kierunek nurtu

Istniejgce umocnienie skarpy z

WELACZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI

obetonowanie wtazu
z betonu klasy C16/20

wiaz zeliwny @800 klasy D400

klapa zwrotna

kostki granitowej 18x18cm na

podktadzie betonowy gr. 15cm

betonowa konstrukcja wylotu

158
160
NI

wysokosprawny separator
lamelowy z betonu klasy
C34/45 typu ESL-Z 40/400

Istniejgce umocnienie dna z kostki 7.9 —)
granitowej 18x18cm na podktadzie
betonowy gr. 15¢cm

OBJASNIENIA:

1. Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie przed

rozpoczeciem prac.
2. Projektowany wylot zakonczyc¢ klapg zwrotng

3. Uszkodzone umocnienie skarpy z kostki granitowej w miejscu
wylotu projektowanej kanalizacji naprawi¢ po wykonaniu prac

budowlanych

N
150 ptyta fundamentowa gr. 20cm
180 z betonu klasy C16/20
190
SZCZEGOE WYKONANIA WYLOTU BETONOWEGO SKALA 1:20
WIDOK WYLOTY PRZEKROJ 1-1
klapa zwrotna H
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N biekt Przebudowa drog w ulicach: Tadka Jasinskiego, 17Wrzesnia oraz Obroncow
azwa OBIeKIU | \esterplatte w Nysie data
okaliacis dz. nr: 53/1, 62/48, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72 obreb 160705_4.0002 Gorna Wies, gm%w_m%
) dz 6/9, 6,10 160705_4.0004 Srednia Wies, jednostka ewidencyjna Nysa-miasto
Inwestor Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa skala
Przedmiot : : e : : .
o Wiaczenie kanalizacji deszczowej do rzeki 1:50
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