USLUGI KOSZTORYSOWE | TECHNICZNE W 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34

BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drog w ulicy: Tadka Jasinskiego
INWESTOR : Gmina Nysa

ADRES INWESTORA  :  48-300 Nysa ul. Kolejowa 15

BRANZA . DROGOWA, SANITARNA, ELEKTYRCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA :  styczen 2024 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2458

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGI!I z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzg
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2024 r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacje wykonano na podstawie :
Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2458

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGI!I z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Podstawe do sporzadzania kosztorysu stanowig :
katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
przedmiar robét wykonany na podstawie obmiarow

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny $rednie krajowe na dzien sporzgdzania kosztorysu ,uzupetnienie o warto$¢ z rynku lokalnego.

Wywo6z materiatéw z rozbidrek nalezy wywiez na wysypisko posiadajgce koncesje na sktadowanie odpadow, do celdéw kosztorysowania
przyjeto odlegtos¢ 10 km

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sa przyktadowe i majg na celu wylacznie wskazanie standardu jakoscio-
wego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o ta-
kich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji.
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OBMIAR ROBOT

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stawa
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Jezdnia
1.1.|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
1(31 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
0101-01
765.00 m?2 765.000
470.00 m?2 470.000
RAZEM 1235.000
1.1.|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
2|31 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
0101-02 |Krotnos¢ = 3
765.00 m?2 765.000
470.00 m?2 470.000
RAZEM 1235.000
1.1.|KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l |m3
3|01
0108-06
765.0070.35 m3 267.750
470.00*0.35 m3 164.500
RAZEM 432.250
1.1.|KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
4(01 Krotnos¢ = 9
0108-08
765.00%0.35 m3 267.750
470.00*0.35 m3 164.500
RAZEM 432.250
1.1. Optata za sktadowanie urobku z pogtebiania t
5
765.00%0.35*1.6 t 428.400
470.00*0.35*1.6 t 263.200
RAZEM 691.600
1.1.|KNR 2- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczep-|m?2
6|31 nymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm ( projektowana grubos$é warstwy
0111-03 |25 cm)
analo-
gia
765.00 m?2 765.000
470.00 m?2 470.000
RAZEM 1235.000
1.1.|KNR 2- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczep-|m?2
7(31 nymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu ( projektowana
0111-04 |grubos¢ warstwy 25 cm)
analo- |Krotnos¢ = 10
gia
765.00 m?2 765.000
470.00 m?2 470.000
RAZEM 1235.000
1.1.|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
8|31 wierzchni w gruncie kat. I-IV
0103-04
765.00 m?2 765.000
470.00 m?2 470.000
RAZEM 1235.000
1.1.|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
9|31 czeniu 15 cm ( projektowana grubos¢ warstwy 15 cm)
0114-05
688.00 m?2 688.000
390.00 m?2 390.000
RAZEM 1078.000
1.1.|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 8 cm ( |m?2
10|31 projektowana grubo$¢ warstwy 10 cm)
0114-07
688.00 m?2 688.000
390.00 m?2 390.000
RAZEM 1078.000
1.1.|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
11|31 zageszczeniu ( projektowana grubo$¢ warstwy 10 cm)
0114-08 |Krotnos¢ = 2
640.00 m?2 640.000
390.00 m?2 390.000
RAZEM 1030.000
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OBMIAR ROBOT

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stawa
1.1.|KNR 2- |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowa w ilosci 0,7 kg/m2 m?2
12|31
1004-07
analo-
gia
640.00 m?2 640.000
390.00 m?2 390.000
RAZEM 1030.000
1.1.|KNR 2- |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4.cm ( projektowana grubo$¢ |m?2
13|31 warstwy 6 cm)
0310-01
640.00 m?2 640.000
390.00 m?2 390.000
RAZEM 1030.000
1.1.|KNR 2- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, dodatek za kazdy dalszy 1.cm gr. |m?2
14|31 warstwy ( projektowana grubo$¢ warstwy 6 cm)
0310-02 |Krotnos¢ = 2
640.00 m?2 640.000
390.00 m?2 390.000
RAZEM 1030.000
1.1.|KNR 2- |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
15/31
1004-07
analo-
gia
640.00 m?2 640.000
390.00 m?2 390.000
RAZEM 1030.000
1.1.|KNR 2- |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna o gr. 3'cm ( projek- |m?2
16|31 towana grubos¢ warstwy 4 cm)
0310-05
640.00 m?2 640.000
390.00 m?2 390.000
RAZEM 1030.000
1.1.|KNR 2- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr. wars-|m?2
17|31 twy - dodatek za 1 cm roznicy grubosci ( projektowana grubos$¢ warstwy 4 cm)
0310-06
640.00 m?2 640.000
390.00 m?2 390.000
RAZEM 1030.000
1.1.|KNR 2- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr. wars-|m?2
18|31 twy - dodatek za 7 cm roznicy grubosci - uksztattowanie progu zwalniajgcego z as-
0310-06 |faltu (wyprofilowania nawierzchni)
Krotnos¢ =7
4.50%1.50 m?2 6.750
RAZEM 6.750
1.2 Nawierzchnia z kruszywa
1.2.|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
1(31 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
0101-01
595.00+100.00 m?2 695.000
RAZEM 695.000
1.2.|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
2|31 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
0101-02 |Krotnos¢ = 2
595.00+100.00 m?2 695.000
RAZEM 695.000
1.2.|KNR 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l |m3
3|01
0108-06
(595.00+100.00)*0.30 m3 208.500
RAZEM 208.500
1.2.|KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
4|01 Krotnos¢ = 9
0108-08
(595.00+100.00)*0.30 m3 208.500
RAZEM 208.500
1.2. Optata za sktadowanie urobku z pogtebiania t
5
(595.00+100.00)*0.30%1.6 t 333.600
RAZEM 333.600
1.2.|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
6|31 wierzchni w gruncie kat. I-IV
0103-04
595.00+100.00 m?2 695.000
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OBMIAR ROBOT

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stawa
RAZEM 695.000
1.2.|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
7(31 czeniu 15 cm ( projektowana grubos¢ warstwy 15 cm)
0114-05
595.00+100.00 m?2 695.000
RAZEM 695.000
1.2.|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - o grubo$ci po zageszczeniu 8 cm ( |m?2
8|31 projektowana grubos$¢ warstwy 10 cm)
0114-07
595.00+100.00 m?2 695.000
RAZEM 695.000
1.2.|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
9|31 zageszczeniu ( projektowana grubo$¢ warstwy 10 cm)
0114-08 |Krotnos¢ = 7
595.00+100.00 m?2 695.000
RAZEM 695.000
1.3 Pobocze
1.3.|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
1131 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
0101-01
55.10 m?2 55.100
RAZEM 55.100
1.3.|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
2|31 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
0101-02 |Krotnos¢ = 4
55.10 m?2 55.100
RAZEM 55.100
1.3.|KNR 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l |m3
3|01
0108-06
55.10*0.40 m3 22.040
RAZEM 22.040
1.3.|KNR 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
4(01 Krotnos¢ = 9
0108-08
55.10*0.40 m3 22.040
RAZEM 22.040
1.3. Optata za sktadowanie urobku z pogtebiania t
5
55.10*0.40*1.6 t 35.264
RAZEM 35.264
1.3.|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
6|31 wierzchni w gruncie kat. I-IV
0103-04
55.10 m?2 55.100
RAZEM 55.100
1.3.|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 8 cm ( |m?2
7131 projektowana grubo$¢ warstwy 40 cm)
0114-07
55.10 m?2 55.100
RAZEM 55.100
1.3.|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
8|31 zageszczeniu ( projektowana grubos¢ warstwy 40 cm)
0114-08 |Krotnos$¢ = 32
55.10 m?2 55.100
RAZEM 55.100
1.4 Zielen
1.4.|KNR 2- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il nie zadarnionym m2
1121
0202-01
432.30 m?2 432.300
327.00 m?2 327.000
RAZEM 759.300
1.4.]KNR 2- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
2|21
0218-01
432.30*0.10 m3 43.230
327.00%0.10 m3 32.700
RAZEM 75.930
1.4. Dostawa ziemi urodzajnej m3
3|kalk.
witasna
432.30%0.10 m3 43.230
327.00%0.10 m3 32.700
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OBMIAR ROBOT

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stawa
RAZEM 75.930
1.4.|KNR 2- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia m?2
4|21
0401-02
432.30 m?2 432.300
327.00 m?2 327.000
RAZEM 759.300
1.5 Zjazdy / dojscia
1.5.|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
1(31 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
0101-01
166.90 m?2 166.900
4.00 m?2 4.000
RAZEM 170.900
1.5.|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
2|31 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
0101-02 |Krotnos¢ = 8
166.90 m?2 166.900
4.00 m?2 4.000
RAZEM 170.900
1.5.|KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l |m3
3|01
0108-06
166.90*0.60 m3 100.140
4.00%0.60 m3 2.400
RAZEM 102.540
1.5.|KNR 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
4(01 Krotnos¢ = 9
0108-08
166.90*0.60 m3 100.140
4.0070.60 m3 2.400
RAZEM 102.540
1.5. Optata za sktadowanie urobku z pogtebiania t
5
166.90*0.60%1.6 t 160.224
4.0070.60*1.6 t 3.840
RAZEM 164.064
1.5.|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
6|31 wierzchni w gruncie kat. I-IV
0103-04
166.90 m?2 166.900
4.00 m?2 4.000
RAZEM 170.900
1.5.|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego pospétki - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
7(31 geszczeniu 20 cm ( projektowana grubos¢ warstwy 30 cm)
0114-01
166.90 m?2 166.900
4.00 m?2 4.000
RAZEM 170.900
1.5.|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego pospétki - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1  |m?2
8|31 cm grubosci po zageszczeniu ( projektowana grubos¢ warstwy 30 cm)
0114-02 |Krotno$¢ = 10
166.90 m?2 166.900
4.00 m?2 4.000
RAZEM 170.900
1.5.|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - o grubo$ci po zageszczeniu 8 cm ( |m?2
9|31 projektowana grubos$¢ warstwy 20 cm)
0114-07
166.90 m?2 166.900
4.00 m?2 4.000
RAZEM 170.900
1.5.|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
10|31 zageszczeniu ( projektowana grubos¢ warstwy 20 cm)
0114-08 |Krotnos$¢ = 12
166.90 m?2 166.900
4.00 m?2 4.000
RAZEM 170.900
1.5.|KNR 2- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m?2
11|31 wo-piaskowej 1:7 gr. 4 cm
23103-
03
166.90 m?2 166.900
4.00 m?2 4.000
RAZEM 170.900
1.6 Kraweznik
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OBMIAR ROBOT

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stawa
1.6.|KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - Beton C12/15 m3
1131
0402-04
(52.00+260.00+137.00)*(0.40*0.10+0.10*0.10+0.10*0.15) m3 29.185
RAZEM 29.185
1.6.|KNR 2- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm m
2|31
0403-03
52.00+260.00+137.00 m 449.000
RAZEM 449.000
1.7 Obrzeza
1.7.|KNR 2- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem - Beton C12/15 m3
1131
0402-04
(120.00+7.00)*(0.20*0.10+0.10*0.20) m3 5.080
RAZEM 5.080
1.7.|KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
2|31
0407-03
120.00+7.00 m 127.000
RAZEM 127.000
1.8 Oznakowanie
1.8.|KNR 2- |Demontaz znakéw drogowych szt.
1131
0703-03
<D-46>1 szt. 1.000
<D-47>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
1.8.|KNR 2- |Stupki do znakéw drogowych szt.
2|31
0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.8.|KNR 2- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
3|31
0703-02
<B-43>1 szt. 1.000
<B-44>1 szt. 1.000
<D-52>1 szt. 1.000
<D-53>1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
1.8.|KNR 2- |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni m2
4|31
0706-02
<P-25>2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
2 ROBOTY SANITARNE
2.1 Kanalizacja deszczowa
2.1.|KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- |m3
1(01 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
0206-04 |1 km
(105.00+57.00+162.00)*1.00%1.50 m3 486.000
2.00*2.00*1.60*20 m3 128.000
2.00*2.00*2.10*10 m3 84.000
RAZEM 698.000
2.1.|KNR 2- |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
2|01 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I11-1V
0214-04 |Krotno$¢ = 18
(105.00+57.00+162.00)*1.00%1.50 m3 486.000
2.00*2.00*1.60*20 m3 128.000
2.00*2.00*2.10*10 m3 84.000
RAZEM 698.000
21. Optata za sktadowanie urobku z pogtebiania t
3
(105.00+57.00+162.00)*1.00%1.50%1.6 t 777.600
2.00*2.00*1.60*20*1.6 t 204.800
2.00*2.00*2.10*10*1.6 t 134.400
RAZEM 1116.800
2.1.|KNR 2- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
4118
0501-02
(105.00+57.00+162.00)*1.00 m?2 324.000
2.00*2.00*20 m?2 80.000
2.00*2.00*10 m?2 40.000
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OBMIAR ROBOT

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stawa
RAZEM 444.000
2.1.|KNR-W |Kanaty z rur zelbetowych tgczonych na uszczelke gumowa o $r. 200 mm m
5/2-18
0412-01
<SIECI>36.00+7.00+62.00 m 105.000
<PRZYKANALIKI>19.00+21.00+17.00 m 57.000
RAZEM 162.000
2.1.|KNR-W (Kanaly z rur zelbetowych tgczonych na uszczelke gumowa o $r. 300 mm m
6(2-18
0412-02
<SIECI>40.00+114.00+8.00 m 162.000
RAZEM 162.000
2.1.|KNR-W |[Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
7|2-18
0524-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2.1.|KNR-W |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
8|2-18 bokosci 3m
0513-01
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
2.1.|KNR-W |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
9|2-18 de 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
0513-02
-2*10 [0.5m] -20.000
stud.
RAZEM -20.000
2.1.|KNR 2- |Zasypywanie wykopoéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt |m3
10|01 kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) wraz z dostwa piasku do zasypki
0230-
0101
698.00-444.00*0.15 m3 631.400
-(3.14%(0.1072)*162.00) m3 -5.087
-(3.14%(0.15"2))*162.00 m3 -11.445
-(3.14%(0.5072))*1.50*20 m3 -23.550
-(3.14%(0.50"2))*2.10*10 m3 -16.485
RAZEM 574.833
2.1.|KNR 2- |(Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I m3
11]01
0236-01
698.00-444.00*0.15 m3 631.400
-(3.14%(0.1072)*162.00) m3 -5.087
-(3.14%(0.152))*162.00 m3 -11.445
-(3.14%(0.5072))*1.50*20 m3 -23.550
-(3.14%(0.50"2))*2.10*10 m3 -16.485
RAZEM 574.833
2.1.|KNR 2- [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
12|31
1406-03
<KS>5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.1.|KNR 2- [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
13]31
1406-04
<woda>12+3 szt. 15.000
<gaz>10+3 szt. 13.000
RAZEM 28.000
2.1.|KNR-W |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 63 mm m
14/2-19
0306-02
4.30 m 4.300
RAZEM 4.300
2.1.|KNR-W |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 90 mm m
15(2-19
0306-04
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
2.1.|KNR-W |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
16(2-19
0306-05
79.70+9.50 m 89.200
RAZEM 89.200
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2.1.|KNR-W |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 160 mm m
17(2-19
0306-08
4.50+3.00 m 7.500
RAZEM 7.500
2.1.|KNR-W |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm m
18(2-19
0306-10
3.60+1.20 m 4.800
RAZEM 4.800
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Budowa oswietlenia prace ziemne 45231000-5
3.1.|KNNR 5 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii Ill m3
1/0701-02
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
3.1.|KNNR 5|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
2|0706-01
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
3.1.|KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - DVR 75 m
3|0705-01
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
3.1.|KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych |m
4|0713-02 |na trasie kablowej
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
3.1.|KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,80m w gruncie kategorii |m
5|0605-06 |1V + zapasy dla etapu Il i IV
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
3.1.|KNNR 5 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii llI-1V m3
6|0702-05
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
3.1.|KNR 2- |Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii lll-IV ubijakami mechanicznymi |m3
7|01
0236-02
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
3.1.|KNR 4- |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km, grunt katego- |m3
8|01 rii IV
0108-03
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
3.1.|KNR 4- |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad m3
9|01 1km krotnos¢ 15
0108-04
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
3.2 Montaz i stawianie stupow 45311200-2
3.2.|KNNR 5 |Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych o masie do 300kg; wys 7 m |szt
1/1001-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1kg/m wewnatrz stupéw oswietleniowych m
2|0713-02
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
3.2.|KNNR 5 |Montaz tablic bezpiecznikowych wnekowych szt
3/1006-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2. Wykonanie muf szt
4 |kalk.
witasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.2.|KNNR 5 |Montaz przewodéw uziemiajgcych i wyrownawczych z bednarki o przekroju do m
5/0603-07 |200mm2 na stupach
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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3.2.|KNNR 5 |Wykonanie spawu tgczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréw- |szt
6/0611-01 |nawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, w wykopie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3.2.|KNNR 5 |Montaz ztgczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potgczonych pret-ptas-  |szt
7|0612-06 |kownik
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.2.|KNNR 5 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie - gérny szt
8/1002-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNNR 5 |Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50mm2 na napigcie do 1kV o |szt
9|0726-10 |izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt 5.000
RAZEM 5.000

3.2.|KNNR 5 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego LED pro=gramowalna 39W charakterysty- |szt
10/1004-02 |ka SP
1 szt 1.000

RAZEM 1.000

3.3 Pomiary - prace zwigzane z instalacjg oswietleniowa i przebudowga kabli 453111001

3.3.|KNNR 5 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego -przewody przy |pomiar
1/1303-01 |lampach

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3.3.|KNNR 5 |Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napigcia odci-
2|1302-03 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
3.3.|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej - pierwszy pomiar szt
3(/1304-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3.|KNNR 5|Badania i pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt
4/1304-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
-10 -
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