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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem projektowanego przedsigwzi¢cia jest przebudowa drog w ulicach: Tadka
Jasinskiego, 17 Wrzesnia oraz Obroncow Westerplatte w Nysie. Drogi objete
opracowaniem sg gminnymi drogami wewng¢trznymi stanowigcymi dojazd do prywatnych
posesji na osiedlu doméw jednorodzinnych.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOPSODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Planowana inwestycja polozona jest w Nysie, jednostka ewidencyjna Nysa-miasto na
dziatkach nr 53/1, 62/48, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72 obreb 160705 4.0002 Goérna Wies,
oraz na dziatkach nr 6/9, 6/10 obrgb 160705 4.2224 Srednia Wies.

Istniejace zagospodarowanie terenu objetego inwestycja stanowi wewnetrzna droga
gminna o nawierzchni gruntowe;.

Na obszarze objetym opracowaniem infrastrukture techniczng stanowig: latarnie
oswietleniowe, sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa z hydrantami, sie¢ gazowa,
kanalizacja sanitarna.

Dziakki przylegle do terenu inwestycji zagospodarowane sg budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz dziatkami budowlanymi przeznaczonymi pod zabudowe
jednorodzinng.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy doktadnie zlokalizowa¢ ukryte sieci, a
w trakcie budowy trzeba zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce sieci by nie doprowadzi¢ do
ich uszkodzenia badz zniszczenia.

Brak jest obiektoéw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie przewiduje si¢ urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem

3.2. Spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Wody z korpusu drogowego poprzez wpusty uliczne odprowadzane beda do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Cz¢$¢ projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej wlaczona bedzie do istniejgcej sieci deszczowej poprzez studnie zabudowane
na zjazdach, na wewnetrzne drogi gminne objete opracowaniem. Z pozostatej czesci
projektowanej kanalizacji deszczowej wody opadowe odprowadzone beda poprzez
projektowany wylot zakonczony klapa zwrotng do istniejagcego cieku wodnego.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Uktad komunikacyjny
Istniejacy uktad komunikacyjny na drogach gminnym obj¢tych opracowaniem bez
Zmian.

Sposob dostepu do drogi publiczne;j
Dostep do drogi publicznej tj. drogi powiatowej nr 2182 O poprzez istniejace zjazdy z
drog wewnetrznych w ulicy Tadka Jasinskiego, 17 Wrze$nia oraz Obroncoéw Westerplatte.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Parametry techniczne sieci energetycznej, wodociaggowej, gazowej oraz kanalizacji
sanitarnej istniejace, bez zmian. Projekt swym zakresem obejmuje dobudowe trzech
stupow oswietleniowych z oprawa LED wraz ze wstawkami kabli w celu przylaczenia ich
do istniejagcej sieci energetycznej oraz budowe sieci kanalizacji deszczowe;.
Projektowana sie¢ sktada si¢ z rur zelbetowych $rednicy 200 i 300mm, przykanalikow
betonowych $rednicy 200mm, studni potaczeniowych, przelotowych, rozgaleznych
$rednicy 800 1 1000mm z betonu wibroprasowanego, betonowych studzienek
wpustowych §rednicy 500mm, wpustow 1 wlazow nastudzienkowych zeliwnych klasy
D400.

W zakresie opracowania mapy do celéw projektowych brak jest ponizszych sieci i
przytaczy, ktore zostaly zaprojektowane po wykonaniu mapy do celow projektowych i
uzgodnione na naradach koordynacyjnych w siedzibie Wydzialu Geodezji 1 Kartografii
Starostwa Powiatowego w Nysie:

- sie¢ telekomunikacyjna uzgodniona na naradzie koordynacyjnej GK.6631.23.2022, dla
ktérej ustalono termin zakonczenia w dniu 15.06.2022 , nr wniosku GK.6630.203.2022

- shupy z latarniami zlokalizowane na dziatkach numer 62/72,62/64,62/49 ark.56,obreb
Gorna Wie§ miasto Nysa - identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej
GK.6640.3413.2021, identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu P.1607.2022.740

- przylacz gazu zlokalizowanego na dziatkach numer 62/33,62/49 ark.56 obr¢b Goérna
Wies, miasto Nysa - identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1856.2021,
identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu P.1607.2022.758

- przylacz: energetyczny, wodociggowy, kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na
dziatkach numer 6/8,6/10 ark.61 obreb Srednia Wies ,miasto Nysa - — identyfikator
zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.384.2022, identyfikator ewidencyjny materialu
zasobu P.1607.2022.994.

Nie wyklucza si¢ innych elementow infrastruktury technicznej zaprojektowanych badz
wykonanych do czasu rozpoczecia prac budowlanych zwigzanych z przebudowa
wewnetrznych drog gminnych objetych opracowaniem.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupetnienia czgsci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje si¢ zmian
uksztattowania terenu. Powierzchnie nieutwardzone pasa drogowego obsiane beda trawa
oraz miejscowo wystepowac beda nasadzenia drzewami szczepionymi.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia paséw drogowych w liniach rozgraniczenia: Pq = 10000,0m?

5. INFORMACIJE I DANE
5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie 1 zagospodarowaniu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania
terenu, jezeli s wymagane:
Na terenie projektowanego zamierzenia budowlanego nie wprowadzono ograniczen i
zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dla projektowanej inwestycji.

5.2. Czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska:

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
gminnej ewidencji zabytkow.

Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

5.3. Okres$lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego-
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego:
Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

5.4. O charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny 1 zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym przepisami odrebnymi:

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oddziatywania istniejgcego
odszaru na $rodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod
przedmiotowa inwestycje nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych
NATURA 2000.

Planowana inwestycja w fazie uzytkowej nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu
na $rodowisko naturalne. W fazie budowy, wywierany bedzie wplyw na Srodowisko
poprzez prowadzone procesy budowlane w sposob krotkotrwaly i nie przekraczajacy
dopuszczalnych norm.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ], W
SZCEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie sg okre§lone wymagania dotyczace
ochrony przeciwpozarowej

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Z uwagi na odprowadzenie czgsci wod opadowych i1 roztopowych z odcinka drogi
wewnetrznej do istniejacej rzeki Phuta Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie wydat
Pozwolenie wodnoprawne nr WR.ZUZ.4.4210.158.2022.KK z dnia 21.07.2022r.
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8. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektowanego przebudowy miesci si¢ w catosci na dziatkach ,
na ktorych zostat zaprojektowany i ogranicza¢ si¢ bedzie jedynie do powierzchni jego
zabudowy oraz nie wprowadza ograniczenia mozliwosci budowy innych obiektéw

budowlanych.
Zespot projektowy:
Asystent Projektant
mgr inz. Lukasz Bukartyk mgr inz. Pawet Opatka
Projektant branzy sanitarnej Projektant branzy elektryczne;j
mgr inz. Maciej Wyszynski techn. elektryk Jacej Buldys
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