PRZEKROJE NORMALNE PASA DROGOWEGO

PRZEKROJ PASA DROGOWEGO W MIEJSCU ZJAZDU NA PRYWATNA POSESJE

J |Jezdnia + Warstwa mrozoochronna

droga
droga
zjazd

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- skropienie miedzywarstwowe emulsja kationowa w ilosci 0,5kg/m?
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm
- skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg w ilosci 0,7kg/m?

trawnik
0$ jezdni

prywatna posesja

najazdowy ; najazdowy N ‘_
15x22x100cm 15x22x100cm kraweznik betonow - zamknigcie podbudowy zasadniczej z kruszywa granitowego 0/31,5 gr. 10cm

1065 1065 -loo ] najazdowy - podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15cm

. . L 15x22x100¢m - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego

—_— _ 2% _ 2% \ spoiwem hydraulicznym gr. 25cm (stabilizacja na miejscu z gruntu uzyskanego z koryta drogi, E2>80MPa,
RRRRRA \ ‘I .| wytrzymatos¢ Rm=5,0MPa)

, _A N \ - wykorytowane podtoze gruntowe o nosnosci E,225MPa - wystepujaca na podtozu nosnosé nalezy ustali¢

\ na podstawie badan.

*E2225MPa o 10, [15, | 10\tawa hetonowa
15015 .10 10, [15]15,

250 250 - zjazd na posesje Z1 |ZJAZD

500 - warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10x6¢cm w kolorze antracyt

- podsypka cementowo-piaskowa 1:7 gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 stabil. mechanicznie gr. 20cm.
- warstwa mrozoodporna z pospotki stabilizowanej mechanicznie gr. 30cm

- podfoze gruntowe o nosnosci G1* o wtdérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 80MPa.
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- kruszywo granitowe 0/31,5 zageszczene warstwami grubosci 40cm

PRZEKROJ PASA DROGOWEGO NA PROSTEJ | t UKU

W ,.Mb mi mm Tr |PAS ZIELENI
S © ,.W © g - warstwa ziemi urodzajnej gr. 10cm obsiana mieszankami traw
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: 2 - LAWY POD OBRZEZA | KRAWEZNIKI WYKONYWAC W SZALUNKACH Z BETONU KLASY C12/15.
‘ - SZCZELINE MIEDZY NAWIERZCHNIA JEZDNI A OBNIZONYM ZA><<_MNZ:A__M7> NALEZY
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2% dz 6/9, 6,10 160705_4.0004 Srednia Wie$, jednostka ewidencyjna Nysa-miasto
, \ f ,7, . f, . Inwestor Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
o k(MQ 3 W\BWWWM & - skala
Ty T Przedmiot .
\Wﬁw e ysunku Przekroje normalne pasa drogowego 1:50
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