PROFIL PODLUZNY DROGI NR 2

ul. 17 Wrzesnia, od ul. Tadka Jasinskiego do ul. B.Prusa

SKALA 1:50/500

OBJASNIENIA

niweleta istniejaca

18928

S

zjazd indywidualny

skrzyzowania

UWAGA

- Doktadne rzedne istniejacych sieci przebiegajacych w pasie drogowym
ustali¢ na budowie po dokonaniu miejscowych odkrywek

- Przed rozpoczeciem prac wykonac wykopy kontrolne w ewentualnych
miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z sieciami
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przebiegajacymi w pasie drogowym celem doktadnego zlokalizowania
potozenia istniejacej infrastruktury

- W przypadku kolizji istniejgcej sieci z projektowang kanalizacjg
deszczowa nalezy przebudowac odcinek istniejacej sieci.

- Przy kolizjach lub zblizeniach projektowanej kanalizacji deszczowej z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu stosowaé rury ochronne
dwudzielne np. AROT

- Wykopy pod kanalizacje prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne o szerokosci

1,0 dla rur 300 oraz $200

- Podsypka piaskowa pod rurociggi o gr. min. 10 cm; obsypka o gr. 30 cm

ponad wierzch rurociggdw.

- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami,

- Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ kontroli pozioméw.

- Pzedng wysokosciowg w pikiecie 1-8 dopasowac do rzednej istniejacej
drogi.

PLANBUD p{

TEL.: 77 44 55 174

PAWEL OPALKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA

Nazwa obiektu

Przebudowa drog w ulicach: Tadka Jasinskiego, 17Wrzesnia oraz Obroncow

Westerplatte w Nysie data
wrzesien
Lokalizaci dz. nr: 62/37, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72,62/79, 6/9, 6,10 obreb 160705_4.0002
okalizacja ) L ) ) : 2022
Gorna Wies, jednostka ewidencyjna Nysa-miasto
Inwestor Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
: . Lo skala
Przedmiot Profil podtuzny nr 2-ul.17 Wrzesnia, od ul. Tadka
rysunku Jasinskiego do ul. B.Prusa 1:500
Branza Zespot projektowy Pieczatka i podpis
Projektant N
Drogowa mgr inz. Pawet Opatka rrys.
upr. nr 26/02/0p
Drogowa Asystent projektanta h-

mgr inz. tukasz Bukartyk




