TEMAT OPERAT WODNOPRAWNY NA:
OPRACOWANIA
e wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu
odprowadzajgcego wody opadowe do wdd rzeki Ptuta
e odprowadzenie wod opadowych do rzeki Ptuta
ADRES NYSA
INWESTYCJI

(lokalizacja)

Dziatka nr 53/1, 62/48 obreb 160705_4 Gérna Wies, jednostka
ewidencyjna Nysa-miasto
wspétrzedne geodezyjne projektowanego wylotu w uktadzie 2000, strefa 6:

X: 5591463.7350 Y: 6453308.9124
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1.

OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY
| ADRESU

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

WYSZCZEGOLNIENIE:
2.1. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Zakresem opracowania jest operat wodnoprawny na:

e \Wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci wylotu betonowego $300
odprowadzajgcego wody opadowe do wdd ptyngcych tj. rzeki Ptuta.
e Ustuge wodna, szczegolne korzystanie z wdd polegajgca na wprowadzaniu

woéd opadowych do wéd ptyngcych, tj. rzeki Ptuta.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji, ktéra stanowi¢ bedzie
podstawe formalng do uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego,
zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 389, pkt. 1), pkt 2), pkt 6 — ustawy z
dnia 20 lipca 20017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017r.,, poz. 1566, 2180 z

pdZniejszymi zmianami).

Na wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci obowigzuje Uchwata nr LIII/799/10
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010r. -
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

miejskiego gminy Nysa, obejmujgcego czes¢ miasta Nysy w rejonie ulic:

."Mickiewicza, Zeromskiego, Stowackiego, Powstancow Slqskich, Rodziewiczéwny,

Krasinskiego, Zwyciestwa i Pitsudskiego uchwalonego Uchwatg Nr XXI11/316/08
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008r.
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Rys. nr 1. Lokalizacja planowanego urzgdzenia wodnego — wylotu

2.2.CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT
Celem wykonania urzgdzenia wodnego jest odprowadzenia z odcinka drogi
wewnetrznej gminnej klasy ,D” wéd opadowych do rzeki Ptuta. Planuje sie wykonanie
urzgdzenia wodnego w postaci wylotu betonowego ¢300 odprowadzajgcego wody opadowe

do wod ptynacych tj. do rzeki Piuta.

2.3.RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
Nie dotyczy. Zakres operatu nie obejmuje urzgdzen pomiarowych oraz znakéw

zeglugowych



2.4.RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN

Rodzaj oddziatywania jest zwigzany z koniecznoécig budowy odwodnienia
odcinka drég gminnych kategorii D (drogi dojazdowe).

Zasieg Oddziatywania obejmuje dziatke 53/1 oraz dziatke 62/48

w zakresie obejmujgcym obudowe urzgadzenia wodnego w postaci wylotu.

2.5.STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WLASCICIELI,
ZGODNIE Z EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW.

W zasiegu oddziatywania zamierzonego przewodu w rurociggu ostonowym znajduje sig:
¢ Rzeka Phuta, ktéra zgodnie z wpisem z rejestru gruntéw jest potozona w Powiecie Nyskiem na
terenie dziatki nr 53/1 - a.m. 56 w jednostce ewidencyjnej Nysa-miast, obreb 160705_4.0002.
Przedmiotowa dziatka zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw nalezy do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa.

e Droga gminna klasy ,D”, ktéra zgodnie z wpisem z rejestru gruntéw jest wtasnoscig Gminy
Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa - potozona w Powiecie Nyskim na terenie dziatki nr 62/48
—a.m. 56 w jednostce ewidencyjnej Nysa-miast, obreb 160705_4.0002.

2.6. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W
STOSUNKU DO 0SOB TRZECICH
- wykonanie w/w przedmiotoWych prac zgodnie z projektem budowlanym, niniejszym operatem
wodno-prawnym oraz przy zachowaniu warunkéw okre$lonych przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym planowanego wylotu. Wykonywanie

okresowych kontroli wykonanego obiektu budowlanego.



3. OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWE LUB NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ

WSPOLRZEDNE.

Wylot wod opadowych do wéd ptyngcych rzeki Bodzanowski planuje sie wykonac jako skarpowy
o $rednicy 300mm. Skarpy oraz przeciwskarpa rzeki Bodzanowski w obrgbie wylotu

zaprojektowana jako obudowana brukiem kamiennym i zabezpieczona przed rozmyciem.

LOKALIZACJA:
dz. nr: 62/48 jednostka ewidencyjna Nysa - miasto
o wspdirzednych geodezyjnych w uktadzie 2000, strefa 6:
X: 5591463.7350 Y: 6453308.9124

4, CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Rzeka Ptuta o numerze JCWP RW60001712714 i ujeta w Planie Gospodarowania Wodami
na obszarze dorzecza Odry jako prawostronny doptyw rzeki Nysa Ktodzka.
Wody podziemne w obrebie planowanego prowadzenie rurociggu - przewodu w rurociggu

ostonowym zostaty ujete kodem JCWPd: 109 o nastepujgcych parametrach:

JCWPd: 109

e Stratygrafia: Q, M

e Litologia: piaski, piaskowce, wapienie

e Typ geochemiczny utworéw skalnych: s

¢ Rodzaj utworéw budujgcych warstwe wodonosng: porowe

e Sredni wsp6tczynnik filtracji m/s: 104 — 106

e Srednia migzszo$¢ utworéw wodonosnych: 10-20, 20-40

e Liczba pozioméw wodono$nych: 1-3

e Charakterystyka nadktadu warstwy wodono$nej: w rownowadze utwory
przepuszczalne i nieprzepuszczaine

5. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM.

Nie dotyczy przedmiotu niniejszego operatu wodnoprawnego.



USTALENIA WYNIKAJACE Z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Rzeka Ptuta jako doptyw rzeki Nysa Kiodzka Biata Gtuchotaska w jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) o europejskim kodzie JCWP: RW60001712714.

Przedsiewziecie nie wptynie na stan ekologiczny (potencjat ekologiczny) jednolitej czesci
wod. Wyzej wymienione cele srodowiskowe sg okreslone w Planie Gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry. Planowana inwestycja nie wptynie na stan wéd i realizacje celdéw dla nich

okreslonych.



Rys. nr 2. Lokalizacja rzeki Ptuta

Rzeka Piuta jest prawostronnym doptywem rzeki Nysa Ktodzka Biata Gtuchotaska JWPC
RW60001712714. Typ JCWP: 17
e Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajgce wyznaczenie: przekroczenie wskaznikow:
nie dotyczy
o status JCWP wstepny: NAT
o status JCWP ostateczny: NAT

e JCW nie jest monitorowana



e status JCWP: NAT
o aktualny stan JCWP: ZtY

e ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych: zagrozona

Cel srodowiskowy
e stan lub potencjat ekologiczny: ponizej dobrego
e stan chemiczny: dobry stan chemiczny
W zataczniku dotaczono szczegdtowe dane dotyczace JCWP i JCWPd

Objasnienia:

Procedura wstepnego wyznaczania SZCW i SCW rzecznych polegata na oszacowaniu skali
zmian hydromorfologicznych w poszczegoélnych JCW przy pomocy obliczonych wskaznikéw zmian,
przy czym:

1) wskazniki hydrologiczne (i1, i2, i3, i4) — obrazujg zmiany iloéciowe i obliczone zostaty na

podstawie informacji dotyczacych $rednich i $rednich niskich przeptywdw charakterystycznych oraz

danych o poborach wéd pochodzgcych z pozwolen wodnoprawnych:

a) i1 — sumaryczna pojemnos$¢ czynna zbiornikéw retencyjnych odniesiona do Sredniego rocznego

odptywu z wielolecia (1960-1980) w przekroju zamykajgcym zlewnie czesci wod,

b) i2 — tgczna suma poboréw bezzwrotnych wéd powierzchniowych odniesiona do przeptywu

$redniego niskiego z wielolecia ,pseudonaturalnego” (1960-1980) w przekroju zamykajgcym

zlewnie czesci wbd,

c) i3 — wskaznik zaburzenia rezimu hydrologicznego, wynikajgcego z istotnych zmian w

zagospodarowaniu zlewni cze$ci wéd, wyrazony bezwzgledng wartoscig dopetnienia do 1 stosunku

przeptywu SSQ z ostatniego wielolecia (1981-2000) i przeptywu SSQ z wielolecia

,pseudonaturalnego” (1960-1980),

d) i4 — wskaznik zachowania kryterium przeptywu nienaruszalnego,

e) wszystkie wskazniki obliczone byly dla scalonych czesci woéd, dla ktérych dostepne byly

niezbedne dane hydrologiczne;

2) wskazniki hydromorfologiczne (m1, m2, m3, m4) — obrazujg skale wplywu zmian

antropogenicznych na hydromorfologie cieku i obliczone zostaty dla kazdej JCW. Do obliczeh

wskaznikéw hydromorfologicznych przyjeto nastepujgce parametry: dtugo$¢ obwatowania ciekow

istotnych, sumaryczng wysokos$é budowli pietrzgcych, sumaryczng dtugosc¢ ciekdw odcietych przez

budowle poprzeczne oraz dtugosé uregulowanych odcinkéw cieku:

a) m1 —tgczna dtugos$¢ obwatowania ciekéw istotnych w zlewni cze$ci wéd odniesiona do
sumarycznej dtugosci brzegow ciekéw istotnych (podwojna dtugosé rzeki),

b) m2 — sumaryczna wysoko$¢ zinwentaryzowanych budowli pietrzacych odniesiona do sumy

spadow ciekdw istotnych w zlewni czesci wdd,

Dziennik Ustaw — 81 — Poz. 1967



c) m3 — fgczna dhugo$é czesci ciekow odcigtych przez budowle poprzeczne o spadzie h>0,7 m (dla

rzek gorskich i wyzynnych) lub h>0,4 m (dla rzek nizinnych) odniesiona do sumarycznej dtugosci

ciekoéw istotnych,

d) m4 — taczna dtugosé odcinkéw rzek, na ktorych prowadzone byly prace regulacyjne (zabudowa

podiuzna oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki) odniesiona do sumarycznej dtugosci ciekow

istotnych.

WYZNACZANIE SZCW i SCW

SZCW oznacza JCWP, ktérej charakter zostat znacznie zmieniony na skutek fizycznego

oddziatywania cztowieka, zas SCW oznacza JCWP powstatg w wyniku dziatalnosci cziowieka.
Przedsiewziecie nie wplynie na stan ekologiczny (potencjat ekologiczny) jednolitej czgsci

wod. Wyzej wymienione cele srodowiskowe sg okreslone w Planie Gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry. Planowana inwestycja nie wplynie na stan wéd i realizacje celow dla nich

okreslonych.

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Na obszarze objetym wnioskiem obowigzuje rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 18
pazdziernika w sprawie przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza QOdry.
Kluczowym dla regionu jest przygotowanie pakietu dziatan nietechnicznych zwigzanych m.in.
ze zwiekszeniem retencji naturalnej dolin rzek, wykupem nieruchomosci, uregulowaniem
sytuacji prawnej istniejgcych polderéw czy wdrozeniem instrumentéw prawno- finansowych i

informacyjno-edukacyjnych.

Obszary szczegblnego zagrozenia powodzig to takie, na ktdérych prawdopodobieristwo
wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi 1% oraz obszary, na ktérych prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. Obszary miedzy linig brzegu a watem
przeciwpowodziowym lub -naturalnym wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano wat
przeciwpowodziowy, a takze wyspy i przymuliska, oraz odsypy zwirowe, powstate w sposéb
naturalny na gruntach pokrytych wodami powierzchniowymi réwniez zalicza sie do obszaréw

szczegblnego zagrozenia powodzig.

Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig w
rozumieniu art. 16 pkt 34 w zwigzku z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo Wodne. Na mapach
zagrozenia powodzig z dnia 06.06.2022r. nie zostat zidentyfikowany obszar na ktérym

prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie lub wysokie (Q1%, Q10%).



Rys. nr 3. Wypis mapy zagrozenia powodziowego Q10%, Q1%

c) planu przeciwdziatania skutkom suszy

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu , wydat Plan
przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych

W planie ustalono m.in., iz udziat procentowy zagrozonych obszaréw zlewni jest
bardzo wysoki w 16,2%.

Jako zlewnie o bardzo wysokim stopniu wystepowania suszy zidentyfikowano m.in.
zlewnie rzeki Ptuta (43%)

d) programu ochrony wéd morskich
Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego

e) krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych

Podstawowym instrumentem wdrozenia postanowien dyrektywy 91/271/EWG
dotyczgcych oczyszczania $ciekdw komunalnych jest Krajowy program oczyszczania Sciekow
komunalnych. Celem Programu, jest ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych
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ciekow, a co za tym idzie ochrona $rodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.
Cel zostanie osiagniety przez realizacje ujetych w Programie inwestycji. Zgodnie z art. 43 ust.
4c ustawy - Prawo wodne, KPOSK podlega okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery
lata. Niniejszy dokument jest czwartg aktualizacjg Krajowego programu oczyszczania sciekéw
komunalnych (AKPOSK2015), a jego zakres okresla art. 43 ust 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. — Prawo wodne. Dokument ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM wiekszej od 2 000 oraz
planowanych inwestycji w zakresie ich wyposazenia w systemy kanalizacji zbiorczej do dnia
31 grudnia 2015 oraz w latach 2016 - 2021 (stan na dzien 28 lutego 2015 r.).

AKPOSK2015 dotyczy 1502 aglomeracji (38 min RLM), w ktérych zlokalizowanych jest
1643 oczyszczalni $ciekéw komunalnych. Zgodnie z przyjetg metodykg aglomeracije te zostaty
podzielone na cztery priorytety wedtug znaczenia inwestycji oraz pilnosci zapewnienia
srodkéw. Ponadto uwzgledniono w niej tzw. aglomeracje poza priorytetem, ktére nie spetniajg
warunkéw dyrektywy Rady 91/271/EWG, ale planujg podejmowanie dziatan inwestycyjnych
zblizajgcych je do wypetnienia wymogoéw. W wyniku prac nad aktualizacjg i przeprowadzonej
analizy ograniczono plany inwestycyjne aglomeracji dotyczgce budowy sieci kanalizacji
sanitarnej, dla ktorych wskaznik koncentracji byt nizszy od 90 mieszkancow na kilometr
planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22
lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, Dz. U. z 2014 poz.
995). Proporcjonalnie do redukcji planowanych zakreséw budowy sieci kanalizacyjnej
ograniczono wysoko$¢ naktadéw niezbednych do jej wykonania.

Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzen inwestycyjnych wynika, ze w ramach
czwartej aktualizacji planowane jest wybudowanie 119 nowych oczyszczalni $ciekow oraz
przeprowadzenie innych inwestycji na 985 oczyszczalniach. Ponadto, nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe prace wynikajace ze zmian prawnych. Oznacza to dostosowanie oczyszczalni
do wymogédw art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG tzn. zapewnienie podwyzszonego usuwania
azotu i fosforu we wszystkich oczyszczalniach obstugujgcych aglomeracje powyzej 10 000
RLM. Z analizy wynika, ze dziatania te obejmg 187 oczyszczalni w 157 aglomeracjach.
Planowane jest rowniez wybudowanie 21780,8 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz
zmodernizowanie 4193,6 km sieci. Po zakoriczeniu wszystkich inwestycji RLM korzystajgcych
z sieci kanalizacyjnej bedzie wynosito 36 454 505, co stanowi 95,9% catego RLM. Natomiast
potrzeby finansowe na realizacje ww. przedsiewzie¢ wynoszg razem 29,91 mid zt.

Ponadto, na podstawie danych dotyczgcych zrealizowanych i planowanych inwestycji
dokonano oceny stanu wypetnienia przez aglomeracje wymagan dyrektywy 91/271/EWG w
roku 2015 oraz przedstawiono prognoze dla roku 2021. Wymaganie te dotyczg wydajnosc
oczyszczalni $ciekdw, standardéw oczyszczania $ciekéw oraz wyposazenie aglomeracji w
systemy zbierania $ciekdw komunalnych. W dokumencie tym zostata oméwiona takze kwestia
komunalnych osadéw $ciekowych.

W ramach prac nad AKPOSK sporzgdzona zostata prognoza oddziatywania

na $rodowisko dla tego dokumentu.
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f) planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym.
Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego

7. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB
KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W
SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA
NICH OKRESLONYCH.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wplywu na zanieczyszczenie
srodowiska. Dzieki zastosowanej technologii budowa nie wplynie tez na zanieczyszczenia
waéd gruntowych i gleby. Wykonanie rurociggu nie ogranicza przeptywu wéd podziemnych
oraz spltywu wéd opadowych zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. W
Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko: przedsiewzigcie nie zostato zaliczone do
zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywujgce na $rodowisko.

Przedsiewziecie nie wplynie na stan ekologiczny (potencjat ekologiczny) jednolite;
czesci wod. Wyzej wymienione cele srodowiskowe sg okreslone w Planie Gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry. Planowana inwestycja nie wptynie na stan woéd i

realizacje celéw dla nich okreslonych.

8. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZENIA ORAZ
ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD.

Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu.
9. WIELKOSC SREDNIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU WOD

PODZIEMNYCH.

Nie dotyczy zakresu przédmiotowego operatu.
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10. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN ISTOTNYCH DLA
REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO (PW), A TAKZE ROZMIAR | WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z
MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA.

10.1. Planowany okres rozruchu
Planowany okres rozruchu wylotu w raz z odprowadzeniem $ciekéw deszczowych:
od 01.08.2022 do 01.08.2052r.

10.2. Sposdb postepowania w przypadku:

e Zatrzymania dziatalnosci:
W przypadku zatrzymania dziatalnosci tj. odprowadzania $ciekéw i uzytkowania
wylotu nalezy go podda¢ rozbiérce zgodnie z przepisami odrebnymi.

e Awarii urzadzen istotnych dla realizacji PW:
W przypadku awarii wylotu wéd opadowych zwigzanych z uszkodzeniem wylotu,
klapy zwrotnej, umocnien dna i skarp rzeki. Zaktad, ktory otrzymat pozwolenie
wodnoprawne dokona niezwiocznych napraw z uwzglednieniem obowiazujacych

przepiséw i w uzgodnieniu z zarzadca cieku.

10.3: Rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz z urzadzeni wodnych

OBLICZENIA HYDROLOGICZNE | DANE TECHNICZNE WYLOTU

Obliczenia hydrologiczne obejmujg okreslenie ilosci wéd, ktére mogg zostaé doprowadzone do

wylotu i odprowadzone do rzeki Bodzanowski.

Ustalona powierzchnia zlewnia rzeczywista wynosi: 0,1590 ha (1590 m?2)

Przyjeto obliczenia do obliczenia sptywdw deszczowych z drég w nastepujacej postaci:

1
Q= “P-q-F
VF
Przyjeto wspdtczynnik opdznienia odptywu w formule Burkli-Zieglera przyjmujgc go dla warunkéw
lokalnych przy spadku terenu odpowiadajgcemu predkosci sptywu n=8.

Wspdtczynnik sptywu wyznaczono jako srednig wazong wspotczynnika wynikajgcego z wzér Reinholda
oraz wspotczynnikéw charakterystycznych dla réznego rodzaju powierzchni zlewni oraz spadkow
zlewni.
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Yy = p-q»%%7 - £%228 =09 y, = 0,85 przyjeto 1 = 0,90

Ustalona powierzchnia zlewnia zredukowana wynosi: 0,1431 ha (1431m?)

Natezenie deszczu miarodajnego wg modelu Btaszczyka, przy zatozeniu czasu trwania deszczu

t=15min oraz przy przyjeciu $redniej rocznej wysokosci opadu h=714mm, p=50%:

6,631-3VHZ -C 667,40 dm3
q= = = 109,63 [
0,667 6,088 s-ha

]

Stad zgodnie z ogdlna postacig na ilos¢ wod opadowych:

1
Qmaxszfﬁ'w'Q'F

1
-Y-F=0,18
g

dm3
Qmaxs = 0,18 -q =19,73 [T]

m3
[_

Qumaxs = 0,0197 p ]
Dla znanego sptywu z uproszczonego wzoru Manninga obliczono min. srednice
wylotu drenazu.

Q=a K, VI
Przyjeto obliczeniowg srednice wylotéw 0,30m dla ktérego modut przeptywu oraz
predkosci wynosi odpowiednio Ko=1,004 [m3/s] oraz W,=14,206 [m/s]. Zatozono
wspotczynnik szorstkosci n=0,013 oraz spadek 0,3%.
Stad wspotczynniki sprawnosci dla max. Napetnienia wynoszg: @ = 0,95i 8 = 0,95

3
S

Q =0,95-1,004 0,03 = 0,16 [—] > Quuars Warunek speliony

Ostatecznie przyjeto wylot kd 300

14



10.4. Okreslenie zrzutu sciekow

Odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z odwodnienia obiektu drogi powiatowej w
m. Bodzanéw do rzeki Bodzanowski za po$rednictwem wylotu ¢300.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: rzeczywista 0,1590 ha, zredukowana 0,1431 ha.
Obliczeniowa ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych:

Qmax = 0,0197 m¥/s dla g= 109,63 l/(s*ha)

Qsr= 1021,73 m3/rok

m3
Qs r = Eyp  hy = 1431-0,714 = 1021,73 [7]

Dopuszczalny stan i sktad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:

- zawiesiny ogéine — 100mgl/|

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/|

Urzadzenia oczyszczajace wody opadowe lub roztopowe:

- przed wylotem kd 300 separator substancji ropopochodnych (lamelowy ) zintegrowany z
separatorem osaddw mineralnych — konstrukcji zelbetowej o Srednicy 1500 mm i gtebokoéci Hw=
1600 mm od spodu rury wlotowej. Przepustowo$¢ 40 dm3/s, pojemno$¢ magazynowania oleju

750 dm? (dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju separatora o podobnych parametrach).

11. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O
OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W  ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH.

Zgodnie z informacjg zawartg na stronie Centralnego Rejestru Przyrody:
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/. W obrebie planowanego rurociggu nie ma

ustanowionych form ochrony przyrody.
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12. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY OKRESLEN
SPECJALISTYCZNYCH
Niniejszy operat wodnoprawny stanowi podstawe do wystgpienia Inwestora z wnioskiem o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zwigzku z koniecznoscig uzyskania:

Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzagdzenia wodnego:

e wylotu $6300:
LOKALIZACJA:

NYSA
Dziatka nr 53/1, 62/48 obreb 160705_4 Gérna Wie$, jednostka ewidencyjna Nysa-miasto
wspotrzedne geodezyjne projektowanego wylotu w uktadzie 2000, strefa 6:
X: 5591463.7350 Y: 6453308.9124

Pozwolenia wodnoprawnego:
Odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z odwodnienia obiektu drogi GMINNEJ
w m. Nysa do rzeki Ptuta za posrednictwem wylotu ¢$300.
Powierzchnia odwadnianej zlewni: rzeczywista 0,1590 ha, zredukowana 0,1431 ha.
Obliczeniowa ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych:
max = 0,0197 m¥%/s dla q= 109,63 l/(s*ha)
Q¢ = 1021,73 m3/rok

Urzadzenia oczyszczajace wody opadowe lub roztopowe:

- przed wylotem kd 300 separator substancji ropopochodnych (lamelowy ) zintegrowany z
separatorem osadéw mineralnych — konstrukcji zelbetowej o $rednicy 1500 mm i gtebokosci Hw=
1600 mm od spodu rury wlotowej. Przepustowos¢ 40 dm?/s, pojemno$¢ magazynowania oleju
750 dm?3 (dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju separatora o podobnych parametrach).

Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Opracowat:
Pawet Opatka
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Powierzchnia poligenu wynesi:
11 544 717.36 m=

1154.47 ha

11.54 km=

B T e e T

5 =

- Kamieniciod dopl. £
-~ penizej Hajdukéw
Hyskich dodopt. spest




:féd dey
ponizey Hydukow
Nyshach dodopl 9

ML

P

2 »
o
ey~ ey

¥
i
¥

aras =

-:.lnﬁn*-

G gl =




Numer JCWPd:
109

Powierzchnia JCWPd [km?]: 4258.3

Identyfikator UE:

PLGW6000109

Potozenie administracyjne

Wojewddztwo Powiat Gminy
dolnoslaskie dzierzoniowski Dzierzoniéow
ktodzki Ktodzko, Ladek-Zdréj (obszar wiejski), Nowa Ruda
olesnicki Bierutéw (obszar wiejski)
otawski Domanidw, Jelcz-Laskowice (miasto), Jelcz-Laskowice
(obszar wiejski), Otawa (gm. miejska), Otawa
strzelinski Kondratowice, Przeworno, Strzelin (miasto), Strzelin
(obszar wiejski), Wigzéw (miasto),
Wigzdéw (obszar wiejski)
M. Wroctaw M. Wroctaw
wroctawski Czernica, Katy Wroctawskie (obszar wiejski),
Siechnice (miasto), Siechnice (obszar wiejski),
Zérawina
zgbkowicki Bardo (miasto), Bardo (obszar wiejski), Cieptowody,
Kamieniec Zabkowicki, Stoszowice, Zgbkowice Slaskie
(miasto), Zabkowice Slaskie (obszar wiejski), Ziebice
(miasto), Ziebice (obszar wiejski), Ztoty Stok (miasto),
Ztoty Stok (obszar wiejski)
opolskie brzeski Brzeg, Grodkéw (miasto), Grodkéw (obszar wiejski),
Lewin Brzeski (miasto), Lewin Brzeski (obszar wiejski),
Lubsza, Olszanka Skarbimierz
namystowski Domaszowice, Namystow (obszar wiejski (cz. 1),
Swierczéw
nyski Gtuchotazy (miasto), Gtuchotazy (obszar wiejski),
Kamiennik, Korfantéw (miasto), Korfantéw (obszar
wiejski), tambinowice, Nysa (miasto), Nysa (obszar
wiejski), Otmuchdéw (miasto), Otmuchéw (obszar
wiejski), Paczkdw (miasto), Paczkéw (obszar wiejski),
Pakostawice, Skoroszyce
opolski Dabrowa, Komprachcice, Niemodlin (miasto),
Niemodlin (obszar wiejski), Popielow, Tutowice
prudnicki Biata (obszar wiejski), Prudnik (obszar wiejski)
Wspdtrzedne 16°36’09.7667" - 17°48’33.7232"

geograficzne

50°15’02.6672" - 51°13'04.5019"




Mapa z lokalizacjg JCWPd

Potozenie geograficzne

Region fizyczno-
geograficzny
(Kondracki, 2009)

Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31)

Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie (318)

Mezoregiony:
Pradolina Wroctawska (318.52)
Réwnina Wroctawska (318.53)

Makroregion: Dolina Nysy Ktodzkiej (318.54)
Nizina Slaska (318.5) Réwnina Niemodliriska (318.55)
Réwnina Olesnicka (318.56)
Réwnina Opolska (318.57)
Ptaskowyz Gtubczycki (318.58)

Prowincja: Masyw Czeski (33)

Podprowincja: Sudety z Przedgérzem Sudeckim (332)

Mezoregiony:

Wzgdrza Niemczarisko-Strzelinskie (332.14)
Obnizenie Podsudeckie (332.15)
Obnizenie Otmuchowskie (332.16)
Przedgérze Paczkowskie (332.17)

Makroregion:
Przedgérze Sudeckie (332.1)

Mezoregiony:
Goéry Sowie (332.44)
Géry Bardzkie (332.45)

Makroregion:
Sudety Srodkowe (332.4-5)

Mezoregiony:
Gory Ztote (332.61)
Géry Opawskie (332.63)

Makroregion:
Sudety Wschodnie (332.6)

Potozenie hydrologiczne i hydrogeologiczne

Dorzecze Odry
Region wodny Srodkowej Odry
RZGW RZGW Wroctaw

Gtéwna zlewnia Bl

w obrebie JCWPd
(rzad zlewni)

(1)

Obszar bilansowy

W-IX Nysa Ktodzka, W-XI Przyodrze




hydrogeologiczny
(Paczyniski, 1995)

Region

XV- wroctawski, XVI- sudecki

Zagospodarowanie terenu

(Zzrédto: warstwa Corin Land Cover)

% obszaréw antropogenicznych 7,32
% obszaréw rolnych 72,05

% obszaréw lesnych i zielonych 19,04
% obszaréw podmoktych 0,18

% obszaréw wodnych 1,42

HYDROGEOLOGIA

Liczba pieter wodonosnych | 3

Charakterystyka pieter wodonosnych (od powierzchni terenu)

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
czwartorzed piaski porowy
Charakter zwierciadta Gtebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu
wody od -do [m]
czesciowo napiete 0-50
§ Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonos$nej
-% migzszo$é wsp. filtragh - odsqczalncis’lc'/
N od —do przewodnos$¢ zasobnos¢
5 od -do . . :
£ sprezysta Srednia
g [m] [m/h] [m’/h] :
O 2-20 bd 0.4-83 bd
% Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)
a w utworach czwartorzedu
Typy naturalne:
HCO;-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe),
HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe),
HCO;-S0,4-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowo-magnezowe),
HCO3-50,-Ca (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowe)
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
miocen piaski porowy
Charakter zwierciadta Gtebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
wody od —do [m]
napiete 12-115
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosne;j
migzszos¢ wsp. filtracji przewodnos¢ odsgczalnosé/
% od —do od -do zasobnos¢
s sprezysta Srednia
g0 [m] [m/h] [m’/h] -
e 5-40 bd 2-15 bd
g Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajgce od typéw naturalnych)
& w utworach neogenu
Typy naturalne:
HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe),
HCO;-50,-Ca (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowe),
HCO0,;-S0O,-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowo-magnezowe)
Typy odbiegajace od typdéw naturalnych:
HCO,;-50,-Cl-Ca (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-chlorkowo-wapniowe),
HCO;- Cl-Na- Ca (wody wodoroweglanowo- chlorkowo-sodowo- wapniowe),




HCO3-Na- Ca (wody wodoroweglanowo- sodowo- wapniowe),
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
trias Piaskowce, wapienie Porowy, szczelinowy
Charakter zwierciadta Gtgbokos¢ wystepowania warstw wodonosénych poziomu;
wody od —do [m]
napiete b. d.
g Parametry hydrogeologiczne warstwy wodono$nej
% migzszosé wsp. filtracji przewodnos¢ odsaczalnosé/
> od —do od -do zasobnos¢
g sprezysta
& Srednia
[m] [m/h] [m?/h] .
b. d. b. d. b. d. b. d.
Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)
w utworach neogenu
-/-

Zagrozenie suszg
(zrédto: IMGW)

w latach 1951-2000:

w czesci zachodniej
16-23 — w czesci zachodniej

Liczba nizéwek (susz hydrologicznych)

<7 — w czesci potudniowej i potudniowo-wschodniej
8-15 —w czesci pétnocnej i wschodniej oraz niewielki obszar

Zagrozenie podtopieniami
(zrédto: Mapa obszaréw zagrozonych
podtopieniami, 2007)

G468 4m
[SERE]

L Wroclaw

I
)

Objasnienia:

oD hite

R =

Schemat krazenia wéd

System krazenia wéd podziemnych na terenie jednostki jest wielostopniowy. Gtéwnym zrédtem
zasilania jest infiltracja opadéw atmosferycznych. Struktury czwartorzedowe zasilane sa
bezposérednio lub poprzez utwory stabo przepuszczalne w skali lokalnej. Krazenie wéd w tym
pietrze jest stosunkowo szybkie ze wzgledu na duze spadki zwierciadta wéd podziemnych. Nieco
inaczej przebiega proces krazenia wéd podziemnych w utworach wodonosnych neogenu.
Gtéwnymi obszarami zasilania wdd tego pietra sg strefy wychodni neogenu niecki wroctawskiej w
czgsci potudniowej JCWPd, gdzie nastepuje zasilanie bezposrednie lub przez niewielkiej grubosci
utwory czwartorzedowe. W trakcie przeptywu wéd tego pigtra do granic drenazu mozliwe jest
przesgczanie z gérnych poziomdéw czwartorzedowych do ptytszych poziomdéw neogeriskich.

Zasilanie i system krazenia wéd podziemnych w poziomach triasowych i gtebokim ich zaleganiu
podlega innym zasadom i ze wzgledu na niewielki brzezny fragment tej struktury nie byt

analizowany.




Warunki krazenia wéd podziemnych w utworach wodonosnych paleozoiczno - proterozoicznych
i proterozoicznych maja charakter lokalny pod wzgledem zasiegu jak i ilosci wéd i zwigzane s3 ze
strefami spekan i szczelinowato$ci masywu a ich drenaz odbywa sie poprzez irédta w strefie
zasilania pozostatych pieter.

Gtéwng baza drenazu catego systemu krazenia wdd podziemnych terenu jednostki zaréwno
pietra czwartorzedowego jak i neogenskiego jest dolina Odry przebiegajgca w osi niecki
wrocfawskiej. Niemniej istotng baza drenazu zwtaszcza pietra czwartorzedowego i cze$ciowo
neogenskiego jest dolina Nysy Ktodzkiej. WyraZnie zaznacza sie réwniez drenaz wéd z utwordéw
czwartorzedowych na Scinawie Niemodliniskiej, Otawie (zwtaszcza w gérnym biegu) i Biatej
Gtuchotaskiej.

W systemie krgzenia wéd podziemnych nalezy liczy¢ sie zaréwno z doptywami, jak i odptywami
bocznymi wéd podziemnych w pigtrze neogeriskim, majgc na uwadze jednostke jako wycinek
wiekszej struktury - niecki wroctawskie;.
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Ekosystemy wéd powierzchniowych i ekosystemy lgdowe zalezne od wéd podziemnych

Udziat zasilania podziemnego w odptywie 55%
catkowitym rzek w obrebie JCWPd ?

Ekosystemy lgdowe zalezne od wdd
podziemnych
(zrédto: warstwa GIS)

Mokradta (30% powierzchni obszaréw chronionych)

Ocena stanu JCWPd , w zaleznosci od
oddziatywan wdéd podziemnych na ekosystemy
ladowe zalezne od wéd podziemnych, 2012 r.

dobry DW (dostateczna wiarygodnos¢)

Obszary chronione w granicach JCWPd

Rezerwaty:
Cisowa Goéra

Cisy
Muszkowicki Las Bukowy
Skatki Stoleckie
Grodzisko Ryczynskie




Kanigéra
tacha Jelcz
Zwierzyniec

Przylesie
Lesna Woda

Rogalice

Kokorycz

Lubsza
Prady
Przytek
Debina
Blok
Ztote Bagna
Nad Biatka
Las Bukowy
Barucice

Sie¢ Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk:

PLH020012 Skatki Stoleckie
PLH160001 Forty Nyskie
PLH020007 Kopalnie w Ztotym Stoku
PLH020062 Gory Bardzkie
PLH020071 Ostoja Nietoperzy Gér Sowich
PLH020069 Las Pilczycki
PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy
PLH020098 Karszéwek
PLH020089 Dabrowy Janikowskie
PLH020074 Wzgdrza Strzelinskie
PLH020104 tegi koto Chatupek
PLH160014 Opolska Dolina Nysy Ktodzkiej
PLH160016 Przytek nad Biata Gtuchotaska
PLH160004 Ostoja Stawniowicko-Burgrabicka
PLH160007 GOry Opawskie
PLH020017 Grady w Dolinie Odry
PLH020036 Dolina Widawy
PLH160009 Lasy Barucickie
PLH020096 GOry Ztote
PLH160005 Bory Niemodlinskie
Sie¢ Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony ptakéw:
PLB020002 Grady Odrzaniskie
PLB160003 Zbiornik Otmuchowski
PLB160002 Zbiornik Nyski
Antropopresja

Leje depresiji (lej regionalny-lokalny) zwigzane
z poborem wdd podziemnych, odwodnieniami
kopalnianymi, wptywem aglomeracji itp.

(Zrédto: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Leje depresji zwiazane z poborem wéd podziemnych,

Aktualizacja warstw informacyjnych bazy danych
GIS Mapy hydrogeologicznej Polski "hydrodynamika
gtéwnego uzytkowego poziomu wodonos$nego
(GUPW) i pierwszego poziomu wodonosnego
(PPW)", 2012.)

wptywem aglomeracji - majg one charakter lokalny




Ingresja lub ascenzja waéd stonych do wéd Brak
podziemnych
Sztuczne odnawianie zasobdéw Brak

Pobé6r wéd [tys m® rok] — pobér rejestrowany — rok 2011

dla zaopatrzenia ludnosci w wode, przemystu
iinne

18 905,57

z odwodnienia kopalnianego

Zasoby wéd podziemnych dostepne do zagospodarowania [m?/d]

zasoby

408601

% wykorzystania zasobdow

12,7

Obszarowe Zrddta zanieczyszczen

Obszary szczegdlnie narazone na
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
rolniczego
(zrodto: warstwa GIS — OSN (Obszary
Szczegdlnie Narazone))

25.07.12)

OSN w zlewni rzeki Zurawka (rozp.nr 4/2012 dyr. RZGW

Obszary zurbanizowane

Miasta o liczbie mieszk

od 10 tys. do 50 tys.

Strzelin, Jelcz-Laskowice,

ancéw Gtuchotazy, Zabkowice

Slaskie, Otawa, Brzeg,

powyzej 200 tys.

Nysa
Miasta o liczbie mieszkancow -
od 50 tys. do 200 tys.
Miasta o liczbie mieszkaricéw Wroctaw

Ocena stanu JCWPd, 2012 .
Stan ilosciowy dobry
Stan chemiczny dobry
Ogélna ocena stanu JCWPd dobry

Ocena ryzyka niespetnienia celow
srodowiskowych

niezagrozona

Przyczyna zagrozenia nieosiggniecia celéw

srodowiskowych




CHARAKTERYSTYKA JCWP

Kategoria JCWP

JCWP rzeczna

Nazwa JCWP Ptuta

Kod JCWP RW60001712714
Typ JCWP 17

Dtugos¢ JCWP [km] 10,60
Powierzchnia zlewni JCWP [km?] 17,07

Obszar dorzecza

obszar dorzecza Odry .

Region wodny

region wodny Srodkowej Odry

Zlewnia bilansowa

Nysa Ktodzka

RZGW WR

RDOS RDOS w Opolu

WzZMIUW Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzern Wodnych w Opolu
Wojewddztwo 16 (OPOLSKIE)

Powiat 1607 (nyski)

Gmina 160701_3 (Gtuchotazy), 160705_3 (Nysa)

Inne informacje/dane dotyczgce JCWP

Warunki referencyjne

Fitoplankton (wskaznik fitoplanktonowy
IFPL)

Fitobentos (Multimetryczny Indeks
Okrzemkowy 10)

Makrofity (Makrofitowy indeks rzeczny MIR)

Makrobezkregowce bentosowe

Ichtiofauna

Status JCWP

Podsumowanie informacji w zakresie
wstepnego/ostatecznego wyznaczenia

Wstepne wyznaczenie Ostateczne wyznaczenie

statusu

Status NAT NAT
Powigzanie JCWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zaleznego od wéd podziemnych)
Kody powigzanych JCWPd | PLGW6000109

Ocena stanu JCWP

Czy JCWP jest monitorowana? NM

Kod i nazwa podobnej monitorowanej JCWP

RW600017456129 (Strzezenica)

Ocena stanu za Stan/potencjat PONIZE) DOBREGO
lata 2010 - 2012 ekologiczny
Wskazniki brak danych dla JCWP

determinujace stan

Stan chemiczny

DOBRY

Wskazniki
determinujace stan

brak danych dla JCWP

Stan (ogdlny) ZtY
Presje antropogeniczne na stan wéd
Rodzaj uzytkowania czesci wod rolna

Presje/oddziatywania i zagrozenia
antropogeniczne

nierozpoznana presja

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu
srodowiskowego

zagrozona

Obszary chronione wymienione w zat. [V RDW

Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do
poboru wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

NIE




Obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw
wodnych o znaczeniu ekonomicznym

Brak

Cze$ci wéd przeznaczone do celéw
rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone
jako kapieliska

NIE

Czesci wéd wyznaczone jako obszar
szczegOlnie narazony, z ktérego odptyw
azotu ze zrédet rolniczych do tych wéd
nalezy ograniczy¢

NIE

Czesci woéd wyznaczone jako wody wrazliwe
na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze
zrédet rolniczych

NIE

Czesci wéd wyznaczone jako obszary
wrazliwe na substancje biogenne

TAK

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk
lub gatunkodw, gdzie utrzymanie lub
poprawa stanu jest waznym czynnikiem w
ich ochronie

NIE

CEL SRODOWISKOWY DLA JCWP

dobry stan ekologiczny | dobry stan chemiczny

Typ odstepstwa wynikajacy w art. 4 ust. 4i 5
RDW

4(4)-1,4(4)-2

Termin osiggniecia celéw Srodowiskowych

2021

Uzasadnienie odstepstwa

brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z
uwagi na niska wiarygodnos$¢ oceny i zwigzany z tym brak
mozliwosci wskazania przyczyn nieosiggnigcia dobrego stanu brak
jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatari naprawczych.
Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan bedzie
generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w JCWP
zaplanowano dziatanie majgce na celu rozpoznanie rzeczywistego
stanu ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu
badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach
wprowadzone zostanie dziatanie majace na celu rozpoznanie jego
przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymagane;j
skutecznosci.

Typ odstepstwa wynikajgcy w art. 4 ust. 7 brak
RDW
Uzasadnienie odstepstwa nie dotyczy
Wymagania dla Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013 r.
elementéw wymagania 0 zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
biologicznych jednolitych cze$ci wéd powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry Fitoplankton (wskaznik
charakteryzujace | fitoplanktonowy IFPL)

cel Srodowiskowy

Fitobentos (wskaznik okrzemkowy >0,44

10)

Makrofity (makrofitowy indeks > 36,6

rzeczny MIR)

Klasa wskaznika FLORA

Makrobezkregowce bentosowe 20,716

(indeks MMI)

Wskaznik MZB

Ichtiofauna

Klasa elementéw biologicznych Il




Wymagania dla
elementéw
fizykochemicznych

Podstawa 1. ,Weryfikacja wartosci granicznych dla oceny stanu
wymagania ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementéw
fizykochemicznych z uwzglednieniem warunkéw
charakterystycznych dla poszczegdlnych typow waéd”
2. Projekt Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013
r. o zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wdd powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (w zakresie substancji
szczegolnie szkodliwych)
Parametry Zawiesina ogdlna (mg/) <14,7
charakteryzujgce | Tlen rozpuszczony (mgO,/1) 6,8-11,3
cel srodowiskowy | BZTs (mgO,/I) <45
ChZT-Mn (mgO,/l) <10
OWO (mgC/l) <11,8
ChZT-Cr (mg0,/I) <30
Przewodno$¢ w 20°C (uS/cm) <620
Substancje rozpuszczone (mg/l) <404
Siarczany (mgS0.,/I) <57
Chlorki (mgCl/1) <33,7
Wapn (mgCa/l) <81,7
Magnez (mgMg/l) <22
Twardos¢ ogdlna (mgCaCOs/l) <274
Odczyn pH 7-7,9
Zasadowos¢ ogdlna (mgCaCOs/l) £242,2
Azot amonowy (mgN-NH,/I) <£0,738
Azot Kjeldahla (mgN/I) <1,6
Azot azotanowy (mgN-NO5/l) <3,4
Azot azotynowy (mgN-NO,/I) <0,03
Azot ogdlny (mgN/I) <4,9
Fosforany (mgPO,/l) <0,31
Fosfor ogdélny (mgP/l) <0,3
Specyficzne zanieczyszczenia Spetnienie wymagan zat.6
syntetyczne i niesyntetyczne projektu Rozporzadzenia
MS z dnia 8 maja 2013 r

bedace jednolitymi
czesciami wod,
przeznaczonymi do
poboru wody na

Wymagania dla Podstawa Projekt Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013 r.
‘elementéw wymagania 0 zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
hydromorfologicznych jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz $rodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry 1
charakteryzujgce
cel Srodowiskowy
Wymagania dla Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013 r.
wskaznikéw wymagania 0 zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
chemicznych jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry Spetnienie Srodowiskowych norm jakosci
charakteryzujace
cel Srodowiskowy
Wymagania dla Podstawa nie dotyczy
obszaréw chronionych | wymagania




potrzeby zaopatrzenia

ludnosci w wode
przeznaczong do
spozycia

Parametry
charakteryzujgce
cel srodowiskowy

Parametry
fizykochemiczne

nie dotyczy

Parametry
bakteriologiczne

nie dotyczy

Wymagania dla Podstawa nie dotyczy
obszaréw chronionych, | wymagania

bedacych jednolitymi

czgsciami wod ] Parametry nie dotyczy
przeznaczonymi do charakteryzujace

celédw rekreacyjnych, w
tym kapieliskowych

cel sSrodowiskowy

Obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw

——

Dziatania z aktualizacji programu wodno-$rodowiskowego

Dziatania podstawowe

Nazwa dziatania Zakres rzeczowy Koszt dziatania Jednostka Termin
[tys. PLN] odpowiedzialna za realizacji
realizacje
1. kontrola postepowania | przeprowadzenie kontroli 0,00 | gmina dziatanie
w zakresie gromadzenia ciagte
Sciekéw przez
uzytkownikéw prywatnych
i przedsiebiorcow oraz
oczyszczania Sciekow
przez uzytkownikéw
prywatnych z
czestotliwoscia co
najmniej raz na 3 lata
2. budowa nowych budowa nowych 27,52 | wiasciciel dziatanie
zbiornikéw zbiornikéw ciagte
bezodptywowych oraz bezodptywowych oraz
remont istniejgcych remont istniejgcych - 7
szt
3. regularny wywoz regularny wywadz 0,00 | wtasciciel dziatanie
nieczystosci ptynnych nieczystosci ptynnych ciggte
Dziatania uzupetniajgce
Nazwa dziatania Zakres rzeczowy Koszt dziatania Jednostka Termin
[tys. PLN] odpowiedzialna za realizacji
realizacje
1. monitoring badawczy prowadzenie 7,10 | Wojewoda IV kw. 2017
wod monitoringu w zakresie
badania substancji
biogennych w
przekrojach
zlokalizowanych na
wejsciu i na zamknieciu
JCWP w okresie 2016 -
2017, z czestotliwoscia 4
razy w roku
2. weryfikacja warunkéw weryfikacja zgodnosci 0,35 | Dyrektor RZGW we IV kw. 2016
warunkéw korzystania z Wroctawiu

korzystania z wéd zlewni

wad zlewni Nysy
Ktodzkiej z celami
Srodowiskowymi




Uchwata nr LIII/799/10
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 10 listopada 2010r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, obejmujacego
czes¢ miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Zeromskiego,
Stowackiego, Powstancéw Slaskich, Rodziewiczéwny, Krasinskiego,
Zwyciestwa i Pitsudskiego uchwalonego Uchwatg Nr XXIil/316/08
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 18. ust. 2. pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1453 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust.1 w zwigzku z art. 27 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80
poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.
1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75,
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871), po stwierdzeniu

zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Nysa, Rada Miejska w Nysie uchwala, co nastepuje:
Rozdziat 1
Przepisy ogdine
§1

1. Uchwala sie zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru miejskiego gminy Nysa w zakresie obejmujgcym cze$¢ miasta Nysy w
rejonie ulic Mickiewicza, Zeromskiego, Stowackiego, Powstancéow Slaskich,
Rodziewiczéwny, Krasinskiego, Zwyciestwa i Pitsudskiego, uchwalonego Uchwatg
Nr XXI11/316/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008r.

2. Integralng czescig zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sq zatgczniki do uchwaty:

1) nr 1 -rysunek planu w skali 1 : 1000,

2) nr 2 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu
inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, nalezgcych do zadan
whasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,

3) nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.

§2

1. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) uchwale — rozumie sie przez to niniejszg uchwate,

2) planie — rozumie sie przez to miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwalty,



3) przepisach odrebnych — rozumie sie przez to przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajgce z
prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) rysunku planu — rozumie sie przez to graficzny zapis planu, bedacy
zatgcznikiem do niniejszej uchwaty, przedstawiony na mapie ewidencyjnej
z elementami sytuacyjno-wysoko$ciowymi w skali 1 : 1000,

5) terenie — rozumie sie przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem,

6) funkcji podstawowej — rozumie sie przez to funkcje wyznaczong do
lokalizacji w danym terenie, ktéra w ramach realizacji planu winna sta¢ sie
dominujaca, a wprowadzenie zagospodarowania uzupetniajgcego jest
dopuszczalne pod warunkiem spetnienia dodatkowych uwarunkowan,
okreslonych w niniejszej uchwale,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie sie przez to przeznaczenie
alternatywne, ktére mozna lokalizowa¢ na terenie niezaleznie od
przeznaczenia podstawowego lub fgcznie z nim,

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - rozumie sie przez to linie
ograniczajgcg obszar od strony ulicy, na ktérym dopuszcza sie¢ wznoszenie
budynkoéw oraz budowli naziemnych nie bedacych liniami przesytowymi i
sieciami uzbrojenia terenu; linia ta odnosi sie do nowo projektowanych
budynkéw i budowli; linii tej nie moga przekroczy¢ elementy zabudowy
powyzej odlegtosci dopuszczalnych dla okapdéw, gzymsow, balkondw, galerii,
werand, taraséw, schodéw zewnetrznych itp. wedlug przepiséw odrebnych;
ww. wymaog nie dotyczy obiektow i urzgdzen zlokalizowanych ponizej poziomu
istniejagcego  terenu; dla istniejagcych  budynkéw dopuszcza @ sie
nieprzekraczalng linie zabudowy w licu frontowej sciany budynku,

9) obowiazujacej linii zabudowy - rozumie sie przez to linie, na ktérej musi by¢
usytuowane co najmniej 80% dtugosci zewnetrznych $cian frontowych
budynkoéw, a pozostate 20% moze by¢ cofniete w gitgb dziatki,

10)dachach wielospadowych — rozumie sie przez to dachy o wiecej niz dwoch
pofaciach,

11)wskazniku intensywnosci zabudowy — rozumie sie przez to stosunek sumy
powierzchni catkowitej wszystkich kondygnacji budynkow istniejgcych i
projektowanych w granicach dziatki budowlanej, do powierzchni tej dziatki,

12)froncie dziatki - rozumie sie przez to granice dziatki budowlanej przylegajaca
do drogi publicznej, z ktérej odbywa sie obstuga komunikacyjna tej dziatki lub
linie réwnolegta do osi drogi publicznej,

13)urzadzeniach towarzyszacych — rozumie sie przez to wszelkie urzgdzenia
techniczne i uzupetniajgce zwigzane z danym terenem lub obiektami:

a) elementy infrastruktury technicznej: sieci, przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow,

b) elementy czasowego gromadzenia i segregacji odpadow,

c) elementy komunikacji wewnetrznej - drogi wewnetrzne, miejsca postojowe,

d) zielen ozdobng i urzadzong oraz oczka wodne o charakterze rekreacyjnym
lub ozdobnym,

e) obiekty matej architektury, w tym urzadzenia rekreacyjne i place zabaw,

f) inne obiekty i urzadzenia petnigce stuzebng role wobec przeznaczenia
podstawowego lub dopuszczalnego,

14)ustugach — rozumie sie przez to wszelkg dziatalno$¢ gospodarczg zwigzang z
obstugg ludnosci w dziedzinach:

a) oswiaty,
b) zdrowia i opieki spotecznej,
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3) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy prowadzi¢ skrajem
terenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
4) uzupetniajgce nasadzenia zieleni w granicach terenu nalezy wprowadzac¢ w
sposéb nie naruszajgcy istniejacych wartosci srodowiska przyrodniczego.
§ 37

. ZI 1 do ZI 13- przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni izolacyjnej.

Dla terenéw tych dopuszcza sie:

1) elementy ochrony przed szkodliwym wptywem ruchu samochodowego,

2) miejsca parkingowe,

3) utwardzone $ciezki piesze i rowerowe oraz obiekty matej architektury.

Zasady oraz standardy ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:.

1) ustala sie zagospodarowanie terenu zielenig wysoka i niska,

2) dla miejsc parkingowych lokalizowanych przy drogach gtéwnych KD(G) i
zbiorczych KD(Z) nalezy organizowaé wjazdy na drogi nizszych klas,

3) ustala sie obowigzek podczyszczania wéd deszczowych i roztopowych z
terenéw miejsc parkingowych,

4) nie dopuszcza si¢ grodzenia dziatek.

§ 38

WS 1 do WS 14 - przeznaczenie podstawowe - tereny ciekéw wodnych.

Dla terendéw tych dopuszcza sie obiekty i urzadzenia hydrotechniczne oraz

melioracyjne, pod warunkiem ich zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami

odrebnymi.

Zasady oraz standardy ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala sie strefy ochronne wzdluz ciekéw o szeroko$ci minimum 3 m od
brzegbw w celu umozZliwienia prowadzenia prac porzadkowych,
konserwatorskich i remontowych,

2) ustala sie obowigzek zachowania strefy wolnej od zieleni wysokiej i
zainwestowania, w tym ogrodzen, o minimalnej odlegtosci od granicy cieku
wodnego 4 m, z dopuszczeniem zmniejszenia odlegtosci ogrodzen od
istniejacych ciekdw wodnych, w szczegdlnych przypadkach terenowych i
wiasnosciowych.

§ 39

. KD(G) 1 - przeznaczenie podstawowe - tereny drég gtéwnych.

Dla terenéw tych dopuszcza sie:

1) urzgdzenia techniczne drog i ulic,

2) urzadzenia i obiekty zwigzane z utrzymaniem i obstugg komunikaciji:

a) zatoki autobusowe,
b) wiaty przystankowe,
c) Sciezki rowerowe,

Zasady oraz standardy ksztattowania i zagospodarowania terenu:

1) ustala sie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych nie mniej niz 30,0 m,

2) szeroko$¢ jezdni oraz elementéw przekroju poprzecznego zgodnie
z warunkami technicznymi drog,

3) ustala sie przebudowe ftgcznicy drogi KD(G)1 z drogg KD(G)3,
z dopuszczeniem budowy ronda,

4) dopuszcza sie zmiane ksztattu i powierzchni terenu zajmowanego przez
skrzyzowania drég i ulic w celu zapewnienia wymaganych warunkéw
widocznosci,

5) na terenach obecnego zainwestowania zachowuje sie szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych tak, jak obecnie; dopuszcza sie poszerzenie na wniosek
inwestora, po uzyskaniu zgody wtascicieli terenéw przylegtych,
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2) dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach na terenach zabudowanych
zmniejszenie linii rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu,

3) szeroko$¢ jezdni oraz elementéw przekroju poprzecznego zgodnie
z warunkami technicznymi drég,

4) dopuszcza sie zmiane ksztattu i powierzchni terenu zajmowanego przez
skrzyzowania drég i ulic w celu zapewnienia wymaganych warunkow
widoczno$ci,

5) na terenach obecnego zainwestowania zachowuje sie szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych tak, jak obecnie; dopuszcza sie poszerzenie na wniosek
inwestora, po uzyskaniu zgody wtascicieli terenéw przylegtych,

6) dopuszcza sie lokalizacje szpaleréw zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej po
uzgodnieniu z zarzadcg drogi,

7) nie dopuszcza sie lokalizowania nowych, bezpo$rednich wigczen z terendw
przylegtych do drogi,

8) przebudowe istniejacych skrzyzowan i wtaczen nalezy uzgadnia¢ z zarzadcg
drogi,

9) nie dopuszcza sie lokalizowania miejsc postojowych.

Ustala sie lokalizacje sieci infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami

zarzadzania drogami i potrzebami ruchu drogowego poza pasem drogowym, a

w miejscach, gdzie nie istnieje taka mozliwo$¢, moze to nastgpi¢ wytgcznie

w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

Do czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic lub poszerzenia do docelowych

parametréow istniejgcych ulic, dopuszcza sie dotychczasowy sposob

zagospodarowania terendw, bez mozliwosci wprowadzania trwatych obiektow
budowlanych, uniemozliwiajacych docelowg realizacje ustalen planu.
§ 43

KD(L) 1 do KD(L) 9- przeznaczenie podstawowe- tereny drég lokalnych.

Dla terendéw tych dopuszcza sie:

1) urzadzenia techniczne drdg i ulic,

2) miejsca parkingowe,

3) $ciezki rowerowe,

4) urzadzenia ochrony przed szkodliwym wptywem ruchu na terenach
zabudowanych,

5) zielen urzadzona,

6) obiekty matej architektury.

Zasady oraz standardy ksztattowania i zagospodarowania terenu:

1) ustala sie szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych minimum: 15 m,

2) dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach na terenach zabudowanych
zmniejszenie linii rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu,

3) ustala sie lokalizacje, przy terenach zabudowanych, obustronnych chodnikéw
o minimalnej szerokosci 1,5 m,

4) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej moze nastgpié wylgcznie
za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi,

5) do czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic lub poszerzenia do
docelowych parametrow istniejgcych ulic dopuszcza sie dotychczasowy
spos6b zagospodarowania terenéw, bez mozliwosci wprowadzania trwatych
obiektéw budowlanych, uniemozliwiajgcych docelowg realizacje ustalen planu.

§ 44

KD(D) 1 do KD(D) 32- przeznaczenie podstawowe - tereny drog

dojazdowych.

Dla terendéw tych dopuszcza sie:

1) urzadzenia techniczne drég i ulic,
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2) miejsca parkingowe.

3. Zasady oraz standardy ksztattowania i zagospodarowania terenu:

1) ustala sie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych minimum: 10 m,

2) ustala sie lokalizacje, przy terenach zabudowanych, obustronnych chodnikow
o minimalnej szerokosci 1,5 m,

3) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej moze nastgpi¢ wylgcznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi,

4) nie zezwala sie na wjazd z drog o symbolach KD(D) 26 oraz KD(D)27
na droge o symbolu KD(Z)3,

5) do czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic lub poszerzenia do
docelowych parametrow istniejgcych ulic dopuszcza sie dotychczasowy
sposOb zagospodarowania terendéw, bez mozliwosci wprowadzania trwatych
obiektéw budowlanych, uniemozliwiajgcych docelowg realizacje ustalen planu.

§ 45
1. KPJ 1 do KPJ 24 - przeznaczenie podstawowe - tereny ciggéw pieszo -
jezdnych.
2. Dla terendw tych dopuszcza sie:

1) urzgdzenia techniczne drég i ulic,

2) miejsca parkingowe,

3) zielen urzadzona,

4) obiekty matej architektury.

3. Zasady oraz standardy ksztattowania i zagospodarowania terenu:

1) ustala sie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych minimum: 8 m,

2) dopuszcza sie jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni oraz ciggu
pieszego w formie uliczki ruchu uspokojonego wraz z elementami
zmniejszajgcymi predkos¢ samochodow,

3) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej moze nastapi¢ wytacznie
za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy terenu,

4) do czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic lub poszerzenia do
docelowych parametrow istniejacych ulic dopuszcza sie dotychczasowy
sposéb zagospodarowania terenéw, bez mozliwo$ci wprowadzania trwatych
obiektow budowlanych, uniemozliwiajgcych docelowa realizacje ustalen planu.

' § 46
1. KP 1 do KP 29- przeznaczenie podstawowe - tereny ciggéw pieszych.
2. Dla terenéw dopuszcza sie:

1) urzadzenia infrastruktury technicznej;

2) zieleh urzadzona;

3) obiekty matej architektury.

3. Zasady oraz standardy ksztaltowania i zagospodarowania terenu:

1) ustala sie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych nie mniej niz 5 m,

2) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej moze nastgpi¢ wytacznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy terenu.

§ 47
1. KS1 do KS 2 - przeznaczenie podstawowe - teren obstugi komunikacji
samochodowej - parkingi, garaze.
2. Dla terendéw tych dopuszcza sieg:

1) urzadzenia infrastruktury technicznej,

2) zielen urzgdzona, _

3) obiekty matej architektury,

4) elementy reklamowe.

3. Zasady oraz standardy ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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STAROSTA NYSKI e o
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

GK.6621.2828.2022

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2022-06-06 14:52:02

Jednostka rejestrowa gruntéw: 160705_4.0002.G1087 Jednostka ewidencyjna:Nysa - miasto .
Obreb ewidencyjny:160705_4.0002, GORNA WIES
Miejscowos¢:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasno$¢

Skarb Paristwa:
SKARB PANSTWA

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wykonywanie prawa wtasnosci Skarbu Panstwa i innych
praw rzeczowych
grupa rejestrowa: 1.7
Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej:
PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGON: 368302575
Siedziba: 00-848 Warszawa Warszawa ul. Zelazna 59A
Adres korespondencyjny:  00-844 Warszawa Warszawa ul. Grzybowska 80/82

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozarile gruntéw Opis uzytku Symbol ) — Numer ksiegi
mapy | ewiden ¢ Klasouzytku| UZytku | dziatki wieczystej
-cyjnej _ [ha] [ha]
56 5311 Makdw Ciek Miejski Grunty pod wodami Wp 0.1442 0.1442|OP1N/00076267/6
SN, (L |, [powierzchniowymiptyngeymi  { [ | L __ __ |
Identyfikator dziatki: 160705_4.0002.AR_56.53/1
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.1442
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.2237
Jednostka rejestrowa gruntéw: 160705_4.0002.G1213 Jednostka ewidencyjna:Nysa - miasto
Obreb ewidencyjny:160705_4.0002, GORNA WIES
Miejscowos¢:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu witadania: wlasno$é
grupa rejestrowa: 4.1
Gmina lub zwigzek miedzygminny:
GMINA NYSA REGON: 531412869 )
Siedziba: 48-300 Nysa KOLEJOWA 15
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie grunté Opis uzytku Symbol ) — Numer ksiggi
mapy | ewiden v W klasouzytku| Uzytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
| 56 | 6248 |ZWYCIESTWA,Nysa ___ [Drogi | _ dr | _0.0256] 0.0256/OP1N/00039725/4 |
Identyfikator dziatki: 160705_4.0002.AR_56.62/48
56 62/49 |TADKA JASINSKIEGO 5, Drogi dr 0.3732 0.3732|OP1N/00039725/4
Nysa )
s o il s et e ) B e i oiomsn: Gvss vt S o e e g o SO SO S ST s A e i1 s s e i B e st el s s o el o S— — — — —
Identyfikator dziatki: 160705_4.0002.AR_56.62/49
| 56 | 62156 [17WRZESNIANysa _ _ [Drogi L _dr | 01663] 0.1663JOP1N/00039725/4 |
Identyfikator dziatki: 160705_4.0002.AR_56.62/56
| 56 | 62164 [17WRZESNIANysa _ _ [Drogi I _dr ] 00923  0.0923J0P1N/00039725/4 |
Identyfikator dziatki: 160705_4.0002.AR_56.62/64
56 62/72 OBRONCOW Drogi dr 0.1465 0.1465|OP1N/00039725/4
WESTERPLATTE, Nysa_ __ | i s e i i sl s s b e s S e S

Identyfikator dziatki: 160705_4.0002.AR_56.62/72
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.8039

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.3742

Strona1z2
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PLANBUD

PAWEL OPALKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA
TEL.: 77 44 55 174

Nazwa obiektu

Przebudowa drég w ulicach: Tadka Jasinskiego, 17Wrzesnia oraz Obroncow
Westerplatte w Nysie data
maj

dz. nr: 62/37, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72, 62/79, 6/9, 6,10 obreb 160705_4.0002 2022

Lokalizac Gorna Wies, jednostka ewidencyjna Nysa-miasto
Inwestor Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa skala
Przedmiot . .
ysunku Lokalizacja wylotu 1:500
Branza Zespot projektowy Pieczatka i podpis
Projektant
Drogowa mgr inz. Pawet Opatka Nr rys.
upr. nr 26/02/0p
Asystent projektanta 1
Drogowa mgr inz. tukasz Bukartyk




WELACZENIE KANALIZACJI DO RZEKI

Przekréj A-A

kierunek nurtu

= O
S D SN
5

///Li/O'S% rura 2304mm
]

Istniejace umocnienie skarpy z
kostki granitowej 18x18cm na
podktadzie betonowy gr. 15cm

Istniejace umocnienie dna z kostki
granitowej 18x18cm na podkfadzie
betonowy gr. 15cm
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BT A NBTT ﬂ PAWEL OPALKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA
PLANBUD TEL: 7740 65 174
N biekt Przebudowa drég w ulicach: Tadka Jasifiskiego, 17Wrzesnia oraz Obroncéw
azwa ODIeKW | \westerplatte w Nysie dat?
- dz. nr: 62/37, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72, 62/79, 6/9, 6,10 obreb 160705_4.0002 ik,
Lokalizacja ) N ) - A 2022
Gorna Wies, jednostka ewidencyjna Nysa-miasto
Inwestor Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa al
skala
Przedmiot : : . . . ‘-
ks Witgczenie kanalizacji do rzeki-rzut i przekroj 1:50
Branza Zespot projektowy Pieczatka i podpis )
Projektant N
Drogowa mgr inz. Pawet Opatka rrys.
upr. nr 26/02/0p
Asystent projektanta 1
Dragows mgr inz. tukasz Bukartyk




~ Pafstwowe Nysa, 13.06.2022r.
Gospodarstwo Wodne

V Wody Polskie

WR.4.1.434.54.2022.J)

Burmistrz Nysy

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

Adres korespondencyjny:

PLANBUD Pawet Opatka - petnomocnik
ul. Zjednoczenia 9/2

48-304 Nysa

Dotyczy: Uzgodnienie wylotu kanalizacji deszczowej

Odpowiadajagc na pisma z dnia 31.05.2022 r. (data wptywu 07.06.2022r.) - Panistwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny Otmuchdw opiniuje pozytywnie projektowany wylot
kanalizacji deszczowej DN 300 zlokalizowany w KM 5+789 rzeki Miejski (Ptuta) - dz. ew. nr 53/1, gmina
Nysa, obreb Gdérna Wies, AR 56 — zgodnie z przedtozonymi zatgcznikami graficznymi przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw:

e do obowigzkdw wiasciciel nalezy konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wylotu
oraz prawego brzegu koryta rzeki Miejski wraz z dnem na dtugosci 5,0 m powyzej i 5,0 m ponizej

od osi wylotu,

e odprowadzane wody opadowe i roztopowe winny odpowiada¢é normom zawartym w
rozporzadzeniu ministra gospodarki morskiej i zeglugi $rédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub ziemi Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych,

Pozostate odcinki projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié z
odpowiednimi wtascicielami dziatek ewidencyjnych, na ktdérych zlokalizowana zostata planowana

inwestycja.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny Otmuchdéw nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia przedmiotowego wylotu kanalizacji deszczowej
zlokalizowanego na gruntach pod wodami ptyngcymi, powstatych wskutek:

e wykonywania robdt naprawczych, remontowych oraz modernizacyjnych, polegajacych na
pogtebieniu cieku,

e wystgpienia sytuacji, kiedy rzedna wody przekroczy stan ostrzegawczy lub alarmowy,

e wystgpienia powodzi lub innych zdarzen losowych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Zarzad Zlewni w Nysie,

Nadzér Wodny Otmuchéw z/s w Nysie, ul. Stoneczna 1a, 48-304 Nysa

tel.: +48 (77) 55 16 600, e-mail: nw-otmuchow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



W przypadku stwierdzenia wykonania wylotu kanalizacji deszczowej niezgodnie z uzgodnieniem
- wylot zostanie przebudowany przez jego administratora na koszt wiasny w terminie wyznaczonym przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny Otmuchow.

Ponadto informuje 'sir.-;, iz zgodnie z obowigzujgcg ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz.U.z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) inwestycja polegajaca na:

e wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu odprowadzajgcego wody do wad,
e odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych do wdd,

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Pariistwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie
Zarzgdzie Zlewni w Nysie — ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.

Przedmiotowe uzgodnienie nie stanowi podstawy do wejscia na nieruchomos$¢, na ktorej
inwestycja bedzie realizowana. Podstawe do wejscia na nieruchomos$¢ stanowi zawarta umowa na
czasowe (czas trwania robét) a nastepnie trwate zajecie gruntéw pod wodami ptyngcymi.

W celu zawarcia ww. umowy Inwestor posiada obowigzek wystapienia do RZGW we Wroctawiu
— ul. Norwida 34, 55-950 Wroctaw — z wnioskiem na zajecie gruntéw pod wodami ptyngcymi.

Do wniosku nalezy dotgczy¢ (oryginaty lub potwierdzone za zgodnos¢ kopie dokumentéw):

e mapa ewidencyjna lub zasadnicza z zaznaczong powierzchnig przeznaczong do uzytkowania,

e oryginat aktualnego (nie starszy niz 6 miesiecy do dnia ztozenia wniosku) wypisu z rejestru
gruntow na dziatke Skarbu Panstwa przewidziang do oddania w uzytkowanie,

e prawomocna zgoda wodnoprawna,

e petnomocnictwo lub inny dokument, z ktérego wynika umocowanie do dziatania w imieniu
whnioskodawcy

e uzgodnienie warunkéw technicznych i warunkéw wykonania inwestycji wydane przezpjednostke
organizacyjng Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Otrzymujg:
@ Adresat
2. Ala

Do wiadomosci:
1. PGW WP Zarzad Zlewni w Nysie

Sprawe prowadzi: Jarostaw Justyniarski — tel. 775516600

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Zarzad Zlewni w Nysie,

Nadzér Wodny Otmuchdw z/s w Nysie, ul. Stoneczna 1a, 48-304 Nysa

tel.: +48 (77) 55 16 600, e-mail: nw-otmuchow@wody.gov.pl www.wody.gav.pl
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