CZESC OPISOWA INFORMACII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACIJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT:

Zakres robot obejmuje przebudowe drég wewnetrznych w ulicach: Tadka Jasinskiego, 17
Wrzesénia oraz Obroncow Westerplatte w Nysie polegajaca na:

Zakres robot obejmuje:

e Roboty przygotowawcze:

- ustawienie tablicy informacyjne;j,

- wytyczenie objazddw, ustawienie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu,

- organizacja magazynow materiatow budowlanych,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury,

- tyczenie projektowanych obiektow budowlanych.

e Nowoprojektowane roboty obejmuja:

- wykonanie wykopow pod projektowang kanalizacje deszczowa,

- osadzenie rur, studni kanalizacyjnych oraz wpustéw ulicznych,

- budowa wylotu kanalizacji deszczowej do istniejacej rzeki,

- zabezpieczenie kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej rurami ostonowymi w miejscach
kolizji z projektowang kanalizacja deszczowg oraz projektowanymi elementami drogi,

- korytowanie, wykonanie warstwy mrozoochronne;j,

- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonie taw betonowych oraz osadzenie krawegznikow,

- wykonanie taw betonowych oraz osadzenie obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zajazdach i doj$ciach do posesji oraz poboczy
utwardzonych,

- przebudowa istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na dojazdach i1 czgSciowo na przepuscie
polegajaca na podniesieniu niwelety,

- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,

- regulacja wysoko$ciowa elementow infrastruktury techniczne;j,

- nasadzenia cze$ci terenow zielony drzewami szczepionymi,

- wyréwnanie i obsiew trawa terenéw zielonych przyleglych do jezdni,

- ustawienie oznakowania statej organizacji ruchu,

- porzadkowanie placu budowy,



- zakonczenie budowy, oddanie drogi do uzytku.
Wymagania dotyczace urzadzenia zaplecza i placu budowy:

- Ogrodzenie placu budowy.

- Wydzielenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego i socjalnego pracownikow.

- Rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego 1 pierwszej pomocy.

- Zapewnienie doj$¢ i dojazdow pozarowych.

- Urzadzenie miejsc skladowania materiatbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepisow odrgbnych — strefy magazynowania i skladowania
materialdéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i
wezta produkeji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

- Umieszczenie tre$ci ogloszenia, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy PB.

- Okreslenie stref niebezpiecznych.

- State stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym.

- Prace na wysokosci.

- Nadzoér techniczny nad robotami.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejagce zagospodarowanie terenu objetego inwestycja stanowi wewnetrzna droga gminna o
nawierzchni gruntowe;.

Na obszarze obj¢tym opracowaniem infrastrukture techniczng stanowia: latarnie o$wietleniowe,
sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa z hydrantami, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna.

Dziatki przylegte do terenu inwestycji zagospodarowane s3 budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz dziatkami budowlanymi przeznaczonymi pod zabudowe jednorodzinng.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy doktadnie zlokalizowa¢ ukryte sieci, a w trakcie
budowy trzeba zabezpieczy¢ wszystkie istniejace sieci by nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia badz

zniszczenia.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie moga stwarza¢ wszystkie projektowane oraz istniejace elementy zagospodarowania
terenu.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie realizacji inwestycji wystapi¢ mogg zagrozenia zwigzane z pracami budowlanymi:



- prace w wykopach i w ich sgsiedztwie, mogace doprowadzi¢ do obsunigcia mas ziemnych, badz
upadku do wykopow - zagrozenia duze,

- obsuniecie si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robot prowadzonych recznie i
mechanicznie — zagrozenia duze,

- prace robotnikdw na znacznych wysokos$ciach przy montazu latarni o§wietleniowych i opraw
o$wietleniowych grozace upadkiem — zagrozenia bardzo duze,

- roboty ziemne w poblizu podziemnych linii kablowych grozace porazeniem pragdem — zagrozenia
bardzo duze,

- roboty ziemne w poblizu podziemnych sieci gazowych grozace wybuchem w przypadku
uszkodzenia — zagrozenia bardzo duze,

- porazenie pradem przy wykonywaniu robdt sprzetem elektrycznym - zagrozenia duze,

- zagrozenie dla przechodniéw oraz poruszajacych si¢ po drodze pojazdéw w poblizu pracujacego
sprzetu budowlanego - zagrozenia bardzo duze,

- kolizje pracownikéw 1 ludzi z otoczenia ze sprzetem budowlanym w trakcie robdt ziemnych,
montazowych i transportowych oraz podczas zaladunku i roztadunku materialéw — zagrozenia duze,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Zakres 1 sposob prowadzenia robot budowlanych musi w catosci speliaé aktualne w tym
wzgledzie przepisy budowlane i polskie normy.

Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,bioz” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz” zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano-montazowych.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robdt nalezy:

- przeszkoli¢ w zakresie stosowania przepiséw BHP i przeciw pozarowych na poszczegdlnych
stanowiskach, w tym zaznajomi¢ ich z elementami stanowigcymi zagrozenie bezpieczenstwa,

- poinformowaé¢ pracownikéw o mozliwych do wystapienia zagrozeniach i sposobach ich
eliminacji

- przeszkoli¢ pracownikoéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy

- zapozna¢ pracownikow ze statystyka 1 rodzajami najczgstszych  wypadkow

charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot.



Nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i1 higieny pracy, instrukcje prac
zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach

charakterystyki substancji i preparatow.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie spadania przedmiotow z wysokosci nalezy
ogrodzi¢ balustradami i oznakowaé¢ w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Teren
w miejscu budowy wraz z elementami uzbrojenia terenu nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
trzecich.

Prace nalezy prowadzi¢ w odziezy chronigcej przed urazami, poparzeniami, itp.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ takze na skutek tamania zasad BHP, niestosowania si¢
do norm i przepis6w budowlanych i przepiséw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczna oraz przestrzegaé
zawartych w tych przepisach zasad BHP.

Prace w poblizu kabli energetycznych nalezy prowadzi¢ rgcznie po ich uprzednim wytaczeniu.

Prace w poblizu sieci gazowej prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Nalezy wprowadzi¢ ograniczenia pr¢dkosci pojazdéw na drodze oraz umiesci¢ oznakowanie
informujace o pracach w pasie drogowym za pomoca tymczasowe]j organizacji ruchu. W razie
koniecznos$ci stosowac¢ objazdy miejsc szczeg6lnie niebezpiecznych, ciggi komunikacji pieszej
przekierowaé w miejsca oddalone od stref budowy zagrazajacych zdrowiu 1 zyciu.

Kierownik budowy powinien zwr6ci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie umocnien wykopoéw
waskoprzestrzennych 1 innych robdt ziemnych zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ).

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na
terenie budowy powinna by¢ przenos$na apteczka.

Dopilnowa¢ stosowania kaskoéw i odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan sprzetu podrgcznego i
sprzetu ciezkiego.

Zapylenie na placu budowy nalezy ogranicza¢ przez skrapianie lub polewanie powierzchni

placu budowy, po ktérych porusza¢ si¢ beda $rodki transportu i ciezki sprzgt. W zakresie



zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ istniejace hydranty przed uszkodzeniem

oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.
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