KONSTRUKCJA ZJAZDU ORAZ DOJSCIA DO POSESJI
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kraweznik betonowy
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 betony C12/15
m, V=0,0724m%/m

J |Jezdnia + Warstwa mrozoochronna

szczegot k2
1:25

1-5%

kraweznik betonowy
15x22x100cm

10| \_tawa z betonu C12/15

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowa w ilosci 0,5kg/m?

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

- skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowa w ilosci 0,7kg/m?

- zamkniecie podbudowy zasadniczej z kruszywa granitowego 0/31,5 gr. 10cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gr. 25cm (stabilizacja na miejscu z gruntu uzyskanego z koryta drogi, E2>80MPa)
- wykorytowane podtoze gruntowe o nosnosci E,225MPa - wystepujgcag na podtozu nosnosé nalezy ustali¢
na podstawie badan.

gr. 10cm, V=0,0670m¥m
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szczegdt 01
1:25

8x30x100

tawa z betonu C12/15
gr. 10cm, V=0,106m?*m

- warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10x6cm w kolorze antracyt

- podsypka cementowo-piaskowa 1:7 gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 stabil. mechanicznie gr. 20cm.
- warstwa mrozoodporna z pospdtki stabilizowanej mechanicznie gr. 30cm

- podtoze gruntowe o no$nosci G1* o wtornym module sprezystosci nie mniejszym niz 80MPa.

Pb [POBOCZE UTWARDZONE

- kruszywo granitowe 0/31,5 zageszczene warstwami grubosci 40cm

Tr |PAS ZIELENI

- warstwa ziemi urodzajnej gr. 10cm obsiana mieszankami traw

UWAGA:

10, 15115

- LAWY POD OBRZEZA | KRAWEZNIKI WYKONYWAC W SZALUNKACH Z BETONU KLASY C12/15.

- SZCZELINE MIEDZY NAWIERZCHNIA JEZDNI A OBNIZONYM KRAWEZNIKIEM NALEZY

USZCZELNIC MASA BITUMICZNA BADZ ZAPRAWA ASFALTOWA NA ZIMNO
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P, A NP R TTT == PAWEL OPALKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA
HE?Z@@E > TEL.: 77 44 55 174
N biekt Przebudowa drog w ulicach: Tadka Jasinskiego, 17Wrzesnia oraz Obroncow
azwa OBIeKIU | \esterplatte w Nysie data
okaliacis dz. nr: 53/1, 62/48, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72 obreb 160705_4.0002 Gorna Wies, ém%w_m%
) dz 6/9, 6,10 160705_4.0004 Srednia Wies, jednostka ewidencyjna Nysa-miasto
Inwestor Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa el
skala
Przedmiot : . [ :
i Konstrukcja zjazdu oraz dojscia na posesje
ysunku H(_.IVO
Branza Zespot projektowy Pieczatka i podpis
Projektant N
Drogowa mgr inz. Pawet Opatka rrys.
upr. nr 26/02/0p
Asystent projektanta H O
Drogowa mgr inz. tukasz Bukartyk




