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Drogowa
Projektant
m

gr inż. Paweł Opałka
upr. nr 26/02/Op

Asystent projektanta
m

gr inż. Łukasz Bukartyk

Branża
Zespół projektowy

Pieczątka i podpis

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Inwestor

Przebudowa dróg w ulicach: Tadka Jasińskiego, 17W
rześnia oraz Obrońców

W
esterplatte w Nysie

dz. nr: 53/1, 62/48, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72 obręb 160705_4.0002 Górna W
ieś,

dz 6/9, 6,10 obręb 160705_4.0004 Średnia W
ieś, jednostka ewidencyjna Nysa-m

iasto

Gm
ina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Przedm
iot

rysunku
W

idok drogi w planie

Drogowa

24
0+390,32

2-6
0+117,00

4-7
0+125,66

PLK 0+337,62

Projektowana wstawka kablowa typuYAKxs 4x35m
m

² 2 x m
ufa

ZRM
2

LEGENDA BRAN
ŻY ELEKTRYCZNEJ

Zakres opracowania m
apy do celów projektowych

Projektowana jezdnia dwukierunkowa, nawierzchnia
bitum

iczna szerokości 5,00m

kraw
ędź jezdni z kraw

ężnikiem
 najazdowym

15x22x100cm
, h=6cm

5,00obrzeże betonowe 8x30x100cm
 na zjazdach i dojściach do posesji

oddzielający nawierzchnię z kostki betonowej od części
nieutwardzonych lub  opasek tłuczniowych

kraw
ędź jezdni z kraw

ężnikiem
 bet. najazdowym

 15x22x100cm
obniżonym

 na zjazdach i przejściach dla pieszych do 2cm
 w

odniesieniu do kraw
ędzi jezdni

Projektowane elem
enty branży sanitarnej

6
0+135,58

pikietaż drogi

przekrój poprzeczny jezdni na prostej i na łukach- daszkowy,
i=2%

Projektowany słup oświetlenia drogowego z opraw
ą LED

ewidencyjne granice pasa drogowego

Z3

Projektowane zjazdy na prywatne posesje z kostki
betonowej 20x10x6cm

 szerokości 3,5m
 wraz z

obustronnym
i opaskam

i tłuczbniowym
i szerokości 0,75m

.
Przecięcie kraw

ędzi jezdni zjazdu i drogi ścięte skosem
 o

proporcji 1:1

Projektowane dojścia do posesji prywatnych z kostki
betonowej 20x10x6cm

 szerokości 1,5m

0.75
3.50

0.75

1.50

Projektowany liniowy próg zwalniający U-16d szerokości
1,50m

 i wysokości 0,07m
, ukształtowany poprzez

odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni asfaltowej
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Z40

W
7-Łuk 7

R = 9,00
g[g] = 34,4151
Ł = 4,87
T = 2,49
B = 0,34
X(N) = 5591470,99
Y(E) = 6453339,87
i= 2% dwuspadowy
SJ=2x2,50=5,00m

W
3-Łuk 3

R = 25,00
g[g] = 85,1062
Ł = 33,42
T = 19,74
B = 6,86
X(N) = 5591481,56
Y(E) = 6453339,84
i= 2% dwuspadowy
SJ=2x2,50=5,00m

W
5-Łuk 5

R = 110,00
g[g] = 34,4758
Ł = 59,57
T = 30,53
B = 4,16
X(N) = 5591576,74
Y(E) = 6453334,01
i= 2% dwuspadowy
SJ=2x2,50=5,00m

W
6-Łuk 6

R = 103,00
g[g] = 28,8317
Ł = 46,65
T = 23,73
B = 2,70
X(N) = 5591614,31
Y(E) = 6453391,73
i= 2% dwuspadowy
SJ=2x2,50=5,00m

W
4-Łuk 4

R = 20,00
g[g] = 27,7947
Ł = 8,73
T = 4,44
B = 0,49
X(N) = 5591575.50
Y(E) = 6453299.06
i= 2% dwuspadowy
SJ=2x2,50=5,00m

W
2-Łuk 2

R = 10,00
g[g] = 59,3169
Ł = 9,32
T = 5,03
B = 1,19
X(N) = 5591691,62
Y(E) = 6453232,63
i= 2% dwuspadowy
SJ=2x2,50=5,00m

W
1-Łuk 1

R = 20,00
g[g] = 34,4827
Ł = 10,83
T = 5,55
B = 0,76
X(N) = 5591730,25
Y(E) = 6453251,76
i= 2% dwuspadowy
SJ=2x2,50=5,00m

Projektowany wylot z

kanalizacji deszczowej

Projektowany separator substancji

ropopochodnych i mineralnych
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projektowane wpusty ściekowe żeliwne 30x50cm
 na

studzienkach betonowych średnicy 500m
m

, wraz z
przykanalikam

i z rur betonowych ∅
200m

m

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych
∅

200 oraz ∅
300

D
1-D21

projektowane betonowe studnie kanalizacji deszczowej
∅

1000, wyposażone w pokrywy żeliwne ∅
600 klasy D400,

oraz drabinki złazowe

D
22-D29

projektowane betonowe studnie kanalizacji deszczowej
∅

800, wyposażone w pokrywy żeliwne ∅
600 klasy D400,

oraz drabinki złazowe
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D-26

D-27

D-25 D-28

D-29


