BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH
PLANBUD PAWEL OPALKA
ul. Zjednoczenia 9/2

PLANBUD 48-304 Nysa
R TEL. 774455171, e-mail: planbud.opalka@gmail.com

STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

Przebudowa drég w ulicach: Tadka Jasinskiego,

Nazwa zamierzenia budowlanego . . .,
4 17 Wrzesnia oraz Obroncow Westerplatte

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej Jednostka ewidencyjna Nysa - miasto

Obreb 160705_4.0002 Goérna Wies

Nazwa I numer obrebu ewidencyjnego Obreb 160705_4.0004 Srednia Wies

dz. nr: 563/1, 62/48, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72, - k.m. 56,

Numery dziatek ewidencyjnych dz. nr 6/9, 6/10 - k.m.61

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz | Gmina Nysa
jego adres ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Imie i nazwisko projektanta, specalno$¢, numer

posiadanych uprawnien budowlanych Zakres opracowania Data opracowania Podpis

technik elektryk Jacek Butdys

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w | Projekt techniczny

zakresie sieci, instalacji i urzgdzen branzy elektrycznej
elektrycznych i elektroenergetycznych
28/94/0P

Data opracowania: 25.06.2022 Egz.1z3




Zasilanie dobudowywanych punktéw oswietlenia

Dobér kabla niskiego napiecia.

Zasilanie kablowe n/n nalezy wykonacd z istniejgcych ciggéow kablowych poprzez wykonanie
wstawek z relacji stup 702/2/3 702/2/8 i 702/2/17 kablem N2AXY-J 4x35 mm? o
sumarycznej dtugosci kabla 78 m utozonego po trasie zgodnej z projektem rys. nr 1.
Projektowany kable nalezy utozy¢ na gtebokosci 100 cm, w 20-sto cm warstwie piasku,
przykrytego 15-cm warstwg ziemi rodzimej, folig kablowg koloru niebieskiego i pozostatg
ziemig z wykopu, ubijang warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia I1s=0,98.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm.W miejscach skrzyzowania i
zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami podziemnymi napotkanymi w
trakcie budowy, kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych,DVK-75 z zachowaniem
normatywnych odlegtosci. Na istniejgcych kablach n/n krzyzujgcych sie z projektowana linig
nalezy w celu ich dodatkowego zabezpieczenia zatozy¢ odpowiedni do ich przekrojow i
ewentualnych katéw zatomu kolana dzielone KF 110 PS, w przypadku kolizji
nieprzewidzianych oston dzielonych A 110 PS, A 160 PS. Prace ziemne w poblizu innych
urzadzen podziemnych nalezy wykonaé recznie. W wykopie kabel nalezy utozyc linig falisty
z zapasem 1-3%.Przed rurami przepustowymi oraz na trasie linii kablowej w odstepach
10m nalezyzatozy¢ oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci
trasy,wtascicielu kabla oraz roku budowy linii kablowej. Po zakoriczeniu teren przywréci¢ do
stanu istniejgcego poprzez zahumusowanie i obsianie mieszankg traw regeneracyjnych.
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Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli wg normy N SEP-E-004.

Najmniejsze dopuszczalne
Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtosci w [cm]

LR i rodzaj urzgdzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
y Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym samym 15 5
napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi. .
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania 5 mogg sie
urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykac
3 Kabli elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV 25
z kablami o napieciu znamionowym 1 kV <Un<30kV £5
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 10

1 kV<Un<30kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ znam.




5 | Kable réznych uzytkownikow o napieciu znamionowym do 30 kV 25

6 | Kable z mufami innych kabli e dospigszcza jak Ip. 1-5
7 Kable od rur wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych 25 + $rednica 25 + srednica
z gazami niepalnymi. rurociggu rurociggu

uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu,

8 | Kable do rurociggu z gazami i cieczami palnymi ale nie mniej niz w Ip. 7

9 | Kable od zbiornikéw z gazami i cieczami palnymi ”Le moga sig 200
rzyzowac
Kable od czesci podziemnych linii napowietrznych nie moga sie
10 i i ) ; 40
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowac
Kable od $cian budynkéw i innych budowli np. przyczotki, nie moga sie
11 o . iy . p 50
z wyjatkiem urzadzen wyszczegolnionych w Ip. 7, 8, 9, 10. krzyzowac

1.2 Stupy i oprawy

Projektuje sie stupy SAL 70/dz h=7m oraz zainstalowanie oprawy LED ISKRA 3500K SP
ustawione w miejscach pokazanych na PZT. Stup z ktoérych nastgpi rozbudowa poprzez
wykonanie wstawki kablowej sg witasnosci UM nie ulegng zmianom, na nowych stupach
przenies¢ numeracje z istniejacych poprzez kod: nr stupa zasilajacego/1/0 i nastepne.

2. Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne spadkdéw napie¢ oraz skutecznosci ochrony p. porazeniowej na
zatgczonych arkuszach.

3. Materiaty
Szczegoty materiatowych rozwigzan technicznych na kartach katalogowych.

4. Dokumenty zwigzane i normy

-N SEP - E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
-PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporazeniowa
-N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa;
-PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia;

-PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe;

-PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietlenia;

-PN-EN 13201-4 Oswietlenie drdg. Czesc 4: Metody pomiardéw parametréw
oswietlenia;

-PN-EN 13201-5 Oswietlenie drog. Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetycznej.

-PN-HD 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

-Wytyczne Krajowej Rady Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwo
Infrastruktury stanowigce uzupetnienie Normy PN-EN 13201:2016 w zakresie oswietlenia

przejsc dla pieszych

str. 2



Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania.

Obwod ze stacji POZ 70748 najdiuzszy obwdd, oprawa na szczycie stupa

Typ transformatora: Rt Xt
Q Q
Transormator 400 kVA I 0,002 0,006
Rodzaj przewodow: g;lk'rjn Q);;Jn F;L )g' I‘:‘I
0,000 0,000
Kabel AL 35 mm2 0,860 | 0,073 1,070 0,091 622
Kabel Cu 2,5 mm2 7,300 | 0,000 0,146 0,000 10
z 1,218 0,096 | 632
Impedancja obwodu Z= 1,222 Q
I,= 35
BiWTs wspétczynnik k=T

Uo= 230 Vv

Warunek: U = 1,25 'Z 'Ib ‘k < U

o

U,
[ L= [,)
1,25 -k -Z
U= 134V - jest mniejsze od Uo
pradl: | = 58 A - jest wiekszy od Ib

warunek spetniony
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Zestawienie materiatlow

Budowa drogi, budowa o$wietlenie drogi gminnej w ul. Tadka Jasinskiego,

Lp Nazwa Jm llos¢
1 5 6 7
1 |Bednarka ocynkowana 30x4mm kg 54,08
2 |Cement portlandzki 35 kg 108
3 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw kg 18
4 |Kabel NA2XY-J 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 64
5 |Koncowki kablowe B-311 16mm2 szt 3
6 |Opaski kablowe OKi szt 15
. Oprawa ISKRA LED prog 3500K 36W kolor INOX 22.30- Kol A
5.30 100/50%
8 |[Piasek do betonow m3 5.3
9 |Pianka niskoroprezna op 1
10 [Przewod LgYZo 16mm?2 m 1,56
11 |Przewod YDY 4x1,0mm2 750V m 30
12 |Rury AROT DVR 75 m 48
13 |Stupy SAL-70dz kolor INOX szt 3
14 |Sruby M10x25+P+Ps+N kg 0,12
15 Wysiegniki oswietleniowe aluminiowe pojedynicze WR- . 3
10P-1-,5-ZP kolor INOX
Ztgcza kablowe 1ZK (zerowe,fazowe,fazowe,przelotowe)
16 kpl 3
4 szt
17 |Ztacza kontrolne 2xM8 szt 4
18 | Zwir do betonow m3 0,308

il
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Biuro Projektéw Budowlanych
PLAN B U D Pawet Opatka

48 - 304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.03.2022 r. w zwigzku z projektowaniem drég na osiedlu
Tadka Jasiniskiego , ul. 17 wrzednia oraz ul. Obroicbw Westerplatte w Nysie, w zakresie
nowoprojektowanych punktéw $wietlnych zaprojektowanych jako odgatezienie wstawki z ciggu
kablowego stupa : 702/2/17, 702/2/8, 702/2/3 oraz zmiany lokalizacji stupa 702/2/3, informuje

ze udzielam zgody we wnioskowanym zakresie.

Otrzymuja:

@) Adresat
2. a/a.



Nysa Tadka Jasinskiego

ZPSO ROSA 213232/3/SP Iskra LED 36W 3500K SP 1xSamsung LH351C 3500K 0.9 / ZPSO ROSA - Iskra LED 36W 3500K SP

(1xSamsung LH351C 3500K 0.9)

2020-02-20

|ALux

ZPSO ROSA 213232/3/SP Iskra LED 36W 3500K SP 1xSamsung LH351C 3500K

0.9

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

Stopien efektywnosci: 92.99%
Strumien $wietlny lampy: 5000 Im
Strumien $wietlny opraw: 4649 Im
Moc: 39.56 W

Skuteczno$¢ $wietlna: 117.7 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105°

90°

75°

105°

90°

60° 300 60°
450
45° 45°
600
750
30° 15° 0 15° 30°
cd/kim n=93%
=—— C0-C180 = C90-C270

DIALux

Strona 2



Nysa Tadka Jasinskiego 2020-02-20
ZPSO ROSA 213232/3/SP Iskra LED 36W 3500K SP 1xSamsung LH351C 3500K 0.9 / ZPSO ROSA - Iskra LED 36W 3500K SP x
(1xSamsung LH351C 3500K 0.9)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

500

400

300

200

100

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n = 93%
= C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.

DIALux Strona 3



Nysa Tadka Jasinskiego 2020-02-20
ZPSO ROSA 213232/3/SP Iskra LED 36W 3500K SP 1xSamsung LH351C 3500K 0.9 / ZPSO ROSA - Iskra LED 36W 3500K SP u X

(1xSamsung LH351C 3500K 0.9)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji

C225 Cc180 C135
C270 C90
640000
C315 co C45

cd/m?
——g=650° =——g=750° =———g=850°

Nie mozna utworzyé diagramu UGR, poniewaz rozsyt $wiatta jest
asymetryczny.

DIALux Strona 4



Nysa Tadka Jasinskiego 2020-02-20

Ulica 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

DIALUX

Ulica 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 312.00 m?
— Nawierzchnia: CIE C2, q0: 0.070
8,00m
=
' 39,00 m
Whniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul EIR TI [%]
[cd/m?] 20.35 =0.40 20.30
= 0.50
v 0.50 v 0.38 v 0.51 v 0.42 *18
* instruktywnie, poza oceng
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.018 Wixm?

Gestosé zuzycia energii
Rozmieszczenie: Iskra LED 36W 3500K SP (158.0 kWh/rok) 0.5 kWh/m? rok

ZPSO ROSA 213232/3/SP Iskra LED 36W 3500K

SP

(3)

(M

@)

03]

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$¢ wysiegnika (4):
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1):
Nawis punktu $wietinego (2):

ULR:
ULOR:

1xSamsung LH351C 3500K
0.9

4649.43 Im
5000.00 Im

100.0 %, 39.5 W
1027.0

z jednej strony na dole
39.000 m

0.0°

0.000 m

7.500 m

0.000 m

0.00
0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia o$wietlenia:

759 cd/klm *
66.9 cd/kim *
2.69 cd/klm *
G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.4

DIALux

Strona 5



Nysa Tadka Jasinskiego 2020-02-20

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikéw

DIALuUX

Jezdnia 1 (M5)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm Uo ul EIR TI [%]
[cd/m?] 20.35 2 0.40 20.30
20.50
v 0.50 v 0.38 v 0.51 v 0.42 *18

* instruktywnie, poza oceng

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator  Pozycja [m] Lm Uo Ul Tl [%]
[cdim?] 20.35 20.40
20.50
Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.50 0.40 0.51 18
Obserwator 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 0.54 0.38 0.58 10

DIALux

Strona 6



Nysa Tadka Jasinskiego 2020-02-20 D | Q I
Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Tabela u x

Jezdnia 1 (M5)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

7.333 657 573 476 435 416 3.85 378 385 416 435 476 573 6.57
6.000 821 7.04 6.01 580 506 438 404 438 506 580 601 7.04 821
4.667 937 811 750 657 517 423 401 423 517 657 750 811 937
3.333 124 10.7 888 6.63 491 405 383 405 491 663 888 107 124
2.000 16.8 131 939 640 465 385 365 385 465 640 939 131 16.8
0.667 19.4 133 867 577 422 353 335 353 422 577 867 133 194
m  1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

Siatka: 13 x 6 Punkty

EmI[ix] Emin[lx] Emax]|lx] g1 g2
7.05 3.35 19.4 0.476 0.173

DIALux Strona 7



Nysa Tadka Jasiriskiego 2020-02-20 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Tabela u X
Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

7.333 024 022 020 0.20 023 025 028 029 028 026 025 026 0.25
6.000 0.29 026 025 027 029 031 033 038 040 040 034 033 032
4.667 0.33 030 032 033 033 036 040 046 050 054 048 040 0.37
3.333 043 039 040 039 040 047 055 0.61 0.64 0.70 0.66 057 0.49
2.000 0.58 0.50 047 047 055 069 082 0838 090 092 088 0.76 0.67
0.667 0.67 0.55 0.52 058 0.72 092 095 1.03 1.07 1.03 094 082 0.79
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500
Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?*] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2

0.50 0.20 1.07 0.399 0.186

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

7.333 029 027 0.25 025 029 031 035 036 035 033 031 032 031
6.000 0.36 032 031 034 037 039 041 048 050 051 042 041 040
4.667 0.41 037 040 0.41 0.41 0.45 050 057 063 067 060 050 046
3.333 0.54 049 0.50 048 0.51 059 069 077 0.81 0.88 0.82 0.71 0.61
2.000 0.72 063 0.58 059 069 0.87 1.03 1.10 1.12 1.156 1.09 095 0.84
0.667 0.84 069 064 072 090 1.15 118 129 134 129 117 1.02 0.98
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500
Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm[cd/m?] Lmin[cd/m?] Lmax[cd/m? g1 g2

0.62 0.25 1.34 0.399 0.186

DIALux

Strona 8



Nysa Tadka Jasinskiego 2020-02-20 D | ,-\ |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Tabela u x
Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

7.333 0.24 022 0.20 021 025 027 030 031 030 027 026 026 025
6.000 0.30 026 026 029 032 034 038 041 044 043 036 034 033
4.667 034 032 035 037 038 044 051 053 058 059 050 041 0.38
3.333 046 043 045 046 052 065 073 075 077 079 071 059 0.50
2.000 060 0.54 0.54 059 072 095 092 103 106 1.02 093 079 0.68
0.667 0.64 050 0.44 048 062 087 086 102 1.08 1.04 093 082 0.78
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500
Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm[cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2

0.54 0.20 1.08 0.378 0.188

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

7.333 0.30 028 0.25 026 031 033 037 039 038 034 032 033 032
6.000 0.37 0.33 0.32 036 039 043 047 051 055 054 045 042 041
4,667 0.42 040 043 046 048 055 064 066 072 074 063 051 047
3.333 0.57 054 057 058 065 081 092 094 096 098 089 074 063
2.000 0.75 068 068 074 090 119 115 129 132 127 117 098 0.86
0.667 0.80 062 055 060 078 109 1.07 128 135 130 116 1.02 098

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500

Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]
0.67

Lmin [cd/m?)

0.25

Lmax [cd/m?]

1.35

16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

g1
0.378

g2
0.188

DIALux

Strona 9



Nysa Tadka Jasinskiego

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

2020-02-20

DIALuUX

Jezdnia 1 (M5)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm Uo Ul
[cd/im?] 20.35 20.40
2 0.50

EIR
20.30

TI [%]

v 0.50 v 0.38 v 0.51

* instruktywnie, poza oceng

v 0.42

Poziome natezenie oswietlenia

*18

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

39,00 m

r: 800m

DIALux

Strona 10



Nysa Tadka Jasiriskiego 2020-02-20 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Izolinie u X

Luminacja przy nowej lampie

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

Luminacja przy nowej lampie

DIALux Strona 11



Nysa Tadka Jasiriskiego

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Wykres warto$ci

2020-02-20

DIALUX

Jezdnia 1 (M5)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 13 x 6 Punkty

Uo
20.35

ul
2 0.40

EIR
20.30

Lm
[cd/m?]
2 0.50

TI [%]

v 0.50 v 0.38 v 0.51 v 0.42

* instruktywnie, poza oceng

Poziome natezenie oswietlenia
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Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

0.29 0.25
_|_

0.67 0.52
4007

0.29
-+

0.72
-

0.33 0.40
+ ‘+
—+,043 —,040— ,0.40—,0.55 —,0.64- -,0.66 — 0. |..

0.95
_|_

0.34
+

0.
1.9)

_}_0.94 _|_O

39,00m

DIALux
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Nysa Tadka Jasiniskiego 2020-02-20

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Wykres wartosci D | l \ L u X

Luminacja przy nowej lampie

036 (0.31) ,037 40 41,050 042 0] |
= -I- + + -+ -+
| 054 _,050_ 0_51___ 069 — ,0.81- -,0.82__ 0l .

+ T+ + +F + + +
= 084 ,064 090 (1.2 (1.3) 1.2 0
(084 084 400 g2 (1Y 12 40
Obserwator 2
Luminacja przy suchej jezdni
| 030 (026) ,032 038 044 036 0]
- 4= ' +- +- + -+ —I—
| 046 - 045 052,073 — 0.77- -,0.71
- + 4 -+ -+ )

| 0.64 0.44 0.62 0.86 1.1 0.93 0.
T[a06t 4044 j062 088 [1) 083
Luminacja przy nowej lampie
0.37 0.32 0.39 0.47 0.55 0.45 0.
-+ S

:_|_O57 ~|0.57— 1065092 —,0.96- -,0.89— 0.
4080 055 078 1.1 (1.3) 412

39,00m

_I_O.

DIALux
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70 dz

@146mm przy gruncie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

260,
476 r Wykoriczenie: szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w
kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm (inna wysoko$é na zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
g Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatoéciowej
o
~ Pakowanie: wiéknina polipropylenowa
=48
g5l ?H g
252 S
-82| s0l3r Bl 8
BE — o
Qo =
S
100 || 108,
Al &10d| | RAL
EN40 NE2 | [vas¥
32 il Orientacyjna
Grubosé k s
Kod Nazwa Wysokosé stupa S;UU ao seland Waga netto objetosc
P jednostkowa
42325 SAL-70 dz 7m 4,2mm 32,8kg 0,82m3
SAL-70 dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42325 Vref. = 22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
1i Il strefa, Il kateg. 1l strefa, Il kateg.
Sl dopuszczalnawaga | strefa, Il kateg. 4 teg Il strefa, Il kateg. strets g
typ wysiegnika . . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
= 30 0,54 0,44 0,34 0,27
WA-1 10 0,49 0,39 0,28 0,22
% WA-4 10 0,37 0,27 0,18 0,12
' WA-5/1 10 029 022 015 0,10
WA-14/1 10 035 027 018 013
£
WA-14/2 8 015 0,10 X X
g WA-20/1 10 0,20 0,14 0,07 X
WA-31 fid2 10 017 0,07 X X
- WR-2/1/0,95/5 15 0,26 0,21 0,14 0,11
WR-2/2/0,95/5 15 0,15 0,11 0,06 0,03
§ WR-4/1/0,6/15 15 034 0,27 0,19 0,15
£ WR-4/2/0,6/15 15 0,19 0,15 0,10 0,07
WR-4/1/0,5/5 15 036 029 0,21 0,17
WR-4/2/0,5/5 15 0,21 0,16 0,11 0,08
f WR-4/1/1,0/5 15 0,28 0,22 015 012
b WR-4/2/1,0/5 15 017 012 0,07 0,04
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0,34 0,27 0,19 0,15

Data aktualizacji: 22.05.2020

Zaktad Produkciji Sprzetu Owietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70 dz

@146mm przy gruncie

Data aktualizacji: 22.05.2020

SAL-70 dz

kod 42325

ROSA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s

Vref. =26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

| strefa, Il kateg.
terenu

1i lll strefa, Il kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

Il strefa, Il kateg.
terenu

11l strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0,19 0,15 0,10 0,07
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0,36 0,29 0,21 0,17
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0,21 0,16 0,11 0,08
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0,28 0,22 0,15 0,12
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0,17 0,12 0,07 0,04
WR-5A/1/0,6/15 15 0,25 0,19 0,12 0,09
WR-5A/2/0,6/15 15 0,12 0,09 0,05 X
WR-5A/1/0,6/5 15 0,24 0,18 0,12 0,08
WR-5A/2/0,6/5 15 0,12 0,08 0,04 X
WR-8A/1/0,6/10 15 0,25 0,19 0,13 0,09
WR-8A/1/0,6/5 15 0,25 0,19 0,12 0,09
WR-8B/1/0,35/0 15 0,34 0,27 0,19 015
WR-8B/1/0,35/5 15 0,34 0,27 0,19 0,15
WR-8B/1/0,35/10 15 0,34 0,27 0,19 0,15
WR-10P/1/1,5/0ZP - ISKRA LED

WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED

WR-10P/1/1,5/0ZP - ISKRA LED

WR-13/1/0,8/15 15 0,24 0,18 0,11 0,07
WR-13/2/0,8/15 15 0,11 0,06 X X
WR-13/1/0,8/5 15 0,24 0,18 0,11 0,07
WR-13/2/0,8/5 15 0,11 0,06 X X
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0,24 0,18 0,11 0,07
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0,11 0,06 X X
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0,24 0,18 0,11 0,07
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0,11 0,06 X X
WR-15/1/1,0/5 15 0,24 0,18 0,12 0,08
WR-15/2/1,0/5 15 0,13 0,09 0,04 0,01
WR-21/1/1,5/0 15 0,15 0,10 0,05 X
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,24 0,18 0,12 0,08
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,19 0,14 0,09 0,05
WN-1 15 0,53 0,43 0,32 0,26
WN-2 15 0,24 0,19 0,14 0,11

Zaktad Produkciji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Wysiegnik aluminiowy WR-10/1/0,85/0 ROSA

Anodowanie: wysiegnik - inox, maskownica - czarny
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wtdknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje Deklaracja
Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym jest montowany

CE|l Al

EN 40
B . llos¢  Powierzchnia boczna Orientacyjna objetos¢ Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie ) . X
ramion wysiegnika jednostkowa oprawy netto
i
472221/C45/C35  WR-10/1/0,85/0 stupy aluminiowe 2 1 0,11m? 0,05m? ISKRALED-g60mm  4kg
zakoriczeniem g60x180
| 845 |
@60
T 0
2xM12x12 A2 @
DIN916 - 90° o o
2XM12x12 A2 =
DIN916 - 90° -

oI o

== | P

—L ol [ 1

]
76
Data aktualizacji: 02.07.2019 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



ISKRA LED

ROSA

Zastosowanie: ciggi pieszych, drogi rowerowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), parki
Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem ¢ 60 x 90 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajagcego

Materiak: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L8OF20 - 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwo$¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspdtczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 50A / 210ps

Oprawa ISKRA LED opcjonalnie posiada mozliwo$¢ podtaczenia do zewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

+55°
%8 c € @ 20210v) | /
&K AC b | |rorv]| M
. Temperatura Strumien iz % .

Kod Nazwa Moc diod Moc ) Praq ) m—_— Swietlny diod Strum\e;] k?felktywnosc ijetosc Waga

LED catkowita zasilania .. 2 oprawy 2 Swietlna jednostkowa netto

Swiatta LED?

213230/1/...1 ISKRA LED 24 27W 30W 760mA 2700K 4000Im 3600Im 120lm/W 0,005m?3 2,2kg
213230/3/...1 ISKRA LED 24 27W 30W 760mA 3500K 4150Im 3750Im 125Im/W 0,005m?3 2,2kg
213230/4/.. ISKRA LED 24 27W 30W 760mA 4000K 4 800Im 4350lm 145Im/W 0,005m?3 2,2kg
213230/6/... ISKRA LED 24 27W 30W 760mA 5000K 4 800Im 4350Im 145lm/W 0,005m?3 2,2kg
213232/1/..Y ISKRA LED 36 36W 39,5W 960mA 2700K 4 800lm 4400Im 111Im/W 0,005m?3 2,2kg
213232/3/...1 ISKRA LED 36 36W 39,5W 960mA 3500K 5000Im 4650Im 118Im/W 0,005m?3 2,2kg
213232/4/..1 ISKRA LED 36 36W 39,5W 960mA 4000K 5900Im 5500lm 139Im/W 0,005m?3 2,2kg
213232/6/...") ISKRA LED 36 36W 39,5W 960mA 5000K 5900Im 5500lm 13%9Im/W 0,005m?3 2,2kg

1) symbol wybranego ukladu optycznego np. 213230/6/T2 to oprawa ISKRA LED 24 5000K z ukladem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase dokladnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%

3) Certyfikat ENEC wazny w przypadku stosowania optyk T2_E, T3_E i ME_E
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79),2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,

31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
Parametry $wietine przedstawione na podstawie badari laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

W celu skutecznego odprowadzenia fadunku z obudowy opravyy LED zainstalowanej na stupie z materialu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzari

(wiecej informacji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):
- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajgcym

405 92 0,023m?

Data aktualizacji: 17.04.2020

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



ISKRA LED
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Dopuszczalna ilo§é opraw ISKRA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytgczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

ROSA

Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 1 3 4 7 12 15 18 ISKRA LED 0 4 8 11 21 29 42
ISKRA LED
c 1 5 7 12 20 24 31
Data aktualizacji: 17.04.2020 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Karta katalogowa nr A -8

Rury osionowe DVK®

Dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli

1 Posiadajg karbowang $cianke zewnetrzng i gladka $cianke wewnetrzng
1 Wysoka sztywno$¢ obwodowa

I Stosowane tylko w wykopach otwartych

I Uzywane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami

1 Dostarczane ze ztgczka typu M

1 Dilugosé - 6 metrow

KOD D, Dy, L Cigzar ZESTAW
SYMBOL | 1owaRU
[mm] [m] [g/m] [m]
DVK 50 11 020 28 50 42 6,0 215 720
DVK 75 11 020 34 75 63 6,0 350 504
DVK 110 11 020 50 110 95 6,0 590 300
DVK 125 11020 54 125 108 6,0 790 324
DVK 160 11 020 62 160 136 6,0 1060 144
DVK 232 11 020 68 232 200 6,0 2850 138
SYMBOL Sztywnoé¢é obwodowa Sztywnos$é obwodowa SN
wg Szwedzkiej Normy SS 3519 wg PN-EN [S0-9969:1977
[kN/m?] [kN/m?]
DVK 50 14 13
DVK 75 8 11
DVK 110 6 9
DVK 125 6 9
) DVK 160 6 8
DVK 232 6 8
AT
AROT POLSKA Sp. Z 0.0. AROT POLSKA ciggle rozwija i doskonal swoje produkty, stad
, . rezenwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji
ul. SpoidZIelcza 2h swoich varobdw bez powiadamiania. Wszystkie informacie
zawarte w tej publikacji przygotowane zostaty w dobrej vierze
64-100 Leszno i w przeswiadczeniu, ;e na dzief przekazania materialéw
do druku s3 one aktualne i nie budzg zastrzezen. Ninigjszy i
POLSKA Kkatalog n‘e stehowi oferty w rozumieniu przepisdw Kodeksu .= = B
Tel. +48 65 525 25 25 Cywilnego, lecz informacie o produktach AROT POLSKA. R
Fax +48 65 529 27 27 150 9001

e-mail: office@arot.com.pl

INTERNET
Ry calonsise do uldadania w siomi



ViuTy kablowe
MUFY KABLOWE PRZEJSCIOWVE 0,6/1kV

Mufy przejsciowe 0,6/1kV ze ztaczkami do zaprasowania lub srubowymi

Przeznaczenie: Na zyczenie wykonujemy mufy przejéciowe 0,6/1kV ze ztaczkami do zaprasowania lub $rubowymi dla nastepujacych kabli:
— Y(AIKY(-z0)
— Y(AJKXS(-20)
- Y(AKYFoy(-20)
- Y(A)KYFpy(-20)
— YAKYFtly(-z0)
— (AJKFtA
- 0Gt
—HO7RN-F
— YKSY, YKSYy, YKSX, YNKSY
—KSY, KSYy, KSYFt, Ksywo, KSYFtA, KSYFoA, KSYFty, KSYFay, YKSYFpy, YKSYFty,
YKSYFoy, YKSXSFpy, YKSXSFty, YKSXSFoy.
Ze wzgledu na rdznorodna$é poltaczer kabli zaméwienia na mufy przej$ciowe 0,6/1kV ustalane sq indywidualnie.
Prosimy o kontakt z Dzialem Sprzedazy (Kierownikiem Produktu).

GCRADPOL 1
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