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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PREDMIOTEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rodzaj: Drogi wewnetrzne w ulicach: Tadka Jasinskiego, 17 Wrzesnia oraz Obroncoéw
Westerplatte w Nysie.

Kategorie obiektu budowlanego:

XXV - drogi kolejowe, drogi szynowe

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA TERENU INWESTYCIJI
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drég w ulicach: Tadka
Jasinskiego, 17 Wrzesnia oraz Obroncéw Westerplatte w Nysie. Drogi objete
opracowaniem s3 gminnymi drogami wewngtrznymi stanowigcymi dojazd do prywatnych
posesji na osiedlu doméw jednorodzinnych.
Planowana inwestycja potozona jest w Nysie, jednostka ewidencyjna Nysa-miasto na
dziatkach nr 53/1, 62/48, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72 obreb 160705 4.0002 Gérna Wies,
oraz na dziatkach nr 6/9, 6/10 obreb 160705 _4.2224 Srednia Wies.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robot obejmuje:
3.1 Roboty przygotowawcze:

- ustawienie tablicy informacyjnej,
- organizacja magazynu materiatow budowlanych,
- tyczenie projektowanych obiektow budowlanych,

3.2 Nowo projektowane roboty obejmuja:

- wykonanie wykopdw pod projektowang kanalizacje deszczowa,

- osadzenie rur, studni kanalizacyjnych oraz wpustow ulicznych,

- budowa wylotu kanalizacji deszczowej do istniejacej rzeki,

- zabezpieczenie kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej rurami ostonowymi w
miejscach kolizji z projektowang kanalizacja deszczowg oraz projektowanymi
elementami drogi,

- korytowanie, wykonanie warstwy mrozoochronnej,

- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonie taw betonowych oraz osadzenie krawgznikow,

- wykonanie taw betonowych oraz osadzenie obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zajazdach i doj$ciach do posesji oraz

poboczy utwardzonych,

- przebudowa istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na dojazdach i czgsciowo na

przepuscie polegajaca na podniesieniu niwelety,

- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,
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- regulacja wysoko$ciowa elementow infrastruktury techniczne;,
- nasadzenia czg¢sci terenow zielony drzewami szczepionymi,
- wyrownanie i obsiew trawg terenow zielonych przylegtych do jezdni,

- ustawienie oznakowania stalej organizacji ruchu,
- porzadkowanie placu budowy,
- zakonczenie budowy, oddanie drogi do uzytku.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Urzedem Miejskim w Nysie
- Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami i Polskie Normy
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
- Wizja w terenie, inwentaryzacja, mapa do celow projektowych.

5. PRZEBUDOWA DROGI — OPIS OGOLNY

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowe wewnetrznych drog gminnych
dojazdowych o acznej dtugosci 888,40m.

Przebudowa swym zakresem obejmuje wykonanie ciggu pieszo — jezdnego szerokosci
5,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz podbudowa oraz stabilizacja, wykonanie
zjazdoéw z kostki betonowej 20x10x6cm wraz z podbudowa oraz obustronnych opasek o
nawierzchni thuczniowej, doj$¢ do posesji z kostki betonowej. Pozostalta czgs¢ pasa
drogowego przeznacza si¢ na tereny zielone, ktore zostang zrekultywowane i1 obsiane
trawg z miejscowymi obsadzeniami drzewami szczepionymi. Obramowanie jezdni planuje
si¢ wykona¢ z kraweznikow najazdowych 15x22x100cm wystajagcych na 6,0cm ponad
krawedz jezdni 1 obnizonych na zjazdach i przejsciach do 2,0cm w odniesieniu do
krawedzi jezdni. Na zjazdach 1 doj$ciach do posesji oddzielenie nawierzchni kostki
betonowej od czgséci nieutwardzonych lub opasek thuczniowych planuje si¢ wykona¢ z
obrzezy betonowych 8x30x100cm. Projektuje si¢ daszkowy spadek poprzeczny jezdni
wynoszacy 2% oraz jednostronny spadek zjazdéw w kierunku jezdni. Doktadny spadek
zjazdéw nalezy ustali¢ indywidualnie na budowie dostosowujac si¢ wysokosciowo do
poziomow nawierzchni na posesjach prywatnych. Projektuje si¢ rowniez wykonanie
kanalizacji deszczowej w postaci wpustow ulicznych oraz studni. Odprowadzenie wod
opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie realizowane przez wlaczenie
jej czescei do kanalizacji deszczowej dn300 i dn400 zabudowanej wzdhuz drogi w ulicy
Prusa oraz przez wlaczenie jej do istniejacej rzeki. Opracowanie swym zakresem
obejmuje rowniez uzupetnienie o$wietlenia ulicznego. Ze wzgledu na wykreslenie nowe;j
niwelety drog wewngtrznych projektuje si¢ rowniez korekte wysokosciowa istniejgcych
studni kanalizacji sanitarnej oraz elementéw pozostatej infrastruktury przebiegajacej w
pasie drogowym. Projekt swym zakresem obejmuje réwniez przebudowe istniejacej
nawierzchni z kostki betonowej na dojazdach i cze$ciowo na przepuscie usytuowanym
wzdhuz rzeki Phuta polegajacg na podniesieniu niwelety w celu poprawienia warunkow
przejazdu przez obiekt.

W celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow na przebudowywanych drogach
wewnetrznych planuje si¢ na dojazdach do skrzyzowan wykonanie szesciu progoéw
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zwalniajacych typu U-16d szerokosci 1,10m o wyniesieniu wynoszacym 7cm ponad

poziom jezdni i1 promieniu zalomu R wynoszacym 4,1m. Progi wykonaé poprzez

odpowiednie uksztalttowanie nawierzchni w miejscu ich wystgpowania. Nie dopuszcza si¢

zastosowania progoéw z elementow prefabrykowanych.

5.1 PARAMETRY GEOMETRYCZNE ELEMENTOW DROGI

Jezdnia:

Laczna dtugos¢ drog: 888,40m,

szerokos$¢ ciggu pieszo-jezdnego: 5,00m na catej dtugosci,

przekroj poprzeczny daszkowy o pochyleniu 2% (wg rysunkéw PZT)
pochylenie podtuzne wg rys. ,,Profil podtuzny” projektu technicznego,

luki pionowe o promieniach wg rys. ,,Profil podtuzny” projektu technicznego,

tuki poziome o promieniach wg rys. ,,Profil podtuzny” projektu technicznego i ,,PZT”.

Zjazdy na posesje:

szerokos¢ minimalna 3,00m,

obustronne pobocza szerokosci 0,75m,

pochylenie podtuzne 1+5% w kierunku jezdni,

na przecieciu z krawedzig jezdni skos 1:1 lub tuki wyokraglajace o promieniu R=5,00m,

krawegznik na wysokos$ci maksymalnej +2cm ponad krawedz jezdni.

5.2 WARSTWY KONSTRUKCYJINE NAWIERZCHNI PASA DROGOWEGO

Konstrukcja z betonu asfaltowego — symbol J

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

skropienie miedzywarstwowe emulsja kationowa w ilosci 0,5kg/m?

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

skropienie mi¢dzywarstwowe emulsjg kationowa w ilo$ci 0,7kg/m?
zamkniegcie podbudowy zasadniczej z kruszywa granitowego 0/31,5 gr. 10cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego 0/63 gr. 15cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr.25cm. (stabilizacja na miejscu z gruntu

uzyskanego z koryta drogi, E, >80MPa, wytrzymato§c Rm=5,0MPa)

wykorytowane podtoze gruntowe o nosnosci E; >25MPa — wystepujaca na podtozu

no$nos¢ nalezy ustali¢ na podstawie badan)
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Konstrukcja chodnikéw — symbol Z:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x6¢cm w kolorze antracyt

e podsypka cementowo- piaskowa 1:7 - gr. 4cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego granitowego 0-31,5mm, stabilizowana
mechanicznie - gr. 20cm,

e warstwa mrozoochronna z pospoéiki stabilizowanej mechanicznie - gr. 30cm,

e zageszczone podtoze gruntowe o nosnosci E;>80MPa,

Konstrukcja dojs¢ do posesii:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10x6¢cm w kolorze antracyt

e podsypka cementowo- piaskowa 1:7 - gr. 4cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 0-31,5mm, stabilizowana
mechanicznie - gr. 20cm,

e warstwa mrozoochronna z pospoéiki stabilizowanej mechanicznie - gr. 30cm,

e zageszczone podtoze gruntowe o nosnosci E;>80MPa,

Konstrukcja poboczy umocnionych oraz dodatkowych zjazdéw — symbol Pb:

e Pospotka stabilizowana mechanicznie — gr. 40cm

5.3 OBRAMOWANIE JEZDNI, ZJAZDOW I DOJSC DO POSESJI

Projektuje si¢ obramowanie krawedzi jezdni krawegznikami betonowymi najazdowymi
15x22x100cm wyniesionymi na wysokos$¢ 6,0cm ponad krawedz jezdni 1 obnizonymi do
wysokosci 2,0cm ponad krawedz jezdni w miejscu zjazdow 1 dojs¢ do posesji. Na
wyokragleniach projektuje si¢ krawegzniki tukowe o promieniach podanych w graficznej
czgsci opracowania. Nie dopuszcza si¢ stosowania na tukach kraweznikow prostych
cigtych.

Obramowanie zjazdéow 1 dojs¢ do posesji wykona¢ z obrzezy betonowych
8x30x100cm.

Krawezniki 1 obrzeza betonowe wykona¢ na tawach betonowych z betonu C12/15.
Lawy betonowe pod projektowane krawezniki 1 obrzeza wykona¢ w szalunkach.

5.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELONYCH

W  miejscach nieutwardzonych przylegtych do przebudowywanej drogi oraz
uszkodzonych w trakcie prac budowlanych grunt nalezy wymieni¢ na urodzajny,
posiadajacy tzw. warstwe prochnicza. Na nawierzchnie zastosowaé gatunek trawy Zycicy
Trwalej czyli Rajgras Angielski (Lolium Perenne L.).

Na skrzyzowaniu ulic 17 Wrzeénia oraz Tadka Jasinskiego i Krawieckiej wykonac
nasadzenie drzew w formie szczepionej typu Trzemielina EMERALD GOLD

Biuro Projektow Budowlanych PLANBUD Pawet Opalka, ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa
Tel. 774455174, email: planbud.opalka@gmail.com



Przebudowa drog w ulicach: Tadka Jasiniskiego, 17 Wrze$nia oraz Obroncow Westerplatte w Nysie

(,,Euonymus” ) oraz Wierzba IWA PENDULA (,,Salix Kaprea”) zwisajaca. Minimalny
obwod pnia drzewa szczepionego wynosi 30cm.

6. ODWODNIENIE DROGI ORAZ POWIERZCHNI UTWARDZONYCH
6.1. ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Odwodnienie powierzchniowe projektuje si¢ poprzez odpowiednie uksztaltowanie
jezdni tj. spadki podtuzne min. 0,3% oraz daszkowy spadek porzeczny wynoszacy 2%.
Wody deszczowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzone bgda poprzez wpusty
uliczne do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

6.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe odprowadzane beda poprzez wpusty uliczne do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej. Rurociagi projektuje si¢ z rur zelbetowych $rednicy 200 1 300mm,
z betonu C40/50 z wuszczelkg zintegrowang o stopniu wodoszczelnosci W10,
mrozoodpornosci F150. Przykanaliki z wpustow deszczowych do studni potagczeniowych
projektuje si¢ z rur betonowych $rednicy 200mm. Przykanaliki nalezy wiaczy¢ do kanatu
deszczowego przez studzienki rewizyjne. Trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez
zataman w planie i pionie (z wyjatkiem lukow dla podtaczenia do wpustu bocznego w
kanale), spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20%0 do max. 400%o, kierunek
trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego.
Wilaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac
tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podltoga studzienki wynosita nie wigcej niz
50cm. W przypadku koniecznosci wlaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy
stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza §ciankg studzienki.

OBIEKTY NA KANALACH

Dla zapewnienia wlasciwego odbioru wod opadowych z drogi i1 eksploatacji
przewodow kanalizacyjnych projektuje si¢ wykonanie:

- studzienek wpustowych @500mm z kregéw betonowych ¥500mm, wyposazone w
zeliwne wpusty Sciekowe typu cigzkiego klasy D400, kolnierzowe z krata mocowang w
korpusie zawiasowo osadzane na zelbetowych pier§cieniach odcigzajacych.

- studzienek kanalizacyjnych typowych z kregow zelbetowych lub z betonu
wibroprasowanego @800 i ¥1000 z dolng cze$cig wykonang z kregu z dnem i kineta
(monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy C40/50, W-4, M-100), przykryte
zelbetowa plyta nastudzienng ¥1200 z otworem @600mm, z osadzonym na niej wltazem
zeliwnym okraglym @600mm — typ ci¢zki klasy D400 na jezdni.

WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI, PROJEKTOWANY WYLOT

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie
realizowane przez wiaczenie jej czesci poprzez studnie zabudowane na zjazdach, na drogi
wewnetrzne ( Ul Tadka Jasinskiego, 17 Wrze$nia, Obroncow Westerplatte) do kanalizacji
deszczowej dn300 i dn400 zabudowanej wzdtuz drogi w ulicy B.Prusa. Z czgsci drogi w
ul. Tadka Jasinskiego oraz z ul. Krawieckiej wody opadowe z projektowanej kanalizacji
deszczowej odprowadzane beda do istniejacej rzeki Phuty.
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Przed projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej do rzeki ,,Ptuty” zakonczonym
klapa zwrotng projektuje si¢ studnie betonowa Srednicy 1500mm z wysokosprawnym
separatorem lamelowym. Separatory lamelowe, sa to urzadzenia, ktérych konstrukcja
umozliwia oddzielanie i1 zatrzymywanie zaro6wno substancji ropopochodnych jak i
zawiesin mineralnych (piaski, szlamy), znajdujacych si¢ w wodach opadowych i
roztopowych sptywajacych z kazdego rodzaju zlewni. Studnia zbudowana z
prefabrykowanych elementéw betonowych 1 zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego >WS8, o nasigkliwosci
ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie 1 F50 w 2% NaCl. Na projektowanej studni
zamontowac wilaz zeliwny klasy A15 — D400. Wlot 1 wylot standardowo umieszczone sg
w osi separatora. Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezg przegrody
wewnetrzne oraz pakiety lamelowe wielostrumieniowe plytowe o przeptywie krzyzowym
wspomagajace separacj¢. Przeptyw wigkszy od nominalnego réwniez przeptywa przez
uktad podczyszczajacy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD, wyr6zniajacego sie
duza odpornoscia chemiczng oraz wytrzymatoscia mechaniczng. Studnie nalezy
posadowi¢ na podtozu z betonu C8/10 gr. 15,0cm. Przepustowos$¢ urzadzenia wynosi
40dm’/s, pojemno$é magazynowania oleju 750dm”.

Projektowany wylot kanalizacji do rzeki wykona¢ z rury betonowej DN 300
zakonczong klapg zwrotng. W miejscu wylotu zdemontowac istniejaca kostke granitowa
stanowigca umocnienie skarpy rzeki i po osadzeniu rury wykona¢ uzupehienie
elementow kamiennych istniejagcego umocnienia.

Na projektowany wylot Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie wydatl pozwolenie
wodnoprawne, decyzja z dnia 21.07.2022r., sygn. WR.ZUZ.4.4210.158.2022 . KK.

ROBOTY ZIEMNE

Kanaly nalezy uktada¢, na podsypce piaskowej 1:0,3 wyrobionej na kat 90° o
grubosci 15cm. Zasypke kanatéw wykona¢ do wysokosci warstw podbudowy drogi
utworami piaszczystymi z zageszczeniem na catej glebokosci wykopu do ID>0,90 co
odpowiada wskaznikowi zaggszczenia 1S=1,03. W rejonach wystgpowania uzbrojenia
podziemnego (kable energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa 1 kanalizacyjna)
wyprzedzajaco wykonac przekopy kontrolne a roboty ziemne wykonywac recznie.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
- wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatlu, do ktoérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie
lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15m glebiej
od projektowanego poziomu dna.
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UWAGA: Rzedne wpustow deszczowych 1 wlazow studzienek kanalizacyjnych przed
ostatecznym montazem ustali¢ w nawigzaniu do projektu cze$ci drogowej niniejszego
projektu.

6.3. KOLIZJE

Doktadne rzedne istniejacych sieci przebiegajacych w pasie drogowym ustali¢ na
budowie po dokonaniu miejscowych odkrywek. Przed rozpoczg¢ciem prac wykonaé
wykopy kontrolne w ewentualnych miejscach kolizji projektowanej kanalizacji
deszczowe] z sieciami przebiegajacymi w pasie drogowym celem doktadnego
zlokalizowania potozenia istniejgcej infrastruktury. W przypadku kolizji istniejagcych
sieci z projektowang kanalizacja deszczowa nalezy przebudowac odcinek istniejacej sieci
zgodnie z zaleceniami jej wilasciciela. Przy kolizjach lub zblizeniach projektowanej
kanalizacji deszczowej z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu stosowaé rury ochronne
dwudzielne.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy wszystkie elementy infrastruktury technicznej
dopasowa¢ do nowoprojektowanych pozioméw jezdni i zjazdow, tj. wlazy studzienek
kanalizacji sanitarnej, skrzynki zeliwne zaworéw wody i gazu.

W zakresie opracowania mapy do celow projektowych brak jest ponizszych sieci i
przylaczy, ktére zostaty zaprojektowane po wykonaniu mapy do celow projektowych i
uzgodnione na naradach koordynacyjnych w siedzibie Wydzialu Geodezji 1 Kartografii
Starostwa Powiatowego w Nysie:

- sie¢ telekomunikacyjna uzgodniona na naradzie koordynacyjnej GK.6631.23.2022,

dla ktorej ustalono termin zakonczenia w dniu 15.06.2022 , nr wniosku
GK.6630.203.2022

- shupy z latarniami zlokalizowane na dziatkach numer 62/72,62/64,62/49 ark.56,0breb
Goéorna Wie§ miasto Nysa - identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej

GK.6640.3413.2021, identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu P.1607.2022.740

- przylacz gazu zlokalizowanego na dziatkach numer 62/33,62/49 ark.56 obrgb Gorna
Wies$, miasto Nysa - identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1856.2021,
identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu P.1607.2022.758

- przylacz: energetyczny, wodociggowy, kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na
dziatkach numer 6/8,6/10 ark.61 obreb Srednia Wie§ ,miasto Nysa - — identyfikator
zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.384.2022, identyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu P.1607.2022.994.

Nie wyklucza si¢ innych elementow infrastruktury technicznej zaprojektowanych badz
wykonanych do czasu rozpoczecia prac budowlanych zwigzanych z przebudowsg
wewngetrznych drog gminnych objetych opracowaniem.

7. ZJAZDY 1 DOJSCIA

Projektuje si¢ zjazdy o szerokosciach 3,50 do 6,30m z obustronnymi poboczami
szeroko$ci 0,75m (zjazd + pobocza) utwardzonymi do granicy pasa drogowego
kruszywem granitowym 0/31,5 grubosci 40cm stabilizowanym mechanicznie. Na
krawedzi jezdni zabudowa¢ kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wyniesiony na
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wysokos$¢ 2cm ponad krawedz drogi utozony na tawie betonowej grubosci 10cm z oporem
grubosci 15cm.

ORGANIZACJA RUCHU

Projektowana organizacja ruchu obejmuje pionowe oznakowanie drogi. Projekt
docelowej organizacji ruchu wg odrgbnego opracowania.

Projektowang docelowa organizacje ruchu zatwierdzono w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Drogownictwa Urzedu Miejskiego w Nysie, pismo z dnia 09.08.2022r. o
sygn. GKD.DR.7221.6.81.2022 oraz w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Nysie, pismo z dnia 18.08.2022r. o sygn. KT.VI1.7121.330.2022.JK

UWAGI

Spadki 1 uksztattowanie wg rysunkéw w projekcie. Poziomy nalezy sprawdzi¢ przed
przystapieniem do robot budowlanych. Uksztattowanie wysokosciowe skrzyzowan
wykona¢ tak aby umozliwi¢ sprawny sptyw wod deszczowych, projektowane poziomy
przebudowywanych drég wyréwnaé z istniejacymi poziomami na wlotach ulic
wlaczajacych sie w droge powiatowa. Doktadne rzgdne istniejacych sieci przebiegajacych
w pasie drogowym ustali¢ na budowie po dokonaniu miejscowych odkrywek. Przed
rozpoczeciem prac wykonaé wykopy kontrolne w ewentualnych miejscach kolizji
projektowanej kanalizacji deszczowej z sieciami przebiegajagcymi w pasie drogowym
celem doktadnego zlokalizowania potozenia istniejgcej infrastruktury. W przypadku
kolizji istniejacych sieci z projektowang kanalizacja deszczowa nalezy przebudowac
odcinek istniejacej sieci. Przy kolizjach lub zblizeniach projektowanej kanalizacji
deszczowej z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu stosowac rury ochronne dwudzielne.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa konsultowa¢ w porozumieniu i za pisemng zgoda
projektanta. Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dotgczone do dokumentacji projektowe;j
stanowig integralng cze$¢ Projektu Budowlanego. Zawarte w nich zalecenia i wytyczne
muszg by¢ bezwzglednie speinione.

Zespot projektowy:

Asystent Projektant branzy drogowej
mgr inz. Lukasz Bukartyk mgr inz. Pawet Opatka

Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. Maciej Wyszynski
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