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Drogowa
Projektant
m

gr inż. Paweł Opałka
upr. nr 26/02/Op

Asystent projektanta
m

gr inż. Łukasz Bukartyk

Branża
Zespół projektowy

Pieczątka i podpis

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Inwestor

Przebudowa dróg w ulicach: Tadka Jasińskiego, 17W
rześnia oraz Obrońców

W
esterplatte w Nysie

dz. nr: 53/1, 62/48, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72 obręb 160705_4.0002 Górna W
ieś,

dz 6/9, 6,10 160705_4.0004 Średnia W
ieś, jednostka ewidencyjna Nysa-m

iasto

Gm
ina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Przedm
iot

rysunku
Konstrukcja zjazdu oraz dojścia na posesje
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ZJAZD/DOJŚCIE
- warstwa ścieralna z kostki betonowej 20x10x6cm

 w kolorze antracyt
- podsypka cem

entowo-piaskowa 1:7 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łam

anego granitowego 0/31,5 stabil. m
echanicznie gr. 20cm

.
- warstwa m

rozoodporna z pospółki stabilizowanej m
echanicznie gr. 30cm

- podłoże gruntowe o nośności G1* o wtórnym
 m

odule sprężystości nie m
niejszym

 niż 80M
Pa.

Jezdnia + W
arstwa m

rozoochronna
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- skropienie m

iędzywarstwowe em
ulsją kationową w ilości 0,5kg/m

²
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

 gr. 6cm
- skropienie m

iędzywarstwowe em
ulsją kationową w ilości 0,7kg/m

²
- zam

knięcie podbudowy zasadniczej z kruszywa granitowego 0/31,5 gr. 10cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego łam

anego stabilizowanego m
echanicznie 0/63 gr. 15cm

- warstwa m
rozoochronna z m

ieszanki związanej spoiwem
 hydraulicznym

 lub gruntu stabilizowanego
spoiwem

 hydraulicznym
 gr. 25cm

 (stabilizacja na m
iejscu z  gruntu uzyskanego z koryta drogi, E2

≥ 80M
Pa)

- wykorytowane podłoże gruntowe o nośności E₂≥25M
Pa - występującą na podłożu nośność należy ustalić

na podstawie badań.
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PAS ZIELENI
- warstwa ziem

i urodzajnej gr. 10cm
 obsiana m

ieszankam
i traw

POBOCZE UTW
ARDZONE

- kruszywo granitowe 0/31,5 zagęszczene warstwam
i grubości 40cm
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