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Asystent projektanta
m

gr inż. Łukasz Bukartyk

Branża
Zespół projektowy

Pieczątka i podpis

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Inwestor

Przebudowa dróg w ulicach: Tadka Jasińskiego, 17W
rześnia oraz Obrońców

W
esterplatte w Nysie

dz. nr: 62/37, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72, 62/79, 6/9, 6,10  obręb 160705_4.0002
Górna W

ieś, jednostka ewidencyjna Nysa-m
iasto

Gm
ina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Przedm
iot

rysunku
Profil podłużny nr 4-ul.Obrońców W

esterplatte,
od ul. Tadka Jasińskiego do ul. B.Prusa

Drogowa

włączenie proj.kd 300 do studni D-11
ul. Tadka Jasińskiego

D15:∅1000

włączenie proj.kd 300 do istniejącej sieci
(studnia zabudowana na zjeździe)
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- Dokładne rzędne istniejących sieci przebiegających w
 pasie drogow

ym
ustalić na budow

ie po dokonaniu m
iejscow

ych odkryw
ek

- Przed rozpoczęciem
 prac w

ykonać w
ykopy kontrolne w

 ew
entualnych

m
iejscach kolizji projektow

anej kanalizacji deszczow
ej z sieciam

i
przebiegającym

i w
 pasie drogow

ym
 celem

 dokładnego zlokalizow
ania

położenia istniejącej infrastruktury
- W

 przypadku kolizji istniejącej sieci z projektow
aną kanalizacją

deszczow
ą należy przebudow

ać odcinek istniejącej sieci.
- Przy kolizjach lub zbliżeniach projektow

anej kanalizacji deszczow
ej z

istniejącym
i sieciam

i uzbrojenia terenu stosow
ać rury ochronne

dw
udzielne np. AROT

- W
ykopy pod kanalizację prow

adzić jako w
ąskoprzestrzenne o szerokości

1,0 dla rur ∅300 oraz ∅200
- Podsypka piaskow

a pod rurociągi o gr. m
in. 10 cm

; obsypka o gr. 30 cm
ponad w

ierzch rurociągów
.

- Projekt należy rozpatryw
ać łącznie ze w

szystkim
i branżam

i,
- Przed przystąpieniem

 do prac należy dokonać kontroli poziom
ów

.
- Pzędną w

ysokościow
ą w

 pikiecie 2-8 dopasow
ać do rzędnej istniejącej

drogi.


