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WSTEP

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe
dotyczace wykonania i odbioru rob6t wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji
centralnego ogrzewania oraz demontazu czesci istniejgcej instalacji gazowej i

centralnego ogrzewania w budynku znajdujgcym sie w Bolestawiu przy ulicy Gtownej 96.

Kategorie roboét

instalacje gazowe : 45333000-0
Roboty instalacyjne hydrauliczne: 45332200-5
Roboty malarskie: 45442100-8

1.1  Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robo6t objetych
projektem. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze specyfikacjg oraz z

przedmiarem robot.

1.2  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu:

- demontaz istniejgcej instalacji gazowej,

- wykonanie nowoprojektowanej instalacji gazowej,

- demontaz istniejgcej centralnego ogrzewania,

- wykonanie nowoprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie powtok malarskich. prace zwigzane z dostawag materiatow,

wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.



1.3. Roboty demontazowe.

Prace demontazowe w zakresie przebudowy kottowni gazowej.
- demontaz istniejgcych kottébw gazowych,

- demontaz istniejgcych rurociggdéw (w czesci kottowni gazowej),

- demontaz istniejgcej instalacji spalinowej,

- demontaz istniejgcego kanatu nawiewnego ,Z”,

Prace demontazowe w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania
- demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania tj. grzejnikow wraz z

orurowaniem

1.4 Roboty inwestycyjne

Przebudowa kottowni gazowej.

1. Wykonanie instalacji gazowej,

2. Montaz nowoprojektowanego kotta gazowego wraz z niezbednym osprzetem,

3. wykonanie nowej instalacji powietrzno — spalinowe;.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

dostawa i montaz nagrzewnic wodnych — 2szt.,

wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania (w sali gimnastycznej budynku),

wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy i na parterze budynku,
- malowania $cian i sufitdw farbg emulsyjng biatg pomieszczen i korytarzy parteru i

piwnicy gdzie wymieniane sg grzejniki oraz catg sale gimnastyczna.

2. Okreslenia podstawowe
Materiaty
- wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.



Rysunki przebiegu instalacii

- czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzgdzen
Zadanie budowlane

- czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-budowlanych.

3. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonywania robo6t i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkdéw, specyfikacji i instrukcji wydanych przez

Inwestora.

Dokumentacja projektowa

Wewnetrzne instalacje objete niniejszg specyfikacja winne by¢ wykonane zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego robo6t, a w szczegdélnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu o0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

4. Materiaty

Pochodzenie materiatéw

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiadajg Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robdét powinny odpowiadaé Polskim



Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa. Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste
od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkbw spowodowanych korozjg
lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiaty uzyte do wykonania wszystkich

instalacji nie mogg nosic¢ jakiegokolwiek sladu uszkodzenia czy tez wybraku.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgociom i wptywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Aby zachowaty swojg jakos¢ i przydatnosé do

roboét i byty dostepne do kontroli przez inwestora.

Wvymagania w zakresie wtasciwosci materiatow

Instalacja gazowa i instalacja CO [kod CPV 45333000-0, kod CPV 45332200-5]
Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje

zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.

Powloki malarskie [kod CPV 45442100-8]

Wszelakie farby, grunty, rozcienczalniki posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.

5. Sprzet

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t powinien byc¢:
- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,
- obstugiwany przez przeszkolony personel,



- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z
instrukcjg producenta
- uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom

postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczgcymi jego
uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢
dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploataciji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktorymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii.
Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujgcym sie w ruchu lub wtgczonym.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne
przerébki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15m.
Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja

producenta.

Przy wykonaniu instalacji z rur wielowarstwowywych wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



W zakresie wykonywania powtok malarskich wykonawca powinien dysponowac
srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do wykonania
robot objetych niniejszg ST. Ze wzgledu na znaczna wysoko$¢ niektérych pomieszczen
wymagane bedag rusztowania. Sprzet malarski: pedzle, watki, taSma malarska, folia

malarska.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone

przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robo6t i oceny prawidiowosci
wykonania roboét

6.1. Montaz rurociagow

Instalacja gazowa.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.
Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Rurociagéw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez $ciany nalezy umieszczaé w rurach ochronnych, uszczelnionych

obustronnie.



Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawcze;j.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢c w odlegtosciach nie
mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je
nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggbw z wytgczeniem przewoddw
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzadzeh elekirycznych iskrzacych, jak wytagczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Do montazu przewodow i armatury w instalacji gazowej od przytgcza gazowego do
gazomierza wewnatrz budynku moga by¢ zastosowane nastepujace potagczenia:
-gwintowane,

-spawane,

Potagczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewoddw z armaturg gwintowana,
ktoérych koncowki sg gwintowane.

Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomocg konopi i pasty
uszczelniajacej.

Potaczenia przewoddw z armaturg o srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za
pomocg kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich.



Rury taczone sg za pomocag spawania. Spawanie rur o grubosciach scianek do 5 mm
moze by¢ gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do montazu przewodow i armatury w instalacji wewnatrz budynku za gazomierzem

nalezy zastosowac rury miedziane tagczone na zacisk.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Rury rozprowadzajgce c.o. projektuje ze spadkiem w kierunku kottowni. Rury
rozprowadzajgce c.0. nalezy prowadzi¢ po scianie.

Do wykonawstwa przewoddw grzejnych nalezy zastosowac rury stalowe z ocynkowanej
stali weglowej 1.0031; 1.0034 [@12+108 mm] w systemie zaprasowywanym.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika

to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Rurociagi zarbwno poziome jak i pionowe, mocowa¢ do Scian i stropdw za pomocg
typowych zawieszen, uchwytow wraz z konstrukcja wsporcza np. typu ROFIX, HILTI lub
z zastosowaniem innych rozwigzan systemowych. Uchwyty musza umozliwi¢ zatozenie
izolacji.

Rozstaw podparc¢ i podwieszen:

- dla rurociggbéw stalowych zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” cz. Il. — Instalacje sanitarne i przemystowe,

Jako armature wodna nalezy zastosowa¢ zawory kulowe srubunkowe i kotnierzowe.
Kottownia stanowi wydzielona strefe pozarowa, dlatego kazde przejscie przez $ciane
kottowni nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przegrodzie.

Rurociggi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku rozdzielaczy.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy separatoréw powietrza

zakonczonych automatycznymi odpowietrznikami.



6.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdéd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych

podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

6.3. Montaz urzadzen

Wyposazenie projektowane

KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
TYPU C O MOCY 280KW..... .o -szt.1

Gazowy kociot kondensacyjny przeznaczony jest do wykorzystywania jako zrodto ciepta
w instalacji centralnego ogrzewania wodnego. Inne lub wykraczajgce poza ten zakres
zastosowanie uwazane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Montaz podgrzewacza
gazowego moze dokona¢ tylko wykwalifikowany i autoryzowany instalator. Jest on
odpowiedzialny za prawidtowy montaz i uruchomienie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Jest on tez odpowiedzialny za przeglad/ konserwacje i uruchomienie kotta
oraz regulacje przeptywu gazu.

W przypadku nieprawidtowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania mogag
jednak powsta¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika lub o0so6b trzecich,
ewentualnie moze dojs¢ do uszkodzenia urzadzen lub wystgpienia innych szkod

rzeczowych. Do zakresu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem nalezy rowniez



obowigzek przestrzegania instrukcji obstugi i instalacji oraz wszystkich innych
obowigzujgcych dokumentow, jak réwniez okresowego przeprowadzania przegladéw
technicznych i konserwacji. Gazowy kociot grzewczy bedzie zainstalowany w kottowni —
odpowiednim pomieszczeniu spetniajgcym wymagania co do kubatury, wysokosci,
wentylacji oraz odprowadzenia spalin. Urzagdzenie mozna zamontowa¢ wg zatgczonych
rysunkdéw i DTR urzadzenia dostarczonego przez Producenta/Dostawce. Miejsce
montazu musi by¢ catkowicie zabezpieczone przed mrozem. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zagwarantowania dostepu na czas prac konserwacyjnych, podczas
montazu nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci podane w instrukciji konserwacji. Przy
instalowaniu gazowego kotta grzewczego autoryzowany instalator podtgcza go do sieci
elektrycznej.

Wyposazenie projektowane

NAGRZEWNICE WODNE ... -szt.2
Wytyczne montazowe.

Nagrzewnice mogg by¢é montowane do przegrdéd pionowych i poziomych w dowolnej
pozycji. Podczas montazu nalezy zachowa¢ zalecane odlegtosci od przegréd podane w
DTR urzadzenia. Nagrzewnice nalezy zainstalowa¢ na Scianach sali, pod sufitem,
mocujgc do sciany na fabrycznych konsolach montazowych, umozliwiajgcych ich obrét.
Urzadzenia grzewczo wentylacyjne nalezy instalowa¢ naprzeciwko powierzchni
wskazujgcych wysokie wspoétczynniki przenikania. Nagrzewnice wyposazone sg w
regulowane kierownice powietrza, ktére nalezy skierowa¢ w dét. Nagrzewnice zasilane
bedg od tytu, z rurociggébw rozprowadzonych po $cianach. Réwnowazenie obiegu
hydraulicznego przewidziano za pomocag zawordow zainstalowanych na podejsciu do
kazdej nagrzewnicy. Podtgczenie nagrzewnicy nalezy wykona¢ za pomocg wezy ze stali
nierdzewnej elastycznych, pozwalajgcych na regulacje potozenia nagrzewnicy. Waz
musi mie¢ katalogowe cisnienie nominalne PN réwne cisnieniu prébnemu instalaciji, tj. 6
bar. Niedopuszczalne jest zastosowanie wezykéw gumowych w oplocie stalowym.
Dtugos¢ wezy powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Regulacja wydajnosci nagrzewnic

odbywac¢ sie bedzie dzieki zmiennej predkosci obrotowej wentylatora. Elementy



automatyki objete sg zakresem dostawy razem z nagrzewnicami. Podtgczenie zasilania i

okablowanie regulatora nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy elekirycznej.

6.4. Instalacja C.O. grzejnikowe

Rozprowadzenie gtbwne oraz odcinki miedzy grzejnikami instalacji centralnego
ogrzewania wykonac z rur stalowych zaprasowywanych np. ,,Systemu KAN-therm Steel”
w zakresie s$rednic 15mm - 28 mm, rury (cienkoscienne, ze szwem) i zlgczek
niskoweglowych (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewnetrznie galwanicznie ocynkowane.
Przewody rozprowadzajgce (zasilajgce i powrotne) nalezy prowadzi¢ po $cianach
zewnetrznych w przestrzeni pomiedzy podtoga a grzejnikami. Do grzejnikédw podchodzié
ze sScian poprzez srubunki kgtowe z mozliwoscig nastawy oraz odciecia grzejnika.
Grzejniki przyjeto ptytowe z podtgczeniem dolnym, stalowe(do obliczen przyjeto grzejniki
firmy Purmo). Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢é odciecia go od instalacji poprzez
zespoty przytgczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegdéw przy pomocy wbudowanych
grzejnikowych zaworéw termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczen za
pomocag gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach, z zabezpieczeniem
przed demontazem oraz zmiang nastawy. Na zasileniu montowac¢ zawory odcinajgce.
Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji poprzez zawory
odpowietrzajgce przy grzejnikach.

W miejscach gdzie przewody przechodzg przez sciane nalezy natozy¢ tuleje ochronne i
nie wykonywac w tym miejscu zadnych potgczen.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej
posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Nalezy zapewni¢ atestowane uszczelnienia ppoz. Przepust instalacyjny w elementach



oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany w sposéb Zapewniajacy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementdw.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami w przestrzeni sufitu.
Powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawierzeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materialu, z ktérego wykonane sg rury. Dopuszcza sie uktadanie rur
bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania
sprezonym powietrzem.

Przewody instalacyjne prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwoéci samokompensacii).

1 |cvi1-60 : |purMoO 1
Grzejnik stalowy plytowy PURMO Ventil Compact, typ CV11, wysoko$¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Qneotiep.

F071106005010300 5 0,50 15000 S )
F071106006010300 6 0,60 1500 1
F071106008010300 8 0,80 15000 ) 2
F071106009010300 9 0,90 15000 ) 2
F071106010010300 _ 10 1,00 15,00, | S 1
F071106011010300 1 1,10 15,000 = 1
2 |cvaz-60 |PurRMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Vepfil Comipact, typ CV22, wysoko$¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Quentiop-

F072206008011300 8 0,80| 1500 S 3

F072206009011300 9 0,90 15,000 S 3

F072206010011300 10 1,00 15,00 al 1




6.5. Powtoki malarskie.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka
dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na
opakowaniu tego srodka). Oczys¢ za pomoca szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i
spekania uzupetnij odpowiednig zaprawg. Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze
Srodkiem dezynfekujacym. Umytg powierzchnie maluj dwukrotnie farba. W przypadku
nowych $cian, tynkéw przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy
sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, rowne, wolne
od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyréb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby
rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywaé
sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.

Zalecana ilos¢ warstw min. 2. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w
postaci handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢
zgodnie z wytycznymi producenta, az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i
faktury powtok. Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢é doktadnie
wymieszana. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢
nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki

maluj po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

Przygotowanie podiozy.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypetnic zaprawg cementowo-
wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.



Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje
sie odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi
powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydows.

Wykonywania powtok malarskich.

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskéw 5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu srodkdédw myjgcych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla. Powtoki z farb i
lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciek6w, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na

poszczegdblne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

6.6. Badanie szczelnosci.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby
muszg by¢ otwarte wszystkie zawory. Ztad nalezy odpowietrzy¢. Ptukanie instalacji musi
odbywac sie przy otwartych zaworach przy nagrzewnicach. Prébe wykona¢ przed
zatozeniem izolacji. Wyniki préb hydraulicznych uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w
ciggu catego czasu prob (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku cisnienia na
manometrze. Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej CO wynosi 6,0 bar. W razie
wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen wykryte miejsca wadliwe
nalezy wycig¢ i dokona¢ ponownego montazu potgczenia, a nastepnie przeprowadzi¢
powtdrna prébe hydrauliczna, po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda. Zabrania sie

naprawy przez nadspawywanie/nadlutowywanie doszczelniajgce. Z przeprowadzonych



prob szczelnosci instalacji CO nalezy spisaé protokédt stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkéw. Po probie szczelnosci przeptukaé ztad woda z predkoscig 1,5
m/s z trzykrotna zmiana wody. Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu. Po wykonaniu
proby cisnieniowej na zimno nalezy wykona¢ prébny rozruch na gorgco trwajgcy co
najmniej 72 godziny, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego, z regulacja
przeptywédw. Podczas rozruchu wykonaé regulacje instalacji poprzez nastawy na

zaworach recznej regulacji przy nagrzewnicach.

Sprawdzenie instalacji gazowej

Instalacja gazowa przed oddaniem jej do uzytku bedzie sprawdzona przez Wykonawce
w obecnosci Inwestora. Po sprawdzeniu instalacji gazu zostanie spisany protokot,
stanowigcy podstawe do podtaczenia instalacji do sieci zewnetrznej.

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania i projektu, polegajagcej na sprawdzeniu, czy instalacje
wykonano zgodnie z projektem,

- kontroli jakosci wykonania, polegajagcej na sprawdzeniu jakosci zastosowanych
materiatdw oraz zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi normatywami,

- kontroli szczelnosci instalacji i aparatdw gazowych, ktérg przeprowadza sig
powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa z zastosowaniem manometru tarczowego. Pomiar
spadku cisnienia manometrem /przez co najmniej 30 minut/ nalezy rozpoczg¢ po
uptywie 15 do 30 minut od chwili napetnienia przewoddéw powietrzem. Czas ten jest
niezbedny do wyréwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia.
Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie
pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna,

nalezy usung¢ przyczyny i probe wykonaé¢ powtdrnie.

Sprawdzenie powltok malarskich. Kontrola jakosci robot.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa. Kontrola jakosci



robdt polega na sprawdzeniu: - zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w
dokumentacji powykonawczej, - jako$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow -
przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen, — sp6jnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spéjne na
catej powierzchni, — grubos¢ powtoki malarskiej — min. 3 warstwy, — faktura malowanej
powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys, -
wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami przej$¢ koloréw muszg tworzy¢ linie prostg, — koncowy efekt
prac malarskich. Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakture na catej
powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekéw,
itp.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowaé: — sprawdzenie wygladu powierzchni, — sprawdzenie wsigkliwosci, —
sprawdzenie wyschniecia podtoza, — sprawdzenie czystosci, sprawdzenie wygladu
powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania: — dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, — dla pozostatych nie
wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny
obejmowac: — sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, — sprawdzenie zgodnosci barwy ze
wzorcem, — dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badah dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac

powtornie.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetej projektem jest :

m - dla instalacji rurowych



sztuki - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, wyposazenie
instalacji montazu biatego

kpl - dla préb dziatania, uruchomien

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze. Malowanie Scian i sufitbw nalezy oblicza¢ w m2 w Swietle
$cian surowych. Wysokos¢ mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.
Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementow podane sg w ,PRZEDMIARZE
ROBOT”, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

8. Odbior robot

8.1. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- protokot wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzgdzen

8.2. Podczas odbioru koncowego robdt komisja odbioru powinna stwierdzi¢ zgodnosé

wykonanego zakresu robét z:

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),

- warunkami technicznymi,

- aktualnymi normami,

- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia
robét,

- zasadami ogélnie przyjetej wiedzy technicznej.

Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzi¢ mozliwo$¢ oddania obiektu lub robdt we
wiadanie Zamawiajacego (uzytkownika).



8.3. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét jest zobowigzany
do:
- przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezyta ocene obiektu lub robot

bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy, opinii, atestéw, instrukciji
obstugi zamontowanych urzgdzen, protokotoéw odbioréw czesciowych, protokotéw obioru
robo6t ulegajacych zakryciu, protokotow préb cisnieniowych, protokotdw pomiaréw.

Umozliwi¢ komisji odbioru zapoznanie sie z przedstawionymi dokumentami.

8.4. Z odbioru koncowego powinien zosta¢ sporzadzony protokot podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy robot. Protokét powinien
zawierac¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru
wady, podac terminy ich usuniecia. Ponadto protokét powinien zawiera¢ oswiadczenie o
przejeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru we wtadanie lub odmowe dokonania
odbioru z uzasadnieniem.

8.5. Odbiér robo6t malarskich.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.



Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Sposdb rozliczenia robot

Wszystkie koszty robét okreslonych w kosztorysie jak i ewentualnych mogacych pojawic
sie w trakcie wykonywania prac powinny by¢ okreslane na podstawie porozumien
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcag. Sposéb ptatnosci i rozliczania robdt wedtug
szczegOtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a

Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty :
1. Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania

2. Specyfikacja techniczna - wewnetrzne instalacje sanitarne

Normy i warunki techniczne :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom |l
- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Cisnienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.



UWAGA KONCOWA
Wykonawca musi zapoznaé¢ sie z powyzszg specyfikacjg oraz projektem instalaciji

gazowej i z przedmiarem robét na projektowane instalacje gazowe.



