ZAGOCCZNIk N2 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwentaryzacja danych drogowych dla drég wojewddzkich
administrowanych przez ZDW w Katowicach
na obszarze wojewoddztwa slgskiego
wraz z dostarczeniem oprogramowania do przetwarzania
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Nr postepowania: WD-D/PN/240802/1

1 Informacje ogodine o Zamodowieniu

1.1 Przedmiot Zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest ,Inwentaryzacja danych drogowych dla drog wojewddzkich
administrowanych przez ZDW w Katowicach na obszarze wojewddztwa §laskiego
wraz z dostarczeniem oprogramowania do przetwarzania i edycji danych ewidencyjnych”,

1.2 Rodzaj Zamoéwienia

Prace objete przedmiotem Zamowienia w rozumieniu Prawa zamodwien publicznych sa usiugami.

1.3 Wspolny Stownik Zamoéwien

Prace objgte przedmiotem zamdwienia maja przypisane nastepujace pozycje we Wspdlnym Stowniku
Zamowien CPV 1/:

A. zakres gtowny:
(13 72314000-9: Ustugi gromadzenia oraz scalania danych
B. zakresy powigzane:

(1) 72263000-6: Ustugi wdrazania oprogramowania
(2) 71250000-5: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
(3) 71354100-5: Ustugi odwzorowania cyfrowego

1.4 Podstawowe akty prawne zwiazane z realizacja prac, objetych
przedmiotem zamoéwienia

Niniejsze Zamdwienie jest regulowane przez nastepujace akty prawne:

(1) Prawo Zamdwierl Publicznych z dnia 11.09.2020 r. (Dz. U. 2023, poz.1605, tekst jednolity) -
~Nowe Pzp”,

(2) Rozporzadzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustdw i promow oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582 z dnia 25.04.2005 r.),

(3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie trybu sporzadzania
informacji oraz gromadzenia i udestepniania danych o sieci drdg publicznych, obiektach
mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583 z dnia 25.04.2005 r.),

(4) Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz.682, tekst jednolity),
(5) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2024, poz.320, tekst jednolity),
(6) Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023, poz.1047, tekst jednolity ze zmianami),

(7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U, z 2019,
poz. 454, tekst jednolity ze zmianami),

(8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518, tekst jednolity ze zmianami),

(9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

1 (CPY - Common Procurement Vocabulary ). Rozporzadzenie Komigji (WE) nr 213/2008 z dnia 268 listopada 2007 r, zmieniajace rozparzadzenie {WE)
nr 219572002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnege Slownika Zamdwlen (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE | 200:4/18/WE
Partamenty Europejskiego i Rady dotyczgee procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany C8Y,
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Rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1642, tekst jednolity ze zmianami)
oraz

(10} Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. z 1989 nr 30, poz. 163),

(11) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, pracy 1 technologil w sprawie ewidencji gruntdw i budynkow
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1752, 1615, 1688 i 1762),

{12) Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 214, tekst jednolity).

Jezeli w SWZ i w opisach pojawig sie ewentualnie wskazania znakdw towarowych, patentow
lub pochodzenia, to okredlajg one minimalny standard jakodci materiatéw, ustug lub urzadzen przyjetych
do wyceny, Wykonawca w takim przypadku moze zaoferowac rozwigzania rownowazne. Wykazanie
réwnowaznosci zaoferowanego rozwigzania spoczywa na Wykonawcy.

2 Cele i uwarunkowania Zamdwienia

2.1 Cele ewidencji w kontekscie misji, wizji i strategii ZDW w Katowicach

Misjg ZDW w Katowicach jest budowa nowych drég i mostéw, modernizacja sieci drogowej
oraz jej utrzymanie, a takze zarzadzanie ruchem drogowych. Celem jest zapewnienie takiej dostepnosdi,
mobilnosci | bezpieczeristwa ruchu, ktdre korespondujg z wymaganiami gospodarki | oczekiwaniami

spotecznosci wojewodztwa przy rownoczesnym uwzglednieniu uwarunkowan zréwnowazonego rozwoju
i ekologii.

Jednym z warunkéw spetnienia tej wizji jest stosowanie najlepszych, sprawdzonych technik budowy
i utrzymania drog i mostéw oraz zarzadzania siecia drogowg (Road Asset Management). Podejmowanie
racjonalnych decyzji na tym obszarze jest uwarunkowane dostepem do aktualnych i petnych informacji

o infrastrukturze drogowej (dane ewidencyine)} oraz o stanie ekspioatacyjnym nawierzchni w skali sieci
drogowej (dane diagnostyczne).

Dane ewidencyjne w odniesieniu do drog administrowanych przez ZDW w Katowicach stanowia podstawe
dla decyzji na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym i sg niezbedne dla realizacjl wielu
innych zadan statutowych Zarzadcy.

2.2 Uwarunkowania realizacji ewidencji

Warunkiem identyfikacji i efektywnego wykorzystania danych drogowych jest dysponowanie systemem
referencyjnym, pozwalajacym na jednoznacznod( lokalizacji wszystkich zdarzeri w obrgbie sieci drogowej
oraz na faczenie danych réznych typow. W tym celu Zamawiajacy zatozyt w roku 2003 system referencyiny,
oparty na punktach weztowych 1 odcinkach miedzyweziowych. System ten jest sukcesywnie aktualizowany.

System referencyjny Zamawiajacego stanowi podstawowy punkt odniesienia w procesie identyfikacji
obiektdw ewidencyjnych.

Bazujac na doswiadczeniach zdobytych przez ZDW w Katowicach w poprzednich kampaniach pozyskiwania

danych drogowych w skali sieci drogowej, Zamawiajacy okredlit podstawowe wymagania projektu
ewidencyjnego. Nalezg do nich:

« zapewnienie zgodnosci wynikdw ewidencji z systemem referencyjnym Zamawiajacego,

» wysoka jakosc i kompletnosé danych ewidencyjnych oraz terminowosé dostarczenia
wynikow ewidencii,

» niska inwazyjnos¢ prac inwentaryzacyjnych w terenie (znikome zakiécenia ruchu,
Zapewnione wysokie bezpieczenstwo, brak konfliktow i kolizji z pracami utrzymania biezacego),

+ dostarczenie oprogramowania ewidencyinego spetniajacego oczekiwania Zamawiajacego.
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2.3 Podmioty zaangazowane w realizacje Zamowienia
Podmiotami zaangazowanymi w realizacje Zamowienia sa:

Zamawiajacy, odpowiedzialny m.in. za sformutowanie wymagan technicznych i organizacyjnych
oraz za odbior czesciowy i koncowy wynikdow ewidencji oraz oprogramowania ewidencyjnego,

Konsultant, wspomagajacy Zamawiajacego, odpowiedzialny m.in. za zarzadzanie jakoscig procesdéw
i wynikow ewidencji oraz za dostarczenie i utrzymanie wspolnego srodowiska danych (CDE),

Wykonawca, odpowiedzialny m.in. za identyfikacje elementéw pasa drogowego, dostarczenie wynikow
ewidencji w ustalonych standardach oraz udostepnienie opregramowania ewidencyjnego.

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) dotyczy zadan Wykonawcy.

W celu zapewnienia sprawnosci realizacii Zamoéwienia konieczna jest wspdtpraca pomiedzy Wykonawcy,
i Zamawiajacym, a takze pomiedzy Wykonawca a Konsultantem Zamawiajacego w ciggu catego okresu
realizacji Zamdwienia. Zamawiajacy zapewnia stosowne instytucjonalne formy tej wspotpracy, miedzy
innymi poprzez zapewnienie etapu mobilizacji oraz utworzenie Grupy Projektowej Ewidencii.

3 Zakres Zamowienia, zadania skiadowe

Zakres niniejszego Zamowienia obejmuje nastepujace zadania skladowe:
(1) weryfikacje i aktualizacje systemu referencyjnego,
(2) inwentaryzacje elementow pasa drogowego,

(3) zakodowanie danych, opisujacych elementy pasa drogowego w wymaganych strukturach
danych i ich eksport do wspdlnego srodowiska danych (CDE),

{4) dostarczenie | wdrozenie wraz z odpowiednim przeszkoleniem oprogramowania dla ceidow
przetwarzania wynikow ewidencji oraz edycji danych ewidencyjnych.

3.1 Weryfikacja i aktualizacja systemu referencyjnego

taczna diugosé sieci drog wojewddzkich, w tym drég dwujezdniowych, bedacych przedmiotem
ewidencji w ramach Zamodwienia wynosi 1.276 km. W Zataczniku 1 do OPZ zestawiono numery
drég wojewodzkich oraz ich przebiegi, jako nastepstwo odpowiednich odcinkéw miedzyweztowych.

Sie¢ drog wojewddzkich jest opisana poprzez system referencyjny, oparty na weztach sieciowych

i odcinkach miedzyweztowych. Podstawowe zasady ksztattowania systemu referencyjnego sa opisane
w Zataczniku 2 do OPZ.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualng wersje systemu referencyjnego, zgodnie z modelem
danych, udokumentowanym w Zalaczniku 3 do OPZ. Przekazany przez Zamawiajacego system
referencyjny jest przedmiotem kontroli. Kontrola obejmuje:

« strukture sieci drog wojewddzkich, opisanej przez system referencyiny, czyli numery weztow,

punktdw zerowych, odcinkéw miedzyweztowych oraz nastepstwa odcinkdw w poszczegdlaych
ciagach drogowych,

» dlugosci odcinkdw miedzyweztowych,
+ przebieg geometryczny osi drogowych,

« stabilizacje elementdw systermu referencyjnego w terenie (zabicie bolca metalowego
i oznaczenie wtopiong w nawierzchnie masa plastyczng koloru 26ttego - koto o $rednicy 20 cm,
a w przypadku drdag krajowych tylko oznaczenie farba),

+ dokumentacje elementdw systemu referencyjnego.
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W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w systemie referencyjnym, wzglednie rozbieznosci
pomiedzy modelem a stanem faktycznym, Wykonawca zgiosi je Zamawiajgcemu. Po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca wprowadzi cdpowiednie korekty w systemie referencyjnym.
Wykonawca dokona takze stabilizacji w terenie i udokumentowania elementow systemu referencyjnego
dia tych weziéw, w obrebie ktérych brakuje stabilizacji lub wymagana jest jej modyfikacja.

Zmodyfikowana wersja systemu referencyjnego zostanie przekazana przez Wykonawce Zamawiajacemu
w ustalonym formacie danych, zgodnych ze strukturg udokumentowana w Zataczniku 3 do OPZ,

W przypadku koniecznosci stabilizacji elementéw systemu referencyjnego, w ramach procesu
udokumentowania nowych lub skorygowanych elementdéw systemu referencyjnego, Wykonawca
wykona odpowiednie szkice wezldw zgodnie z zasadami podanymi w Zataczniku 2 do OPZ.

3.2 Inwentaryzacja elementow pasa drogowego
Inwentaryzacja elementéw pasa drogowego obejmuje:

« identyfikacje danych geograficznych, opisujgcych elementy pasa drogowego
we wspétrzednych geograficznych,

« identyfikacje atrybutow elementdéw pasa drogowego,

« identyfikacje lokalizacji elementéw pasa drogowego zgodnie ze zweryfikowanym systemem
referencyjnym.

Elementy pasa drogowego sa opisywane jako obiekty geometryczne (obiekty wektorowe) typu:
wielobok, polilinia lub punkt poprzez podanie ich wspétrzednych geograficznych.

Pla kazdego elementu pasa drogowego sg kodowane jego atrybuty (dane opisowe).

Ponadto dla kazdego inwentaryzowanego elementu pasa drogowego jest kodowana lokalizacja
jego poczatku i kofica, okreslona w systemie referencyjnym.

Przedmiotem inwentaryzacji sg nastepujgce grupy elementéw pasa drogowego:
« elementy przekroju poprzecznego,
+ eiementy wyposazenia drogi,
¢ elementy uzbrojenia technicznego (wytypowane),
» drogowe obiekty inzynierskie {w ustalonym zakresie),
=« inne elementy zlokalizowane w pasie drogi.

Ponadto, w ramach Zamdwienia dokonywana bedzie identyfikacja innych atrybutdéw odcinkéw drdg
(grupa: .inne informacje™).

Ponizej zestawiono liste elementdw pasa drogowego (obiekty ewidencyjne), sporzadzona w podziale
na poszczegodlne grupy elementow. Dla kazdego elementu pokazano odpowiednio symbolicznie sposoby
jego graficznej reprezentacii jako wielobok (F2), polilinia (+"**) lub punkt ().
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Dla kazdego typu elementu pasa drogowego {obiektu ewidencyjnego) zdefiniowana jest struktura
danych, okreslajaca jego atrybuty. Wyr6znia sie nastepuiace rodzaje atrybutow:

« atrybuty fachowe,
s atrybuty przypisania do systemu referencyijnego,

« atrybuty administracyjne.

Atrybutami fachowymi sa np.: rodzaj nawierzchni, sposéb zamocowania reklamy, materiat stupa
oswietleniowego, rodzaj zastosowanego materiatu oznakowania poziomego, szerokosé skrajni
przejscia podziemnego itp.

Atrybutami przypisania do systemu referencyjnego sa lokalizacje rzutdw najmniejszego
i najwiekszego pikietaza danego obiektu na o$ drogi, zapisane w konwencji dowiazania do systemu
referencyjnego, czyli poprzez:

«  wezet poczatkowy odpowiedniego odcinka (WP),

« wezet koricowy odpowiedniego odcinka (WK),

« wartos¢ (najmniejsza) poczatkowego pikietaza lokalnego danego obiektu (0D},
» wartos¢ (najwieksza) koncowego pikietaza lokalnego danego obiektu (DO},

+ pozycje obiektu wzgledem przyjetego dia danego odcinka kierunku pikietaza lokalnego
(L - lewa strona, P - prawa strona, X - ocbydwie strony).

Dla obiektu punktowego pikietaz poczatku i konca rzutu obiektu na linie odniesienia systemu
referencyjnego (o$ drogi) jest taki sam (OD=DQO).

Atrybutami administracyjnymi sa: flaga statusu, Zrodio informacji, osoba edvtujaca, data
identyfikacji, data wprowadzenia do bazy danych oraz uwagi.

Atrybuty przypisania da systemu referencyjnego oraz atrybuty administracyjne s takie same
dla wszystkich typow obiektdw ewidencyjnych.

W celu zagwarantowania jednoznacznosci atrybutdw wszedzie tam, gdzie jest mozliwos¢ wyboru
wartosci atrybutu z listy, podano odpowiednie tabele stownikowe.

W Zalaczniku 4 do OPZ zestawiono wszystkie obiekty ewidencyjne z ich atrybutami oraz zawartosci
tabeli stownikowych.

3.3 Zakodowanie danych opisujacych elementy pasa drogowego

w wymaganych strukturach danych i ich eksport do wspodinego
srodowiska danych (CDE)

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy format danych (GML 2/), w jakich beda zapisywane wyniki
inwentaryzacji dla poszczegdlnych typdéw obiektdw ewidencyjnych. Zardwno zweryfikowany system
referencyjny, jak i wyniki inwentaryzacji, bedg zapisywane w tym formacie danych.

Zamawiajgcy udostepni na potrzeby ninigjszego Zamowienia internetowg platforme wymiany danych,
tzw. CDE ~ Wspélne Srodowisko Danych oraz narzedzie informatyczne dla celéw eksportu wynikow
inwentaryzacji (plikdw w formacie GML) na platforme CDE.

2 Format GML - znany réwniez jako format Geography Markup Language, zdefiniowany przez Open Geospatial Consartium (OGC)
- jest formatem wymiany dla transakcjl geograficznych w Internecie
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3.4 Dostarczenie oprogramowania dla celéw przetwarzania wynikow
ewidenciji oraz edycji danych ewidencyjnych

Przedmiotem Zamodwienia jest dostarczenie narzedzia informatycznego dla celéw przetwarzania

i edycji danych ewidencyinych, Narzedzie to, ckreslane dalej jako ,oprogramowanie ewidencyjne”,

bedzie przekazane Zamawiajacemu przez Wykonawce na zasadach licencji do nieograniczonego,
bezterminowego uzytkowania w ZDW Katowice.

Wymagania dodatkowe dotyczace ww. oprogramowania ewidencyjnego:

+ licengja wielostanowiskowa obejmujaca instalacje oprogramowanie na minimum 20 stacjach
roboczych,

e wersja oprogramowania desktopowa (klient-serwer),
» dostep webowy w chmurze,
+ system weryfikacji dostepu (wylacznie dla uprawnionych uzytkownikdwy),

« zapewnienie przez Wykonawce wsparcia technicznego i opieki serwisowej w okresie minimum
12 miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowegoe bez uwag i zastrzezen.

Zakres wsparcia technicznegoe bedzie obeimowat:

« usituge pomocy technicznej - tj. udzielanie drogg telefoniczng, on-line lub poczty
elektroniczng informacji na temat biezgcej eksploatacji Oprogramowania podczas korzystania
Z niego przez uzytkownikéw Zamawiajacego,

« ustuge aktualizacji — dostarczanie Zamawiajacemu bezptatnej aktualizacji do zakupionego
Oprogramowania.

Oprogramowanie ewidencyine dostarczone pizez Wykonawce wspdtpracuje z Baza Danych Ewidencyinych.
Struktura danych BDE jest taka sama jak struktura modelu danych ewidencyjnych, bedacych
przedmiotem niniejszego Zamowienia (patrz Zatacznik 3 do OPZ).

Wykonawca zapewnia zgodnosé oprogramowania ewidencyjnego ze strukturg, Bazy Danych Ewidencyjnych.

Na rysunku 1 pckazano schematycznie zakladana minimalng, funkcjonalnos¢ opregramowania
ewidencyjnego.

-
N e m e e e e

L
™, ¢ 1 Eksport danych ®
| el T Edydadanych
o BAYOnen. - awidancymych -
“fgeomelia | aliyuty)

Rysunek 1: Podstawowe elementy funkcjonainosci oprogramowania ewidencyjnego.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach Strona 7 z 16







Nr postepowania: WD-D/PN/240802/1

Dane, z jakich korzysta wzglednie do jakich odwoluje sie oprogramowanie ewidencyjne, obejmujg,
dane z Bazy Danych Ewidencyjnej oraz inne dane, dostarczone przez Zamawiajacego dla celow
realizacji Zamowienia. Oprogramowanie ewidencyjne ma mozliwosé przejecia (importu) tych danych
do wiasnych struktur bazodanowych w celu ich wykorzystania dla celdow ich przetwarzania i edycji.

Zarowno przetwarzanie danych ewidencyjnych, jak ich edycia, beda realizowane przez przeszkolony
personel Zamawiajacego. Obowigzek przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia w zakresie obstugi
oprogramowania ewidencyjnego spoczywa na Wykonawcy.

3.4.1 Przetwarzanie danych ewidencyjnych

Oprogramowanie ewidencyjne, ktére dostarczy Wykonawca musi spetniaé nastepujace funkcje
przetwarzania danych:

« generowanie Ksigzki Drogi (Al),
s generowanie indywidualnych raportow | zestawien (A2),

« generowanie Mapy Techniczno-Eksploatacyjnej (A3).

[Al] Generowanie Ksiazki Drogi

Oprogramowanie ewidencyjne posiada funkcjonalno$é wygenerowania Ksigzki Drogi zgodnie
z wymaganiami, sformutowanymi w obowigzujacych w tym zakresie przepisach [1].

Wszystkie dane ewidencyjne, wykorzystywane dla celdw generowania Ksigzki Drogi, sa pozyskiwane
wylacznie z Bazy Danych Ewidencyjnych. Sg to dane opisujgce elementy ewidencyjne w postaci
wektorowej. Dostarczone przez Wykonawce oprogramowanie musi by¢ zatem wyposazone w modut
importu danych z Bazy Danych Ewidencyjnych do struktur bazodanowych oprogramowania ewidencyjnego
oraz projekeji danych wektorowych na sie¢ drogowa (opisana przez zaktualizowany system referencyjny)

w celu generowania przekrojéw charakterystycznych, wymaganych przez strukture dokumentu, jakim
jest Ksigzka Drogi.

Pozostate dane, wymagane dla celéw generowania Ksigzki Drogi, sg dostarczane przez Zamawiajacego
i przejmowane do zasobéw bazodanowych oprogramowania ewidencyjnego.

[A2] Generowanie indywidualnych raportow

Oprogramowanie ewidencyjne jest wyposazone w funkcjonalnosé, umozliwiajgca formutowanie
zapytahi bazodanowych i eksportowanie wynikéw tych zapytan w postaci raportéw do plikow
MS Excel w celu ich dalszego przetwarzania, np. wygenerowania sformatowanego wydruku wzglednie
wykonania wykreséw, diagramow i innych wizualizacji.

Zapytania sg wykonywane na wszystkich obiektach bazodanowych opisujacych obiekty ewidencyijne
oraz inne obiekty bazodanowe, przejete do systemu i niezbedne do generowania Ksigzki Drogi.

W ramach tej funkcjonalnodcl, oprogramowanie ewidencyijne, na podstawie danych pozyskiwanych
wylacznie z Bazy Danych Ewidencyjnych zapewnia réwniez mozliwoéé generowania zestawien,

skladajacych sie na tzw. raporty roczne dla GDDKIA, ktérych obowigzek sporzadzania wynika
z przepisow [2].

Pozostale dane, wymagane dla celdow generowania raportéw rocznych, sag dostarczane
przez Zamawiajacego i przejmowane do zasobéw bazodanowych oprogramowania ewidencyjnego.

[A3] Generowanie Mapy Techniczno~Eksploatacyjnej

Oprogramowanie ewidencyjne posiada funkcjonalnos¢ generowania Mapy Techniczno-Eksploatacyinej,
zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w przepisach 1] [2].
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Wszystkie dane ewidencyjne, wykorzystywane dia celdw genercwania Mapy Techniczno-Eksploatacyine],
s3 pozyskiwane wylacznie z Bazy Danych Ewidencyjnych.

Pozostate dane, wymagane dla celéw generowania Mapy Techniczno-Eksploatacyijnej, sq dostarczane
przez Zamawiajacego i przejmowane do zasobdw bazodanowych oprogramowania ewidencyjnego.

3.4.2 Edycja danych w Bazie Danych Ewidencyjnych

Przedmiotem edycji danych sg dane wektorowe i ich atrybuty, opisujgce obiekty ewidencyjne,
przechowywane w Bazie Danych Ewidencyjnych.

Zaleca sig, aby proces edycji danych ewidencyjnych ocbejmowat zestawione ponizej etapy, oznaczone
na powyzszym rysunku () literami B, C, D, Ei F.

[B] Eksport danych

Eksport danych do kontenera edycyjnegoe odnosi sie do danych, opisujacych geometrie i atrybuty
obiektéw ewidencyjnych, co do ktdérych jest planowana edycja danych | obejmuje odcinki sieciowe,
sekwencje odcinkdw sieciowych, wzglednie drogi, a takze cate podsieci. Zakres danych wektorowych
w kontenerze edycyjnym jest na tyle obszerny, aby pozwalat zweryfikowa¢ spéinosc edytowanych
obiektdow z pozostatymi obiektami ewidencyjnymi, ktore nie stanowig przedmiotu edycji. Dotyczy
to w szczegoinoscl zapewnienia spdjnosci obiektow poligonowych i liniowych.

[C] Edycja danych

Edycia danych dotyczy zaréwno lokalizacji (dane wektorowe), jak i atrybutéw, Odpowiednia funkgjonalnesd
musi by¢ zaimplementowana w przekazanym oprogramowaniu ewidencyjnym,

[P] Kontrola danych

Kontrola danych odnosi sie do wynikdw edycji | obejmuje kontrole spdjnosci, wprowadzonych
lub zmienionych danych wektorowych, z pozostatymi danymi wektorowymi.

[E] Przejecie danych z kontenera edycyjnego do Bazy Danych Ewidencyjnych
Dane z kontenera edycyjnego sg przejmowane do Bazy Danych Ewidencyjnych.

4 Terminy realizacji Zamoéwienia

Zamawiajgcy ustala w czasie realizacji Zamowienia cztery kamienie milowe (milestones).
Poszczegoine kamienie milowe | wymagane zadania sg wyznaczone nastepujaco:

PIERWSZY kamien milowy (,pilotaz”), najp6Zniej do 30.04.2025 r.

+ Inwentaryzacja wszystkich elementow pasa drogowego w obrebie odcinkéw drég wyznaczonych
przez Zamawiajacego (,sie¢ pilotazowa”). Dlugos¢ drég w obrebie ,sieci pilotazowej” wynosi
ok. 130 km, czyli ok. 10% catej sieci objetej ewidencja,

» Dostarczenie wynikow ewidencji w ustalonych formatach na platforme CDE,

Warunkiem odbioru prac w ramach pierwszego kamienia milowego jest pozytywna ocena wynikow
inwentaryzacji, przekazanych na platforme CDE, dokonana przez Konsultanta.
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DRUGI kamien milowy, najpdZniej do 30.09.2025 r.

« Przekazanie oprogramowania ewidencyinego, spetniajacego wymagania opisane w OPZ | przejecie
do zasobdw bazodanowych oprogramowania ewidencyjnego wynikdéw ewidencji w zakresie
«Pilotazu” z platformy CDE.

« Przeszkolenie wybranych pracownikow Zamawiajacego i Konsultanta w obstudze oprogramowania
ewidencyjnego.

o Wygenerowanie Ksigzek Drég dla odcinkdw ,pilotazowych” i powiazanych z ich zawartoscig
zestawien, wymaganych przez Rozporzadzenie [2] oraz mapy techniczno-eksploatacyjnej,
dla odcinkdw drog okreslonych przez Zamawiajacego.

Warunkiem odbioru prac w ramach drugiego kamienia milowego jest pozytywny wynik weryfikacji
funkcjonalnosci oprogramowania ewidencyjnego, dokonanej przez Konsultanta oraz prawidiowe
wygenerowanie Ksiazki Drogi, raportu w strukturze raportu rocznego dia GDDKIA oraz mapy
techniczno-eksploatacyinej w wyznaczonym przez Zamawiajacego zakresie.

TRZECI kamien milowy, najpézniej do 15.12.2025 r.
e Inwentaryzacja elementdw pasa drogowego w obrebie calej sieci drogowej.
« Dostarczenie wynikdw ewidencii w ustalonych formatach na platforme CDE.

Warunkiem odbioru prac w ramach trzeciego kamienia milowego jest pozytywna ocena wynikéw
inwentaryzacii, przekazanych na platforme CDE, dokonana przez Koensultanta.

CZWARTY kamien milowy, najpézniej do 31.05.2026 r.

« Inwentaryzacja elementéw pasa drogowego w obrebie odcinkéw drogowych, w obrebie ktdrych
inwentaryzacja byta niemozliwa z uwagi na uwarunkowanie niezalezne od Wykonawcy, np. wskutek
prac remontowych lub utrzymaniowych.

+ Dostarczenie wynikow ewidencji w ustalonych formatach na platforme CDE.
» Sporzadzenie raportu koficowego ze zrealizowanych prac w ramach Zamodwienia.

Warunkiem odbioru prac w ramach czwartego kamienia milowego jest pozytywna ocena wynikdw
inwentaryzacji, przekazanych na platforme CDE oraz pozytywny test kompletnosci wynikow, dokonane
przez Konsultanta, a takZze pozytywna ccena raportu koncowego.

5 Wymagania i informacje uzupeiniajace

5.1 Sprawnosc sprzetu pomiarowego

Sprzet pomiarowy, bedacy w dyspozycji Wykonawcy, ma by¢ sprawny i odpowiednio skalibrowany
do wykonywanych pomiaréw. Wykonawca potwierdzi ww. fakt odpowiednim oswiadczeniem
przy podpisaniu Umowy. Wzdr oswiadczenia jest zamieszczony w Zalaczniku 7 do OPZ.

5.2 Zabezpieczenie terenowych prac pomiarowych

Jesli wymagane sa zabezpieczenia terenowych prac pomiarowych, to peten koszt tych zabezpieczen,
a takze koszty przygotowania niezbednych wnioskow i dokumentacji w celu uzyskania cdpowiednich
zezwolen, ponosi Wykonawca. Zastosowane podczas prac na drodze zabezpieczenia powinny by¢
zgodne z wiasciwymi przepisami.

Systemy pomiarowe musza by¢ odpowiednio oznakowane podczas wykonywania inwentaryzacji.
Oznakowanie pozostaje w gestii Wykonawcy | Wykonawca ponosi jego koszty.
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5.3 Pozyskanie dostepnych danych geodezyjnych

Wykonawca moze korzystaé z Bazy Danych Obiektdw Topograficznych (BDOTS500). Warunki
udostepniania bazy BDOTS500 okreslajg odpowiednie przepisy 3/.

Ponadto Wykonawca moze korzystaé z innych zasobdw danych geodezyinych, takich jak Geodezyjna
Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Ewidencja Gruntow i Budynkdw (EGIB).

7 uwagi na to, ze przedmiotem ewidencji jest inwentaryzacja i udokumentowanie stanu aktualnego,
dostepne dane gecdezyjne mogg by¢ traktowane jedynie jako element pomocny w procesie ewidengji.

Koszt uzyskania dostepu do powyzszych danych geodezyjnych i topograficznych obcigzajg Wykonawce.

5.4 System zapewnienia jakosci

System zapewnienia jakosci obejmuje szereg elementéw skiadowych, w tym miedzy innymi:
s« Monitorowanie postepu prac inwentaryzacyjnych przez Zamawiajacego,
s Kontrole wynikdw ewidencji przez Konsultanta,

e Kontrole kompletnosci wynikéw ewidencji przez Konsultanta.

5.4.1 Monitorowanie postepu i planowanie prac pomiarowych

Wykonawca informuje Zamawiajgcego o faktycznym postepie prac pomiarowych oraz o lokalizacji
planowanych pomiarow. W tym celu Wykonawca w kazdy czwartek najpdzniej do godziny 12:00
informuje o lokalizacji terenowych prac inwentaryzacyjnych:

» zrealizowanych w poprzednim tygodniu,
« planowanych na kolejny tydzien.

Zamawiajacy moze na podstawie przedstawionego harmonogramu tygodniowego skontrolowac
postep wykonywanych prac. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci pomiedzy przekazang informacja
o lokalizacji zrealizowanych pomiaréw, a faktycznym stanem prac pomiarowych, Zamawiajacy moze
natozyé na Wykonawce ustalone w umowie kary finansowe,

5.4.2 Kontrola wynikéw ewidencji przez Konsultanta

Przedmiotem kontroli sq wyniki ewidencji w odniesieniu do formatdw i zawartosci plikdw z danymi
ewidencyjnymi.

Kontrola wynikéw ewidencji jest dokonywana w pierwszym, trzecim i czwartym kamieniu milowym.
Kontrola ta obejmuje:

« testy poprawnosci formalnej (formaty plikow),

s testy poprawnosci fachowej (atrybuty obiektéw ewidencyjnych),

» testy kompletnosci wynikéw {obmiar).

5.4.2.1 Testy poprawnosci formalnej wynikow ewidencji
W ramach tych testéw sg kontrolowane:

» poprawnos¢ struktury plikdw z wynikami ewidencji,
e poprawnosci formalna plikéw z wynikami ewidencji {nazwy plikéw, metadane),

« formaina poprawnosc¢ danych geograficznych w plikach z wynikami ewidencji.

3 przede wszystkim Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiekiow topegraficznych oraz
mapy zasadniczej, Dz. U. 2020 poz, 2052 oraz 2021 poz. 9212.
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5.4.2.2 Testy poprawnosci fachowej

W ramach testow poprawnosci fachowej nastepuje sprawdzenie poprawnosci atrybutéw (danych
opisawych), zawartych w plikach z wynikami ewidencji. Obejmuja one kontrole atrybutdw, w tym
poprawnosc przypisania obiektdw ewidencyjnych do systemu referencyjnego.

Ponadto w ramach testu poprawnosci fachowej dokonywana jest kontrola ekspercka catosd dostarczonych
wynilkdw ewidenciji.

5.4.2.3 Test kompletnosci wynikow (obmiar)

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dostarczyt wyniki ewidencji dla wszystkich elementdw pasa

drogowego, znajdujacych sie w obszarze sleci drog wojewddzkich administrowanych przez ZDW

w Katowicach. Test kompletnosci obejmuje sprawdzenie, czy w przekazanych plikach z wynikami
ewidencji znajduja sie wszystkie wymagane elementy oraz czy nie ma elementow nadmiarowych.

5.5 Etap mobilizacji

Realizacja niniejszego Zamédwienia przewiduje etap mobilizacji. Rozpoczyna sie od dnia podpisania
umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i trwa 10 dni roboczych. Prace ewidencyjne moga
zaczacl sie po zakonczeniu etapu mobilizacii.

Etap mobilizacji jest przeznaczony na:
s konkretyzacje ustalen zwigzanych z realizacjg Zaméwienia,
« uzupetnienie wiedzy i umiejetnosci Wykonawcy w odniesieniu do realizowanego Zamowienia,
+ ukonstytuowanie sie Grupy Projektowej Kampanii Ewidencyjne;j.

W ramach konkretyzacji ustalen pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym Zamawiajacy informuje
Wykonawce o planowanych remontach i pracach utrzymaniowych w trakcie trwania ewidencji
oraz innych istotnych zdarzeniach uniemozliwiajacych lub utrudniajacych prowadzenie terenowych
prac inwentaryzacyjnych. Uwzgledniajac te informacje, Wykonawca planuje prace terenowe tak,

aby byty one w ramach wszystkie zadan sktadowych zrealizowane przed rozpoczeciem lub po zakonczeniu
prac drogowych,

Podczas etapu mobilizacji Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu ostateczny plan realizacji Zamdwienia

oraz zaktualizowana macierz odpowiedzialnosci za poszczegolne zadania skltadowe (patrz Zalacznik
5 do OPZ).

Ponadto Wykonawca przedstawi liste 0sob — czionkow zespotow zadaniowych, upowaznionych do dostepu
do platformy CDE.

Etap mobilizacji jest tez wykorzystywany do uzupeinienia wiedzy i umiejetnosci Wykonawcy
w odniesieniu do realizowanego Zamodwienia. W tym celu podczas etapu mobilizacji Zamawiajacy
oferuje Wykonawcy bezptatne, prowadzone online, konsultacje w zakresie:

« systemu referencyjnego obowigzujgcego w ZDW w Katowicach,

» metod zapewnienia jakosci,

« platformy wspdlnego srodowiska danych (CDE) na potrzeby niniejszego projektu,
s zarzadzania ryzykiem zgodnie z IS0 31000,

Podczas etapu mobilizacji konstytuuje sie Grupa Projektowa Kampanii Ewidencyjnej i odbywa sie
pierwsze jej spotkanie.
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5.6 Grupa Projektowa Kampanii Ewidencyjnej

Grupa Projektowa Kampanii Ewidencyjnej (Grupa Projektowa) jest zespotem zioZzonym z przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy i Konsultanta, spotykajacych sie nie rzadziej niz raz w miesigcu w celu
ombwienia kwestll technicznych, organizacyjnych, oceny stanu zaawansowania projektu, wyzwan
zwigzanych z realizacja Zamowienia, kodowaniem wynikow, prowadzeniem kontroli jakosci itp.

W skiad Grupy Projektowej wchodza jeden lub dwaj przedstawiciele kazdego z zaangazowanych podmiotow.

Spotkania Grupy Projektowej organizuje, prowadzi i protokoluje przedstawiciel Konsultanta.

5.7 Zarzadzanie ryzykiem

Wykonawca jest zobowiazany do zarzadzania ryzykiem w ciggu catego projektu. W szczegdlnosci
jest zobowiazany do opracowania rejestru ryzyk zwiazanych z realizacja Zamdwienia. Rejestr ten wykonuje
zaréwno Generalny Wykonawca, jak i wszystkie podmioty dziatajace na jego zlecenie. Wykonawca
analizuje ryzyka zidentyfikowane w rejestrze ryzyk, poddaje je ocenie, a takze planuje stosowne dziatania
zapobiegawcze. Aktualizacja rejestru ryzyk, ich analiza, ocena i okreslenie dziatari zapobiegawczych
53 dokonywane przed ztozeniem oferty oraz w trakcie realizacji Zamdwienia w przypadku istotnych zmian
w rejestrze ryzyk. Metodyka zarzadzania ryzykiem musi by¢ zgodna z norma ISO 31000 [3].

Zamawiajacy oferuje Wykonawcy podczas etapu maobilizacji bezplatne konsultacje nt. metodyki
zarzadzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000.

Wraz ze ztozeniem oferty Wykonawca przedktada oswiadczenie, w ktérym deklaruje, ze posiada
zaimplementowane elementy zarzadzania ryzykiem zgodnie z norma, ISO 31000. Wzor oswiadczenia
jest w Zataczniku 6 do OPZ.

5.8 Zarzadzanie informacja na bazie platformy wspodlnego srodowiska
danych (Platforma CDE)

Efektywnosé wymiany danych pomiedzy wszystkimi podmiotami zaangazowanymi w projekt ewidencji
drég oraz bezpieczenstwo danych sa jednym z kluczowych czynnikéw decydujacych o powodzeniu
projektu. Dlatego kierujac sie wymegami normy PL-EN ISO 19650 [4] Zamawiajacy udostgpnia
na caty okres realizacji projektu ewidencyjnego dedykowana platforme wspodlnego srodowiska danych
(Platforma CDE)}. Platforma CDE jest cbstugiwana przez Konsultanta. Konsultant wyznacza oscbe
kontaktowa, do ktérej Wykonawca moze w ustalonym trybie kierowac zapytania zwiazane z platforma
CDE. Wszystkie niezbedne informacje odnosnie korzystania z platformy CDE oraz mozliwosci
praktycznege wykorzystania platformy CDE zostana przekazane Wykonawcy podczas etapu mobilizacji.

Poprzez platforme CDE nastepuje wymiana informacji pomigdzy zaangazowane w kampanig
ewidencyjna stronami. Platforma CDE jest rozwigzaniem ,chmurowym?”. Dostep jest mozliwy wylacznie

dia zarejestrowanych uzytkownikéw poprzez dedykowana aplikacjie online po podaniu hasta
w przegladarce internetowej.

Poprzez platforme CDE Wykonawca uzyskuje dostep do nastepujgcych informacji:
s model systemu referencyjnego,
e« wykaz drog i odcinkdéw sieciowych, bedacych przedmiotem ewidencji,
+« formaty danych ewidencyjnych dla wszystkich typow obiektow ewidencyjnych,
« instrukcja korzystania z platformy CDE,
Korzystajac z udostepnionej mu, dedykowanej aplikacji, Wykonawca umieszcza na platformie CDE pliki:
¢« z wynikami ewidencji,

* 7z raportami o lokalizacji planowanych i zrealizowanych prac pomiarowych,
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Pliki te sg umieszczane w kontenerach danych. Kazdy kontener danych jest charakteryzowany
poprzez jednoznaczny kod (metryke), zawierajacy informacje o terminie wprowadzenia na platforme
CDE, o typie danych, o wersji danych, a takZze zawiera informacje uzupeiniajace.

Jesli przez Wykonawce lub Konsultanta zostanie stwierdzony btad we wprowadzonych na platforme
CDE danych, to Wykonawca po skorygowaniu danych wprowadza skorygowane dane do nowego
kontenera danych, a tym samym dane uzyskujg nowy numer wersji.

Wszystkie dane wprowadzone na platforme CDE sa archiwizowane i przechowywane do zakonczenia
projektu ewidencji i do wygasniecia okresu gwarancyjnego.

Po dokonaniu ostatecznej kontroli jakosci prac ewidencyjnych Wykonawca przekazuje ostateczne
wersje wszystkich wynikow pomiardw, czyli geograficzne dane wektorowe na nosnikach pamieci.

Zamawiajacy gwarantuje, ze wszystkie operacje na platformie CDE sa dokonywane zgodnie
z obowigzujacym prawem 4/,

6 Pozostale wymagania i informacje

6.1 Wpymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
(zgodnie z zapisami ustawy PZP)

Zamawiajacy wymaga, zeby wszystkie czynnosci wchodzace w zakres przedmiotu zamdwienia
wykonane bylty przez asoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Wykonawca jest zobowigzany
do dokumentowania zatrudnienia 0sob, o kktdrych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP.

W przypadku, kiedy osoba prowadzaca sprawe w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia
jest wiascicielem firmy, tj. osobg fizyczng prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza, Zamawiajacy
nie wymaga dla tego stanowiska zatrudnienia na podstawie umowy ¢ prace. Zatrudnienie na podstawie
stosunku pracy ww. osob nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku skierowania i zaangazowania
do wykonania przedmiotu zamowienia niezbednej ilosci os6b stosownie do zakresu rodzaju ustug
oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie Umowy, zgodnie z jej przedmiotem i trescia.

6.2 Wymagania zwigzane z ustawa o elektromobiinosci i paliwach
alternatywnych

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez niego pojazddw elektrycznych lub pojazddw napedzanych
gazem ziemnym na poziomie co najmniej 30% wszystkich pojazddéw uzywanych do realizacji zadania.
Celem potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zapisdw w/w Ustawy Wykonawca zobowiazany
bedzie do zlozenia w ciagu 7 dni po pedpisaniu umowy stosownego oswiadczenia wraz ze szczegélowym
zestawieniem posiadanych przez niego pojazddw przeznaczonych do realizacji zadania
(wraz z wyszczegdlnieniem rodzaju paliwa), wskazujacych na spelnienie wymogu posiadania
co najmniej 30% udziatu we wszystkich pojazdach uczestniczacych w realizacji zadania.

4 Zapewnienie ochrony danych osobowych zgodnie z ustawg ¢ ochronie danych osobowych z 24.05.2018 (Dz, U. 2018 pez. 1000).
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6.3 Klauzula waloryzacyjna

W zwigzku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajgcy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostéw lub spadkéw
kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Waloryzacja rozpoczyna sie od poczatku 7 miesiaca
kalendarzowego, liczac od daty zawarcia umowy. Waloryzacji beda podlegaé kwoty nalezne

Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu Umowy zrealizowanych w okresie objetym
waloryzacia.

Wynagrodzenie podlegal bedzie waloryzacji o Wspétczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedhug
wzoru:

Pn = 0,2 + 0,8*Ww/100%

gdzie:
Pn - wspolczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzei;

Ww - wyrazony w procentach wskaznik wyliczony w odniesieniu do dnia uplywu terminu
sktadania Ofert na podstawie kwartalnego wskaznika,

Podstawag waloryzacii bedzie wskaznik (Ww) wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej - ogdtem) opublikowany przez Prezesa Glownego Urzedu
statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu, wyliczony
na podstawie wzrostu lub spadku przeciethego wynagreodzenia za paoprzedni kwartal, oglaszanego
przez Prezesa Gldwnego Urzedu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. 0 emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych.

W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa powyzej przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajda
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gltoéwnego Urzedu Statystycznego,

Wystepujac o wynagrodzenie, Wykonawca uwzgledni waloryzacje w oparciu o wartosci wynikajace
z ostatnich dostepnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Gldwnego Urzedu
Statystycznego.

Postanowienia umowne w zakresie waloryzacji stosuje sie do chwili osiggniecia limitu; gdy tgczna
wartos$¢ korekt wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % kwoty brutto wskazanej w Umowie.,
Przez lgczna wartos¢ korekt nalezy rozumied wartodé wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajaca z waloryzacji.

W przypadku, gdy wartos¢ korekt wynikajgca z waloryzacji nie wystarczy dla oddania wzrostow
lub spadkéw cen materiatdw lub kosztéow zwigzanych z realizacja, zaméwienia, Strony przewidujg

mozliwose zwiekszenla wartosci tych korekt, nie wiecej jednak niz tgcznie do (+/-) 10 % kwoty brutto
wskazanej w Umowie.

Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6.4 Rozliczenie zadania

=

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe,

2. Rozliczenie zadania nastapi zgodnie z umowa. Podstawg wystawienia faktury jest Protokdt
odbioru.
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Nr postepowania: WD-D/PN/240802/1

Zrédia

[1] Rozporzadzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582 z dnia 25.04.2005 r.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu sporzadzania informacji
oraz gromadzenia i udostepniania danych o sieci drog publicznych, obiektach mostowych,
tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583 z dnia 25.04.2005 r.),

[3] ISO 31000 Risk Management,

[4] PN-EN ISO 19650-1 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach,

w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM).

Wykaz zatacznikow

Zatacznik 1 Numery drég wojewodzkich oraz ich przebiegi

Zalacznik 2 Podstawowe zasady ksztaltowania i charakterystyka rozwigzania systemu

referencyjnego, wdrozonego na sieci drog wojewddzkich, administrowanych
przez ZDW w Katowicach

Zatacznik 3 Wspdlne srodowisko danych i model danych

Zalacznik 4 Wykaz typow obiektow ewidencyjnych z atrybutami i zawartos¢ tabeli

stownikowych

Zalacznik 5 Wzér macierzy odpowiedzialnosci

Zalacznik 6 Wzor oswiadczenia dotyczacego zarzadzania ryzykiem

Zatacznik 7 Wzor oswiadczenia dotyczacego sprzetu pomiarowego

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Katowicach
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Inwentaryzacja danych drogowych dla drog wojewddzkich admiristrowanych przez ZDW w Katowicach na obszarze wojewddztwa slaskiego
wraz z dostarczeniem oprogramowania do przetwarzania | edycji danych ewidencyjnych

ZALACZNIK 1

Numery drog wojewoddzkich oraz ich przebiegi

1 408 (Kedzierzyn Kozle) - gr. woj. opolskiego - gr. m. Gliwice 10,571
2 416 (Kietrz) - gr. woj. opolskiego - Raciborz (DK 45) 11,422
3 417 (Szczyty) - gr. woj. opolskiego - Krowiarki - Pawlbw - Racibdrz {DW 416) 11,221
4 421 (Blazejowice) - gr. woj. opolskiego - Nedza (DW 922) 10,275
5 425 (Bierawa) - gr. woj. opoiskiege - Kuznia Raciborska - Rudy (DW 919) 13,694
6 483 (Nowa BrzeZnica) - gr. woj. édzkiego - gr. m. Czestochowa 16,008
7 491 (Dzialoszyn) - gr. woj. ¥6dzkiego - Popdw - kobodno - gr. m. Czestochowa 27,928
g 492 (Wazne Miyny) - gr. woj. %c')d;:gggg\;nkggb(%dgzé)mobuck - Wreczyca Wielka - 35,282
8a 492L przebieg przez m. Kiobuck (przeciwny kierunek} 0,257
9 494 (Olesno) - gr. woj. opolskiego - Wreczyca Wielka - gr. m. Czestochowa 29,407
10 780 (Chetmek) - gr. woj. matopolskiego - Kopciowice (DW 934){Chetm Slaski) 2,274
i1 781 (Andrychow) - gr. woj. matopolskiego - tekawica (DW 946) 9,902
12 784 {Ciezkowice) - gr. woi. #6dzkiego - Sw. Anna (DW 786) 9,989
13 786 gr. m. Czestochowa - Sw. Anrzev ;Oigggzigaaao)l - gr. woj. swietokrzyskiego - 44,308
14 789 Bruslek (DW 907) - Kalety - Wozniki - Kozieglowy - Zarki - Lelow (DK 46) 64,047
14a 789L przebieg przez m, Zarki (przeciwny kierunek) 0,282
15 790 gr. m. Dabrowa Gérnicza - Ogrodzieniec - Pilica (DW 794) 24,382
16 791 Kolonia Poczesna (DK 91) - Zawiefc(i(e)!;«?sgzr)odzieniec - gr. woj. matopolskiego 43,004
17 792 Zarki (DW 789) - Kotowice - Kroczyce (DK 78) 16,478
18 793 Sw. Anna (DW 786) - Zarki - Myszkéw - Siewierz (DK 78) 46,502
19 294 Koniecpol (DW 786) - Lelow -(maocli;z:-(;nf)ilica - gr. woj. matopolskiego - 42,832
19a 7941 przebieg przez m. Pilice (przeciwny kierunek) 0,092
20 795 (Secemin) - gr. woj. swietokrzyskiego - Szczekociny {DK 78) 10,082
21 796 Zawiercie (DK 78) - gr. m. Dgbrowa Gornicza 12,882
22 901 (Zawadzkie) - gr. woj. opolskiego - Wielowies - Pyskowice - gr. m. Gliwice 20,447
23 904 Blachownia (DK 46) - Rekszowice - Kolonia Poczesna (DK 91) 17,698
24 2101 Herby (DK 46) - Boronow - Piasek {(DW 906) 18,565
25 906 Lubliniec (DK 46/DK 11) - Koszecin - Piasek (DW 908) 25,554
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Numery drég wojewddzkich oraz ich przebiegi

Wygoda (DW 908) - Koszecin - Kieleczka *.... Wielowies - Toszek ~ Niewiesze

26 907 (DK 40) 57,206
27 908 gr. m. Czestochowa - Tarnowskie Gory (DK 78) 38,885
28 910 Bedzin (DK B6) - gr. m. Dgbrowa Gdrnicza - (DK 94) 4,054
28a 910L Bedzin (DK 86) - gr. m. Dabrowa Gornicza - (DK 94)(przeciwny kierunek) 3,243
29 911 Swierklaniec (DK 78) - gr. m. Piekary S!. - (Bytomn) 2,914
30 912 Miasteczko Slaskie (DW 908) - Swierklaniec (DK 78) 6,263
31 913 Pyrzowice (Lotnisko) - (DK 78) *.... - Siemonia - Psary - Bedzin (DK 86) 14,997
3la 913L Ozarowice - Ozarowice (S 1) (odcinek drugiej jezdni) 1,182
31b 9130old Pyrzowice (Lotnisko) - stary odcinek 0,490
32 915 Ciechowice (DW 421) - Zawada Ksigzeca - Raciborz (DW 919) 6,325
33 916 Racibdrz (DK 45) - Samborowice - granica parfstwa Pietraszyn (CZECHY) 8,875
34 917 Racibérz (DK 45) - Krzanowice - granica paristwa (CZECHY) 9,766
35 919 Raciborz (DW 935) - Rudy - Przerycie - Sosnicowice (DW 408) 32,355
36 920 Rudy (DW 919) - gr. m. Rybnik 2,582
37 921 Przerycie (DW 919) - Knuréw - gr. m. Zabrze 25,204
38 922 Kuznia Raciborska (DW 425) - Nedza (PW 919) 5,861
39 923 Racibdrz (DW 919) - Nowa Wieé - Rzuchdéw (DW 935) 12,056
40 924 Knuréw (DW 921) - Stanowice - gr. mi, Zory 18,237
41 925 gr. m. Ruda Sl. - Orzesze - gr. m. Rybnik 23,953
42 926 Orzesze (DW 925) - Orzesze/Zawisc (DK 81) 3,777
43 927 Mikotéw (DK 44) - Mikotow (DK 81) 2,635
44 928 Mikotdw (DK 44) - Kobidr - (DK 1) 15,527
45 929 gr. m. Rybnik - Swierklany Gérne (DW 932) 4,074
46 930 Swierklany (DW 932) - Mszana (DW 933) 6,654
47 931 Bieruri (DK 44) - Pszczyna (DK 1) 17,464
48 932 Wodzistaw (DW 933) - Swierklany - gr. m. Zory 11,030
49 933 Rzuchéw (DW 935) - Wodzistaw Slaski - gr. m. Jastrzebie-zdrdj 20,910
493 933 gr. m. Jastrzebie-Zdroj - Pszczyna - gr. woj. matopolskiego (Odwiecim) 32,615
49b 933 gr. m. Jastrzebie-Zdrdj - gr. m. Jastrzebie-Zdrdj (Pnidwek) 0,240
50 934 gr. m. Mystowice - Imielin - Chetm Slaski - Bierur (DK 44) 10,739
51 935 Rudnik (DK 45) - Raclbhérz {ul. Rybnicka) 7,250
S1a 935 Racibérz (obwodnica) - gr. m. Rybnik 16,797
Eib 935 gr. m. Zory - Pszczyna (DK 1) 15,468
51c 9351 Obwodnica Raciborza {odcinek drugiej jezdni) 2,446
5id | b.pwW935 Pszczyna: ul. Rybnicka, vl. Zorska 3,295
52 936 Wodzistaw Slaski (DW 933) - Krzyzanowice (DK 45) 12,810
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Numery drég wojewddzkich oraz ich przebiegi

53 937 Mszana (DW 933} - gr. m. Jastrzebie-Zdrdj 0,280
53a 937 gr. m. Jastrzebie-Zdrgj - Hazlach (DW 938) 13,242
54 938 Pawiowice (DW 933) - Pruchna - Cieszyn (S 52) 22,545
55 939 Zbytkdw (DK 81) - Strumien - Pszczyna (DW 933} 17,782
56 941 Skoczéw (DK 81) - Ustrod 8,598
56a 941 Ustron - Wista (do skrzyz. z droga na kabajéw - ul. Turystyczna) 12,451
56b 941 Wista (od skizyz. z droga na kabajow - ul. Turystyczna) - Istebna (DW 943) 12,149
S6c 941L Skoczdéw (DK 81) - Ustron {odcinek drugiej jezdni) 8,598
5y 942 gr. m. Bielsko-Biata - Rybarzowice&l;xu;ﬁ?wme - Szczyrk - Salmopol - Wista 33,988
58 943 (CZECHY) granica panstwa - Istebna - Koniakdw - Laliki (S1) 13,362
59 944 Cieszyn {5 52) - Debowiec - Skoczdw - Jasienica ~ gr. m. Bielsko-Biata 22,390
o0 | s | WO ONOR ZuE DN T I Gh s | saa7s
60a | OBW 945 (ogxgéiﬁcgr%%ilon?ggtzxs—tﬁlﬁgiZ?oi:faV:ggéo) 1,273
60b g945L przebieg przez m. Zywiec - ul. Witosa (przeciwny kierunek) 0,250
61 246 Zywiec (S 1) - Zywiec (DW 945) - gr. woj. malopolskiego (Sucha Beskidzka) 25,0832
62 048 (Kety) - gr. woj. ma}ozp\?:vsgg/ggc;:é;\; EDKV?’bgii?)ice (DK 52} - Tresna - 17,361
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Inwentaryzacja danych drogewych dla drdg wojewddzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach na obszarze wojewddztwa Slaskiego
wraz z dostarczeniem oprogramowania do przetwarzania | edycji danych ewidencyinych

ZALACZNIK 2

Podstawowe zasady ksztattowania i charakterystyka rozwigazania systemu
referencyjnego, wdrozonego na sieci drog wojewodzkich, administrowanych
przez ZDW w Katowicach

1  Wprowadzenie

Na drogach wojewddzkich, administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach, do opisu
lokalizacji danych drogowych stosowany jest system referencyijny. System referencyjny jest podstawg
do prowadzania wszystkich dziatan zwigzanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, zarzadzaniem,
wymiang oraz prezentacjg danych drogowych.

W niniejszym dokumencie opisane sg podstawowe zasady przyjete przy ksztattowaniu wdrozonego
systemu referencyijnego.

2 Elementy sktadowe systemu referencyjnego

2.1 Droga

Podstawowym elementem, budujacym system referencyjny jest droga wojewodzka. Drogi wojewddzkie
oznaczane sg trzycyfrowym numerem. Rejestr numerdw drog wojewodzkich wraz z opisem przebiegu
prowadzony jest przez Generalng Dyrekcje Drdg Krajowych i Autostrad /.

Na potrzeby ewidencji drdg w ZDW Katowice, trzycyfrowy numer drogi poprzedzany jest literg W,
np. W901. Rowniez na potrzeby ewidencji, lewa jezdnia drogi dwukierunkowej (w kierunku przeciwnym
do narastajacego kilometraza) oznaczana jest dodatkowo literg L, wystepujacg po numerze drogi
{np. dla lewej jezdni drogi W945 jako W945L).

Jezeli pewien odcinek drogi z jakichs powoddw jest przypisany do dwéch numerdw drég wojewadzkich,
to w systemie referencyjnym odcinek ten przypisywany jest tylko do jednej z nich, a mianowicie
do drogi wojewoddzkiej o nizszym numerze,

2.2 Linia odniesienia

Pod pojgciem linii odniesienia rozumie sie linie, w odniesieniu do ktdrej nastepuje lokalizacja
(dowigzanie) danych fachowych, zwigzanych z odpowiednim odcinkiem drogi. Linie odniesienia
okresla sie oddzielnie dla kazdej jezdni.

Linia odniesienia przebiega:

s na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, na srodku jezdni, pomiedzy jej krawedziami;
w przypadku istnienia wprowadzonej projektem statej organizacji ruchu srodkowei linii dzielacej,
linia ta jest ona uznawana za linie odniesienia,

m na drogach jednojezdniowych jednokierunkowych na osi jezdni, zlokalizowanej pomiedzy
jej krawedziami,

L https:/fwww.gov.pl/web/gddkia/drogi-wojawodzkie

Strena 1z L1



a




Podstawowe zasady ksztattowania i charakterystyka rozwigzania systemu referencyjnego,
wdrozonego na sleci drég wojewddzkich, administrowanych przez ZDW w Katowicach

s w przypadku drég dwujezdniowych dla kazdej jezdni wyznacza sie oddzielng linig odniesienia.
Dla kazdej jezdni postepuje sie analogicznie jak w przypadku drogi jednojezdniowe]j jednokierunkowej,

s natacznicach - tryb postepowania jest taki, jak na drogach jednojezdniowych jednokierunkowych.

2.3 Wezel sieciowy

Wezly sieciowe znajduja sie w miejscach potaczen topologicznych odcinkdow sieci drog wojewddzkich
z drogami krajowymi, wojewddzkimi i powiatowymi. W miejscu potaczenia drég wojewddzkich z drogami
kategorii gminnej i z drogami niesklasyfikowanymi z reguly nie tworzy sie wezldw sieciowych,
Rysunek 1 przedstawia typowy wezet sieciowy, zlokalizowany na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej
z drogami powiatowymi.

Kazdy wezet sieciowy w obrebie systemu referencyjnego posiada swdj unikalny, sledmioznakowy numer
(np. 6441002). Cztery pierwsze znaki numeru wezla stanowi numer arkusza mapy topograficznej
w skali 1: 25 000, w obrebie ktérej dany wezet sieciowy jest zlokalizowany. Kolejne trzy znaki okreslajg
numer kolejny wezta w obrebie danego arkusza. Wszystkie wezty w cbrebie danego arkusza mapy
sg jednoznacznie i niepowtarzalnie ponumerowane. Katalog nadanych numerdw weztdw sieciowych
prowadzony jest przez zarzadce drogi (ZDW Katowice). Zastosowany numer wezta nie moze by¢
ponownle wykorzystywany.

W obrebie wezta sieciowego iokalizowany jest centralny punkt wezita sieciowego (obowigzkowo)
oraz dodatkowo punkty pomocnicze wezla sieciowego (jezeli skrzyzowanie posiada facznice
lub jest to skrzyzowanie o przesunietych wlotach).

Szkic wazla sieciowego
Wazel sleciowy m
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Rysunek 1: Przykiad wezta sieciowego zlokalizowanego 5. 93
na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej 901
F4 drogami powiatowymi whonarie | [2s 082005 wika [ wprsit [14.07.2003Fchocka | spermert |-
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W szczegdlnych przypadkach wymagane jest utworzenie tak zwanego fikcyjnego werzla sieciowego.
Fikcyjny wezet sieciowy nie jest zwiazany z potaczeniem topologicznym w sieci drég.
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Podstawowe zasady ksztaltowania i charakterystyka rozwigzania systemu referencyinego,
wdroZonego na siecl drog wojewddzkich, administrowanych przez ZDW w Katowicach

Fikcyjne wezly sieciowe tworzy sie z reguly:

s na poczatku wzglednie koficu drogi, jesli nie ma w tym miejscu Zadnego polaczenia
ze sklasyfikowang siecig drogowa (drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe),

& na oddzielnie przebiegajacych jezdniach, jezeli obydwa odcinki sieciowe zaczynaja i korcza sie
w tych samych punktach centrainych lub punktach pomocniczych wezla sieciowego. W takim
przypadku na jednej jezdni tworzy sie w dowolnym miejscu fikcyjny wezet sieciowy. W przypadku
odcinka miedzywezlowego, opisanego para: punkt centralny lub punkt pomocniczy wezia
sieciowego, na poczatku i na koricu odcinka sieciowego, numery tych punktow musza by¢ unikalne
w skali calego systemu referencyjnego.

m w punktach przeciecia sie linii odniesienia drogi wojewddzkiej z granica administracyjng wojewddztwa
lub w przypadku uwzglednienia takiego podziatu, przeciecia z granicg administracyjng jednostki
organizacyjnej danego zarzadcy {np. obwodu lub rejonu}.

Przypadki szczegdlne:

1. Jezeli odlegtos¢ pomiedzy punktami centralnymi dwoch sgsiednich weztdw sieciowych {patrz pkt 2.7)
jest mniejsza niz 30 metrow, to wezly sieciowe traktuje sie jako jeden wezel sieciowy
o przesunietych wlotach drdg. Jezeli ta odlegtodé jest wieksza niz 30 metrow, ale jednoczesnie
mniejsza niz 100 metrdw i zachodzg odpowiednie przestanki (np. zastosowane rozwigzanie
topologiczne wezta sieciowego), to lezace blisko siebie wezly sieciowe traktuje sie takze jako jeden
wezel sieciowy.

2. Skrzyzowania o ruchu okreznym traktuje sie jako jeden wezel sieciowy. Skrzyzowania o ruchu
okreznym, w przypadku ktérych promien wyspy $rodkowej jest mniejszy niz 30 metréw albe wyspa
centralna namalowana jest farba na jezdni, traktuje sie jako typowe wezly sieciowe i nie wyznacza
sie dla nich punktdw pomocniczych wezta sieciowego. W takich sytuacjach punkt centralny wezla
sieciowego wyznacza sie w miejscu przeciecia sie poszczegdlnych linii odniesienia drog/ulic,
dochodzacych do danego punktu weztowego.

3. Skrzyzowania wielopoziomowe (tzw. wezly drogowe), niezaleinie od wielkosci, traktuje sie
jako jeden wezel sieciowy.

2.4 Odcinek miedzyweziowy

Pod pojeciem odcinka miedzyweztowego rozumie sie te czesé drogi, ktdra lezy pomiedzy dwoma weziami
sieciowymi. Odcinek miedzywezlowy jest ograniczony z obydwu stron punktem centralnym lub punktem
pomocniczym wezia sieciowego (przypadek wystepuje typowo w przypadku skrzyzowan o przesunietych
wlotach lub w przypadku skrzyzowan o ruchu okreznym). W przypadku drég dwujezdniowych, dla kazdej
jezdni okreslany jest niezalezny odcinek miedzywezlowy.

Odlegltos¢ pomiedzy punktem centralnym lub punktem pomocniczym na zlokalizowanym na poczatku
i na korcu odcinka miedzywezlowego nazywa sie diugoécia odcinka miedzyweziowego.

Z kazdym odcinkiem miedzywezlowym zwigzane sg nastepujace informacje:

e numer punktu centralnego lub pomocniczego na poczatku i na koncu odcinka (typowo uzywa sie
okreslenia wezetl poczatkowy | wezet koricowy odcinka miedzyweztowego),

e numer kolejny odcinka na danej drodze,

g dhugosc odcinka miedzyweztowego,

& kierunek pikietaza lokalnego na odcinku miedzyweztowym,

m kilometraz globalny na poczatku i na koncu odcinka miedzyweztowego oraz

= niepowtarzalny numer danego odcinka miedzyweztowego.
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2.5 kEkacznica

Pod pojeciem tacznicy rozumie sie te cze$é¢ drogi, ktdra stuzy wzajemnym potaczeniom odcinkow
sieciowych miedzy soba. KaZzda iacznica na swoich koficach jest ograniczona potozonymi w weztach
sieciowych punktami pomocniczymi lub punktem centralnym. Ustalenie lgcznic nastepuje wtedy,
gdy sa one rzeczywista, czescig sieci drogowej, objetej systemem referencyinym.

Z tacznica zwigzane sa nastepujace informacie:

@ numer punktu pomocniczego fub punktu centralnego na poczatku i na koncu fgcznicy (typowo uzywa
sie okreslenia wezet poczatkowy i wezet koncowy tacznicy),

a diugosc tacznicy,

g kierunek pikietaza lokalnego na danej tacznicy.

2.6 Pikietaz lokalny

Kazdy odcinek miedzywezlowy/tacznica posiada wiasny pikietaz lokalny. Pikietaz lokalny, bedacy
elementem systemu referencyjnego, jest cdlegltoscia od wezia poczatkowego, mierzong po danej linii
odniesienia. Poczatek i koniec pikietaza lokalnego pokrywaia sie z weztem poczatkowym i kodcowym
danego odcinka miedzyweztowego/tacznicy.

Kierunek pikietaza lokalnego pokrywa sie z kierunkiem przebiegu danej drogi, wynikajacym z jej opisu
i przyjetego na tej podstawie przebiegu kilometrazu globalnego. W szczegdlnych przypadkach
{np. facznic) kierunek pikietaza lokalnego przyjmuje sie jako zgodny z kierunkiem ruchu,
obowigzujgcym na danym elemencie (np. tgcznicy) drogi.

2.7 Punkt centralny wezta sieciowego

Lokalizacje punktu centralnego wezta sieciowego przyjmuje sie w miejscu, w ktdérym nastepuje
przecigcie sie linii odniesienia (definicja linii odniesienia patrz pkt 2.2) wszystkich odcinkéw
dochodzacych do danegoe wezta sieciowego. Punkt centralny wezta sieciowego oznacza sie literg
»0" w polaczniu z numerem wezta (np. 64410020).

Rysunek 2 przedstawia przykladowy wezet sieciowy, w ktorym linie odniesienia przecinajac sie
w jednym wspolnym punkcie tworza punkt centralny wezla sieciowego. Punkt centralny wezia

sieciowego jest szczegdinym przypadkiem (ze wzgledu na swojg role) punktu pomocniczego wezla
sieciowego.
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Szkic wezlo sieciowego
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Rysunek 2: Przykiad wezla sieciowego, w ktérym linie odniesienia drég dochodzacych
przecinaja sie w jednym punkcie tworzac punkt centralny wezia sieciowego.

W przypadku skrzyzowan o przesunietych wlotach (Rysunek 3}, linie odniesienia (definicja linii
odniesienia patrz pkt 2.2) nie przecinajg sie w jednym punkcie. W takim przypadku punkt
centralny wezla sieciowego znajduje sie na przecieciu linii odniesienia drogi wyzej sklasyfikowanej
(drogi nadrzednej) z pierwsza napotkang linig odniesienia innej drogi w kierunku narastajacego
pikietaza drogi wyzej sklasyfikowanej.

W kazdym kolejnym przecieciu sie linii odniesienia dowolnej, innej drogi z linia odniesienia drogi
nadrzednej, tworzony jest punkt pomocniczy wezla sieciowego (patrz pkt 2.8). Punkty
pomocnicze wezta sieciowego definiowane sg na przecieciu linll odniesienia drogl woiewddzkiej
z drogami krajowymi, wojewodzkimi oraz powiatowymi.
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Rysunek 3: Przykiad wezla sieciowego o przesunietych wlotach z zaznaczong, lokalizacja punktu centralnego
wezta sieciowego 0" oraz pomocniczego wezta sieciowego ,A”

W przypadku skrzyZzowan o ruchu okreznym (Rysunek 4), linie odniesienia drég dochodzacych
nie przecinaja sie w jednym punkcie. W przypadku takich skrzyzowan punkt centralny wezia
sieciowego znajduje sig na przecieciu linii odniesienia {definicja linil odniesienia patrz pkt 2.2) drogi
wyzej sklasyfikowanej (drogi nadrzednej) z linig odniesienia jezdni obwodowej ronda.
W punktach przecigcia linii odniesienia kolejnych drég, dochodzacych do ronda, tworzy sie punkty
pomocnicze wezla sieciowego (patrz pkt 2.8). Punkty pomocnicze wezta sieciowego definiowane

sa na przecieciu linii odniesienia drog krajowych, wojewddzkich oraz powiatowych z linia odniesienia
jezdni ocbwodowej ronda.
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Rysunek 4; Przyktad ronda z wlotach z zaznaczong, lokalizacjg punktu centralnego wezta sieciowego 0"
oraz punktow pomocniczych punktu weztowego A", ,B" oraz ,C”

2.8 Punkt pomocniczy wezta sieciowego

Punkt pomocniczy wezla sieciowego stuzy do lokalizacji poczatku badz konca drdg dochodzacych
do wezla sieciowego lub tacznic w obrebie wezta sieciowego. Punkt pomocniczy wezla sieciowego
okreslany jest:

8 W miejscu przecigecia sie linil odniesienia tacznicy z krawedzia jezdnl lub innej facznicy, do ktérych
tacznica dochodzi lub z ktérych wychodzi oraz

s Ww przypadku skrzyzowan o przesunietych wlotach w miejscu przeciecia sie linii odniesienia drogi
nadrzednej z linii odniesienia drogi dochodzacej.

Punkty pomocnicze wezia sieciowego oznacza sig poprzez rozszerzenie oznaczenia przyjetego numeru
danego wezla kolejnymi, dodawanymi na koncu duzymi literami alfabetu, poczawszy do litery A
{np. 5737003A). Nadawanie kolejnych oznaczen punktow pomocniczych z wykorzystaniem liter
przebiega w kierunku zgednym z kierunkiem przebiegu drogi nadrzednej. Numeracja punktow
pomocniczych wezla sieciowego jest unikalna w ramach danego wezta sieciowego.
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2.9 Numer odcinka miedzyweztowego

Numer odcinka miedzyweztowego jest dodatkowa informacjg, ktdra razem z podang nazwa drogi
umozliwia jednoznaczng lokalizacje odcinka. Odcinki miedzyweztowe numerowane sa w kolejnosci
ich wystepowania na danej drodze. Numeracja odcinkdow miedzyweztowych odbywa sie ze skokiem
~C0 107,

3 Siec¢ drogowa - istniejace uwarunkowania

W celu zakodowania i dalszego przekazania kazdego, wystepujacego na drodze zdarzenia/elementu,
nalezy nada¢ mu lokalizacje w systemie referencyjnym. Lokalizacja musi by¢ tak okreslona,
aby identyfikowane za jego pomaoca zdarzenie mozna bylo jednoznacznie przyporzadkowaé do drogi.
Z tego powodu kazda droga wojewddzka zostata podzielona na odcinki miedzyweztowego (Rysunek 5),
ktore wynikajg z topologii sieci drogowej.

Rysunek 5: Wezly sieciowe i odcinkl miedzyweztowe jako elementy skladowe sieci drdg
(fragment wdrozonego w ZDW Katowice systemu referencyjnego}

Kazdy odcinek miedzywezlowy jest ograniczony dwoma, jednoznacznie ponumerowanymi wezlami
sieciowymi (punkty centralne badz punkty pomocnicze wezta sieciowego). Miarg potoZenia na odcinku
miedzywezltowym/tgcznicy jest pikietaZ lokalny (Rysunek 6), zaczynajgcy sie na poczatku danego
odcinka. Diugos< danego odcinka okresla maksymalny pikietaz lokalny na tym odcinku miedzyweztowym.
Przez podanie numerdw obu weztéw (poczatkowego i koficowego danego odcinka miedzywezlowego)
oraz okreslenie pikietaza lokalnego, dla kazdego miejsca na danej drodze ustalana jest jego
jednoznaczna lokalizacja.
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Rysunek 6: Pikietaz lokalny na wybranych odcinkach sieci drdg
{fragment wdrozonego w ZDW Katowice systemu referencyjnego}
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Rysunek 7: Pikietaz lokainy | wynikajacy z niego pikietaz globalny (kilometraz} na sieci drég wojewddzkich
objetych systemem referencyjnym na terenie wojewddztwa Slaskiego
(fragment wdroZonego w ZDW Katowice systemu referencyjnego)

Na podstawie przyjetego na poszczegoinych odcinkach miedzyweztowych pikietaza lokalnego,
dla poszczegélnych drog, ustalany jest jednoczesnie ich faktyczny kilometraz globalny (Rysunek 7).
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Dokumentacja weztéw sieciowych

Dla wezla siecioweqo sporzadzana jest elektroniczna dokumentacja w postaci szkicu wezla sieciowego.
Szkic wezta sieciowego stuzy udokumentowaniu lokalizacji w terenie punktu centralnego wezla
sieciowego oraz ewentualnych punktéw pomocniczych danego wezla sieciowego. Szkic wezla
sieciowego umozliwia odtworzenie lokalizacji punktéw w terenie.

Szkic wezla sieciowego zawiera nastepujgce informacje:

numer wezia sieciowego,
wspotrzedne centralnego punktu wezta sieciowego (w odwzorowaniu WGS84),
liste drog dochodzacych do wezla sieciowego,

pogladowy szkic strefy skrzyzowania z zaznaczeniem wszystkich drog/jezdni dochodzacych
do wezta sieciowego,

odwzorowanie linii odniesienia wszystkich drdg/jezdni dochodzacych do wezla sieciowego,

lokalizacje punktu centralnego wezta sieciowego i lokalizacje wszystkich punktow pomocniczych
w obrebie wezta sieciowego wraz z ich oznaczeniem,

domiary (co najmniej dwa) do elementéw infrastruktury pozwalajace na jednoznaczne okreslenie
lokalizacji centralnego punkiu wezta sieciowego oraz punktéw pomocniczych wezta sieciowego,

pogtgdowy rysunek fragmentu systemu referencyjnego okolicy wezta sieciowego oraz

date sporzadzenia dokumentaciji.

Szkic wezia sieciowego sporzadza sie na arkuszu A4, przy zachowaniu naturalnej orientacii
kartograficznej (kierunek potnocny na gérze arkusza). Skale odwzorowania dobiera sie tak, aby szkic
byt czytelny. Rysunek 8 przedstawia przyktadowy szkic wezta sieciowego.

Przytoczony przykiad szkicu wezia sieciowego moze nie zawierac wszystkich informacji, wymaganych
do umieszczenia na szkicu,
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Rysunek 8: Przykiadowy szkic wezta sieciowego
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Inwentaryzacja danych dregowych dla drég wojewddzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach na obszarze wojewddztwa Slaskiego
wraz z dostarczeniem oprogramowania do przetwarzania i edycji danych ewidencyjnych

ZALACZNIK 3

Wspélne srodowisko danych i format Bazy Danych Ewidencyjnych

1 Wprowadzenie

Zgodnie z norma ISO 19650 1/ do zarzadzania przeptywem informacji w projektach zaleca sie
stosowanie Wspdinego Srodowiska Danych (ang. Common Data Environment, CDE). W swojgj
koncepcji CDE stanowi repozytorium danych, do ktérego dostep majg wszystkie strony uczestniczace
w projekcie. W repozytorium tym znajdujy sie wszystkie istotne z punktu widzenia projektu
informacje, tacznie z informacjami historycznymi. Nigdzie poza repozytorium nie sg przechowywane
zadne istotne z punktu widzenia projektu informacje. Dotyczy to takze informacji wymienianych
pomiedzy ewentualnymi podwykonawcami, jezeli jest to przewidziane w projekcie.

Z formalnego punktu widzenia pojecie repozytorium CDE moze obejmowac swym zakresem nie tylko
pliki elektroniczne, ale takie dokumentacje dostepng w formacie papierowym oraz inne formy

udokumentowanych informacii, ktére sg istotne do osiagniecia celéw projektu lub bedace przedmiotem
opracowania w ramach projektu.

Z kazdg przechowywana w repozytorium CDE informacja skojarzone sa dodatkowe atrybuty,
pozwalajace jednoznacznie okresli¢ whasciciela (autora) informacji, przeznaczenie informacji czy stan
jej przetwarzania. Dodatkowo wszystkie wprowadzane zmiany sa protokotowane, W przypadku

Informacji o przeprowadzonych zmianach mozliwe jest odtworzenie stanu tych informacii, zawartych
w kontenerze dla dowolnego punktu czasowego.

Jakkolwiek opisane w niniejszym dokumencie wymagania, dotyczace repozytorium CDE, odnoszg sie
szczegdlnie do projektu ewidencyjnego, jednakze majg one charakter uniwersalny i mozna je przeniesé
na inne projekty identyfikacji i przetwarzania informacji drogowych.

W pkt 5 (Model danych) udokumentowano zasady modelowania obiektéw ewidencyinych w standardzie
GML i pokazano przyktad modelu danych dla systemu referencyinego.

2  Wspdlne srodowisko danych - podstawowe wymagania

2.1 Kontener informacji

Najmniejszg zarzadzana jednostkg informacji, przechowywana w repozytorium CDE, jest kontener
informacji. Kontener informacji jest niepodzielng jednostka informacji, z ktdra zwigzany jest typ
informacji, stan przetwarzania, przeznaczenie informacji czy jej wiasciciel. Fizycznie kontener informacji
moze zawiera¢ wiele typéw danych (np. akta, wydruki, pliki elektroniczne, itp.).

Kazdy kontener informacji zawiera tzw. metryke kontenera informacji. Metryka, z chwilg zalozenia
kontenera informacji, jest tworzona przez jego wilasciciela i zawiera najwazniejsze jego atrybuty.
Do atrybutéw tych zalicza sie nastepujace informacje:

« Wilasciciel kontenera - wskazanie na organizacje (lub asobe) odpowiedzialng za wprowadzenie
i modyfikacje informacji wewnatrz kontenera.

T Polska wersja: PN-EN 150 19650
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« Data uiworzenia kontenera - punkt czasowy (data, godzina) utworzenia kontenera,
* Typ informacji zawartych w kontenerze. Rozréznia sie nastepujace typy informacji:

o dokumentacja przedprojektowa - dokumentacja przygotowana przez Zamawiajacego
na potrzeby realizacji projektu,

o system referencyjny - informacje opisujace sie¢ drogowsg, bedaca zakresem ewidencji,
o wyniki ewidencji,
o planowany i zrealizowany harmonogram prac ewidencyjnych,
o wyniki kontroli zewnetrznej (jest ona przewidziana w projekcie),
o raporty czesciowe i raport koficowy,
o inne typy informacji, w zalezno$ci od potrzeb.
= Kamien milowy. Wyréznia sie nastepujace kamienie milowe {(milestones):
o KM_10 - przekazanie 10% danych, zgromadzonych w ramach «pilotazu”,
o KM_100 - przekazanie danych dla catego zakresu sieci drogowej objetej ewidencja,

o KM_Finish - przekazanie danych dla catego zakresu sieci drogowej objetej ewidencija
wraz z domiarami.

» Kod rewizji, czyli numer kolejny wersji danych w kontenera informacji. Jezeli z jakich$ powodéw
zawartosc¢ kontenera informacji znajdujacego sie w stanie wspotdzielenia (patrz pkt 2.2) musi ulec
zmianie, np. wskutek koniecznej aktualizacji niepoprawnych plikéw lub uzupetnienie plikéw, nalezy
utworzy¢ nowy kontener z wyzszym kodem rewizji. Zawartodé kontenera informacji
znajdujacego sig w stanie opublikowanym nie moze by¢ zmieniana.

» Stan pracy nad kontenerem informacji (stany kontenera informacji omowione sg szczegGtowo
w pkt 2.2). Wyréznia sie nastepujace stany pracy nad kontenerem informaciji:

o praca w toku,
o wspotdzielenie,
o opublikowanie,

o archiwum.

~Kontenerowe podejscie” do zarzadzania informacjg ma szereg korzyéci. Najwazniejszy korzyscig
jest fakt, Ze wspodtdzielone kontenery redukuja czas potrzebny na przekazywanie informacji,
a jednoczesnie zapewniaja, ze wszystkie podmioty wykonujgce zadania w projekcie majg dostep
do aktualnego stanu zgromadzonych w kontenerze informacji. Odpowiedzialnosé za dane zgromadzone
w danym kontenerze informacji jest $cisle okreslona. Tylko podmiot bedacy wlascicielem kontenera
moze modyfikowaé informacje w nim zgromadzone. Dzigki sciezce audytu rozwoju kontenera

informacji, ktora jest nieodzownym elementem kazdego kontenera informacii, mozna w kazdej chwili
odtworzy¢ jego dowolny stan.

2.2 Stan pracy nad kontenerem informacji

Kontener informacji moze znajdowaé sie w jednym ze stanow, okreslajacych stopier zaawansowania
prac nad jego zawartoscia. Jednoczesnie stan kontenera okredla mozliwosci wykorzystania informacji
W nim zawartych. Zmiana stanu pracy nad kontenerem jest formalnym procesem i pociaga za sobg

pewne konsekwencje (patrz pkt 2.3). Wyrédznia sie nastepujace stany zaawansowania prac
nad kontenerem informacji:
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Praca w toku

Wiasciciel kontenera informacji kontynuuje prace nad kompletowaniem informacji zawartych
w kontenerze. Kontener informacji moze zawiera¢ niekompletne i niespédjne informacje.
Wykorzystywanie danych zawartych w kontenerze przez inne podmioty jest niedozwolone.
Jest to szczegblnie wazne, jezeli kontenery s wspédtdzielone poprzez wspdlny serwer albo platforme
IT i sq widoczne dla wszystkich uczestnikow projektu.

Wspotdzielony

Prace nad kontenerem informacji zostaly ukonczone i kontener zostat przekazany Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek zmiany zawartosci kontenera znajdujacego sie w tym stanie sa niedozwolone.
Zamawiajgcy (albo wskazany przez niego Konsultant) zobowigzany jest do przeprowadzenia procesu
weryfikacji przekazanego kontenera informacji. Korzystanie z informacji zawartych w przekazanym
kontenerze przez inne podmioty odbywa sie na ich wylaczng odpowiedziainoéé (dane moga byé
niepoprawne albo zapisane w niepoprawnych formatach). Jezeli zajdzie konieczno$é edycji
zawartosci kontenera (np. wymiana uszkodzonego pliku), to kontener powinien zostac ponownie
przeniesiony do stanu ,Praca w toku”, przy jednoczesnym zwiekszeniu kodu rewizji.

Opublikowany

Stan ten opisuje kontenery informacji autoryzowane przez Zamawiajacego do dalszej pracy.
Kontenery w tym stanie moga by¢ wykorzystywane przez inne podmioty wystepujace w projekcie
do realizacji kolejnych prac bez zadnych ograniczen. Opublikowany kontener informaciji nie moze
by¢ modyfikowany.

Archiwum

Niektore kontenery informacji moga zosta przeniesione z repozytorium CDE do wewnetrznego
archiwum Zamawiajacego i usunigte z CDE. W takim przypadku kontener zostaje oznaczony
jako zarchiwizowany. W repozytorium CDE znajduje sie tylko jego metryka, rozszerzona
o informacje o miejscu archiwizowania zawartoéci kontenera danych.

2.3 Zmiana stanu kontenera informacji

Zmiana stanu kontenera informacji jest procesem formalnym zwigzanym z przepltywem informacji
w projekcie. Dopuszczalne sg nastepujace zmiany statusu kontenera:

Przejscie ze stanu ,.,Praca w toku” do ~Wspdidzielony”

Jezeli whasciciel kontenera zakoriczyt prace nad jego zawartoécig i zgromadzone w kontenerze
informacje sg zgodne z ustalonymi standardami, formatami i procedurami, moze on zmieni¢ stan
kontenera na ,Wspétdzielony”. Zmiana stanu jest jednoznaczna z oficjalnym przekazaniem
kontenera do Zamawiajacego. Znacznik czasowy zmiany statusu na ~Wspotdzielony” powinien
zosta¢ odnotowany w metryce kontenera. Do metryki kontenera powinna zosta¢ dopisana lista
plikdw znajdujacych sie w kontenerze wraz z sygnaturami plikéw. Sygnatura pliku stuzy
do weryfikacji, czy zawartos¢ pliku nie zostata zmienlona po zmianie stanu kontenera informacji
(np. uszkodzenie pliku, nieuprawniona zmiana zawartosci pliku, itp.).

Przejscie ze statusu , Wspdidzielony” do ,,Opublikowany”

Jezeli kontrola zawartosci kontenera informacji, przeprowadzona przez Zamawiajgcego
lub wskazanego przez niego Konsultanta, nie wykazata odstepstw od ustalonych zasad, formatéw
i standarddw, to Zamawiajacy moze zdecydowaé o udostepnieniu kontenera do dalszego

wykorzystania w projekcie. W takim przypadku stan kontenera powinien by¢ zmieniony
na ,Opublikowany”.
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e Przejscie ze statusu ,Wspéidzielony” do ,,Praca w toku”

Jezeli kontrola zawarto$ci kontenera informacji przeprowadzona przez Zamawiajacego
lub wskazanego przez niego Konsultanta wykazata odstepstwa od ustalonych zasad, formatow
i standardow, to kontener moze by¢ przekazany do jego wiasciciela w celu uzupetnienia informacji
lub skorygowania bteddéw. W takim przypadku stan kontenera nalezy zmieni¢ na ,Praca w toku”,
przy jednoczesnym zwigkszeniu kodu rewizji. Wszystkie zmiany zawartosci kontenera musza by¢
odnotowane w Sciezce audytu. Kontener informacjl moze zosta¢ ponownie przeniesiony do stanu
«Praca w toku” na wniosek wiasciciela kontenera.

+ Przejscie do statusu ,,Archiwum”

Jezeli zawartosC kontenera nie jest wigcej wykorzystywana, to Zamawiajacy moze zdecydowaé
0 przeniesieniu tej zawartosci do wewnetrznego archiwum (np. ze wzgledu na oszczednoéé
zajmowanej przestrzeni dyskowej na platformie IT). W takim przypadku w repozytorium CDE
pozostaje jedynie metryka kontenera, uzupeiniona o informacje o miejscu przechowywania
archiwum kontenera,

Zmiana statusu kontenera w kierunku odwrotnym (,Opublikowany” -> ,Wspdtdzielony” -> ,Praca
w toku”) jest niemozliwa. Opublikowany kontener informacji nie moze by¢ zmieniany. Istnieje
potencjalna mozliwod¢, ze inny podmiot, wymieniajacy dane za pomocy repozytorium, skorzystat
z danych, zgromadzonych w kontenerze. W takich przypadkach nalezy utworzy¢ nowa rewizje kontenera
i postepowac w sposob opisany powyzej.

3 CDE w projekcie ewidencyjnym

Implementacja Wspéinego Srodowiska Danych (CDE) na potrzeby realizacji projektu ewidencyjnego
zgodnie z normg PL-EN ISO 19650 bazuje na platformie internetowej dostepnej (po wczesdniejszej
autoryzacji) wszystkim podmiotom uczestniczgeym w projekcie. Dzieki takiemu rozwiazaniu, przeptyw
informacji w projekcie odbywa sie w sposéb cyfrowy bez koniecznodci fizycznego przesytania danych
(poczta, kurier). Wszystkie podmioty uczestniczace w projekcie majg dostep do tego samego stanu
kontenerow informacji. Cyfrowy obieg informacji redukuje takze koszty projektu.

3.1 Platforma IT

Repozytorium CDE bazuje na systemie informatycznym Seafile (https://www.seafile.com/en/home/).
System Seafile jest niezawodnym i wydajnym rozwiazaniem typu Open Source przeznaczonym
do synchronizacji i udostepniania plikdw. System Seafile moze zostaé zainstalowany na dowolnym
komputerze lub maszynie wirtualnej dziatajacej w systemie Linux.

Hostowanie maszyny wirtualnej (lub komputera) moze sie odbywaé w serwerowni Konsultanta,

serwerowni Zmawiajacego lub w dowolnym innym centrum komputerowym wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3.2 Narzedzie do zarzadzania kontenerami

Do zarzadzania kontenerami informacji zostata stworzona dedykowana aplikacja desktopowa
umoziwiajaca:

= tworzenie nowych kontenerdw,

* zmiane statusu istniejgcych kontenerdw.
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Z poziomu aplikacji wprowadzane sg przez uzytkownika wszystkie wymagane parametry kontenera
informacji (patrz pkt 2.1). Kontener informacji na platformie Seafile reprezentowany bedzie w postaci

katalogu, ktérego nazwa skladaé sie bedzie z najwazniejszych parametréow kontenera (tacznie
ze statusem i rewizjg), np.:

01-wyniki_ewidencji-KM_10-v1.0-praca_w_toku.

Narzedzie automatycznie wygeneruje metryke kontenera i zapisze ja w postaci pliku tekstoweqo
znajdujgcego sie w kontenerze.

Narzedzie bedzie umozliwiato takze modyfikacje atrybutu odpowiedzialnego za stan przetwarzania

danych w kontenerze (patrz pkt 2.3) wraz z modyfikacja kodu rewizji, jezeli taka modyfikacja
jest wymagana.

3.3 Synchronizacja plikéw z repozytorium CDE

Synchronizacja piikéw z CDE (czyli przesylanie plikéw pomiedzy komputerem lokalnym a CDE
i odwrotnie) odbywa sie za pomoca darmowych narzedzi dostarczonych wraz z systemem Seafile.
Dostgpne s dwie mozliwosci:

» Synchronizacja przy wykorzystaniu narzedzia File Sync

Synchronizacja plikéw pomiedzy lokalnym komputerem a CDE (i odwrotnie) odbywa sie przy
zastosowaniu darmowego narzedzia File Sync. Narzedzie to umozliwia synchronizacje wskazanego
lokalnego katalogu (na dysku lokalnym lub sieciowym) z CDE. Na wskazanym dysku musi byé
dostgpna odpowiednia wolna przestrzen dyskowa, umozliwiajaca zmieszczenie zawartosci catego
CDE. Operacje na plikach takie jak dodanie lub usuniecie plikéw z lokalnego dysku zostang
automatycznie zsynchronizowane z CDE. Analogicznie zmiany poczynione w CDE zostang
automatycznie zsynchronizowane z lokainym dyskiem. Taka konfiguracja synchronizacja umozliwia

prace takze w trybie offline (synchronizacja moze zostaé zatrzymana na czas pracy nad kontenerem
informacji, praca bez dostepu do Internetu).

o Synchronizacja przy wykorzystaniu Drive Client

W przypadku tego typu synchronizacji, CDE zostaje podiaczone do lokalnege komputera w postaci
wirtualnego dysku sieciowego. Wszelkie operacje na plikach odbywajg sig tak, jakby byly to operacje
na plikach lokalnych. Synchronizacja realizowana jest w tle. W przypadku Drive Client nie ma
koniecznosci posiadania wolnej przestrzeni dyskowej pozwalajacej na lokalne przechowywanie catej
zawartosci CDE, nie ma takze mozliwosci pracy w trybie offline. Szybkos$¢ wykonywania operacii
na plikach uzalezniona jest od wydajnosci 1acza internetowego.

3.4 Archiwizacja i kopia bezpieczehnstwa Zamawiajacego

W celu zmniejszania ryzyka utraty danych a takie wykonywania regutarnych kopi bezpieczenstwa
Zamawiajacy dokonuje regularnej synchronizacji CDE z komputerem znajdujacym sie w infrastrukturze
Zamawiajgcego. Synchronizacja odbywa sie przy wykorzystaniu opisanego powyzej narzedzia Fife Sync.

Do takiej synchronizacji stworzony zostanie dedykowany uzytkownik, posiadajacy jedynie mozliwoéé
odczytu danych. Dzigki takiemu rozwigzaniu nie zajdzie niebezpieczenstwo niezawinionej modyfikacji
danych. Synchronizacja obywa sie w ustalonych odstepach czasowych (np. w weekendy).
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Podstawowe wymagania modelowania danych ewidencyjnych

4.1 Cel dokumentu

W niniejszym punkcie zdefiniowano strukture Bazy Danych Ewidencyjnych (BDE) craz udokumentowano
format, w ktérym te dane sa przechowywane,

4.2 Informacje ogodlne

4.2.1 Qgodine zasady formutowania formatdéw danych

Ustalone formaty danych gwarantuja wysoki standard zbierania, przetwarzania i wymiany danych
ewidencyjnych. Spetnione sg przy tym nastepujace wymagania wobec formatéw danych:

Elastycznosc

Zapis danych w postaci plikéw XML pozwala w naturainy sposob potgczyé masowe dane (wyniki
pomiardw) wraz z dodatkowymi danymi towarzyszacymi, takimi jak miejsce i czas pomiaru, dane
0 przebiegu pomiaru, dane o podmiocie wykonujacym pomiar | wykorzystanym sprzecie.

Czytelnosé

Zardwno same pliki z danymi, jak i plik opisujacy format, sg czytelne bez uzycia specjalistycznych
programéw, majg posta¢ czytelng dla czlowieka (ang. human-readable). Dane pozwalaja
na zorientowanie sig w zawartosci pliku bez znajomosci formatu.

katwosé przetwarzania

Dostep do plikéw z danymi odbywa sig za pomoca ogdlnodostepnych narzedzi. W celu dostepu
do danych zawartych w plikach z danymi nie jest konieczne wykupywanie licencii.

Format danych powinien jest tak sformutowany, by nie utrudnia¢ programowania narzedzi
przetwarzajacych dane. W szczegdlnosci nie zawiera w elementach sktadni znakéw diakrytycznych,
spacji. Ponadto przestrzegana jest jednolita konwencja nazewnictwa.

Ustandaryzowanie i precyzja
Plik z danymi musi jednoznacznie opisywad identyfikacje danych i jej wyniki.
Opis formatu jest obowigzujacym, pielegnowanym [ ogdlnie dostepnym {publicznym) standardem.

Mozliwosci kontroli
Spostb sformutowania danych pozwala na automatyczng kontrole POPrawnosci.

Jezeli opisany jest obowiazujacy zakres danych, czyli pula odcinkéw drogowych bedaca przedmiotem
ewidencji, format danych pozwala na kontrole pokrycia tego zakresu przez dane.

Rozszerzalnosé

Format plikéw z danymi daje naturalny spos6b mozliwo$¢ rozwijania w przysziosci o dalsze elementy
(np. identyfikacja kolejnych elementéw pasa drogowego).

Jednoznacznos¢ lokalizacji danych w czasie i przestrzeni
Dane ewidencyjne sa jednoznacznie przyporzadkowane do miejsca i czasu identyfikacji.
Znana jest lokalizacja danych w odniesieniu do bezwzglednych uktaddéw odniesienia {wspbtrzedne

geograficzne). Po projekcji danych na model sieci znana jest tez lokalizacja w odniesieniu
do zastosowanego systemu referencyjnego.

Jezyk

Standard jest sformutowany w jezyku polskim. Wyjatek stanowig specjalistyczne skroty i terminy,
zapozyczone z jezykow obcych, ktdrych ttumaczenie obnizytoby przejrzystosé standardu.
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4.2.2 Pielegnacja formatu danych

Pielegnacja formatu danych odbywa sie w ramach udoskonalania Bazy Danych Ewidencyjnych (BDE).
Pielegnacja obejmuje nastepujace zadania:

» wersjonowanie formatow danych,

s zbieranie i analizowanie uwag odbiorcdw formatu {m. in. Zarzadcy, placéwek naukowych zwiazanych
z drogownictwem, firm zajmujacych sie diagnostyka stanu),

* dostosowywanie formatu do zmieniajacych sie mozliwosci technicznych oraz przepiséw
i uwarunkowart formalnych,

o wdrazanie formatu danych i dziatania w kierunku zwiekszania akceptacji dla standaryzacji
w dziedzinie diagnostyki nawierzchni,

4.2.3 Jezyk XML

Jezyk XML stanowi uniwersalng podstawe definiowania dowolnych struktur danych. Dla konkretnego
zastosowania konieczne jest stworzenie dodatkowej definicji formatu w postaci schematu XML (pliku
XSD). W niniejszym dokumencie przedstawiony zostanie sposdb kodowania standardowych danych
elementarnych, zbieranych podczas identyfikacji stanu jako pliki ewidencyinych danych elementarnych
XML. Dokfadna struktura oraz skladnia plikdw danych elementarnych XML zostanie zdefiniowana
na podstawie schematu XML (pliku XSD).

Schemat ten zawiera wymagania do kodowania plikdw danych elementarnych. Przestrzenig nazw
dla opisywanego tu pliku schematycznego w rarmnach DBE jest:

htip: //www. zdwkatowlice.pl/bde/1.0

Z uwagi na szerokie stosowanie jezyka XML wychodzi sie z zatozenia, Ze zainteresowany czytelnik moze
samodzielnie uzyskal odpowiednie informacje otym jezyku. Z tego wzgledu zrezygnowano
w niniejszym dokumencie z opisania ogdlnych podstaw jezyka XML. Punkt ciezkosci tego dokumentu
zostat potozony na aspektach fachowych, zwiazanych z formatem danych.

Ponizej przedstawione zostang ogélne wymagania dla plikéw XML z danymi, konwencje nazewnictwa

plikéw i katalogéw, typy danych oraz niektére dodatkowe wymagania, ktére nie moga by¢ uwzglednione
w schemacie XML,

5 Model danych

Do zaplsu informacji o wspétrzednych geograficznych (np. wspétrzedne punktéw wezlowych, geometria
odcinkéw miedzyweztowych) wykorzystano definicje typow, udostepniane przez jezyk GML (Geography
Markup Language). Na potrzeby BDE zdecydowano sle korzystaé jedynie z gecgraficznych typow
prostych takich jak:

« punkt {PointPropertyType),

» polilinia (CurvePropertyType),

+ wielobok (SurfacePropertyType).

Typy ziozone nie beda wykorzystywane w BDE.

Do zapisu taczy (referencji) wewnatrz danych wykorzystano definicje referencii zdefiniowang przez jezyk
XLink (XML Linking Language).
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5.1 Definicja typéw podstawowych

5.1.1 Typ UUIDTyp

Typ UUIDTyp definiuje sposob zapisu Uniwersalnego Unikatowego IDentyfikatora (UUID), uzywanego
do jednoznacznej identyfikacji informacji w systemach komputerowych. UUID to 128-bitowa liczba,
ktora jest zwykle wyswietlane w formacie XRHXHOCKK-XRXK-XKHKAK-XXKK-XKXXKXXKXXK, gdzie kazdy
znak X oznacza jeden znak z systemu szesnastkowego, a zatem moze by¢ cyfra 0-9 lub literg A-F,
np. 936DA01F-SABD-4D9D-80C7-02AF85CR22A8,

<simpleType name="UUIDTyp">
<restriction base="string">
<length value="36"/>
<pattern value="[0-%a-fA-F]{8}~[0-9a-fA-F]{2}-[0-92a-fA-F]{4}-[0-%a-fA-F]{4}~[0-
9a-fa~F1 {12} />
</restriction>
</simpleType>

5.1.2 Typ DlugoscTyp
Typ DlugoscTyp definiuje typ danych bedacy nieujemna liczbe naturalng.

<simpleType name="DlugoscTyp">
<restriction base="integexr">
<minInclusive value="0"/>
</restriction>
</simpleType>

5.1.3 Typ MetrTyp

Typ MetrTyp okresla jednostke miary wyrazong w metrach. Dokladnosé wyrazania dlugodci
przy zastosowaniu tego typu danych wynosi 1 metr,

<complexType name="MetrTyp">
<simpleContent>
<extension base="bde:DlugoscTyp">
<attribute name="uom" type="gml:UomSymbol" use="required" fixed="m"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>

5.1.4 Typ CentymetrTyp

Typ CentymetrTyp okredla jednostke miary wyrazona w centymetrach. Doktadnosd wyrazania diugosci
przy zastosowaniu tego typu danych wynosi 1 centymetr.

<complexType name="CentymetrTyp">
<simpleContent>
<extension base="bde:DlugoscTyp">
<attribute name="uom" type="gml:UomSymbol” use="required” fixed="cm"/>
</extension>
</simpleContent:>
</complexType>

5.1.5 Typ NumerArkuszaTyp

Typ NumerArkusza stosuje sie do okreglania numeryu arkusza mapy zasadniczej. Numer arkusza mapy
zasadnicze]j skfada sie z czterech cyfr.
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<simpleType name="NumerArkuszaTyp">
<restriction base="string">
<length value="4"/>
<pattern value="[0-9](4}"/>
</restriction>
</simpleType>

5.1.6 Typ NumerWezlaTyp

Typ NumerWezlaTyp stosuje sie do okreslania numeru wezta sieciowego w obrebie arkusza mapy
zasadniczej. Numer wezta jest liczbg catkowita z przedziatu 1...999.

<simpleType name="NumerWezlaTyp">
<restriction base="integer">»
<minlnclusive value="1"/>
<maxInclusive wvalue="999"/>
</restriction>
</simpleType>

5.1.7 Typ ReferencjaTyp

Zadaniem typu ReferencjaTyp jest zakodowanie odniesienia (referencji) na inny obiekt. Referencje
kodowane sg za pomocg atrybutu href, zdefiniowanego w schemacie x/ink. Atrybut zrodlo okreéla tabele
zrodiowa, do ktorej odnosi sie referencia.

<complexType name="ReferencjaTyp">
<simpleContent>
<extension base="string">
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup™/>
<attribute name="zrodlc" type="string" use="required"/>
</extension>
</simpleContent:>
</complexType>

Przyktad:

<bde :WEZEL_SIECIOWY zrodlo="WezelSieciowy" xlink:href="#WezelSieciowy.5038003"/>

W powyiszym przyktadzie informacje o wezle sieciowym zapisane sg w obiekcie typu
WezelSieciowy o identyfikatorze WezelSieciowy.5038003. Zaktada sie, ze w pliku z danymi znajduje sie
obiekt typu WezefSieciowy o identyfikatorze gmi:id rownym WezelSieciowy.5038003.

5.2 Definicja typow ztoZzonych

5.2.1 Typ ObiektBazowyAbstractTyp

Abstrakcyjny typ ObiektBazowyAbstractTyp okredla strukture kazdego obiektu wchodzacego w skiad
BDE. Typ ten dziedziczy bezposrednio o typie AbstractFeatureType, pochodzacym ze schematu gm,

dzigki czemu mozliwe jest okreslenie atrybutu gmi:id, wykorzystywanego do tworzenia odniesien
pomiedzy obiektami,

Kazdy obiekt wchodzacy w sktad BDE powinien zawieraé nastepujace elementy opisowe:

« ID - jednoznaczny i unikalny identyfikator obiektu

e FLAG - atrybut okreslajacy flage waznosci

e POCHODZ - atrybut okredlajacy zrddio informacji

> REDAKTOR - atrybut okreslajacy osobe, ktdra jako ostatnia dokonata zmian atrybutéw obiektu
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ZMIANA - data wprowadzenia ostatniej zmiany wartosci atrybutéw
DATA_EWID - data wprowadzania obiektu do BDE

UWAGI - dodatkowe informacie na temat obiektu.

<complexType name="ObiektRBazowyAbstractPyp" abstract="true">

<annotation>
<documentation>Abstrakeyiny typ definiujacy obiekt bazowy BDE</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureTyps">
<gequence>
<element name="1D" type="bde:UUIDTyp">

<annotation>
<documentaticn>Identyfikator
obiektu</documentation>
</annctation>
</element>
<element name="FLAG" type="byte" minOccurs="0">
<annotation>
<deocumentation>flaga statusu</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="POCHODZ" nillable="true'">
<annotation>
<documentaticon>Zrédio informacji </decumentaticn>
</annoctation>
<simpleType>
<restriction base="string">
<maxLength value="1"/>
<minLength value="1"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="REDAKTOR">
<annotation>
<documentation>oscba edytujaca</documentation>
</annotation>
<simpleType>
<restriction base="string">
<maxLength value="g4" />
<minLength walue="1"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="IZMIANA" type="date">
<annotation>
<documentation>data edycji</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="DATA_ EWID" type="date">
<annotation>
<documentation>data ewidenciji</documentation>
</annotation>
</element>
<element name="UWAGI" minOccurs="0">
<annotation>
<documentation>uwagi</documentation>
</annotation>
<simpleType>
<restriction base="string">
<maxLength value="200"/>
<minLength value="1"/>
</restriction>»
</simpleType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

Strona 10 z 14







Wspdlne srodowisko danych i format Bazy Danych Ewidencyjsiych

5.2.2 Typ ObiektPunktowyAbstractTyp

Abstrakcyiny typ ObiektPunktowyAbstractTyp jest rozszerzeniem typu ObiektBazowyAbstractTyp
o element umozliwiajacy zapisanie geometrii punktowej. Dzieki rozszerzeniu typ ten zawiera wszystkie
podstawowe atrybuty obiektu BDE. Typ ObjektPunktowyAbstractTyp wykorzystywany jest jako typ
bazowy w definicji wszystkich obiektéw punktowych wystepujacych w BDE.

<complexType name="ObiektPunktowyAbstractTyvp" abstract="true">

<annotation>
<documentation>abstrakcyjny typ definujacz obiekt punktowy</documentation>
</annotation>
<complexContent>
<extension base="bde:OblektBazowyAbstractTyp">
<sequence>
<element name="PUNKT" type="gml:PointPropertyType">
<annotation>
<documentation>Geometria punktu</documentation>
</annotation>
</element>
</seguence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

5.2.3 Typ ObiektLiniowyAbstractTyp

Abstrakcyjny typ ObiektiiniowyAbstractTyp jest rozszerzeniem typu ObiektBazowyAbstractTyp
o element umozliwiajacy zapisanie geometrii punktowej. Dzieki rozszerzeniu typ ten zawiera wszystkie
podstawowe atrybuty obiektu BDE. Typ ObiektLiniowyAbstractTyp wykorzystywany jest jako typ bazowy
w definicji wszystkich obiektéw liniowych wystepujacych w BDE.

<complexType name="ObiektliniowyAbstractTyp” abstract="true">
<annctation>
<documentation>Abstrakcyjny typ definujacz obiekt punktowy</documentation>
</annotation>
<complexContent:>
<extension base="bde:ObiektBazowylbstractTyp">
<seguence>
<element name="POLILINIA" type="gml:CurvePropertyTypa">
<annotation>
<documentation>Geometria punktu</documentation>
</annctation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>

5.3 System referencyjny

W punkcie tym zdefiniowane zostaly typy obiektéw, majace zastosowanie w definicji systemu
referencyjnego.

5.3.1 Typ ProgaTyp

Typ DrogaTyp okresla droge w ramach systemu referencyjnego. Droga okreslona jest jednoznacznie
przez jej numer. Numer drogi zgodny jest z opisem w dokumencie «Zasady ksztaltowania systemu
referencyjnego”. Dodatkowo dla drogi mozna okredlié jej przebieg poprzez podanie nazw migjscowosci,
przez ktore droga przebiega lub podanie nazwy drogi, jezeli droga posiada taka nazwe.
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<complexType name="DrogaTyp">

<complexContent>
<extension base="bde:CbiektBazowyAbstractTyp">
<sequence>
<element name="NUMER_DROGI" type="string"/>
<element name="PRZEBIEG" minCccurs="0">
<simpleType>
<restricticen base="string">
<maxlength value="255"/>
</restriction>
</simpleType>
</elewment>
</seguence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
Przyktad:

<bde:Droga gml:id="Droga.w93s">
<bde:ID>leaal4dl~35af-47b7~8910-b2e9775a5c46</bde: ID>
<bde: POCHODZ>1</bde: PCCHODZ>
<bde:REDAKTOR>Jan Serce</bde:REDAKTOR>
<bde:ZMIANA>2024-04-24</bde: ZMIANA>
<bde:DATA_EWID>2024-04-24</bde: DATA_EWID>
<kde :NUMER_DROGI>W93%</bde: NUMER DROGI>
<bde:PRZEBIEG/>

</bde:Droga>

Powyzszy przyktad przedstawia przyktadowe zastosowanie typu DrogaTyp do zdefiniowania drogi
wojewodzkiej o numerze W939, Droga nie posiada informacji na temat przebiegu. Uniwersalny
unikatowy identyfikator obiektu wynosi leaaldd1-35af-47b7-8910-b2e9775a5¢c46, natomiast
identyfikator obiektu wykorzystywany do tworzenia relacji pomiedzy obiektami wynosi Droga. w939,
W ogblnosci jako identyfikator obiektu moze zostad wykorzystany takze uniwersainy unikatowy
identyfikator obiektu.

5.3.2 Typ WezelSieciowyTyp

Za pomocy typu WezelSieciowyTyp definiuje sie wezly sieciowe istniejgce w systemie referencyjnym.
Wezet sieciowy okreslany jest poprzez podanie numeru arkusza mapy zasadniczej, w obrebie ktdrej
wezet sig znajduje oraz podaniu numeru wezta w obrebie tego arkusza. Dodatkowo opcjonainie mozna
okresli¢ opis wezta, jezeli wezet taki opis posiada.

<complexType name="WezelSieciowyTyp">

<ccmplexContent>
<extension base="bde:ObiektBazowyAbstractTyp">
<sequence>
<element name="NUMER_ARKUSZA" type="bde:NumerArkuszaTyp"/>
<element name="NUMER_WEZLA" type="hbde :NumerWezlaTyp"/>
<element name="CPIS_WEZLA" nillable="false" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction bkase="string">
<maxlLength value="200"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
Przyktad:
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<bde:WezelSieciowy gml:id="WezelSieciowy.5038003">
<bde:ID>aele33b0-3cac-4c84-b218-cdd80e7%1bb3</bde  ID>
<bde:POCHODZ>1</bde : POCHODZ>
<bde:REDAKTOR>Jan Serce</bde:REDAKTOR>
<bde:ZMIANA>2024-04-24</bde:ZMIANA>
<bde:DATA_EWID>2024-O4~24</bde:DATA_EWID>
<bde:NUMER_ARKUSZA>5038</bde:NUMER_ARKUSZA>
<bde:NUMER_WEZLA>3</bde:NUMER_WEZLA>
<bde:OPIS_WEZLA/>

</bde:WezelSieciouwy>

Powyzszy przykiad obrazuje sposéb zakodowania wezta 5038 003,

5.3.3 Typ PunktZerowyTyp

Typ PunktZerowyTyp wykorzystywany jest do definiowania punktow zerowych wystepujacych w ramach
wezla sieciowego. Wezel sieciowy posiada co najmniej jeden punkt zerowy. Punkt zerowy definiowany
jest poprzez wskazanie wezta sieciowego w ramach ktdrego znajduje sie punkt zerowy, okreslenie litery
punktu zerowego oraz podanie punktowej geometrii punktu zerowego.

<complexType name="PunktZerowyTyp">

<complexContent>
<extension base="bde:0ObiektPunktowyAbstractTyp">
<sequence>
<element name="WEZEL_SIECIOWY" type="bde:ReferencjaTyp"/>
<element name="LITERA">
<simpleType>
<restriction base="string">
<length value="1"/>
<pattern value="[A-Z]"/>
</restriction>
</simpleType>
</element:>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
Przykiad:

<bde:PunktZerowy gml:id="PunktZerowy.53390090">
<bde:ID>547cfabc-2300-486d-83¢c8-c8b0ESfebbfd</bde: ID>
<bde: PCCHOD2>1</bde: POCHODE>
<bde :REDAKTOR>Jan Serce</bde:REDAKTOR>
<bde:ZMIANA>2024-04-24</bde : ZMIANA>
<bde:DATA EWID>2024~04-24</bde:DATA EWID>
<bde : PUNKT> -
<gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EF5G::2180">
<gml:pos>307271.20345641424 488788.28653616336</gml pos>
</gml:Point>
</bde : PUNKT>
<bde:WEZEL_SIECIOWY zrodlo="WezelSieciowy" xlink:href="#WezelSieciowy.5339009"/>
<bde:LITERA>Q</bde:LITERA>
</bde:PunktZerowy>

W powyzszym przykladzie zdefiniowany zostat punkt zerowy oznaczony literg ,0”. Punkt Zerowy
znajduje sig w obregbie wezta sieciowego oznaczonego identyfikatorem WezelSieciowy.5339009.

Wspotrzedne punktu zerowego okreslone zostaly w ukladzie wspotrzednych oznaczonym kodem
EPSG 2180.

5.3.4 Typ OdcinekSieciowyTyp

Typ OdcinekSieciowyTyp wykorzystywany jest do definiowania odcinkow miedzyweztowych.

Strona 13 z 14






Wspolne srodowisko danych i format Bazy Danych Ewidencyjnych

<complexType name="OdcinekSieciowyTyp">

<complexContent>
<extension base="bde:ObiektLiniowyAbstractTyp">
<sequence>
<element name="DROGA" type="bde:ReferencjaTyp"/>
<element name="WP" type="bde:ReferencjaTyp"/>
<element name="WK" type="bde:ReferencjaTyp"/>
<element name="DLUGOSC" type="bde:MetrTyp"/>
<glement name="NUMER KOLEJNY">
<simpleType>
<restriction base="integer">
<minExclusive value="0"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="NUMER_ODCINKA">
<simpleType>
<restriction base="string">
<maxLength value="32"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="KM_FOCIZ" type="bde:MetrTyp"/>
<element name="KM_KON" type="bde:MetrTyp"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
Przykiad:

<bde:0dcinekSieciowy gml:id="OdcinekSieciowy.6034007060340510">

<bde:ID>936DR0OIF-9ABD-4DID-B80CT-02AFB5CR22A8</hbde: ID>

<bde : POCHODZ>1</bde : POCHODZ>

<bde:REDAKTOR>Jan Serce</bde:REDAKTCR>

<bde:ZMIANA>2024-04-24</bde:ZMIANA>

<bde:DATA_EWID>2024-02-24</bde:DATA EWID>

<bde:POLILINIA>

<gml:LineString srsName="urn:cgc:def:crs:EPSG::2180">
<gml:coordinates>243290.47487688251 442277.8199994401,
243282.17587688351 442263.23999944, 243278.45987685284 442256.2790994399, 243274.9798768824
442248.1499994398, 243272.20487688202 442239.20999944, 243270.11987688299 442230.1799994396,
243267.79487688374 442217.0399994395, 243264.16497688292 442196,6099994394,
243261 .77987688314 442181.4899994391</gml:coordinates>
</gml:LineString>

</bde:POLILINIA>

<bde:DROGA zrodlo="Droga" xlink:href="#Droga.W9l7"/>

<hde:WP zrodlo="PunktZerowy" xlink:href="PunktZerowy.60348070"/>

<bde:WK zrodlo="PunktZerowy" xlink:href="PunktZerowy.60340510" />

<bde:DLUGOSC uom="m">101</bde:DLUGOSC>

<bde:NUMER KOLEJNY>1l</bde: NUMER_KOLEJNY>

<bde:NUMER_ODCINKA>10</bde:NUMER_ODCINKA>

<bde:KM POC2Z uom="m" >0</bde :KM_POCEZ>

<bde:KM KON ucm="m">10l</bde:KM KON>
</bde:0dcinekSieciowy>

Powyzszy przyktad przedstawia obiekt reprezentujacy odcinek sieciowy wystepujacy na drodze
o identyfikatorze Droga.W917 i znajdujacy sie pomiedzy punktami zerowymi PunktZerowy.60340070
oraz PunktZerowy.60340510. Diugosé odcinka sieciowe wynosi 101 metréw. Numer kolejny odcinka
w ciggu drogi wynosi 1 zas numer odcinka wynosi 10. Kilometraz na poczatku odcinka sieciowego wynosi
0 zas na jego koncu 0,101. Przebieg geornetryczny odcinka sieciowego okreslony jest w uktadzie
wspétrzednych oznaczonym kodem EPSG 2180,
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Inwentaryzacja danych drogowych dla drég wojewddzkich adminlstrowanych przez ZDW w Katowicach na obszarze wojewddztwa Slaskiego
wraz z dostarczeniem oprogramowania do przetwarzania | edycji danych ewidencyinych

ZALACZNIK 4

Wykaz typow obiektéw ewidencyjnych z atrybutami i zawartoéé tabeli
stownikowych

1 Przedmiot i zakres ewidencji

Inwentaryzacja elementdw pasa drogowego obejmuje:

« identyfikacje danych geograficznych opisujgcych elementy pasa drogowego we wspékrzednych
geograficznych,

+ Identyfikacje atrybutow elementdw pasa drogowego,

+ identyfikacje lokalizacji elementéw pasa drogowego zgodnie ze zweryfikowanym systemem
referencyjnym.

Elementy pasa drogowego sg opisywane jako obiekty geometryczne (obiekty wektorowe) typu:
wielobok, polilinia lub punkt poprzez podanie wspétrzednych ich geograficznych.

Dla kazdego elementu pasa drogowego sa kodowane jego atrybuty (dane opisowe).

Ponadto dla kazdego inwentaryzowanego elementu pasa drogowego jest kodowana lokalizacja
jego paczatku i kenca w systemie referencyjnym.

Przedmiotem inwentaryzacji sa nastepujace grupy elementéw pasa drogowego:
+ elementy przekroju poprzecznego,
« elementy wyposazenia technicznego,
s elementy uzbrojenia technicznego,
= obiekty inzynierskie,
+« inne elementy w pasie drogi.

Ponadto w ramach Zamowienia dokonywana identyfikacia innych atrybutéw odcinkéw drég
(grupa: ,inne informacje”}.

Ponizej zestawiono listg elementéw pasa drogowego (obiekty ewidencyjne) w ramach poszczegélnych grup
elementéw. Dla kazdego elementu pokazano symbolicznie sposéb jego graficznej reprezentacii jako
wielobok (IZ2), polilinia (+**) lub punkt (+).
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Wykaz typow obiektdéw ewidencyjnych z atrybutami i zawartesd tabeli slownikowych

Slupek hektometrowy
i
Ao

Dla kazdego typu elementu pasa drogowego (obiektu ewidencyjnego) jest zdefiniowana struktura da-
nych, okreslajaca ich atrybuty. Wyréznia sie nastepujace rodzaje atrybutéw:

» atrybuty fachowe,
« atrybuty przypisania do systemu referencyjnego,

s atrybuty administracyjne.

Atrybutami fachowymi sa np. rodzaj nawierzchni, sposéb zamocowania reklamy, material stupa
os$wietleniowego, rodzaj materiatu oznakowania poziomego, szeroko$¢ skraini przejécia podziemnego.

Atrybuty przypisania do systemu referencyjnego odpowiadajg lokalizacji rzutdow danego obiektu
na os drogi o najmniejszym i najwigkszym pikietazu, zapisanych w konwencji systemu referencyijnego:

+ wezet poczatkowy {(WP),

o wezet koncowy (WK},

+ od pikietaza lokalnego (OD},
« do pikietaza lokalnego (DO),

+ pozycja wzgledem kierunku pikietaza lokalnego (L - lewa strona, P - prawa strona, X - obydwie
strony)

Dla obiektu punktowego pikietaz poczatku i konca rzutu obiektu na linie odniesienia systemu
referencyjnego {o$ drogi} jest taki sam (OD=DO).

Atrybutami administracyjnymi sa: flaga statusu, Zrddlo informacji, osoba edytujaca, data
identyfikacji, data wprowadzenia do bazy danych oraz uwagi.

Atrybuty przypisania do systemu referencyjnego oraz atrybuty administracyjne sa takie same
dla wszystkich typdw obiektéw ewidencyinych.

W celu zagwarantowania jednoznacznosdd atrybutdw wszedzie tam, gdzie jest mozliwoéé wyboru war-
tosci atrybutu z listy podano odpowiednie tabele stownikowe.
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2 Elementy przekroju poprzecznego drogi

Ponizszy rysunek pokazuje szkic przekroju drogi z zaznaczonymi podstawowymi elementami
przekroju, stanowigcymi rownoczesnie obiekty ewidencyjne (patrzac od osi drogi):

+ jezdnia,

« opaska (prowadzaca),

« pobocze,
e row,
s skarpa,

* pas zieleni,

« ciag komunikacyjny z nastepujacymi elementami:

o droga dla pieszych,

o droga dla rowerdw,

o droga dla pieszych | rowerdw,

o chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego,
o jezdnia zbiorczo-rozprowadzajaca,

o opaska bezpieczenstwa,

o inne

‘ o drogi . .
: : : g g : : : : : .

H i H o . strona lewa | stronaprawa T : ; : : : [

P s g “ g : S ST

: ! : 2] E ; : | diag komunikacyjny  §

5 : & " & ; : | elementy: .

i ttw gpui:m;za = jezdnia g ;paboczeg skarpa | pas | erogaSapuzy, P

¢ : = -3 : izieleni: -drogacarowerw, : B

: H = 18! : ' { -gregacmpiestyshitowerdn, 1

N H M-I Ton H ' 1 -chodnk Z dopUsIITeriem H ;
PN ; S : : § nehurguoue, fod

P i P | meeseponegn, b

H H ' HE 1 .opasha bazpecceinwg, ! :

: H : . e HE

3 — korona drogi
R pasrogouy i e

Oproécz tych elementéw przekroju poprzecznego przedmiotem ewidencji sa takze:
» zatoka autobusowa,
= zatoka postojowa,
+« parking,
* pas awaryjny,
» pas dzielacy,

¢ wysepka.
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Wszystkie elementy przekroju poprzecznege drogi sa identyfikowane jako poligony w ukiadzie
wspétrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000! oddzielnie dla strony lewej i strony prawej drogi.

Jezdnia ()

Identyfikator cbiekty

IstRodzajLepiszcza

tRodzajMieszant
IstRodzajLepi

IstTakNie

i MB nawierzchnia bitumiczna

nawierzchnia z kostkl prefabrykowanej

| chnia zkostki kamiennej
5 KL nawierzchnia klinkierowa

ierzchnia z prefabrykatow betoriowych
7 BR nawierzchnia brukowcowa

nawierzchnia gruntowa naturaina (z gruntu
rodzimego)

T patrz Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r, w sprawie pahstwowego systemu odniesien przestrzennych.
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1 TAK tak

siRodzalpobocsa
Rodzaj nawlerzchniw obrebie pobocza IstRodzajNaw
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Identyfikator obiektu
cia igboKosc rowa o

UWAGA:

Glebokosc rowu jest mierzona od krawedzi podstawy korony drogi do dna rowu.

Skarpa (&)

skarpa gruntowa

karpadmognion
3 IN inne

UWAGA:

Z uwagi na brak jednoznaczno$ci proponuje sie zrezygnowaé z identyfikacji wysokosci skarpy

lub (alternatywnie) kodowaé $rednig wysokoéé skarpy.

Pas zieleni (&)

Identyfikator obiektu

IstRodzajPasazielen

Strona 6 z 28







Wykaz typéw obiektdw ewidencyjnych 2 atrybutami i zawartodé tabeli stownikowych

IstRodzajCiagKom
lstRodzajNaw

jezdala zblorczo-rozprowadzajaca

opaska bezpieczenstw

inne
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Zatoka postojowa (I50)

ldentyfikator obiektu

oz

Parking (&)

ldentyfikator obiektu
Rodzaj Rawlerzchni w obrebie wysepki

Zjazd do posesji ()

Rodzaj zjazdu istRodzajZjazdu

IstTakNie

zjazd na pole
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3 Elementy wyposazenia technicznego drogi

Wyposazenie techniczne drogi obejmuje obiekty, ktérych zadaniem jest zapewnienie wymaganej mobil-
nosci, tzn. bezpieczerstwa, komfortu ruchu i przepustowosci.

Stupek hektometrowy (-)

Identyfikator obiektu
Tresestupka

Posadowienie znaku drogowego ()

Identyfikator obiektu
Sposéb mocowania znaki drogoweg
Liczba znakdw na umocowaniu

 IsthocowanieZnaki

Znak drogowy ()

Identyfikator obiektu

Kategoria rozmiaru znaku IstKatRozmiarZnaku

IstTakNie

Kod znaku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych
I administracji w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych z 8.03.2019 r.
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1 M mini znak

swietlnych
RotizajoSuieterla 7

pLs
1 D stup drewniany

2arowe

ledowe
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Sygnalizacja swietina (.)

lez Rozporzadzeniem,

Kod sygnalizacji zgodnie z [3]

Szafka sterownicza (.)

Identyfikator obiektu

Urzadzenie monitorowania ruchu (.)

kamera do sterowania sygnalizacja

wej kontroli prédkosc

Stacja pogodowa (-.)

tdentyfikator obiektu

Bariera (™)

ldentyfikator obiektu

Rod

5 w wygrodzenie
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Ekran ()

Onispa
Identyfikator obiekiu
Rodzaj ekranu

1 H ekran diwiekochtonny

‘ekran przeciwolgnieniowy
3 IN inne
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4 Oznakowanie poziome
Wszystkie elementy oznakowania poziomego zostana podzielone pod wzgledem ich charakteru

przestrzennego na:
+ elementy powierzchniowe (P-18, P-20, P-10, P-21, P-25) - wasumie 5 rodzajow znakow,
» elementy liniowe (P-1 do P-9, P-11 do P-17, P-19, P-22) - 21 rodzajéw znakdw,

+ elementy punktowe (P-23, P-24, P-26, P-27) - 4 rodzaje znakéw.
Na ponizszym rysunku pokazano wszystkie typy oznakowania poziomego? i ich charakter

przestrzenny.

Oznakowanie poziome ~ elementy powierzchniowe

210

Oznakowanie poziome — elementy liniowe

P-8b P-Bc

P-7a P-7b

P14 P15 P.16

P-13

p-17 P-19

2. ) s
Zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministrow infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych administracii w sprawie znakéw i sygnaldw drogowych

z08.03.2018r.
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Oznakowanie poziome ~ elementy punktowe

P-23 P-24 P-26 P27

Elementy oznakowania poziomego sg zatern kodowane w 3 typach obiektow: wielobok, linia i punkt,
przy czym punktem odniesienia lokalizacji obiektu punktowego jest drodek elementu.

Oznakowanie poziome - elementy powierzchniowe (&)

koperta
owierzchnia wylaeze
prégzwalniajacy

ldentyfikator obiektu
‘poziomega, linfowego zgodnie z-

Rodzaj materiatu oznakowania poziomego stQznPozipmeMaterial
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Wykaz typow obiektéw ewldencyjnych z atrybutami | zawartosé tabeli stownikowych

linia pojedyncza przerywana

i polecyreracia

linia jednostronnie przekraczalna

linia podwdjna przerywana
trzegane
linia krawedziowa przerywana

9 P-8a strzatka kierunkowa na wprost

Rodzaj materiatu oznakowania poziomego

1 P-23 rower
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Wykaz typéw obiektow ewidencyjnych z atrybutami | zawartosé tabell stownikowych

5 Elementy uzbrojenia technicznego

Przedmiotem ewidencji sg elementy uzbrojenia technicznego w pasie drogi. Informacje o sieciach uzbro-
jenia (gaz, woda, telekomunikacja etc.) sg pozyskiwane z zasobdw danych innych jednostek samorza-
dowych. Informacje o punktowych obiektach naziemnych sa przedmiotem identyfikacji
w ramach pomiarow ewidencyjnych.

Sieci uzbrojenia technicznego (™)

IstPolozenieSieci

1 G sied gazowa

adociagow

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ elektroenergetyczna.

5 c sie¢ cieplownicza

sie¢ benzynowa

sie¢ padzier

sie¢ naziemna / podziemna
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Wykaz typow obiektéw ewidencyjnych z atrybutami i zawartoéé tabeli slownikowych

Elementy naziemne uzbrojenia technicznego (-)

Identyfikator obiektu

wylot kanalu

biorrilk retencyjny

przepompownia

D)
elekomunikacyjny

nergetyczny Wysokiego napieci
energetyczny niskiego napigcia
ransformator
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Wykaz typbw obiektdw ewidencyjnych z atrybutami i zawartoéd tabeti stownikowych

6 Obiekty inzynierskie

Podstawowym kryterium klasyfikacji obiektdw inzynierskich jest ich lokalizacja w stosunku do osi drogi,
bedacej przedmiotem ewidencji, Rozréznia sig nastepujace kategorie obiektdw inzynierskich:

Obiekty inzynierskie w ciagu drogi

Nalezg do nich obiekty liniowe (modelowane jako polilinia), ktdrych przebieg pokrywa sie z osia drogi.
Do tej kategorii nalezg nastepujace typy obiektdw inzynierskich:

« mosty, wiadukty, estakady,

« tunele,

» konstrukcje oporowe, na ktérych posadowiona jest droga,
*  promy.

Obiekty inzynierskie w ciagu drogi sa modelowane jako polilinie, pokrywajgce sie z osig drogi.

Obiekty inzynierskie pod droga

S3 to obiekty liniowe posadowione w koronie drogi pod konstrukeia nawierzchni, przecinajace o$ drogi:
= przepusty,
» przejscia dla pieszych, rowerzystéw | zwierzat.

Obiekty pod drogg sa modelowane jako obiekty punktowe zlokalizowane na przecigciu osi drogi i osi
obiektu przebiegajacego pod droga.

Obiekty inzynierskie w pasie drogowym poza ciagiem drogowym

W pasie drogowym moga znajdowaé sie takze obiekty inzynierskie usytuowane wzdituz drogi, ktdrych
przebieg nie pokrywa sie z osia drogi. Do takich obiektéw nalezg;:

« konstrukcje (mury) oporowe,
+ ekrany akustyczne (sg kodowane jako element wyposazenia technicznego),
« przepusty pod zjazdami z drogi.

53 to obiekty modelowane jako polilinie.

Obiekty inzynierskie innych Zarzadcéw

Specjalng kategorig obiektéw inzynierskich sa obiekty innych Zarzadcdw, umieszczone najczesciej nad
drogg lub (w szczegdlnych przypadkach) w pasie drogowym. Ewidencja tych obiektow

jest konieczna wytacznie z uwagi na ograniczenia wynikajgce ze skrajni (patrz inne informacje / skrajnia
drogi).

Do tej kategorii obiektéw naleza:
« wiadukty i ktadki,

+ konstrukcje oporowe i inne obiekty inzynierskie.
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Wykaz typdw obiektéw ewidencyinych z atrybutami | zawartosé tabeli slownikowych

Most, wiadukt, estakada ()

Identyfikator obiektu
Rodzal obiekiu inzynierskiego

Rodzaj przeszkody
Rodzal materlatu obiektu mosfowego

o &
, jedna kolumna pojazddw gasiennicowych

Strona 18 z 28






Wykaz typdw abiektéw ewidencyjnych z atrybutami | zawartosé tabeli slownikowych

1 S stalowy

elbetowy
betonowy

Tunel (« ™)

Tunel jest obiektem liniowym, pokrywajacym sie na swojej diugosci z osig drogl.
Diugos¢ tunelu jest wyznaczana automatycznie z geometrii.

‘Szerokos¢ skrajni [em]
Wysokosé skrajni [cm)

Konstrukcja oporowa, na ktérej posadowiona jest droga (")

Opispolas = o
Ideniyfikator obiektu
Jednolity Numerinwent

Prom ()

Identyfikator obiektu
10kos¢ rzeki [m]

Przepust (.)

Identyfikatorobiektu

‘Rodzajprzepys tRodzalPrze

_Ro__qzaj materiatu przepustu IstRodzajMaterialuPrzepustu
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Wykaz typéw obiektdw ewidencyinych z atrybutami | zawartosé tabeli stownikowych

plytowy
skiepiony

5 iN inny

Opi
1 z zelbetowy
VY.
kamienno-ceglany
y
5 S stalowy

Przepusty pod zjazdami z drogi (")

Przepusty pod zjazdami z drogi sa w przeciwieristwie do przepustéw w ciagu drogi modelowane
jako obiekty liniowe,
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Wykaz typdw oblektow ewidencyjnych 2 atrybutami i zawarto$c tabell slownikowych

IstRodzaPrzepusty
IstRodzajMaterialuPrzepustu

Swiatto poziome [cm}
Siaopanowetan

kamienny:
5 ) stalowy

Strona 22 z 28






Wykaz typdw obiektéw ewidencyjnych z atrybutami i zawartosc tabeli slownikowych

7 Inne elementy w pasie drogi

Strefy zieleni ()

Identyfikator obiektu

3 N inne
Obszary lesne {.)
Identyfikatoroblekty

Drzewa pojedyncze (-)

Identyfikator obiektu

Obwt;}d priadrzewa mierzonynawysokosci
1,30

1 sZ s0sna zwyczajna (Pinus sylvestris)

dab (Quercus robur/petraea)

brzoza ( p /pubéscens)

wierk (Picea abies
buk (Fagus sylvatica)
‘topala (Populus tremu

olc_ha (Alnus glutinosa)

yniosty (Fraxinus excelsior)
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Wykaz typow obiektdw ewidencyjnych 2 atrybutami | zawartosc tabeli stownikowych

Obiekt przydrozny (.)

ldentyfikatorobiektu

dzaj'ohiéﬁéﬁ@ﬁ e

Ro

1 wiata przystankowa

ka telefoniczna

5 B budynek

Strona 24 z 28






Wykaz typow obiektow ewidencyinych z atrybutami | zawartost tabeli stownikawych

8 Inne informacje

Szereg informacji ewidencyjnych odnosi sie do parametréw drogi, niemajacych reprezentacji
geometrycznej. Do takich parametrow naleza np. nos$nos¢ drogi, liczba paséw ruchu czy jednostka
administracji terenowej. Informacje te moga by¢ kodowane w obiektach bazodanowych a ich lokalizacja
nastepuje poprzez podanie pikietazu poczatku i konca,

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci struktury danych w Bazie Danych Ewidencyjnych
wymagane jest jednak przypisanie tych informacji do elementu geometrycznego, bedacego segmentem
linii reprezentujacej geometrie systemu referencyjnego, czyli osi drogi.

A zatem elementem geometrycznym zawierajacym informacje np. o klasie technicznej drogi jest polilinia
pokrywajaca sie z osig drogi na obszarze wystepowania danej klasy technicznej drogi.

Wygenerowanie tych obiektéw liniowych jest mozliwe automatycznie na podstawie geometrii danego
systemu referencyjnego oraz lokalizacji poczatku i korica modelowanego obiektu.

Nastepujgce niewektorowe parametry odcinka drogi sq przypisywane do elementow liniowych:

Liczba paséw ruchu (™)

Identyfikator obiektu

Odcinek w granicach administracyjnych miasta ()

tdentyfikator oblektu

Nazwa ulicy ()

ldentyfikator obiektu

Klagal
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Wykaz typow obiektow ewidencyinych z atrybutami | zawartosé tabeli stownikowych

Nosnosé nawierzchni )

Identyfikator obiektu

Nosnoscnawierzchni [tony] -

Skrajnia drogowa (™)

1 M obiekt inzynierski nad drogg

konstrukcia oporowa

linte energetyczne nad droga
drzewa w koronie drogi

Jjednopaoziomowe z kolejg

(wiadukt kolejowy)

dwupoziomowe z finia kolejowg biegnacg dolem
3 KD .
(wiadukt drogowy)
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Wykaz typdw obiektéw ewldencyjnych z atrybutami i zawartosé tabeli slownikowych

Przejazd kategorii A

Przejazd kategorii B

Przejazd kategorii C
Przejazd kategofii D .
Przejazd kategorii E

= i Przejazd kategorii Fo i
7 N inne

Przynaleznos¢ administracyjna ()

KodWojewodztw
IstKodPowiatu
KodGmi

1 24 Wojewddztwo slgskie

Powiat bedzifski

1 240101 Bedzin

Strona 27 z 28



-



9

1]

(2]

(3]

Wykaz typdw oblektdw ewidencyjnych z atrybutami i zawartosé tabeli slownikowych

Zrodta

Rozporzadzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustdw i promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz. U. Nr 67, p0z.582 z dnia 25.04.2005r.),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i administracii w sprawie
znakdw | sygnatdéw drogowych z 08.03.2019 r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkadw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744).
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Inwentaryzacja danych dregowych dla drég wojewddzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach na obszarze wojewddztwa $laskiego
wraz z dostarczeniem oprogramowania do przetwarzanla 1 edycji danych ewldencyjnych

Oswiadczenie dotyczace sprzetu pomiarowego

Oswiadczam, ze sprzet pomiarowy bedacy w mojej dyspozycji, zgodnie z Wykazem narzedzi,

bedacym zatacznikiem do SWZ, jest sprawny i odpowiednio skalibrowany.

Pouczenie

Zamawiajacy informuje, ze zatajenie lub podanie nieprawidlowych informacii grozi odpowiedzialnoscia
karng i stanowi naruszenie Art. 297 ust. 1 kodeksu karnego,

(Podpis i pieczatka osoby upowainionej do reprezentowania Wykonawcy)




Inwentaryzacja danych drogewych dla drég wejewédzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach na obszarze wojewoddztwa jlaskiego
wraz 2 dostarczeniem cprogramowania do przetwarzania i edycji danych ewidencyjnych

ZALACZNIK 7

Wzor oswiadczenia dotyczacego sprzetu pomiarowego




Inwentaryzacja danych drogewych dla drég wojewddzkich adeministrowanych przez ZDW w Katowlcach na obszarze wojewidziwa Slaskiego
wraz z dostarczeniem oprogramowanla do przetwarzania | edycji danych ewidencyjnych

Oswiadczenie dotyczace zarzadzania ryzykiem

Oswiadczam, ze w ramach planowania i realizacji powierzonego mi zadania bede zarzadzat(-a)
ryzykiem, zgodnie z norma PN-ISO 31000:2012 Zarzadzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.

Zarzadzanie ryzykiem ma obejmowad szczegdlnie:

» Identyfikacjg ryzyka, w tym sukcesywny przeglad i aktualizacje rejestru ryzyk,
* Analize i ocene ryzyk,

* Opracowanie i wdrozenie stosownych dziata zapobiegajacych (postepowanie z ryzykiem)

Pouczenie

Zamawiajacy informuje, ze zatajenie lub podanie nieprawidtowych informacji grozi odpowiedzialnoscia,
karng | stanowi naruszenie Art. 297 ust. 1 kodeksu karnego.

{Podpis i pieczatka osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)



Inwentaryzacja danych drogowych dla drég wojewddzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach na obszarze wojewddzbwa slaskiego
wraz z dostarczeniem oprograrmowania do przetwarzania i edycji danych ewidencyjnych

ZALACZNIK 6

Wzor oswiadczenia dotyczacego zarzadzania ryzykiem



Inwentaryzacja danych drogowych dla drég wojewddzkich administrowanych przez ZDW w Katowlicach na obszarze wojewddztwa $lysklego
wraz z dostarczeniem oprogramowania do przetwarzania i edycji danych ewidencyjnych

(miejscowosd, data)

{dane Wykonawcy)

Macierz odpowiedzialnosci

Osoby lub podmioty zewnetrzne, odpowiedzialne za realizacje zadafd w ramach kampanii
ewidencyjnej:

Kierowanie projektem
i koordynacja

Realizacja inwentaryzacj
terenowe;j

Planowanie | realizacja
_ewidencjiz dokumentéw

Kontrola wiasna

Szkolenia, podnoszenie
kwalifikacji kadr

Adaptacja oprogramowania
ewidencyjnego

{Podpis i pieczatka osoby upowainione] do reprezentowania Wykonawcy)



Inwentaryzacja danych drogowych dla drég wojewddzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach na obszarze wojewddztwa slaskiego
wraz z dostarczeniem oprogramowania do przetwarzania i edycji danych ewidencyjnych

ZAELACZNIK 5

Wzor macierzy odpowiedzialnosci



