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1. OSWIADCZENIE
dnia 19.12.2022r.

Dotyczy projektu budowlanego instalacji wewnetrznych :
- centralnego ogrzewania,

i zewnetrznych :

- dolnego Zrédfa ciepta do pompy ciepta
w budynku administracyjnym Urzedu Gminy w miejscowosci 19-404 Wieliczki, ul.
Lipowa 53, dziatka nr ew. 130/11

Inwestor :

Stwierdzam, ze projekt budowlany w/w instalacji jest wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor :

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt architektury budynku

e Uzgodnienia z architektem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie i pdzniejsze zmiany

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji wewnetrznych :
- centralnego ogrzewania,

i zewnetrznych :

- dolnego Zrédfa ciepta do pompy ciepta
w budynku administracyjnym Urzedu Gminy w miejscowosci 19-404 Wieliczki, ul.
Lipowa 53, dziatka nr ew. 130/11.



4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

4.1. Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania

Dla ogrzania catosci budynku i przygotowania c.w.u. projektuje sie wbudowang
maszynownie wodng opartg na kaskadzie pomp ciepta 2x FlexoTherm 197/4 firmy
Vaillant o mocy 2x19,7 kW. Pompy skompletowane sg tgcznie z buforem 500l alISTOR
plus VPS 500/3-5 oraz 400 litrowym zasobnikiem c.w.u. VIH RW 400/3 BR. Obliczen
zapotrzebowania ciepta budynkéw dokonano wskaznikowo, a straty ciepta
poszczegdlnych pomieszczen zamieszczono na rysunku nr.: 01,02,03.

Urzadzeniem podgrzewajgcym c.w.u. w budynku bedzie zasobnik c.w.u. VIH RW 400/3
BR o poj. 400 litrow firmy Vaillant.

Umiejscowienie pompy ciepta i elementéw towarzyszgcych zaprojektowano w piwnicy
w pom. kottowni.

Regulacja pompy ciepta polega na wykorzystaniu regulatora pogodowego,
bilansujgcego energie z priorytetem produkcji cieptej wody uzytkowe;.

Wszystkie pomieszczenia budynku mieszkalnego bedg ogrzewane w systemie
ogrzewania grzejnikowego. Na rysunkach nr 01,02,03 zamieszczono wyniki obliczen
oraz dobor ptytowych grzejnikdw typu Compact.

Instalacje dolnego Zrodta ciepta projektuje sie jako system kolektoréw pionowych
wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE100 RC.

Cafa instalacja obiegu zamknietego powinna by¢ napetniona wodnym roztworem
glikolu propylenowego o temperaturze krzepniecia -15°C.

Na odcinku zasilania zasobnika z sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ montaz
niezbednych elementéw armatury, takich jak: zawory odcinajace, zwrotne,
bezpieczenstwa, filtr wody, stacje uzdatniania wody itp

Opis instalacji centralnego ogrzewania w obszarze maszynowni — pomieszczenia
kottowni

W maszynowni instalacja grzewcza prowadzona bedzie rurg polipropylenowa pp $63

w otulinie z pomp ciepta do rozdzielacza w kottowni, a nastepnie rozdziela¢ sie bedzie
na dwie strony rurg pex $32 w otulinie dla zasilenia grzejnikéw.

W maszynowni zaprojektowano kurki spustowe do odwodnienia instalacji.
Odpowietrzenie instalacji bedzie wykonywane za pomocg odpowietrznikow
automatycznych umieszczonych w najwyzszych punktach maszynowni.

Catos¢ prac oraz odbiory techniczne nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz.Il — Instalacje
przemystowe i sanitarne, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydane przez PKTSGGIK, Warszawa 1994r.

Ptukanie i proby

Po wykonaniu trzykrotnego ptukania sieci przewoddw, przeprowadzi¢ nalezy probe
szczelnosci ,na zimno”, tzn. instalacje danej gatezi napetni¢ woda, doktadnie
odpowietrzy¢ i odcigé¢ zaworami. Nastepnie podnies¢ cisnienie do wysokosci 5,5 bara.
Po uptywie 2 godzin cisnienie uzupetni¢. Czas proby 24h. Instalacja jest szczelna gdy nie
nastgpit wyciek wody, a spadek cisnienia nie przekroczyt 1,5 bara. Po uzyskaniu
pozytywnego rezultatu mozna przystgpi¢ do proby na ,gorgco” potgczonej z regulacja
instalacji.



Uzupetnianie wody w instalacji

Uzupetnianie wody w ztadzie instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie

z sieci wodociggowej. Woda w instalacji centralnego ogrzewania oraz stuzgca do
uzupetniania ztadu powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-85/C-04601
oraz wytycznym zawartym w instrukcji montazu i obstugi pomp ciepta. Uzupetnianie
wody przeprowadzac sie bedzie pod ci$nieniem w instalacji wody zimnej. Wskaznikiem
przy uzupetnianiu wody bedzie manometr zamontowany na podfaczeniu naczynia
wzbiorczego przeponowego. Przewdd wody uzupetniajgcej potgczony bedzie z
instalacjg c.o . za pomocg zaworu ze ztgczkg do weza tylko na czas uzupetniania wody.

Izolacja cieplna przewodéw

Przewody cieplne w maszynowni nalezy zaizolowac termicznie otuling
o grubosciach zgodnych z wytycznymi ogtoszonymi w Rozp. Min. Infrastruktury
z 06.11.2008r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie pkt. 1.5 :
e przewdd do @22 — grubosé rowna 20mm
e przewdd od @22 do @35 — grubos¢ réwna 30mm
e przewdd od @35 do @100 — grubosé rowna Srednicy wewnetrznej

Uwagi koncowe

Cisnienie statyczne napetnienia instalacji c.o. 0,2MPa. Instalacje po wykonaniu
poddac ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i niskiej predkosci ptukania 2,0m/s,
nastepnie wykonac prébe na goraco.

Instalacje wykonane z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze
metalowg armature, oraz urzadzenia w instalacjach wykonanych z materiatéw nie
przewodzgcych pradu elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi potfgczeniami
wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét wykonac zgodnie z:

III

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét cz. 1I” i PN wraz z
zachowaniem warunkéw BHP i p-poz.

e Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz.
690 — tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami.

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
wydane przez PKTSGGIK, Warszawa 1994r.

e Rozporzadzenie MSW z dn. 03.11.1992 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkdéw i In.
Obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
ujednolicony 2003r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) oraz kolejne zmiany 2007r. (Dz. U.
Nr 49, poz. 330) i 2008r. (Dz. U. Nr 108, poz. 690).

e Rozp. Min. Przemystu i Handlu z dn. 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw
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gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz.
U. Nr 83/93 poz. 392).

e Rozp. Min. Gospodarki Dz. U. 2013 r. poz. 640 z dn. 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z
poézniejszymi zmianami.

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Cobrti
Instal, zeszyt 6.

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Cobrti
Instal, zeszyt 7.

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. Cobrti
Instal, zeszyt 12.

e Wszystkie materiaty budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadaé
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie (zgodnie
z Art. 10. Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami)

5. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

5.1. Instalacja zewnetrzna dolnego zrddta ciepta do pompy ciepta

Instalacje dolnego 7Zrodta ciepta projektuje sie jako system kolektorow
pionowych wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE10ORC. Z pomp ciepta
wyprowadzi¢ rurociagi 2 x $75mm HDPE (zasilanie / powroét) do studni rozdzielaczowej
znajdujacej sie na zewnatrz budynku.

W celu poprawnego przeprowadzenia rur dobiegowych dolnego Zrédfa przez $ciane
budynku, nalezy zastosowa¢ komplet przepustow typu STINGER firmy Aspol lub
rownowazny, kazdy sktadajgcy sie z 2 wspdtosiowych przewoddw rurowych gdzie
wewnetrzny zabezpieczony jest zewnetrzng tulejg ochronng. Przestrzen pomiedzy nimi
wypetniono izolacjg termiczng. Wtasciwosci hydroizolacyjne zapewnia specjalne
uszczelnienie bentonitowo-kauczukowe, ktére pod wptywem wilgoci pecznieje,
wypetniajgc  doktadnie przestrzen pierscieniowg wokdét przepustu w  Scianie.
Dodatkowo, po zastosowaniu zaprawy betonowej, stanowi punkt staty instalacji.
Studnia rozdzielaczowa winna sktadac sie z cylindrycznego rozdzielacza, obudowanego
trwale okragtg komorg tworzywowa. Jej zadaniem jest potgczenie wymiennikéw
gruntowych, za posrednictwem rur rozprowadzajgcych (RR) i rur dobiegowych (RD) z
pompg ciepta. W celu ograniczenia skutkdw naporu gruntu, ktéry mégtby przyczynic
sie do znieksztatcen obudowy, a w konsekwencji awarii wbudowanego do srodka
rozdzielacza geotermalnego, nalezy zastosowac studnie o przekroju kotowym.
Horyzontalny uktad uzebrowania $cian studni ma na celu stabilne osadzenie jej w
gruncie i zminimalizowanie przesunie¢ pionowych komory, natomiast wzmocnione dno
zmniejsza ryzyko deformacjg w sytuacji wystepowania niestabilnych warunkow
gruntowych i wodnych. Rozdzielacz studni powinien byé zbudowany z dwdch
cylindrycznych belek kolektorowych z promieniscie rozchodzacymi sie sekcjami
kolektora (SK). Przejscia SK oraz RD przez tworzywowg obudowe studni usytuowane sg



poziomo w jednym rzedzie. Spetnienie tego wymogu jest warunkiem wtasciwego
zageszczenia gruntu wokot komory rozdzielaczowej, umozliwiajgc jej stabilne
posadowienie. Sekcje rozdzielacza przechodzace przez obudowe studni, pogrupowane
sg parami: zasilanie obok powrotu, zapobiegajac tym samym krzyzowaniu sie
podtgczanych przewodow. Zasilajgce sekcje kolektorowe wyposazono w rotametry (R)
rownowazgace ukfad hydrauliczny z mozliwoscig odciecia, za$ na sekcjach
kolektorowych powrotnych zamontowano zawory odcinajgce (ZO). Kazda jednostka
jest standardowo wyposazona w krééce technologiczne umozliwiajace napetnianie i
odpowietrzanie instalacji (O). Kazda komora powinna by¢ wyposazona w tworzywowg,
izolowanga termicznie pokrywe wtazowa, zamykang metoda “twist-off” z mozliwoscia
zabezpieczenia przed dostepem oséb ,trzecich”. Studnie kolektorowe powinny miec
mozliwos¢ posadowienia w réznych warunkach, jak np. w pasie drogowym, dzieki
dodatkowym systemowym elementom wyposazenia, takim jak pierscier odcigzajacy,
wtaz zeliwny, itp. oraz na gtebokosci wiekszej niz jej nominalna wysokos¢ dzieki
zastosowaniu odpowiedniej nadstawki, pozwalajgcej na wydtuzenie studni o0 0,5 m.

Studnia rozdzielaczowa faczy sie poprzez rury poziome rozprowadzajace z sondami
wykonanymi z rur polietylenowych 2 $40x3,0 HDPE100RC (zasilanie / powrét).
Rurociagi poziome montowaé na gtebokosci 1,2-1,6 m. System dolnego Zrodta ciepta
wykonaé wg wytycznych firmy Aspol-FV.

Przyjeto 9 pionowych sond gruntowych o wspétczynniku wydajnosci g = 35 W/mb, stad
potrzebna gtebokos¢ wszystkich sond gruntowych Hs =30600/35 = 874 mb. Kazda z
sond gruntowych o gtebokos$ci H =99 m.

W kazdym odwiercie wprowadzi¢ rure PEHD @ 40 x 3,0 tam i z powrotem. Nosnikiem
energii w dolnym zrédle ciepfa jest 33% roztwar glikolu propylenowego. Rury kolektora
dolnego 7Zrddta ciepta nalezy zasypywaé gruntem pozbawionym jakichkolwiek
elementow metalowych lub duzych kamieni, ktére mogtyby przemieszcza¢ sie w
gruncie i doprowadzi¢ do uszkodzenia rur kolektora. Wiercenie otwordw nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu ptuczki polimerowej biodegradowalnej. Po zainstalowaniu sondy
otwér nalezy wypetni¢ preparatem Thermocem Plus. WYKLUCZA SIE ZASTOSOWANIE
PASTY BENTONITOWEJ, ZE WZGLEDU NA NIEWYSTARCZAJACE PRZEWODNICTWO
CIEPLNE.

Wykonane 9 sekcji sond nalezy potgczy¢ poziomo ze studnig rozdzielaczowg
umieszczonym na zewnatrz budynku. Na gtebokosci okoto 70 cm ponizej poziomu
terenu nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawcza. Po wykonaniu potgczen z rozdzielaczami
zasilajgcym i powrotnym nalezy wyprowadzi¢ poziome odcinki rur dobiegowych HDPE
100 RC 2 x ¢75 do pompy ciepta.

Ze wzgledu na nieréwnomierne poziome odcinki rur rozprowadzajgcych zaleca sie
zastosowanie rotametrow przeptywu oraz zaworédw na rozdzielaczach w celu
umozliwienia regulacji przeptywu czynnika chtodniczego.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy zaizolowaé instalacje dolnego 7rddta,
znajdujacy sie wewnatrz budynku, ze wzgledu na mozliwos¢ wykraplania sie wody.
Dodatkowo nalezy przed zasypaniem wykona¢ dokumentacje fotograficzng i nanies¢
szkic kolektora gruntowego na mapke geodezyjng dziatki.

Dla sond o gtebokosci do 100m p.p.t. nalezy przygotowac projekt prac geologicznych w
celu wykorzystania ciepta z ziemi. Projekt ten podlega zgtoszeniu wiasciwemu
organowi administracji geologicznej.



6. WARUNKI MONTAZOWE

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét wykonac¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. 11” i PN wraz z zachowaniem
warunkow BHP i p-poz oraz zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 z 15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity). Wszystkie elementy uzyte do
wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi
wykorzystane.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem wtasciwych warunkéw BHP.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ préby szczelnosci wykonanych
instalacji. Préby dokona¢ w obecnosci kierownika robét instalacji sanitarnych
i zaswiadczy¢ protokotem.
Wykopy zasypywal warstwowo stosujgc metode zageszczania gruntu.
Instalacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.
W ramach nadzoru mozna dokonaé nieistotnych zmian w technologii wykonania
instalacji zewnetrznych.



7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY URZEDU GMINY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53, dziatka nr ew. 130/11

INWESTOR:

PROJEKTANT:
MGR INZ. DARIUSZ WASAZNIK
ZAM. 19-300 EtK, ORACZE 22
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I. Zakres robot
1. Organizacja placu budowy
2. Nowoprojektowane roboty budowlane w obrebie obiektu kubaturowego - instalacje wewnetrzne :
- centralnego ogrzewania,
3. Nowoprojektowane roboty budowlane w ramach zagospodarowania terenu - instalacje zewnetrzne :
- dolnego zrédta ciepta do pompy ciepta

Il. Wykaz istniejgcych obiektow
- istniejgcy budynek

Ill. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi
Teren dziatki bezposrednio przylega do ulicy o matym natezeniu ruchu .
IV. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
- upadek pracownika z wysokosci — podczas prac na rusztowaniach lub drabinach
- diwiganie ciezaréw — podczas przenoszenia ciezkich materiatow ( kanaty ), roztadunek
pojazdéw
- potkniecie, poslizniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych
- porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych
- zagrozenie upadkiem przedmiotu z wysokosci — podczas prac na wysokosci, upadek z géry
narzedzi, przedmiotédw, materiatéw itp.
- skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi czesciami konstrukcji, blachami podczas
obrdbek blacharskich, narzedziami itp.
- poparzenia — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzgdzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub positku
V. Szkolenia z zakresu bhp
1. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywaé¢ w aktach
osobowych pracownika.
2. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co
zostanie udokumentowane w zatgczniku do planu BIOZ.
3. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu
szkolenia, w ktérym integralng czescia bedzie:
- realizacja robdt na wysokosci
- realizacja robdt szczegdlnie niebezpiecznych
- ryzyko na stanowisku pracy
- postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznos¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
4. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystgpieniem pracownika do pracy na budowie
5. Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne
osoby
6. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
- kaski— do statego korzystania na terenie placu budowy
- rekawice ochronne — do statego korzystania
VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét
budowlanych
- materialy niebezpieczne: nie beda stosowane
- przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy
- sprzet przeciwpozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych
- naterenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady
- pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowang firme (MPO)

- nie przewiduje sie odpaddw niebezpiecznych
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