Num | Podstawa Opis Jedn.| llosé | Krot Obliczenia
er n.
Kosztorys  |Przebudowa ul. Staszica
1 Element Rozboty rozbiérkowe i przygotowawacze
1.1 KNR 201/119/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie km 0,25 1
3 rowninnym (wytyczenie + inwentaryzacija geodezyina)
1.2 KNR 201/103/ [Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi10-15-cm (wraz z wywozem i utylizacja szt 1 1
1 materiatu z wycinki)
1.3 KNR 201/103/ |Scinanie drzew pita mechaniczng, Fi*25-45-cm (wraz z wywiezieniem i utylizacja szt 8 1
4 materiatu z wycinki)
1.4 KNR 201/105/ [Mechaniczne karczowanie pni (wraz z wywozem i utylizacja materiatu z szt 15 1 |1+8+6=15,000000
4 karczowania)
1.5 KNR 231/803/ [Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, m2 1883 1 1883=1 883,000000
3 grubo$¢ nawierzchni do 10cm (wraz z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki -
zatadunek, roztadunek i transport po stronie Wyvkonawcy)
1.6 KNNR 6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - recznie (wraz ze ztozeniem na palety, m2 680 1 |680=680,000000
ostreczowaniem, segregacjg kolorystyczng i rodzajowq kostki brukowej (palety
dostarcza Wykonawca na swoj koszt) oraz z wywozem w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego do 20km - zatadunek, roztadunek i transport po stronie
Wvkonawew)
1.7 KNNR 6/806/8 |Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 50 1 |2,5+35,5+12=50,00
wraz z fawg betonowg (z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbidrki - zatadunek, 0000
rozfadunek i transport po stronie Wyvkonawcy)
1.8 KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych, krawezniki betonowe na podsypce m 302 1 153+149=302,0000
cementowo-piaskowej wraz z tawg betonowa (z wywozem i utylizacjg materiatu z 00
rozbiorki - zatadunek, roztadunek i transport po stronie Wykonawcy)
1.9 KNNR 6/802/6|Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos¢ 10-cm, mechanicznie m2 6 1 6=6,000000
(wraz z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbidrki - nawierzchnia chodnika i
zjazdu - zatadunek, roztadunek i transport po stronie Wykonawcy) (R= 0,700,
M= 0.700. S= 0.700)
1.10 |[KNNR 1/202/4|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku m3 | 400,2 1 1334*0,30=400,200
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10°km, grunt kategorii I-III 000
(iezdnia, parking)
1.11  |KNNR 1/202/4|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku m3 | 416,2 1 1189*0,35=416,150
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10°km, grunt kategorii I-III 000
(chodniki)
2 Element Roboty nawierzchniowe
2.1 KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 2533 1 |2533=2 533,000000
(2) wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-VI
2.2 KNR 231/111/ |Podbudowy z mieszankia zwigzanej cementem C1.5/2 z wytworni grubosc¢ m2 2533 1 |2 533,000=2 533,00
3 podbudowy po zageszczeniu 15-cm (droga dla pieszych i rowerdw, jezdnia, 0000
miejsaca postoiowe, ziazdv)
2.3 KNNR 6/109/3 |Podbudowy betonowe, beton C8/10, wraz z pielegnacja woda, warstwa po m2 1345 1 1345=1 345,000000
zageszczeniu 20°cm (jezdnia, miejsca postojowe)
2.4 KNNR 6/113/6|Podbudowy z kruszyw tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm z m2 |1143,8 1 28,000+1 115,800=
kruszywem C90/3 warstwa gorna, po zageszczeniu 20 cm (chodniki, zjazdy) 1 143,800000
2.5 KNNR 6/302/5|Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 1/4 z m2 |1291,8 1 |1345-
wypetnieniem spoin piaskiem wraz z regulacjg pionowa studzienek infrastruktury 266,0*%0,2=1 291,80
technicznej (kostka typu BEHATON, kolor szary, bez fazy, gr. 8cm) (jezdnia, 0000
mieisca postoiowe)
2.6 KNNR 6/502/3 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 1/4| m2 28 1 [2,5%3,543,5%5,5=28
(1) z wypetnieniem spoin piaskiem wraz z regulacja pionowa studzienek infrastruktury ,000000
technicznej (kostka typu TERCET, kolor grafit, bez fazy, gr. 8cm) (zjazdy)
2.7 KNNR 6/502/3|Chodniki z kostki brukowej betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 z m2 |1115,8 1 |1190=1 190,000000
(1) wypetnieniem spoin piaskiem wraz z regulacjg pionowa studzienek infrastruktury - kraweznik : -
technicznej (kostka typu TERCET, kolor pastelowa harmonia, bez fazy, gr. 8cm) 308,0%0,15=-
(droga dla pieszych i rowerow) 46,200000
- Zjazdy : - 28,000=-
22 000000
3 Element Elementy ulic
3.1 KNR 231/402/ |tawy pod obrzeza, betonowa z betonu C8/10 zwykta z oporem 0,035m3/mb m3 1,8 1 [51,0%0,035=1,7850
3 00
3.2 KNNR 6/404/5|Obrzeza granitowe o fakturze ptomieniowej kolotu szarego o wymiarach 30x8-cm, m 51 1 |[38+13=51,000000

podsypka cementowo-piaskowa 1/4, wypelnienie spoin zaprawg cementowg




3.3 KNNR 6/403/4 |Krawezniki ganitowe o fakturze ptomieniowej kolotu szarego o wymiarach m 308 149+123+7+4+22+
18x25cm wraz z wykonaniem faw, fawa betonowa z betonu C8/10 z oporem 3=308,000000
0.06m3/mb. podsvypka cementowo-piaskowa

3.4 KNNR 6/608/5 |Scieki uliczne z kostki granitowej cieto-tupanej 9/11 ciemnoszarej grubosci 8cm, m 266 143+123=266,0000
na tawie betonoweij gr. 10cm, 2 rzedy kostki w $cieku 00

3.5 Kalkulacja Wymiana pokryw studni teletechnicznych SK-2/2 (A15) wraz z montazem ramki kpl 8

indywidualna |stalowej z profili stalowych z wypetnieniem kostkg brukowa typu TERCET, kolor
pastelowa harmonia, bez fazy, gr. 8cm (ujednolicenie nawierzchni drogi dla
pieszvch i rowerdw)

3.6 Kalkulacja Wykonanie do$wietlenia i oznakowanie przejsc dla pieszych (zgodnie z WR-D-41-3|  kpl 1

indywidualna |Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3: Projektowanie

przejsc dla pieszych oraz WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla
pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych) wraz z
opracowaniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej (1 komplet oznacza
jedno kompletne przejscie dla pieszych)




