ul. Folwarczna.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Odwodnienie
1|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1/0101-02 cm
D-01.02.04
4,52 m 9,000
RAZEM 9,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1/0803-03 nych o grubosci 3 cm z zagospodarowaniem urobku we wlasnym za-
D-01.02.04 kresie - docelowa grubos¢ 7 cm
4,50,8 m?2 3,600
RAZEM 3,600
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi z zagospoda-
D-02.00.01 rowaniem we wtasnym zakresie
10*0,8*0,8+(5+3)*0,6*0,7 m3 9,760
RAZEM 9,760
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm - analo- |m
d.1/0816-01 gia - rury o $r. 30 cm
analogia
D-01.02.04
10+5+3 m 18,000
RAZEM 18,000
5|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1/0501-02
D-03.02.01
10*0,8+(5+3)*0,6 m?2 12,800
RAZEM 12,800
6|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1/18 0408-05
D-03.02.01
10+5+3 m 18,000
RAZEM 18,000
7/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z  |m3
d.1/0610-01 przygotowaniem kruszywa - zasypka piaskowa rur
analogia D-
03.02.01
18*0,25 m3 4,500
RAZEM 4,500
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1/0114-05 geszczeniu 15 cm - docelowa gr. 20 cm
D-04.04.00 Krotnos¢ = 1,33
D-04.04.02
5%0,8 m2 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.1/0114-07 geszczeniu 8 cm - docelowa gr. 10 cm
D-04.04.00 Krotnos¢ = 1,25
D-04.04.02
5%0,8 m2 4,000
RAZEM 4,000
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.1/0310-01 wa wigzaca asfaltowa - analogia - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
D-05.03.05
4,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
11|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm - |Sciank
d.1/0605-03 - analogia - prefabrykowane $cianki czotowe dla rur o $r. 30 cm .
analogia
D-03.02.01
3 2 Sciank 6,000
RAZEM 6,000
12/KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp |m
d.1/1403-06 rowu z zagospodarowaniem urobku we wtasnym zakresie
D-06.01.01
250-180 m 70,000
RAZEM 70,000
13/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - analogia - |m2
d.1/0520-01 - umochienie skarp betonowymi ptytami chodnikowymi
analogia
analogia D-
06.01.01
1,5%(0,5+0,5+0,5)*6 m2 13,500
RAZEM 13,500
2 Jezdnia
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14/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2|0119-03 renie réwninnym
D-01.01.01
0,25 km 0,250
RAZEM 0,250
15/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm z zagospodarowa- m2
d.2|1402-05 niem urobku
D-06.01.01
250*0,5*2 m?2 250,000
RAZEM 250,000
16/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado1.5mi |m3
d.2/0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
D-02.00.01
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementdéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.2|0817-02 podsypce piaskowej
D-01.02.04
95+36 m 131,000
RAZEM 131,000
18/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|/0813-03 wo-piaskowej
D-01.02.04
7+9+3 m 19,000
RAZEM 19,000
19/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?2
d.2|0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ro-
D-01.02.04 zebranie trylinki z zagospodarowaniem)
36*2,5+15*2,5 m?2 127,500
RAZEM 127,500
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2|/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi z zagospoda-
D-02.00.01 rowaniem we wtasnym zakresie
131*0,75*0,2+127,5*0,45 m3 77,025
RAZEM 77,025
21/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych szer. 60 cm o grubosci 15cmna  |m
d.2/0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
D-06.01.01
131,00 m 131,000
RAZEM 131,000
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.2|0403-05 cementowo-piaskowe;j
D-08.01.01
19,00 m 19,000
RAZEM 19,000
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
D-08.01.01
131*(0,75%0,2+0,15*0,1)+19*0,065 m3 22,850
RAZEM 22,850
24|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 7cmz |m?2
d.2|0102-03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-01.02.04
0,5%(9,6+5,1)*6+6*3,7+0,5*(10,5+4)*3,5 m?2 91,675
RAZEM 91,675
25/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.2/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D-04.01.01
127,50 m?2 127,500
RAZEM 127,500
26|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach -  |m?2
d.2/0104-03 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pospétka
D-04.02.01
127,50 m?2 127,500
RAZEM 127,500
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-05 geszczeniu 15 cm - docelowa gr. 25 cm
D-04.04.00 Krotnos¢ = 1,67
D-04.04.02
36*2,5+15*2,5 m?2 127,500
RAZEM 127,500
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-07 geszczeniu 8 cm - docelowa gr. 10 cm
D-04.04.00 Krotnos¢ = 1,25
D-04.04.02
127,50 m?2 127,500
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RAZEM 127,500
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |mz2
d.2|0310-01 wa wigzaca asfaltowa - analogia - warstwa wyréwnawcza - grubos$¢ po
analogia D- zageszcz. 4 cm
05.03.05
127,50 m?2 127,500
RAZEM 127,500
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |mz2
d.2|0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
D-05.03.05
0,5%(9,6+5,1)*6+0,5*(5,1+4,3)*(84,5-6)+(95-84,5)*4,3+(250-95)*3,7+ m?2 1 057,075
0,5%(10,5+4)*3,5
RAZEM 1 057,075
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |mz2
d.2/0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - docelowa gr. 4
D-05.03.05 cm
Krotnosé = 1,33
1057,075 m?2 1057,075
RAZEM 1 057,075
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-07 geszczeniu 8 cm - pobocze z frezu asfaltowego
D-04.04.00
D-04.04.02
(250*2-95-7-9)*0,3 m?2 116,700
RAZEM 116,700
3 Wjazdy
33|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?2
d.3/0807-01 - 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
analogia analogia - rozbiérka kostki betonowej gr. 8 cm do ponownego utozenia
D-01.02.04
9*2 m?2 18,000
RAZEM 18,000
34| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.3/0801-03
D-08.01.01
72 m?2 14,000
RAZEM 14,000
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3]/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
D-02.00.01 do 1 km z zagospodarowaniem urobku we wtasnym zakresie
(7*2+12,5*2)*0,4 m3 15,600
RAZEM 15,600
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.3/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D-04.01.01
7*2+12,5"2 m?2 39,000
RAZEM 39,000
37|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach -  |m?2
d.3/0104-03 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pospétka
D-04.02.01
39,00 m2 39,000
RAZEM 39,000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.3/0114-05 geszczeniu 15 cm
D-04.04.00
D-04.04.02
39,00 m2 39,000
RAZEM 39,000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.3/0114-07 geszczeniu 8 cm - docelowa gr. 10 cm
D-04.04.00 Krotnos¢ = 1,25
D-04.04.02
39,00 m2 39,000
RAZEM 39,000
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
d.3/0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
D-05.03.05
12,52 m?2 25,000
RAZEM 25,000
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |mz2
d.3/0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm - docelowa gru-
D-05.03.05 bos¢ 4 cm
Krotnosé = 1,33
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
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42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.3/0403-05 cementowo-piaskowe;j
D-08.01.01
2,5*2+2,5*2+6 m 16,000
RAZEM 16,000
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
D-08.01.01
160,065 m3 1,040
RAZEM 1,040
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.3/0511-03 cementowo-piaskowej - analogia - kostka z rozbidrki
D-05.083.
23a
18,00 m?2 18,000
RAZEM 18,000
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.3/0511-03 cementowo-piaskowe;j
D-05.083.
23a
72 m?2 14,000
RAZEM 14,000
4 Roboty towarzyszace
46|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.4|0510-01
D-06.01.01
(250*2-7-9-12,5)*0,5 m?2 235,750
RAZEM 235,750
47/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.4|1406-04 wych
D-03.02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) z zagospodarowaniem szt.
d.4/0105-05
D-01.02.01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
49|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4|0702-02
D-07.02.01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
50|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm (znaki pod-  [szt.
d.4|0702-02 waojne)
D-07.02.01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.4/0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (D-1*4, T-6¢*3, B-20)
D-07.02.01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
52| kalk. indy- Nadzory branzowe kpl.
d.4|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|kalkulacja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.4|indywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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