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ZAMOWIENIA

CZESC GRAFICZNA:

Lokalizacja oczyszczani $ciekow, dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja fotograficzna
Istniejace zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu

Zabudowa projektowana o$: budynek filtracji - Rzut przyziemia

Zabudowa projektowana o0$: budynek oczyszczania mechanicznego - Rzut przyziemia
Schemat technologiczny

ZAYLACZNIKI:
1. Kopia uprawnien i przynalezno$¢ do izby.

NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM

Grupa robét

Klasa

Kategoria

451000008

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111200-0

Wykonanie, zasypanie i

wykopow w gruntach kat. -V

zageszcezenie

45112700-2

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynieril
ladowej 1 wodne;j

452200005

Roboty inzynieryjne i budowlane

45223200-8

Roboty konstrukcyjne

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
1 kolei, wyréwnywanie terenu

rurociggow,

45231110-9

Roboty budowlane w zakresie ktadzenia
rurociggow

452313008

Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow 1 rurociggdw do odprowadzania
sciekow

45231400-9

Roboty elektryczne

45232430-5

Roboty w zakresie uzdatniania wody

45233120-6

Roboty drogowe

45247270-3

Budowa zbiornikow
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

454000001 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

510000009 Ustugi instalowania (z wyjatkiem
oprogramowania komputerowego)

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

713000001 Uslugi inzynieryjne

71322200-3 | Ustugi projektowania rurociaggow

715000003 Ustugi zwigzane z budownictwem
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Gmina Narol to gmina miejsko-wiejska w powiecie lubaczowskim, wojewodztwie
podkarpackim. Potozona jest w potudniowo-wschodniej czesci Polski. W sktad gminy wchodzi
szesnascie sofectw: Chlewiska, Dg¢biny, Huta Rodzaniecka, Huta-Zlomy, Jedrzejowka,
Kadhubiska, Lipie, Lipsko, L.owcza, Lukawica, Narol (miasto), Narol-Wies, Ptazow, Podlesina,
Ruda Rozaniecka. Organami Miasta i Gminy Narol jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol oraz
Rada Miejska w Narol. Siedziba organu samorzadu terytorialnego jest Urzad Miasta i Gminy
Narol przy ul. Rynek 1, 37-610 Narol. Wedtug danych na dzien 31.12.2022 r. Miasto i Gming
Narol zamieszkiwato: 7.840 mieszkancow. Powierzchnia Gminy Narol wynosi 203,4 km?,
dzigki czemu plasuje si¢ na drugim miejscu pod wzgledem zajmowanego obszaru w powiecie
lubaczowskim. Gestos¢ zaludnienia wynosi 39 os6b/km?.

* Informacje z Raportu o stanie gminy Narol za 2022 rok.

Przedmiotem opracowania jest Program funkcjonalno—uzytkowy (PFU) dla zadania pn.
»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Narolu” (dalej jako ,,Zadanie”).

PFU okresla zakres opracowywanej przez Wykonawce¢ dokumentacji projektowej i robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania prawne, techniczne, ekonomiczne, materialowe 1
funkcjonalne. W niniejszym dokumencie w sposob szczegdtowy zostato opisane zadanie, na
jego podstawie Wykonaweca jest w stanie ustali¢ planowane koszty prac projektowych i robot
budowlanych, przygotowac oferte - obliczy¢ cen¢ oraz wykonac prace projektowe. Zakres PFU
jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454), wydanego na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z p6zn. zm.).

Niniejszy program przedstawia stawiane przez Zamawiajacego wymagania oraz opisuje
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przedmiot zamoOwienia na zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych zgodnie z
wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.).

2. INFORMACJA O ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Oczyszczalnia posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie
oczyszczonych sciekow do istniejacej rzeki Tanew (dziatka nr ewid. 1807) z dnia 07 grudnia
2020 ., znak RZ.ZUZ.4.4210.182.2020.AK wydane przez PGW WP Zarzad Zlewni w Stalowe;j
Woli w ilosci $ciekow:

Qumax roczne = 284 700 m*/r
Qa= 600 m?/d

Qmax d. = 780 m3/d
Qmaxsek = 0,01 81 1’1’13/S

Podstawowe elementy istniejgcej oczyszczalnia Sciekow w miejscowosci Narol:
1. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych
e Szybkozlacze do odbioru Sciekow
e Wstepne mechaniczne podczyszczanie Sciekow
e Objetosciowy pomiar ilosci Sciekéw dowozonych
e Zbiornik usredniajacy $ciekéw dowozonych
e Dozowanie $ciekow
2. Pompownia $ciekoéw surowych
e Krata koszowa
e Stacja pomp zatapialnych
3. Oczyszczanie mechaniczne $ciekéw polaczonych
e Automatyczne sito skratkowe
e Piaskownik pionowy
4. Oczyszczanie biologiczne $sciekow potaczonych
e Trzykomorowy selektor — warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzigki
temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celéw rolniczego
wykorzystania
e Komora denitryfikacji/nitryfikacji
e Osadnik wtérny pionowy — separacja osadu czynnego od $ciekow
5. Pomiar przeptywu $ciekdw oczyszczonych
Mechaniczne odwadnianie osadow nadmiernych w budynku technicznym oczyszczalni

o

7. Dzialanie oczyszczalni jest w petni zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania
z mozliwoscig zdalnej kontroli pracy.

Technologia oczyszczania Sciekow

Oczyszczalnia $ciekow charakteryzuje si¢ nowoczesng technologia oczyszczania
sciekdw oparta o rozwigzania powodujace wysoka redukcje podstawowych zanieczyszczen z
tlenowa stabilizacja, dziatajaca w oparciu o technologie osadu czynnego. Scieki surowe
doptywaja grawitacyjnie do pompowni $ciekow surowych, skad po przejsciu przez sito ze
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zgarniaczem obrotowym kierowane sg do reaktora biologicznego. Do pompowni kierowane sg
odcieki z placu magazynowania osadu, odcieki z prasy do odwadniania osadu, wody
nadosadowe ze zbiornika osadu nadmiernego, odcieki z odwodnienia skratek oraz $cieki z
kanalizacji wewngtrznej oczyszczalni. W reaktorze biologicznym zachodzi petne biologiczne
oczyszczanie §ciekow, usuwanie azotu w procesach nitryfikacji i denitryfikacji, usuwanie
fosforu oraz oddzielenie $ciekéw oczyszczonych od osadu czynnego w osadniku wtornym,
zblokowanym z reaktorem. Powietrze do reaktora dostarczane jest za pomocg dmuchaw
rotacyjnych. Scieki oczyszczone (poprzez punkt pomiarowy) odprowadzane sa do rzeki.
Pomiar przeptywu $ciekow odbywa si¢ za pomocg przeptywomierza. Wszystkie czynnosci
zwigzane z eksploatacja reaktora sa zautomatyzowane Oczyszczalnia wyposazona jest w
system sygnalizacji stanow awaryjnych.

Technologia unieszkodliwiania osadow $ciekowych

Technologia unieszkodliwiania nadmiernych osadow $ciekowych polega na stabilizacji
osadu w warunkach tlenowych o uwodnieniu 99,8% oraz jego zaggszczeniu grawitacyjnym do
uwodnienia 98%. Osad z dna osadnika wtornego jako osad recyrkulowany odprowadzany jest
przy pomocy pompy do komory defosfatacji, za§ osad nadmierny odprowadzany jest do
zbiornika osadu nadmiernego. Cato$¢ po zageszczeniu jest kierowana do stacji odwadniania
osadu, w ktorej zainstalowana jest prasa komorowa. Odwodniony osad magazynowany jest w
kontenerze osadu i wywozony na sktadowisko odpadéw lub jest przeznaczony do innego
wykorzystania po spetnieniu wszystkich obowigzujacych w tym zakresie przepisow. Skratki
(po odwodnieniu) gromadzone w szczelnych pojemnikach sg higienizowane wapnem i
wywozone na sktadowisko odpadow.

Rozwiazania techniczne — urzadzenia
Pompownia Sciekow

Do pompowni $ciekéw doptywaja grawitacyjnie Scieki dowozone oraz S$cieki
doprowadzane z kanalizacji. Wyposazenie pompowni stanowiag krata koszowa BT-400 oraz
dwie pompy zatapialne o wydajnoéci 18 m3/h i wysokoéci podnoszenia 8 m HO.

Sito skratkowe

Do usuwania skratek zastosowano sito ze sterowaniem automatycznym. Skratki z sita
transportowane s3 do pojemnika szczelnego, magazynowane tymczasowo na placu
magazynowym odpadow 1 wywozone na sktadowisko odpadoéw poza teren oczyszczalni.

Reaktor biologiczny

Reaktor biologiczny w formie zbiornika z prefabrykatéw Zelbetowych przykryty
ptytami z Zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym. W centralnej czg$ci zbiornika
znajduje si¢ osadnik wtorny. W sklad reaktora wchodza: komora selektora beztlenowego,
komora nitryfikacji/denitryfikacji oraz osadnik wtérny. Piaskownik pionowy wyposazony jest

w instalacje do napowietrzania. Scieki po mechanicznym oczyszczeniu doptywaja do komory
selektora.
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Komora nitryfikacji/denitryfikacji
Do natleniania komory osadu czynnego zastosowany jest system napowietrzania
drobnopecherzykowego z zastosowaniem pltyt membranowych. Powietrze do uktadu

dostarczaja dwie dmuchawy rotacyjne.

Osadnik wtérny
Osadnik wtorny usytuowany jest w centralnej czesci reaktora. Scieki oczyszczone sa
grawitacyjnie odprowadzane do odbiornika poprzez przelew.

Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych

Komora jest zamontowana na kanale odplywowym $ciekow oczyszczonych w budynku
technologicznym z zainstalowanym na rurociggu przeplywowym przeptywomierzem. Z
komory pomiarowej §cieki oczyszczone odprowadzone sa do odbiornika — rzeki Tanew.
Dmuchawy zainstalowane sg w pomieszczeniu dmuchaw budynku technicznego.

Zbiornik osadu nadmiernego
Do zbiornika osadu nadmiernego doprowadzany jest osad nadmierny z reaktora
biologicznego. W zbiorniku nastgpuje grawitacyjne zageszczenie osadu. Odcieki

odprowadzane sg do ponownego oczyszczania a zaggszczony osad kierowany jest do stacji
odwadniania osadu. Zbiornik osadu nadmiernego wyposazony jest w instalacje do higienizacji,
zageszczania 1 napowietrzania osadu.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OCZYSZCZALNI SCIEKOW PO ROZBUDOWIE/PRZEBUDOWIE

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwolen oraz przeprowadzenie rozbudowy i budowy
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Narol o wydajnosci
nominalnej 1000 m3/d i 6667 RLM - oczyszczalnia zlokalizowana ma byé w miejscu
przedstawionym na zagospodarowaniu terenu — dz. ew. nr 452/2, obr. Lipsko.

Nalezy zaprojektowaé 1 wybudowa¢ mechaniczno-biologiczng oczyszczalni¢ sciekow
pracujaca w oparciu o osad czynny z wykorzystaniem modulow membranowych dla
odfiltrowania §ciekdw oczyszczonych od osadu czynnego (technologia MBR).

Tab. nr 1: Dobowe i godzinowe przeplywy Sciekow

Qdér Qdmax
m?/d m?/d

thax

& m’/h

Nhu

Scieki bytowo - gospodarcze

. . 1000 | 1,4 | 1400 | 2,0 | 116,7
doplywajace kanalizacja

Oczyszczalnia ma sktada¢ si¢ z zespolu urzadzen oczyszczania mechanicznego,
wielofunkcyjnego reaktora biologicznego 1 urzadzen do przerobki osadu nadmiernego, a takze
instalacji dezodoryzacji.
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Technologia oczyszczania §ciekdw po przeprowadzonej rozbudowie i modernizacji ma
zapewni¢ usunigcie ze §ciekOw zanieczyszczen w stopniu zapewniajacym osiagniecie efektow
oczyszczania co najmniej zgodnych z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311), art. 5.2 1 art. 5.4
Dyrektywy Rady Europejskiej z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej oczyszczania $ciekow
komunalnych (91/271/EWG) oraz Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2020/741 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogéw dotyczacych ponownego
wykorzystania wody. A zatem wedlug powyzszych wymogow stezenie zanieczyszczen w
sciekach oczyszczonych nie moze przekracza¢ nastepujacych wielkosci:

—  BZTs—25mg/Oy/l

—  ChZT - 125 mgOy/1

— Zawiesina ogolna — 35 mg/1

— Azot ogolny — 15 mg N/I

—  Fosfor ogdélny — 2 mg P/l

—  Azot amonowy — 10 mgNH4/I

—  Azot azotynowy — 1 mgNO2/I

—  Chlorki — 1000 mgCI_/I

— Substancje ekstrahujgce si¢ eterem naftowym — 20 mg/I
—  Weglowodory ropopochodne — 15 mg/I
—  Surfaktanty anionowe — 5 mg/I

—  Surfaktanty niejonowe — 10 mg/I

Uwaga! Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania zadnych procesow fermentacyjnych.

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwarunkowania formalno—prawne realizacji zamowienia:

—  Teren na ktérym zostanie zlokalizowana oczyszczalnia nie jest obj¢ty miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

— Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarem Natura 2000,

— Na obszarze planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja zabytki chronione na podstawie
przepisdw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Brak stanowisk archeologicznych.
Teren nie znajduje si¢ w obrebie eksploatacji gornicze;.

— Teren potozony jest w Roztoczanskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

— Na obiekcie jest pracujaca oczyszczalnia $ciekow. Zastosowane rozwigzania projektowe i
organizacji robdt musza zabezpieczy¢ pracg istniejacej oczyszczalni $ciekow w catym
okresie robdt przebudowy istniejacych obiektow, likwidacji czeéci obiektow 1 budowy
nowych obiektow.

— Rozbudowana i przebudowana oczyszczalnia §ciekoéw musi spetnia¢ wymagania okreslone
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obowigzujacymi przepisami.

Dziatania zwigzane z realizacja 1 eksploatacja przedsiewzigcia skutkowaé beda
powstawaniem odpaddéw. Przestrzegane majg ogdlne zasady gospodarowania odpadami
wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze
zm.). Odpady powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia maja by¢ magazynowane
selektywnie w pojemnikach. Masy ziemne powstate podczas realizacji przedsigwzigcia
maja by¢ wykorzystane na terenie przedsigwzigcia lub usunigte przez Wykonawce.
Rozwigzania obiektow oczyszczalni $ciekdéw w zakresie akustycznym nie moga
powodowaé przekroczen wartosci dopuszczalnych hatasu dla pory dnia i pory nocy na
terenach prawnie chronionych pod wzgledem akustycznym, spelniajac tym samym
wymagania rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
Oczyszczalni¢ $ciekow nalezy zaprojektowaé w sposob gwarantujacy ochrong przed
hatasem rowniez pracownikow eksploatacji. Poziom ochrony przed hatasem powinien
gwarantowac spetnienie obowigzujacych przepisow bez wymogu stosowania ochrony
indywidualnej pracownikow w czasie eksploatacji odpowiadajacy czasowi trwania
codziennych czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych instalacji. Ochrona przed hatasem
ma by¢ zapewniona przez zastosowanie urzadzen o niskim poziomie emisji hatasu a w
koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tlumikow 1 oston
dzwigkochtonnych. Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalni¢ musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku

Oczyszczalnia $ciekdw nie moze powodowac ucigzliwosci odorowe;.

Zamawiajacy posiada do wgladu dokumentacje projektowa istniejacej oczyszczalni
sciekOw w wersji papierowej,

Uwarunkowania lokalizacyjne realizacji zamowienia:

Lokalizacja:
Projektowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni §ciekéw zlokalizowana bedzie na
terenie dz. ew. nr 452/2 obrgb Lipsko, obszar terytorialny Miasto i Gmina Narol, powiat
lubaczowski.
Komunikacja:
Dojazd do oczyszczalni bedzie mozliwy od strony pdinocnej poprzez istniejacy zjazd z
drogi publicznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 454/2 za pomocg drogi wewngtrznej
zlokalizowanej na dziatkach 454/2, 455/2.
Zasilanie w energig elektryczng:
Nalezy wykona¢ zasilanie budynkow i innych obiektoéw oczyszczalni Sciekdw w energie
elektryczng. Przewiduje si¢ modernizacje istniejgcej stacji transformatorowej. Przewiduje
si¢ wymiane stupow na shup wirowany z szafg stacyjng oraz przeniesieniem uktadu
pomiarowego. W razie koniecznosci planuje si¢ przebudowe sieci NN, ztacza kablowego,
wewngetrznej linii zasilajgcej na terenie oczyszczalni oraz przeniesienie stacji blizej granicy
dziatki. Projektowane zapotrzebowanie mocy winno wynosi¢ nie wiecej niz ok. 200 kW.
Zaopatrzenie w wode:
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Istniejgca oczyszczalnia korzysta z wody pitnej z istniejacej sieci wodociggowej. Nalezy
wykonaé zasilanie projektowanych budynkéw w instalacje wodociggowa z istniejacej
zewnetrznej instalacji wodociggowej zlokalizowanej w obrgbie dziatki. Nalezy
zaprojektowac 1 wykonac przeciwpozarowy hydrant do zewnetrznego zaopatrzania w wode
jezeli istniejace hydranty na terenie oczyszczalni nie spetniajag wymaganych przepisow lub
znajduja si¢ w odleglosci innej niz wymagana zgodnie z przepisami odrgbnymi. Nalezy
zaprojektowac¢ 1 wykona¢ przebudowe istniejacej sieci wodociggowej, ktora koliduje z
projektowang oczyszczalnig $ciekow.

— Odprowadzanie sciekow oczyszczonych:
Obecnie odprowadzanie $ciekdw oczyszczonych odbywa si¢ poprzez istniejgcy kanat
cisnieniowy do rzeki Tanwi.

— Kanalizacja:
Nalezy zaprojektowa¢ kanalizacj¢ sanitarng doprowadzajaca $cieki surowe do studni
zbiorczej z ktorej trafia¢ beda na zaprojektowany obiekt oczyszczalni sciekow. Obecnie do
istniejacej oczyszczalni grawitacyjnie doprowadzane s3 $cieki surowe kolektorem
dn315PVC.

5. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zadanie pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Scieckow w Narolu” realizowane
bedzie w formule ,.Zaprojektuj i Wybuduj”. Dziatka nr ew. 452/2 obreb Lipsko (miejsce
lokalizacji Zadania) jest obecnie zabudowana, znajduja si¢ na niej obiekty dotychczas
funkcjonujacej oczyszczalni §ciekoOw wraz z infrastruktura techniczna.

Celem Zadania jest:

spetnienie standardow ekologicznych prawodawstwa Polski 1 Unii Europejskiej w zakresie
oczyszczania $ciekow,

— poprawa warunkow sanitarnych i zdrowotnych mieszkancéw Miasta i Gminy Narol,

— uporzadkowanie gospodarki $ciekowe;j,

— poprawa stanu srodowiska 1 ochrona ciekow powierzchniowych,

— minimalizacja ucigzliwos$ci dla otoczenia.

Ogolny opis wymagan dotyczacych pracy oczyszczalni:

Scieki z kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ studni zbiorczej $ciekow surowych skad
doprowadzone zostang na krat¢ hakowo-ta§mowa (na ktérej maja zosta¢ zatrzymane grubsze
zanieczyszczenia) a nastepnie do pompowni $ciekéw surowych skad maja by¢ podawane na
urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekow (zblokowane urzadzenie do oddzielania
skratek, piasku 1 tluszczy). Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $Sciekow nalezy
zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu. Odseparowane skratki na sicie o szczelinie max
2 mm majg by¢ przeplukane, odwodnione a nastepnie przetransportowane do kontenera na
skratki. Piasek odseparowany z piaskownika oraz odwodniony na transporterze skosnym trafia¢
ma do phuczki piasku. Scieki po mechanicznym oczyszczeniu grawitacyjnie maja sphynaé do
zbiornika buforowo — usredniajacego. Zbiornik buforowo — usredniajacy nalezy wyposazyé w
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2 pompy zatapialne, ktorej zadaniem bedzie dozowanie $ciekow do 2 komor reaktora
biologicznego w zaleznosci od wskazan sondy hydrostatycznej umieszczonej w reaktorze
biologicznym.

Istniejace reaktory biologiczne (3a,3b) nalezy przystosowaé jako dwa niezalezne ciggi
technologiczne. W kazdym ciggu technologicznym zaprojektowaé komorg¢ beztlenowa,
niedotleniong oraz tlenowg. W komorach beztlenowej i niedotlenionej zaprojektowaé
mieszadla w celu wymieszania zawarto$ci komoér oraz okna przelewowe pozwalajace na
swobodne przelewanie si¢ mieszaniny $ciekdw pomigdzy poszczegdlnymi komorami. W
komorach niedotlenionych zaprojektowa¢ pompy do wyréwnania stezen pomi¢dzy komorami
beztlenowymi i niedotlenionymi. W komorach tlenowych na calej powierzchni dna komory
nalezy zamontowa¢ dyfuzory rurowe drobnopgcherzykowe oraz mieszadla zapewniajace
wymieszanie zawartosci komory. Zaprojektowa¢ wewngtrzng recyrkulacj¢ z komor filtracji do
komory niedotlenionej. Zaprojektowaé 2 komory filtracji. Reaktor biologiczny za wyjatkiem
komor filtracji powinien by¢ przykryty ptyta zelbetowa, ze wszystkimi niezbednymi do
prawidtowej eksploatacji otworami montazowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. Nad
komorami filtracji zaprojektowa¢ przykrycie otwieralne wykonane z materiatu odpornego na
korozj¢. Reaktor MBR powinien sktada¢ si¢ z dwoch identycznych ciggéw technologicznych.
W komorach filtracji zaprojektowaé¢ moduty mikrofiltracyjne o tacznej powierzchni filtracyjnej
min. 4632 m2. Przeptyw mieszaniny $ciekéw i osadu czynnego z komoér tlenowych do komor
filtracji zaprojektowaé tak, aby odbywal si¢ w sposob grawitacyjny. Zaprojektowac
czyszczenie powierzchni membran. Pierwszym sposobem powinno by¢ wttaczanie powietrza
pomiedzy arkusze membran a drugi sposob powinien polega¢ na okresowym ptukaniu
chemicznym. Oddzielenie $ciekow oczyszczonych od osadu czynnego powinno odbywac si¢
za pomocg grawitacyjnych membran mikrofiltracyjnych w wyniku nadci$nienia wynoszacego
okoto 40 mbar. Scieki oczyszczone nalezy odprowadzaé¢ do odbiornika poprzez studnie wody
technologicznej. Proces biologicznego oczyszczania $ciekdéw odbywaé powinien si¢ w pehni
automatycznie wg. Technologii MBR (Membrane Biological Reaktor). Proces filtracji ma
odbywac si¢ W sposdb grawitacyjny, nie dopuszcza si¢ zastosowania uktadu pompowego .

Osad nadmierny ma by¢ odprowadzany automatycznie na podstawie wskazan sond gestosci
z reaktora przy pomocy 2 pomp zatapialnych do istniejgcego zbiornika osadu nadmiernego. W
zbiorniku osadu nadmiernego prowadzi¢ dalszg stabilizacje tlenowa osadu — zbiornik powinien
by¢ napowietrzany przy uzyciu dyfuzoréw drobnopecherzykowych zasilanych dmuchawa
umieszczong w projektowanym budynku technicznym. Zbiornik powinien by¢ wyposazony
takze w sonde hydrostatyczng informujacg o poziomie osadu w zbiorniku a zarazem dajaca
sygnat do pracy wirowki. Wirowke nalezy zamontowal w pomieszczeniu prasy. Przed
podaniem osadu do wiréwki, do osadu doprowadzaé polielektrolit umozliwiajacy flokulacje
osadu 1 uzyskanie lepszych efektow odwadniania. Polielektrolit przygotowywany powinien by¢
w automatycznej stacji roztwarzania polielektrolitu. Do przygotowania roztworu roboczego
polielektrolitu bedzie stosowany polielektrolit w ptynie. Gotowy roztwor polielektrolitu bedzie
podawany za pomocg pompy dozujacej do rurociggu osadu przed wirowka. Osad odwodniony
na wirowce ma mie¢ ok. 20% sm 1 nastepnie ma by¢ odprowadzany do kontenera na osad.
Nalezy zaprojektowac urzadzenie do higienizacji osadu wapnem.
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W celu neutralizacji ewentualnych zwigzkéw zapachowych ucigzliwych dla obstugi i
otoczenia powietrze z pomieszczenia 0cCzyszCzania mechanicznego oraz pomieszczenia
odwadniania i higienizacji osadu nalezy zaprojektowa¢ dezodoryzacj¢ za pomoca filtra
weglowego.

Sciek oczyszczony nalezy poddaé dodatkowej dezynfekceji lampa UV eliminujac pozostate
bakterie, wirusy i mikroorganizmy po procesie oczyszczania, tak aby $ciek oczyszczony
spelnial wymagania wynikajace z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2020/741 w sprawie minimalnych wymogdéw dotyczacych ponownego wykorzystania wody z
dnia 25 maja 2020 r.

6. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

6.1. OPIS WYMAGAN DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

— Studnia zbiorcza $ciekow surowych
Studnia zelbetowa o $rednicy min. 1500 mm do ktorej doprowadzona zostanie kanalizacja
sanitarna $ciekow surowych oraz kanalizacja sanitarna $ciekow z obiektow
technologicznych.

— Wstepne oczyszczanie mechaniczne
Pomieszczenie kraty hakowo-tasmowej z prasoptuczka skratek na ktére wprowadzane beda
Scieki surowe, ktére nastepnie splywa¢ beda do pompowni $ciekdw surowych.
Przepustowo$¢ urzadzen nie mniejsza niz 40 Us.

— Pompownia SciekOw surowych
Zbiornik o $rednicy min. 2500 mm lub wylewany zbiornik zelbetowy zapewniajacy
prawidlowg prace¢ kraty hakowo-tasmowej. Nalezy zamontowa¢ min 2 szt. pomp o
wydajnosci nie mniej niz 30 I/s kazda. Pompa z silnikiem zatapialnym w klasie izolacji H
do ttoczenia $ciekow surowych przy temperaturze otoczenia do 55°C, stopien ochrony IP
68. Silniki maja by¢ zasilane napigciem 400 V.

— Podstawowe oczyszczanie mechaniczne
Ma zapewni¢ wysoki stopien usunig¢cia zawiesin, piasku i thuszczu ze $ciekow surowych
dla poprawnego funkcjonowania moduldéw membranowych. Nalezy zainstalowaé
urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekow o perforacji max 0,5 mm i1 wydajnosci
nie mniej niz 40 1/s.

—  Zbiornik buforowo — usredniajacy
Po oczyszczeniu mechanicznym, przed doplywem do reaktora biologicznego nalezy
wykona¢ zbiornik buforowo — usredniajacy pozwalajacy na usrednienia sktadu Sciekow
surowych, jak rowniez na skompensowanie dobowej nieréwnosci doplywu Sciekow.
Zbiornik ma by¢ wyposazony w 2 pompy zatapialne podajace $cieki do poszczegdlnych
komor reaktora biologicznego w sposob umozliwiajacy regulacje doptywu do nich.
Wydajno$¢ pomp nie mniejsza niz 20 1/s kazda.

—  Oczyszczanie biologiczne
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Nalezy zaprojektowa¢ dwa ciaggi technologiczne oczyszczania biologicznego sktadajace
si¢ z komor umozliwiajacych nitryfikacje i denitryfikacj¢ zwiazkow organicznych poprzez
wytworzenie zrdznicowanych warunkow tlenowych, jak réwniez biologiczne usuwanie
fosforu wspomagane stragcaniem chemicznym. Do wymiarowania reaktora nalezy przyjac
stezenie osadu czynnego w reaktorze w wysokosci 10 kg/m?>.

Wyposazenie reaktora biologicznego:

system napowietrzania drobnopecherzykowego poprzez dyfuzory rurowe z dolnym i
gornym wylotem powietrza, §rednica dyfuzora 60 - 70 mm, dyfuzor powinien mie¢
wydajnos¢ 2,5 do 8 m’/min/mb, maksymalna osiowa odleglos¢ miedzy dyfuzorami
rurowymi — 100 cm,

rurociagi sprezonego powietrza — rurociagi sprezonego powietrza powinny by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej o minimalnej jakos$ci stali DIN 1.4301 (AISI 304, dmuchawy zasilajace
uktad napowietrzania majg by¢ zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym),

mieszadla - nalezy dobra¢ mieszadta o minimalnych parametrach przy stezeniu osadu w
procesie 10 kg/m®, ochrona silnika — IP68, wyposazone w czujnik temperatury uzwojen,
czujnik wilgoci w komorze silnika,

pompy recyrkulacji wewnetrznej oraz pompy do odprowadzania osadu nadmiernego,
ptytowe moduly membranowe — moduly membranowe maja by¢ zainstalowane w
oddzielnych komorach. Modut filtracji membranowej powinien pracowaé przy bardzo
niskiej roznicy ci$nien (TMP) na catej powierzchni membrany dzigki czemu nadawa
przechodzaca przez membrang nie przylega do jej powierzchni, ani nie zbiera si¢ na niej.
Nadawa ptynie w gore miedzy membranami, a filtrat przechodzi przez ich powierzchnie.
Parametry modutu membranowego: przepustowo$¢ >12 1/m?/h, -wymagane cisnienie
transmembranowe -10 — 40 mbar, maksymalne zapotrzebowanie powietrza nie wigcej niz
0,2 Nm*/h.m?, maksymalne zapotrzebowanie powietrza 60 - 80 m*/d/1 membrane, materiat
membrany - polifluorek winylidenu (PVDF), wielko$¢ porow < 0,2 pm, odplyw permeatu
z moduléw grawitacyjny - bez uzycia pompy. Inwestor wyklucza moduty pracujace na
podcisnieniu oraz moduly membranowe rurkowe. Zespot urzadzen do plukania membran
ma by¢ umieszczony w budynku technicznym.

Odplyw sciekow oczyszczonych (permeatu) nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby
przeplywal grawitacyjnie z membran do uktadu odprowadzania filtratu. Caty uktad
membranowy nalezy wykona¢ dla kazdego reaktora oddzielnie.

Gospodarka osadowa:
Osad nadmierny nalezy przepompowa¢ do wydzielonej komory, w ktorej nalezy poddaé go
stabilizacji tlenowej oraz okresowo po fazie sedymentacji przepompowacé do stacji

odwadniania. Wstgpnie zageszczony osad ma by¢ podawany pompg nadawy do wirdwki
dekantacyjnej zapewniajacej efekt odwadniania w wysokosci > 20% suchej masy w osadzie

odwodnionym.

Dla wspomagania efektu odwadniania nalezy zainstalowac stacj¢ przygotowania i dozowania
polielektrolitu. Ze stacja odwadniania ma wspotpracowacé stacja higienizacji osadu sktadajaca
si¢ z zasobnika wapna, podajnika i dozownika wapna oraz przeno$nika §limakowego
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mieszaniny osadu 1 wapna. Osad odwodniony ma by¢ gromadzony w szczelnym kontenerze
umieszczonym pod wiatg.

Stacja odwadniania osadu:

Urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— pompa nadawy osadu — pompa $rubowa,

—  wiréwka dekantacyjna — wiréwka o wydajnosci > 10 m*/h. Wszystkie czesci majace
styczno$¢ ze Sciekami majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j, silnik
napedu gltéwnego (bebna) oraz silnik pomocniczy ($limaka) regulowane za pomoca
sterownika poprzez falowniki, wyjmowanie bebna od gory wirowki.

— zespOl przygotowania polielektrolitu — sktadajacy si¢ ze zbiornika z polietylenu o
pojemnosci ok. 1000 1, z wskaznikiem poziomu napelnienia, pokrywa inspekcyjng oraz
zaworem rgcznym spustowym, mieszadla wolnoobrotowego, pompy dozujacej z regulacja
wydatku.

— pompa polielektrolitu — pompa Srubowa,

— stacjahigienizacji osadu - zlokalizowana powinna by¢ w budynku technicznym obok stacji
odwadniania. Nalezy zastosowa¢ hermetyczny agregat (kompletny wezel higienizacji)
wykonany ze stali nierdzewnej. Dawna wapna ma by¢ podana przenos$nikiem dozujacym
do przenos$nika §limakowego osadu. Przeno$nik slimakowy transportujacy osad z wiréwki
do kontenera ma by¢ wyposazony w §limak bezwatowy.

Woda technologiczna:

Do celow technologicznych oraz utrzymania czysto$ci w pomieszczeniach technicznych,
zmywania zewng¢trznych powierzchni utwardzonych jak tez pielegnacji zieleni nalezy
wykorzysta¢ $cieki oczyszczone. W tym celu nalezy wykona¢ zbiornik $ciekéw
oczyszczonych, instalacje hydroforowa oraz wewnetrzng sie¢ wody technologiczne;.

Stacja dmuchaw:

Powietrze potrzebne do prowadzenia procesu oczyszczania biologicznego oraz czyszczenia
membran ma by¢ podawane ze stacji dmuchaw zlokalizowanej w budynku technicznym.
Nalezy zaprojektowaé jeden typ dmuchaw dla umozliwienia tymczasowej podmiany w
przypadku awarii. W celu obnizenia zuzycia energii elektrycznej uktadu napowietrzania
reaktoréw oraz dla zapewnienia realizacji wszystkich wymaganych w odniesieniu do systemu
napowietrzania funkcji technologicznych nalezy zastosowaé¢ wysoko oszczedne dmuchawy.
Zapewnienie glo$nosci pracy ponizej 75 dB(A).

Urzadzenie do neutralizacji odorow:

Powietrze z przestrzeni, w ktérych moga wystapi¢ odory tj.: pomieszczenie oczyszczania
mechanicznego oraz pomieszczenie higienizacji i odwadniania osadu nalezy skierowac na filtr
weglowy poprzez instalacje wentylacji mechaniczne;j.

Lampa UV:
Sciek oczyszczony nalezy podda¢ dezynfekcji.
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Pomiary przeplywu:
Na odptywie $ciekow oczyszczonych nalezy zainstalowaé przeptywomierze dla przeptywu
grawitacyjnego (odptyw $ciekow) i cisnieniowego (woda technologiczna).

Agregat pradotworczy:

O mocy niezbednej do funkcjonowania procesu oczyszczania wraz z systemem samoczynnego
zalgczania rezerwy (SZR) zaprojektowac i1 zainstalowa¢ pod wiatg.

Stacja zlewna $ciekéw dowozonych

Stacja zlewna z sitem bebnowym, w celu umozliwienia dostarczenia na oczyszczalnie $ciekdw

dowozonych, zlokalizowane wewnatrz budynku technicznego.

Szafy sterownicze:
Instalacje sterujaca oczyszczalnig zamontowaé w pomieszczeniu technicznym.

6.2. ZESTAWIENIE NAJWAZNIEJSZYCH URZADZEN

Tab. nr 2: Zestawienie najwazniejszych urzqdzen

Poz. Nazwa urzadzenia Ilos.c sztuk
Pracujgca [szt.]
Pomieszczenie kraty hakowo-tasmowej 1 pompowni $ciekow surowych
1 |Pompa zatapialna 1 +1 (rezerwowa)
2 | Sonda hydrostatyczna 1
3 | Krata hakowo-tasmowa 1
4 | Prasoptuczka skratek 1
5 | Ciag zlewny $ciekoéw dowozonych 1
Pomieszczenie oczyszczania mechanicznego
6 | Piaskowniko-ttuszczownik 1
7 | Pluczka piasku 1
8 | Sito cylindryczne 1
9 | Filtr weglowy 1
Zbiornik buforowo-usredniajacy
10 |Pompa zatapialna 2
11 | Sonda hydrostatyczna 1
Reaktor biologiczny
12 | Mieszadlo zatapialne (komory beztlenowe) 2
13 | Mieszadlo zatapialne (komory niedotlenione) 2
14 | Pompa zatapialna (komory niedotlenione) 2
15 |Mieszadto zatapialne (komory tlenowe) 2
16 |Pompa zatapialna do odprowadzania osadu nadmiernego 2
17 | Optyczna sonda tlenu 2
18 | Sonda gestosci 2
19 | Sonda hydrostatyczna 2
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20 | Sonda jonoselektywna 2
21 | Analizator ortofosforanéw 2
22 | Dyfuzory rurowe drobnopgcherzykowe 2 kpl.
Komora filtracji
23 |Moduly membranowe 4632 m?
24 | Pompa do recyrkulacji 2
25 | Dyfuzory rurowe drobnopecherzykowe 2 kpl
Komora stabilizacji osadu
26 |Sonda hydrostatyczna 1
27 | Dyfuzory rurowe drobnopgcherzykowe 1 kpl.
Pomieszczenie techniczne (dmuchaw)
28 | Pompa CIP 1
29 |Zbiornik CIP 1
30 | Przeptywomierz elektromagnetyczny 2
31 |Czujnik ci$nienia 2
32 | Uniwersalny przetwornik pomiarowy 1
33 | Uktad hydroforowy 1
34 |Zbiornik PAX 1
35 |Lampa UV 1
36 |Dmuchawa do napowietrzania osadu czynnego 2
37 |Dmuchawa do czyszczenia moduldow membranowych 2
38 | Dmuchawa do stabilizacji osadu nadmiernego 1
Pomieszczenie higienizacji 1 odwadniania osadu (wirdwki)
39 | Wirowka dekantacyjna 1
40 |Pompa $limakowa nadawy osadu na wirowke 1
41 | Transporter slimakowy 1
42 | Stacja dozowania polielektrolitu 1
43 | Pompa polielektrolitu 1
44 | Pompa osadu nadmiernego 1
45 | Urzadzenie do higienizacji osadu 1
46 | Filtr weglowy 1
47 | Sito bgbnowe 1
Studnia wody technologiczne;j
48 | Sonda hydrostatyczna 1
49 |Pompa zatapialna 1
Urzadzenia terenowe
50 ‘ Agregat pradotworczy w wersji zewngtrznej, dzwiekochtonne;j ’ 1
Pomieszczenie szaf sterowniczych
51 ‘ Szafa sterownicza sitowa ’ 1

Uwaga! Projektowane zapotrzebowanie mocy urzadzen winno wynosi¢ nie wiecej niz ok.
200 kW.

Program funkcjonalno-uzytkowy
dla zadania pn.
,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Narolu”

16



6.3. STEROWANIE, POMIARY, WIZUALIZACJA

Nalezy zaprojektowaé system sterowania i automatyki zapewniajacy prawidlowa prace
calego ciggu urzadzen oczyszczalni w systemie bezobstugowym. System musi gwarantowaé
bezpieczne 1 energooszczedne osiggnigcie zalozonych parametrow $ciekow oczyszczonych,
ochron¢ zdrowia obstugi i majatku inwestora, jak 1 0sob trzecich. System sterowania i
automatyki poszczegdlnymi procesami technologicznymi powinien by¢ zaprojektowany w
sposob umozliwiajagcy monitoring 1 sterowanie oczyszczalnig S$ciekow przez obstuge
oczyszczalni jak rowniez z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.

Czynnikami pozwalajacymi na sterowanie procesem technologicznym, beda informacje
przekazywane elektronicznie w postaci sygnatu analogowego oraz cyfrowego.

Na oczyszczalni $ciekéw nalezy zaprojektowad nastgpujace sposoby sterowania, regulacji i

pomiarow:

— zdalne 1 miejscowe sterowanie urzadzeniami,

— pomiary i rejestracja wskaznikow technologicznych: temperatura, zawarto$¢ tlenu, pomiar
stezenia azotu amonowego 1 azotanéw, pomiar st¢zenia fosforanéw, pomiary gestosci,
przeplywy, poziomy

— pomiary i rejestracja poziomoOw - napelnianie, przekroczenie standéw kontrolnych,
ustawienie poziomow roboczych,

— pomiary i rejestracja przeptywu - pomiary elektromagnetyczne,

— sygnalizacja pracy / awarii urzadzen z wlasnym systemem automatyki i sterowania.

Wyniki pomiaré6w majg by¢ archiwizowane z opcja umozliwiajaca sporzadzanie
raportow 1 analiz. Przebieg procesu oczyszczania oraz funkcjonowanie urzadzen
towarzyszacych ma by¢ zrealizowane za posrednictwem wizualizacji wys$wietlanej na
monitorze komputera.

Nalezy zaprojektowaé¢ 1 wdrozy¢ proces optymalizacji proceséw nitryfikacji i
denitryfikacji oraz stracania fosforu w czasie rzeczywistym cechujacy si¢ rownoczes$nie
zminimalizowaniem zuzycia energii.

Moduty sterowania z wykorzystaniem aparatury pomiarowej on-line powinny w sposob
ciggly analizowa¢ aktualne tadunki zanieczyszczen w S$ciekach naplywajacych do czgsci
biologiczne] oczyszczalni oraz aktualne warunki pracy (temperatura, st¢zenie osadu itp.)
okreslajac na tej podstawie warto$ci optymalne parametrow prowadzenia procesow takich jak:
intensywno$¢ napowietrzania, recyrkulacja wewnetrzna, napowietrzanie/mieszanie komory o
zmiennych warunkach tlenowych, dozowanie srodkow stracajacych fosfor itp. Kazdy mierzony
parametr powinien by¢ walidowany w celu odrzucenia btednych odczytéw z przetwornikow
pomiarowych. Dziatanie programu i1 praca modutow sterowania muszg by¢ kompatybilne z
zastosowanymi urzadzeniami pomiarowymi.

Modul sterowania procesem nitryfikacji:
Modut ten ma za zadanie optymalizacj¢ procesu nitryfikacji z uwzglgdnieniem

zmienno$ci tadunku azotu amonowego na wejsciu 1 wyjsciu z procesu. Realizowane jest to
poprzez pomiar st¢zenia azotu amonowego na koncu komory denitryfikacji oraz jednoczesnie
pomiaru st¢zenia azotu amonowego na koncu komory napowietrzania. Ponadto do dzialania
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modutu wykorzystywane sg pomiary temperatury w komorze napowietrzanej, ilosci Sciekow
doptywajacych do reaktora i wielkos$ci recyrkulacji oraz pomiaru stezenia suchej masy osadu.
Na podstawie powyzszych danych oraz zastosowanego modelu matematycznego procesow
osadu czynnego modut okresla wymagane nastawy stezenia tlenu rozpuszczonego, ktore nalezy
utrzyma¢ w poszczegoOlnych czgsciach reaktora tj. komorze zmiennej N/DN oraz w strefach
napowietrzanych komor nitryfikacji.

Modul sterowania procesem denitryfikacji
Zadaniem modutu jest sterowanie przebiegiem procesu denitryfikacji oraz optymalizacja

intensywnosci recyrkulacji wewngtrznej realizowane na podstawie pomiaru azotu azotanowego
(N-NO3) na koncu strefy denitryfikacji i na koncu strefy nitryfikacji.

Modul sterowania chemicznym usuwaniem fosforu.

Zadaniem tego modulu jest sterowanie intensywnos$cig dozowania koagulantu stracajacego
ortofosforany (P-PO4) w zalezno$ci od mierzonych wartos$ci stezen ortofosforanow (P-PO4)
zawartych w $ciekach oczyszczonych oraz przeptywu $ciekow. Dla bezpieczenstwa powinno
by¢ mozliwe wprowadzenie do systemu warto$ci minimalnej i maksymalnej dawki czynnika
strgcajacego.

Jezeli z jakiego§ powodu niezbedne do dzialania modutu optymalizujagcego wartosci
pomiarowe nie beda dostepne lub walidacja sygnatu pomiarowego niezbednego do jego pracy
bedzie zbyt niska, modut optymalizacji powinien automatycznie przetaczy¢ si¢ w odpowiedni
tryb pracy rezerwowej na podstawie pozostatych dostgpnych warto$ci pomiarowych lub statych
warto$ci nastaw zdefiniowanych przez Operatora.

Komunikacja i funkcjonalno$¢ modutéw optymalizacyjnych:

— bezposrednia wspotpraca z systemem pomiarowym (AKP) oraz z systemem walidacji
pomiarow technologicznych;

— ocena wewngetrznych komunikatéw instrumentdw procesowych 1 ostrzeganie o
zblizajacych si¢ czynnosciach serwisowych — przesyl wartoSci pomiardw
technologicznych, walidacji sygnaldow pomiarowych oraz dodatkowych sygnatow
pomiarowych np. przeptywow do komputera przemystowego systemu optymalizacyjnego
poprzez sterownik oczyszczalni;

— przesyl warto$ci optymalnych nastaw wybranych parametrow 2z komputera
przemystowego systemu optymalizacyjnego do SCADA poprzez sterownik;

— fabrycznie zaprogramowane, ustandaryzowane i sprawdzone algorytmy;

— parametryzacja z poziomu wizualizacji systemu optymalizacji (dostep do wizualizacji z
kazdego komputera w sieci LAN oczyszczalni §ciekéw lub z panelu dotykowego systemu
optymalizacyjnego zabudowanego w elewacji szafy automatyki);

— strategia bezpieczenstwa (w przypadku zaniku informacji o danym st¢zeniu lub przeptywie
automatyczne uruchomienie alternatywnego wariantu zastepczego);

— obstuga 2 niezaleznych ciggdéw technologicznych.

Pomiary technologiczne niezbedne do pracy wyzej wymienionych modutow to:
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— pomiar st¢zenia azotu amonowego i azotanowego,

— pomiar st¢zenia tlenu rozpuszczonego,

—  pomiar stezenia suchej masy osadu,

—  pomiary poziomo6w $ciekow w komorach reaktora i komorze stabilizacji osadu.

Nalezy zaprojektowac przetwornik pomiarowy (2 szt.) o minimalnych parametrach:

—  kolorowy graficzny ekran dotykowy (QVGA 320 x 240 punktdw, 256 koloréw),

— wbudowany czytnik kart SD (do aktualizacji oprogramowania, zapisywania, konfiguracji,
uktadow pomiarowych, historii pracy urzadzen),

— mozliwos$¢ demontazu panelu operatorskiego,

—  modut GSM/GPRS (opcja),

—  4/6/8 wejs¢ na sondy cyfrowe (w zaleznosci od grupowania pomiarow),

— 2 wyjscia zasilajace do analizator6w NH4-N 1 PO4-P,

—  mozliwos$¢ wpigcia przetwornikdéw we wlasng sie¢ komunikacyjna,

— mozliwos¢ podlaczenia dowolnej konfiguracji sond/analizatoréw cyfrowych,

— komunikacja pomigdzy sondami a przetwornikiem droga cyfrowa,

— protokoly transmisji danych: 4-20mA, Modbus, Profibus DP, kontakty (w zalezno$ci od
wybranego standardu),

— automatyczna diagnostyka sond pomiarowych z wyswietlaniem komunikatow (informacja
o czynnoS$ciach serwisowych, kalibracji, wymianie elementéw eksploatacyjnych, awariach
itp.),

Wszystkie urzadzenia pomiarowe maja posiada¢ stopien ochrony IP 65, maja by¢ dostarczone
wraz z niezbedng armaturg montazowa producenta wykonang ze stali nierdzewnej wraz z
daszkami ochronnymi. Menu urzadzeh w jgzyku polskim.

Uwaga! Zamawiajacy wymaga aby wszystkie urzadzenia technologiczne i aparatura
kontrolno — pomiarowa, ktore beda zainstalowane na oczyszczalni pochodzily od
renomowanych producentéw. Oferowane urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z PN-EN.

Zamawiajacy wymaga takze aby Dostawcy systemow technologicznych, aparatury kontrolno—
pomiarowej, oraz urzadzeh oczyszczalni posiadali swoje przedstawicielstwa oraz serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny swoich produktow na terenie RP.

6.4. OGOLNY OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Ogolne warunki dla realizowanego Zadania

— Lokalizacja:
Projektowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw zlokalizowana bgdzie na
terenie dz. ew. nr 452/2 obreb Lipsko, Miasto i Gmina Narol, powiat lubaczowski,
wojewodztwo podkarpackie.
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Stan istniejacy:

Teren inwestycji jest zabudowany. Znajduja si¢ na nim budynki socjalno — techniczne
istniejgcej oczyszczalni §ciekdw, zbiorniki zelbetowe oraz inne obiekty infrastruktury
technicznej z nig zwigzane. Istniejacy budynek techniczno-socjalny nie jest objety
opracowaniem pod wzgledem budowlanym. Z budynku nalezy zdemontowa¢ niepotrzebne
urzadzenia technologiczne.

Istniejaca wiate potozong w czesci potudniowo wschodniej nalezy czesciowo wyburzy¢ w
sposob nie kolidujacy z planowang inwestycja. CzeSciowo do rozbiorki, przebudowy i
rozbudowy przewiduje si¢ cze$¢ instalacji technicznych znajdujgcych si¢ na terenie
inwestycji. Nalezy wykona¢ obejscie wstgpnego oczyszczania §ciekdw wraz z pompownig
aby zapewni¢ ciagla prace do momentu przepi¢cia do nowej oczyszczalni Sciekow.
Zadaszenie istniejacych reaktoréw nalezy zdemontowaé oraz na catosci wykonaé
przykrycie z ptyty zelbetowej z otworami technologicznymi umozliwiajacymi prawidtowsg
pracg oczyszczalni.

Komunikacja:

Istniejaca oczyszczalnia §ciekow posiada dostep do drogi publicznej przez istniejacy zjazd
na drogg gminng. Nalezy przebudowac istniejacy wewngtrzny uktad komunikacyjny na
terenie inwestycji. Nalezy przewidzie¢ odtworzenie istniejgcej nawierzchni zdegradowanej
w trakcie realizowania inwestycji. Podbudowa powinna przewidzie¢ obcigzenie ruchem
samochodéw ci¢zarowych.

Zasilanie w energie elektryczna:

Istniejaca oczyszczalnia $ciekoOw posiada przytacz elektroenergetyczny. Nalezy wykonaé
zasilanie projektowanych obiektow oczyszczalni $ciekéw z projektowanego zestawu
ztaczowo—pomiarowego. Nalezy wykona¢ zasilanie budynkow i1 innych obiektéw
oczyszczalni §ciekow w energi¢ elektryczng. Przewiduje si¢ modernizacje istniejacej stacji
transformatorowe;j. Przewiduj¢ si¢ wymiang shupow na stup wirowany z szafg stacyjng oraz
przeniesieniem uktadu pomiarowego. W razie konieczno$ci planuje si¢ przebudowg sieci
NN, zlagcza kablowego, wewngtrznej linii zasilajacej na terenie oczyszczalni oraz
przeniesienie stacji blizej granicy dzialki. Projektowane zapotrzebowanie mocy winno
wynosi¢ nie wigcej niz ok. 200 kW.

Zaopatrzenie w wode:

Istniejaca oczyszczalnia posiada przytacz wodociggowy. Nalezy zaprojektowac 1 wykonac
zewnetrzng instalacje  wodociggowa zasilajacg projektowane obiekty oczyszczalni
sciekow. Nalezy zapewnic€ na terenie oczyszczalni SciekOw zaopatrzenie w wode do celow
przeciwpozarowych (istniejacy hydrant zewngtrzny znajduje si¢ na terenie dz. ew. nr
452/2).

Odprowadzanie Sciekow oczyszczonych:

Obecnie odprowadzenie §ciekow oczyszczonych odbywa si¢ poprzez istniejacy kanat
cisnieniowy do rzeki Tanwi.

Kanalizacja sanitarna:

Nalezy przebudowac¢ istniejacg kanalizacj¢ sanitarng w obrebie terenu inwestycji
uwzgledniajac projektowang przebudowe oczyszczalni $ciekéw. Nie przewiduje si¢
rozbudowy sieci kanalizacyjnej dostarczajacej $cieki surowe na teren oczyszczalni
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sciekow.

— Kanalizacja deszczowa:
Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ nowa kanalizacj¢ deszczowsg. Woda opadowa z terenow
utwardzonych powinna by¢ przed wprowadzeniem do wylotu podczyszczona na
separatorze substancji ropopochodnych.

— Pozostale instalacje:
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wszystkie niezbgdne instalacje technologiczne na terenie
oczyszczalni $ciekow.

— Projektowane zagospodarowanie terenu:
Na potudniowej czgsci dziatki ew. nr 452/2 projektuje si¢ obiekty oczyszczalni Sciekow:

Projektowane budynki techniczne oczyszczalni $ciekow:

Budynek mechanicznego oczyszczania $ciekow:

Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej — parterowy, czesciowo podpiwniczony, ze zbiornikiem
buforowym sciekéw oczyszczonych mechanicznie w podpiwniczeniu — czgéciowo wysunigtym
poza obrys nadziemnej.

Pokrycie dachu nad zbiornikiem buforowym niepalne w pasie 4m od S$cian nadziemia.
Wszystkie elementy budynku NRO.

W budynku nalezy zaprojektowaé nastgpujace pomieszczenia:

— Pomieszczenie kraty hakowo-tasmowej i pompowni $ciekdw surowych, obiekt nr 2,

— Pomieszczenie oczyszczania mechanicznego $ciekdw, obiekt nr 3

—  Zbiornik buforowo — usredniajacy, obiekt nr 4, zlokalizowany pod obiektem nr 3 oraz na
Zewnatrz.

— Od zewnatrz taca najazdowa punktu zlewczego scieckow dowozonych.

Budynek filtracji:

Budynek parterowy czgsciowo zaglebiony w terenie, potaczony rurociggami technologicznymi

z istniejacymi, cylindrycznymi reaktorami biologicznymi.

W budynku nalezy zaprojektowac nastgpujace komory technologiczne i pomieszczenia:

— 2 komory filtracji — po jednej dla kazdego ciggu oczyszczania biologicznego, obiekty 8a 1
8b

— Pomieszczenie obstugi reaktorow biologicznych (dmuchaw), obiekt nr 9,

— Pomieszczenie szaf sterowniczych, obiekt nr 10,
—  Pomieszczenie dozoru, obiekt nr 11

Budynki i budowle oczyszczalni §ciekow przewidziane do przebudowy :

Istniejacy budynek technologiczny:

Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej — parterowy, z wewngtrzng antresolg oraz wydzielong
czg$cig socjalng z zapleczem higieniczno-sanitarnym dla pracownikdéw oczyszczalni 1 ekip
serwisujacych.

Nalezy przewidzie¢ przebudowe wewnatrz budynku celem adaptacji pomieszczenia
garazowego na wezel odwadniania osadu a w czesci wysokiej zaprojektowaé wydzielenie
komory do gromadzenia osadu w kontenerach KP7.

Istniejgce zbiorniki bioreaktorow:
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Nalezy zaprojektowac przebudowe zbiornikow przewidujaca:

— wydzielenie komor beztlenowej i niedotlenionej w kazdym zbiorniku, obiekty 6a, 6b, 7a,
7b.

—  Wydzielenie w pozostatej czesci nowych komor reaktora biologicznego, obiekty 7a, 7b

—  Wymiane pokrycia z zywic poliestrowych na strop zelbetowy

—  Ocieplenie zbiornikéw i wykonanie porycia dachowego z papy termozgrzewalnej NRO

Projektowane zbiorniki oczyszczalni Sciekow:

Nalezy zaprojektowac;

—  pompowni¢ Sciekow surowych,

—  zbiornik buforowo-usredniajacy,

— reaktor biologiczny, jako przebudowe cylindrycznych zbiornikow istniejacych,

—  zbiornik stabilizacji osadu nadmiernego, jako adaptacjg¢ istniejacego zbiornika

— pompowni¢ wody technologicznej, jako adaptacje¢ istniejacej studni przeptywomierza

Ponadto nalezy zaprojektowaé rowniez:

— przebudowe istniejacych sieci i instalacji kolidujacych z projektowang oczyszczalnig
sciekow,

— os$wietlenie terenu wzdluz projektowanej przebudowy ciggu pieszo—jezdnego lub na
elewacji budynku,

— kanalizacje deszczowg wraz z separatorem substancji ropopochodnych,

—  Zzasilanie obiektow oczyszczalni Sciekdw w energie elektryczna,

— Instalacje technologiczne pomigdzy obiektami oczyszczalni §ciekow,

— rozbidrke wszelkich instalacji i sieci nie bedacych uzytkowanych po rozbidrce istniejace;j
oczyszczalni $ciekow,

— instalacj¢ wodociaggowa,

— Instalacj¢ hydrantowg (hydranty zewngtrzne — jesli istniejgce nie bedg spetlniaty wymagan
ppoz).

Obiekty przeznaczone do rozbiorki:
Projektuje si¢ rozbiorke niektorych obiektow istniejacej oczyszczalni sciekow kolidujacych z

projektowang oczyszczalnig $ciekow tj.:
— Wiaty gospodarcze
— Zadaszenia istniejacych bioreaktorow,

Bilans terenu:

— Powierzchnia terenu inwestycji = ok. 4815 m?

— Proj. powierzchnia zabudowy budynkéw, budowli istniejgcych oraz urzadzen
budowlanych wraz z obiektami przewidzianymi do przebudowy = ok. 623 m?

—  Proj. powierzchnia zabudowy budynkéw i budowli do wzniesienia = ok. 344 m?

—  Proj. powierzchnia uktadu komunikacyjnego, miejsc postojowych = ok. 1163 m?

—  Proj. powierzchnia zieleni biologicznie czynnej (zielen trawiasto krzewista) = ok. 2685 m?
— Powierzchnia obiektow przeznaczonych do rozbiodrki - wiaty = ok. 105 m?
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6.5. OGOLNY OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

— Budynki, zbiorniki nalezy posadowi¢ na zelbetowych, monolitycznych tawach, ptytach
fundamentowych,

— Studnie (wody technologicznej, pompowni §ciekow surowych) zelbetowe monolityczne lub
prefabrykowane,

— Sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne,

— Zbiorniki technologiczne nalezy jednostronnie (od strony terenow zielonych) obsypac
ziemig z nasadzeniem zieleni trawiastej zabezpieczonej materiatami zapobiegajacymi
osuwaniu si¢ oskarpowania,

— Sciany budynkow zewnetrzne i wewnetrzne, konstrukcyjne i konstrukcyjno — izolujace oraz
Sciany dziatowe nalezy zaprojektowac z pustakow ceramicznych, poryzowanych o grubosci
25cm i 12cm, murowane na zaprawie cementowo—wapiennej lub systemowej termiczne;.

— Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ od zewnatrz w systemie ETICS z uzyciem plyt
termoizolacyjnych ze styropianu fasadowego i welny mineralnej w zal. Od wymogdéw
ochrony przeciwpozarowej

— stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami, nalezy ociepli¢ od zewnatrz welng mineralng.

— posadzki na gruncie i nad zbiornikami technologicznymi nalezy ociepli¢ plytami z
polistyrenu ekstrudowanego w klasie wytrzymato$ci na $ciskanie odpowiadajacej
obcigzeniu posadzki w danym pomieszczeniu.

— tynki zewngetrzne, silikonowe lub silikatowo - silikonowe cienkowarstwowe, barwione w
masie, na warstwie zbrojacej z siatki z widkna szklanego,

Izolacje termiczne $cian zewngtrznych 1 stropdw powinny mie¢ parametry wymagane w
warunkach technicznymi dot. wspotczynnikow przenikania ciepta,

Nalezy wykonag;

e nad poziomem parteru zelbetowe stropy monolityczne,

e przykrycie zbiornikow stropami Zelbetowymi monolitycznymi. Przykrycie
zbiornikow bedzie wykonczone nawierzchnig pokryta papa termozgrzewalna,

e nadproza okienne i1 drzwiowe, wience, podciagi jako elementy zelbetowe
monolityczne lub prefabrykowane (nadproza),

e konstrukcje¢ dachu jako drewniang w systemie ptatwiowo krokwiowym lub jetkowym,

e pokrycie dachu blachg o fakturze dachowki lub na rabek stojacy,

e podsufitke okapow z paneli blaszanych systemowych w kolorze pokrycia dachu,

e odprowadzenie wody z dachéw nad budynkami technologicznymi i zbiornikami za
pomocg rynien i rur spustowych stalowych, ocynkowanych i powlekanych. Woda z
dachow zostanie odprowadzona na teren.

e w pomieszczeniach technologicznych wentylacj¢ mechaniczng nawiewno—
wywiewna. W pomieszczeniu z szafg sterowniczg wentylacje wywiewna,

e w pomieszczeniach mechanicznego oczyszczania $ciekow 1 wirdwki instalacje
dezodoryzacji z odprowadzeniem odorow do filtra weglowego,

e JSciany w pomieszczeniach technicznych oczyszczalni $ciekow do wysokosci

minimum 2,5 m z materiatbw zmywalnych 1 odpornych na dziatanie wilgoci takich jak
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plytki ceramiczne,

e stolarke drzwiowa zewngtrzna, wewnetrzng aluminiowa (zgodnga z warunkami
technicznymi dot. wspotczynnikéw przenikania ciepta),

e stolarka okienng z PCV (zgodng z warunkami technicznymi dot. wspotczynnikow
przenikania ciepta),

e w budynku technicznym posadzki z ptytek gresowych i/lub posadzki betonowe,
przemystowe zacierane na gtadko typu DST (dry-shake topping),

e izolacje pionowa $cian fundamentowych, pozioma taw fundamentowych, poziome
izolacje podidég na gruncie, paroizolacje, wiatroizolacje¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i sztuka budowlang

Nalezy wszystkie elementy drewniane przed montazem nalezy impregnowacé Srodkami

grzybobdjczymi i przeciw szkodnikom drewna,

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne, gladkie kat. IVf, malowane farbami

emulsyjnymi.

Nalezy zaprojektowac i wykonaé (zgodnie z zalgczonymi rysunkami):

budynki techniczne, wysoko$¢ pomieszczen dostosowa¢ do wymaganych wysokos$ci
technologicznych konkretnych urzadzen,

zabudowane, przykryte zelbetowym stropem reaktory biologiczne, zbiornik buforowo
usredniajacy, komory filtracji 1 komore stabilizacji osadu nadmiernego. Wysoko$¢
wewngetrzna zbiornikéw okoto 5,4 m, wysokos¢ sciekéw okoto 5,0 m.,

zbiornik wody technologicznej (umozliwiajagcy czerpanie wody z zewnatrz: wiaz
techniczny, ztacze do pompy),

pompownia $ciekéw surowych z urzadzeniem do rozdrabniania czesci statych w $ciekach
doptywajacych,

pomieszczenie mechanicznego oczyszczania $ciekow z filtrem weglowym,

pomieszczenie techniczne z dmuchawami napowietrzajacymi, uktadem filtracji (w tym
zespot urzadzen do plukania moduléw membranowych) szafg sterownicza 1 stacjag PAX,
pomieszczenie wiréwki (odwadnianie osadu),

wiata na agregat pragdotworczy,

separator substancji ropopochodnych z terenéw utwardzonych.

Budynki techniczne nalezy zaprojektowac jako parterowe. Budynek nalezy dostosowac
architektonicznie do lokalnej zabudowy. Konstrukcja budynku — tradycyjna.

Infrastruktura techniczna:

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wodno—kanalizacyjng, instalacje elektryczna,
o$wietleniowa, sitowa, gniazd wtykowych, przeciwporazeniowa i odgromowa, wentylacje¢
grawitacyjng i mechaniczng, detektory metanu i siarkowodoru,

Nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa do celéw socjalno—bytowych (umywalki w
pomieszczeniach technicznych),

Nalezy wykona¢ instalacje wody technologicznej do celéw technologicznych oczyszczalni
sciekow. Woda technologiczna bedzie pobierana ze studzienki wody technologicznej/
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sciekoOw oczyszczonych wewngtrzng instalacjg wody technologicznej,

Scieki sanitarne z obiektu technicznego, beda odprowadzane za posrednictwem
projektowanej studzienki kanalizacyjnej do projektowanej oczyszczalni sciekow,

Wody opadowe z dachu oraz stropodachu zbiornikéw technologicznych za posrednictwem
rynien i rur spustowych beda odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej,
Wody opadowe z terenéw utwardzonych bedg odprowadzane do projektowanej kanalizacji
deszczowe;.

Nalezy wykona¢ zasilanie budynkow i innych obiektow oczyszczalni Sciekow w energie
elektryczna z projektowanego przytacza elektroenergetycznego,

Nalezy zaprojektowac ogrzewanie elektryczne w pomieszczeniach w ktorych temperatura
bedzie zalezna od rodzaju wykonywanej pracy.

Nalezy wykona¢ instalacje zabezpieczajaca budynek przed wyladowaniami
atmosferycznymi zgodnie z warunkami technicznymi i normami,

Nalezy zaprojektowaé przeciwpozarowy hydrant zewne¢trzny do zewngtrznego
zaopatrzenia w wodg¢ jezeli nie wystepuje na terenie oczyszczalni w odleglo$ci wymaganej
zgodnie z przepisami odrgbnymi,

Drogg wewnetrzng z placem manewrowym, podjazdami dla obstugi czgsci mechanicznej 1
osadowej 1 dojsciami do budynku, miejsca parkingowe

Nalezy zaprojektowac oswietlenie zewngtrzne,

Nalezy zaprojektowaé zagospodarowanie terenu, zielen biologicznie czynna,

Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe wszelkich kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng.

Szacunkowe zestawienie powierzchni:

Bu

Bu

Zespol obiektow oczyszczalni Sciekow Powierzchnia
Powierzchnia zabudowy budynkow technicznych wraz ze 2
D i, ok. 967,0 m
zbiornikami oczyszczalni §ciekow
dynek techniczny mechanicznego oczyszczania:
Szacunkowa
Nr Nazwa pomieszczenia powierzchnia
netto/uzytkowa
1 I?qmi(?szczenie kraty hakowo-tasmowej i pompowni ok. 35,0 m?
sciekow surowych
2 | Pomieszczenie mechanicznego oczyszczania $ciekow ok. 55,0 m?
Razem 90,0 m?
dynek techniczny filtracji:
Szacunkowa
Nr Nazwa pomieszczenia powierzchnia
netto/uzytkowa
1 | Hala dmuchaw ok. 69,0 m?
2 | Pomieszczenie dozoru ok. 7,0 m?
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3 \ Pomieszczenie szaf sterowniczych Ok. 6,0 m?
Razem 82,0 m?
Zbiorniki podziemne;
Szacunkowa Szacunkowa
Nr Nazwa zbiornika powierzchnia pojemnos¢
netto/uzytkowa czynna
1 | Zbiornik buforowo-usredniajacy 126,0 m? 352,0 m®
2 | Komory defosfatacji (beztlenowa) 2x 2 x 15,0 m? 2x750md
3 | Komory denitryfikacji (niedotleniona) 2x 2 x 15,0 m? 2Xx750m?
4 | Komory nitryfikacji (tlenowa) 2x 2 X 78,5 m? 2x392,5m?
5 | Komory filtracji 2x 2 x 20,0 m? 2 x 100,0 m®
6 | Zbiornik stabilizacji osadu 26,0 m? 105,0 m®
Razem 409,0 m? 1742,0 m3

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
ZAMOWIENIA

W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

Rozdzial okresla normy, ktore nalezy spetnic i elementy, ktore musza by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w projektowaniu. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych
potwierdzenia badz weryfikacji projektowania
przygotowanych przez Zamawiajacego (zatozen bilansowych odpadow) 1 w uzasadnionych

dokona danych wyjsciowych do

wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiaggni¢cie wymagan zawartych w PFU.

Rozwigzania materialowe

Od wszystkich urzadzen, instalacji jak rowniez konstrukcji pomocniczych wymagana
jest wysoka odporno$¢ na korozje. Wszelkie elementy majace kontakt ze $ciekami maja by¢
wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 304 a elementy urzadzen, ze stali kwasoodpornej min.
AISI 316L. Dla przewodéw ttocznych wody, $ciekow wody technologicznej nalezy stosowac
PEHD, dla przewodoéw grawitacyjnych PVC lub PP. Przewody spr¢zonego powietrza nalezy
wykonac¢ ze stali nierdzewne;.
Pomosty robocze w reaktorach wykonac ze stali czarnej cynkowanej ogniowo.
Kanalizacje sanitarng 1 deszczowg zewnetrzng wykonac z rur PVC. Studnie rewizyjne z kregow
betonowych z wtazami zeliwnymi.
Materiaty do budowy nawierzchni drogowych: prefabrykaty kostka brukowa — beton
wibroprasowany.

7.1. PROJEKTOWANIE

Projektowanie bedzie wykonywane w oparciu o ogdélny harmonogram robot,
stanowigcy dokument Wykonawcy ztozony w ramach oferty lub Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu do uzgodnienia harmonogram szczegdlowy prac projektowych i wykonania
robdt. Rozwigzania projektowe maja spetnia¢ m.in. wymogi n/w aktéw prawnych:
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2021 poz. 1169),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamoOwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1129, z p6zn. zm.),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn.
zm.),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020
poz. 1219, z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. z2019 poz. 1311),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1588
z pdzn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.),
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz.
1225)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. z 2019 poz. 1311),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624, z p6zn.
zm.),
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z
pozn. zm.),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

Program funkcjonalno-uzytkowy

dla zadania pn.
,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Narolu”

27



Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 poz. 831),

norm prawnych i przepisOw podanych w wymaganiach wykonania i odbioru robot przy
opisie poszczegdlnych rodzajow robot, oraz innych aktow prawnych, ktorych zastosowanie
jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.

W ramach realizacji Zadania Wykonawca opracuje pelnga dokumentacje¢ projektowg we
wszystkich branzach niezb¢dna do wykonania robot, a w szczegolnosci:

projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe,

uzyska pozwolenie na budowe,

opracuje operat wodnoprawny na zrzut $cieckoOw oczyszczonych w celu uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie Sciekow 0czyszczonych,

uzyska decyzje pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego
(przebudowa istniejacego otwartego kanatu),

uzyska aktualng mape do celow projektowych, w zakresie niezb¢dnym do opracowania
dokumentacji projektowej,

dokumentacj¢ geologiczng dla okreslenia warunkow posadowienia budynkéw i budowli
zgodnie z ustawg Prawo geologiczne 1 gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r.,

opracuje Karte Informacyjng Przedsiewzigcia wraz uzyskaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

inne opracowania niezbedne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w tym
uzgodnienia w zakresie zgodno$ci z wymogami ochrony sanitarno —epidemiologicznej,
ochrony przeciwpozarowej,

projekt techniczny, ktory bedzie stanowit uszczegdtowienie (rysunki i opisy) projektu
budowlanego w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania robot,

projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektow i
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

instrukcje rozruchu oczyszczalni,

0g0lng instrukcje eksploatacji oczyszczalni Sciekow zawierajacg réwniez wytyczne bhp 1
ppoz, instrukcje stanowiskowe,

Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) wraz a Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan B102),

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu komplet dokumentacji techniczno—ruchowych w
jezyku polskim,

Przygotowanie kompletu dokumentéw niezbgdnych dla uzyskania pozwolenia lub innych
wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem,

Nadzoér autorski. W ramach kontraktu Wykonawca zapewni pelnobranzowy nadzor autorski

w okresie rozbudowy oczyszczalni jak réwniez w okresie rozruchu.

Program funkcjonalno-uzytkowy
dla zadania pn.
,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Narolu”

28



—  Wykonawca powinien zapewni¢ oston¢ hydrologiczng w okresie wykonywania prac (w
przypadku gdy zajdzie taka potrzeba)

— Wykonawca opracuje i1 przekaze Zamawiajgcemu Plan Ochrony Przeciwpowodziowej na
czas prowadzenia prac budowlanych oraz uzytkowania oczyszczalni $ciekow.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

— kompletnego projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydajacy pozwolenie na
budowe oraz w wersji elektronicznej (Wykonawca winien wykona¢ 3 egzemplarze projektu
budowlanego: projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno
budowlany, projekt techniczny, w celu ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
lub celem dokonania zgloszenia robot budowlanych, rozbiorek);

— 3 kompletow dokumentacji technicznej oraz w wersji elektronicznej;

— 3 kompletow dokumentacji powykonawczej oraz wersji elektronicznej;

— 3 kompletow instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji;

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezacych

uzgodnien.

Inwentaryzacja stanu istniejacego:

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ wszystkich istniejacych
obiektow, ktore w ramach Zadania maja by¢ wykorzystane, modernizowane lub sa z Robotami
zwigzane. W przypadku zgloszenia rozbiorki istniejacych obiektow, w zaleznos$ci od potrzeb,
nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ i projekt rozbiorki. Inwentaryzacja bedzie obejmowata
okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie
z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne,
stan budowli itd.

Projekt budowlany:
Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie
uzgodnienia, w szczegdlnosci w zakresie:
—  pozwolen na wprowadzanie do $srodowiska substancji lub energii,
—  zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
— zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,
—  zgodnos$ci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,
—  niezbednym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystapienia o pozwolenie na budoweg.

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegdlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2020 poz. 1609) z uwzglednieniem rozporzadzenia zmieniajacego z dnia 25 czerwca
2021 r (Dz. U. 2021 poz. 1169)
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Wykonawca wykona projekt wszystkich obiektow oczyszczalni $ciekéw w zakresie:

Robot budowlanych dotyczacych:
rozbiorek,
robot ziemnych,
robot konstrukcyjnych,
robot architektonicznych,
instalacji sanitarnych wewngtrznych i zewnetrznych,
instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych,
instalacji technologicznych wewnetrznych i zewnetrznych,
sieci zewnetrznych,
robot montazowych,
modernizacji 1 uzupelniania drog dojazdowych do obiektow wraz z miejscami
parkingowymi dla samochodéw osobowych
wyposazenia w urzadzenia technologiczne,
robot elektrycznych,
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
kontrola dostepu i ochrona obiektow.
oswietlenia terenu,

Projekt techniczny:

Projekt techniczny w zakresie umozliwiajgcym wykonanie robot budowlanych i

dostosowany do skomplikowania robot budowlanych, obejmuje rysunki i opisy wszystkich
elementow Robot. Projekt techniczny przedstawial bedzie szczegotowe usytuowanie
wszystkich urzadzen i elementow Robot, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegotowa
specyfikacje (ilosciowa i1 jako$ciowa) Urzadzen i1 materialow i bedzie obejmowat co najmnie;j:

W zakresie elementow konstrukcyjnych i budowlanych:

ogolne szkice sytuacyjne i rysunki elementow budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich budynkow, zbiornikdw, konstrukcji wsporczych, pomostow, urzadzen i
wyposazenia,

obliczenia i1 rysunki konstrukcyjne wraz z niezbgednymi projektami montazowymi dla
wszystkich konstrukcji,

szczegolty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,

rysunki wykonawcze elementow konstrukcji stalowych,

szczegblowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
stalowych,

sposOb zabezpieczenia,

sposob zabezpieczen polaczen i lacznikow,

klase potaczen ciernych (jesli wystepuja),

wymagania dotyczace odpornosci ogniowej konstrukcji stalowej jesli wystepuja: klase
odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubo$¢ powtok wchodzacych w skiad
systemu,
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ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcji,

rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,

projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogdlne usytuowanie i szczegodty
konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu,
obrobek blacharskich, itp. oraz wszystkie elementy osprz¢tu i wykonczenia, zarOwno na
zewnatrz, jak 1 wewnatrz,

szczegbdlty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i1 pokrycia
ogniochronnego,

projekt robot drogowych, obejmujace uktadanie krawegznikow, przekroje i niwelety drogi i
szczegbly dotyczace odwodnienia,

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatlow 1 konstrukcji

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtow
Robot.

W zakresie montazu Urzadzen:

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile 1 widoki przedstawiajace
szczegotowe usytuowanie Urzadzen 1 wszystkich elementow towarzyszacych, ich
wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokosciowe,

schematy technologiczne Instalacji, prezentujace ich parametry techniczno-technologiczne,
funkcje 1 zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediow
doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacj¢ i charakterystyke punktow kontroli i
pomiaréw procesowych dla potrzeb AKPiA (Aparatura Kontrolno—Pomiarowa i
Automatyka),

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezb¢dne do jednoznacznego okreslenia szczegotow
Robot,

W zakresie wyposazenia w_sprzet, oznakowania, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej

oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:

wykaz sprzetu i srodkow ochrony z charakterystyka ilo§ciowa i jako$ciowa,
szkice rozmieszczenia sprzg¢tu w obiektach,

wykaz oznakowan 1 instrukcje ich lokalizacji 1 montazu,

tres¢ wymaganych instrukcji BHP 1 ppoz.

W zakresie instalacji technologicznych, wodociagowych, sanitarnych 1 grzewczo—

wentylacyjnych:

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegotowa lokalizacia,

rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze
szczegdtowa lokalizacja pozwalajacg na jednoznaczne okreslenie ich polozenia w stosunku
do Urzadzen i1 pozostatych elementoéw Robot,

obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tacznie z okre$leniem warunkow prob
powykonawczych, w tym ci$nien probnych, wydajnosci, itp.

profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociaggdw i kanatow,
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specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementéw 1 prefabrykatow rurociaggow i
kanalow,

rysunki 1 schematy szczegdélowe wyposazenia instalacji, komor, studni, weziow
polaczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych,

rysunki i schematy lokalizacji elementow przylaczeniowych aparatury sterowniczej i
kontrolno-pomiarowej,

rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przej§¢ w rejonach
istniejacej infrastruktury, w tym drég, rurociggdédw, kanatow, kabli i podiaczen do
istniejgcych systemow rurociagow,

uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywroceniem Placu
Budowy do stanu pierwotnego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezb¢dne do jednoznacznego okre$lenia szczegotow
Robot.

W zakresie instalacji elektrycznych:

opis techniczny,

schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni,
dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,
zestawienie materialdow montazowych,

dokumentacj¢ o§wietlenia z obliczeniami,

dokumentacje¢ instalacji odgromowe;j,

plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
liste kabli.

W zakresie AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka):

opis techniczny,

schematy technologiczno-pomiarowe,

liste pomiarow,

schematy ideowe obwoddéw pomiarowych i1 sterowniczych,

dokumentacje prefabrykacyjng szaf/skrzynek,

zestawienie aparatury i urzadzen,

zestawienie materiatow montazowych,

schemat / opis dla zabezpieczen, blokad, uktadow automatycznej regulacji,
plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

liste kabli.

7.2. BUDOWA

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z przepisami techniczno—

budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy
spelnienie wymagan podstawowych w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukeji,
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— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,
— ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i1 drganiami,

— oszczednosci energii,

— izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Nalezy zapewni¢ ochrone¢ uzasadnionych intereséw 0séb trzecich:

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane aby odpowiadaly pod kazdym wzgledem
najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawa rozwiagzan projektowych
powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby budynki,
budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy dtugotrwalg bezproblemowa eksploracje przy
niskich kosztach obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostgpu
w celu inspekcji, oczyszczenia, obshugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzadzenia i
wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaly we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane,
dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnos$ci btedy, braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego czy zostaty one zaaprobowane
przez Inzyniera czy nie, chyba ze wystepowaty one na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inzyniera.

W procesie projektowania obiektow budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. z pdZniejszymi zmianami, oraz
pozostate wymagania okreslone w stosownych Ustawach 1 Rozporzadzeniach.

7.3. DOSTAWY

Wykonawca dostarczy 1 zamontuje wszystkie niezbedne urzadzenia mechaniczne,
elektryczne oraz AKPiA niezbgdne do funkcjonowania oczyszczalni $ciekow w zakresie
wymaganym niniejszym PFU.

7.4. ROZRUCH

Uruchomieniu i probom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia niezbgdne do
funkcjonowania oczyszczalni $ciekow dostarczone w ramach niniejszego kontraktu po
wlaczeniu ich w uklad funkcjonujacy przed wymiang. Wykonawca uruchomi, wykona
wszystkie niezb¢dne proby, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania Robot
do normalnej eksploatacji 1 przekazania ich Zamawiajagcemu oraz wyposazy obiekty nowe w
niezbedny sprzet BHP i ppoz, jezeli wymagaja tego obowiazujace przepisy. Uruchomieniu i
préobom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia i obiekty wymienione w PFU Wykonawca
przeprowadzi wszelkie niezbedne proby potwierdzajace spelnienie wymagan Zamawiajacego.

Proby beda obejmowaty (ale nie beda ograniczone jedynie do):
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— inspekcje 1 proby podczas produkcji i podczas okresu budowy;
— rozruch technologiczny.

Wszystkie inspekcje i proby odnoszace si¢ do poszczegdlnych czesci Robot opisane sg
w roznych cze$ciach niniejszego PFU. Wszystkie inspekcje i proby wymienione tam beda
przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy inspekcji i prob muszg by¢ w
kazdym przypadku uzgodnione z Inzynierem.

Zamawiajgcy w okresie rozruchu nowych i zmodernizowanych obiektow oczyszczalni
bedzie pokrywat koszty zuzycia mediéw technologicznych: energia elektryczna, woda, §rodki
chemiczne.

Opracowanie dokumentacji rozruchowej:
—  projekt rozruchu,

—  projekt wyposazanie BHP i ppoz.,

—  instrukcja obshugi,

—  instrukcje stanowiskowe,

—  sprawozdanie z rozruchu,

—  instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonanie badan:
Minimalny wymagany zakres badan, ktory powinien zrealizowa¢ Wykonawca w
ramach prowadzonych prac rozruchowych:
Badania jakos$ci Sciekow surowych i odprowadzanych do odbiornika;
- BZTs
—  ChZT
— Zawiesiny Ogoélne
—  Azot ogodlny
— Fosfor ogélny
— Azot amonowy
— Azot azotynowy
—  Chlorki
— Substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym
—  Weglowodory ropopochodne
—  Surfaktanty anionowe
—  Surfaktanty niejonowe

7.5. PROBY KONCOWE I PRZYJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezb¢dne proby, jak rowniez wszelkie inne
dzialania niezbedne do oddania Robot do normalnej eksploatacji 1 przekazania ich
Zamawiajagcemu. Proby koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:
— rozruch mechaniczny, przeprowadzane w warunkach ,na sucho” dla kazdego
budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu Robot w celu

uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera,
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— rozruch hydrauliczny, przeprowadzone w warunkach ,,na mokro”,
— rozruch technologiczny obiektow nowych i modernizowanych i badania procesowe.
Proby zostang przeprowadzone zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktowymi.

7.6. SZKOLENIE

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajacego 1 Uzytkownika zgodnie z
wymaganiami PFU. Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu Personelowi
Zamawiajacego 1 Uzytkownika niezbgdnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i
obstlugi urzadzen, instalacji i budynkow.

7.7. SERWIS

Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do uzytkowania maszyn i urzgdzen w sposob zgodny
z przekazanymi przez Wykonawce instrukcjami obstugi, serwisowania i konserwacji,
dokumentacjg techniczno—ruchowa oraz do przeprowadzania niezbednych przegladow
okresowych maszyn i urzadzen.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego 0sobistego
udziatu w corocznym przegladzie gwarancyjnym.

7.8. PIERWSZE WYPOSAZENIE

W ramach zamowienia Wykonawca dostarczy n/w wyposazenie:

— apteczka z wyposazeniem — 1 szt.

— gasnica proszkowa GP6X — 3 szt.

—  koc gasniczy — 1 szt.

— linka kotwigca — 3 szt.

— okulary przeciwodpryskowe — 2 szt.

—  szelki S-2 — 2 szt.

- waz W-75 - 2 szt.

- w3z W-50 — 2 szt.

—  biurko — 1 szt.

—  krzesto — 1 szt.

— tablice ostrzegawcze

— kombinezon ochronny — 1 szt.

— przenos$ny aparat do pomiaru st¢zenia gazow szkodliwych (tlenek wegla , siarkowodorow,
amoniak) — 1 szt.

— czerpak do pobierania probek — 1 szt.

— pompa przenosna jednofazowa — 1 szt.

—  spektrofotometr — 1 szt.

— kontener na osad KP7 — 1 szt.
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CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane:

Zamawiajacy uzyska prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane w
przypadku dzialek, ktore nie sg jego wlasnoscia.

Wskazania przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac

maja materiaty, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.

Ustawy i Rozporzgdzenia,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1483), z pozn.
zm.,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 r. poz.
1990)
Ustawa z dnia z 20 lipca 2017 ustawy — Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233, z p6zn.
zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 r. poz. 869),
Z pozn. zm.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320), z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 3.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. 2022 r. poz. 1029)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2021 r. poz. 1344)
Z pozn. zm.,
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. 2022 poz. 1072)
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U.
2020 r. poz. 2028).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.)
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
22022 poz. 1225),
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 poz. 831),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. z
1993 1. poz. 438),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 r. nr 96, poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 ze
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu oceny zgodnosci i nadzoru rynku (
Dz.U. 22022 r. poz. 5, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. z 2021 r. poz.
410),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek
obiektow budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 2003 r. nr 120,
poz.1135),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2004 nr198, poz. 2043),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Z pozn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 nr
169, poz.1650),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002), z pozn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. 1999
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r. nr 74, poz.836) z pozn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109, poz.719) z pozn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2003r.
nr 121, poz.1139) z pozn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspotspalania odpadow (Dz.U. 2020 poz. 1860),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624) z pozn. zm.,
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2007 nr 88 poz. 587),

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P z 1996 nr 19, poz. 231).
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