
Krs - krata taśmowo  - hakową
Pp - prasopłuczka skratek
P1, P2 - pompy zatapialne
Pt - piaskowniko tłuszczownik
Sc - sito cylindryczne
Pł - płuczka piasku
Czs - ciąg zlewny ścieków dowożonych
Fw - filtr węglowy

P3, P6 - pompy zatapialne w komorze niedotlenionej
M3, M6 - mieszadła w reaktorach I, II
R  - ruszt napowietrzający
P4, P7 - pompa zatapialna - osad nadmierny
Mm - moduły filtracji membranowej
P5, P8 - pompa zatapialna- recyrkulacja

Hf - hydrofor
C - pompa Cip
Cp - zbiornik procesowy
Sk - zbiornik PAX
L - lampa UV
G - pompa głębinowa
D1, D2 - dmuchawa do napowietrzania reaktorów
D3, D4 - dmuchawa do napowietrzania membran
D5 - dmuchawa do napowietrzania

  komory stabilizacji
Pn - pompa nadawy na wirówkę
Pe - pompa polielektrolitu
Sp - stacja polielektrolitu
W - wirówka dekantayjna
Sh - stacja higienizacji
Pś - przenośnik ślimakowy

M1, M4 - mieszadła w komorze beztlenowej
M2, M5 - mieszadła w komorze niedotlenionej
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ZB - zbiornik buforowy

POM - pomieszczenie mechanicznego
  oczyszczania z kratą taśmowo - hakową

POR - pomieszczenie obsługi reaktora

R1 - reaktor biologiczny

KTSO - komora tlenowej stabilizacji osadu
PWD - pomieszczenie wirówki dekantacyjnej
PŚO - pompownia ścieków oczyszczonych

R2 - reaktor biologiczny

UKŁ1, 2 - układ filtracji

SR - studna zbiorcza

PS -  pomieszczenie piaskowniko
   tłuszczownika i sita cylindrycznego

 Fw

powietrze do dozodoryzacji

- sonda hyrostatyczna

- sonda jonoselektywna

- sonda tlenu
- sonda gęstości
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PSK - pomieszczenie kontenera na osad
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