OPIS TECHNICZNY

Zamierzenie budowlane:
~Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P oa odcinku Gdrka Duchowna - Targowisko” - (od km 0+979,60 do km 2+079,40)
Kategoria obiektu: XXV, XXVI

Adres obiektu budowlanego:
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT LESZCZYNSKI, GMINALI LIPNO (OBREB TARGOWISKO, GORKA DUCHOWNA)

Dziatki objete inwestycija:

Obreb Targowisko, dziatki o nr ewid.: 136; 150; 232/8.
Obreb Gorka Duchowna, dziatki o nr ewid.: 115/2.

Inwestor:
Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie
64-100 Leszno, Pl. Kosciuszki 4.
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1. CZESC INFORMACYJNO OGOLNA

1.1. Nazwa zadania budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4757P
na odcinku od m. Gérka Duchowna do m. Targowisko” (od km 0+979,60 do km 2+079,40).

1.2. Nazwa inwestora
Inwestorem jest Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie; 64-100 Leszno, P1. Ko$ciuszki 4.

1.3. Nazwa jednostki projektowej
Polskie Zrzeszenie Inzynierow i Technikow Sanitarnych, Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa,
64-100 Leszno, ul. Towarowa 1.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa zwarta pomigdzy Inwestorem, a jednostka projektowa.

1.5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:
- Wytyczne projektowe od Inwestora przestane w zapytaniu ofertowym.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
- Uzgodnien dokonanych podczas opracowania dokumentacji.
- Wizja w terenie.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z p6zniejszymi
zmianami).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515,
z p6zniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120
poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pdzn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 329)
- PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydrauliczne. Czg¢$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawarto$ci wody. Zageszczenie metoda Proctora.
- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-B-06250:1988 Beton zwykly.
- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
- PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne”.
- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
- Instrukcje montazowe uktadanych w gruncie rur z PVC.
- Literatura: ,,Odwodnienie dr6g” Roman Edel. Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci Warszawa.

1.5.1. Dokumenty o prawie do dziatek pod inwestycje

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
e zlokalizowanych w powiecie leszczynskim, gmina Lipno.
Obreb Targowisko, dziatki o nr ewid.: 136; 150; 232/8.
Obreb Gorka Duchowna, dziatki o nr ewid.: 115/2.



1.5.2. Mapy do celéw projektowych

Mapy do celéow projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej) wykonane zostaty przez
firme ,,Kpg” Grzegorz Zygmunt; 63-840 Krobia, ul. Powstancow Wielkopolskich 22.

1.5.3. Badania geotechniczne
Badania geotechniczne zostaly wykonane w wlasnymi sitami. Odwierty wykonywano w
poboczu gruntowym drogi.

Stwierdzono nastepujacy przekrdj geologiczny:
—km 1+150 str. L

e 0,0+0,4 humus,
e 0,4+1,0 G brgzowy (pl),
e 1,0+2,0 G brgzowa (pl).
Wody gruntowej nie stwierdzono.
—km 14390 str. L
e 0,0+0,5 humus,
e 0,5+0,7 Gp ciemno brgzowa (pl),
e 0,7+1,8 Gm, szary (pl).
Wody gruntowa natrafiono na gtebokosci 1,0m p.p.t.
—km 14550 str. P
e 0,0+0,5 humus,
e 0,5+1,8 Pg ciemno brazowy (ss),
e 1,8+2,0 Ps brgzowy, szary.
Wody gruntowa natrafiono na gtebokosci 1,8m p.p.t.
—km 14900 str. L
e 0,0+0,4 humus,
e 0,4+2,0 G brgzowa (pl),
Wody gruntowej nie stwierdzono.
— km 2+240 str. P
e 0,0+0,3 humus,
e 0,3+1,1 Pg brazowy (zs),
e 1,1+2,0 G ciemo brgzowa (pl).
Wody gruntowej nie stwierdzono.

Rozpoznanie wykonywano w pazdzierniku 2019 r.

1.5.4. Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni drogi

Na omawianym odcinku drogi wykonano rozpoznanie konstrukcji nawierzchni. Rozpoznanie
zostalo wykonane sitami wlasnymi. Stwierdzono nast¢pujaca konstrukcje drogi:
—km 1+100 str. P
e BA gr. 2cm,
e Aszka gr. 20cm,

¢ Glina piaszczysta — grunt rodzimy
—km 1+500 str. P
e BA gr. 2cm,



e Aszka gr. 20cm,

e Glina piaszczysta — grunt rodzimy
— km 2+210 str. P

e BA gr. 2cm,

e Aszka gr. 20cm,

¢ Glina piaszczysta — grunt rodzimy

Rozpoznanie wykonywano w pazdzierniku 2019 r.

1.5.5. Dane o zabytkach

Omawiany odcinek drogi zlokalizowany jest w strefie zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych opisanych w uzgodnieniu od Konserwatora Zabytkow. W zwigzku z powyzszym
na odcinku gdzie sg prowadzone prace konieczne jest przeprowadzenie badan archeologicznych.

Nalezy postepowaé¢ zgodnie z  uzgodnieniem Konserwatora Zabytkéw  znak:
Le-WA.5183.5930.2.2019 z dnia 17.12.2019r.

1.5.6. Stan istniejgcy

Omawiana droga powiatowa 4757P przebiega od m. Targowisko do m. Gorka Duchowna
(od km 0+979,60 do km 2+079,40). Istniejaca droga ma szeroko$ci zmienng od 5,0 do 4,0m i posiada
nawierzchni¢ bitumiczng. Jest to droga powiatowa klasy Z.

Na omawianym odcinku nie obowigzuje Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie z Kierunkiem Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Lipno obszar
Inwestycji znajduje si¢ na terenach:

e Wielofunkcyjnych obszaréw rozwoju sieci osadnicze;.
e Obszarow rolniczych.
e Tereny drog publicznych.

Istniejaca droga jest opisana w kierunku rozwoju przestrzennego jako: KDP 227 (G, Z).
Istniejaca konstrukcja drogi opisana jest w punkcie 1.5.4. opracowania.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu jest przedstawiony na zataczonych rysunkach sytuacyjnych.
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest Projekt ,,Przebudowy drogi
powiatowej nr 4757P na odcinku od m. Goérka Duchowna do m. Targowisko”
(od km 0+979,60 do km 2+079,40).
W zakresie zlecenia jest wykonana:

e cze$¢ drogowa,

e wykonanie rowOw przydroznych,

e wykonanie zjazdow indywidualnych do posesji,

e wykonanie przepustow pod droga powiatowa,

e organizacja ruchu.

Cze$¢ drogowa dotyczy bedzie wykonania nowej konstrukcji nawierzchni drogi, wzmocnieniu
poszerzenia drogi przez wykonanie nowej konstrukcji, wykonanie poboczy, odbudowy rowow,
budowy przepustow oraz zjazdow indywidualnych do posesji.



Docelowa organizacja ruchu, swym zakresem obejmuje wymiang¢ istniejacego oznakowania
pionowego na w/w terenie, przebudowywanej drogi powiatowe;.

3. CZESC TECHNICZNA

3.1. Podstawowe parametry techniczne
Przedstawione ponizej parametry techniczne projektowanej drogi przyjeto na podstawie:
ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

Parametry projektowanej drogi powiatowej (na szlaku):

- szeroko$¢ jezdni 5,00m (jedno jezdniowa)

- klasa techniczna Z

- predkos¢ projektowa 60 km/h (poza terenem zabudowanym)
- liczba pasow ruchu 1

Parametry projektowanej drogi powiatowej (w m. Targowisko):

- szeroko$¢ jezdni 6,00m (jedno jezdniowa)
- klasa techniczna Z
- predkos¢ projektowa 40 km/h (na terenie zabudowanym)
- liczba paséw ruchu 1
3.3. Roboty ziemne

3.3.1. Roboty ziemne

Z uwagi na zniszczenie nawierzchni 1 jej no$no$¢ odpowiadajaca stabilizacji przyjmuje si¢
istniejgcg konstrukcje drogi jako w-we podbudowy.

Na odcinku od km 1+090,40 do km 1+350,00 oraz od km 1+420,00 do km 2+079,00
przewiduje si¢ wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi poprzez wykonanie po obu stronach
poszerzenia konstrukcji drogi przez wykonanie w-wy podbudowy C5/6MPa gr. 15¢cm. Wzmocnienie
jest przedstawione na rys. 3.

Na odcinku od km 1+350,00 do km 1+420,00 z uwagi na korekte tuku pionowego przewiduje
si¢ wymiang¢ catej konstrukcji drogi zgodnie z rys. 3. Po usunieciu istniejacej w-wy konstrukeji
nawierzchni nalezy wykona¢ nasyp. Materiat jaki nalezy uzy¢ do nasypu to pospoika, ktdrg nalezy
zagesci¢ do 1s>1,00.

Odprowadzenie wod deszczowych przewiduje si¢ poprzez rowy przydrozne, ktore nalezy
poglebi¢ zgodnie z projektem.

Przewiduje si¢ przedtuzenie istniejgcego przepustu w km 1+386,90 oraz wykonie nowych
przepustow w km 1+500,00 (skrzyzowanie z droga powiatowa nr 3839P). Wloty i wyloty przepustow
nalezy umocni¢ elementami prefabrykowanymi.

Projektowane przepusty nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm
1 zageszczone do 1s>0,98. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane z spadkiem wynikajacym
z projektu. Obsypke projektowanej rury powinna by¢ wykonana z pisaku $redniego do wysokosci
30cm ponad wierzchnig cz¢$¢ rury 1 zageszczone do 1s>0,97. Obsypke nalezy wykonaé recznie,
symetrycznie po obu stronach kanalizacji w taki sposéb by nie doprowadzi¢ do zmiany polozenia



rury kanalizacyjnej. Niedopuszczalne jest stosowanie gruntu zamarznigtego 1 posiadajgcego
kamienie.
Do wykonania zasypki wykopu nalezy uzy¢ pospoitki, ktora nalezy zagesci¢ do Is>1,00.
Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy nalezy:
- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
- w nocy oswietli¢ wkop $wiattem sztucznym,
- w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawié¢ ktadki z barierkami.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki Techniczne wykonania”.
- PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.
- Instrukcje montazowe uktadanych w gruncie rur.

Roboty ziemne pod projektowane rowy oraz skarpy nalezy wykona¢ koparkami.

3.3.2. Przepusty

Na omawianym odcinku przewiduje si¢ wykonanie przedtuzenia przepustu w km 1+386,90 pod
droga powiatowa.

Przewiduje si¢ budowe przepustow PP 3500 przy skrzyzowaniu z droga powiatowg 3839P w
km 1+600. W miejscu proj. przepustu istnieje sie¢ telekomunikacyjna przebiega¢ ona powinna pod
projektowanym dnie przepustu. Wykonawca powinien wczesniej dokonaé recznego przekopu
kontrolnego w celu zweryfikowania potozenia sieci.

Pod projektowanymi zjazdami indywidualnymi przewiduje si¢ wykonanie przepustow PP
?400. Przewiduje si¢ umocnienie wlotu i wylotu przepustu elementem prefabrykowanym.

3.3.3. Odwodnienie wykopu

W przypadku wystagpienia wéd gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robot. Sposob odwodnienia powinien zaprojektowa¢é Wykonawca, ktory powinien
dostosowac roboty do warunkow panujacych podczas wykonywania rob6t ziemnych.

3.4. Istniejace urzadzenia oraz zakres ich przebudowy.
3.5.1. Kolizje energetyczne
Na planie sytuacyjnym nie ma zaznaczonych sieci energetycznych. Podczas wykonywania
robdt ziemnych nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowang instalacj¢ elektrycznej prace nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie. Nalezy
wczesniej odlgczenie zasilanie. Kable energetyczne standardowo sa posadowione ok. 0,6 + 0,8m
ponizej poziomu terenu.

3.5.2. Kolizje gazowe
Na planie sytuacyjnym nie ma zaznaczonych sieci gazowe;j.

3.5.3. Kolizje telekomunikacyjne.
Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna 4tD przebiega od km 1+605 do km 2+079,4 wzdhz
istniejacej drogi, po lewej stronie za projektowanym rowem.
W poprzek drogi sie¢ telekomunikacyjna przebiega:
e W km 1+606 jest przejscie poprzeczne pod drogg — sie¢ 4tD.



Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢. Przy instalacji
telekomunikacyjnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Sie¢ telekomunikacyjna standardowo jest
posadowiona ok. 0,6 + 1,0m ponizej poziomu terenu.

Wedtug pomiardéw i przekopu probnego sie¢ znajduje si¢ 1,7m ponizej istniejacej nawierzchni.
Wiynika z tego, ze istniejaca sie¢ powinna znajdowac sie ok. 50cm ponizej rzgdne wlotu przepustu.

3.5.4. Kolizje kanalizacyjne - sanitarne.
Na omawianym odcinku nie wystgpuje sie¢ kanalizacji sanitarne;.

3.5.5. Kolizje wodociagowe.
Na omawianym odcinku nie istnieje sie¢ wodociggowa w pasie drogowym.

3.5.6. Kolizje C.O.
Na projektowanym odcinku nie wystepuje sie¢ cieptownicza.

3.5.7. PKP

Na koncowym odcinku drogi przewiduje si¢ podiaczenie do przebudowywanego odcinka drogi
powiatowej wykonywanym w ramach przebudowy linii kolejowej E-59 Wroctaw-Poznan.

Z uwagi na stwierdzone btedy projektowe w dokumentacji PKP (konstrukcja oraz niweleta
drogi) przewiduje si¢ sposob potaczenia drog na etapie realizacji inwestycji.

3.6. Rozwiazania projektowe
3.6.1. Uzgodniono z Inwestorem konstrukcje¢ nawierzchni.

Dla konstrukcji drogi powiatowej 4757P 1 drog gminnych na skrzyzowaniach przyjeto nastepujace
W-WYy:

- §cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm,

- wigzaca z betonu asfaltowego gr. Scm,

- podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6MPa o gr. 15cm.

Dla zjazdéw indywidualnych (poza terenem zabudowanym) przyjeto w-wy:

- §cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm,

- wigzaca z betonu asfaltowego gr. Scm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4MPa o gr. 15cm.

Sciek drogowy:
- kostka betonowa gr. 8cm (szara),
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm.

3.7. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) .



e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

e Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 15, poz. 140).

Oddziatywanie inwestycji na §rodowisko wystepuje w trakcie budowy z powodu prac sprzgtu
mechanicznego 1 transportowego. Halas i zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-
gazowymi bedzie typowe, jak dla zanieczyszczen komunikacyjnych.

W okresie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,

e unikac uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na srodowisko nalezy zorganizowac prac¢ na
budowanym obiekcie tak by zminimalizowaé roboty odwodnieniowe i montazowe oraz mozliwie
szybko doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. Emitowany hatas podczas prac bedzie mial zasigg
lokalny i bedzie mato dokuczliwy dla otoczenia ze wzgledu na jego czasowe dziatanie. Zrodlem
zanieczyszczen bedg silniki spalinowe pojazdow i maszyn. Wykonawca powinien wykonywac prace
w taki sposéb by zapobiec powstaniu nadmiernej ilosci odpadow, ktore nastepnie zlikwiduje przez
utylizacje wykonang przez specjalistyczng firme.

3.8. Warunki odbioru

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przyszlego
uzytkownika. W trakcie wykonywania robot dokonywane sa odbiory czg$ciowe tzn. roboty
zanikowe. Roboty te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podloza,

- sprawdzenie fazy uktadania (spadki, rz¢dne posadowienia trasy),
- sprawdzenia potaczenia rur ostonowych,

- sprawdzenie wykonania dla przebudowy poszczegolnych branz.

Odbidr koncowy obejmuje caloksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru koncowego
Wykonawca winien przygotowa¢ kompletng dokumentacje powykonawcza budowy zawierajaca:

- inwentaryzacj¢ geodezyjna,
- protokét robdt zanikowych,
- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie robot.

3.9. Organizacja ruchu.
Docelowa organizacja ruchu swym zakresem obejmuje wymiang¢ istniejgcego oznakowania
pionowego na w/w terenie, przebudowywanej drogi powiatowej zgodnie z przedmiarem robot.



