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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wewnetrznej Al. Wojska Polskiego, realizowana w ramach inwestycji pn. ,,Budowa chodnika przy
Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesolej w Strzegomiu”, w gminie Strzegom,
w wojewodztwie dolno$laskim na dziatkach nr 526, 555 obrgb Srédmiescie nr 3. Rozwiazania
projektowe inwestycji dotycza przebudowy drogi wewngtrznej, na odcinku o kilometrazu roboczym
od km 0+000.00 do km 0+108.64.

W celu prawidlowego zobrazowania potaczenia przebudowanego odcinka drogi wewnetrznej na
terenie Gminy Strzegom z przebudowywanym ciggiem pieszym (chodnikiem na terenie
kolejowym), w czgséci rysunkowej pokazano rozwigzania projektowe dotyczace, takze robdt poza
terenem gminy (realizowane wg odrebnego postepowania w Dolnoslaskim Urzedzie wojewodzkim
na podstawie zgloszenia robot budowlanych, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 1 art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo budowlane).

Dokumentacj¢ techniczng opracowano na zlecenie zamawiajacego: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38,
58-150 Strzegom, zgodnie z podpisang umowa.

Dokumentacj¢ projektowg opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.), dalej (WT)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22018 r., poz. 1935)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. z 2018 1., poz. 2081 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z
pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z p6zn. zm.)
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.),

e Mapa zasadnicza

e Umowy na korzystanie z nieruchomosci nr 40N13d-612/62/K/2011 z dnia 10 czerwca 2011
zawarta z Polskimi Kolejami Panstwowymi S.A.,

e Aneks nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. do umowy nr 40N13d-612/62/K/2011 z dnia 10
czerwca 2011,

e Aneks nr 2/2019 z dnia 5 wrze$nia 2019r. do umowy nr 40N13d-612/62/K/2011 z dnia 10
czerwca 2011,

e Wizja w terenie i pomiary terenowe.

2. Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe przebudowy chodnika
e Ruch przewidziany w dwoch kierunkach
e Przekrdj jednostronnie pochylony
e Szerokos$¢ chodnika 1.50 m (netto 1.30 m), nie wliczajac odcinka dowigzania

e Pochylenie poprzeczne wynosi 2%.

3.  Rozwigzania sytuacyjne

3.1. Przebieg trasy w planie

Dokumentacja zaktada wykonanie przebudowy istniejacego chodnika (czeéci drogi wewnetrznej)
na odcinku od km 0+000.00 do km 0+108.64. Przebudowa ma na celu poprawg bezpieczenstwa
ruchu pieszego, miedzy Al. Wojska Polskiego a ul. Wesola. Poczatek robot jest w km 0+002.48.
Odcinek objety opracowaniem zaprojektowano jako chodnik jednostronnie pochylony,
przeznaczonym dla ruchu pieszych w obu kierunkach, o statej szerokosci nawierzchni 1.50 m (netto
1.30 m), nie wliczajac dowigzania do istniejacego chodnika na dziatce nr 1308, gdzie nie planujg¢ si¢
robot budowlanych.

Poczatek opracowania (km 0+000) jest w miejscu, gdzie konczy si¢ nowa nawierzchnia chodnika
zlokalizowanego w granicach pasa drogowego drogi publicznej (dziatka nr 1308), jednak zakres
robot zaczyna si¢ dopiero od km 0+002.48; w km 0+013.17 jest wierzchotek tuku w planie; w km
0+021.88 jest pierwszy zatom osi w planie; w km 0+055.44 jest drugi zalom osi w planie; w km
0+080.81 jest kolejny zatlom osi w planie. Dalej w km 0+104.00 jest zmiana szeroko$ci chodnika do

4.00 m (projektowane przejScie dla pieszych) oraz ostatni zalom osi w planie, po czym zakres
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przebudowy konczy si¢ w km 0+108.64, gdzie taczy si¢ z projektowang przebudowa ciagu pieszego

na terenie kolejowym.
3.2. Zjazdy

Aby umozliwi¢ skomunikowanie terenéw przyleglych poprzez przebudowywany chodnik zaktada
si¢ wykonanie przebudowy zjazdow. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki granitowej, bez

zmiany istniejgcej szerokosci. Dojscia do nieruchomosci zaprojektowano z kostki betonowe;.

Zestawienie istniejacych zjazdoéw indywidualnych przewidzianych do przebudowy:

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
Z-1 0+009.62 kostka granitowa L 7

Z-2 0+019.08 kostka granitowa L 7.5

Z-3 0+030.29 kostka granitowa L 8

Z-4 0+082.04 kostka granitowa L 7.5

Zestawienie istniejacych wejs¢ przewidzianych do przebudowy:

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
W-1 0+060.13 kostka brukowa L 2.5
W-2 0+100.74 kostka brukowa L 3

4. Odwodnienie chodnika

W celu zapewnienia prawidlowego 1 sprawnego odprowadzenia wody zaprojektowano
powierzchniowe odwodnienie nawierzchni chodnika na teren nieutwardzony dziatki i do
istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej. Nie powoduje zagrozenia dla odbywajacego si¢

ruchu kolejowego (odwodnienie praktycznie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego).

5.  Rozwigzania wysokoSciowe

Niwelet¢ chodnika zaprojektowano z uwzglednieniem warunkow terenowych, istniejacego stanu
zagospodarowania terenu, przebudowywanych zjazdow na teren sgsiedni oraz majac na uwadze
projektowang przebudowe ciggu pieszego na terenie kolejowym, jak 1 potaczenie z istniejaca
nawierzchnig chodnika do dziatki nr 1308. Niwelete na catej dtugosci opracowania zaprojektowano
z zachowaniem normatywnych pochylen podtuznych, minimalny spadek podluzny wynosi

1min=0.2%, natomiast maksymalny spadek podtuzny im.=1.5%.
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6. Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie wizji w terenie zinwentaryzowano caly odcinek chodnika oraz zebrano obszerng
dokumentacj¢ zdjgciowa. Ustalono, ze chodnika posiada nawierzchni¢ z ptyt betonowych 50x50
oraz z kostki granitowej w rejonie zjazdow. Pochylenie poprzeczne nawierzchni jest zroznicowane.
Nawierzchnie zjazdow wymagaja ujednolicenia i wysokosciowego dowigzania do nowej niwelety
chodnika.
Z uwagi na powyzszg analiz¢ 1 uzgodnienie z Zamawiajacym przyjeto nastepujace konstrukcje
nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni chodnika

e 8§ cm — betonowa kostka brukowa — szara

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 10 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5

e 10 cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa
Konstrukcja nawierzchni zjazdu

e 17 cm — kostka granitowa 15x17

e 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
Ponizej musi znajdowac si¢ podtoze z gruntow niespoistych.
Konstrukcja nawierzchni na przejsciu dla pieszych

e 17 cm — kostka granitowa 15x17

e 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5

Ponizej musi znajdowac si¢ podtoze z gruntow niespoistych.

7.  Istniejace obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej

W $ladzie istniejacego chodnika znajdujg si¢ nastgpujace obiekty i1 urzadzenia infrastruktury
techniczne;j:

e sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia (w tym oswietlenie)

e sie¢ wodociggowa

e siec teletechniczna

e sie¢ gazowa.
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8. Rozbiorka elementow drog

Planowana inwestycja nie spowoduje konieczno$¢ rozbiorki, procz korytowania istniejacej
nawierzchni chodnika.

Jednak szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy rozbiorkach i robotach ziemnych z uwagi na
istniejgce sieci podziemne. Przed wykonywaniem wykopow nalezy sprawdzi¢ glebokos¢
istniejacych sieci. Lokalizacja istniejgcych sieci na mapach do zasadniczych moze odbiega¢ od
rzeczywistych przebiegow, a gtebokos¢ posadowienia nie jest jednoznacznie okreslona. W zwiazku
z powyzszym w trakcie realizacji zadania nalezy poinformowaé wszystkich gestoréw sieci
o przystgpieniu do realizacji inwestycji oraz wystgpi¢ o nadzor wiascicielki nad jej realizacja.
Wszystkie ewentualne kolizje odkryte na etapie realizacji inwestycji nalezy zlikwidowa¢ zgodnie

z warunkami okre$lonymi przez ich gestorow.
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II. CZESC RYSUNKOWA



