Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis rohot Jedn. Ohmiar
ustalenia miary

1. Robofy przyvgotowawcze

1 2 3 3 5

I'iwg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robatach ziemnyeh - fem 0.1
Jednostkowej trasa drég w terenie rowninnym
BCLLL2.006-043 | krotnosd= 1.00

2{wg ceny Rozebranie nawierzehni z kostki betonowej o wyscokosici "2 23.00
Jednostkowej 8 cm na podsypee cementowo-piaskowej z
BCRDLILAGLS- Pwypelnieniem spoin piaskien
050 krotnosé= 1.00

3| wg ceny Rozebranie nawierzehni z pivt hetonowyeh 3030 eni na m2 95.00
Jednostkowej podsypee cementowa-piaskowej z wypelnieniem spoin
BCRD. 114015 | piaskiem
050 krotnosé= 1.00

4 wg ceny Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2 38.00
Jednaostkowej nieregularnej o wysokosci 14 em na podsypee
BCRD L L4.013- | cementowo-piaskowej
050 krotnosé= 1.00

J|wg ceny Rozebranie kraweznikow kamiennveh 15325 em na Y 108.00
Jednostkowef podsypee cementowa-piaskowef
BCRI L 1L7.008-  [krotnosé= 1.00
(140

2. Roboty ziemne

1 2 3 4 s
6 wg ceny Robaty ziemne wykonywane koparkami m3 47.90
Jednostkowef przedsichiernymi o poj. yzki 0.15 m3 2 transportem
BCL L2 1.001-060 | wrobku samochodem samowypladowezyn na odl. do Hon
- w gruncie kat. 1-2,
kratnosé= 1.00
A 366 36,60
2. 113 11.30
s T I
4. Suma 47.90
7\weg cenp Naktady uznpetniajgee za kazde dalsze rozpoczgte m3 47.90
Jednostkowej O.5km transportu ponad lim samochodami
BCLL2.7.003-060 | samowyladowezymi po drogach wiwardzonveh - grunt
kat. 1-2
krotoséd=[.00

3. Podbudowy

] 3 3 Il s
& | wg ceny Mechaniczne profilowanie i zageszezenie podloza pod "2 165.00
Jjednosthowef warstwy konstrukeyne nawierzehni w gruncie kat. I-I17
BCID L 1.2.004- krotnosé= 1.00
031
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glwg ceny Harstwa wzinaciiajgea z grunt stabilizowanego w2 120.00
Jednosthowej cementem o Rm=2.5 MPa, warstwa g 10 cm
BCHD.6.1.5.013- [ krotioic= 160
(50
10 | wg ceny Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 2 120.00
Jednosthowef stabilizowanego mechanicznie O3 LS5, warstwa  gr 10
BCID.6.1.5.025-  |em
050 krotngid= {.00
1 |wg ceny Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego m2 45.00
Jednosthowej stabilizowanege mechanicznie 07315, warsnwa  gr 13
BCHD.6.1.5.026- |em
(50 krotnosé= 1.00
4. Nawierzchnie
! 2 3 4 N
12 {weg ceny Nawierzelnia z kostki brukowej betonowef g 8 cn m2 120.00
Jjednostkowef wkladana mechanicznie na podsypee cementowo-
BCHD.3.2.013-030 | piaskowef
krotriosé= 1.6
13 | wg ceny Nawierzchnia z kostki granitowef 15x17 cm na m2 30.00
Jednostlowej podsypee piaskowey (zjazdy, dojicia)
BCID.6.3.1.007- Charakterysiyka Robot: kostka granitowa zjazdy
050 krotnosé = 1.00
14 |wg ceny Nawierzchnia z kosthi granitowej 15x17 cm na mz 15.00
Jednostkowej podsypee piaskowef (przejscie)
BCID.6.3 1007 Charakterystyka Robat; kosiha granitows zjazdy
050 krotnosé= 106
S, Roboty wykonczeniowe
1 2 3 4 S
15 | wg ceny Regulacja pionowa studzienel dla wlazéw kanatowvch szt 7.00
Jednosthowej Arotnodd=: .00
BCRID.1.6.3.003-
120
0. Elententy ulic
1 2 3 4 5
16 {wg ceny Krawezniki betonowe wystafgee o wymiarach 20x30 cm " 129.00
Jednosthowej na podsvpee cementowa-piaskowej
BCID. L4.3.004- | krotnosé= 1.00
040
17 |wg ceny Lawa pod kraweniki hetonowa z oporem m3 1064
Jednostkowef krotnosé=1.00
BCID 1. 4.2.004-
060
1. 129*0,0825 10.04
18 {wg ceny Krawezniki granitowe witopione o wymiarach 20x30 cin m 8.00
Jednosthowej na podsypee cementowo-piaskowe]
BCID L AL3.011- krotnasé= 1.00
010
19 Lawa pod krawezniki betonowa zwykla m3 (.60

wg o ceny
Jednostkowej
BCI T 4.2.003-
060

krotnasé-- 100

|. 8%0,075

0.60
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20| wg ceny Qbrzeza hetonowe o wymiarach 30v8 em na podsypee m 30.00
Jednosthowej piaskowe)
BOIDLEA.5.003- | kotnodes 1.00
040
m3 0.55

2 | wg ceny

Jednosthonwej
BCID.1.4.2.003-
060

Lawa pod obrzeze betonowa zwykia
krotnasé=1.00

1.

30*0,0183
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