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Szczegó‡ "A"

KrawŒ¿nik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce
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Szczegó‡ "C"

gr. 5cm i na ‡awie z betonu c12/15 z oporem

KrawŒ¿nik granitowy 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

w Strzegomiu do ul. Weso‡ej w Strzegomiu"                  

w ramach inwestycji pn.: "Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego

Przebudowa drogi wewnŒtrznej Al. Wojska Polskiego, realizowana    

     Gmina Strzegom
58-150 Strzegom, ul. Rynek 38

Drogowa

Data:

Bran¿a:

Tytu‡ rysunku:

Projektant:

Tytu‡, imiŒ i nazwisko Specjalno�æ Nr Uprawnieæ Podpis

Skala:Nr rys.:

projektu:
Rodzaj

(nazwa, adres)
Budowla:

Funkcja

Wierzchos‡awice 50A, 59-420 Bolków

MISTA 

PROJEKT

Inwestor:

MISTA PROJEKT Roksana Stanek

mgr in¿. Micha‡ Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13

Czerwiec 2020

Istniej„ca nawierzchnia

kostka granitowa

podbudowa

8cm - betonowa kostka brukowa - szara

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm - warstwa wzmacniaj„ca z gruntu stab. cementem Rm=2.5 MPa

Konstrukcja chodnika 

10cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego stab. mechanicznie 0/31.5
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Szczegó‡ "B"

KrawŒ¿nik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce

Istniej„ca nawierzchnia

kostka granitowa

podbudowa

8
4

1

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Konstrukcja zjazdu

17cm - granitowa kostka 15x17 

15cm - podbudowa  z kruszwa ‡amanego stab. mech.

- pod‡o¿e gruntowe - grunty niespoiste

2%

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

17cm - granitowa kostka 15x17 

15cm - podbudowa  z kruszwa ‡amanego stab. mech.

- pod‡o¿e gruntowe - grunty niespoiste

Konstrukcja przej�cia dla pieszych

5Szczegó‡y

cementowo-piaskowej gr. 5cm i na ‡awie z betonu c12/15 z oporem

cementowo-piaskowej gr. 5cm i na ‡awie z betonu c12/15 z oporem
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