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5Szczegó‡y

w Strzegomiu do ul. Weso‡ej w Strzegomiu"                    

w ramach inwestycji pn.: "Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego

Przebudowa ci„gu pieszego na terenie kolejowym, realizowana       
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Szczegó‡ "A"

gr. 3cm i na ‡awie z betonu c12/15 z oporem

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI CHODNIKA

8cm - betonowa kostka brukowa - szara

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm - podbudowa  z kruszwa ‡amanego stab. mech.

- pod‡o¿e gruntowe - grunty niespoiste
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Szczegó‡ "B"

gr. 3cm i na ‡awie z betonu c12/15 z oporem

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI CHODNIKA

8cm - betonowa kostka brukowa - szara

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm - podbudowa  z kruszwa ‡amanego stab. mech.

- pod‡o¿e gruntowe - grunty niespoiste
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Obrze¿e betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

Obrze¿e betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
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Szczegó‡ "C"

KrawŒ¿nik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce

Istniej„ca nawierzchnia

kostka granitowa

podbudowa

1

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Konstrukcja zjazdu

17cm - granitowa kostka 15x17 

15cm - podbudowa  z kruszwa ‡amanego stab. mech.

- pod‡o¿e gruntowe - grunty niespoiste

cementowo-piaskowej gr. 5cm i na ‡awie z betonu c12/15 z oporem
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