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Czesc¢ opisowa

1. Wytyczne Inwestora do projektowania
2. Opis techniczny

Czesc¢ rysunkowa

1. Mapa pogladowa drogi w lesnictwie Nasuty

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

Przekrdj normalny drogi w skali 1:50

Profil podtuzny drogi w skali 1:100:1000

. Profile poprzeczne drogi w skali 1:100
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Przekrdj normalny zjazdu do lasu w skali 1:50
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Konstrukcja przepustu @ 60(80) cm w skali 1:50

8. Przekrdj normalny sktadnico-mijanki w skali 1:100



OPIS TECHNICZNY
1. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Zlecenie inwestora,
- Drogi lesne-poradnik techniczny — wydany przez DGLP w 2006 r.

- Wytyczne Inwestora w zakresie technologii, lokalizacji, szeroko-
Sci nawierzchni i lokalizacji sktadnico - mijanek,

- Wizja lokalna oraz pomiary wlasne w terenie i inwentaryzacja
istniejgcych urzadzen i karczy drzew.

1.1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

» Kategoria drogi - droga wewnetrzna (droga lesna)
»  Szeroko$¢ korony drogi -4,50 m

» Szeroko$¢ jezdni -3,50 m

» Szeroko$¢ pobocza - 2x0,50 m

» Pochylenie poprzeczne jezdni -4 %,

» Spadek poboczy -8,0 %

»  Sktadnico-mijanki -20,0x8,0 m

» Pochylenie skarp nasypow i wykopow -1:1,5

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. UKSZTAL TOWANIE ISTNIEJACEJ DROGI W PLANIE

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi lesnej dtugosci 1,320 km
0 poczatku od drogi gminnej i pikietazem 0+000. Koniec zakresu opraco-
wania w km 1+320 tj. droga lesna.

Droga objeta opracowaniem potozona jest na dziatkach stanowigcych
witasnos$¢ Skarbu Panstwa — Lasy Panstwowe.

Szerokos¢ obecna drogi w Sladzie uzytkowania wynosi okoto 3,5 m .

Istniejgca nawierzchnia jest o charakterze nawierzchni gruntowej. Brak
wiasciwej nosnosci drogi gruntowej do prowadzenia gospodarki lesnej po-
woduje tworzeniu sie kolein pogarszajgcych warunki transportowe.

2.2. ISTNIEJACE ROZWIDLENIA i ZJAZDY DO LASU.

Na dtugosci opracowania mozna wyodrebni¢ miejsca zjazdu do lasu
zwigzane z prowadzong gospodarkg lesna.



2.3. URZADZENIA OBCE W PASIE DROGOWYM

W obrebie istniejgcej drogi leSnej nie wystepujg urzadzenia obce,
ktére mogtyby kolidowac z przebudowywang droga.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. PRZEBIEG TRASY

Dla okreslenia przebiegu drogi w planie i jej dtugosci postuzong sie
kétkiem pomiarowym z oznaczeniem jej kilometrazu farbg co 25 m na
gruncie i istniejgcych drzewach i innych trwatych punktach.

Opracowanie projektowym objeto odcinek 1,320 km o przebiegu zgodnym
z istniejgca lokalizacjg drogi.

Zatamania trasy drogi lesnej wyokraglono tukami poziomymi o promieniach
od R=25,0 m do R=2 500,0 m

3.2. NIWELETA DROGI

Zasadniczy przebieg niwelety przyjeto z istniejgcym jej uksztattowa-
niem na przewazajgcej dtugosci trasy. Celem poprawy ptynnosci trasy
i zminimalizowania podjazdow zaprojektowano niwelete drogi o spadkach
podtuznych od 0,3 % do 10,6 % zaokraglone tukami pionowymi od R=900
do R=4500 m.

Lokalizacja i zakres robot ziemnych w tym zakresie przedstawiono
w przedmiarze robot. Bilans mas ziemnych przedstawia sie nastepujgco:

- wykopy - 2428 m3;
- nasypy - 1922 m3

Nadmiar gruntu z wykopu w ilosci 506,0 m3 nalezy wbudowac¢ w na-
sypy sktadnic przyzrebowych i place manewrowe lub w miejsca wskazane
przez Inwestora.

Ze wzgleddw technologicznych nalezy wykonac jednolitg konstrukcje
na catej szerokosci korony drogi. Wyznaczenie poboczy 2x0,50 m ma cha-
rakter umowny i nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego w przyjmowa-
niu odmiennej konstrukcji niz dla nawierzchni zasadniczej.

3.3. PRZEKROJ NORMALNY DROGI

Przekrdj normalny rozpatrywanego odcinka drogi przedstawia sie nastepu-
jaco:

e szerokoSc jezdni drogi 3,50 m
e Szeroko$¢ korony drogi 4,50 m

e pobocze w konstrukcji jak droga 2x0,50 m



e spadek poprzeczny jezdni i=4%,
e Sspadek poprzeczny poboczy i= 8%
e pochylenie skarp nasypow i wykopow 1:1,5

e gfebokoSc¢ rowow przydroznych 0,50 m ponizej krawedzi
korony drogi

3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcja jezdni szer. 3,5 m jak rowniez poboczy 2x0,50 m przedstawia
sie nastepujaco:

> 12 cm warstwa goérna z kruszywa nat. 0-31,5 mm
z domieszka kruszywa przekruszonego 30%,

> 20 cm warstwa dolna zwirowa z kruszywa nat. 0-63 mm,

> 15 cm warstwa odcinajgca z pospotki niesortowane;j,

Przewiduje sie wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na catej
Szerokosci korony drogi. Wydzielenie pobocze ma charakter umowny, na
drodze wizualnie nie bedzie wyodrebnione.

3.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKt ADNICO-MIJANEK | ZJAZDOW

Konstrukcja nawierzchni sktadnico-mijanek i placbw manewrowych oraz
Zjazdow do lasu przedstawia sie nastepujgco:

> 12 cm warstwa goérna z kruszywa nat. 0-31,5 mm
z domieszkg kruszywa przekruszonego 30%,

> 20 cm warstwa dolna zwirowa z kruszywa nat. 0-63 mm,

> 15 cm warstwa odcinajgca z pospotki niesortowanej,

3.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje sie powierzchniowo
poprzez nadanie projektowanych spadkéw nawierzchni, poboczom drogi
do rowow przydroznych. Odprowadzenie wody opadowej z rowdw przy-
droznych do istniejgcych naturalnych zbiornikow retencyjnych lub wypusz-
czenie w teren po naturalnej jego konfiguracji. Projektowany jest réw troj-
katny o pochyleniu skarp 1:1,5 i gtebokosci 0,5 m
Grunty uzyskane z wykonania rowow czesciowo nadajg sie do ponownego
wbudowania w nasyp (poszerzenie nasypow - sktadnice,mijanki). Pozostaty
grunt nalezy odwies¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Na drodze wystepuje koniecznos¢ zaprojektowania 5 przepustow
rurowych  dwusciennych o  sztywnosci obwodowej 8  kN/cm2



Srednicy od @ 60 cm do @ 80 cm celem przeprowadzenia wody opadowej
pod korong drogi o nastepujgcej lokalizacji i parametrach:

- km 0+040 proj. przepust 60 cm L= 9,00 m,
- km 0+490 proj. przepust 60 cm L= 9,00 m,
- km 0+717 proj. przepust 80 cm L= 9,00 m,
- km 0+970 proj. przepust 80 cm L=12,00 m,
- km 1+275 proj. przepust 60 cm L= 9,00 m,

Skarpy korpusu drogowego na wlocie i wylocie przepustéw nalezy
umocni¢ przez obrukowanie wokot rury opaski szer. 0,50 m z bruku na
zaprawie cementowej i narzutem kamiennym po 1,0 m obustronnie.

3.7. ROZWIDLENIA | ZJAZDY DO LASU

Dla zjazdéw do lasu zlokalizowanych na rowach przydroznych
zaprojektowano przepusty z rur SN8 s$rednicy 40 cm i dtugosci przewodu
9,0 m. Nawierzchnie na zjazdach do lasu wykona¢ na szerokosci 4,50 m
i dtugosci 5,0 m. Luki poziome zjazdéw R-5,00 m.

Skarpy na wlocie i wylocie przepustéw umochi¢ brukiem na zaprawie
cementowej. Scianki przepustéw pod zjazdami proste bez $cinania sko-
SOwW.

3.8. SKEADNICO-MIJANKI

Zaprojektowano na drodze sktadnico-mijanki do sktadowania pozy-
skanego drewna z lasu w ilosci 3 szt. z lokalizacjg na planie sytuacyjnym
drogi w skali 1:500 dotgczonym do niniejszego opracowania.

Skfadnice drewna o dtugosci 20,0 m i szerokosci 8,0 m ze skosami 1:2.
Zaprojektowano 2 place manewrowe o wymiarach 30,0x30,0 m, ktore jed-
noczesnie petni¢ bedg role sktadnico-mijanki.

Dopuszcza sie na etapie wykonawstwa zmiane geometrycznych sktadnic
i ich lokalizacji w porozumieniu z Inwestorem.

3.9. WYCINKI DRZEW

Ze wzgledu na poszerzenie i regulacje przebiegu istniejgcej drogi
lesnej istniejgce drzewa z pasa robdt ziemnych zostaty usuniete przez
Inwestora.

W ramach roboét okreslonych w przedmiarze nalezy wykarczowaé pnie
drzew z pasa robdt ziemnych w ilosci sumarycznej oszacowanej na 600
sztuk.

Opracowat:

inz. Mirostaw Wojstaw



