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1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot S.T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST 03 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych dla rozbudowy sieci wodociggowe; i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w
obrebie pasa drogowego oraz budowa pompowni §ciekéw w miejscowosci Kaliska, gmina

Wagrowiec.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniui realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
ziemnychi obejmujg roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw dla budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i przytaczy.

1.4 Nazwa i kod wg wspélnego stownika zaméwier (CPV)
CPV: 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe - roboty ziemne;

CPV:45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej - roboty montazowe.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdine.

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

Wykop tymczasowy - wykop przeznaczony do zabudowania lub do zasypania po wykonaniu
przewidzianych w nim konstrukji, urzadzeni lub robot (wykop fundamentowy, wykop dla przewodéw
i kanatéw podziemnych, réw itp.);

Ukop - urobiony grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp lub na odkad
Urobek - grunt odspojony i wydobyty z wykopu lub ze ztoza

Dokop - grunt niepochodzacy z wykopu, dowozony spoza terenu budowy, przeznaczony do wykonania
warstw podsypki, obsypki;

Odkiad - nasyp uformowany z gruntu usunigtego z wykopu i przeznaczonego do pdziniejszego
wykorzystania na warstwy zasypki albo sktadowanego, jako nieprzydatna nadwyzka przeznaczona do
wywozu na sktadowisko;

Odwodnienie wglebne - cdwodnienie polegajace na ujeciu wody w giebi podioza gruntowego za
pomoca roznych instalacji depresyjnych (studni, igtofiltréw itp.);

Odwodnienie powierzchniowe - odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wod gruntowych i
powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomoca systemu rowow i drenay poziomych i
odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.

1.6 Podstawowe wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.6.
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2. Materialy

Ogéine wymagania dotyczace wiaéciwosci wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania
i sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w
punkcie 2 ST-00 Wymagania ogdlne Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych
przedmiotem niniejszej ST sg:

- grunt z ukopu - grunt rodzimy - do zasypek zasadniczych lub na skfadowisko,

- grunt z odkopu,

- piasek drobnoziarnisty - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych,

- piasek sredni,

- Zwir,

- obudowy z rozporami, szalunki, Scianki szczelne, grodzice,

- zestawy do odwadniania wgtebnego, pompy, piaskowniki.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2
postanowieniami Kontraktu i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace irédia wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Przyjeto czesciowo wykorzystanie istniejgcego gruntu (piaskéw drobnych i érednich), a w przypadku
nasypéw niebudowlanych przewidziano wymiang gruntu.

3. Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 3.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ naste pujacy, sprawny technicznie
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m?
- spycharka gasienicowa 100+250 KM,
- ptyta wibracyjna, samobieina,
- zuraw samochodowy,
- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca  jest zobowigzany do uizywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz dokumentacji
projektowej, ktéra uzyskata akceptacje inspektora nadzoru.

4. Srodki transportu

Wymagania ogélne dotyczace $rodkdw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 4.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowal nastgpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:
- samochdd dostawczy, skrzyniowy,
- samochdd cie zarowy, samowytadowczy 10T,
- samochdd cie zarowy, skrzyniowy,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jakos¢ robot i whadciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu powinny by¢
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizaciji robot, ktéry uzyska akceptacje inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego(kolejowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. Wykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 5.

5.1 Wymagania podstawowe

Podstawowe wymagania w zakresie:
- postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych,
- wykonania wykopdw,
- wykonania nasypow,
- zabezpieczenia budowli robét ziemnych i robét,
- robét ziemnych w okresie mrozéw,
sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 oraz punkt 3 ST-00 Wymagania
ogdlne.
5.2 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania ogélne, punkt
1.6.1.

5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania ogdine -
Przygotowanie terenu budowy, punkt 1.6.2.

5.4 Ksztaftowanie terenu
Ksztattowanie terenu nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999/Ap1:2012P
5.5 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okre$lono w dokumentacji geotechnicznej. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych zawartych w dokumentacji geotechniczne;j,
dokumentacji projektowej i zaprojektowanie odpowiednich Robdt Tymczasowych (umocnienia
wykopdw, odwodnienia wykopow, ich zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robét.

5.6 Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usunigcie z wykopéw, rowdw, tuneli i
przekopdw potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego Zrédta, oraz zapewnienie
obecnoéci wystarczajgcej ilosci tlenu. Przed wejsciem pracownikéw nalezy podja¢ odpowiednie kroki
w celu sprawdzenia za pomocy detektoréw gazu stanu bezpieczestwa we wszystkich wyzej
wymienionych miejscach prowadzenia prac.

5.7 Odktad i zagospodarowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowa i utrzymaé sktadowiska
przeznaczone na odkfad tymczasowy gruntu pochodzacego z robét ziemnych, a takze zagospodarowac,
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nienadajgcy si¢ do wykorzystania
do robét.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem odkfadu z Terenu Budowy, transportem odktadu, koszty
skladowania odktadu na skiadowiskach, koszty utrzymania skiadowisk, koszty wszelkich robét
wykonywanych na skfadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania
nasypéw i inne}), ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonac oceny, jaka iloé¢ mas ziemnych bedzie
nalezato wywiezé na odkiad tymczasowy, a jakg na state usungc¢ z Terenu Budowy. Wykonawca
powinien takze ustali¢ lokalizacje skfadowisk tymczasowych oraz miejsc statego zagospodarowania
gruntu, ktéry nie bedzie wykorzystany do Robét odlegtosci tych miejsc i odpowiednio uwzglednic te
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parametry w swojej ofercie. Przyjeto czeéciowo wykorzystanie istniejgcego gruntu (piaskéw drobnych
i érednich), a w przypadku nasypéw niebudowlanych przewidziano wymiang gruntu. Podsypkg i
obsypke nalezy wykona¢ w 100% gruntem dowozonym z zewnatrz. Wykonawca powinien ustali¢
lokalizacje sktadowisk tymczasowych oraz miejsc statego zagospodarowania gruntu, ktéry nie bedzie
wykorzystany do Robét odlegtoéci tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej
ofercie.

W przypadku, gdy wykopywane sa rézne rodzaje materiatu, winno sig¢ sktadowac je oddzielnie, a
najbardziej wiaéciwy zachowaé do zasypania wykopdéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtfoza jest
uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegblng uwagy nalezy oddzielié od siebie materiat, a po zakoriczeniu robét przywroci¢ go na
wiasciwe miejsce.

5.8 Grunt z dokopu

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub przedmiar robét zaktadaja wykonanie robét
ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego niz rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nalezy wykonac z
zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz ST,
pozyskanym przez Wykonawcg z miejsca potoionego poza Terenem Budowy. Zapewnienie
niezbednego do wykonania Robét gruntu nalezy do ocbowigzkéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania
materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

5.9 Podtoie nosne

Podloze noéne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Tworzenie dna wykopu powinno by¢é w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu,
bezposrednio przed uktadaniem rur. Jezeli podfoze zostanie uszkodzone, wykop powinien by¢ kopany
gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajacym,
zgodnie z zaleceniem Inspektora nadzoru.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robét Statych na podiozu no$nym bez wezesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wéwczas obowigzek
powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

5.10 Wykopy

Wykopy otwarte zwigzane z realizacjg przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
PN-B-10736:1999

5.10.1 Wykopy probne

Dla uéciélenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy
prébne. Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie wykopéw prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie
zostanie ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy w zwyklych warunkach prowadzi¢ rgcznie.
Raport na piémie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie kazdego
wykopu prébnego powinien zostaé przekazany do uzgodnienia przez Inspektora nadzoru. Pozwoli to
na okreélenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokoéci pod poziomem terenu oraz
wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywac do czasu zaakceptowania
wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora nadzoru.

5.10.2 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢é wykonywane sprzgtem recznym w przypadku wystapienia takiej
koniecznoéci z uwagi na ograniczony dostep, blisko$¢ innych instalacji lub z innych wzgledow. Inspektor
nadzoru jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn cigzkich na
dowolnym etapie wykonywania robét.
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5.10.3 Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny byé umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami (w szczegélnosci PN-B-06050:1999/Ap1:2012P, PN-B-10736:1999) i sztukq
budowlana tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowac
zmniejszenie szerokoéci wykopu, wywotaé obrazenia ciata personelu lub opéZnienia prowadzonych
prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.
Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usunigte chyba, Ze Inspektor nadzoru
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.
Wykonanie wykopow skarpowych, szerokoprzestrzennych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy
éciany tych wykopéw znajda sie w catoéci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejacych instalacji, wiasnosci lub konstrukeji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym |
kotowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.
Wykopy nalezy zabezpieczyé odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyé stosownymi znakami
ostrzegawczymi, o$wietleniem i choragiewkami.

5.10.4 Doktadnoéé wyznaczenia i wykonania wykopu
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscia do +5,0cm dla wyznaczenia

charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £10,0cm. Réznice w stosunku
do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu
nie moze r6znié sie od szerokoéci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyrainych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone] tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.11 Odwodnienie wykopéw

Nalezy zapobiegaé gromadzeniu sig wody w wykonywanych wykopach. Roboty zwigzane
z odwodnianiem wykopéw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami norm PN-B-
06050:1999/Ap1:2012P, PN-B-10736:1997 i PN-5-02205:1998 z uwzglednieniem informacji
i wytycznych zawartych w dokumentacji geotechnicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczacych
systemu odwadniania oraz usuwania wody.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu
w wyniku stosowanego odwodnienia oraz tak, aby proces odwodnienia nie spowodowat osunigcia sig
gruntu {spowodowanego np. zjawiskiem kurzawki) i uszkodzenia pobliskich instalacji i konstrukeji. Za
wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia zwigzane z nieprawidtowym prowadzeniem
odwodnienia odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wéd opadowych winno si¢ uzyska¢ pisemne zezwolenie
whasciwych wiadz, wtadcicieli terenu. W przypadku odprowadzania wéd z odwodnienia do kanalizacji
deszczowej czy innego odbiornika nalezy uzyskaé zgode gestora infrastruktury. Wykonawca bgdzie
réwniez przestrzegaé obowigzujacych lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego
zezwolenia nie wolno odprowadzaé¢ wéd gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do
systemu odprowadzenia wdd powierzchniowych. lJezeli udzielone zostanie zezwolenie na
wykorzystanie nowych lub istniejacych rurociggéw, ktdére nie stanowig czgéci czynnej instalacji
kanalizacyjnej, nalezy je wéwczas doktadnie oczyscié z mutu i innych odktadajacych sig materiatéw oraz
naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Koszt opfat za odprowadzanie wdd z odwodnienia uiszcza
Wykonaweca.

5.12 Posadowienie rurociggoéw
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Przewody kanalizacji nalezy ukfadaé w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych
mechanicznie i/lub recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach dokumentacji projektowej.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu, Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie
lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem niepowodujacym spulchnienia
gruntu.Jesli w dokumentacji projektowej lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury nalezy
uktadaé na wykonanej podsypce z piasku o grubosci 15 cm. Jezeli wykop zostanie przegtgbiony, to jego
dno nalezy wypetnié przez wykonanie tawy iwirowej.

5.13 Zasypywanie wykopéw

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej to minimalna migzszos¢ obsypki piaskowej
nad rura wynosi 30 cm. Zageszczanie obsypki, powinno w zasadzie odbywac sig rgcznie. Obsypke o
migzszosci 30cm wykonaé gruntem z dokopu.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej pozostata czgé¢ wykopu nad obsypka piaskowg

moze zostaé wypeiniona zasypka - ukopem pochodzacym 2z odktadu, po zaakceptowaniu przez

Inspektora nadzoru.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa wykonanie zasypki powinno nastepowaé warstwami o stafej

gruboéci, co 20cm. Grubos$é warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych moze

ulec zmianie i powinna zosta¢ okreélona na podstawie prébnego zageszczenia podczas realizacji robot.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukfadana po osiggnieciu wymaganego zaggszczenia

warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciagajaca sie do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna by¢

zageszczona przy pomocy $rednich ubijakéw wibracyjnych (max cigzar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg

ptyt wibracyjnych {max ciezar roboczy 5 kN). Cigzkie zageszczarki stosowa w warstwach przykrycia

odlegtych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposdb, aby spetniat wymagania zasypu nad rurociggiem

(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw rolnych). Jesli dokumentacja projektowa nie okresia

inacze] zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami do uzyskania Is=1,0 lub zgodnie

z warunkami gestora sieci.

W miare postepowania prac zwigzanych z zasypywaniem wykopu umocnienia obudowami azurowymi

lub szalunkami ptytowo-stupowymi wyjmowa¢ stopniowo za zgodq Inspektora nadzoru.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien

posiadac wilgotnosé naturalng W zblizong do optymalne] Wor, okreslonej wedtug normainej metody

Proctora.

Zaleca sie, aby:

- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospdtek, iwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢
gruntu byta w granicach Wn = W + 2 %,

- dla pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wa >= 0,7 Wos, przy czym gérna granica wilgotnosci
zaley od rodzaju maszyn zageszczajgceych,

- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé mozliwie
duza iloscig wody.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokos¢ ok. 25 cm $lady poprzednie.

W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zaggszczeniu otrzymuije sie gtadka powierzchnig warstwy (np.

przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy ja przed potozeniem warstwy nastgpnej spuichnic (np.

kultywatorem) na gtebokos$¢ okoto 5 cm oraz polaé woda.

5.14 Przywrdcenie terenu to stanu pierwotnego

5.14.1 Przywrécenie do stanu pierwotnego terenu nieutwardzonego

Przywrécenie do stanu pierwotnego, oznacza przywrécenie gruntu do stanu nie gorszego
(réwnego lub lepszego) niz stan istniejacy przed przejeciem terenu. Ziemie roslinng (humus) nalezy
uktadaé¢ warstwa gruboéci 30 cm. Jezeli Inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrécenie terenu do
stanu pierwotnego nalezy ukoriczy¢é w ciggu 7 dni po zasypaniu wykopow.
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5.14.2 Tymczasowe nawierzchnie drogowe

W przypadku pdiniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, (a nie bezposrednio po
zakoriczeniu ukiadania sieci kanalizacyjnych), jezeli inspektor nadzoru nie zaleci inaczej lub nie zostang
wydane inne warunki tymczasowego odtworzenia nawierzchni drogowych przez zarzadcow drég, w
miejscu rozebranych nawierzchni drogowych nalezy wykonal nawierzchnie z kruszywa tamanego
zageszczanego mechanicznie o grubosci 30 cm. Koszty utrzymania drég tymczasowych lezg po stronie
Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci

Wymagania ogélne dotyczace kontroli, jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne pkt 6.
Kontrole wykonania robét ziemnych nalezy prowadzic zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, PN-
B-10725:1997, PN-B-10736:1997 oraz PN-S-02205:1998.

Kontrole wykona¢ w iloici jednego badania na kazdy odcinek pomiedzy studniami.
Kontrola wykonania robét ziemnych powinna obejmowac:

- sprawdzenie dokumentacji projektowej;

- kontrole prac przygotowawczych;

- kontrole wykonania wykopdw i ukopéw w tym zabezpieczenie terenu wokét wykopow,
zabezpieczenia écian i skarp wykopéw, kata nachylenia skarp, zabezpieczenie krzyiujgcych sig w
wykopem urzadzeri podziemnych, zejé¢ do wykopéw, Scianek szczelnych, prawidtowosci odwodnienia
wykopu oraz doktadnosci wykonania wykopu;

-kontrole materiatu uzytego na warstwy podsypki, obsypki i zasypki;

-kontrole wykonania warstw podsypki, obsypki i zasypki.

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoécia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.
Badania jakoéci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowat
moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie
raportéw z wynikami badan do jego akceptacji. Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.,

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia i wykoriczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
lub odpowiednich normach.

Inspektor nadzoru moie pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od
Wykonawey, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleinemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badari, albo oprze sig wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnoséci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. Przedmiar i obmiar robdt

Roboty ziemne stanowig integralng cze$¢ Rob6t Statych i nie podlegaja odrgbnej zaptacie. Uwaza
sig, ze 53 one ujete w Cenach Jednostkowych tych robot, dia ktérych s3 niezbgdne do prawidtowego
wykonania i nie beda podlegaty osobnemu obmiarowi.
lloé¢ robét oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.
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8. Odbidr robét
OgbIne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogéline punkt 8.

8.1 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robét ziemnych odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w
szczegblnosci:
- dno wykopu przygotowane do wykonania podioza przewodu;
- zbadanie materiatu uzytego do wykonania warstw podsypki, obsypki i zasypki;
- zageszczenie poszczegdlnych warstw obsypki i zasypki;
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.
8.2 Prdby koricowe

W ramach Préb koricowych nalezy wykonaé w szczegdlnosci:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badaf laboratoryjnych;

- sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych;

- przeprowadzenie ewentualnych badar dodatkowych.

9. Rozliczenie robot

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogélne p.9.
Z wyjatkiem robot wyszczegdlnionych w punkcie 7, dla ktérych wyodregbniono pozycje w Przedmiarze
Robdt, roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sig je za wliczone w ceny jednostkowe
tych Robét Statych, ktérych realizacja wymaga wykonania robét ziemnych.
Ceny jednostkowe wykonanych Robét Statych zawierajacych roboty objete niniejsza ST oraz rob6t
ziemnych wyodrebnionych w PR obejmujg m.in.:
- wykonanie niezbednych dodatkowych badar gruntu, badar laboratoryjnych materiatéw,
- zdjecie warstwy urodzajnej
- wykonanie przekopéw kontrofnych
- wykonania wykopdw recznie fub/i mechanicznie
- umocnienie wykopéw,
- odwodnienie wykopdw i zajecie pasa drogowego
- wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,
- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, wiatta ostrzegawcze, itp)
- montaz i demontaz konstrukeji podwieszen i podparé rurociggéw, zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia kolidujgcego z robotami,
- przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét,
- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie robot
wraz z opftatami za zrzut wody z odwodnienia,
- odspajanie gruntu,
- przemieszczanie gruntu,
- zatadunek i wytadunek gruntu,
- transport gruntu na skfadowiska i ze sktadowisk,
- usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu z oodkfadu
przewidzianego do pdéiniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow, wyréwnania terenu,
rozplantowania, nasypéwy),
- usuniecie z Terenu Budowy gruntu oraz gruntu nie nadajacego si¢ do wykorzystania do robét
oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi
optatami z tym zwigzanymi,
- pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypow,
nasypow itp. jezeli zgodnie z kontraktem robdt ma by¢ zastosowany grunt inny niz rodzimy,
- profilowanie dna wykopu i skarp,
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- wbudowanie i zageszczanie gruntu,

- wymiany przewarstwieri gruntéw spoistych organicznych i trudnozaggszczalnych na grunty
piaszczyste oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

- opfaty za uzyskanie wszelkich pozwoleri i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

- opfaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadéw,

- zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waéd,

- wykonania okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, sondowan i
sprawdzeri robét,

- przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozécielenie ziemi urodzajnej recznie
i/lub mechanicznie,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

W przypadku dodatku za zasypanie wykop6w gruntem z dokopu {m?) — w cenie jednostkowej nalezy
uwzglednié réznice pomiedzy ceng za wykonanie zasypki gruntem z dokopu a ceng za wykonanie
zasypki gruntem rodzimym (ujeta w cenie wykonania kanalizacji sanitarnej i przytaczy) 2z
uwzglednieniem wyzej wymienionych sktadnikow.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania
/Ap1:2012 PN-B-10736:1999 ogolne

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 1997-2:2009

/Ap1:2010P /AC:2010P BN-77/8931-12 Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw
/A1:2006
Geotechnika — Terminologia podstawowa,
PN-B-02481:1998 symbole literowe i jednostki miar
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i 2wiry filtracyjne.

Wymagania techniczne.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowychwilasnosci kruszyw.
Metody pobierania préobek.
PN-5-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne —

Wymagania i badania

10.2 Inne przepisy
1. WTWIOSK — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — TIN,
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