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1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot S.T

Specyfikacja techniczna ST 02 - Roboty rozbiérkowe i demontazowe, dotyczy zasad wykonywania
rozbiérek, wytaczen i demontazy, ktére zostang wykonane w ramach realizacji niniejszej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniui realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

1.2.1 Ogélny zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych ze wszystkimi
czynnoéciami umozliwiajgcymi przystapienie do wykonania i odbioru robot zwigzanych z:

a) rozbiérkami drogowymi:

- warstw podbudowy i nawierzchni jezdni, podjazdéw i chodnikéw: nawierzchnie asfaltowe, z
trylinki i kostki klinkierowej, nawierzchnie gruntowe ulepszone kruszywem.

- kraweznikéw i obrzezy,

b) rozbidrka znakéw drogowych,

c) wytaczeniem odcinkow istniejgcego wodociggu,

d) demontazem elementéw armatury i przytaczy wodociggowych,

e) gospodarowaniem odpadami ( z wylgczeniem odpaddéw wykonanych z metali, ktorych

zagospodarowanie bierze na siebie zamawiajgcy).

1.3.2 Szczegotowy zakres robét

1.3.2.1 Roboty przygotowawcze

W zakresie robdét przygotowawczych przewidziano wszystkie niezbedne prace zwigzane z
przygotowaniem do zdjecia nawierzchni dr6g pod roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wodociggu.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni rozpoczynaja cykl technologiczny poszczegéinych robét zwigzanych
z budows wodociggu, stad zakfada sie, ze do tej fazy zostang wigczone roboty zwigzane z organizacjg
ruchu.
Roboty przygotowawcze obejmuja:
-roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét rozbiérkowych z podziatem na Odcinki
Robét [wg Projektu Organizacji Robdt i Programu Robét], wyznaczeniem osi wodociagu i przyfaczy,
lokalizacji studni wodomierzowych i rozpoznaniem urzadzer podziemnych przynajmniej do gtgbokosci
rozbieranych nawierzchni; w razie potrzeby zabezpieczenie tych urzadzen, Podstawg wytyczenia w
terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robdt nalezg do obowigzkéw

Wykonawcy; wykonanie wg ST-01.
- dokumentacje stanu istniejacego [waine dla odtworzenia znakéw drogowych poziomych],
- przygotowanie i ustawienie oznakowania organizacji ruchu na czas budowy z uwzglednieniem
ewentualnego wykonania drég tymczasowych,
- zapewnienie przej$¢ dla pieszych i dojazdu dia pojazdéw- ktadki i przejazdy,
- oznakowanie i zabezpieczenie wtazéw do studni, kratek $ciekowych, skrzynek zasuwowych
itp':
- wyznaczenie odcinkéw do wtaczenia likwidowanego wodociagu,
- wyznaczenie armatury do demontaiu,
- zabezpieczenie terenu Budowy, odpowiednie oznakowanie,
- wyznaczenie miejsc sktadowania/utylizacji materiatow z rozbidrek,
- dostarczenie odpowiedniego sprzetu do wykonania robét.
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Przed przystapieniem do Robét, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i wiascicieli budynkow
przylegtych do Terenu Budowy, powinien ustali¢ stan techniczny tych budynkéw w celu uniknigcia
ewentualnych nieuzasadnionych roszczen.

1.3.2.2 Roboty rozbhiérkowe

Roboty zwigzane z rozbiérkami omdéwione w ST, obejmujg ogéine wytyczne do postgpowania
przy:
- rozbiérece nawierzchni bitumicznych [z betonu asfaltowego],
- frezowaniu warstwy scieralnej,
- rozbiérce podbudéw z materiatéw sypkich [kliniec, pospétkal,
- rozbidrce kraweznikéw betonowych na fawie i obrzezy,
- wywozie materiatu rozbiérkowego z Terenu Budowy oraz postepowaniem z odpadem.
Powyzsze nawierzchnie wystepuja jako nawierzchnie drég, wjazdow na posesje, chodnikéw itd.

1.3.2.3 Roboty wylaczeniowe
Roboty wiaczeniowe oméwione w ST obejmuja ogdlne wytyczne do postepowania przy wigczeniu
z eksploatacji:

- istniejacego wodociggu,
- likwidowanych przytaczy.
1.3.2.4 Roboty demontazowe
Roboty demontazowe oméwione z ST cbejmujg ogdine wytyczne do postepowania przy
demontazu:
- elementéw armatury na likwidowanym wodociggu i przytaczach,
- odcinkéw rurociggdw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
obowiazujacymi Polskimi Normami, przepisami oraz z definicjami podanymi w 5T-00.00.- Wymagania
ogolne, punkt 1.4.

1.5 Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania Robét oraz zgodno$¢ z dokumentacja
Projektows, ST, poleceniem Inspektora i uzgodnieniami z Zamawiajgcymi.

Rozhiérka nawierzchni z drobnych elementéw [kostka brukowa, ptytki chodnikowe, krawezniki itp.],
ktére Zamawiajacy wskazat jako mozliwe do ponownego uzycia w innych robotach, nie moze
powodowaé ich uszkodzenia lub utraty wiasnosci eksploatacyjnych.

2. Materiaty
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00-
Wymagania ogdine, punkt 2. Robét bedacych przedmiotem niniejszej ST, wymagania te dotyczg w
ograniczonym zakresie,

2.2 Sktadowanie materiatéw z rozbidrek i demontazy

Materiaty klasyfikowane jako odpady muszg by¢ wywiezione 2z Terenu Budowy.
Wiagcicielem materiatéw rozbiérkowych jest Wykonawca, za wyjatkiem materiatéw wskazanych przez
Zamawiajacego jako moiliwych do ponownego uiycia, ktére stanowia majgtek Zamawiajgcego i
zostang dostarczone na koszt Wykonawcy na wskazane przez Zamawiajacego oznaczone i bezpieczne

40



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 5T 02 — ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

miejsce.

Materialy stanowigce odpady, zostang zutylizowane lub zdeponowane na koszt Wykonawcy w
miejscach do tego przeznaczonych. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia
Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska naturalnego. W szczegdlnoici Wykonawca
powinien zapozna¢ sig z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(jedn. Tekst Dz.U.2018, po2.992 z pdiniejszymi zmianami). W przypadku koniecznosci ztoZenia na
odktad (sktadowania na wysypisku odpadéw) nieprzydatnych materiatéw z rozbiérek Wykonawca
musi wystapi¢ o okreslone Ustawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z
zagospodarowaniem nieprzydatnego materiatu (traktowanego jako odpad). Przyjeto odwéz odpadéw
do sktadowania na odlegtos¢ do 15km.

3. Sprzet
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzet podano w ST-00-00- wymagania ogéine, punkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystanego wplywu na jakoéé wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uiywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Liczba i
wydajnoéé sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi z
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowg.

3.2 Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych i demontazowych

Wykonawca przystepujacy do robét winien wykazac sie moiliwoscig korzystania migdzy innymi z
nastepujacych maszyn i sprzetu oraz urzadzeri gwarantujgcych wiasciwg jakosé robét:
- spycharek,

- fadowarek,

- zrywarek,

- frezarek do asfaltu,

- pit do ciecia asfaltu,

- miotéw pneumatycznych,

- spawarki do stali zwyktej,

- sprzetu do ciecia konstrukgji stalowych,
- samochoddw samowytadowczych,

- samochoddw skrzyniowych,

4. Transport
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00-00.-wymagania ogdine, punkt 4.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreélonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Transport materiatu powinien by¢ tak zorganizowany,
aby zapewnié prace bez postojéw przy minimalizacji zaktécen w ruchu drogowym.

4.2 Sprzet do transportu

Materiaty i sprzet do wykonania prac nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajacymi
unikniecie uszkodzer, odksztatceri oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Srodki transportu do
wywozu asfaltu, gruzu i innych odpadéw muszg spefnia¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu
po drogach publicznych. Uzywany sprzet nie moze powodowac zniszczeh i zabrudzen nawierzchni

drog.
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5. Wykonanie robét
5.1 Ogblne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST-00-00- Wymagania ogbine, punkt 5.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST, zaleceniami Inspektora i
uzgodnieniami z Zamawiajacym. Nalezy szczegblng uwage zwrdci¢ na takg organizacje robét aby ich
wykonywanie nie powodowato zakiécern w korzystaniu z drdg i dojazdéw, a przynajmniej je
minimalizowato.

5.2 Prace wstepne

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Inspektorowi Projekt Organizacji Robét i Program Robot
oraz program Zapewnienia Jakoéci, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty- w uzgodnieniu z Zamawiajacym, Wiadcicielem drég i odpowiednimi stuzbami.
Odcinki, na ktérych wykonywane bgdg roboty rozbiérkowe nalezy przygotowa¢ zgodnie z zasadami
ogélnymi podanymi w punkcie 1.3.2.1., wymagane jest doktadne okreslenie odcinkéw Robét. Nalezy
zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie elementdw zwigzanych z urzadzeniami podziemnymi.

5.3 Szczegétowe zasady wykonania Robét

5.3.1 Roboty rozbiérkowe

5.3.1.1 Nawierzchnie bitumiczne

W przypadku usuwania warstw nawierzchni bitumicznych nalezy zastosowac pity mechaniczne,
zrywarki, mioty pneumatyczne. Wzdtuz wyznaczonej krawedzi zakresu rozbiérki nawierzchni nalezy
wykonaé naciecie pita do ciecia asfaltu. Glebokos¢ naciecia nalezy dostosowac do grubosci warstw. Po
wycieciu powierzchni przeznaczonej do rozbiérki, nalezy rozbi¢ w sposéb reczny lub mechaniczny duze
fragmenty nawierzchni i usungé z Terenu Budowy. Poszczeg6lne warstwy asfaltu nalezy usuwaé
zachowujac schodkowy ukiad brzegéw; poszerzenie zdejmowanej warstwy scieralnej wykonac metoda
frezowania.

5.3.1.2 Gruz betonowy
Gruz betonowy starac sie poddac¢ recyklingowi.

5.3.1.3 Podbudowy z materiatéw sypkich
Podbudowy z materiatéw sypkich nalezy wykonaé koparkami o wielkosci fyzki dostosowanej do

szerokosci rozkopu. Caly urobek jest do odwiezienia z Terenu Budowy.

5.3.1.4 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, ptytek chodnikowych, trylinki
Nawierzchnie z drobnych elementdw betonowych nalezy rozbiera¢ recznie dazac do nie uszkodzenia
powierzchni betonowej. Materiat uzyskany z rozbidrki i nadajacy sie do odzysku, nalezy oczyscic i
zmagazynowaé w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uktadajgc w stosy. Materiat ten stanowi
wiasno$é Zamawiajacego. Zatozono odzysk:

- 80% kostki brukowej,

- 90% trylinki,

- 80% ptytek chodnikowych.

O przydatnosci materiatu decyduje Inspektor. Pozostaty materiat, ktory zgodnie z ST staje sig
wtasnosécia Wykonawcy, nalezy usuna¢ z Terenu Budowy jako odpad.

5.3.1.5. Krawezniki betonowe na tawie betonowej i obrzeza
Krawezniki betonowe nalezy rozbieraé recznie dazac di nie uszkodzenia powierzchni betonowej. tawe
betonowa mozna usuwaé mechanicznie. Krawezniki uzyskane z rozbi6rki i nadajgce sig do odzysku,
nalezy oczyéci¢ z zmagazynowad w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ukfadajgc w stosy.
Materiaf ten stanowi wiasnoéé Zamawiajacego. Zatozono odzysk:
- 30% kraweznikéw betonowych.
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O przydatnoéci materiatu decyduje Inspektor. Pozostaly material, ktory zgodnie z St staje sig
wiasnoscia Wykonawcy, nalezy usunac z terenu Budowy.

5.3.1.6 Utrzymanie Terenu Budowy po zdjeciu nawierzchni

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa bedg wykonane wykopy, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnoéci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje sig wykonania wykopéw nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagescié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-03-00- Roboty ziemne.

5.3.2 Roboty wylaczeniowe
Przewazajaca czeé¢ czedci wodociggowej przeznaczonej do zastapienia nowymi odcinkami,
pozostawiona zostanie w ziemi [wytaczona z eksploatacji]. Wytyczne wykonania wytaczer sieci z
eksploatacji:
- odcinki rurociggéw stalowych o wigkszych $rednicach nalezy zaslepi¢ poprzez przysypanie
kotnierza zaslepiajacego.

- odcinki rurociagéw zeliwnych naleiy zaélepi¢ poprzez zamontowanie kofnierzy specjalnych
zaslepek,

- koricodwki podtaczen naleiy zaslepi¢ poprzez zgniecenie koncowki rury stalowej i zagigcie o
180°,

- wykonywane roboty nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i zadbac o ciggly wywéz elementow
odpadowych.

5.3.3 Roboty demontazowe

Nalezy zdemontowaé przedtuzki, obudowy i skrzynki na nieczynnych zasuwach oraz nieczynne
hydranty, aby w przyszioéci nie dochodzito do pomytek. lloé¢ elementéw do demontazu podano
orientacyjnie na podstawie uwidocznieh na mapach zawartych w Dokumentacji Projektowej, w
rzeczywistosci moze ich byé wigcej. Demontaz nalezy prowadzic pod Scistym nadzorem
Zamawiajacego, aby unikngé demontaiu niewtasciwych skrzynek | obuddéw, a w szczegdlinosci by
zapobiec demontaiowi urzadzen innych sieci. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
maksymalny odzysk materiatéw.

5.3.4 Postepowanie z odpadami

Nalezy zadbaé o cigglty wywdz materiatéw rozbiérkowych i odpadowych z terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadu zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
wytyczne wg punktu 2.2, niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogoéline zasady kontroli jakosci Robét

Ogéblne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00-00.- Wymagania ogdine, punkt6.
Wykonane roboty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora oraz
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach.

6.2 Badania jakosci Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét. Kontrola
jakodci robét rozbiérkowych i demontazowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robét oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegélnosci materiatow
przewidzianych do ew. powtdrnego wykorzystania, robdt wytgczeniowych na kontroli jakosci
zamkniecia koficéwek rurociggow.
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7. Obmiar robét

7.1 Ogéine zasady obmiaru Rohét

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00-00.- Wymagania ogdlne, pkt 7. Obowigzujace
jednostka obmiarows jest jednostka podana w Przedmiarze Robot. Jednostka obmiarowa moze by¢
przyjeta réwniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy a
zaakceptowane przez Inspektora.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru dla poszczeg6inych robét sa:
- 1m? dia rozbieranej nawierzchni asfaltowej,
- 1m? dla rozbieranej podbudowy,
- 1m? dla rozbieranej nawierzchni z elementéw betonowych,
- 1m dla rozbieranych kraweinikdw wraz z tawq i obrzeiy,
- 1szt./kpl. dla kosztéw zaslepianych rurociggow.
Dokumentacja Projektowa okre$la istniejgce przekroje konstrukeyjne i uktad warstw nawierzchni, W
Przedmiarze Robét przyjeto 1m? jako jednostke obmiaru rozbieranej warstwy.

8. Odbibr Robét
8.1 Ogélne zasady odbioru Robot

Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST-00-00. - Wymagania ogéine, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli zostaty wykonane zgodnie z obmiarem.

8.2 Odbiér Robét zanikajacych

Odbiorowi temu podlegajg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrkami, wigczeniami i
demontazemi zgodnie z technologia kolejnosci wykonywania robét, a w szczegélnosci prawidfowosci
pomiaréw i wyznaczenia zakresu robét rozbidrkowych jako scisle powigzanych z przebiegiem
budowlanych wodociggéw. Odbiér Robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego dostepu Robét. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej. Wyniki przeprowadzanych
badan podczas odbiordw robét zanikajgcych, powinny byé ujete w formie protokotu, szczegétowo
omdéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

8.3 Odbidr koricowy Robot

Odbidr koricowy polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg
Projektows i ST.

9, Podstawa ptatnosci
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w St-00-00.- Wymagania ogélne, punkt 9.
Podstawg pfatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakres robét zgodnie z podstawa danej pozycji Przedmiaru
Robét.
Do Robét wlicza sie:
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- opracowanie i zatwierdzenie Projektu Organizacji Ruchu sporzadzonego przez Wykonawceg w
oparciu o Program Robdt (jesli zmienia otrzymang DP),

- organizacje ruchu na czas budowy o oznakowaniu z grupy F-9:

- znak ‘zakaz ruchu’- B-1 z tabliczka ‘za wyjatkiem dojazdu do poses;ji’

- bariery U-51 wyznaczajace poczatek i koniec robét

- znaki ‘roboty na drodze’-A-14

- bariery ze $wiattami U-57A, lub U-57B, U-51, U-52, U-53, w zaleinosci od potrzeb

- znaki ograniczenia predkosci i zakazu wyprzedzania

- inne znaki w zaleznosci od potrzeb i Programu Robdt

- inne elementy zabezpieczenia organizacji ruchu.

Wykonanie Robét rozliczane w m2obejmuje:

- rozbidrka warstwy nawierzchni i podbudowy:

- roboty przygotowawcze-pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajgce
- oznakowanie Robdt,

- wyznhaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- ciecie pitg, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- rozebranie podbudowy,

- wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- utylizacje materiatéw rozbidrkowego,

- wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki,

- rozbidrka nawierzchni z drobnych elementéw betonowych:

- roboty przygotowawcze- pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajace,
- oznakowanie Robdt,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- reczne wyjgcie elementéw nawierzchni,

- sortowanie materiatu i czyszczenie,

- wywiezienie materiatu odzyskanego na miejsce sktadowania i uktadanie w stos,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- rozbidrke ew. podbudowy z betonu,

- wywiezienie pozostatych materiatéw z rozbidrki,

- utylizacje materiatu rozbiérkowego,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Wykonanie Robét rozliczane w m obejmuije:

- rozbiérka kraweznikdw i obrzeiy:

- roboty przygotowawcze-pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajace,
- oznakowanie Robot,

- odkopanie kraweznikéw i obrzeiy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
sortowanie materiatu,

wywiezienie materiatu odzyskanego na miejsce sktadowania i ukfadanie w stos,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

rozhiérke ew. fawy,

wywiezienie pozostatych materiatéw z rozbiérki,

utylizacje materiatu rozbiérkowego,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

Do Robét wlicza sie:

- demontaz armatury:

- roboty przygotowawcze- pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajgce,

- ozhakowanie Robdt,

- demontaz przez odkrecenie $rub, cigcie palnikiem acetylenowym lub innymi narzedziami,
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- sortowanie materiatu,

- wywiezienie materiatu na miejsce skfadowania,

- uporzadkowanie terenu demontaiu,

- zaslepienie rurociggu:

- roboty przygotowawcze- pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajgce,
- oznakowanie Robdt,

- przygotowanie koficéwki do spawania/zagigcia,

- spawanie kotnierza zaslepiajacego,

- uporzadkowanie terenu.

inne pozycje Robét zgodnie z Preambuts.
Przewidywanga liczbe jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robét.

10. Dokumenty odniesienia

Przy wykonaniu robdt nalezy bezwzglednie przestrzegac Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 06. Lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlanych
(Dz.U.Nr 47 z lutego 2003r., poz401) oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-ruchowych;

obowigzuje réwniei:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r, — Dz.U. Nr 129 2
1997r. poz. 844- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wraz ze zmianami,

Realizacja tematu — wg norm, przepiséw i wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych oraz wg innych aktuainie obowiazujgcych dokumentow.
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