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KOSZTORYS:

Przedmiar
spec. Lo . .
Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:
1 SKYTE PARK
1.1 Bank ramp 416x488x150
1|KALKULACJ Element Bank ramp 416x488x150 z dostawg i szt
d.1.1] A WELASNA montazem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Quarter pipe
2|KALKULACJ Element Quarter pipe z dostawg i montazem szt
d.1.2] A WELASNA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Bank ramp 416x244x150
3|KALKULACJ Element Bank ramp 416x244x150 z dostawg i szt
d.1.3| A WEASNA montazem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 Funbox z porecza
4|KALKULACJ Element Funbox z poreczg z dostawg i montazem szt
d.1.4] A WELASNA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Funbox do skokéw
5|KALKULACJ Element Funbox do skokéw z dostawg i montazem szt
d.1.5] A WEASNA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6 tawka pochyla
6/|KALKULACJ Element Lawka pochyta z dostawg i montazem szt
d.1.6] A WEASNA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Porecz prosta - profil
7|KALKULACJ Element Porecz prosta - profil z dostawg i montazem | szt
d.1.7] A WELASNA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Minirampa H120
8|KALKULACJ Element Minirampa H120 z dostawg i montazem szt
d.1.8] A WELASNA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Nawierzchnia
9] KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m
d.1.9| 0401-03 30x30 cm w gruncie kat.I-ll
102,4 m 102,400
RAZEM 102,400
10| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.9/ 0101-01 jezdni i chodnikow w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
429 + 68 m2 497,000
RAZEM 497,000
11] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.9 0101-02 jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV - za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 6
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
12|KNR-W 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.9| 0109-06 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.lll)
429*0,5+68*0,20 m3 228,100

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 5073




KOSZTORYS:

Przedmiar
spec. Lo . .
Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 228,100
13| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.9| 0402-04
0,25 * 0,20 * 102,40 m3 5,120
RAZEM 5,120
14| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.9] 0407-03 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
102,40 m 102,400
RAZEM 102,400
15/ KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na | m2
d.1.9] 0321-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
16| KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o m2
d.1.9] 0104-01 gr.10 cm /tluczeh kamienny 31,5-63/
102,40 m2 102,400
RAZEM 102,400
17] KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gorna o m2
d.1.9 0110-03 gr.5 cm /ttuczen kamienny 0-31,5/
102,40 m2 102,400
RAZEM 102,400
18] KNR 2-01 Podsypka z ziemi ogrodowe;j m3
d.1.9| 0610-06 -
ANALOGIA
0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600
19] KNR 2-21 Odtworzenie zieleni, prace porzadkowe skoczni m2
d.1.9] 0401-01
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
20| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy pracach ha
d.1.9] 0121-01
analogia
(429 + 68) / 10000 ha 0,050
RAZEM 0,050
21| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.9| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
22| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.9] 0105-08 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 22
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
23| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.9| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
ANALOGIA Krotnos¢ = 2
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
24| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.9] 1101-01
429*0,10 m3 42,900
RAZEM 42,900
25| KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci m2
d.1.9] 0308-01 10 cm
ANALOGIA Krotnos¢ = 0,833
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
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26| KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5 | m2
d.1.9] 0308-03 cm
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
1.10 Wykonczenie nawierzchni betonowej
27| KNR AT-42 Przygotowanie podioza pod oktadziny podtogowe - m2
d.1.10] 0102-06 - Durobet techniczny do utwardzania posadzek
ANALOGIA cementowych i betonowych lub preparat rownowazny
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
28|KNR-W 2-02 Zatarcie (2x) powierzchni betonu na gtadko - przy m2
d.1.10] 1918-04 - uzyciu utwardzaczem powierzchniowym Durobet
ANALOGIA techniczny lub rbwnowaznym
Krotnos¢ = 2
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
29[ KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.1.10[ 0101-04 betonowych niespekanych na gt. 6 cm
3*30+4*143 m 147,200
RAZEM 147,200
30 KNR 9-32 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m
d.1.10[ 0110-01 -
ANALOGIE
3*30+4*143 m 147,200
RAZEM 147,200
31| KNR AT-41 Impregnacja posypki utwardzajacej - Itlit lub m2
d.1.10] 0502-03 - rébwnowazny
ANALOGIA
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
32| KNR 7-11 Dwukrotne malowanie podtozy betonowych - Farba m2
d.1.10] 0101-01 - Durobet elementy betonowe - szara - lub preparat
ANALOGIA rébwnowazny
Krotnos¢ = 2
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
2 STREET WORKOUT
2.1 Lampy solarne
33| KNNR5 Montaz latarn o$wietleniowych parkowych kpl.
d.2.1| 1007-02 (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu
prefabrykowanego - lampa solarna LED
2,0000 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
22 Nawierzchnie
221 Nawierzchnia zestawu duzego Street work out
34| KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami m2
d.2.2.| 0201-04 -
1| ANALOGIA
61 m2 61,000
RAZEM 61,000
35 KNR 13-12 Podsypka z piasku m3
d.2.2./ 1001-01
1
61*0,3 m3 18,300
RAZEM 18,300
36[ KNR 13-12 Krawezniki elastyczne m
d.2.2.| 1504-03 -
1| ANALOGIA
31,3 m 31,300
RAZEM 31,300
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37] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2.| 0402-04
1
0,12 * (31,3) m3 3,756
RAZEM 3,756
222 Nawierzchnia pod porgczami rownolegltymi
38| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | ha
d.2.2.| 0112-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
2 postojowych
0,0032 ha 0,0032
RAZEM 0,0032
39 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.2.2| 0125-04 o grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
2
31,5000 m2 31,5000
RAZEM 31,5000
40[ KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) [ m2
d.2.2.| 0125-08 z darnig z przewozem taczkami - dodatek za kazde
2 dalsze 5 cm grubosci
31,5000 m2 31,5000
RAZEM 31,5000
41| KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na m3
d.2.2.| 0307-02 odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu Ill) - KORYTOWANIE
2
4,4100 m3 4,4100
RAZEM 4,4100
42| KNR 2-31 Warstwy odsagczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2
d.2.2.| 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
2 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm-gr.5cm
Krotnos$¢ = 0,5
31,5000 m2 31,5000
RAZEM 31,5000
43[ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2
d.2.2| 0114-01 o grubosci po zageszczeniu 20 cm - kruszywo frakcji
2 0-31 mm
31,5000 m2 31,5000
RAZEM 31,5000
44| KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym m2
d.2.2| 0202-01 wzmocnieniem geowtokninami uktadanymi sposobem
2 recznym
31,5000 m2 31,5000
RAZEM 31,5000
45| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna | m2
d.2.2.| 0114-03 0 grubosci po zageszczeniu 5 cm - kruszywo frakcji 0-
2| analogia 16 mm
Krotnos¢ = 0,625
31,5000 m2 31,5000
RAZEM 31,5000
46|KALKULACJ Nawierzchnia syntetyczna do stosowania na zewnagtrz| m2
d.2.2. A NA (zgodnie z normg) do umieszczenia na niej
2| PODSTAWI elementéw i urzadzen do ¢wiczen ruchowych, w
E OFERTY formie nieregularnej, miekko uktadajgcej sie
INTERNETO ptaszczyzny lub fragmentéw tych ptaszczyzn.
WEJ Nawierzchnig nalezy wykona¢ na ustabilizowanym i
utwardzonym podtozu (zgodnie z kartg techniczng).
W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy
zastosowac na nawierzchni spadek ~1,0% na
zewnatrz. Nawierzchnia wraz z podbudowsg i
obrzezami zewnetrznymi. Uwaga: Kolor nawierzchni
w uzgodnieniu z zamawiajgcym
31,5000 m2 31,5000
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RAZEM 31,5000
47| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2.2| 0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI- IV
2
22,5000 m 22,5000
RAZEM 22,5000
48| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2.| 0402-04
2
1,4063 m3 1,4063
RAZEM 1,4063
49| KNR 2-31 Obrzeza elastyczne o wymiarach 100x25x5 cm m
d.2.2.| 0407-02
2| analogia
22,5000 m 22,5000
RAZEM 22,5000
23 Wyposazenie z montazem
50|KALKULACJ Zestaw STREET WORKOUT z dostawg i montazem | szt
d.2.3] A WEASNA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|KALKULACJ Urzadzenie sitowni plenerowej - porecze rownolegte | kpl.
d.2.3 A NA
PODSTAWI
E OFERTY
INTERNETO
WEJ
1,0000 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
3 SYSTEM MONITORINGU
3.1 Rejestrator
52|KALKULACJ Rejestrator - Predkos¢ nagrywania [kl/s]: 25kl/s @ szt
d.3.1| A WLASNA 1080P, Maksymalna
obstugiwana rozdzielczos¢: 8 Mpx, llos¢
obstugiwanych
dyskéw: 1 szt., Ztgcze HDMI: Tak, llos¢
obstugiwanych kamer:
16 szt., Onvif: Tak
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Dysk
53|KALKULACJ Dysk twardy - Typ dysku: HDD, Rodzaj dysku: szt
d.3.2]| A WEASNA CCTV, Format szerokosci: 3,5", Pojemnos¢ pamieci
podrecznej: 64 MB
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Okablowanie
54| KALKULACJ Kabel CAT.5E U/UTP UV ZELOWANY SKRETKA - m
d.3.3] A WELASNA Kategoria okablowania: kat. 5E, Zastosowanie:
Zewnetrzne,
Powtoka: UV, Izolacja: HDPE 1,02mm, Rodzaj zyty:
Cu
400 m 400,000
RAZEM 400,000
34 Adapter
55|KALKULACJ Adapter szt
d.3.4| A WLASNA
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
35 Kamera
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56|KALKULACJ Kamera - Rodzaj przetwornika: CMOS, szt
d.3.5| A WEASNA Rozdzielczo$¢: 2592x1944,
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm, Widocznos$¢ w nocy:
80 m,
Audio: Tak, Przeznaczona do transmisji na zywo: Tak
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
3.6 SWITCH
57|KALKULACJ SWITCH - 10-PORTOW (8xPoE + 2xUPLINK) szt
d.3.6] A WEASNA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.7 Akcesoria montazowe
58| KALKULACJ Akcesoria montazowe szt
d.3.7| A WLASNA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.8 Montaz systemu i przeszkolenie
59(KALKULACJ Montaz systemu i przeszkolenie szt
d.3.8| A WLASNA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:SKYTE PARK
	Dział:Bank ramp 416x488x150
	Pozycja: Element Bank ramp 416x488x150 z dostawą i montażem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Quarter pipe
	Pozycja: Element Quarter pipe z dostawą i montażem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Bank ramp 416x244x150
	Pozycja: Element Bank ramp 416x244x150 z dostawą i montażem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Funbox z poręczą
	Pozycja: Element Funbox z poręczą z dostawą i montażem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Funbox do skoków
	Pozycja: Element Funbox do skoków z dostawą i montażem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Ławka pochyła
	Pozycja: Element Ławka pochyła z dostawą i montażem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Poręcz prosta - profil
	Pozycja: Element Poręcz prosta - profil z dostawą i montażem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Minirampa H120
	Pozycja: Element Minirampa H120 z dostawą i montażem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Nawierzchnia
	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	Obmiar: <edit>102,4</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
	Obmiar: <edit>429 + 68</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 6
	Obmiar: <edit>429</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)
	Obmiar: <edit>429 * 0,5 + 68 * 0,20</edit>

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,20 * 102,40</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>102,40</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>68</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.10 cm /tłuczeń kamienny 31,5-63/
	Obmiar: <edit>102,40</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm /tłuczeń kamienny 0-31,5/
	Obmiar: <edit>102,40</edit>

	Pozycja: Podsypka z ziemi ogrodowej
	Obmiar: <edit>0,60</edit>

	Pozycja: Odtworzenie zieleni, prace porządkowe skoczni
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy pracach
	Obmiar: <edit>(429 + 68) / 10000</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>429</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 22
	Obmiar: <edit>429</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>429</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>429 * 0,10</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 10 cm

Krotność = 0,833
	Obmiar: <edit>429</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm
	Obmiar: <edit>429</edit>


	Dział:Wykończenie nawierzchni betonowej
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - Durobet techniczny do utwardzania posadzek cementowych i betonowych lub preparat równoważny
	Obmiar: <edit>429</edit>

	Pozycja: Zatarcie (2x) powierzchni betonu na gładko - przy użyciu utwardzaczem powierzchniowym Durobet techniczny lub równoważnym

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>429</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm
	Obmiar: <edit>3 * 30 + 4 * 14,3</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
	Obmiar: <edit>3 * 30 + 4 * 14,3</edit>

	Pozycja: Impregnacja posypki utwardzającej - Itlit lub równoważny
	Obmiar: <edit>429</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie podłoży betonowych - Farba Durobet elementy betonowe - szara - lub preparat równoważny

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>429</edit>


	Dział:STREET WORKOUT
	Dział:Lampy solarne
	Pozycja: Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - lampa solarna LED
	Obmiar: <edit>2,0000</edit>


	Dział:Nawierzchnie
	Dział:Nawierzchnia zestawu dużego Street work out
	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami
	Obmiar: <edit>61</edit>

	Pozycja: Podsypka z piasku
	Obmiar: <edit>61 * 0,3</edit>

	Pozycja: Krawężniki elastyczne
	Obmiar: <edit>31,3</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>0,12 * (31,3)</edit>


	Dział:Nawierzchnia pod poręczami równoległymi
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	Obmiar: <edit>0,0032</edit>

	Pozycja: Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami
	Obmiar: <edit>31,5000</edit>

	Pozycja: Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
	Obmiar: <edit>31,5000</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - KORYTOWANIE
	Obmiar: <edit>4,4100</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - gr. 5 cm

Krotność = 0,5
	Obmiar: <edit>31,5000</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - kruszywo frakcji 0- 31 mm
	Obmiar: <edit>31,5000</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>31,5000</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - kruszywo frakcji 0-16 mm

Krotność = 0,625
	Obmiar: <edit>31,5000</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia syntetyczna do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą) do umieszczenia na niej elementów i urządzeń do ćwiczeń ruchowych, w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. Nawierzchnię należy wykonać na ustabilizowanym i utwardzonym podłożu (zgodnie z kartą techniczną). W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0% na zewnątrz. Nawierzchnia wraz z podbudową i obrzeżami zewnętrznymi. Uwaga: Kolor nawierzchni w uzgodnieniu z zamawiającym
	Obmiar: <edit>31,5000</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III- IV
	Obmiar: <edit>22,5000</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>1,4063</edit>

	Pozycja: Obrzeża elastyczne o wymiarach 100x25x5 cm
	Obmiar: <edit>22,5000</edit>


	Dział:Wyposażenie z montażem
	Pozycja: Zestaw STREET WORKOUT z dostawą i montażem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenie siłowni plenerowej - poręcze równoległe
	Obmiar: <edit>1,0000</edit>


	Dział:SYSTEM MONITORINGU
	Dział:Rejestrator
	Pozycja: Rejestrator - Prędkość nagrywania [kl/s]: 25kl/s @ 1080P, Maksymalna

obsługiwana rozdzielczość: 8 Mpx, Ilość obsługiwanych

dysków: 1 szt., Złącze HDMI: Tak, Ilość obsługiwanych kamer:

16 szt., Onvif: Tak
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Dysk
	Pozycja: Dysk twardy - Typ dysku: HDD, Rodzaj dysku:

CCTV, Format szerokości: 3,5", Pojemność pamięci

podręcznej: 64 MB
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Okablowanie
	Pozycja: Kabel CAT.5E U/UTP UV ŻELOWANY SKRĘTKA - Kategoria okablowania: kat. 5E, Zastosowanie: Zewnętrzne,

Powłoka: UV, Izolacja: HDPE 1,02mm, Rodzaj żyły: CU
	Obmiar: <edit>400</edit>


	Dział:Adapter
	Pozycja: Adapter
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Kamera
	Pozycja: Kamera - Rodzaj przetwornika: CMOS, Rozdzielczość: 2592x1944,

Ogniskowa obiektywu: 2.8mm, Widoczność w nocy: 80 m,

Audio: Tak, Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:SWITCH
	Pozycja: SWITCH - 10-PORTÓW (8xPoE + 2xUPLINK)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Akcesoria montażowe
	Pozycja: Akcesoria montażowe
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Montaż systemu i przeszkolenie
	Pozycja: Montaż systemu i przeszkolenie
	Obmiar: <edit>1</edit>





