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A-OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytgcza cieptowniczego do
budynku zlokalizowanego przy ul. Bystrzyckiej w Gdansku dz. nr 119/3, 118,
117/44,117/51, 116/16 obr. 077.

Podstawa opracowania

Mapy do celéw projektowych, 1:500.
GPEC-Warunki techniczne.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Wizja lokalna na danym terenie inwestycji.

Cel i zakres opracowania
Dokumentacje wykonano w celu budowy przytgcza cieptowniczego.

Zakres oddziatywania inwestycji:
Gdansk, ul. Bystrzycka w Gdansku dz. nr 119/3, 118, 117/44, 117/51, 116/16
obr. 077.

Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano przytgcze cieptownicze w technologii preizolowanej z alarmem.
Projektowany cieptociag utozony bedzie bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.6.

Na trasie cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg.pkt.1.6.
Zabezpieczenie zieleni i skrzyzowania z uzbrojeniem naziemnym wg pkt.1.7.

Przytgcze cieptownicze nalezy wykonacC z rur i elementéw preizolowanych
DN200/315,DN100/200,DN50/125, DN32/110.

Wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej 2xDN600/800 nalezy wykonaé¢ za
pomocg 2x wcinka na gorgco z zaworem do wcinki petnoprzelotowym DN200 z
naktadkg wzmacniajgcg, kolano hamburskie DN200 (45°).

Przekroczenie chodnika oraz jezdni nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg bez
naruszania ich nawierzchni.

Na terenie inwestycji zostato zaprojektowane uzbrojenie podziemne wg
odrebnego opracowania. W przypadku budowy projektowanego cieptociggu po
wykonaniu planowanego uzbrojenia, nalezy zachowac¢ catkowitg ostroznos¢, a
prace prowadzic¢ recznie.

Na przytgczu zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce umieszczone w studni
cieptowniczej, montaz wg. Rys. nr 9 Schemat studni cieptowniczej.
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Przejscie przez przegrody budowlane w gruncie wykonac¢ jako wodo- i
gazoszczelne z pierscieniem uszczelniajgcym. W pomieszczeniu wezta
cieplnego przewody zakonczy¢ pokrywg koncowg izolacji i zamontowac zawory
odcinajgc zgodne ze $rednicg przytacza. Srednica zawordéw dla przytacza
DN32/110 wynosi DN32.

W miejscach wydtuzeh sieci preizolowanej zastosowa¢ poduszki
kompensacyjne ze sztywnej pianki polietylenowej zgodnie z Rys.5 Schemat
obliczeniowy.

Przebieg trasy przytgcza cieptowniczego wg Rys.1. Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys.3 Profil podtuzny.

1.5. Wymaganiatechniczne

1.5.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowacl rury
stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetniaC wymagania
nastepujgcych norm:

e PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

e PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoly ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu”;

e PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Zespo6t armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”;

e PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna

spetnia¢ wymagania PN-B-02421.
Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.5.2.Montaz rur
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Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonac
zgodnie z przyjetg do realizacji technologig oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych. Mozna stosowacé rurociggi w oddzielnej lub
wspolnej izolacji cieptochronnej.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac¢ poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywacé
w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potagczen
nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywac pod ostong.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie tfukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowej.

Wszystkie ztgcza spawane rurociggdw nalezy podda¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggdéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
w technologii tgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP- Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykona¢ po trasie zgodnej z Rys.1. Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys.3 Profil podtuzny.

1.5.3.Zk3cza izolacyjne

Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy EN 489”Sieci cieptownicze -
- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespdt ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

Jako zlgcze nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
podwdjnie uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniajgca).
Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiadac dwa niezalezne
uszczelnienia.

Nie dopuszcza sie stosowania muf termokurczliwych 2z polietylenu
nieusieciowanego oraz muf skladanych.

1.5.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych
z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie
izolacji termicznej. Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie ewentualnych
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nieszczelnosci na projektowanym odcinku przytgcza cieptowniczego. Rury i
elementy preizolowane powinny posiadac wtopione w izolacje 2 druty alarmowe
miedziane ( jeden ocynowany).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonac¢: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek preizolowanych, kontrole zwaré
miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w obwodzie-
pozytywne wyniki zezwalajg ha montaz rurociggow.

Rurociggi ukfadac¢ tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggow patrzgc w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu tgczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.

W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci preizolowane;j
przewody sygnalizacyjne nalezy potgczy¢.

Na koncu projektowanego odcinka przytgcza cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakonczy¢ pod pokrywami koncowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanym przytgczu nalezy
wykonac¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalaciji, przed przystgpieniem do mufowania potgczen
nalezy wykonac: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwar¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na potgczeniach rurociggéw.

Instalacje alarmowa nalezy wykona¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat alarmowy.

1.5.5. Zabezpieczenie tréjnikow i kolan kompensacyjnych.

Trasa przytgcza cieptowniczego zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
naturalnej kompensacji rurociggéw. Do zabezpieczenia ramion kolan
kompensacyjnych zaproponowano poduszki piankowe o grubosci 0,04 m i
dtugosci 1,0 m.

Sposob utozenia poduszek zostat przedstawiony na Rys.5 Schemat
obliczeniowy.

1.5.6.Uktadnianie rur w wykopie

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
sktadowaé z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odkfadu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m
dla komunikacji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewnic
zejscie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Posadowienie rurociggéow

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie na warstwie wyrownawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowacé odlegtosci okreslone na przekroju wykopu. Rury
do budowy kanatéw przed opuszczeniem do wykopow, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania.
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Przed zasypaniem rur nalezy usungC wszelkie kliny, klocki i podpory
montazowe.
Rury obsypac¢ warstwg piasku grubego lub sredniego, na grubos¢ 20 cm ponad
wierzch rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywacé piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubijac¢ recznie.
Nad rurami nalezy utozyC zo6ttg tasme ostrzegawcza.
Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez
ubijanie mechaniczne.
Do wykonania rob6t mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby
i gruntéw nasypowych.
Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,

e nie moze zawierac grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarzniety,

e nie moze zawieraC czgstek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,

korzeni drzew, grud gliniastych, materiatow organicznych, itdw, kamieni
oraz innych materiatbw mogacych uszkodzic rury.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami witasciciela sieci okreslonymi
w uzgodnieniach Projektu budowlanego lub w trakcie budowy.

Na czas prowadzenia robdét przewody istniejgce zabezpieczyé przez
podwieszenie do drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.
Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas roboét ziemnych
nalezy traktowac jako czynne mogace grozi¢ porazeniem.

Prace prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia, ktére nie jest ujete w ewidencji
geodezyjnej, w tym systemow drenazy, w trakcie realizacji robot nalezy
wykonac przekopy probne w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia.

Préby hydrauliczne

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonaé prébe wodng zgodnie z PN-

92/M-34031 ,Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prébg

temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

przed probg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc

wartos¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie

mniejsza od 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz ciSnienie
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robocze+0,3 MPa[dla rurociggdbw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5
MPa.

obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie cisnien od roboczego do
prébnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajgcg 0,1 MPa na minute

w czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek
ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

1.8. Kontrola spoin stalowych
Odpowiednig jakos¢ ztgczy spawanych nalezy zapewnic przez ich kontrole z
zastosowaniem badan nieniszczacych. Wszystkie badania muszg by¢
wykonane przez uznane Laboratorium spetniajgce kryteria normy PN-EN
ISO/IEC 17025, zgodnie z uznanymi procedurami.
Zakres badan nieniszczgcych ztgczy:

100% badan wizualnych (VT) - badania wizualne ztgczy przeprowadzi¢
zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujgc kryteria
oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817.Dopuszczalny poziom
jakosci ,,C”

100% badanh radiograficznych ztgczy obwodowych (RT) - badania
radiograficzne ztgczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN — EN 1435
— klasa techniki badania ,A”. Dopuszcza sie wykonanie badan
izotopem Se-75 w dwoch ekspozycjach na obwodzie ztgcza.
Akceptowany poziom jakosci ztgcza minimum R3 wg PN — M/69772.

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN
489:2009 zatgcznik A pkt. A.5.1 wykonanie proby hydraulicznej nie jest
konieczne

1.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

Warunkami  technicznymi  projektowania,  wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy
i eksploatacji rurociggdéw uktadanych bezposrednio w gruncie
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomic
uzytkownikow istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywac pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robot muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewod uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowa¢ jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem”
I natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.
Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w Kkolorze biato czerwonym, oznakowac
I zabezpieczyC¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przytgcza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Nalezy zabezpieczy¢ przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych.

1.10. Zestawienie materialow

Lp Symbol

Nazwa elementu

llos¢

1 2

3

Przylacze cieptownicze (ul. Bystrzycka, Gdansk)

Catkowita dtugos¢ przytacza cieptowniczego C1-C12

| 120

m

Wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej 2x DN600/800 za
pomocg 2x wcinka na gorgco z naktadkg wzmacniajgca:

- zawor do wcinki petnoprzelotowy DN200

- kolano hamburskie DN200, kat 45°

Preizolacja na budowie

Szt.

Rura preizolowana z alarmem, DN200/315, L=6 m

=

Szt.

Zwezka preizolowana DN200/DN100

N

Szt.

Zwezka preizolowana DN100/DN50

Szt.

Studnia cieptownicza DN1200:

- kregi z betonu klasy C35/45 DN1200

- ptyta pokrywowa zelbetowa z betonu klasy C35/45 z otworem
wiazowym 9825

-wiaz zeliwny @800 klasy D400 z wypetnieniem betonowym i
zabezpieczeniem przed kradziezg

-stopnie ztazowe zeliwne

-ptyta denna DN1200

- zawor kulowy DN32 PN25 do wspawania

-zawor regulacyjny, grzybkowy przelotowy z liniowym
przemieszczeniem grzyba, szczelnos¢ V klasy, wg. PN-EN 60534-
4 DN32 PN25 do wspawania

- manszeta uszczelniajgca x 4

- tuleja PEHD z kotnierzem x2

- kotki wklejane x4

Kpl.

Zwezka preizolowana DN50/DN32

N

Szt.

Kolano preizolowane z alarmem, DN100/200, kat 90°,

N

Szt.
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2,5x Dz (1,0m x 1,0m)

Kolano preizolowane z alarmem, DN32/110, kat 90°,

2,5x Dz (1,0m x 1,0m) 14 sz
Rura preizolowana z alarmem, DN32/110, L=12 m 16 Szt
Rura preizolowana z alarmem, DN32/110, L=6 m 1 Szt.
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=9,75m 2 Szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=35 mm 40 Szt
Manszeta DN200/110 8 Szt.
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=9,2m 2 Szt.
Kolano preizolowane z alarmem, DN32/110, kat 85°, > Szt
2,5x Dz (1,0mx 1,0m) '
Zawor progowy DN32 PN25(w budynku) 2 Szt.
Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU

Z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi Szt.
korkami,sieciowane radiacyjne DN200/315 2

Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU

z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi Szt.
korkami,sieciowane radiacyjne DN100/200 4

Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU

z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi Szt.
korkami,sieciowane radiacyjne DN50/125 2

Ztgcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU

z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi Szt.
korkami,sieciowane radiacyjne DN32/110 46
Pierscien uszczelniajgcy D110 + tasma smarna 6 Szt.
Pokrywa koncowa end-cap D110 2 Szt.
tancuch uszczelniajgcy D110 2 Szt.
Kolano 90° wejsciowe, DN32/110, 2,5 x Dz (L=2,6m H=2,0m) 2 Szt.
Tadma znacznikowa 120 m
Puszka pomiarowa stopien ochrony IP 65 1 Szt.
Mata kompensacyjna 40 mm, L=1,0 m 63 Szt
Kable przytgczeniowe w izolacji 3 m
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Gdansk, dma 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 197/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budowrictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm %, § 6 pkt 112, § 11 ust.l pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Bucownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawie samodzielrych funke'i technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zmn/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
adminisiracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSLAW RYSZARD DAGIL
magister infynier
uradzony dnia 09.03.1980 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0050/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylaeyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uw7glqdmcmcm w calosci zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odmcme decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikzcyinej Polskiej Lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Fomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczen’a.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
1}3%{;\@ Komisji K’ﬁlif;l{acyjnej
}t‘-in . Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okl’ngchkacyjnej

ps
mgri blgme“ Drewnowski
czZt ;/ EK
Okregowe] Komid)i \wallfkacv_m’)

dr inz. M‘arik\ es Invmk

Otrzymujq:

1.Pan Przemystaw Ryszard Dagi! ,
80-119 Gdatisk, ul. Asesora 18

2.Okrggows Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
daia
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Pan Przemystaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnosei upowainjony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnodci instalacyjnel W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotam budowlanymii,

¢) kierowania wytwarzanjem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawic § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodci niniejszych uprawnieft

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych

wrzadzenn w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Iub
remont.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA

IZBR LETRIEROW BUDOWHIETWA

80 840 Ghagek, vl Sm*;etciuﬁsk; “'%:4.;

4y Tel 5E-324-85.7F
Fax S8-301-a44.48

ZA ZGODNOSE
) 35
Z ORYGINALEM
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA

80 240 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44

W Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTEOMIEJ DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

e PRZEWODNICZACY
/ < :/ <\¢ Okregowej KomisjjKwalifikacyjnej
[/ N\ T e

o 3 éﬁ’ ";\‘ Sr in

z. Leszek Niedostatkiewicz
i

©, ! WICEPRZEWODNICZACY
=/ Okregowej Komjsji ifikacyjnej

mgr inzZbigniew Drewnowski
/]

CZL@PNEK
Okregowej Komjbjj Kwalifikacyjnej
—

dr inz. Marek W¢solowski
Otrzymujg:
1.Pan Dominik Barttomiej Dagil
80-174 Otomin, ul. Tgczowa 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalno$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
(%) Tel. 58-324-89-77
; Fax 58-301-44-98
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== INZYNIEROW
= ’Tr IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenylikaoyjmyme

POM-MNTA-B56-U5X *

Pan Dominik Barttorniej Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/0265,/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustewy z dnis 15 wroeSnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dﬂtmmﬂnq opatrzone b:qm:mm'n podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalificowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wrzisdem siutitw prawnych calumentom opatrzonym podpisEm wiasnoreceymi.)

. j& poprEwnoSc danych w niniejszym Taswisdczeniu moing sprawdzic za pomocy numery weryfiBognes o mowindoenia ne
stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa wiww.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winsciwe] Olrezowej Izby InZynierow
Budownictsn.


w.welna
Pływające pole tekstowe
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== INZYNIEROW
= ’Tr IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenylikaoyjmyme

POM-2LC-OZIV-ZBU =

Pan Przemystaw Ryszard Dagil 0 numerze ewidencyjnym POM/15/0269/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustewy z dnis 15 wroeSnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dﬂtmmﬂnq opatrzone b:qm:mm'n podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalificowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wrzisdem siutitw prawnych calumentom opatrzonym podpisEm wiasnoreceymi.)

. j& poprEwnoSc danych w niniejszym Taswisdczeniu moing sprawdzic za pomocy numery weryfiBognes o mowindoenia ne
stronie Polskie] by Indynierow Budownictwa wiww.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winsciwe] Olrezowej Izby InZynierow
Budownictsn.


w.welna
Pływające pole tekstowe
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,,Projekt budowy przytacza cieptowniczego do
budynku zlokalizowanego przy ul. Bystrzyckiej w Gdansku dz. nr 119/3, 118,
117/44,117/51, 116/16 obr. 077. ,, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz art. 29A Prawa Budowlanego.

Gdansk, 08.2021 .

Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWQS/10

Sprawdzajgcy: mgr inz. Dominik Dagil
Upr nr ew. POM/0049/PWOS/10
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Stadium:
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONIE ZDROWIA
Inwestycja: Projekt budowy przytgcza cieptowniczego do budynku zlokalizowanego
' przy ul. Bystrzyckiej w Gdansku dz. nr 119/3, 118, 117/44, 117/51,
116/16 obr. 077.
Branza: instalacyjna
GPEC SP Z 0.0.
Inwestor: Ul. BIALA 1B
80-435 Gdansk
Zespot Projektowy: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Y inst. w zakr. sieci , inst.
wykonanie: | Mer nz Przemystaw -t ek, | POM/0050/PWOS/10
Dagll gaz., wod. i kan.
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3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwiazana z realizacja cieptociagow.

3.2.Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

3.3.Zakres robot
W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie
przyltacza cieptowniczego.

3.4.Istniejace obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania
map do celow projektowych, skala 1:500:

- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych
elementow zagospodarowania terenu nie wystepuje.
b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-maszyny i inne urzadzenia techniczne
-instalacje elektroenergetyczne
-sktadowisko rurociagéow i innych materialow budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegblne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji
nie wystepuja.
Pozostale roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy
o glebokosci powyzej 1,5m o Scianach pionowych z rozparciem oraz
wykopy do 3m glebokosci, szerokoprzestrzenne, prace montazowe
rurociagow) nie beda powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych  jest obowiazany przeprowadzic instruktaz
pracownikow.

Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany
podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego
zaswiadczenia uwzgledniajacego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku  pracy zgodnie z  Kodeksem = Pracy (art.226)
i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,poz.844).

3.8.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwiazane z niniejsza budowa nalezy
wykonywac zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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Znak sprawy: WiELEE21.5.2876.2021
Wojewodziwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarsk
PREZYDEMNT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/M12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0077, 077
80-803 Gdansk

(i orpany WyTisfaoego dokument

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10-08-2021 11:22:44

Nr jednostki rejestrowej- G451

Osoby: 1
= P Dane osoby fzycans) / instytuci
™ GDANSKIE PREEDSIEBIDRSTWO ENERGETYEKI CIEFLNE) MZMNICZDM
Wi3EN0ss ODPOWIEDZIALNOSCLA

siedzibar ul. Biata 18, 80435 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

. o . Powlerzchnia Lizytek | kiasa bonlacyina
Ardusz Nr dzialld Adres / Polozenie Nr KW lub inne clokuamenty
maj Utzytek Pow: ha]
ul. gen. Stefana Grota-
2 1193 R — 04164 Ba 04164 GD1G00140086/%8

TaenTyTikator, Z26101_1.0077. 1183, Rajon sEtyshycny. -

Razem powierzchnia dzislek fhal- | 04164  |ha

Stownie: | cztery tysigoe sto szesédziesigt cztery metry kwadratowe

& iy rrcee woarl. 3 pit. 120
. 28 R P E | By [LIE) e @104 £ it 23 lipcw 2014 = w agrmein
w e )

oy
PRORMAANE D Ure LI L2397 ¢ 28008 2014, af. P33

e L e
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWHNIK i
Manusz Kisnowskl REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
A0-r3-2021 10-03-2021
COKIMENT Z05Ta POdpISINY BIEKINICINIG dokUment 205 podpisany elakmmonicznie
{sparz3dz: data ! podois) {Imie [ nazwisko asoby REVEZENECE] GryEn

Il osoby upowadilons] oZez angan: dais | podpls)
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Znak sprawy. WEI18621.5. 28762021

Wojewodziwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/M12
80-803 Gdansk

(i orpany WyTisfaoego dokument

Powiat: m.Gdarsk

Jednostka ewidencyjna: 226401_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0077, 077

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10-08-2021 11:22:44

Nr jednostki rejestrowej- G365

Osoby: 1
= P Dane osoby fzycans) / instytuci
1" GMIMA MIASTA GDANSKA
WA3ENOGE: siedziba: ul. Mowe Ogrody 812, 80-303 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

i _— Powlerzchnla | Lizytek | kiasa bonffacying
Arusz | Nrdzialld Adres / Polozenie maj Fow. il Nr KW lub \nne ciokuamenty
ul. gen. Stefana Grota-

2 118 Ro - 01082 dr 01082 GD1G/00003503/0

Idenyflkator Z26101_1.0077.115; Rejon statystyceny: -
Razem powierzchnia dzialek fhal: 01082 |ha

| Oznaczenia u2ythow j kias
|ar - Drogi
Doiermern :oubal u s o Ity o w el 3 plt. 126
w2 B P E | By [LEE) i OOSE0I04 £ dinka % lipca 2004 & w e

et sk boncemey | sty sectan e ol = fyri

sy
FRUIANE (D Ure. LE L 257 £ 28008 2014, afr. T3)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWHNIK .
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
10-09-2021

dokumant 20513l podpisany elakIronicznie

{Imie [ nazwisko asoby FEVEZENECE] GryEn
lub osoby upowaznkone] Dr7ez ongan: data | podpls)
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Znak sprawy. WEHILES21 528762021

Waojewodztwo: pomorskie
Powiat: m_Gdarsk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Mowe Cgrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 2261041_1.0077, 07T
B80-803 Gdansk

finazia oepany WyTisfRcege dokumend

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10-09-2021 11:22:44

Nr jednostki rejestrowej- G442

Osoby: 1
F PR Dane csoby fizycane / instyluci
" GMIMA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Mowe Ogrody BM2, 80-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 2
Arusz | Nr dzislid Adres f Polosenie i wmrmmmﬂamwmﬂ Nir KW It Inne diakumenty
ul. gen. Stefana Grota-
2 117044 Rowecks 0.0450 dr 0.0450 GDIGO00033387
Idenfyikator 226101 _1.0077.117/44; Rejon statystycmy: -
2 | ums | [ ofore | o | 04072 | GDIGMOO0033347

Igenfyiikator 226101 1.0077. 117/51; Rejon statystycamy: -

Razem powierzchnia dzialek fia]: 0.1528  |ha

Sownie: | jeden tysige pietset dwadziescia driewiet metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziakii.
Powierzchnia calej jedmostid refestrowe) 0.1586 (jeden tysiac piecset osiemdziesiat szesc metrdow kwadratowych)

| (Oznaczenia uZytkiw i kias
|ar - Crogi

x oot s o ey rrcee w et 3 pit. 130
. 24 E |M|Lﬂmn|muxunhmuz T

mmqlmmw
Imﬂhr.l.h LELH?:MH“_*T‘&
Mmmm—um‘umgwm
Wiarpficac] podpies ol dokon

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIERDWHNIK i
Mariusz Khsjnowskl REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
10520 10-058-2021
dokument 205t poapisany elekmonicznie dokumant 20512 podpisany elakmoniczie
{sparzozi; data | podpis) {Imike [ nazwiska asoby MEprEZENiUfECE) oan

Al D50y UPOWAZTIANG] YZEZ Organ; data | podpis)



Znak sprawy: WEILES2 528762021

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Mowe Cgrody 8/12
80-803 Gdansk

(LT DN WPTRRegD ookl
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Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m_Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarisk
Obreb ewidencyiny: 226101_1.0077, 077

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10-08-2021 11:22:44

Nr jednostki rejestrowsj: G448

Osoby: 1
Udzisl Dane osaby f i/ instytucii
Forma wiadania ¥ Rzyezney
i Skybuild Spotka z ograniczong odpowiedzialnosci
wiasnost siedzibac ul. Filipkowskiego 8125, B1-578 E-dyma

Dziatki ewidencyjne: 1

Ariwsz | Nr dzisfid Adves / Polozenie Powterzchnia mﬁmm Nir KW I Inne gakumenty
2 116M6 0.07ga Bp 0.07g3 GD1G/00138339/5
Toeniyfkator. 226101 _1.007 1. 116/ 15, REJoN SLatysiyey. -
Razem powierzchnia dziafek fha]: 0o7ee  |ha
Siownie: | siedemset driewiefdziesiat dziewied metrdw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszeze inne dziahii.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowei: 01414 (jeden tysiac czterysta czternascie metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i kias

Ep - Zurbanizowane tereny Niezanudowane iub W trakcle Zabudowy

B " S
B E
-u-:rtm i _M'I'cﬂ'l—.l
[——— o | ushyg
Mmmm—umﬂm”m
‘Wi e poopre. Mot sohones

o ey rrcee w et 3 pit. 130
| By [LE] rr GDSCR0NA 2 dika 75 lipcs 2004 & w icraes

P e LE L 297 £ Ph.00 04, ab, T
e gy

iy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIERDWHIK i
REFERATU EWIDEMNCJI GRUNTOW
10-05-2021
dokumant z0sTaf podpisany slakroniczmnie

{Imie [ nazwisko asoby FEprEZeNtUSe) ogan
Al D50y UPOWAZTIANG] YZEZ Organ; data | podpis)
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(GPEC

Gdansk, 2019-08-14

TuRE Skytuile Sp. zc.o.
ul. Filipkcassiego 625
B1-575 Gdynia

WARUNKI PRZYL;\CZEN IA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC
nr WTIGPEC058312019

I Dang obiskiu: Budynek wielorodzinny

Adres

Gdarisk, ul. Bystrzycka 26 4 LT

e/ A ;
(cz. nr 11615, 115038711617, 116018, obr.: DIF/)

Wrktakooavica

Sayouid Sp. 2 5.0

Powierscnma ivikowa ngizewanych somieszczedn (m”)”

Bysirzycka 28-850.00

Kubalar vgreeranych pomissecoen (m*°

1. Q6o W]

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na cieplo*

Byelrzycka 28~2500.00

Bystrzyzka 28- 70.00

2. Oowu 5[N]

Bystrzycka 22=12.00

W dokumentasji tachnicznej proszg podec moc caplng zamoviong dla vaw. odiektu. Wartc4c 18 povdnna byc
zeodng 7 zapizem w Z ecsniu doslawy enery | cleplng| | Umavde Sprzeaa2y Clepla.

ciepinegu vegenacey projeklant.

111 Ogolne warunki dostawy

* wielkedc mocy ceore) zostsly okneélone w oparciu 0w cssk zlozeny przez Wioskodawes:. Moo do deberu weza

z islniejgos) erxci cieplownizze) preizolowans| wysckoparametrowej
HDNEI0 w ekt A - patrz zalgcznlk nr 1.
Dckladny punki whyczenia wyznaczy projestant | uzgodni z SPEC

1. Migjsoe whcsenz
il
2. Wymajaty 2aKies Hran dn
wykonana w el preglyesenia | o
do siaci GPEC
4
EN
5

W el Dradierenis 30 sioed piojsidn wysthopasamniioas] pvaieklowanvgn
cliiekiv Alokaizaaana vy o, Bystrzyckicj w Gdaasku nalesy

Wykonad projekl | wybidlowad przysacze clepiounicze prelzolowane
Zekatczone Zavorany Pregoaymi do POIMESZCTENa wels DepInego
w budynku. Rzeszyasty przebiag przylacza wyznaczy projektani go
napkritsze) mozive) traske i vrgoda 2 GRPEC

Wykonad oroioki 1+ dokovesd momaZu Inoveidualineo wezla coplncgo
2funlcyinege  na podrraby  obiskfe  araz montade oldado
FRNTTAT GO O R AR YL,

Uz i 1ok ahzacp: » vaei0SE ponieszezend wg ks aiepinege 2 GHEC
Doiumenisgie projektone naiedy vzgodnid 2 GREC.

Realizacia inwestyc) mozlivia pod vianumkiem vzyskama zgdd viasoiciel
marvchomose as frasie planoranago przylscze

3. Parametry woey sieciowe w we2le ciepingm

«  cidnlenie nominalne

1.6Pa

«  cignienia na zaslaniu f powrssie (Zima)

0.64 NP2/ C 45 MPa

= cignienia na zasilaniv S poweeciu (o)

0,49 NP2 1 0.23 0Py

= temp. wody na zasian u (w okresie od jesieni do wicsny)

¢ 70°C do 115°C

* temp. wody na zasianu w okresic lelnim)

4. Grance wiasnose

B5°C

= Inlejece rozgraniczenta wiasnosct migdzy GPEC

pienvsza ieiniejgce zavory odeingjgee praytacze

a Klinnlem
gk mepine o wests ceprego
GPEC bedzie wabckielen przytacza clepinego araz
= whasnoss ukbFdan PO own-02 TC2en Kego

GDANSKIt PRIIDSILDIGRIY WO
ENERGETVKI CIEPLNE] SP.Z0.0.

- Bicda 1 AC

ESGeuis

Klient badziz wiagcicislem wgela cieplnego

nac I oua J0 0% 1)

Fapisili an bt s




GOANEKIE PEZEDSIERIORITWS 1ol 55 57 4 SO0
EMERGETYKI CIEPLHE] 5F. I 0.0 s 38 57 A5 S

Bisle

i
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(GPEC

Codatkowe wymagania formalng « praswnm:

n

fi.

1-d435 Gdurak [P e |

"Wiarunki przylgozenia’ nie stanowig oferty worozumieniu art 66 | nastepnych kodsked cvwilnegn | aq jrdynie
iI:IfIIIITIPll.":jﬂ u REFmGarych mearlivssciach wlqcernia o sisci cieptowniceych GPCD 5o 2 oo

GPEC przeprowsdzi stcoowne Bnalizy wekBzupgce czy ieiniejg warunk ekenomiczne do zawmarcis umowy
EreyRanerniows) o crem pissmnie powiadormi Zainteresowanogo.

‘Warunkiem przyetapienia do realizacji siect, prIyts0za CEROMWNICZEQD OrAZ weZld CEgnego jest ZaWErtle umawy
preyraceeniowe). Presd podpisaniern umewy o preglaczenic @ GPED, vmioskodaweo zobow azany jesi do
przeeirzegania  Bkiualnych  wyczrywch  lechniczrpcn GR=C Sp. 2 oo, dostepeych ma sienie
mbiweas g upagpee pl. Woperynadsl Fmiany wdyarnyeh pezer GRPED preod padiesanicom urmowry ala po
comonaniu uzgodniefi brandowych, wnioskodeswce zobeowiszany jest do wykonenla projekiu zemennego
w eparin O ks wylycene lechnizon ase akloalizagi Jgrlrlrlin:r'l * GPEC Sp 7 un

‘Wiioskodewcs zooowigzany jest de podpleania umowy preylgazanowel aa co najmnle) 30 dni presd planosanym
L R e e ] I,:l,l;jc'r.'.r)-

“Warunkem rozpoczedia dossswy energii ceplhs jBel zawsrcie umowy apreedady cepla @ CPED ap. 2 oo
Favwarcie urneey sprosdady powiong naspic po uegadnienio dokenentagi iecheiczne, ale przed rakonczenism
realizaci invwastysji.

Wharnunkam preekasania peaeiby wegn cieplrsgo, e ulb prevlces dooesizaci jesl uzyskanie uzcodnicnia
z GPEC Ep. z ¢.0. W tym celu nalezy na adres SGPSC Sp. z oo ul Biala 1b przekazze dwa egeemplarze
dokurneniac procekione) Prajekl w momencie dokonywania w@godnicnia 2 GPEC sovinicn sgdfnad aktualne
wylyczne bechniczne 3PEC Sp. oo, dosiepne na sironie hHp:fwwww.grupagpec.pl.

Propktad pownien wzgodaid wislkest | ueyluowanie pamieszezenis werk ceplnege = GPEC Sp o7 oo
Fomigszczenioc mus’ byd wydzizlone, zabeca sig aby doabgp do niego byl z zswnatrz zgodnie z Rozporzsdzanien
klinlsira Infrasirukiung, pEzell nie morna sosndd lego waranku erakay wegodnic lekalizacie pormioss coesia
Pomiaszczenie powinno posiadal wymiary zapewnigjgoe labwy dostep do urzadzen wazla dls wykonania
crpnnostl kontranydy, kongarwadi, remanle (2godenie 2 PR-B-02423 ara: aklbosing chowigeo@aeni oueepisami,
wa Iy w srceeoinnEe sapowriag presjicia w miaso preschodzens obswg i o szemkosc nie mniejsze) nz C4m
oraz odleglodd migdzy elementam’ wyinagajgoymi obelug, 3 poroslabemt uregeleeniami Wy Scisesani kida
penwining byl nie nvveges ni@ 1.3m Pomiaszezsnia weeha cieplnego powinno znejdoeas sie prey pienssze) scisnie
zewnelrzg od etrony wejbca przewidywane] fraey orzyrecza cieplnego. Wyeokoss pormieszoeena powanna
syt min. 2.2 . Dodalkown, pomieszczens musi spedniac wymogi BHR. zwiazanse 2z wprowadzaniemn
przyleczs  cieplowniczege (migjsoe wprowadzenia, umisjecowenia zeworow edzinajgoych itp.). jak réwmles w

cakipse sapran s prawckeeego rmonlaso wegdeed poneg eso-rosliceenicaych Sy GPEG

Pamiszzczania powinno fve preygoiowane zgodnie 2 wyrnaganiami nommy Pe-B-054235 wezozagolnatel pownng
DDBIaJ:IElG;,:I weenlplacks wanaitacyng nenicemoeeesgiowna ok by lemp ow comicszczeniu nic przckraczas 3090
W izassdnionych preypadksch dopuszczs eig Eloscwanie wentvlac) meshaniczns
o) Wrateg spushowg | studzienks sehiadzajaca. b inne rozwigzarks unozlbwiajgos odphow QOrgoe] wody
imin. Grr2¢h}
ol rezdzednice elekingezng umisszeaons oo migscd widocangm © Rl doslgpoan, cosiadajaey
wytasznik gdwny,
dy rstalEnfa elekinczna powinna byd adpoma na swsizod | eysokle lermeraiung | oopnsiecnio

raharpaizang, 7 usrglpdninnier mocy weels;

Fobrar HP SEe G202 1z
wWysekaz! kapitaly zadedsvags

wearisl: sy 00 5705 D0 &l




GDANSKIE FRZEDS IEBICRBTWO
ENERGETYRICISPINEI SP. 2 0.0,
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27

(GPEC

el nsalade polrzen wyrtwnmieych Gedykowane dla urzsszel w sied TN-S wykonane zgodnie z
wymaganami narmy man. FN-IEC 60384-5-84 i uznanymi regulan techniki

fI  oiwictlenc clekiryezne ne maieq niz 200 Ix (zgudnie 2 PN-EN 12454-1),

) draM niepalne ctwerane ra zewnatz, Jezel ne ma modiwotci, w wyalkivey?: pisypadkach
dopuszcza sie ohvdcranie drzwi do wewnalrz z zaberpeczéniem drzw przed przypac<owym
zamknigcienn J krats (s glke z crzwaml zamyksnymi na zamek) zabezpieczajaoe wyze! o spownicey
przed dostepem usah uzedich do wizk

M) iralacie pucoma s posadece] | lanaws {1a &clanach)y do min. 35 o wysokoéci, obc polaczenc -
jeko zatazpiaczanie przyleghego pomisszczenia i dna budynco przed prcakanem wody posaszka
wylvzenz  gresermn technicznym lub pomalowsna farbs cdooss ne wodg, smary  wysoksa
t=mperaturs,

8.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomicszezen dila weziow dwufunkoyinych, w zaletnodci od ich mocy
wynosila {nie dotyczy dontkow Jednorodzinnych):

8] do 80 KW - zeleca =g mentaz wozkye nascicnnych dla ktdeyen viekoss pomieszezenia uetalans
jest indywiduziniz, w przypedku mantazu INnego typu wezla pawierzchnia porieszozena powinta
wynesic 10 m2; jednoczesnie Hugese zedre) ze Sean e mere hpd mnejsza n2 2 5m. 3 wezel mus
byt uslaniony przy stan=

by od 27 KW do 200 W 12n2; jednoczasnic eduansc zadec] 20 SEan fue Mo2e bys mnejszs niz 2,5m
& wezel mug byt uslawiony przy Scianie

¢l cd 201 KW co 400 KW: 17 m2: jednoczesn e dlugoss zadnej ze scian rie maze bye mniejsza vz 3m,

di o ¢d 401 K ¢o 500 kW 20 m2; Jednoczednie dlugodt 2adnej ze £44an nie moza bys mniejsza nic 3ns,
) powyze) 901 KW wymiar uzgadniony indwwiduainic z GPEC,

Jezali pomisszczenie wekazane przez Kicmia na wezel nic sownia cowyzszyeh wymogdw, Khent na etspie
wrgadniznia dekumentae]i projektone) vagzia jest 2aponigzary dostarczys do GREC ceéwiadczenie projeklanla swowto

wszla o nastepujaca) tresci:

PIOTRRIEN  oicait sn e s Ao mal.'z:.yry na  ZamdWIeN® . proyekt vradzen
tachiolgszoyeh v-vzld .,\v,p.\'.vw ofaded e ') RGN w Gnanski, 0AWadczs, 2e Zaproesiuie w
wy2e) wymuenionyw frzez Kiente pomisszczeniti o powerzehni v buidiynien pezy o s

Gedsniske uezgdeama tesliolagiczng wezla clapiowniczege w fak spaaob, aby speinione zostafy &
B-02423999 waz wyinoey QNP przy nweglgdnienia w preediauniony projerae mgsca na wpmwadzeme przylecra
CIEDMOWINCTEGO. JaK rOWnIB2 ZAmOonfovania wzgUzen pumisyavwoozivzeniuwpeh GRFC™

Cswiadczenie 0 pawinno byi podgisane preee Pojaklanta iYah Klienta,

Wiwnagania dotyezgce zewnetznych pom e3zozah wezidw opissne sg w Wytycznych do projoxtowania. wy<nninis |

montszu vrgziow cieprych beducych wlasrosce Spolek Giupy GPEC oraz w Wytycznych ¢z projektowania

WyGNania | 10puszazana de rienl Sinclowsao wezitw sianiryeh nie hetacyen wasnnasa Spokk Srupy CPEC.

T, Woerypadkl koniecznase: kontakiu Projekianta z osobg uzgadniajges (poke) nr 013 B — parter) prosimy o konfukt
pod numerem tal: £58 52 43 95€ lub mailem: wzaodnicnia. bronzoveidupee ol
Colern gsgodnicnia dokumentagi roktone| praylaeza | wezis oepinego nalezy ziozye 2 egramplarze
dokumnantadji projektows) wraz z pismam przeveodnim w sicdzibic GPEC pod adresem: 8U-435 Gdanek. ul. Biata
1B, Po uzoednenis jecsn egzemplarz pozosiale w OPEC sp. z oo, a drugi zosksve rwrdcony
2 odpewiednig acnotacs w dolkumaniaci projekiowei. Uzgodnicnia nic nalezy traktowal |ako weryfikact
projekiu i nie 2walnia ono projektanta z adpowledzlalnodel za przylete rozwigzania, Uzgoenicn rozwigzan
technicznyc™ w za<rssie inwaslyd i modemisacii wdzicdzinie gospodarkl energetyczne) nslazy dokonywal

1-IC TR D

F-d 30 Ml
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(GPEC

8. W przypadku uruchomlenia viezie nie rélezgoege do GPES Sp. ¥ con. wymagane (st profokalame dopuszcrenie

Fndnic 2 abowdfmujacymi prepisani

urzadre do wspiiprecy 7 mieske soig ciaplowniczy,
‘Whiogki o dopusrczenie o uruchomienia wessbw - shaerenia de megkr) seol applemirze) malery Keowad

drirga pisemng do Kierownika regioru wezlowkisrownika egionu sieci GPEC Sp. z o.o.

Frojcrt sied, prewleczy oraz wezhow powinien soctnvad szczegdlows weyoyczne technicze GPECS Sp. z oo
WySReReR Al AN paniie):

) Wtyczne techniczno-eksploalacyjne do orojektowania, budowy | ekaploatacji rurociggiw ukladanych bezpofradtio
W granele

o) Whytyczna ¢o projakiowsania, vwy<onania i monlazs wezlow ceplnych bedgoych wiasnoicig Spdlak Grupy GRPEC

o) waylycznych dn projEkboeania, wylonania | dopuszezans e nchu seacioege werhow cieplaech nie hedgeech
whasrcdmg Spdtck Gropy GPEC

W dokumenly doslapne sy w wers)i elakironicznej na stronie imemstowe):
hibfge:divowree rupagpedc. plidla-gprojekiantal

4. Integraing czedciy wEnowOw proglaczenia wezia oeplnego o sies cepownicze) GRLC Bpo oo,
nm WTIGPEG!DOSEI2019™ sq wyszczondinione poning] zatacznisi

Zakgcznik nr 1 - plan sytuacyjmy

Termin waenosa WAWarunkoe k "

“farunki przylaczenia wezla ciep nege do sieci cieplowricze) GPEC SE. 2 c.o. nr WTHGPEC/DOSB32018" e5 wazne

dwa 13la lezas of daly 2k westaviienia, e
| ¢
- e o e,
= *:»-’L{;__.ai{z.( ¥ A
# : =
Helysinl Inenciuse [ [STTT, Ra Kufi,er.fl,rrln
kigrovnik dzialu zarzgdzania infrastrukiurg aphcisiats de. plaswsania infrastrukduny | roewoju

ko GFEQTH als

GOAMSKIE PRZEDSIERIORSTWS wl
EMERGETYKI CIEPLHES S £ Oud, i

gl Bhe M, BO-A4%5 Gnesk W GUBLE SRE GQ0AGESTa
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/ & Energa

operator
Gdarisk 05.10.2021

UZGODNIENIE NR GD\2\0449\2021

Temat Trasa przylacza cieptowniczego do budynku przy ul. Bystrzyckiej w Gdarisku,
dz. nr 116/16.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. .

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzeri podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzer urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

‘Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajaca powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprzedzié wykonaniem przekopow probnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci
elektroenergetycznej.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowaé zgodnie z norma SEP-E-004.

w 'mie:j'scach kolizji projektowanego przylacza cieplowniczego z istniejgcymi kablami, kable te ostoni¢
przepustami dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania istniejgcych kabli energeiycznych prace ziemne wykonywac. sprzetem recznym.

Inzunmier

ds. Dokume
4 RAl3CH Ener etyc,
\26 Energetycane)
¢
‘47:;'-/[0‘1

Hejna

Kig,
Dzial Dokumef

Kopie otrzymuja:

MMD a/a
144858527 9595 ENERGA-OPERATOR SA S Rejonawy Gdansk-Péinoc
F 485852719517 ul. Marynarkl Poiskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdatisku KRS 0000033455

Regon 19027§904-00036
NIP 583.000-11.90

ul. Marynarki Polisiief 130, 80-557 Gdafisk
operalor goansk@energa pl
energa-operalor pl

e konkd 291240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapihat 2akiadowy wplacosy 1356 110400 21
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PRCJEKT /&/ANIE

Projekt peylgezs da budyrku
Zlckallzowancgo orzy ' BysiZycka) w Gdatskudz n°
17913, 118, 177044 197751, 11618 obw. 077,

Sprawozaecy;
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Gdaries, dria 27.09.2021 r.

WZGODKNIENIE NR GEZDIZ.ZD. 532012833 2021, K2.5104

Dzialajge w wyksonanlu art. 39 usk 1a, 2 i 3a, 4 ustawy 7 dnia 21.03.1885r. o drogach
publicznych [tekst jednolity: Dr. U. 2 2020 v, pez 470 z pdEn. zm.} W eparciv o decyzjs
Prezydenta Miasta Gdafiska nr GZDiZ 70 6370.1288.2.2021. K251 z dnia 13.09.2021 r.,
zerwalajaea lokalizacja przylacza cieptownlezego w pasia drogowym ul, gen. Stefana Grota-
Roweckiegn, dla obshugl budynku mieszkalnege wisioradzinnego, o lgezne] powierzchnd
uzytkowej mieszkah nieprzekraczajacej 820 m2 | llczhie miejsc  pastojoaych
nieprrekraczajacel: 19 wraz zapespodarowanlem terenu przy ul. gen. Stefana Grota-
Rowackiega w Gdansku.

Trase przyiacza cieplowniczego dla obstugl  budynko  mieszkalnego
wielarodzinnegs, o laEnej powierzchni  wiytkows]  mbeszkan
nleprzekraczajacej 820 m2 | liczbie migjac pasto|owych nieprzekraczajges)!
Uzgadma sie 19 wraz 2apospodarowaniem terenu przy ol pen Stefan: Grota-
Roweckisge w Gdansku:

wi srezepotpwegn zakresu  lokallzacii okreglang] na planie sytuacyjnym
stanaiyoyrn inlegralng @esc n nigfsrega uzgadnisnia

W pasie ul. gen. Stefana Grota-Roweckiega: dziatki dr_ nr 117744 L 11E obreb 077
dragowym .
R ———— Gdariskie Prredsicbiorstwo Energetyki Cieplnej 3p. z 0.0,

i} ul. Biata 1b, B0-435 Gdansk,

Zgodnie r ponlkazyiml uwarun kowaniami;

1, Mo waronkach ckreglanych w decyzj ju..

2. Pregjstie prees ol gen. Stefaqa Grota Roweckego naloy wkonad Deg nacus?anla ey kanstrukd jezdn
- retnda beowykopraes,

5. MWarJszong nawiazchnig chodniwg w ciggu weal ulc nalesy odbudowsE na calej seorobosc chodnibis i
Hugoio robSt, w nastepujace) tochrolegii navesrrchala sk oo stanie ismigjgoym zowymiang
wler-enide usrkeslzonych | uzupeinieniern brakujacych, podsypka eamentown paskowa o gro 3 om.
Wr slne KOs bangnege stabilzowanego mechanicznie T dodatkiom 34 cementu o gr, 12 cmink
warstwa chudego belonu - 7,5 MPa o g7 12 em.

4, Frojekt podleza uzgcdrieniu przer Encigd Cowietleie 3p. 7 oo W Sopode, wissacialz istnigjgoech
urzqdzed oawlerlen a ullcznego w ranicach opra iz projeklameps.

5. Inteprulng rrest ninl@szems UFEndnlenia stanowi matgoznik prafiverg ostengloeany peceathy ur
Zarzgdu, zawiergjgoy namir LZEGdnlanla, dars oraz lost zalgcznikiw.

B MInigsre uzgodnienie jest wazne dwi l9ta [ 0 dnla 30009 2023 .

oraz

Trase prryiacza cleplowniczego dla obstogi budynko  mlaszkalnego
wislorpdzinnegn, o ljczne]  powierzchnd  wiytkowe] mieszkan
nieprrekracralgce) 220 m2 | liczhie migjsc postajowych nieprrekracra)gce|:
Lirpadnia sie 19 wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Stefans Grota-
Rowerkiego w Gdafsku:

wg soeeepllewvege zakresw  |okalizsgi chreslans] ma planie sytuacyjnym
stanawi goytn INtegralng @3¢ n'niejszega uzgadnienia
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¥ pasie dzlalka dr. nr 117/%51 obreb 077 prey vl gen. Stefana Grota-Roweckleso w
drogowymn | Gdanfiskn

Gdanskie Przedsiebiorstwg Energetyld Cleplne 5p. 2 voo.,

ul. Giata 1k, 80-435 Gdarisk,

| marestar

2gndnie z ponikgzym| wwarunkowaniami:

1. Minigjsze remwalenie zarz4doy diogf slurewi prayenanie prawa do oyspononania Berenem czlatkd
nr 11451 ohreb CF7 w Goardsky, 1a redlizacks przed mictowe) . nwestyc)i.

4. Realizage predmiorowsgn pykcza nelefy shoo-dynowat 2 oreaizacja wespstklch  bran:

damyczgoych preed mictows| irmsesnc)l,

Ma tras prowadzenia rahdr naledy opractnead projekt organizaci rochu | ozgodnic go 2 organem

rarzydeajgoyrm ruchem w Sdanski.

4. Friejicle prevz vl gen. Stefana frota Roweckego nalezy wykunad bes aruzzania jzj konstroks]|
jeeddna - rzloda beswykopowg.

10l

0. Prajekl poclegs uzgodnienio przez Energa Chwletlen' Sp @ 0.0, w Sopoce, whatciciela istnigjacych
urzgdzen eiwictlenis ulicznego w granicact ooracowania projekoowogn,

o W preypad kU Religgi veow inveestyeji T 'stnfejaoymi w o pasie drogoinm urgdseniamilub elementa i
seEcl Inwester cobovigzany jest do uzZpocnisnia [OWWISIERO T wheStiweini gesimiaini s ec,
dakonu|ac na whasny kuse . prsetoienis lub zaberpiecrerla vegodiong] slecl.

8 Kosrchunmay iorzebadomyd it modarmizaci urzanzed nawiers T hnnw pase drogoshin svigeanych
z realizac ja Fadania penos! INWestor, fa kLoryim spoczywa rownied obowigzak wykonania wsaelkich
orac.

0. Maruszona naw'erzchnig chadnlka woCggu ww, deiacki naledy odoudowar na cabe| szerckoscl
chodrika i diugnsci robdt, w nazrepuace] technalogii nawicrachnia jak wostanie istniz aoem =
wyrniang cle nentdvwe uszkodzonych uzupehnleniern bigkujocet, podsypka cementowo paskawa
0 3 0, e sl Kruseywwa lamanego stabilizowanega nechadlcznie 2 dodatkicin 3 % czmentu
0E 1Z2em lub warsbve chudego betonu B - 79 MPangr 17 cm,

M fasyee vaghopdw wykobar saodnie 2 norma PH-E-02205 i zagssrozenlem |oh Zgednie £ wymoeami
padaryeml wr pki 21,4 naimy. Malefy praewidzief koniecznosd wymlany grunle rodzimees 2
zagesTrren e warstwani micszanki dowiezicns] w celu uryskanla prawidhowegd wsodlezyninika
Tagasrorenla podhoza W moejsio wykopu.

11, Przed preystqnier|enm do prowadsenin proedmionssch robdt aalesny wystapld do GEO0IE w
Gdarizky 2umiazklem O ZHancle Loy U Ienia Lereno pasa drogowegn, w kedrem prowad zon o
bedg witw roboy.

1. Szezegtdowmss warunki zajecia pasa drogowsge, wawnki prrpw-dcenia pasa depgowegn do
puprzedniego stanu udytecznofol, po vakonanych rebotach s w szrzegalnoso 2azady Usiawania
ustercl i wad cechnicznych powstabych od daty odbloayw pasa droguweza zarzgdes drog akreslw
gegwnleniu na fajpuic pasa drogowegn w o celd prowad2enls rowdl swigcanych 2 orealizacja
preedidelowsgu aericcenis.

13, D0 obowig2kdW liwveslora nalazy:

A LsumeCic veckodzen w drogach prowadzaeech de placu hadowy spowoccwanyon Srodkami
rranspo ey Investors, jego wykonawoy lub pocwyknnawcde,

b, blergce | systemalyone vezyszczanie drog, po aenech por, s2ad sle hedy poiaedy inwestora lub
jeEn weykanawcy lub podiegkonawedw prowadzgoych prace budiwlane, w L wsessepeinosc
koY glé 2cluna teren placy budowy z bBhota, zismi Dinnych 2anieczyszezel muwigsionyeh praes
T8 popzdy, WRaZ Z Wi WOZCrm febranego piasku T nisrmyErasnamt 4o zaktacy ulylizacy nega

F. MArIERORg nawlerd hile pobdcea naleiy odbudowad w kechnolegh i kanslrukdi jak wostanie
istnisjacym, na cate| |2gn szerokosd § dhugoscd robdt 2 zachcwanem riwnas pogrooone
podiuzne|.

14. Teren pa zakniczenin rohat raledy pooraqdkowad | doprawadzié do siano LEybec2nas,

15, Minigjzze Lzgadnienie |est wazne dwi lala . do dnia 30.09.2023 r,

2:3
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16, Inbagralng caesc niniefszega urgadnien a stancwl Zatacznik graf oy osternplowany pieczatks tot.
£arzadu, zawierajace urner uzgodnicmiz, dote oraz last 2atgcanikiw,

Uwengl dod atkowse dia catogci uzgodnienta:

1. Zpedric 7 prawern budowdanyrn za rozwigzania projektowe orar Igodnost opraccsesnia B
abowdgzuigrymi precpisari, o bym eachnl=no-budowlanymi araz jege jakosi, cdpoviedzialnosd
poras projektant oraz osoba sprawaejgon prejokt.

2. Rabaty budowlana nalefy prowadzic igodnic £ a5 uslawy Prawi Budnvdane, 2w szzegtlnosc 2
posza ANl enestep]acych woohszarze addziabeaania inwestygii, weasadn orgch Inkeresd
asob t-zecich w iytn sapmanients dosgpu do drogl pubhzzney.

3. Duiatka ns 117051 ohiek 77w Gdanska nie jest wydziolona ped droges poblicang w MPFE 1224,
fhic SLa N pasa drogaweps drag publ rznej s razumienio gslawy o crogach suldcznych ale
enajdi)i s ¢ Jaca droga wewnetrrng w rarrqziz GI0 w Guanskl.

Cajgatiwahic

CICrEyTTILja:

1-F Palnarmacnik: Fan Przemystaw Cagil, ul. Asesora 13, B0-112 Edarsk

2. ZD-afa

1z3
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GEDIZZ0AA2NT13EE 2021 k2 5104 Gdansk, drla 27092021 T.

DECYZ)A

Ma podstawla art. 3% ust. 1, 3130, $ustawy £ g 21 marca 1965 roku ¢ drogadh pubtliczmych (iekist jed nobily
D ) 22020 r, por. 4707 pdin. 2m.k kode o postzpod nia adrmindstracyineg [tekst jednalice Dz . z 2021
r. poT. P35 pldn I, O FTpEtraeni wiosku 2dn 313092027 1, srony L, Gdadskle Preedsleblorstuwo
Energetyki Cieplnej 5p. £ 0.0, ul Dida 1k, 87-335 Gdafizk, reprezenzowane w upardic o udzielone
[renarnacT o przez Fana Przemystasa Dagll, Ul Asesora 15, B0-119 Gdarisk. o wydanie zezwolenic
lokalizacje proykyrea repdnwmiczegn wo pasie drogowern ol gea, Srefana Grota-Roweckegd, dia obstogi
budyriky miesckalnedr wislnrndrinnagn, o fgons] powierzchni u2ylkows] miEsgkan nleproekracoa oe)
B0 ml i liczbie mhigjsc postujowiech neepreekrarrajqre) 14 wraz sagospodsrowaniem erenl pey Ul gan,
Sledary Grata-Roweddieao w Gdanzko,

zerwalam

na zlakalizowanie w pasia drogonym Ul gen. Stefana Grom-Roweckiege: deiabki dr, e 177/44 1118
obirgh 077 w Gdarisku, prrylacza cieplowniczegs dla ebshugl budynku mleszkalnegoe wialonedzinmegs,

o fgeznej powiteathnd udytloovre) mieszkah niepreakraczajace) B20 m2 | llezble misjsc postolowych

nleprzekraczajaoe; 19 wraz zagespodarowaniem terenu prey ul, gen. Stafana Groka-Rowesklego w

Gdafaky, 4. uraadzed infrastrukiury bechnizzne] nlemwlazanych z patrzebami zarzadzania dragami

lub ptreebaml ruchu drogowepo, we, scezegdlows] lekallzec]l okreslonej na planie sytuacyjnym
stanawlacymn inkepralng coese minigjsoe) d eeyzjl

mrodale z peniiszym] uwarunkowaniarmi;

1, Zreyacre cleplownice naledy umicscic wopasie diggnwym ul. ger. =iefana Grota-Iowcckizgo nic
i) nir da dala 30092323 r_ Realizagje presdrminlows| siecl nale?y skeordynowss 2o wozystkimi
Ar2 AN d0ERay Ml IrZed iatowea] iroestyc oty bear fy drogowe].

2. Po umicseceeniu, skoscwanle do chow szujgoych pracpisaw, s pasie drogowynn wehw urzadzen -
zezwolenia zarzgauy Urugi g lukaligan]s |Re0 wazne wterminie obowiqoomar ia ceenclen na 7ajgoe pass
drogoeeTs w rabl umiaszrzemia wnir ur qoeenia, wogilarych woybia art. cO ustawy zdn. 21,02.7985r
o drepach publicargch - 3 B2, UL 2026 1. poz 470 & pon, an o krdeesh nmes w punkeie 4 2 niniejszoj
Jacyzii.

1. Mimiejsze zenwOlenie carcpdoy droEl sancel proyzranle prawa do dyspuromdiiag nierachomragoy Ca
reatlace inwestwcji polezajgeej no Budow e W oasle drogowym preedmioloseech ouregdier
nigrwvinraryeh 7 potrzebamn zarzadzania drogami b potrehame rochu dragowego (. ne ceic
budorlans dgndnie 7 A< 5 pkt. 17 wstawy Prawo budeelane 02, U, 2 2020 roka por. 1323 2 poin, zm.).

4. Frzed praystgpioniam do prowadzenla robdt budowlanych inveastor Zobowlgzany Jest do:

24 uzyskania ponwalania ns budoes b dnknnana zplozens bodoviy albo sokonania rnet
hudowlanydh, wiaichwemu organcowi architektnnlirne - budowlaneeu, jesli taki obowigeck
wyrlki 2 proeplsdm ustawy  dnia 7 lipcs 1994 ko Pravn Dndowane kst jedrality D= L.«
2020 raky anz. 1333 z pdén. ),

bl w prrypacku Jryskiwaria pozwolenia na oudowe - uegodnieria §oFargdcs drog, proed
uzyzkaniem porwolenis na budewe projekte badowlanego ww. siec.

(] nzyakania zemwolenia zarcgdoy drogi ot sajecle pasa drogowege {3t o0 ustawy zodn.
21.02.1365r, ¢ drogach pablicznyek - . Dz, UL 2020 7, pree, 470 pdfn. 2] w cald prowadzenia w
nim robdc oraz no onlesrcrenle urzgdeenia, o ktdre [po weyskaniu soseeenych pozaaler
whatciwags organu architcktovicens  Ludowlarepn) imwestor zobowigzany jost wy=Lind 6o
eargaedry deom przed planowanym zajeuizm o ow tryble 0 e wanans<ach chredlonyca ow
rozporzqueeritl Rady Minkstréw £ dnis 01.06.200E 1w ipcieds akredienia waronkSw udzielania
zemwvalcr na zapecie pasa drogowese (Dz U 2006 r. poz 1168 7 podn. zm.) pod rygorem
rastosowania precwidaianych goaviern sankol W zenmolariach opoh, woapadio ouchwalg Rady
P emila Gilafska w sprawie ustalenia worokodtl sEwek oplat 2a Zaigcie pasa drogewoen drog
publliceiych, gostang nalczone oplabe kaidorszows cb JreszZente W pasiz drogowym
urEgdzctiia belguépa preecrmlotem Tinigjszegn zezwoleria urar optats za zaleoe pasa
dropowago w okrasic prowadeorshow e cabiot.

5. Fachowanla vEodnosci © ebowdamufauyni i Lepisani, o oy wymogami ustawy = dniz 21.03.1933 - ¢
driogach publlcnrgsh (teket jednolmy: Dz, U, 202C 0, poz, 470 @iFn. 2m.| eaz rezporzgdzenia M nistrz
Iransparty i Gospocakl pcske] 7 dnla 0803109 e spawie warenkde technlcznydh, jakim
prem nry o powtadad drogi publicene |ice usytuowania 122, UL 2016, poz 129 £ pdir. 2n),
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. Urgshanea cgnoly wbadcieeemy crpang na erpcinks o preygacdey kollzjl sisri #oisplglqoas wopasis
dragussgnn dresmavaalaierm, pud reoiern oulosie lid of L 162 Ky o Lakas dokcinanid jef weasemm
=tars nier i na wiasry koszt.

7. W proypadku knobz) wies inwescpc) 7 oineaml 2lemartami SR orhenpenia podriemnego, inwesoor
2ebonl32aty JE 50 0 LZZodTieni2 poadSEepn F whas el Z2s0oeani slecl dokonuiac ma whasny kaszr
precivenia lob g beepivczenia uzgod tionej sied.

8. FReslizatje 1 koszty budewsy lub mode-nizag) Lrzgdzen. nawierzchm w pasie drogawym owigzarych =
wykcnarem zadamia, vty hkeadar 3 knlz) projekinecarsych nergireh 7e <tanesy sinwanyn, ponos
IrnEsrar,

9 A0 vuknpic lwartyrm asypk wkopow wrekondd rgadnie 2 norrma PH-5022006 § gz pesaozeniam jej
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RE: RE: RE: RE: Projekt budowy przylacza cieplowni... - WP Poczta https://poczta wp.pliw'# mails/show?id=2402125d991acd2c3705a563 ...
[ pocs D [ wmanewas -

Zwigksz bezpleczefistwo swojej skrzynki z (HOEINMEe  WLACZ D

Od: Weins Waydech 17t 2022 07:07 (3 godamny barms)
Dot mnm tomelI@we.pl
Proasmyshew Dagh dagi@wvppl
Dwi Harasymesk Agets  Agata Harasymenb@gpec ol
Tamat: RE: RE: RE: RE: Progek budowy 42 budyriy proy . w Gdarfeu dz. v 139/3,
118, 117/44, 119/51, 11618 obr. 077, o

Dzien dobry,

Nr uzgodnienia: 00172022
Data: 17.022022 ¢
Termin wainodch: 2 iata.

NEJ SR ZO0.

ASecgion! Thix e-mdl Iz £v B sae of the above ooty ¥ ey
Fyou ol I e plesse orgne mexee

Py

75 2 e tcetect conOnoegrec

¢ GPEC chvond Matry. wlrmece o

S0 o 30 o>
Sent: Tuesday, February 15, 2022 3:38 ™
To: Weka pi>; Oegl o
Subject: Odp: RE: RE- RE: Projelt budowy %
oby. O77.

3]

pray ol w Gaafdeu de. ov 1393, 138, 117/44, 117/51, 11616

Dede 15 htege 2002 34:04 Weba < . Lol>

1z6 17.02.2022, 10:13





