
2

3

1

4

8
0

0

5
0

0

podsypka piaskowa

grubość ~50 cm

proj. ciepłociąg

2x DN32/110

5

1 - kręgi z betonu klasy C35/45

2 - płyta pokrywowa żelbetowa z betonu klasy C35/45

     z otworem włazowym Ø825

3 - właz żeliwny Ø800 klasy D400 z wypełnieniem

     betonowym i zabezpieczeniem przed kradzieżą

4- stopnie złazowe żeliwne

5 - płyta denna DN1200

1200

masa bitumiczna

manszeta uszczelniająca

kołki wklejane

tuleja PEHD z kołnierzem

z kołnierzem przykręcona do ściany

uszczelnienie masą bitumiczną między scianą

a kołkiem i uszczelnienie na ścianę i kołnierz

uszczelnienie masą bitumiczną między scianą

a kołkiem i uszczelnienie na ścianę i kołnierz

tuleja PEHD z kołnierzem

z kołnierzem przykręcona do ściany

masa bitumiczna

manszeta uszczelniająca

kołki wklejane
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zawór regulacyjny DN32 do wspawania

i preizolacji

zawór kulowy DN32 PN25 do wspawania

i preizolacji

ul. Asesora 18

tel. 516-042-210

80-119 Gdańsk

Rys. nr
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SCHEMAT STUDNI CIEPŁOWNICZEJ

Data:  Sierpień 2021r.

Projekt budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku

zlokalizowanego przy ul. Bystrzyckiej w Gdańsku dz. nr

119/3, 118, 117/44, 117/51, 116/16 obr. 077.
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