Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Gdansk, grudzien 2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(t. j. Dz. U. 2020, poz. 1333)

Oswiadczamy, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI BUDYNEK BIUROWO-UStUGOWY

Al. 23 Stycznia / ul. ToruiAska, 86-300 Grudzigdz

Budynek, zagospodarowanie terenu dziatki nr: 63/1, 63/2, 64 i 65;
zjazd, przytqcza: 93/4; obreb 050, jedn. ew. 046201_1, M. Grudziqdz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

mgr inz. Katarzyna Kosciukiewicz
nr upr. POM/0091/POOD/11
do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

Sprawdzajgcy

mgr inz. Marek Mgkosa
nr upr. POM/0301/POOD/09
do proj. bez ograniczeh w specjalnosci drogowej

eBIM Sp. z o.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

F"Oi‘AO‘l_{:KA OKREGOWA
1ZBA 1. ZYAIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
o) Tel. 5 4-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

syg. akt 91/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, §
18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani KATARZYNA JOLANTA KOSCIUKIEWICZ
magister inzynier
urodzona dnia 29.01.1963 r. w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0091/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.

eBIM Sp. z o0.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsiebiorczo$ci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Pani Katarzyna Jolanta Ko$ciukiewicz upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

IIIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosei drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

O;m\g;:ei{(omisji Kwalifikacyjnej

(tr inz. Leszek ;ledostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komist alifikacyjnej

. Zbigniew Drewnowski

Okregowej Komig)i Kwalifikacyjnej
—

dr inz. Martk Wgsolowski

Otrzymujg:

1.Pani Katarzyna Jolanta Kosciukiewicz
80-180 Gdansk, ul. Zamojska 15 b/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

eBIM Sp. z 0.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsiebiorczo$ci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

>OMORSKA OKREGOWA
BA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
J-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44
) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 305/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK MAKOSA
magister inzynier
urodzony dnia 07.02.1979 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0301/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko

i Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregawvej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej i5ji Kwalifikacyjnej
Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Marck Makosa
80-281 Gdanisk, ul. Lesna Géra 5 b/10
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

eBIM Sp. z 0.0.

ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsiebiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Pan Marek Makosa upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoéci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1.

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
80-840 Gdarisk, ul. Swietojanska 45/44
)  Tel. (0-58) 324-80-77

Fox (0-58) 301-44-98

eBIM Sp. z o0.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-WXN-FM3-S4B *

Pani Katarzyna Jolanta Kosciukiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0284/11

adres zamieszkania ul. Zamojska 15 b/2, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

eBIM Sp. z o0.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

® POLSKA
I Z B A

\\§
—F

INZYNIEROW
%TI BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-99K-N48-9KP *

Pan Marek Makosa o numerze ewidencyjnym POM/BD/0145/10

adres zamieszkania ul. Nowosadecka 7 b/13, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

eBIM Sp. z o0.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

PROJEKT WYKONAWCZY

INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI BUDYNEK BIUROWO-USLUGOWY

Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudzigdz

Budynek, zagospodarowanie terenu dziatki nr: 63/1, 63/2, 64 i 65;
zjazd, przytqcza: 93/4; obreb 050, jedn. ew. 046201_1, M. Grudzigdz

SPIS TRESCI DO CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

o WPROWADZENIE ..ottt stttk b et ne bt enenes 9
1.1. Przedmiot inWestycCji........cccvvveccnnnnnccicnennnn
1.2. Przedmiot opracowania
1.3. Lokalizacja zadania iNWESTYCYJNEGO ... 9
1.4. Podstawa opracowania i materialy WyjSCIOWE ..o 9
o+ STAN ISTNIETACY ..ttt etttk skt a bttt s e b bt eebes et se s benennenen 9
2.1. Istniejgce obiekty DUAOWITINE ..ottt 9
2.2. Warunki gruntowo = WOONE.........ccccceuiiiiiiiiiiiiitcceietet ettt ettt b et ae e enes 9
2.3. Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu budowlanego...........ccccceuvnnniccccinnnnccceee 10
. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH.........ovoomiveieeirrisesesssessssesssessss s 10
3.1. ZJOZO. ..ottt ettt ettt 10
3.2. Wewnetrzny uktad KOMUNIKGCYJNY .....ceririiiiiiiiiiinieieeccetrseeie ettt 10
. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI .....cviiiiiiiiiiice et 11
4.1. Konstrukcja nawierzchni drég WeWNnetrznyCh ...t eeeeeene 11
4.2. Konstrukcja nawierzchni stanowisk POStOJOWYCH ........ccccociuiiiiiiniii e 11
4.3. Konstrukcja nawierzchni ChodniKOW..........c.cocoviriiiiiiiniicc ettt 11
4.4. Konstrukcja NOWIErZChNI ZJOZAU.....ccoiiiiiieiciiiicc ettt 11
4.5. WYMOGANIA SZCZEGOIOWE........uiiiiiiciciirctccttt ettt ettt sess 12
. WYPOSAZENIE TECHNICZNE ..ottt sttt 13
5.1. Urzgdzenia odprowadzZajQCe WOOE .......c.cccvririeieieiirininirieieiei sttt sttt bttt sane 13
5.2. Urzgdzenia OSWIEHIENIOWE .......c..cuoouiieiieeecceee ettt et et ettt ssereeteete et et e s ennenis 13

. ORGANIZACTA RUCHU ..ottt 13
o ZESTAWIENIE ROBOT ..ottt ettt 13

eBIM Sp. z o.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowo - ustugowego Inkubatora
Przedsiebiorczosci na dz. nr 63/1; 63/2; 64 i 65 obreb 50 wraz z zagospodarowaniem
terenu, przytgczami i zjazdem.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego.

1.3. Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Grudzigdzu, na dziatkach nr 63/1; 63/2; 64 i 65
obreb 50, u zbiegu Alei 23 Stycznia i ul. Torunskiej.

1.4. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

e  Zlecenie inwestora.

e Plan zagospodarowania terenu dla zadania ,Inkubator Przedsiebiorczosci. Budynek
biurowo - ustugowy” - opracowanie eBIM Sp. z 0.0., grudzien 2020 r.

e Dokumentacja geologiczno - inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno -
inzynierskich na potrzeby posadowienia projektowanego budynku biurowo - ustugowego
na dz. nr 63/1, 63/2, 64 i 65 przy Al. 23 Stycznia / ul. Torunskiej w Grudziqdzu -
opracowanie GEOTECHNICA Sp. z o.0., Torun styczen 2020.

e  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujgca obszar
opracowania.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Istniejgce obiekty budowlane

Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty kubaturowe - parterowe budynki gospodarcze
przeznaczone do rozbidrki. Na dziatce zlokalizowane sq przytgcza wodne i energetyczne,
sieci energetyczne i teletechniczne, instalacja kanalizacji deszczowej oraz stupy trakcyjne.
Wszystkie elementy bedq przeznaczone do likwidacji lub przebudowy. W obrebie dziatek
funkcjonujg miejsca postojowe o nawierzchni czg$ciowo utwardzonej betonowq kostkg
brukowq. W obrebie dziatki znajdujq sie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki.

2.2. Warunki gruntowo - wodne
Na terenie objetym inwestycjg, dla okreslenia warunkéw geologiczno - inzynierskich na
potrzeby posadowienia projektowanego budynku biurowo - ustugowego, wykonano 7
otworow badawczych.

Pod warstwg gruntdéw antropogenicznych  stwierdzono  wystepowanie  utwordw

zakwalifikowanych do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

e Warstwa la - twardoplastyczne pyty piaszczyste i gliny pylaste, piaski gliniaste, o stopniu
plastycznosci 1,=0,25.

e Warstwa Ib - plastyczne pyly piaszczyste, o stopniu plastycznosci 1,=0,45 (grunty bardzo
Scisliwe, wrazliwe na zawilgocenie i wibracje).

e Warstwa lla; - wilgotne, luzne piaski drobne i piaski pylaste, o stopniv zageszczenia Ip =
0,25.

eBIM Sp. z o.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

e Warstwa lla; - wilgotne, $redniozageszczone piaski drobne i piaski pylaste, o stopniu
zageszczenia Ip = 0,55.

e Warstwa llaz - wilgotne, zageszczone piaski drobne, o stopniu zageszczenia Ip = 0,75.

e Warstwa llb - wilgotne, zageszczone piaski $rednie, o stopniu zageszczenia Ip = 0,75.

Wody gruntowej w postaci swobodnego zwierciadta nie stwierdzono.
Po analizie zaprojektowanych niwelet wewnetrznego uktadu komunikacyjnego, warunki
wodne zakwalifikowano, jako dobre.

Grunty antropogeniczne zalegajgce bezposrednio pod projektowang nawierzchniq
drogowq sg gruntami stabono$nymi. Ponizej w otworach nr 4, 6 i 7 stwierdzono plastyczne
pyly piaszczyste, w otworze nr 5 luzne piaski drobne warstwy lla;.

Po analizie wynikéw badan oraz przyjetych rozwigzan projektowych, podtoze gruntowe
zakwalifikowano do grupy nosnosci G3.

2.3. Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu budowlanego

Obiekt budowlany w postaci projektowanego wewnetrznego uktadu komunikacyjnego
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

3.1.Zjazd

Zgodnie z ww. decyzjg na lokalizacje zjazdu przewidziano budowe zjazdu o parametrach
zjozdu publicznego. Szeroko$¢ jezdni zjazdu: 4,5 m. Na potgczeniu istniejgcej krawedzi
jezdni z krawedziq zjozdu przewidziano tuki o promieniu 5,0 m. Przewidziano obramowanie
nawierzchni zjazdu opornikiem zatopionym do poziomu nawierzchni chodnika. Na
szerokosci zjazdu zaprojektowano kraweznik zanizony do 5 cm. Pochylenie podtuzne zjazdu
(w granicach dziatki stanowigcej pas drogowy): +10,0% (na odcinku 0,6 m od krawedzi
kraweznika - najozd) oraz +2,0% na pozostatej szerokosci chodnika (2,47 m). Kontynuacjq
zjazdu na terenie dziatki nr 63/1 jest przejazd bramny o zerowym pochyleniv podtuznym
(jest to przejozd zadaszony). Pochylenie poprzeczne zjazdu na styku z krawedzig jezdni
istniejgcej zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni. Wody opadowe z powierzchni zjazdy,
znajdujqcej sie w granicach pasa drogowego, odprowadzone zostang na jezdnie. Wody
opadowe z powierzchni utwardzonych na terenie dziatki 63/1 zostang w catosci
zagospodarowane na terenie dziatek objetych inwestycjg. Nawierzchnia zjazdu wykonana
zostanie z betonowej kostki brukowej. Najazd nalezy wykonac z betonowej kostki brukowej
takiego samego rodzaju jak zjazd, w kontrastujgcym kolorze np. grafitowym.

3.2. Wewnetrzny uvktad komunikacyjny

Na teren wewnetrzny przewidziano budowe zjazdu z Al. 23 Stycznia o parametrach zjoazdu
publicznego. Jezdnie przejazdu bramnego zaprojektowano o szerokosci 4,5 m, co pozwala
na prowadzenie ruchu dwukierunkowego. Pochylenie podtuzne jezdni przejazdu bramnego
wynosi 0%, pochylenie poprzeczne takze 0%. Jezdnia przejazdu bramnego wykorzystywana
bedzie takze przez pieszych.

Wszystkie drogi wewnetrzne, ktére stanowi¢ bedq jednoczesnie drogi manewrowe dla
projektowanych stanowisk postojowych zaprojektowano o szerokosci 5,0 m. Pochylenie
podtuzne réwnolegtych drég manewrowych wynosi¢ bedzie kolejno 2% i 0,5%. Pochylenia
poprzeczne pokazano na rys. nr DO1.

Na terenie wewnetrznym przewidziano budowe 46 stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych do parkowania prostopadtego, w tym 5 stanowisk przeznaczonych dla
samochodow osobowych uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne.

Wymiary stanowisk postojowych:

- stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych, ogdlnodostepne do parkowania
prostopadtego: 2,5x5,0 m,

eBIM Sp. z o.0.
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stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne, do parkowania prostopadtego: 3,6x5,0 m.
Chodniki zaprojektowano o szerokosci od 2,16 do 2,73 m. Przed gtéwnym wejsciem powstat
plac, ktéry czesciowo wykorzystywany bedzie jako parking dla roweréw. Pochylenie
podtuzne chodnikéw dostosowane do pochylenia jezdni, natomiast pochylenie poprzeczne
chodnikéw 1%.

. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zatozono, ze podtoze nalezy do grupy nosnosci G3.

Kategoria ruchu: nawierzchnie drég wewnetrznych, po ktérych moze odbywac sie ruch
samochodéw osobowych oraz pojazdéw do usuwania odpadoéw zaprojektowano dla
kategorii ruchu KR1.

Nosnos¢ nawierzchni: ponizszy rysunek przedstawia wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2 na powierzchni gruntu rodzimego dla kategorii ruchu KR1, w przypadku grupy nosnosci
podtoza G1.

WYKOP/NASYP
G1

a)

gorne warstwy

E.x B0 MPa (G1) konstrukgcji nawlerzchni

v

e mno| grunt rodzimy wowykopie
G1 lub grunt nasypowy

Konstrukcja nawierzchni drég wewnetrznych

8 cm - betonowa kostka 30x20 cm ptukana w kolorze szarym,

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm,

40 cm - warstwa wymienionego podtoza z gruntu niewysadzinowego,
Geowtdknina polipropylenowa wzmacniajgca podtoze z widkien ciggtych.

4.2. Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych

8 cm - betonowa kostka 30x20 cm ptukana w kolorze grafitowym,

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm,

15 cm - warstwa wymienionego podtoza z gruntu niewysadzinowego,
Geowtdknina polipropylenowa wzmacniajgca podtoze z widkien ciggtych.

4.3. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

7 cm - betonowe ptyty chodnikowe 50x50 cm ptukane w kolorze grafitowym,
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm,

10 cm - warstwa wymienionego podtoza z gruntu niewysadzinowego.

4.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdu

8 cm - betonowa kostka 30x20 cm ptukana w kolorze szarym (najazd: kostka w kolorze
grafitowym),

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm,
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15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
(cementem).

4.5. Wymagania szczegoétowe

Grubosci poszczegdinych warstw nawierzchni podano po zageszczeniu.
Wskaznik zageszczenia podtoza pod nawierzchnie w wykopach ls:
- goérna warstwa o grubosci 20 cm: 1,00,
- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych: 0,97.
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je zagesci¢ do wartosci Is, podanych wyze;.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone wyzej nie mogqg byc¢ osiqgniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgc srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Podbudowa - mieszanka niezwigzana wymagania:
- uziarnienie 0/31/5,
- zawartosc ziaren przekruszonych lub tamanych Coq3,
- maksymalna zawartos¢ pytéw UF,,
- mrozoodpornosc Fy,
- wskaznik CBR, co najmniej 60%.
Wymienione podtoze - warstwa z gruntu niewysadzinowego wymagania:
- zawartos¢ ziaren wiekszych od 2 mm, co najmniej 5%,
- zawartosc¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm, nie wiecej niz 15%,
- wskaznik CBR, co najmniej 20%,
- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k, co najmniej 0,0058 cm/s, czyli 5 m/dobe.
Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym (cementem)
wymagania:
- klasa wytrzymatosci C1,5/2,
- uziarnienie ciggte.
Kostka betonowa
- nalezy zastosowad kostke 30x20 cm ptukang w kolorze szarym (jezdnie) i grafitowym
(stanowiska postojowe oraz najazd zjazdu),
- stanowiska postojowe nalezy wydzieli¢ kostkg betonowqg 20x10 cm ptukang w kolorze
szarym.
Ptyty chodnikowe
- nalezy zastosowac betonowe ptyty chodnikowe 50x50 cm ptukane w kolorze grafitowym.
Krawezniki betonowe
- zastosowac nalezy krawezniki betonowe 100x30x15 w kolorze grafitowym,
- spoin kraweznikéw nie nalezy wypetniac.
Oporniki betonowe
- zastosowac nalezy oporniki betonowe 100x25x12 w kolorze szarym.
Obrzeza betonowe
- zastosowacd nalezy obrzeza betonowe 100x30x8 w kolorze grafitowym.
Beton na tawe betonowq C12/15 rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Roboty ziemne - wykopy i nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z normq PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne” lub réwnowazng.
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5. WYPOSAZENIE TECHNICZNE

5.1. Urzqdzenia odprowadzajgce wode

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostang zebrane, poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw podituznych i poprzecznych, do wpustdw deszczowych
i odprowadzone do kanalizacji deszczowej, ktérej projekt stanowi odrebne opracowanie
branzowe. Lokalizacje wpustéw deszczowych oraz ich rzedne pokazano na rys. nr D01 oraz
D02. Wody opadowe z terenu wewnetrznego nie zostang odprowadzone na teren dziatek
sgsiednich, ani na teren pasa drogowego.

5.2. Urzgdzenia o$wietleniowe

W ramach zadania przewidziono budowe oswietlenia. Projekt oswietlenia stanowi
oddzielne opracowanie branzowe.

6. ORGANIZACIA RUCHU

Stupki do znakéw pionowych nalezy umiesci¢ za obrzezem w terenie zielonym. Tarcze
znakdéw umiesci¢ na wysokosci 2,2 m (potozenie dolnej krawedzi tabliczki).

Sposdéb umieszczenia znaku (odlegtos¢ od krawedzi stanowiska postojowego oraz wysokos$c
umieszczenia tarczy znaku - zgodnie z pkt. 1.5.3. zatgcznika nr 1 do Dz. U. nr 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r. z pézn. zmianami). Na terenie wewnetrznym zastosowad znak z
grupy wielkosci ,,mini”, lico nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1. Stupek do znakdw,
wykonany z rury ocynkowanej o $rednicy 2”, nalezy zamocowad w trawniku na fundamencie
o wymiarach 30x30x70 cm, wykonanym z betonu C-12/15, zatopionym na 10 cm w stosunku
do powierzchni trawnika. Rure w fundamencie wyposazy¢ w przyspawang poprzeczke
z ptaskownika, uniemozliwiajgcq tatwe jej usuniecie.

Oznakowanie poziome stanowiska postojowego dla samochodéw osobowych uzytkowanych
przez osoby niepetnosprawne nalezy wykonac¢ w postaci niebieskiego koloru nawierzchni,
znaku P-20 isymbolu P-24. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii
cienkowarstwowej.

Na terenie wewnetrznym przewidziano zastosowanie stupkéw ochronnych. Rodzaj stupkow
wg opracowania architektonicznego. Stupki nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 0,5 m od
krawedzi jezdni lub stanowisk postojowych.

7. ZESTAWIENIE ROBOT

Lp. Element Jednostka llosc
1 Nawierzchnia drég m’ 715
wewnetrznych z betonowej
kostki brukowej ptukanej 30x20
cm koloru szarego
2 Nawierzchnia stanowisk m 526
postojowych z betonowej kostki
brukowej ptukanej 30x20 cm
koloru grafitowego
3 Linie wydzielajgce stanowiska m’ 40
postojowe z betonowej kostki
brukowej 20x10 cm ptukanej
w kolorze szarym
4 Nawierzchnia chodnika m’ 204
z betonowych ptyt
chodnikowych 50x50 cm
ptukanych koloru grafitowego
5 Nawierzchnia zjazdu m 17
z betonowej kostki brukowej
ptukanej 30x20 cm koloru
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szarego

Nawierzchnia najazdu

z betonowej kostki brukowej
ptukanej 30x20 cm koloru
grafitowego

Kraweznik betonowy 100x30x15
na tawie betonowej z oporem

178

Kraweznik betonowy 100x30x15,
zatopiony do poziomu
nawierzchni, na tawie
betonowej z oporem

11

Kraweznik betonowy 100x30x15,
zanizony do 5 cm, na tawie
betonowej z oporem

13

10

Opornik betonowy 100x25x12,
zatopiony do poziomu
nawierzchni, na tawie
betonowej zwykiej

10

11

Obrzeze betonowe na
podsypce piaskowej

38

12

Znaki drogowe pionowe
(D-18a+T1-29)

2

13

Stupki do znakéw drogowych
pionowych

szt.

2

14

Znak poziomy - symbol osoby
niepetnosprawnej P-24

szt.

4 (4x0,76 m’)

15

Znak poziomy znak P-20
,sStanowisko zastrzezone”

szt.

4 (4x3,5 m’=14,0 m’)

16

Znak poziomy - powierzchnia
stanowisk dla oséb
niepetnosprawnych - niebieska

4x16 m’=64 m’

17

Znak drogowy pionowy
LJWAGAI PIESI”

szt.

1 (60x60 cm)

18

Wysiegnik do znaku

szt.

1

19

Stupki ochronne

szt.

16

RYSUNKI

D01
D02
D03
D04

Plan sytuacyjny, skala 1:500
Przekrdj podtuzny, skala 1:50/500
Przekroje normalne, skala 1:50

Przekroje i szczegdty konstrukcyjne, skala 1:10

Opracowata

mgr inz. Katarzyna Kosciukiewicz
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