Jednostka Projektowa:

KACPER KRAKOWIAK

|/C+)|'\'°1_"|

Kolnstal Projekt Kacper Krakowiak
Strzegomek, ul. Rytwianska 18, I\ \ l “ Q I / J—
28-221 Osiek, PROJEKT

tel: 793-392-390

STRZEGOMEK, UL. RYTWIANSKA 18, 28-221 OSIEK
TEL: 793 392 390 E-MAIL: KOINSTAL.PROJEKT@GMAIL.COM

Egzemplarz - 1

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa budynku ustugowego

o funkcji administracyjnej w zabudowie ustugowej

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

KATEGORIA OBIEKTU:

OPRACOWAL
BRANZA INSTALACIE
ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT
SPECJALNOSC INSTALACYJNA
ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY
SPECJALNOSC INSTALACYJNA
ELEKTRYCZNA

Nadlesnictwo Staszéw

ul. Ogledowska 4

28-200 Staszow

dz. nr ewid. 1796

Obreb: 0010 Ossala

Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek

XVI - budynki biurowe i konferencyjne

mgr inZ. Artur Raduszewski

magr inZ. Karol Kasinrski
upr. SWK/0124/PWBE/17

magr inz. Marek Kolatorowicz
upr. SWK/0171/POOE/11

Staszéw, sierpien 2023



sierpien 2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 (aktualna) tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami

"Budowa budynku ustugowego o funkcji administracyjnej w
zabudowie ustugowej”

dz. nr ewid. 1796, obreb 0010 Ossala

ktérego Inwestorem jest:

Nadles$nictwo Staszow
Ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie
instalacji elektrycznych.

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Inst. elektryczne | Projektowat: upr.bud. nr
Karol Kasiriski SWK/0124/PWBE/17
08.2023 .

do projektowania bez ograniczen

w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Inst. elektryczne | Sprawdzit: upr.bud. nr

Marek Kolaorowicz SWK/0171/POOE/11
, , o 08.2023 r.
do projektowania bez ograniczen

w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA

I zZ B A
~  INZYNIEROW
@ BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/17

/i

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) 1 art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Kasinski

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzef Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

ol

z. Stefan Szatkowski
CzTonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Karol Kasinski

ul. Kartowicza 9/45
25-357 Kielce

2. Okregowa Rada SOITB

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chocyaj
4, ala Czlonek skladu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Karolowi Kasinskiemu

magistrowl inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowe] 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A

mgr inz. Andrz Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

agti
7. Stefan Szatkowski
Czionek sktadu orzekajacego

O»/\_Jéf
mgr inz. Elzbieta Chocigj

Cztonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie
o PLmere wWengtiknoyjmyemn:
SWK-2P1-NIR-ZHL *

Pan Karol Kasinski o numerze ewidencyjnym SWE/IE/0187/17

adres zamieszkania ul. Kartowicza 9/45, 25-357 Kielce

jest cztonkiem iwiﬁt{:mvskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zatwizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpisem ebekbroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Ewa Skiba, Preewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowe] [zby InZynierow Budownictwa.

Zpodnie 2 Brt 78 K.

§ 1 Do zechowssiz ekektraniczne] formy CoyTeosd prawne] wystarcoe Hioienie oiwisgozenie woli w postad slektronicene] | opetrzenie zo
kwalifiicowsym podpisem slekbroniczrgm.

§ 2. Dowisdcenie wali foione w formie elekironi cooej jest rownowsgne z oswizdczeniem woli ioionym w Tonmie pisamine].

* Weryfikaje poprawnosd danych w ninksETym mIwisdrzeniy mazne sprewdTic T2 pomocy numens wergfikacyjnegn aaiwisdczenia ne
stronie Polskie] oy Indynierow Budownictes wwwLpiin.orpEl lub ooiakicjac s o Diurem wessciwej Okregowej by Indynieriw
Bdownictwea.
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— SWIETOKRZYSKA Kielce dniaJe grudnia 2011 r.
.. OKREGOWA
Bl z B A
~~ INZYNIEROW
==##_ || | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0030(4)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001,
Nr 35, poz. 42 z pézn. zm.) 1art. 12 ust, 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swic;tokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Markowi Stanistawowi Kolatorowicz

magistrowl inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 maja 1952 roku w Szewnej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0171/POOE/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazddw.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

oyt

inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
Czlonek Skia Orrze-kﬁievg‘o
1. Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz oA
ul. Zarzecze 43 Szewna ( Stefan Szatkowski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk}a’du Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOIIB /@7{ i
4.ala mg:}n’z Edmund ieniazek
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ECU-8IT-49F *

Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0075/08

adres zamieszkania Szewna ul. Zarzecze 43, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zawarto$¢ opracowania:

1. Cze$¢ ogoina

2. Instalacje elektryczek zewnetrzne

3. Instalacje elektryczek wewnetrzne

4, Uwagi montazowe

5. Obliczania techniczne

6. Rysunki:
NR E1
NR E2
NR E3
NR E4
NR E5
NR E6
NR E7

- SYTUACJA. LINIE KABLOWE NN

- SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TG

- PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - RZUT PARTERU

- PLAN INSTALACJI SILOWEJ | GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT PARTERU
- PLAN INSTALACJI ALARMU | MONITORINGU - RZUT PARTERU

- PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PODDASZA

- PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ



1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Czes¢ ogdlna

Uwagi wstepne

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalaciji elektrycznych dla budowy budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej w zabudowie ustugowej, na dz. nr ewid. 1796, obreb 0010 Ossala.

Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe.

3. Przepisy, normy i literatura techniczna.

Zakres opracowania

1. Dane energetyczne.

2. Tablica rozdzielcze

3. Instalacja o$wietlenia.

4. Instalacja gniazd 230 V.

5. Instalacja sitowa.

6. Instalacja odgromowa.

7. Instalacja ochrony od porazen.
8. Instalacje teletechniczne.

9. Instalacja SSWiIN

10. Instalacja CCTV [opcja]

Dane energetyczne
1. Obliczone zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi 13,77kW.

2. Ukiad pracy instalacji wewnetrznych - TN-S

Informacje o dostawie energii

Moc zapotrzebowana budynku w energie elektryczng wynosi 13,77kW. Nalezy wystapi¢ do RE z wnioskiem o
warunki przytaczeniowe na moc min. 14,0kW. Zigcze kablowo pomiarowe jest poza zakresem niniejszego
opracowania, nalezy je wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia.

Technologia uktadania kabla w ziemi

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia projektowanego uzbrojenia w terenie.
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z normg PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004.

Kable nalezy utozy¢ w ziemi wedtug na gtebokosci:
70 cm - kabli utozonych w ziemi bez przykrycia,
50 cm - utozonych pod chodnikami.

Jezeli glebokosci te nie mogaq by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong
otaczajaca.

Gteboko$¢ umieszczenia oston otaczajacych kabli o$wietleniowych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do
gbrnej powierzchni ostony linii kablowej powinna wynosic¢ co najmniej:
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1.7.

1.8.

1.9.

50 ¢cm - przy uktadaniu kabli pod chodnikami,
100 cm - przy uktadaniu kabli w cze$ciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanych gtebokosci, jezeli wymusza to konstrukcja istniejgcych budowli na trasie
kabla lub przeszkoda, ktorej nie mozna usunag lub obejs¢ z zachowaniem odlegtosci.

Kable uktadac na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po utoZeniu kabli nalezy je przysypac takq sama warstwg,
piasku (10cm), nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25cm i rozwingé folie kablowg koloru
niebieskiego.

Cato$¢ zasypac ubijajac ziemie warstwami i wyrdwnaé teren. Zasypywanie prowadzi¢ warstwami grubosci 20
cm, zageszczajac kazdg warstwe do wskaznika zageszczenia Is=1,00 dla nawierzchni pobocza, zjazdow i
parkingu oraz do wskaznika 1s=0,97 dla obszaru trawnika.

Na kablach (rurach) co 10m umie$ci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy kabla,
typu, diugosci oraz daty utozenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-
krotna zewnetrzna jego $rednica.

W okolicach budynkéw oraz na skrzyzowaniach instalacji prace prowadzi¢ recznie.

Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne

Tablice rozdzielcza zaprojektowano w | klasie ochronno$ci do zmocowania pod tynkiem w pomieszczeniu
gospodarczym. Obudowa oraz osprzet wg systemu f-my Legrand, Hager, lub podobne.

Zasilenie budynku projektuje sie kablem typu YKY 4x10mmz2 uktadanymi od ztacza kablowo-pomiarowego do
tablicy gtéwnej TG. Pod przewody WLZ prowadzone w rurach wykonaé bruzdowanie.

Przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelnosé,
z uzyciem $rodkédw ognioodpornych, np.: Pyroplast. Odporno$¢ ogniowa przepustdw kablowych w oddzieleniach
przeciwpozarowych réwna El odpornosci tych stref.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYZo, uktadanymi podtynkowo. Do osprzetu hermetycznego
uktada¢ przewody okragte. Pod przewody okragte wykonac bruzdowanie. Przyjeto osprzet (puszki rozgatezne i
puszki koricowe) wtynkowy. Laczniki instalowaé na wysokosci ca 1,3 m. pod tynkiem.

Do o$wietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosowaé
zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z
projektantem.

Sterowanie o$wietleniem bedzie sie odbywaé poprzez
»  fgcznikami pojedynczymi, $wiecznikowymi lub schodowymi w pozostatych pomieszczeniach,

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu o normy:
e PN EN 12464-1:2022-01. Swiatto i oSwietlenie. Oswietlenie migjsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego projektuje sie poprzez zastosowanie o$wietlenia awaryjnego oraz
kierunkowego.

Do o$wietlenia awaryjnego projektuje sie zastosowanie opraw LED petnigcych wytacznie funkcje oswietlenia
awaryjnego. Oprawy te bedg wyposazone w zrodla zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem)
zapewniajace Swiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napiecia. Oprawy te 0znaczono na rysunkach
symbolem AW. Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy — ciemny, zasilane z najblizszego obwodu
o$wietlenia podstawowego.

Oprawy kierunkowe (wskazujace kierunek ewakuacji) beda umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Oprawy
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1.11.

instalowane na $cianie, nad wejsciem oraz do stropu w ciggach ewakuacyjnych. Oprawy o$wietlenia
kierunkowego rozmieszcza¢ ponizej dolnej linii dekoracji tak, aby byly zawsze widoczne. Bedg to oprawy
wyposazone w zrodta zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniajacym $wiecenie lampy przez
okres 1 godziny od zaniku. Oprawy bedg wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy w wykonaniu z
autotestem i trybem pracy — ciemny.

Przyjeto, ze natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego musi wynosi¢ min. 1lx na powierzchni drog ewakuacyjnych,
czas samoczynnego zatgczenia do 2s, a czas dziatania nie krotszy niz 1 godzine. Przy urzadzeniach
pozarowych: hydranty, zawory hydrantowe, ROP-y zapewni¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
5 lux. Oprawy o$wietleniowe awaryjne ewakuacyjne muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu 0 normy:
e PN-EN 1838:2013. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,
»  PN-EN50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
*  Oznakowanie kierunkowe piktogramy zgodnie z PN EN 1SO 7010.

Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYzo 3x2.5mm2 uktadanym jak w instalacji o$wietleniowej pod
tynkiem. Do osprzetu hermetycznego doprowadzié przewody okragte, dla reszty instalacji uktadaé przewody
ptaskie. Do przewodow prowadzonych podtynkowo wykona¢ bruzdowanie.

Gniazda wtynkowe zwykle i szczelne instalowane p/t (wg rysunkow). Wszystkie gniazda montowane w
pomieszczeniach mokrych musza posiadac stopien ochrony minimum P44 (gniazda z klapka ilub zestawami
uszczelniajacymi).

Gniazda 230V pod blatem powinny byé dostepne dla uzytkownika z mozliwo$cig odtgczenia zasilanego
urzadzenia. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wysokosci:

e pom. socjalne 120 cm od posadzki,
¢ lazienki dla niepetnosprawnych 110 cm od posadzki,
e pomieszczeniach technicznych 90 cm od posadzki,
e w pozostatych pomieszczeniach 30 cm od posadzki,

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw instalacji wylacznikami
réznicowopradowymi z cztonami nadpradowymi.

Instalacja sitowa

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa. Sposoéb
prowadzenia - analogicznie jak dla instalacji gniazd wtykowych.

Po stronie wykonawcy urzadzer elektrycznych lezy zasilenie (okablowanie) zasilanie skrzynek sterowniczych
urzadzenr wentylacyjnych i teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek sterowniczych do urzadzen po stronie
dostawcy urzadzenia. Sygnaty sterownicze wg projektdéw poszczegolnych branz.

Lokalizacje gniazd i wypustow do zasilenia urzadzen rozpatrywaC jednoczes$nie z projektem instalacji
sanitarnych oraz technologig urzadzen. Zabezpieczenia urzadzen poprzez bezpieczniki nalezy poréwnaé z
kartami katalogowymi tych urzadzen i w razie koniecznosci dostosowac dobrane zabezpieczenia.

W budynku zastosowa¢ ogrzewanie podtogowe w postaci elektrycznych mat grzewczych 150W/m2, montowane
pod panelami, ptytkami podtogowymi. Mate utozy¢ bezposrednio w warstwie zaprawy klejowej lub w wylewce
betonowej. Maty grzewcze zasilic napieciem 230V poprzez termostat pokojowy nascienny. W kazdym
pomieszczeniu projektuje sie osobny termostat regulujacy temperature.

Regulator temperatury o parametrach:
e bimetalowy,
e ze stykiem zwierno-rozwiernym,
¢ obcigzalno$¢ wyjscia 16A,
»  regulacja temperatury +100C - +30°C,
* IP30,
¢ montaz natynkowy,
*  napiecie zasilania 230V
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Schemat elektryczny:

Sterowanie ogrzewaniem podtogowym elektrycznym (kabel grzewczy, mata grzewcza)

* Termostat moze pracowaé:

- Z czujnikiem powietrza

- z czujnikiem podiogowym

- Z dwoma czujnikami jednoczesnie, przy czym czujnik podiogowy jest wtedy czujnikiem zabezpieczajgcym uklad przed przegrzaniem.
(Dwa czujniki sg stosowane w ogrzewaniu podiogowym, szczegoinie z oktadzinami drewnianymi).

WYJ (meo.16A)

R

p
1/2[3[4[5[6]7]

11

T czujnik
i |
~230V, max. 3200W

mata elektryczna

1.12.

1.13.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykonaé instalacie potaczeri wyréwnawczych w postaci gtdwnej szyn wyrdwnania potencjatow, w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnych do ktérej nalezy przytaczyé: kanaty wentylacyjne, metalowe rury wody,
obudowy metalowe urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.). W pomieszczeniach
tazienek, itp. wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych (przewdd 4mmz2). Instalacje potaczen
wyréwnawczych przytaczy¢ do uziomu instalacji odgromowe;j. Instalacja ochrony od porazen

Instalacje wewnetrzne projektuje sig w uktadzie TN-S. Zyly PEN projektowanych zasilajacych linii kablowych NN
w tablicy rozdzielczej TG rozdzieli¢ na N i PE, miejsce rozdziatu skutecznie uziemié przez przytaczenie do uziomu
projektowanej instalacji odgromowej.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 25 V wykona¢ jako 3-przewodowa i 5-przewodowg (przewdd fazowy L lub
L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Podstawowa ochrona realizowana bedzie w postaci izolacji roboczej urzadzen i instalacji elektrycznej. Ochrone
dodatkowg stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu ochronnego PE podigczonego do metalowych obudéw
tablic i urzadzen elektrycznych nieznajdujacych sie normalnie pod napigciem, a ktore na skutek uszkodzenia
izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne tablic, opraw
o$wietleniowych aparatow i urzadzen podtaczonych na state do zyt ochronnych instalacji. Izolacja przewodu
ochronnego winna by¢ w kolorze zétto-zielonym.

Ochrona od porazen realizowana bedzie dodatkowo przy pomocy wytacznikéw instalacyjnych (o$wietlenie),
bezpiecznikow (tablice) oraz wytacznikéw réznicowopradowych.

Samoczynne wylgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad zwarciowy
powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig
przewodzacq dostepna.

Po wykonaniu instalacii elektrycznej wykonaé pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowe;.
Instalacja odgromowa

Zwody pionowe, przewody odprowadzajace DFe/Zn 8mm w rurach RO28mm uktadaé na $cianach zewnetrznych
pod ociepleniem budynku. Zwraca sie uwage na odpowiednie (tagodne) przejscie zwodow z dachu na $ciane.

Ztacza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikow, trawnikow, przy
$cianie budynku.

Uziom fundamentowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm. Do uziomu przytaczy¢ rury metalowe
uzbrojenia podziemnego - obejmami.
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Zwody na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn 8mm. Wsporniki klejone — nie uszkadzajace
pokrycia dachowego. Do zwoddw na dachu przytaczy¢ konstrukcje metalowe.

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy stosowac sie do wymagan nizej podanych norm:

e PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdw potaczeniowych

e PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow i uziomdw

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady og6ine

e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w
obiektach

Instalacje teletechniczne

Instalacja okablowania strukturalnego

Gtéwny punkt dystrybucyjny rozbudowy zostanie zlokalizowany w szafie telekomunikacyjnej na strychu.
Przewiduije sie rurarz dla przewoddw od GPD do przetgcznicy telekomunikacyjnej. Gtéwny punkty dystrybucyjne
Sq poza granicg opracowania. Projekt nie obejmuje centrali telefonicznej i wyposazenia szafy w urzadzenia
aktywne, ktore dostarcza inwestor zgodnie z potrzebami wyszczegoinionymi przez administratora sieci. Niniejszy
projekt nie obejmuje budowy kabla od operatora sieci telekomunikacyjne;.

Okablowanie od poszczegolnych gniazd teletechnicznych prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych typu
RKSSP z pilotem. Instalacja okablowania strukturalnego zostanie rozprowadzona promieniscie przewodem UTP
kat.6 od centralnego punktu dystrybucyjnego do gniazd. Wewnetrzne linie okablowania strukturalnego,
zakoriczone zostang gniazdami RJ45 +RJ11, z ktérych jedno ztacze bedzie potaczone do centrali telefoniczne;
a drugie bedzie przygotowane do podtaczenia komputera. W tablicy teletechnicznej pozostawi¢ zapas kabli
dtugosci 3m.

Instalacja przyzywowa

W toalecie dla niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywa z przyciskiem pociggowym zlokalizowanym
przy muszli ustepowej oraz sygnalizatorem na zewnatrz toalety. Dokfadna lokalizacja urzadzeh w graficzne;
czesci opracowania.

System sygnalizacji wiamania i napadu

Wybdr systemu alarmowego pozostawia sie do decyzji inwestora. Proponowang instalacje alarmowg projektuje
sie wedtug systemu firmy ATT Holding sp. z 0.0. W skiad systemu wchodzi¢ bedzie:

. 6 czujek dualne PIR + mikrofala typu LC-103-PIMSK firmy DSC
. sygnalizator zewnetrzny typu SP-4003 firmy SATEL

. centrala alarmowa typu INTEGRA-32 firmy SATEL

. klawiatura typu INT-KLCD-GR INTERGA firmy SATEL

. obudowa natynkowa OMI-5 firmy SATEL

. zasilacz buforowy APS-412 firmy SATEL

. akumulator ZEUS ZS-18 18Ah/12V firmy AAT

. modut obstugi przez sie¢ ethrnet ETHM-1PLUS firmy SATEL

. modut komunikacyjny GPRS INT-GSM-LTE firmy SATEL

Centrale alarmowa zlokalizowaé na strychu w szafie RACK. Do kazdego z czujnikéw nalezy poprowadzié
osobny przewdd taczacy element detekcyjny z centralg. Instalacje kablowg do czujnikéw nalezy wykonaé
przewodem YnTKSYekw 2x2x1. Instalacje kablowg dla urzadzen prowadzi¢ podtynkowo wykorzystujac
uchwyty kablowe typu US.

Centrala alarmowa potaczong bedzie z 1 klawiaturg, Manipulator gtéwny bedzie zlokalizowany w
pomieszczeniu wiatrotapu.

Centrala sygnalizacji wtamania oraz inne urzadzenia wymagajace zasilania sieciowego 230V AC (zasilacze)
zasili¢ z wydzielonego oznaczonego pola rozdzielni TG. Do tego pola nie wolno przytaczaé zadnych innych
odbioréw elektrycznych.

Wszystkie urzadzenia projektowanego systemu umozZliwiajg jego poprawng prace przy zaniku zasilania
podstawowego. Posiadajg one rezerwowe zrddto zasilania zataczajace sie w przypadku zaniku napigcia.

Zrealizowa¢ nastepujaca organizacje alarmowania:

14



Alarm wywotany przez elementy detekcyjne bedzie sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem manipulatoru
kodowego oraz bedzie uruchamiat sygnalizator akustyczny na zewnatrz budynku. Bedzie tez wysytany sygnat
do stacji monitorowania.

Alarm z mozliwoscig zdalnego poinformowania o wiamaniu firmy ochroniarskie;.

Instalacja CCTV [opcja]

Nadzér nad strefg zewnetrzng bedzie realizowany w postaci zabudowy kamer na elewacji budynku (lokalizacja
zgodnie z graficzng cze$cig opracowania).

System bedzie pozwalat na ciagty rejestracje przez 14 dni w wysokiej rozdzielczosci. Zadaniem kamer jest
rejestrowanie obrazéw pozwalajace zidentyfikowac identyfikacje os6b poruszajacych w strefie wejsciowej.

Sprzet rejestrujacy {j. rejestrator bedzie obstugiwat maksymalnie 8 kamer. We wskazanym miejscu bedzie tez
zainstalowany pulpit sterowniczy. Przewidziano mozliwo$¢ montazu urzadzen rejestrujgcych i podgladowych w
dowolnym miejscu na terenie wskazanym przez Inwestora majacym dostep do sieci LAN.

Proponowany system oparty jest na 4 zewnetrznych kamerach statych 5SMPX. Zastosowano tu rozwigzania
oparte na technologii cyfrowej IP, co zwigksza jako$¢ obrazéw, oraz elastycznosé¢ systemu pod katem
rozbudowy, zarzadzania, uzytkowania.

Kamery bedg wyposazone w zintegrowane o$wietlacze $wiatta podczerwonego, co pozwoli na do$wietlenie
obserwowanego terenu, oraz w przypadku catkowitego braku oSwietlenia zapewnig widoczno$¢
obserwowananej strefy.

Kamery wykonane w technologii zewnetrznej, w standardzie min. IPG5.
Rejestrator zasili¢ z UPS 1kVA mocowanego w szafie RACK.

Do wszystkich punktéw kamerowych zostanie doprowadzone okablowanie sieciowe spetiajace kat.6 w
standardzie PoE do kazdej z kamer.

Dodatkowo do kazdej z kamer zostanie odpowiednio doprowadzony dodatkowy przewod pozwalajacy na
zainstalowanie, zasilenie dodatkowych urzadzen takich jak grzatki, itp.

Cate okablowanie zostanie poprowadzone w rurach ostonowych natynkowo w przestrzeni miedzysufitowej oraz
pod tynkiem poza strefg sufitbw podwieszanych, a same kable bedg wykonane w technologii ziemnej co
zabezpieczy potaczenia przed uszkodzeniem, zaktdceniami. Przewody sygnatowe oraz zasilajace prowadzi¢ w
osobnych rurach ostonowych.

Okablowanie nalezy wykona¢ wg zasad prowadzenia okablowania w ziemi, wykorzystujac row kablowy
przygotowany do zasilenia powstajgcych na parkingu stupéw o$wietleniowych.

UWAGA: W przypadku montazu instalacji CCTV nalezy zastosowaé¢ odpowiednio wieksza szafe RACK.

Uwagi montazowe

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami procesu
budowlanego obiektu.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie odporno$ci ogniowej minimum El 60
lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych.

Przed przystapieniem do robét zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne wykonywaé
sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji,
winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do
dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonywanych na
obiekcie. Dla unikniecia niezgodno$ci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo
sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywaé tacznie z rzutami podstawowymi.
W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowaé
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan
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3.2,

33.

konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatow nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentdéw urzadzen i materiatow.
Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatéw
zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematow oraz DTR wykonanych instalacji i
zamontowanych urzadzen

Mozna stosowaC oprawy i urzadzenia innych  producentéw, niz podano w  projekcie,
w przypadku posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji
Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetiajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu.

Obliczenia techniczne dla instalacji elektrycznych

Bilans mocy
Moc zainstalowana Pi = 22,95kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci kz =06
Moc szczytowa Ps =13,77kW
N __ Pslwl
prad obliczeniowy Iop = T UnlVlcose 21,37A
Sprawdzenie dobranych zabezpieczen dla wewnetrznej linii zasilajacej
lobi In Iz l2
prad obliczeniowy w | prad znamionowy obcigzalnosé prad zadziatania
obwodzie urzadzenia pradowa diugotrwata | urzadzenia
elektrycznym zabezpieczajacego przewodu dobrana zabezpieczajacego w
wg normy (PN-IEC okreslonym czasie
60364-5-52:2011) dla
warunkow:
temperatura
otoczenia +30C.
dopuszczalna
temperatura zyly
przewodu +70C.
22,95A 25A 39A 36,25A

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-43:2012 zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:
lobl<In<lz
2<1451z

Po podstawieniu danych otrzymujemy:
22,95A < 25A < 39A - warunek spetniony
36,25A < 1,45x39A - warunek spetniony

Sprawdzenie spadku napiecia dla projektowanego kabla

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:

AU% = _ AU a0

Yy,
Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - dtugos¢ obwodu [m]
Y- przewodnos¢ kabla (przewodu) w [m/Q:-mm2], dla : Cu-54
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34.

3.5.

3.6.

Un% - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]

Obliczenia dla wytacznikow réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skuteczno$ci ochrony od
porazen przy stosowaniu wytacznikoéw réznicowo-pradowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):

RAxIA<U1

RA - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.

IA=kxIAN

k=1.2wg. tab. 3, poz. 4,

U1=25V-wg. tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,

IAN - wyzwalajacy prad réznicowy.

DlaIAN =0.03 A-RA< 6% Q.

DlalAN=0.3A-RA<694 Q.

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony
warunek:

Zs -1, < U,,
Zs =Ry
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia,
Uo - warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi
la - prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim czasie

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych instalacji
elektrycznych.

Obliczenia o$wietlenia

- NateZenie oSwietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1.
Opracowat:

mgr inz. Karol Kasifski
SWK/0124/PWBE/17
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projaktowany WLZ nN typu YKY 4x10mm2 w rurze ostonowej DVKT5 - zasilanie budynku

projektowany WLZ nN typu YKYzo 3x2,5mm2 w rurze ostonowsj DVK50 (zasilanie shupow
o$wietleniowych) [opcja]

zigcze kablowo pomiarowe ZKP - proponowana lokalizacja (wg odrebnego opracowania)

projektowana oprawa oswietleniowa typu CUDDLE I LED 48 ME 55W 8650im 4000K IP66;
montaz na stupie o$wietleniowym h=5,0m; fundament prefabrykowany, prod. ROSA lub
réwnowazne; montaz stupéw oéwietleniowych wraz z oprawami - opcia
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Panel wnt.
Organizator kabli 1U 19"

PatchPanel 24 porty PK020
Zabezpiecznie przeciwprzepigciowe x4
Przetacznik 4 porty POE

Listwa zasilajgca 9 gniazd z diodg LED 19" PZ09

Monitor 24"

Rejestrator IP 4 kan. NVR6204H1 NOVUS

Listwa zasilajgca 9 gniazd z diodg LED 19" PZ09

Zasilacz UPS RACK 1200

[OPCJA]

SRS - STANDARD
SRS - 22-6/6-S01-G
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TYP 1

O

IOOPOTTO 600 000 000
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TYP1 loo ===
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©0000000¢

Szafa RACK 27U 600x800

G0

x4 kamera zewnetrzna tubowa 5MPX
2,8-12mm Funkcje zaawansowanej
analityki INGENIUS PLUS

&)

przewod wg DTR urzgdzenia E

ab(:

przewod wg DTR urzadzenia

—_—

Transformator

TCP

ETHM1 +
INTGSM

INTEGRA-32 H]
. 0

YDYZo 3x2,5mm2

TG/18

przewéd wg DTR[urzadzenia

zzzz2z 8 §
S55555 ©
iicddi 2 3
ganaan 2 N
Rysunek |SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ALARMU Nr rys. E3
| CCTV
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Legenda:
d

— +tacznik p/t IP20 10A/250V jednobiegunowy @ —

— tacznik p/t IP20 10A/250V $wiecznikowy
— tacznik p/t IP20 10A/250V schodowy

— tacznik p/t P44 10A/250V jednobiegunowy
— tacznik p/t P44 10A/250V Swiecznikowy
tacznik p/t IPLL 10A/250V schodowy

— Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, 1P20, Bm
— Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, IP44, 10m

@ @ o, 3 0,0, &
|

Oprawa typu RODI SpA LED 595x595 39W
4000lm 4000K P20,

prod. Disano llluminazione lub rownowazne;
montaz nastropowy

U1E] Oprawa typu FOSNOVA Sevilla 2 50W
5500lm CLD 000K IP65,
montaz nascienny na h=2,7m

——— — Oprawa fypu MISTIC M-LINE LED PLX 40W
4092Im £000K 1217x64mm 1P20
L monfaz nastropowy
emmmm _ (Oprawa fypu MISTIC M-LINE LED 60 20W @ T
2000lm &000K IP20
monfaz nastropowy
M — Oprawa typu MISTIC M-TUBE LED PLX
25W 2930lm 000K IP65 @ i Ve
NL montaz nastropowy
( ) — Wypust do oprawy szczelnej LED 1200mm
IP65 1x40W
EW1
= — Oprawa awaryjna typu INFINITY Il B 1W AT 1h IP40 CNBOP;
jednostronna, montaz nascienny
EW2
= — Oprawa awaryjna typu EXIT S Standard AT 1h IP65 CNBOP;
jednostronna, montaz nascienny
AW1
= — Oprawa awaryjna typu EXIT S ECO th AT 1W 170lm IP65 CNBOP;
monfaz natynkowy
AW2
= — Oprawa awaryjna ftypu EXIT S ECO th AT 2W 270lm IP65 CNBOP;

wyposazenie w uktad grzejny z termostatem HTR-25; montaz nascienny

AW1m T6/01

30cm

h.p

2

TG

XX

20p

strychowy
tegfowang
rabing’ 60x100
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|
|
|
|
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o Rysunek |PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA Nr rys. E4
/l\ — RZUT PARTERU
é) Obiekt / BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza Elektryczna Nr upr. | Podpis
Projektant |Mgr inz. Karol Kasinski W 0124 /PHBE 17
Sprawdzajqcyl mgr in2. Marek Kolatorowicz | SH/0r7/PO0E/11
Opracowat  |mgr inz. Artur Raduszewski




YKY Lx1,0mm2

YKYzo 3x2,5mm2

klima’ryg%%tv}lilzjv?r\ll. 11kW/230V (c)
@ N klimatyzator j.zewn.\(f/ YKY hx10mm2 @ A

0,02kW/230V |

i zasilanie drukarkiLkanera

X

LEGENDA: sway S SIS

} — Gniazdo pojedyncze p/t, 16A/250V, IP20

)} — Gniazdo pojedyncze hermetyczne p/t, 16A/250V, P4k
L - gniazdo do zasilenia lodowki, montaz na h=0,6m
M - gniazdo do zasilenia mikrofalowki, monfaz na h=12m

2}~ — Gniazda pojedyncze p/t we wspolnej ramce (2-krotnosc ramki),
16A/250V, IP20

X2

KA

LLRLL,
55

R

SPIRARA

X2

LRLLLL
R

>é{/122
@ﬁmz 2F
 TG/1F [26F
ITH
UU
TG/12 | 2+
J
O

90 2 03 )2 2
205 — 2 — ‘«%
2 — Gniazda pojedyncze p/t we wspolnej ramce (2-krotnosSc ramki), © £S5
16A/250V, IPLA4 Q \f S 16/22 :
Q' +2]76/12 T6/23

— Zestaw gniazd we wspolnej ramce pieciokrotnej:

&

TH 1« Gniazdo 2xRJ45 p/t, IP20 v
Zg - 2x Gniazdo 230V DATA, p/t, 16A/250V, IP20 g‘ i
- 2x Gniazdo 230V ogolne, p/t, 16A/250V, 1P20 ' BIE }

TG/ n | E—
% 1’@ — ' TG = g8
M@? N iy 7 == | 16/13 2
nil = fiﬁ:”() ~ ==.JI ‘ | o
‘ =< G = |
o — ((h= 0

drabing”60x100

Montaz w uktadzie podtynkowy h=0,3m spod ramki

h.p=30cm
1l
G/ 04
_'
(=]
~
3
_|
\
\
150cm

W
=

L
&

— Zestaw gniazd do drukarki/skanera [opcja]
- 2x gniazdo 230V ogdlne (L+N+PE) p/t IP20
I - Ix gniazdo 2xRJ&5 p/t IP20
Montaz w uktadzie podtynkowy h=0,3m spod ram@ R

h.p

S

L&

LR
NN

—@ — Wypust elektryczny - typ i przekroj podany na rysunku

E“_

22
2
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<K
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CRRRLLLL
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[—1 — Gtowna tablica rozdzielcza czesci projektowanej h@r
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— Szafa RACK 15U stojaca (LAN)
( w przypadku montazu CCTV zastosowat wieksza szafe RACK

%S

=
2

KLLRRRRLLKE

LRI

¢

RSSO

WO — System Przyzywowy ABB Signal - przycisk pociagowy
montowany w toalecie ftypu FAP 3002 - h=12m

@0®) _ System Przyzywowy ABB Signal

- sygnalizator alarmu typu FIM1200 - h=2,2m
- fransformator FLM1000 - h=2,2m
- kasownik fypu FEH 1001 - h=14m

KL
LA

R

LR
s

OIS

I
R % - Rysunek || PLAN INSTALACJI SILOWEJ Nr rys. E5

I| GNZ. WTYKOWYCH — RZUT PARTERU
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0 FUNKCJI ADMINISTRACYINEJ 08.2023
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LEGENDA: ® ¥ P A

o9 — Kamera zewnetrzna fubowa SMPX;
tryb dzien/noc; obiektyw motor-zoom;
o$wietlacz podczerwieni

— Manipulator kodowy A : x ) NN S S S

@._.

.__._.@

If[j — Sygnalizator akustyczno - optyczny zewnetrzny
V\\\ — Czujnik dualny- PR + MW
%,

SRR

{KAZ POMIESZCZEN

SSWiN — Centrala SSWiN w szafie RACK

‘V«

IATROLAP 3,61m’
POCZEKALNIA
POM. BIUROWE 18,55m’

LR

(LLLL

POM. SOCJALNE 4,33m*

LLL

LAZIENKA Z WG 547m’
POM. GOSPODARCZE 4,75m*

%

RAZEM: 42,47m’

LR

tegfowangq

dral 4 EO)i 0(i
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o : o Rysunekl PLAN INSTALACJI ALARMU Nr rys. E6

| |

| |

| |

|

| |

: |1 MONITORINGU — RZUT PARTERU
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Rura spustowa
$100
0,5%
a

Rura spustowa

Rynna
0125 \ $100
0,5%

|/

! - £ !

N = N
-+
| 5 Ay A |
‘ ‘ g przeciwsmegowoB?S:z)rvbg iN ‘ ‘

T
‘ ‘ ‘ ‘mon’rai
| /)
NL1 st 6,54 NL1 st
I I TG/02 - TG/02 OF I
] ]
| * |
- - - = 71 8 I
|| L ¥ |
L —— — — — N L — ]
] o ]

P

Rura spustowa
#100

N

Rura spustowa
9100

-

N
Legenda:
d — tacznik p/t P44 10A/250V jednobiegunowy
NL1
— Wypust do oprawy szczelnej LED 1200mm

P65 1x40W
»  — Gniazdo pojedyncze n/t, 16A/250V, IP20

23}
1T

— (niazda pojedyncze n/t we wspdlnej ram

(2-krotnosc ramki),  16A/250V, | ci

— Szafa RACK 15U stojaca (LAN)
( w przypadku montazu CCTV zastosowat

wieksza szafe RACK)

Rysunek |PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Nr rys. E7
— RZUT PODDASZA
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
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Legenda:

Potaczenie metaliczne zaciskami gwintowanymi

Zacisk probierczy w studzienkach kontrolnych montowanych
w poziomie terenu, chodnikow lub drog przy Scianie budynku

Zwody poziome - z DFe/Zn 8mm na wspornikach
systemowych

Uziom fundamentowy z ptaskownika 30x4mm uktadat
w tawach fundamentowych budynku

Zwody odprowadzajace z DFe/Zn 8mm uktadany p/t w rurze R028,
od zacisku probierczego do wyjScia na poziomie dachu

Przewod uziemiajacy FeZn 25x4mm uktadane od uziomu
fundamentowego do zacisku probierczego

® o—
| |
| |
} }
Rere spustowa Rura spustowa }
19100 m" $100 |
0,5% l 0,5% 0,5% I 0,5%
— c | — X — R ) —
| | | rez N
RE L
I I
. - - .
]
\\ Barierka
przeciwsniegowa rurowa ‘ ‘
|
+16,54
® S — | | &
I I
|
C NS |
. - _ L ]
~ [\
| | | |
! . | Ll
] e ! Il
— ! — p — : o) —
0,5% | 0,5% / 0,5% I / 0,5%
Rynna |
Rura spustowa Rura spustowa
J:,: $100 #1258 01 OJ::
f f
| |
| |
@ [
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