KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA ULICY KRETEJ

ROBOTY DROGOWE
Nr Jednostka Cena Wartodd
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Naz. llosé jednostkowa
Technicznej zt*) zt*)
1 2 3 4 6 7
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D.01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych X X X
- roboty pomiarowe dla potrzeb budowy drogi w terenie
! réwninnym km 0.1955
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze]
2 obiektu ryczal! 1
D.01.02.04. |Rozbidrki elementdw drog i ulic: X X X X
3 - rozbidrka istniejgcej nawierzchni zjazddw i chodnikdw z
ptyt betonowych chodnikowych, kostki brukowej, wraz z
wywozem materiatu z robiérki na sktadowisko Wykonawcy | m’ 526.00
- rozebranie iatniejacego obrzeza chodnikowego 8x25 wraz
4 z wywozem materiatu z rozbidrki na sktadowisko
Wykonawcy m 200.00
- rozebranie iatniejgcego kraweznika betonowego 15x30
5 wraz z wywozem materiatu z rozbidrki na sktadowisko
Wykonawcy m 400.00
D.04.00.00. |PODBUDOWY X X
D.04.01.01. |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza X X
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikdw, zjazddw, wraz z kraweznikami i opornikami;
6 Sredniej gtebokosci 45 cm wraz z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy; objetos$¢ = 337.5 m”3 m? 750.00
D.04.03.01. |Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukcynych X X X X
- Uczyszczenie mechianiczne wariw Konstrukcyjnych
7 niebitumicznych m? 113.00
- Skropienie emulsjg asialiowg warsiw konsirukcyjnych
8 niebitumicznych m’ 113.00
- Uczyszczenie mechaniczne wartw konstrukcyjnych
9 bitumicznych m? 113.00
- SKropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych
10 bitumicznych m’ 113.00
D.04.04.02. |podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego y y < N
mechanicznie
11 - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
0/31.5 stabilizowanego mechaniczne gr. warstwy 10 cm m’ 113.00
Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej
D.04.05.01. . X X X X
cementem [gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem)
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu
12 stabilizowane cementem o Rm=1.5MPa grubosci 10 cm
{mieszanka z betoniarki) m’ 550.00
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu
13 stabilizowane cementem o Rm=5MPa grubosci 13 cm
(mieszanka z betoniarki) m* 550.00
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Nr Jednostka Cena Wartodé
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Naz. llogé jednostkowa
Technicznej ) zt¥)
-~ WYROName pouDUG0WY POTOCITZa] 2 Bromty
14 stabilizowane cementem o Rm=5MPa grubosci 16 cm
(mieszanka z betoniarki) m* 113.00
D.04.06.01. |Podbudowa z chudego betonu X X X X
- wykonanie podbudowy zasadniczej gruboéci 10 cm z
= chudego betonu cementowego m* 113.00
- wykonanie podbudowy zasadniczej gruboéci 16 cm z
16 chudego betonu cementowego m* 550.00
D.04.08.05. |Wyrdwnanie podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie X X X X
- wyréwnanie podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego
17 stabilizowanego mechaniczne, kliniec 0/11.2 gr. warstwy
4em m’ 113.00
D.05.00.00. |NAWIERZCHNIE X X X
D.05.03.05. |Nawierzchnie z betonu asfaltowego X X X
18 - wykonanie warstwy wiazaczej z betonu asfaltowego jak i
dla KR3 - AC16W gr.4cm m 113.00
19 - wykonanie warstwy $cieralna z betonu asfaltowego jak
dla KR3 - AC11S gr.4cm m’ 113.00
D.05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe; X X X X
- wykonanie nawierzchni wraz ze sciekiem z KOstk] szarej
(fazowanej typ HOLLAND) z betonu wibroprasowanego
20 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm m* 550.00
D.06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
D.06.03.01. |Scinanie i uzupetnienie poboczy X X X X
51 - Uzupetnienie humusem grubosci 10cm i plantowanie ,
pasow zieleni m 110.00
D.07.00.00. |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
D.07.01.01. |Oznakowanie pionowe X X X X
22 - wykonanie oznakowania poziomego,
grubowarstwowego chemoutwardzalnego koloru biatego | m’ 26.00
D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe X
* montaz oznakowania X
23 - stupki pionowe znakéw drogowych z rur stalowych o
$rednicy 60 mm szt 10
- przymocowanie tarcz znakow crogowych odblaskowych
24 znaki grupa S folia | lub Il Generacji szt. 13
D.08.00.00 [ELEMENTY ULIC X X
D.08.01.01. |Krawezniki betonowe X X
- Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x22 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz fawie betonowe;j z
23 oporem (C12/15) objetosé
betonu = 20.475 mA3 m 390.00
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce
26 cementowo-piaskowej 1:4 oraz tawie betonowej z oporem
(C12/15) objetoéé betonu = 3.3 m”3 m 110.00
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Nr lednostka Cena Wartod
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Naz. llosé¢ jednostkowa artose
Technicznej zt*) zt™)
D.10.00.00 |INNE ROBOTY X X X X
27 - Regulacja wysokosci studzienek telekomunikacyjnych szt. 3
28 - Regulacja wysokosci zawordw sieci wodociggowe szt. 4
29 - Regulacja wysokosci zawordw sieci gazowej szt. 2
30 - Regulacja wysokosci studzienek kanalizacji deszczowej szt 2
31 - Regulacja wysokosci studzienek kanalizacji sanitarnej szt 4
kwota netto
podatek VAT 23%
kwota brutto
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