"y PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 001-001-002 KOBRA wer. 16

PRZEBUDOWA ul. KRETEJ
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudows ulic: Niepodlegtosci Kosynierow, Wojska Polskiego, 11-Listopada,
Legionow, Powstaricow Wikp, Zolnierzy Wrzesnia, Strajkow Szkolnych,Dzieci Mitostawskich, Rybacka, Kreta w miejscowosci
Mifostaw
Obiekt: Branza drogowa
Adres - Mitostaw

PRZEDMIAR ROBOT

Str. 1
f_ Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ | Jedn. miary
| Roboty przygotowawcze
LA Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokoéciow;;ﬁ_fi
LAa Odtworzenie (wyznaczenle) trasy i punktow wysokoscwwych

1 KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0.196 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

2 Pozycja 1.000 ryczatt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obietku.

I.AIﬁRozbiérka elementéw drég i ulic o il

3 Analogia T ' 26.000 m2
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce: piaskowej (kostk: brukowej)

4 ZAL1005-0719-10-00 MRRiB | 500.000 m2
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]
Rozebranie reczne nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych na podsypce: cementowo-piaskowej -
35x35x5 cm

5 KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 40.204 m3
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i iloéci samochodéw na jedna zmiane robocza: - 3

500%0.05*1.5+26*0.08*1.3= 40.204
Razem = 40.204 m3
6 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 40.204 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wy!adunklem mechamcznym
7 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 160.816 m3
Nakiady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . przy zatadunku
i roztadunku mechanicznym/
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspélcz.: 4. 00000 (40.204 m3 *4.00000 = 160.816 m3)

8 KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 200.000 m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/95 |

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce plaskowej, o wym|arach 6x20 cm
9 KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 6.000 m3

Zatadowanie gruzu koparko-adowarka samochodéw samowyladowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilo$ci samochodéw na jedna zmiane roboczg: - 3

200*0.08*0.25*%15= 6.000
Razem = 6.000 m3
10 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 6.000 m3

Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odleglosé 1 km, z zatadunkiem i
wyladunkiem mechanicznym .

11 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 24.000 m3

Nakiady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . Jprzy zatadunku

i roztadunku mechanicznym/
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspoicz.: 4.00000 (6.000 m3 *4.00000 = 24.000 m3 )

12 KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 400.000 m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.BI do 8/96 |

Rozebranie kraweznlkow betonowych 0 wymlarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
3 KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 27.000 m3

Zatadowanie gruzu koparko-adowarka samochodéw samowyladowczych przy zaladunku i wytadunku
mechanicznym i iloéci samochodéw na jedng zmiane robocza;: - 3

—_

400*015*0.3*15= 27.000
Razem = 27.000 m3
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Str. 2
[ L Podstawa kalkulacji / opis pozygj llod¢ | Jedn. miary|
14 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 27.000 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozhiérki samochodem samowyladowczym na odlegtosé 1 km, z zaladunkiem i
wyladunkiem mechanicznym .
15 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 108.000 m3
Naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegloéci transportu ponad 1 km . Iprzy zatadunku
i rozladunku mechanicznym/
Uwaga Przedmlar uwzgledma wspolcz 4.00000 (27.000 m3 *4.00000= 108.000 m3 )
I Podbudowy
LA Podbudowy
ILA.a Koryto wraz z profllowanlem i zaggszczemem podloza
16 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 750.000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-V, o gtebokosci:
20cm
17 KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 3750.000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -V, o glebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspélcz.: 5.00000 (750 000 m2 5 00000 3750.000 m2)
18 KNR 201-0239-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 337.500 m3
Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci fyzki 1,25 m3 w gruncie kat. I-Il, z
transportem urobku na odlegtoéé do 1 km samochodami samowyladowczymi o tadownosci: ponad 15 do 20
750*0.45= 337.500
Razem = 337.500 m3
'''''' 19" KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 1350.000 m3
Naklady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . Iprzy zatadunku
i roztadunku mechanicznym/
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspolcz.: 4.00000 (337.500 m3 * 4.00000 = 1 350.000 m3 )
ILAb Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
20 KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 113.000 m2
Czyszczeme mechaniczne naWIerzchnl drogowej meulepszonej
21 KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 113.000 m2
Czyszczeme mechaniczne naW|erzchn| drogowej bltumlcznej
22 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 113.000 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - warstw niebitumicznych
23 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 113.000 m2
Skropleme naW|erzchm drogowych asfaltem - warstw bltumlcznych
lLA.c Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechamczme
24 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 113.000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczemu 8 cm
25 KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 113.000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1cm
26 ZAL1 006-0107-01-00 MRRIB 4.520 m3
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 1. |
Wyréwnanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym, zageszczanym mechanicznie, przy
grubosci warstwy po zageszczeniu do 10 cm
113*0.04 = 4520
Razem = 4520 m3 J
ILA.d Podbudowa i ulepszone podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem B
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Str. 3
. | Podstawa kalkulacji / opis pozycii | llosé | Jedn. miary |
27 Analogia 550.000 m2
Podbudowy z kruszywa stabili;owanego cementem o Rm 1.5MPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
28 Analogia -1100.000 m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1.5MPa - dodatek za kazdy dalszy 1 em
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspélez.: -2.00000 (1550.000 m2 *-2.00000 = - 1 100.000 m2 )
29 Analogia 550.000 m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 5MPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm,
30 Analogia 550.000 m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 5MPa po zaggszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
31 Analogia 113.000 m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 5MPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm,
32 Analogia 452.000 m2
. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 6 Rm 5MPa po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspoicz.: 400000 ( 113.000 m2 *4.00000 = 452.000 m2 )
33 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 1165.000 m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego
cementem
526 +526 + 113 = 1165.000
Razem = 1165.000 m2

ILA.e Podbudowa z chudego betonu

34 KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 113.000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy z chudego betonu, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm

35 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa - 226.000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/95 |
Podbudowy z chudego betonu, o grubosci warstwy po zaggszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy
1cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdlcz.: -2.00000  ( 113.000 m2 *-2.00000 = - 226.000 m2 }

36 KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 550.000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podbudowy z chudego betonu, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm

37 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 2200.000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podbudowy z chudego betonu, o grubosci warstwy po zaggszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy

1cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdfcz.: 4.00000  (550.000 m2 *4.00000 = 2 200.000 m2 )
38 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa - ) 663.000 m2
Pielegnacia piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego
cementem
550 + 113 = 663.000
Razem = 663.000 m2
Il Nawierzchnie -

LA Nawierzchnie
lILA.a Nawierzchnia z betonu asfaltowggo - warstwa wiazaca
38 KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 113.000 m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W (KR3)
- warstwa wiaZaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

lLA.b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa cieralna
40 KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 113.000 m2
Nawierzchnia_z Ap 118 (KR}) - warstwa icjer_alrg po zaggszczeniu o grubosci: 3 cm
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Il. Nawierzchnie
HILA. Nawierzchnie

Str. 4

Lp.

| Podstawa kalkulacji / opis pozydii | llosé: | Jedn. miary |

41

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 113.000 m2

Nawierzchnia z AC 11S (KR3)- warstwa Scieralna po zaggszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1cm

l.A.c Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

42

v

VA
IV.A.a Umacnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekow

43

44

v
V.A

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 550.000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
Roboty wykoticzeniowe - R

Umochnienie skarp, rowdw i sciekéw

KNR 201-0510-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 110.000 m2
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/95 |

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm

KNR 201-0510-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 110.000 m2
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm

Oznakowania i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu
Oznakowanie poziome wraz z remontem

V.A.a Oznakowanie poziome

45

V.B

KNR 004-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa ' 26.000 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2002 . ]

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, grubowarstwowe, za pomoca mas chemoutwardzalnych,
wykonywane na zimno sprzetem recznym - oznakowanie gladkie: masg PLASTORIC AGATE

Oznakowanie pionowe wraz z remontem

V.B.a Oznakowanie pionowe

46

47

vi
VLA

KNKRB 006-0702-01-10 WACETOB Warszawa 10.000 szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 1991 r.]

Ustawienie stupkow do pionowych znakéw drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotkéw pod stupki z

rur stalowych o Srednicy: 70 mm

KNKRB 006-0702-04-00 WACETOB Warszawa 13.000 szt
[ Wyd WACETOB W-wa 1991r.]

Przymocowanie do ustawionych stupkéw tablic znakéw drogowych pionowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni: do 0,3 m2

Elementy ulic

Elementy ulic

VI.A.a Krawezniki betonowe

48

50

" KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 390.000 m

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x22 ¢m - na podsypce cementowo-piaskowej

49 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 22.230 m3 ‘

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
390 *0.057 = 22.230

Razem = 22.230 m3

KNKRB 006-0404-05-00 WACETOB Warszawa - 110.000 m
[ Wyd WACETOB W-wa 1991 1. ]

Ulozenie obrzezy betonowych o wymiarach 30 x 8 cm, wraz z przygotowaniem i rozscieleniem podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementows

51 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3.300 m3

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem
110*0.03 = 3.300

Razem = 3.300 m3



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 001-001-002 KOBRA wer. 16
PRZEBUDOWA ul. KRETEJ
Vil Inne roboty
Str. 5
Lp. f Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose [ Jedn. miary
Vi Inne roboty
52 KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 3.000 szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych
53 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 4,000 szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]
Regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych i gazowych
54 KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 2.000 szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]
Regulacja pionowa: wtazéw kanalowych (kanalizacja deszczowa)
55 KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 4.000 szt

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych (kanalizacja sanitarna)

- Koniec wydruku - --



