PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 001-001-003

PRZEBUDOWA ul. RYBACKIEJ
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa ulic: Niepodieglosci Kosynierow, Wojska Polskiego, 11-Listopada,
Legionéw, Powstancow Wikp, Zolnierzy Wrzesnia, Strajkéw Szkolnych, Dzieci Milostawskich, Rybacka, Kreta w miejscowosci
Mitostaw
QObiekt: Branza drogowa
Adres: Mitostaw

PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 16

Str. 1

Podstawa kalkutacji / opis pozycji

llos¢ ]

Jedn. miary |

Roboty przygotowawcze

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

Pozycja
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obietku.
Rozbidrka elementéw drég i ulic

ZAL1 005-0719-02-00 MRRiB
[ Wyd. MRRIB z 26.09.2000 . ]

Rozebranie rgczne nawierzchni: z brukowca o grubosci od 16 do 20 cm

10

ZAL1 005-0719-10-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . |

Rozebranie reczne nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych na podsypce: cementowo-piaskowej -
35x35x5 cm
KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodow samowyladowczych przy zatadunku i wyladunku

mechanicznym i ilosci samochodéw na jedna zmiane robocza: - 3
190*0.05*1.5+122%0.15*1.3 =

Razem =
KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km, z zatadunkiem i
wyladunkiem mechanicznym .

'KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa

Naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km . Iprzy zaladunku

i rozladunku mechanicznym/
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 4.00000  ( 38.040 m3 *4.00000 = 152.160 m3 )

KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/95 |

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach; 6x20 cm
KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa

Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowyladowczych przy zatadunku i wytadunku

mechanicznym i ilosci samochodéw na jedng zmiang robocza: - 3
95*0.06*02*15=

Razem =

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym .

'KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . fprzy zatadunku
i roztadunku mechanicznym/
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspolcz.: 4.00000 (1.710 m3 *4.00000 = 6.840 m3 )

KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa

Zatadowanie gruzu koparko-tladowarka samochodéw samowyladowczych przy zatadunku i wytadunku

mechanicznym i ilo§ci samochod6w na jedng zmiane robocza; - 3
225*0.16*03*1.5=

0.105

1.000

122.000

190.000

38.040

38.040
38.040

38.040

152,160

95.000

1.710

1.710
1710

1.710

6.840

225.000

15.188

15.188

km

ryczatt

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 001-001-003 KOBRA wer. 16

PRZEBUDOWA ul. RYBACKIEJ
| Roboty przygotowawcze
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Str. 2

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ,l llos¢

| Jadn. miary |

14

15 |
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Razem = 15.188

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa ' 15.188
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km, z zatadunkiem i

wytadunkiem mechanicznym .

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 60.752
Nakiady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegiosci transportu ponad 1 km . Iprzy zatadunku

i rozladunku mechanicznym/

Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéiez.: 4.00000 (15.188 m3 *4.00000 = 60.752 m3 )

Podbudowy

Podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa ' 347.000
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzg! Bl do 9/96 |

Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV, o glebokosci:

20 cm
122 +175+ 50 = 347.000

Razem = 347.000

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa - 1 735.000
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii MV, o gtebokosci:

ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdlcz.: 5.00000 (347.000 m2 *5.00000 = 1 735.000 m2 )

' KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa 15.000

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 8/96 |

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdnifdo 2,5m/ w gruncie kategorii IV, o glebokosci: 10 cm

KNR 231-0102-02-00 IGM Warszawa 30.000
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 )

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m w gruncie kategorii IV, o giebokosci: ponad 10 cm -

dodatek za kazde 5 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspdlez.: 2.00000 (15.000 m2 *2.00000 = 30,000 m2 )

KNR 201-0239-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 159.900

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25 m3 w gruncie kat, I, z

transportem urobku na odlegloéé do 1 km samochodami samowyladowczymi o tadownosci: ponad 15 do 20 t
347*0.45+15*0.25 = 159.900

Razem = 159.900

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 639.600

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km . Iprzy zatadunku

i rozladunku mechanicznym/
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéicz.: 4.00000 ( 159.900 m3 *4.00000 = 639,600 m3 )

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 122.000
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej

KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 122.000
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 122.000
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - warstw niebitumicznych

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa ' 122.000
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - warstw bitumicznych

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 122.000
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
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II. Podbudowy
1LA. Podbudowy
Str. 3
[ L [ Podstawa kalkulacji/ opis pozycji | Hlosé | Jedn. miary
27 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 122,000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
28 | ZAL1 006-0107-01-00 MRRIB 4,880 m3
[ Wyd.MRRIB z 26.00.2000 . |
Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym, zageszczanym mechanicznie, przy
grubosci warstwy po zageszczeniu do 10 cm
122*0.04 = 4.880
Razem = 4880 m3
ILAd Podbudowa i ulepszone podioza z kruszywa stabilizowanego cementem '
29 Analogia 175.000 m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1.5MPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
30 | Analogia - 350.000 m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1.5MPa - dodatek za kazdy dalszy 1 ¢cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: -2.00000 (175.000 m2 *-2.00000 =- 350.000 m2 )
31 Analogia 190.000 m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 5MPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm,
190 = 190.000
Razem = 190.000 m2
32 Analogia 190.000 m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 5MPa po zagegszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
190 = 190.000
Razem = 190.000 m2
33 Analogia 122.000 m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm SMPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm,
122= 122.000
Razem = 122.000 m2
34 Analogia 488.000 m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 5MPa po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
122 = 122.000
Razem = 122.000
Wspétcz. = * 400000
Ogatem = 488.000 m2
35 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 312.000 m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego
cementem
122 +175+15 = 312.000
Razem = 312.000 m2

ILA.e Podbudowa z chudego betonu

36 KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 122.000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzg! Bl do 9/96 ]

Podbudowy z chudego betonu, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm

122 = 122.000
Razem = 122.000 m2
37 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa ' - 244.000 m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Podbudowy z chudego betonu, o grubosei warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy

1cm
122 = 122.000

Razem = 122.000
Wspotez, = *-2.00000
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ILA. Podbudowy
Str. 4
Lp. | Podstawa kalkulaji / opis pozycji [ llogé [Jedn. miary
Ogotem = - 244000 m2
38 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 175.000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z chudego betonu, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
175 = 175.000
Razem = 175.000 m2
33 KNR 231-01 09-02-00 IGM Warszawa ' 700.000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z chudego betonu, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 ¢cm - dodatek za kazdy dalszy
1cm
175= 175.000
Razem = 175.000
Wspéicz. = * 400000
Ogolem = 700.000 ' m2
40 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 297.000 m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego
cementem
122+ 175= 297.000
Razem = 297.000 m2
lil | Nawierzchnie

LA Nawierzchnie
lILA:a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
41 KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 122.000 m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W (KR3)
- warstwa wigaca po zaggszczeniu o grubosci: 4 cm

.Ab Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

42 KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 122.000 m2
Nawierzchnia z AC 11S (KR3) - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm

43 KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 122.000 m2
Nawierzchnia z AC 118 (KR3)- warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

lll.A.c Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej
44 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 190.000 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - czerwona
» "a podsypce cementowo-piaskowej

IV Roboty wykonhczeniowe
IV.A Umocnienie skarp, rowéw i $ciekow
IV.Aa Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow

45 KNR 201-0510-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa ' 148.000 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/36 |

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm

45 KNR 201 -0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 148.000 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.B! do 9/96 |

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastgpne 5 cm
V Oznakowania i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
V.A | Oznakowanie poziome wraz z remontem

V.A.a Oznakowanie poziome

47 KNR 004-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa 4,000 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2002 . ]

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, grubowarstwowe, za pomocg mas chemoutwardzalnych,
wykonywane na zimno sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie: masa PLASTORIC AGATE



[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.BI do 9/96 |

Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych {kanalizacja sanitarna)

- Koniec wydruku ---

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
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V. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
V.B. Oznakowanie pionowe wraz z remontem
Str. 5
[ ] Podstawa kalkulacii / opis pozycii | llogé | Jedn. miary
V.B Oznakowame pionowe wraz z remontem |
‘ V B.a Oznakowame pionowe |
48 KNKRB 006-0702-01-10 WACETOB Warszawa 4.000 szt
| [ Wyd WACETOB W-wa 1991, |
Ustawienie stupkéw do pionowych znakéw drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotkéw pod stupki z
rur stalowych o §rednicy: 70 mm |
[ 49 | KNKRB 006-0702-04-00 WACETOB Warszawa 5.000 szt |
[ Wyd WACETOB W-wa 1991, ]
Przymocowanie do ustawionych siupkéw tablic znakéw drogowych pionowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni: do 0,3 m2 ‘
VI Elementy ulic
VLA | Elementy ulic |
VI.A.a Kraweiniki betonowe |
50 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 255.000 m
L Krawgznlkl betonowe wystajqce o wymlarach 15x22 cm - na podsypce cementowo-| plaskowej
i 51 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 14.535 m3 ‘
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
255*0.057 = 14.535
| Razem = 14.535 m3
| 52| KNKRB 006-0404-05-00 WACETOB Warszawa R - 121000 m
[ Wyd. WAGETOB W-wa 1991 .|
| Utozenie obrzezy betonowych o wymiarach 30 x 8 cm, wraz z przygotowaniem i rozécieleniem podsypki
cementowo-plaskowej i wypetnieniem spoin in zaprawg cementowg
53 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3.630 m3 |
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem
121*0.03 = 3.630
Razem = 3.630 m3
vil I In; roboty . - o o L B
54 KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 3.000 szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
_ Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych o
55 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 2.000 szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.B! do 9/96 |
_Regulaqa pionowa: zaworéw wodociagowych i gazowych B
56 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 1.000 szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
| | Regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych i gazowych
’ 57 KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 1.000 szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzg!.Bl do 9/96 |
| Regulaqa plonowa wiazow kanalowych (kanahzac;a deszczowa)
58 KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 2.000 | szt




