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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego;

- rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Realizowane bedzie instalacja centralnego ogrzewania, wod-kan oraz wentylacji oraz przytgcze kanalizacji
sanitarnej,

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgcy budynek

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
-kabel elektryczny,

-instalacja centralnego ogrzewania
-instalacja wod-kan,

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRES'LAJACE SKALE | RODZAIJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podstawowe zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas wykonywania:

- robét instalacyjnych — transportowaniu materiatéw budowlanych, robét z uzyciem sprzetu podrecznego -
zagrozenie uszkodzenia konczyn.

6. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT

Wszyscy pracownicy muszg przejsc szczegdtowe szkolenie BHP, przeprowadzone przez osobe uprawniona. Przed

przystgpieniem do robét niebezpiecznych kierownik budowy winien udzieli¢ pracownikowi szczegétowych

informacji.

Roboty nalezy wykonywac¢ wedtug ustalonego harmonogramu.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM,
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOiLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- nalezy zapozna¢ pracownikéw z planem bioz

- pracownicy winni posiada¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe i badania lekarskie

- nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie BHP

- przedstawic drogi i metody ewakuacji na wypadek zagrozenia

- roboty budowlane realizowac zgodnie z ustalonym harmonogramem;

- na placu budowy umiescic tablice budowy z numerami strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji;

- przed rozpoczeciem wykonywania robot sprawdzié stan sprzetu;

- pracownicy winni posiadac $rodki ochrony osobistej (kaski, rekawice, okulary ochronne, ubranie robocze,
obuwie);

- w miejscu tatwo dostepnym umiesci¢ apteczke.

Projektant :

mgr inz. Dawid Gatgzka
upr. nr POM/0021/PBS/17



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami)
0 sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego

dokumentacja pt.:

Budowa budynku szatni dla sportowcéw

Lubichowo, ul. Zblewska 8, dziatka: 367, 368
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

zamierzenia

budowlanego os$wiadczam,

PRZYNALEZNOSC
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mgr inz. Dawid Gatazka POM/0021/PBS/17 | POM/IS/0225/17
Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Zwan 94/Gd/2002 POM/IS/5732/01
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia od zleceniodawcy
e wytycznych inwestora
e projektu architektonicznego
e ustalen miedzybranzowych
e obowigzujgcych norm i przepisdw, w szczegdlnosci:

2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje instalacja wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji wentylacji dla
budowy budynku szatni dla sportowcéw , zlokalizowanego:

ul. Zblewska 8

83-240 Lubichowo

dz. nr 367, 368

3. Przytacze kanalizacji sanitarnej

3.1. Opis projektowanych rozwigzan

Odbiornikiem $ciekéw bytowo — gospodarczych z projektowanego obiektu bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn200.
Scieki z budynku odprowadzane sg grawitacyjnie. Zaprojektowano studzienke o érednicy Dn425 wykonang z tworzywa
sztucznego. Wiaczenie do istniejgcej studni oznaczonej jako Ist.S.

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych Dn200x5,9 oraz 160x4,7 z rur litych PVC SN8. Rury nalezy montowac zgodnie
z instrukcjg montazowg podang przez producenta rur. Przytagcze wykonaé metodg wykopu otwartego.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych wykop nalezy wykonaé o scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych.
Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie ziemi, za pomoca szczelnej obudowy.
Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz
drewnianych naktadek pionowych i rozpérek.

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 r. Wykopy liniowe mozna wykonywa¢ mechanicznie
za pomocy koparki jako waskoprzestrzenne. Szerokos$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,2[m]. W miejscach kolizji nalezy
wykonywaé recznie. Przewody nie zinwentaryzowane, a bedgce w ziemi nalezy traktowad jako czynne do czasu
stwierdzenia ich przeznaczenia przez osoby upowaznione (kierownik budowy, inspektor nadzoru) i opisie w dzienniku
budowy.

Przewody nalezy uktada¢ na warstwie podsypki zwirowej o gr. 15[cm]. Po ich zmontowaniu, przeprowadzeniu préb
i odbioru nalezy wykonaé obsypke i warstwe ochronng zasypki gr. 30[cm] ze zwiru drobnoziarnistego.(wg instrukcji
producenta). Wszystkie warstwy nalezy zagesci¢ mechanicznie do stopnia zageszczenia 95% w zmodyfikowanej skali
Proctora. Do zasypywania pozostatej czesci wykopu mozna uzy¢ grunt z wykopu.

3.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Catos¢ robot wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, wytycznymi, normami, oraz zgodnie ze sztuka
inzynierska.

W szczegdlnosci wszelkie prace wykonywacé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)



- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263

3.4. Odbidr kanalizacji sanitarnej

Odbioru przytacza kanalizacyjnej nalezy dokonaé zgodnie z odpowiednimi normami oraz zgodnie z , Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.
Dostarczy¢ do SNG mape powykonawczg realizowanej infrastruktury przyjetej przez osrodek geodezyjny.

3.5. Préby szczelnosci

Kanalizacja sanitarna wykonana jest w technologii PVC - kanalizacja grawitacyjna na ztacza kielichowe z uszczelka.
Wykonanie kanalizacji sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy
dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokos¢ utozenia, liniowos¢ i prawidtowosé wykonanego podtoza pod
przewody.

Czas trwania proby winien wynosi¢ po ustabilizowaniu sie lustra wody:
- dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.
- dla badanego odcinka powyzej 50 m - 1 godziny.

Badania wykonywac przy zaslepionym wlocie do studzienki dolnej i zaslepionych wlotach i dolotach do studzienki
goérnej. W wypadku stwierdzenia ubytkow wody w badanym odcinku, nieszczelnosci nalezy usungé i probe
przeprowadzi¢ ponownie. Po pozytywnym wyniku préby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzi¢ w Dzienniku
Budowy, a dany odcinek kanalizacji mozna zasypa¢ z zachowaniem warunkéw podanych wyze;j.

4, Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Opis projektowanych rozwigzan

W budynku projektuje sie instalacje c.o. w uktadzie dwururowym z obiegiem wymuszonym na parametry
45/35°C. Zasilanie w czynnik grzewczy za pomocg pompy ciepta typu powietrze / woda.. Rozprowadzenie instalacji
projektuje sie z rur prowadzonych w otulinie z pianki PE. Na odcinkach, na ktérych trasy przewoddéw pokrywaja sie,
przewody c.0. mogg by¢ prowadzone razem z przewodami wodnymi. Instalacje c.o. proponuje sie wykonaé z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI./RE-RT.

Zaprojektowano petle wodnego ogrzewania podtogowego wykonane rur grzejnych PERT prod. KAN (lub
rownowazne). Regulacja temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywa sie za pomocg termostatow
sterujgcych poprzez listwe automatyki z glowicami termoelektrycznymi na zaworach regulacyjnych umieszczonych na
rozdzielaczach ogrzewania podtogowego. Rury w petlach mocowa¢ do warstwy izolacyjnej, na ktorej zostata natozona
folia izolacyjna z rastrem za pomoca spinek plastikowych (warstwa izolacyjna oraz przewody ogrzewania podtogowego
stosowac jednego producenta). Kazda petla ogrzewania podtogowego bedzie zasilana z rozdzielacza.

Ogrzewanie podtogowe zostanie wykonane w technologii ,na mokro” . Minimalna grubo$¢ wylewki betonowej
nad rurami powinna wynosi¢ 40 mm.

Przy scianach i innych elementach pionowych budowli, np. odrzwia, stupy betonowe itd. nalezy przed
potozeniem materiatéw izolacyjnych na podtozu nosnym umiesci¢ tasme brzegowa. Uktadany jastrych w zadnym
miejscu nie moze mie¢ bezposredniego potgczenia z graniczagcymi z nim elementami budowli.



Miedzy pokryciem podtogi a listwa cokolikowg przewidzie¢ szczeline o szerokosci, co najmniej 5 mm.

Przewody montowane do ptyty styropianowej za pomocg spinek montazowych.

Pierwsze podgrzewanie jastrychu nalezy rozpoczynaé najwczesnie;j:

e po 7 dniach w przypadku jastrychéw anhydrytowych,
e po 21 dniach w przypadku jastrychow cementowych.

Pierwsze podgrzewanie rozpoczyna sie przy temperaturze doptywu 25° C, ktérg nalezy utrzymywacé przez 3 dni.
Potem nastawi¢ max. temperature doptywu i utrzymywac jg przez dalsze 4 dni, a na zakonczenie przez kolejne 3 dni
nalezy proporcjonalnie obniza¢ temperatury zasilania do temperatury wyjsciowej 25 oC. Po wytgczeniu ogrzewania
podtogowego jastrych nalezy chronic przed przeciggiem i zbyt szybkim schtadzaniem. Proces pierwszego podgrzewania
winien by¢ poswiadczony przez instalatora ogrzewania oraz inwestora protokotem.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane (np. przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja
ochronna powinna by¢ wykonana z rury z tworzywa sztucznego o jedng Srednice wiekszg od srednicy przewodu oraz o
okoto 5cm dtuzsza od grubosci przeszkody po obu jej stronach. Powstata przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetniona
musi by¢ materiatem trwale plastycznym, rura prowadzona w tulei powinna mie¢ mozliwos¢ swobodnego poruszania
sie aby nie powstaty w niej naprezenia $cinajgce. W miejscu przejsé rur przez przegrody budowlane w tulejach
ochronnych nie mogg wystepowac potaczenia rur. Podejscie do grzejnikéw nalezy wykonac¢ od sciany w bruzdach
Sciennych.

Do ogrzewania pomieszczen proponuje sie grzejniki panelowe. Wszystkie grzejniki wyposazone bedg w zawory
termostatyczne stuzgce do regulacji wydajnosci cieplnej grzejnikdw c.o. przez zmiane natezenia przeptywu nosnika
ciepta. Gtowice termostatyczne zabezpieczy¢ tak, aby minimalna temperatura ustawiana na gtowicy wynosita 16° C.
Nalezy zastosowac grzejniki typu FCV o wysokosci 60 cm. Wysokos¢ montazu grzejnika 10cm nad posadzka.

W tazienkach projektuje sie grzejniki drabinkowe z zaworami termostatycznymi.

Opis systemu pompy ciepta

Zaprojektowano system pompy ciepta typu split z jednostkg zewnetrzng jednowentylatorowg oraz jednostkg
wewnetrzng podwieszong, bez wbudowanego zasobnika cieptej wody uzytkowej. System pompy ciepta dziata na
zasadzie bezposredniego odparowania czynnika chtodniczego z dolnego zrddta o nizszej temperaturze i przekazaniu go
przy pomocy sprezarki zasilanej energig elektryczng do goérnego zrddta ciepta, czyli wody w obiegu centralnego
ogrzewania. Pompa ciepta pracuje na czynniku R32.

Pompa ciepta ma zapewnié komfort cieplny uzytkownikéw bez koniecznosci stosowania zrédta szczytowego w postaci
pieca opalanego paliwem statym, palnym lub gazowym.

Ze wzgledu na charakter pracy urzadzenia zaprojektowano jednostke wewnetrzng bez wbudowanego zasobnika CWU o
wymiarach 800 x 530 x 360 mm, z wbudowang grzatkg przeptywowg wspomagajgca prace urzadzenia w skrajnie niskich
temperaturach zewnetrznych.

Nalezy zainstalowa¢ urzadzenie o takich samych lub lepszych parametrach:
- temperatura zasilania — min. 60°C przy A-3, 55°C przy A-10;

- wydajnos¢ grzewcza — min. 4,5 kW przy A-7/W55;

- wydajnos¢ grzewcza — min. 7 kW przy A-7/W35;

- wspoétczynnik wydajnosci grzewczej — min. 4,0 przy A2/W55;

- wspétczynnik wydajnosci grzewczej — min. 4,8 przy A2/W35;

- masa j. zewnetrznej — nie wieksza niz 40 kg;

- wymiary j. zewnetrznej — nie wieksze niz 800 x 285 x 714 mm;

- moc grzatki przeptywowej — nie mniejsza niz 6 kW;

- moc akustyczna mierzona wg [EN12102] — nie wieksza niz 60 dB(A);

- maksymalny ztad czynnika chtodniczego — nie wiekszy niz 1,3 kg;

- maksymalny ekwiwalent CO,— nie wiekszy niz 0,88 tony;

- gwarancja producenta — nie krétsza niz 60 miesiecy od daty dostawy.




Przyktadowy schemat podiaczenia hydraulicznego:

Pierwsza strefa grzewcza  Druga strefa grzewcza
np. grzejniid phytowe, (nizsza temp. zaslania)
np. ogrzewante podtogowe,
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Sterowanie systemem klimatyzacji:

Do sterownia pracg urzadzenia zaprojektowano sterownik wbudowany w jednostke wewnetrzng z menu w jezyku
polskim. Sterownik przewodowy na niewielkiej powierzchni powinien oferowac¢ wszystkie funkcje sterujagce wymagane
do lokalnej obstugi pompy ciepta. Powinien by¢ wyposazony w podswietlany wyswietlacz, ktory zapewni prostg i szybkg
obstuge. Na czytelnym wyswietlaczu musi by¢ mozliwosé tatwego odczytu parametréw pracy, ktére wskazywane sg
wyraznie duzymi, czytelnymi znakami. Najwazniejsze przyciski powinny by¢ na tyle duze, aby wykluczy¢ ich
przypadkowe nacisniecie.

Najwazniejsze funkcje, ktére powinien posiadac sterownik:

harmonogram tygodniowy,

tryb cichej pracy,

restrykcje temperaturowe jak i czynnosci,

oszczedzanie energii — tryb auto powrdt i programator umozliwiajgcy ustawienie czasu pracy w trybie
energooszczednym,

informacja o btedzie.

Ponadto urzadzenie powinno mie¢ mozliwo$¢ sterowanie za pomocg dedykowanej aplikacji i/lub przegladarki
internetowej. Sterowanie powinno by¢ na tyle intuicyjne, aby pozwoli¢ uzytkownikowi na swobodne ustawianie
parametrow pracy, bez mozliwosci wystgpienia przypadkowych pomytek.



Parametry pompy ciepta
Jednostka zewnetrzna

Cmazeess SZ- WNR SZ- SWNEA SUZ-SWMBVA
Typ jodecta awy . . .
Typ trefturowy . : ]
Tectnoiogha Tvariar =) o3 E®
Systn e st e
P nomin. (A2/ W5) w 40 50 65
P nomin (A2 / W5) - 40 50 65
Pmaks A10/WE - SA &7 71
Pmaks A 135 /WS - 43 57 60
Moc chiodnicra ASS / W7 - 45 45 45
Dase EP8/ EFP
Zastasowanio sl Bmporatrowe grzanse (W3S)  ns (%) 180 181 "
Zastosowank Srecrivtamparstrowns oz ks (W35 03 (%) 129 130 131
22512530 300 TR IRINEOT MO N 5 w e
ganks | chidronis (W1S)
12512530 K STCTICLEET PO TITIMO wmN ~ 15 L5 <
9T anks | chicdronis (WS5)
Kias ofoktywnote! enorgetycroel (W35 WS) Avoelhes Avooifes Avoolhes
Efoicywnost produleyl CEU (2000) W 159 e 143
Profil rardéoru CWU L L L
Klas ofoktywnoscd anorgely ) pry wipdipracy Ae Ae Ae
1 jodros®iy type Oy inder
Dare lachri no
Wymiary pwys./ sec./ g nn $80 54050 180 4050 S5YMU 0
g g 4 4 54
Pariom macy skast EN12102] BR i3 §0 62
P iom SHIIenR MEY T eg* BN “ 45 4
M 0TItz s ~ £0 80 62
Gmazees
Pyl chiocricrs @ v V4 w4 14

[ V2 v2 2
Zakres pracy w bydls gTanky < -20- oM -20- oM 20- o2
Zakres pracy w EyDR pray gotowania ONU < - B 20- +% 20- + 56
Zakres pracy w by2és chiodzseia < « 10 85 10 85 10 o 86
Maks Gagost irstalacy Jeden kenunak) n 30 30 %
M FETICS paniondw n 0 30 )
Rodray o cryneika chiodeiczog (kg)/Bost maks. (kg R/ 1.2 115 RS2/ 1.2 116 RRI12/16
GNP/ sloww slont CO2 (1) /clowwalont 002 maks. (1) &5/081/108 a5/081/108 &75/031/108
Dare slakty xre
ADEcH 2ANXT Vitwallr 23011150 23011150 2%11150
Sa placik A %0 16K) )
*wodegess | m

Gora
e
&

& Ao




Jednostka wewnetrzna

Qznaczenie EHSD-VMED EHSD-YMOD ERSD-VM2D EHSC-YMOD EHSE-YMOED ERSE-YMOED
Ty Spit Spit Spit Spit Spit Spit
rﬂ?k . . - . . -
Maz fwe do podiy pompy ciepla Indeks 40-140 R32 40-140 R32 40-140 R32 140 R410a 230 R410a 230 R410a
Typ wymisnnika ciepla D D D c H E
Moc grzafid elektry KW 244 346 2 3+6 36 346
Naczynie wzbiorcze . . . . n -
Napigcie zasilania grzalki elektrycznej Vifzal k2 23011150 40013 +N 150 23011150 40013 +N 150 40013 +N 150 40013 +N 150
Paziom hatasu dBA) 41 41 41 40 I3 3
Cigzar kg a“ 7] “ ] ]
Wymiary (wys./szer/gigb.) mm 800/ 530 / 350 800 /530/ 360 800/530/ 360 800/ 530/ 360 950/ 600 / 350 950 /600 / 360
Podigczenie ogrzewania zasilanie/powrot 0 mm 281 28«1 G1AG 28x1 G1 1/2*AG G1 V2°AG

Pompa obiegowa — ogrzewania podfogowe

Wydajnoé¢ pompy 0,521m>/h

Wysokos¢ podnoszenia H=17,6kPa

Pompa obiegowa — ogrzewania grzejniki

Wydajnoé¢ pompy 0,066m>/h

Wysokos¢ podnoszenia H=2,6kPa

Naczynie przeponowe

Dane instalacji grzewczej

Zrodio ciepla Moc ‘ojemnosc wodn Rura wzbiorcza

nr | Typ kW] [ litrow ] L <= 10m 10 <L <=30m

1|Pompa ciepla ] 105 DN 20 DN20
Ukladisiec Suma 6 105 DN 20 DN 20

Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708

Temperatura zasilania v 60,0 °C

Temperatura powrotu tr 400°C

Rozszerzanie n 17%

Ochrona przed zamarzaniem 0.0%

Wartosc zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 650 °C

Cisn. statyczne pst 0.2 bar (0

Min. cisnienie pracy/ciSnienie wstepne po 10 bar (0

Cisnienie otwardia zaworu bezpieczensiwa psv 25bar (0

Cisnienie instaagi pe 20 bar (0

Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0.0 bar (0

Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0.0 bar (0

Wymagania dotyczace funkgji: Stabilizacja cisnienia / automatyczne wupainianie / Centralne automatyczne odgazowanie



Cisnienie wody uzupeiniajacey pn 35bar (0
Max. Srednica zbiomika 2000 mm
Max. wys. Ustawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewcz Udzial w kW Pojemnosc w litrach
1. Ogrzew. Plaszczyzn Jrury pl = 85
2. Grzejnik phytowy 2 32
Pojemnosc innych urz (np. Zasobnik buforowy) 0
?denttiéuﬂaﬁlﬁed 117
Zrodio ciepla - pajemnosci Vk 105
Pojemnost calkowita instaagyi Va 222
Pojemnosé po rozszerzeniu Ve 4 lirow
Zawartosé wstepna wody 14% b 3 livrow
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry
Faktyczny zasob wody 3 litrow
Wart przyblizone cisnienia pracy instalagi = cisnienie napeiniania przy odpowiedniej temperaturze
Max temp. Ukiadu. (°C) 10 20 20 <0 50 60
Cisnienie wbar 16 | 16| 17| 18] 18] 20

Popramnoss tabeli jest gwarantowana tylko weady, gdy dane ukladu odpowiadaja zasadom doboru.

1. Zabezpieczenie ukladu/sieci

Pozycia Nrartykuluilosc Tekst
1.1 7206300 1 'reflex N 25°',

przeponowe naczynie wzbiorcze,

1.2 7611000 1 reflex 'wspornik'
$cianie do 'reflex' i

1.3 7613000 1 reflex 'szybkozlaczka',

1.4 6811500 1 reflex "fillcontrol’,
uklad uzupelniajacy 2

napelniajacy

czerwone 50, 40€
3 bar

do zawieszenia na 7.00€
‘refix®' 8-25 1

SUR 3/4 x 3/4 26,70€

automatyczny 632,00€

$0,40¢

7,00€

26,70€

€32,00¢



2. Zabezpieczenie zrodia ciepla 1

Pozycia Nrartykuluilos¢ Tekst
2.1 9251010 1 reflex 'exa

w
o
n
n
‘o
Ly
LA
o

2.2 9254810 1

- . 1

- 925000 1

2.5 1 zawdr bezpieczenstwa do zZroddla
oznaczenie E wg TRD 721, G 1/3

Kurtyna powietrzna
Nad drzwiami wejsciowymi zgodnie z rys. SAN-4.0 nalezy zastosowacd
z ponizszg kartg techniczna.

Sterowanie

2¢€,00€ 26,00¢€

wn
“
«
o
W
w
“
-
«
«
W

kurtyny powietrzne typu zimnego zgodnie

Czujnik ruchu wspédtpracuje z dwoma przyciskami zamieszczonymi na boku urzadzenia:

| - wigcznik elementéw grzejnych lub zaworu otwarcia - ON/OFF,

Il - przetgcznik zmiany biegéw pozwalajacy ustawic bieg wentylatora (1-szy lub 3-ci)
Kurtyna powietrzna uruchamia sie po wykryciu ruchu w otoczeniu i pracuje zgodnie z parametrami ustawionymi

za pomocg nabudowanych przyciskow z boku urzadzenia.

Urzadzenie ma takze mozliwos¢ ustawienia czasu podtrzymania pracy kurtyny w zakresie od 10-420 sekund.

WYMIARY

8| 2 399
A
. 1000 _
SLIM N|W|E-100
1500 N
1
SLIM N|W|E-150
2000 N

SLIM N|WJE-200



DANE TECHNICZNE

N-100 /W-100/E-100

N-150 /W-150 /E-150

N-200 / W-200/E-200

Wwentylator

Nastawa pracy wentylatora

Zasilanie [V/Hz)

1P/Klasa zolac)l

Wydajnos¢ [m/hy™

Wiydajnos¢ COARSE 30% [m¥/h)"

Pobor pradu wentylatora [A]

Pobor mocy wentylatora (W)

Poziom mocy akustyczne) [dBIA)P

Poziom dsnilenla akustycznego [dBIA)] -3m?
Poziom dsnienla akustycznego [dBIA)]-Sm™
Zasieg [mi1)

Masa urzadzenia [kg)

Nastawa pracy wentylatora

2rodio cepha

Zasilanie [V/Hz)

P/klasa zolagj

Wydajnosc [m/hy®
Wydajnos¢ COARSE 30% [m¥/h)™

Pobor pradu wentylatora [A]

Pobor mocy wentylatora (W)

Poziom mocy akustyczne) [dB(A)] @

Poziom dsnienla akustycznego [dBIA)] -3m?
Poziom dsnienla akustycznego [dBIA))-5Sm™
Zasieg (m)»

Moc grzewcza [kw)

Przyrost temperatury powletrza kurtyny (A1)[C]
Maksymalna temperatura wody grzewcze| ['C)
Maksymalne ci$nienle robocze [MPa]
Przytacze 1

Masa urzadzenia [kg)

Masa urzadzenla napeinionego wodg (kg)

Nastawa pracy wentylatora

2rodio clepla

Zasilanie [V/HZ]

P/Kdasa izolac)l

wydajnose [m/hy®

Pobor pradu wentylatora [A]

Pobor mocy wentylatora (W)

Poziom moxy akustyczne) [dB{A)P

Poziom dsnienia akustycznego [dBA)] -3m?
Poziom dsnienta akustycznego [dBIA))-5m™
Zasleg (m)™

Moc grzewcza® [kw)

Przyrost temperatury powletrza kurtyny (AT)[°C]
Pobor pradu elementow grzejnych [A)
Masa urzadzenia [kg)

 Zgodnie 2150 27327-1;
# Zgodnie 2150 273272
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INSTALACJA ,
| MOZLIWOSCI MONTAZU

WSPORNIKI Sim SZPILKI
Niewidoczny system Kurtyny Shm posladajy
mocowania, ktory umoziiwia w standardzie uchwyty do

montazu za pomocy
szpilek.

I ELEMENTY MONTAZOWE

wsporniki Sim
Do montazu poziomego | plonowego.
Dostepne w kolorze blalym | czarmym.

I POPRAWNY MONTAZ

Istoty poprawne) pracy urzadzenta jest zapewnienle barlery powletrzne) na cale) powlerzchnl otworu drzwiowego. Kurtyny powletrzne Sim pezystosowane
53 do yczenia, diatego zabezpleczenie szerszych otworow drzwiowych nie stanow! problemu. Niepoprawny montaz wzgledem chronlonego otworu moze
skutkowac znacznymi stratami clepta w porach zimowych oraz dostawaniem si¢ chiodu do pomieszczen ilimatyzowanych latem.




4.1.1. Materiaty, wytyczne montazu i eksploatacji

4.1.2. Prdby cisnienia i uruchomienie uktadu grzewczego

Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ na zimno (uktad zalany zimng wodg) wykonujgc probe szczelnosci instalacji
na cisnienie 1,5*cisnienie robocze, ale nie mniej niz 1,0MPa. Z uwagi na wrazliwo$¢ armatury na wszelkie, nawet
minimalne zanieczyszczenia mechaniczne, instalacje przed prébami doktadnie przeptuka¢ wodg z instalacji
wodociggowej. Instalacje nalezy uznac za szczelng przy utrzymaniu ci$nienia 1,5*cisnienie robocze przez okoto 30 min.
na jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw instalacje podda¢ prébom na gorgco przy normalnych
parametrach pracy. W czasie préby szczelnosci instalacji potgczonej z ptukaniem ztadu wszystkie zawory grzejnikowe
muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie
gorgcym nalezy we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstepng regulacjg ustawié elementy dtawigce w potozeniach
okreslonych w projekcie w sposéb podany przez producenta. Po wykonaniu wstepnej regulacji, zamontowaé gtowice
termostatyczne na zaworach grzejnikowych.

4.1.3. Wytyczne wykonania termoizolacji

Przewody c.0 w posadzce prowadzi¢ w izolacji min. 6 mm. Uktadanie rur w posadzce w izolacji wg. warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
aktualizacja 2009). Do izolacji termicznej mozna zastosowac inng izolacje o podobnych wtasciwosciach i przeznaczeniu,
stosujac sie do Rozporzadzenia Ministra Dz. Ustaw nr 75 aktualizacja 2009r. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o
innym wspétczynniku przenikania ciepta (0,035 W/(m - K)*) niz podano w tabeli nalezy skorygowa¢ grubosé warstwy
izolacyjnej. Pozostata czes¢ instalacji izolowac¢ zgodnie z WT 75. Izolacja pionéw oraz poziomdw i rur nie prowadzonych
w bruzdach prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej pokrytg zbrojong folig aluminiowa.

Min. grubos¢ izolacji cieplne;j

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu

(materiat 0,035 W/(m - K)
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewn. rury
4. |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5. 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

6. 1/2 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

8. 40mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewngtrz
izolacji cieplnej budynku)

9. 80mm




10. 50 % wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
budynku

11. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku

4.1.4. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane
Nalezy wykonac:
- Przebicia i bruzdy w przegrodach budowlanych,

4.2. Zabezpieczenie p.poz. instalacji

Wszystkie przejscia instalacji c.o. przez granice stref pozarowych wykona¢ o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej przegrody. Nalezy przyjac¢ sposdb zabezpieczenia przepustu zgodnie z aprobatg techniczng dla
danego systemu zabezpieczen (np. Hilti, PROMAT).

5. Instalacja wod-kan

5.1. Opis projektowanych rozwigzan

5.1.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej, cieptej c.w.u. wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/Al./RE-RT. Przewody zasilajace
przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach, podejscia do pojedynczego przyboru wykonuje sie z rur o przekroju
poprzecznym @14. Na podejsciach do punktéw czerpalnych instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zainstalowaé zawory
odcinajace.

Przewody instalacji grzewczej oraz c.w.u nalezy zaizolowac termicznie. Izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie
z Warunkami technicznymi. Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow.

Zrédtem cieptej wody sg przeptywowe podgrzewacze wody (lokalizacja oraz ich moc przedstawiono na rys.
SAN-2.0) . Przejscia przez sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowad sie zadne potaczenie przewoddw.

Przewidzieé wiaczenie do istniejgcej instalacji wody w zaprojektowanych miejscach. W przypadku gdy srednica
istniejacej instalacji bedzie mniejsza od projektowanej dopuszcza sie zmiane lokalizacji wtgczenia.

Istniejgce instalacje zasilajgce przybory nalezy przewidzie¢ do likwidacji, gtéwnych ciggédw nie nalezy
likwidowac.

Préby szczelnosci

Prace montazowe, proby i odbiér nalezy wykonaé przez osoby uprawnione oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL.

Badanie szczelnosci dla instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji
termicznej.
Przed wykonaniem préby szczelnosci instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢ woda. Od instalacji c.w.u. nalezy odtgczy¢
urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji w celu
sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki lub roszenie. Do instalacji nalezy podfaczy¢ reczng pompe do badania
szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas



badania stosowac cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy — 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia
préobnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania
szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartosc cisnienia prébnego nalezy przyjmowacé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego lecz nie niej
niz 10 baréw a badanie polega na podniesieniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego i obserwowaniu
przez 30 min spadek ci$nienia spowodowany elastycznoscig przewoddéw z tworzywa sztucznego. Nastepnie nalezy
powtdrnie podniesc¢ cisnienie w instalacji do wartosci cisnienia prébnego i obserwowac przez 30 min ewentualne spadki
cisnienia (dopuszczalny spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,6 bar). Gdy w/w czynnosci badania wstepnego zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio badanie gtéwne polegajgce na powtdrnym podniesieniu
cisnienia w instalacji do wartosci ci$nienia prébnego i obserwowaniu przez 2 godz. Ewentualne spadki cisnienia
(dopuszczalny spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar).

W przypadku niespetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakoriczone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykonad cate badanie, poczynajac od poczatku badania wstepnego.

Instalacje c.w.u. po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé przy
cisnieniu roboczym dodatkowo badaniu szczelnosci wodg ciepta o temp 60°C.

5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC. Scieki z pionu odprowadzi¢ nalezy
przytagczem kanalizacji sanitarnej o sSrednicy ¢160.

Zakonczenia pionéw kanalizacyjnych wyposazy¢ w rury wywiewne, wyprowadzone ponad dach obiektu
w taki sposdb aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4 m, a takze powyzej gérnej krawedzi okien i drzwi znajdujacych sie w odlegtosci poziomej mniejszej niz 4 m od
wylotéw tych przewoddw.

Piony @110 PVC przechodzi¢ bedy pod stropem kondygnacji -1 w poziomy o $rednicy @160 PVC. Gtéwny
poziom kanalizacyjny @160 PVC nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min.1,5%. Podejicia do przyboréw nalezy prowadzié
w $cianie i podtgczaé¢ od dotu. Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem
min. i = 2,5%. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢é w indywidualne zamkniecia wodne
- tj. syfony. Przed przejsciem pionu spustowego w przewdd odptywowy zastosowac rewizje o $rednicach zgodnych ze
srednicg pionu. Pozostawi¢ dostep do czyszczaka - w postaci drzwiczek rewizyjnych. Przejscia instalacji przez przegrody
budowlane, dylatacje wykona¢ w rurach ochronnych z uszczelnieniem elasycznym.

5.2. Zabezpieczenie p.poz. instalacji

Wszystkie przejscia instalacji wod-kan przez granice stref pozarowych wykonac¢ o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej przegrody. Nalezy przyja¢ sposdb zabezpieczenia przepustu zgodnie z aprobatg techniczng dla
danego systemu zabezpieczen.

6. Wentylacja mechaniczna

6.1. Opis projektowanych rozwigzan

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. System
dostarcza $wieze powietrze w ilosci Vn/ Vw =515 / 515 m3/h. Dobrano centrale z odzyskiem ciepta
z wymiennikiem krzyzowym przeciwprgdowym . Centralne zamontowa¢ w pom. technicznym. Centrale
posadowi¢ na stopach antywibracyjnych. Centrale montowac na stelazu dedykowanym przez producenta.



Rozprowadzenie przewodéw w budynku odbywa sie poprzez wydzielone sieci kanatow w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Kanaty wentylacyjne zabezpiecza¢ przeciwkondensacyjnie izolacjg za pomocyg wetny
mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 40 mm (w pom. ogrzewanych) lub o grubosci min 80 mm
(w pom. nieogrzewanych np. na poddaszu).

Powietrze pobierane jest poprzez czerpie scienng o srednicy @400. Wyrzutnie wentylacjag
przewidziano jako $cienng o $rednicy @400.

Materiat i wykonanie instalacji wentylacji

Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw stalowych ocynkowanych typu A/l w klasie szczelnosci min.
B. Wszystkie kanaty wentylacyjne izolowac termicznie za pomocg mat z wetny szklanej jednostronnie pokrytej
zbrojong folig aluminiowa. Kanaty podwiesza¢ do stropdéw za pomocg typowych zawiesi wentylacyjnych.
Potaczenie przewoddéw wentylacyjnych wg PN-EN 12220:2001. Zawiesia przy uzyciu pretéw gwintowanych
M8 - M16 (tzw. szpilek) oraz podpdr (ksztattownikéw stalowych) i obejm z wktadkami wibroizolacyjnymi.
Zachowad rozstaw zawiesi zgodny z wymaganiami producenta. Nalezy zapewni¢ otwory do okresowego
czyszczenie przewoddow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Czystos¢ przewoddéw wentylacyjnych zgodnie z
normg PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynkéw - sie¢ przewoddw- czystos¢ systemow wentylacji.

Przewody prowadzi¢ pod instalacjg elektryczng i w odlegtosciach normowych od innych instalacji.

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN-B-02151-2:2018-01.
Ttumienie

dZwieku organizowane bedzie przez:

e potaczenie wentylatoréw z siecig kanatéw za pomoca kréécéw elastycznych,

e zamontowanie na sieci kanatéw ttumikéw akustycznych,

e izolacje kanatéw wentylacyjnych,

e pofaczenie kanatdw wentylacyjnych z anemostatami za pomocy przewoddow elastycznych
izolowanych.

Ruch powietrza:
Predkosé przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych:
e (Czerpnie: < 2.5 m/s (w $wietle otworu),
e Wyloty powietrza: < 6 m/s (w $wietle otworu),
e Kanaty gtéwne: 3,0 - 5,0 m/s,
e Potaczenia z wyrzutniami: 1,5 - 4 m/s,
e Kratki wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s.

Przewody bedg wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych
przewodow, a takze innych urzadzen i elementdw instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w
inny sposdb niz przez te otwory. Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach lub demontazu elementu sktadowego instalacji. Do hydraulicznej regulacji
uktadéw wentylacyjnych stuzy¢ bedg przepustnice.

Nalezy zapewnié¢ otwory do okresowego czyszczenie przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Otwory rozmieszczac¢ tak, aby miedzy nimi nie wystepowaty wiecej niz 2 kolana lub tuki o kacie wiekszym niz
450, a w przewodach prostych poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie byta wieksza niz 10 m.
Na odcinkach pionowych otwory montowaé¢ w gérnej i dolnej czesci pionu wentylacyjnego. Drzwiczki
rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowaé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wiekszych
srednicach nalezy stosowac otwory rewizyjne o wymiarach:



Srednica Min. wymiary otworu

przewodu rewizyjnego w sciance przewodu
mm mm

D A B
200<D<315 300 100
315<D<500 400 200
D>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywacé otwory rewizyjne:

Srednica Min. wymiary otworu

przewodu rewizyjnego w Sciance przewodu
mm mm
s! A B
$<200 300 100
200<S<500 400 200
S>500 500 400

Gdzie: ' — wymiar boku przewodu, w ktérym wykonuje sie rewizje.
Przewody prowadzi¢ pod instalacjg elektryczng i w odlegtosciach normowych od innych instalacji.

Bilans wentylacji mechanicznej

Krotno$¢
: . . : Naptyw/ . :
] . ] Powierzchnia| Wysoko$¢ | Kubatura | Nawiew Wywiew | wymiany
Rodzaj pomieszczenia 2 3 3 przeptyw , )
[m“] [m] [m°] [m°/h] 3 [m°/h] |powietrza
[m*/h]
1/h
1.01. 8,66 2,50 21,65 30 30 14
1.02. 7,7 2,50 19,25 50 -50 2,6
1.03. 2,48 2,50 6,20 50 50 8,1
1.04. 15,36 2,70 4147 165 -130 35 4,0
1.05. 5,66 2,70 15,28 80 80 52
1.06. 1,5 2,70 4,05 50 50 12,3
1.07. 15,36 2,70 4147 165 -130 35 4,0
1.08. 5,66 2,70 15,28 80 80 5,2
1.09. 1,5 2,70 4,05 50 50 12,3
1.10. 4,74 2,70 12,80 75 75 59
1.11. 9,01 2,70 24,33 30 30 1,2
tacznie 515 515




Karta centrali wentylacyjnej
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6.2.

Nominalna wydajnos¢ powietrza [m*/h] przy ciénieniu dyspozycyjnym [Pa] 300/100 500/130 800/130
H 705 850 949
H1 752 898 %97
H2 780 925 1025
h 405 549 649
B i1 900 1061
b 431 600 760
bl 89 107 127
Wymiary urzadzenia b2 [mm] 29 187 29
b3 1% 25 262
C 460 560 660
a 163 163 203
Q 90 140 150
a 65 15 125
d 125 160 200
D 160 200 250
Waga netto [kg] 37 50 68
Waga bruttoz palety [kg] 62 75 3]
— = | aE e
Napigde zasilania 230V; 50 Hz
Temperatura otozenia/maks.wilgotnos¢ +5°030% = 45°0/60%
Wymiennik diepta kizyzowy przeciwpradowy
Sprawnos¢ wymiennika ** 9% 91% 91%
Moc 2x6TW 2x174W 2X178W
Weatybatory Napiecie 230V;S0Hz
Prad pobierany 2x05A 2x1,1A 2x1,1A
Temperatura powietrza -25+50°C
PR — 30% 32dB(A) 35dB(A) 33dB(A)
Poziom mocy 100% 51dB(A) S0dB(A) 52dB(A)
akustycznej Dokanaty 30% 4508/ 41dB(A) 57dB / S0dB(A) S4dB/ 49dB(A)
przy wydajnosci 100% 60dB / 57dB(A) 66dB / 60B(A) 60dB/ 57dB(A)
Automatyka Sterownik cyfrowy
Filtr powietrza zewngtrznego | wywiewanego Kaseta G4 (F7)***
Grzatka na wlode powietrza nawiewanego 1200W 2400W 3600W

Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane:

Wykonac:
- Przebicia dla przewoddw wentylacyjnych,
- Podwieszenia przewodéw wentylacyjnych,
- Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjne,
- Przejscia przewoddw przez sciany wewnetrzne oraz zewnetrzne nalezy wykonac w tulejach
ochronnych z rur plastikowych lub stalowych

Wytyczne elektryczne:
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do:
- centrali wentylacyjnej,
- wykonaé zasilanie i sterowanie uktadu wentylacji,
- wykona¢ uziemienie wszystkich urzadzen zasilanych energig elektryczng,



wykonacd sterowanie instalacji wentylacji z jednej tablicy rozdzielczej dostepnej dla obstugi
budynku,

wyposazyc¢ instalacje zasilajacg silnik wentylatora w urzadzenie zabezpieczajgce silnik przed
przecigzeniem i przegrzaniem

Sterowanie i uktad automatycznej regulacji:

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z rozdzielnicg zasilajgco sterujaca
przewidziang przez producenta. Szafe sterowniczg umiesci¢ przy centrali wentylacyjnej, natomiast interfejs
panelu sterujgcego dla klienta w pomieszczeniu wedtug wskazan inwestora.

6.3. Kontrola, badania i odbior wyrobéw budowlanych

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PrPN EN 12599 i zawartymi
w WTW i OIW COBRTI Instal.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a)

b)
c)

d)
e)

porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi

sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledéw na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;

sprawdzenie czystosci instalacji;

sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

Badania ogdlne

Nalezy wykonaé nastepujace badania:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

dostepnosc dla obstugi;

stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzania powietrza;

rozmieszczenia i dostepnos¢ otwordw do czyszczenia instalacji;

kompletnosci znakowania;

rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych;

zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujacy przenoszenia
drgan;

srodkow do uziemienia przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposdb;

sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)

badanie prze ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;

sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

sprawdzenie zamocowania silnikow;

sprawdzenia prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
znamionowej



Badanie filtréw powietrza
a) sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie danych projektowych;
b) sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
d) sprawdzenie zestawu zapasowych filtréow (zgodnie z umowg);
e) sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie sieci przewodoéw

a) badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowsa;

b) sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem;

Badanie nawiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.4. Wytyczne bhp i p.poz

Zgodnie z §3 ust.l1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563) urzadzenia
przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Elastyczne elementy tgczgce wentylator z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25 m.
Odlegtosc¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosic¢
co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych.

Podczas wykonywania stosowaé sie do ,WTWiO” (zesz. nr 5, 6, 7), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470) oraz do planu BIOZ
sporzgdzonego przez kierownika budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany podczas wykonywanych robot budowlanych wprowadzanie
niezbednych zmian w informacji dotyczgcej BiOZ oraz w planie BiOZ wynikajacych z zawansowania budowy.
Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okreslajgcej przyczyny wprowadzenia zmian.

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt instalacyjno — montazowych, powinny by¢
dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz.
828).

Obiekt powinien by¢é w czasie uzytkowania poddawany przez wtasciciela okresowej kontroli, co
najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego elementéw budynku, budowli
i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne, instalacji i urzadzern stuzgcych ochronie
srodowiska, instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
oraz kontroli, co najmniej raz na 5 lat, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci



potgczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz
uziemien instalacji i aparatow.

Rozruch i eksploatacja zespotu wentylacyjnego powinien nastgpi¢ po uprzednim opracowaniu

instrukcji eksploatacji.

7.

v

v

Uwaga! Przewody elastyczne nalezy stosowac wytgcznie w wersji niepalnej.

Uwagi koncowe

W instrukcji eksploatacji nalezy opisa¢ niezbedne czynnosci przy obstudze urzadzen i instalacji. W sposéb
tabelaryczny opisaé nieprawidtowosci, jakie mogg pojawié sie w warunkach eksploatacyjnych, przyczyny
ich powstawania oraz sposoby usuniecia w odniesieniu do poszczegdlnych urzadzen.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych", cz, Il - Instalacje sanitarne i przemystowe,

Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen,
oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczyé odpowiednig deklaracje dostawcy, moéwigcg o zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Wszystkie urzgdzenia pozostajgce w kontakcie z wodag uzytkowg wymagajg atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny,

Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie Swiadectw wprowadzenia wyrobéw budowlanych
do obrotu,

Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

oznakowany CE lub, oznakowany znakiem budowlanym lub, umieszczony w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

v

NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI, ORAZ PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ

UWAGA:

- WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.

- PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z DNIA 4
LUTEGO 1994R. (DZ.U. NR 24 Z DN.23 LUTEGO 1994). ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY,
ODSPRZEDAZ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO OBROTU BEZ ZGODY AUTOROW
JEST ZABRONIONE.

- NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI, ORAZ
PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ



