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Projekt techniczny
(Projekt techniczny sporzadzony z uwzglednieniem § 3 ust. 1i 2).
1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

W projekcie jako rozwigzania konstrukcyjne przyjeto proste schematy statyczne.
Budynek posadowiono w sposob bezposredni na tawach fundamentowych.
W budynkach istniejg proste schematy konstrukcyjne, $ciany przekazujgce
obcigzenie na tawy ciggte. W stropach i nadprozach dominujg uktady
jednoprzestowe wolnopodparte lub cze$ciowo zamocowane.

1.1.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto nastepujgce zatozenia od obliczen:

- obcigzenie wiatrem jako: | strefe wiatrowg (charakterystyczne cisnienie predkosci
wiatru q=0,30 kN/m?).

- obcigzenie $niegiem jako: Ill strefe $niegowg (obcigzenie charakterystyczne $niegiem
gruntu Q=1,20 kN/m?)

-maksymalne obcigzenie uzytkowe istniejgcego stropu DMS o wartosci 1,5 kN/m?
-obcigzenie technologiczne korytarzy o wartosci charakterystycznej 2,00 kN/m?
-obcigzenie technologiczne klatek schodowych o wartosci charakterystycznej 4,00 kN/m? -
dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt dla gruntu rodzimego - piasku
gruboziarnistego(Pr) K2.0=2,5[kG/cm2].

OBLICZENIA STATYCZNE.

Wykaz norm i literatury:

PN-EN Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne- Reguty ogodlne i reguty dotyczgce budynkdéw

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne- Cigzar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogoélne- Obcigzenie sniegiem

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogélne- Oddziatywania wiatru

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

Literatura:

1. Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Janusz Kotwica, ARKADY,
Warszawa 2004

2. Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogdlnym, Zbigniew Melczarek, ARKADY,
Warszawa 2001, 2003

3. Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczenia, Hanna Michalak, Stefan Pyrak,
ARKADY, Warszawa 2005



1.1.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu
1. tawy fundamentowe — z betonu C16/20, zbrojone stalg A-O, A-IlIN
2. Sciany fundamentowe zewnetrzne - nos$ne i konstrukcyjne — projektuje sie jako
3-warstwowe gr. 49cm:
- styropian gr. 15cm
- 24cm bloczki betonowe na zaprawie cementowej
- styropian gr. 10cm
3. Sciany zewnetrzne — projektuje sie jako 2-warstwowe gr. 42cm tj.:
- styropian gr. 18cm
- bloczek silikatowy gr. 24cm na zaprawie klejowej
4. Sciany wewnetrzne:
dziatowe — silka gr. 12cm i 6cm na zaprawie klejowe;j
5. Wience zelbetowe — wykona¢ o wymiarach 24/24, zbr. podtuzne 40312 ze stali A-0, A-
I1IN, strzemiona @6 co 25cm, beton C25/30
Nadproza — zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone stalg A-0, A-1lIN
7. Dach — w konstrukcji drewnianej, drewno C24

1.1.4. Informacja o koniecznos$ci wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen
i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu
budowlanego ekspertyza techniczna obiektu

nie dotyczy

1.2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w
formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego,
oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej;

Na podstawie probnych wykopow stwierdzono wystepowanie na przedmiotowej dziatce
prostych warunkéw gruntowych. Pod okoto 30cm warstwg humusu znajduje sie
jednorodna, réwnolegta warstwa piasku drobnego. Poziom wody gruntowej znajduje sie
ponizej poziomu posadowienia budynku. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Budynki zaliczajg sie do | kategorii geotechnicznej.



1.3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska;

nie dotyczy

1.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych;

*dach — w konstrukcji drewnianej
- blacha na rgbek stojgcy
- mata strukturalna
- ptyta OSB gr.18cm
- wigzary w konstrukcji drewnianej

*sufit podwieszany
- wetna mineralna gr. 30cm
- folia paroszczelna
- ruszt stalowy na wieszakach stalowych
- ptyty gipsowo-kartonowe

*posadzka przyziemia- podioga na gruncie
- paneleterakota
- beton gr. 6,0cm
- styropian gr. 15cm
- folia budowlana
- 2x papa na lepiku
- podktad betonowy gr.10cm
- zageszczony zwir gr.15cm
- grunt rodzimy

*$ciany zewnetrzne nadziemia
- tynk cienkowarstwowy
- klej z siatkg do ptyt styropianowych
- styropian gr. 18cm
- zaprawa klejowa
- bloczki silikatowe kfadzione na zaprawie klejowe;j
- tynk cem. - wap. gr. 1,5cm

*$ciany fundamentowe
- tynk mozaikowy powyzej poziomu terenu
- styropian gr.15cm
- izolacja przeciwwodna
- mur z bloczkéw betonowych gr.24cm
- izolacja przeciwwodna
- styropian gr.10cm

*Sciany wewnetrzne
- tynk cem. - wap. gr. 1,5cm
- bloczki silikatowe gr. 6, 12cm
- tynk cem. - wap. gr. 1,5cm



1.5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi -
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego;

nie dotyczy

1.6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego;

nie dotyczy

1.7.Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

wedtug opracowan branzowych
j) ochrony przeciwpozarowej;

projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego

1.8. Sposbéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wrazz  punktami pomiarowymi,
zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawié:

- Woda do budynku bedzie doprowadzana z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytacze.

- Odprowadzenie sciekow zaprojektowano do zbiorczej kanalizacji sanitarnej za pomocag
projektowanego przytgcza.

- Za licznikowe zasilanie instalacji elektrycznej budynku odbywacC sie bedzie kablowa,
wewnetrzna linig zasilajacg (WLZ) ze ztagcza kablowo-pomiarowego, usytuowanego na granicy
dziatki.

1.8.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych - zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie
przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii,

wg opracowania branzowego

1.8.2. Dobér i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartos$ci mocy cieplinej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami;

wg opracowania branzowego



1.9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem:;

nie dotyczy

1.10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu;

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy budynku szatni wynosi 100,34m? powierzchnia uzytkowa

77,80m?. Budynek jest obiektem niepodpiwniczonym o jednej kondygnacji nadziemne;.
Wysoko$¢ budynku szatni wynosi 4,556m.
Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Przedmiotowy budynek szatni kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi.
W budynku szatni bedzie wystepowato typowe wyposazenie wnetrz z materiatéw palnych.
Nie przewiduje sie sktadowania ani uzytkowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
W pomieszczeniach technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500
MJ/m?.
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach
W budynku szatni znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia: pomieszczenie dziataczy,
pomieszczenie sedzidw, tazienka, szatnia gosci, 2 pomieszczenia z natryskami, 3
pomieszczenia wc, szathia gospodarzy oraz magazyn.
Budynek bedzie stanowit jedna strefe pozarowag ZL IlI.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach technicznych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m?.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla projektowanegoh budynku wymagana klasy odpornosci pozarowej to
klasa D. Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej elementy budynku winny spetniac
nastepujgce warunki odpornosci ogniowe;j:

Oznaczenia w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna
pozarowej . | konstrukgj 1) $ciana Sciana przekrycie
b konstrukej a dachu strop zewnetrzna”? | wewnetrzna’| dachu®
udynku a nosna € €
"D R 30 ) Ro! | E130 ) )




R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okredlona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetiaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej
klasy odpornoéci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni.

Wszystkie elementy budynku projektowane sg jako nie rozprzestrzeniajgce ognia (nie
dotyczy pokrycia dachu) (NRO).

Przedmiotowy budynek posiada nastepujgce elementy budowlane:

o Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane,
o Sciany wewnetrzne dzialowe murowane
o dach w konstrukcji drewnianej.

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych

Przy kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi wymagana odlegtos¢ od innych
obiektéw powinna wynosi¢ co najmniej 8 m przy zachowaniu scian i dachu z materiatéw
nie rozprzestrzeniajacych ognia. Przy dachu lub scianach budynku rozprzestrzeniajgcych
ogien odlegtosé powinna wynosi¢ 12 m. Od granicy lasu nalezy zachowac¢ odlegtos$¢ nie
mniejszg niz 12 m. Warunki zostaty spetnione.
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeinstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Dtugosci przejs¢ bedg wynosity do 30m przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. W
strefie ZL 11l dopuszczalna diugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuaciji
wynosi 30 m, natomiast przy dwoch kierunkach — 60 m dla kierunku krétszego. Ditugosci
drug ewakuacyjnych nie przekraczajg maksymalnych podanych wyzej.

Szerokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 1,4 m, a przy
ewakuacji do 20 os6b — 1,2 m.

W budynku zastosowano oswietlenie awaryjne.
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej



Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Instalacja CO zasilana z
powietrznej pompy ciepta. Kottownia stanowi pomieszczenie techniczne w zwigzku
z czym nie wydziela sie jej pozarowo.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych

Ze wzgledu na wielkos¢ strefy ZL Ill nie przewiduje sie zastosowania hydrantéw
wewnetrznych
Wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przyjmujgc 2 kg proszku na kazde 100
m2 powierzchni budynku.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa natomiast funkcje takg moze
petni¢ wewnetrzna komunikacja na terenie zespotu szkét . Woda do zewnetrznego
gaszenia pozarow zapewniona jest poprzez hydrant zewnetrzny spetniajgcy wymaog
wydajnosci 10l/s, ktéry znajduje sie w odlegtosci 67m od szatni.

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr46/Gd/75



