BUDYNEK SZATNI DLA SPORTOWCOW
RZUT PARTERU
skala 1:100

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA
SYSTEM OCHRONNY W UKALDZIE TN-S
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INSTALACJE ODGROMOWA LPS WYKONANO DLA IV POZIOMU
OCHRONY

1. Instalacja odgromowa na dachu sktada sie z:

— zwodow poziomych,

— zwoddw pionowych oraz iglic ogdromowych.
wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn 8.

Jako iglice wykorzysta¢c gotowe elementy.

2. Jako przewody odprowadzajace zastosowac drut
ocynkowany FeZn 68 w rurze ochronnej gruboscienne]j
niepalnej.

3. Jako uziom wykorzysta¢ naturalny uziom fundamentowy
w ktérym nalezy ulozyc¢ bednarke FeZn 30x4mm wraz z
wyprowadzonymi wasami, do ktérych nalezy podtaczy¢ za
pomoca zlacz kontronych przewody odprowadzajace.
Rezystancja uziemienia R<10()

4. Wszystkie taczenia przewodow odprowadzajacych
zabezpieczy¢ cynkiem oraz tawotem przed korozja.

5. Do projektowane] instalacji odgromowe]

podiaczyc wszystkie elementy metalowe dachu tj.
blachodachéwke (rynny, kominy), balustrady,

ptotki $niezne, opierzenie.

6. Do Glowne] szyny uziemiajace] w pomieszczeniu
rozdzielni nalezy doprowadzi¢ ptaskownik FeZn30x4mm
wyprowadzony z uziomu fundamentowego. Polaczenia
nalezy wykona¢ za pomoca zaciskow lub spawane.

7. Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie z postanowieniamia
normy PN—EN 62305-1-4:2008.

LEGENDA:
=<ee== Uziom poziomy niski — FeZn ¢8

® [glica odgromowa—0,5m ponad
kalenice dachu
GZK Zlacze kontrolne pomiarowe
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