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Projekt zagospodarowania dziatki/terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki budowlanej nr 367 i 368

obr. Lubichowo, w Lubichowie dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku szatni dla

sportowcow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje

o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioérki

Whnioskowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze zwartej zabudowy centrum wsi
Lubichowo, w sgsiedztwie dwoch szkét, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej
oraz w niedalekim sgsiedztwie zabudowy ustugowej (przychodnia lekarska).

Obecnie na przedmiotowe] dziatce budowlane] jest zlokalizowany stary budynek szatni
przeznaczony do rozbiorki.
Charakterystyka istniejgcego na dziatce budowlanej starego budynku szatni sportowej
przeznaczonego do rozbiorki:

- obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej z dachem ptaskim; wysokos¢ budynku nad terenem

wynosi okoto 3,5m; wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej wynosi okoto 3,0m;

powierzchnia zabudowy wynosi okoto 165m2; szeroko$¢ elewacji frontowej wynosi okoto
18,5m.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami
przytaczenia (istniejgce przytgcze);

zaopatrzenie w wode — z wodociggu gminnego zgodnie z warunkami przylgczenia
(istniejace przytgcze);

odprowadzenie Sciekow bytowych — do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami
przytaczenia;

odprowadzenie woéd odpadowych - powierzchniowo do gruntu na terenie inwestycji
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b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami przytgczenia wedtug odrebnego

opracowania

c) uklad komunikacyjny
Realizacja miejsc parkingowych: istniejgce, bez zmian.

d) sposob dostepu do drogi publicznej

Dojazd budynku szatni pozostaje bez zmian z terenu dziatki nr 367 (od strony zachodniej),
ktéra posiada istniejgcy wjazd z drogi gminnej publicznej. Dziatki majg bezposredni dostep do

drogi publicznej — ul. Ks. Lorenza i posiada istniejgcy zjazd z tej drogi.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

wedtug warunkéw technicznych zarzgdcow

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren przeznaczony pod zabudowe jest dos¢ rowny, brak widocznych zagtebien i wzniesieh.
W 2zwigzku z powyzszym projektowane budynki =zaliczajg sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych

4. Zestawienie powierzchni:

Bilans terenu:

- powierzchnia dziatek 14800,00m? 100,00 %
- catkowita powierzchnia zabudowy 1029,24 m? 6,95 %
- istniejgca powierzchnia zabudowy 1009,32 m? 6,82 %
- powierzchnia zabudowy do likwidacji 80,42 m? 0,54 %
- projektowana powierzchnia zabudowy 100,34 m? 0,68 %
- powierzchnia przepuszczalna 130,00 m? 0,88%
- nawierzchnia sportowa 368,78 m? 2,49 %
- powierzchnia utwardzona 3208,20 m? 21,68 %

- powierzchnia aktywna biologicznie 10063,78 m? 68,00 %
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5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane.

Dziatki nr 367,368 obr. Lubichowo, w Lubichowie, znajdujg sie na terenie objetym decyzjg o
lokalizaciji celu publicznego.
Ograniczenia i zakazy ujete w decyzji:
- obiekt o maks. dwéch kondygnacjach nadziemnych z dopuszczeniem podpiwniczenia-
projektowany budynek o jednej kondygnacji nadziemnej
« geometria dachu:

- na gtéwnej bryle budynku dach dwu- lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci
dachowych 20° - 45° |lub dach ptaski; na ewentualnych lukarnach i wykuszach, nad
podestami oraz na wszelkich dobudowach do gtéwnej bryty budynku dopuszcza sie
dachy dowolne- na gtéwnej bryle budynku dach dwuspadowy o kacie nachylenia
potaci dachowych 25°
- wysokos¢ gtoéwnej kalenicy dachowej (najwyzszej i na gtéwnej bryle budynku) nad
terenem okresla sie na maks. 6,0m z tolerancjg do 5% - w projektowanym obiekcie
4,556m

- szeroko$¢ elewacji frontowej okresla sie na maks. 15m — w projektowanym budynku szatni

14,33m

- wskaznika wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji na dziatkach nr 367 i 368 nie okresla sie, ale wyznacza sie powierzchnie
zabudowy planowanego budynku szatni na maks. 150m2- powierzchnia zabudowy

projektowanego budynku wynosi 100,34m

- w zagospodarowaniu terenu inwestycji na w/w dziatkach nalezy uwzgledni¢, wymagang

przepisami szczegolnymi, odlegto$¢ planowanego budynku od przebiegajgcej przez teren

inwestycji infrastruktury technicznej — uwzgledniono w zagospodarowaniu terenu w/w

wymagania

- projektowana zabudowa winna by¢ harmonijnie powigzana z naturalnym krajobrazem i nie

moze degradowa¢ walorow krajobrazowych $rodowiska- planowana zabudowa bedzie

harmonijnie powigzana z naturalnym krajobrazem i nie bedzie degradowaé¢ waloréw

krajobrazowych srodowiska.
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b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatka nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej. W poblizu dziatki nie

znajdujg sie obiekty szczegdlnie chronione.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego- jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gérniczego

nie dotyczy

d) o charakterze , cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
brak przewidywanych zagrozen

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy budynku szatni wynosi 100,34m?, powierzchnia uzytkowa
77,80m?2. Budynek jest obiektem niepodpiwniczonym o jednej kondygnacji nadziemne;.
Wysokos¢ budynku szatni wynosi 4,556m.
Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Przedmiotowy budynek szatni kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi.
W budynku szatni bedzie wystepowato typowe wyposazenie wnetrz z materiatéw palnych.
Nie przewiduje sie sktadowania ani uzytkowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
W pomieszczeniach technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500
MJ/m?,
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegoélnych pomieszczeniach

W budynku szatni znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia: pomieszczenie
dziataczy, pomieszczenie sedzidw, fazienka, szatnia gosci, 2 pomieszczenia z

natryskami, 3 pomieszczenia wc, szatnia gospodarzy oraz magazyn.
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Budynek bedzie stanowit jedna strefe pozarowa ZL lI.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach technicznych gestosé obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m?,
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanegoh budynku wymagana klasy odpornosci pozarowej to
klasa D. Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej elementy budynku winny spetniaé
nastepujgce warunki odpornosci ogniowej:

Oznaczenia w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
0dporosci | gis\vna . _
pozarowej . | konstrukc;j 1) Sciana Sciana przekrycie
konstrukcj adachu |S"P" | zewnetrzna"? | wewnetrzna” | dachu®
budynku a nosna e €
"D R 30 ) R?S "I El3o ) )

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria noénosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni.

Wszystkie elementy budynku projektowane sg jako nie rozprzestrzeniajgce ognia (nie
dotyczy pokrycia dachu) (NRO).

Przedmiotowy budynek posiada nastepujgce elementy budowlane:

. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane,

o Sciany wewnetrzne dzialowe murowane

o dach w konstrukcji drewniane;j.
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Odlegtosé od obiektéw sgsiadujacych

Przy kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi wymagana odlegtos¢ od innych
obiektéw powinna wynosi¢ co najmniej 8 m przy zachowaniu $cian i dachu z materiatow
nie  rozprzestrzeniajagcych  ognia. Przy dachu lub  Scianach  budynku
rozprzestrzeniajgcych ogieh odlegtos¢ powinna wynosi¢ 12 m. Od granicy lasu nalezy
zachowac odlegtosé nie mniejszg niz 12 m. Warunki zostaty spetnione.
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeinstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Dtugosci przejs¢ bedg wynosity do 30m przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.
W strefie ZL Il dopuszczalna dlugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi 30 m, natomiast przy dwoch kierunkach — 60 m dla kierunku
krotszego. Dtugosci drug ewakuacyjnych nie przekraczajg maksymalnych podanych
wyzej.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢c 1,4 m, a przy
ewakuacji do 20 os6b — 1,2 m.

W budynku zastosowano oswietlenie awaryjne.
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg. Instalacjia CO zasilana z
powietrznej pompy ciepta. Kottownia stanowi pomieszczenie techniczne w zwigzku
z czym nie wydziela si¢ jej pozarowo.
Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych

Ze wzgledu na wielkos¢ strefy ZL 1l nie przewiduje sie zastosowania hydrantow
wewnetrznych
Wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przyjmujac 2 kg proszku na kazde
100 m2 powierzchni budynku.
Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych

Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa natomiast funkcje takg

moze petnic wewnetrzna komunikacja na terenie zespotu szkét . Woda do
zewnetrznego gaszenia pozarow zapewniona jest poprzez hydrant zewnetrzny
spetniajgcy wymog wydajnosci 10l/s, ktéry znajduje sie w odlegtosci 67m od

szatni.
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych
Na dziatce nr 367, 368, obr. Lubichowo, w Lubichowie projektuje sie budowe szatni dla
sportowcow.
Budynek szatni bedzie obiektem niepodpiwniczonym o jednej kondygnaciji
nadziemnej kryty dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci 25°, kryty blachg na

rgbek stojgcy w kolorze grafitowym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana budowa budynku nie wptywa na konstrukcje sgsiednich budynkéw, nie
ogranicza mozliwosci ich nadbudowy, nie stwarza zacienienia. W zwigzku z tym, nie narusza
interesow 0so6b trzecich, o ktérych mowa w art.5 ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo
Budowlane.

Pojemniki na odpady state zlokalizowane bedg na terenie dziatki, w wydzielonym miejscu,
oprozniane sg systematycznie, przez firmy zajmujgce sie tego typu ustugami. Odprowadzenie
wod opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie dziafki.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z budynku szatni do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z
warunkami przytaczenia.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w szczegdlnosci w oparciu o nizej

wymienione akty prawne:

Przewidywane

1 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza oddziatywanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich BRAK
usytuowanie (Dz. U. Z 2022 r., poz. 1225, z p6zn. zm.)

Analiza pod wzgledem mozliwoSci wprowadzania ograniczenia w
zagospodarowaniu z powodu: miejsc postojowych, miejsc gromadzenia
odpaddéw, usytuowania studni, zbiornikéw na nieczystosci ciekle, zieleni i
urzadzen rekreacyjnych, os$wietlenia i nastonecznienia, bezpieczenistwa
pozarowego, przystaniania i zacienienia

Analiza aktu
prawnego

Mozliwy sposéb | Brak oddzialywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddzialywania |terenu ,,w otoczeniu obiektu”

Analiza aktu

prawnego Analiza pod wzgledem odlegtosci budynku od granic.

Mozliwy sposéb | Brak oddzialywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddziatywania |terenu ,,w otoczeniu obiektu”

Przewidywane

2 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza oddziatywanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie BRAK
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2022 r., poz. 1518)

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. Z

Analiza aktu . o . N . . .
prawnego W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja drogi publicznej
Mozliwy spos6b | Brak oddzialywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddziatywania |terenu ,,w otoczeniu obiektu”

Obszar oddziatywania i

Lubichowie.

nwestycji miesci sie na dziatce nr 367,368 obr. Lubichowo, w

opracowat:

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75
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TOM2z3

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa budynku szatni dla sportowcéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

KATEGORIA OBIEKTU: IlI

ADRES: dziatka nr 367,368

obreb 0002, Lubichowo
gmina Lubichowo

INWESTOR: Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno- budowlany

SPIS ZAWARTOSCI:

Czes¢ opisowa projektu architektoniczno- budowlanego
Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno- budowlanego

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Henryk Baniecki

upr.bud. nr 46/Gd/75
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Projekt architektoniczno- budowlany

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
inwestycji polegajgcej na budowie budynku szatni dla sportowcéw wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce budowlanej nr 367 i 368, obreb

Lubichowo w Lubichowie. Obiekt nalezy do Il kategorii obiektéw budowlanych.
2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek szatni bedzie obiektem niepodpiwniczonym o jednej kondygnacji
nadziemnej kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 25°, kryty
blachg na rgbek stojgcy w kolorze grafitowym.

W budynku szatni znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia: pomieszczenie
dziataczy, pomieszczenie sedzidéw, fazienka, szatnia gosci, 2 pomieszczenia z

natryskami, 3 pomieszczenia wc, szatnia gospodarzy oraz magazyn.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jej
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw, o ktéorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku —
z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o

ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacej

Budynek szatni bedzie obiektem niepodpiwniczonym o jednej kondygnacji nadziemnej,
kryty dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci 25°, kryty blachg na rgbek stojgcy

w kolorze grafitowym. Projektuje sie elewacje w kolorze piaskowym.
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Technologia

Budynek szatni dla sportowcow:

Budynek bedzie petnit role szatni dla sportowcéw. Dodatkowo bedzie posiadat
pomieszczenia magazynowe, techniczne, pomieszczenie dla sedziow. Budynek nie
zawiera pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Zestawienie pomieszczen

Numer Nazwa Powierzchnia
1.01 Wiatrotap 7.22 m2
1.02 Hol 7.42 m?
1.03 Sala konferencyjna 27.51 m?
1.04 WC - przedsionek 2.65 mz?
1.05 WC - ustep 1.55 m?
1.06 WC- pisuar 1.78 mz2
1.07 Pomieszczenie sedziéw 8.79 mz
1.08 tazienka 2.48 m?
1.09 Magazynek sportowy 6.96 m?
1.10 Magazynek lekkoatletow 6.96 m?
1.11 Pomieszczenie techniczno-magazynowe 13.39 m?
1.12 Szatnia gospodarzy 16.10 m2
1.13 WC 1.43 m?
1.14 Natryski 4.34 m?
1.15 Szatnia gosci 16.10 m?
1.16 NatryskKi 4.34 m?
1.17 WC 1.43 m?2
Suma ogélna: 130.44 m2

Wyrdznia sie nastepujgce grupy pomieszczen:

- komunikacja (pomieszczenia 1.01, 1.02)

- szatnie (pomieszczenia 1.12, 1.5)

- sanitariaty (pomieszczenia 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17)
- techniczno-magazynowe (pomieszczenia 1.09, 1.10, 1.11)

- pozostate (pomieszczenia: 1.03, 1.07)

Charakterystyka pomieszczen z grupy komunikacja:

wyposazenie: wentylacja mechaniczna (pomieszczenie 1.02), oswietlenie wpuszczane
w sufit;

wykonhczenie: poditoga z terakoty (min. wymiar ptytki 120x60cm), cokoty wpuszczane w
sciane, sciany do wysokosci 150cm wykonczone tynkiem mozaikowym, powyzej
malowane farbami emulsyjnymi, sufit malowany farbami emulsyjnymi.

Charakterystyka pomieszczen z grupy szatnie:
wyposazenie: wentylacja mechaniczna, kurtyna powietrzna nad wejsciem, oswietlenie
wpuszczane w sufit;
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wykonczenie: podtoga z terakoty (min. wymiar ptytki 30x60cm, antyposlizgowos¢é min.
R10), sciany na peinej wysokosci wykonczone terakotg (min. wymiar ptytki 30x60cm),
sufit malowany farbami emulsyjnymi.

Kazda szatnia przeznaczona maksymalnie dla 15 oséb.

Charakterystyka pomieszczen z grupy sanitariaty:

wyposazenie: wentylacjia mechaniczna, o$wietlenie wpuszczane w sufit, lustro
wpuszczane na szerokosci umywalki, automatyczna suszarka do rgk, dozownik na
mydto, baterie na wcisk czasowe, pod natryskiem prysznic podtynkowy, wylewka z
regulowana gtowica, przediuzona, ;

wykonczenie: podfoga z terakoty (min. wymiar ptytki 30x60cm, antyposlizgowo$¢ min.
R10), sciany na petnej wysokosci wykonczone terakotg (min. wymiar ptytki 30x60cm),
sufit malowany farbami emulsyjnymi.

Charakterystyka pomieszczen z grupy techniczno-magazynowe:

wyposazenie: wentylacja grawitacyjna, o$wietlenie wpuszczane w sufit;

wykohczenie: podioga z terakoty (min. wymiar piytki 30x30cm), Sciany na peinej
wysokosci wykonczone terakotg (min. wymiar ptytki 30x30cm), sufit malowany farbami
emulsyjnymi.

Charakterystyka pomieszczen z grupy pozostate:

wyposazenie: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja w pomieszczeniu 1.03, oswietlenie
wpuszczane w sufit;

wykonhczenie: podioga z terakoty, cokét wpuszczany w sciane, $ciany i sufit malowany
farbami emulsyjnymi.

Sala konferencyjna (pomieszczenie 1.03) przeznaczona do uzytku maksymalnie przez
10 osob.
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Uzyte w projekcie materiaty oraz rozwigzania architektoniczno-budowlane
zapewniajg spetnienie wymagan o ktérych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo
Budowlane.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dane liczbowe budynku szatni:

- powierzchnia zabudowy 100,34m?
- powierzchnia uzytkowa 77,80m?
- kubatura 357,24m?
- wysokos¢ 4,99m

- dlugosé budynku szatni wynosi 14,33m

- szerokosc¢ budynku szatni 9,10m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Teren przeznaczony pod zabudowe jest dos¢ réwny, brak widocznych zagtebien i
wzniesien. Na podstawie prébnych wykopow stwierdzono wystepowanie na
przedmiotowej dziatce prostych warunkéw gruntowych. Pod okoto 30cm warstwg humusu
znajduje sie jednorodna, rownolegta warstwa gliny piaszczystej. Poziom wody gruntowe;j
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku. Nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym projektowane budynki zaliczajg sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

1 lokal uzytkowy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art.1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz.U. z 2012r. Poz. 1169 oraz z 2018r. Poz.
1217), w tym oso6b starszych

nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktérych mowa o ktérych mowa w art.1 Konwencji o prawach
0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w

tym osoby starsze

Dostep do budynkéw z poziomu terenu.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace charakteryzujace
wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

$ciekoéw oraz wod opadowych

Przyjmuje sie $rednie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci 50I/24h dla jednego
pracownika, jakos¢ wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branzowej; w
budynku powstajg scieki bytowo-gospodarcze i powinny by¢ odprowadzane do sieci kanalizacji
zbiorczej lub szczelnego zbiornika bezodptywowego o poj. do 10m®. Odprowadzenie wod

opadowych z dachu budynku szatni powierzchniowo do gruntu.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Z uwagi na to, ze projektowane jest ogrzewanie powietrzng pompg ciepta, emisja
zanieczyszczen bedgcych efektem spalania nie wystepuje. Zanieczyszczenia pytowe, ptynne i

zapachowe nie wystepuja.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw

Odpady socjalno- bytowe.

Odpady beda gromadzone w pojemnikach opréznianych przez zaktad oczyszczania.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi
ucigzliwych zrodet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie mieScito w normie i na

terenie dziatki inwestora.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynkéw oraz sposob ich posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i

podziemne.
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10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. O
odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020r. Poz. 261, 284, 568, 695, 1086, 1503)
oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i
innych wymagan zwigzanych z oszczedno$cig energii wedlug Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 12.0.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 poz. 690. Wszystkie przewody
rozdzielcze instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowaé zgodnie z

przepisami techniczno-budowlanymi stosujgc grubosci izolacji:

Opis przegrody U [W/m?K]
Drzwi zewnetrzne 1.20
Okna 0.90
Podtoga na gruncie 0.22
Dach 0.13
Sciana zewnetrzna parteru 0.18

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej dla szatni:

e nosnik energii koncowej — energia elektryczna - wspotczynnik naktadu nieodnawialnej
energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii do
budynku Wy = 3,0

e instalacja centralnego ogrzewania

+ sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania ciepta nu,.=0,89 - ogrzewanie wodne z
grzejnikami podtogowymi oraz cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej oraz automatycznej miejscowej

+ sprawno$c¢ przesytu ciepta nu«=0,96 — ogrzewanie centralne wodne z
lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku, z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane
w pomieszczeniach ogrzewanych

« sprawnos¢ wytwarzania ciepta nx¢=2,6 — powietrzna pompa ciepta

- sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym nns=1,00 — brak
zasobnika buforowego

e instalacja cieptej wody uzytkowej
+ sprawnos¢ wytwarzania c.w.u. nwg=0,99 — ogrzewacze przeptywowe
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sprawnos$¢ przesytu c.w.u. nwqe=1,0 — podgrzewanie bezposrednio przy
punktach poboru,
+ sprawnos¢ akumulacji nuws=1,0 — brak zasobnika
temperatura c.w.u. na wyptywie z zaworu czerpalnego +45°C
+ uktady pomocnicze — nie wymagane
e zuzycie energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji i cieptej wody
uzytkowej: E,=45,17 kWh/m?rok (zuzycie energii koncowej Ex=15,06 kWh/m?rok)
e zuzycie energii pierwotnej na potrzeby oswietlenia: AEP.=21kWh/(m?rok) dla
t,<2500
e zuzycie energii pierwotnej na potrzeby chtodzenia: AEP.=16kWh/(m?rok) —
wartos$¢ graniczna dla powierzchni chtodzonej wynosi 25kWh/(m?rok)

b) dostepne nosniki energii

Nos$niki energii Dostepno$c¢
olej opatowy dostepny
gaz ziemny wysokometanowy dostepny
wegiel kamienny dostepny
Paliwa wegiel brunatny dostepny
wiory drzewne i zrebki dostepny
drewno dostepny
drewno lisciaste dostepny
drewno iglaste dostepny
Energia kolektor stoneczny dostepny
odnawialna wymiennik gruntowy dostepny
energia elektryczna z elektrowni
. . dostepny
Energia hydraulicznych
energia elektryczna z ogni
elektryczna 9l _ yczna z ogniw dostepny
fotowoltaicznych
energia elektryczna z polskiego
dostepny
systemu elektroenergetycznego
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c) wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

System
podstawowy - System
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | pompa cieptai alternatywny -
ogrzewacze kottownia na gaz
przeptywowe
Dane wyjsciowe do analizy
1 Powierzchnia uzytkowa m? 77,8
2 Powierzchnia ogrzewana m2 77,8
3 Powierzchnia chtodzona m? 0
Zapotrzebowanie na moc cieplng do
4 | celéw ogrzewania i przygotowania cieplej kW 14 14
wody uzytkowej
5 Sredni.a moc jednostkoyva uktadow ) Wim? 0.3 0.3
pomocniczych ogrzewania i wentylaciji
Srednia moc jednostkowa uktadow
6 pomocniczych p(J)dgrzewania cieptej wody Wim? 0.3 0.3
Zapotrzebowanie na energie
7 | cieplng do celu ogrzewania i wentylacji kWh/rok 1076,75
pomieszczen
Zapotrzebowanie na energie cieplng do
8 celu przygotowania cieptej wody kWh/rok 749,60
uzytkowej
Zapotrzebowanie na energi
9 pOh v Cong pomoch ng € KWhirok 102,23 102,23
Zuzycie poszczegollnych no$nikéw energii w pokryciu potrzeb energetycznych bud.
10 Energia elektryczna z sieci kWh/rok 102,23 102,23
11 Drewno (pellet) kWh/rok - 2792,29
12 Energia elektryczna z sieci kWh/rok 1171,30 -
Emisja CO2
13 Emisja catkowita kgCO,/rok 1393,85 1103,34
14 Wskaznik emisji dla ciepta kgCO,/kWh 1,19000 0,39514
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
15 Koszty inwestycyjne zt 75000 25000
Koszty eksploatacyjne, w tym: 1300,16 2016,34
Zakup paliwa 937,04 319,12
Zakup energii elektrycznej 101,21 101,21
16 Koszty konserwacji i materiatdw zHrok
yeksploatacyj/jnych 100 500
Koszty obstugi biezacej 100 1000
Inne - 5% 61,91 96,02
Koszt w cyklu zycia systemu - LCC
17 | (przyjeto czas zycia inwestycji — 15 lat i zt 98252,44 56495,14
stope dyskonta 5%)
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Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Ekonomicznie korzystniejszym z rozpatrywanych systemow jest kottownia na
pellet. Ze wzgledu na ilos¢ zuzywanej energii pierwotnej lepszym systemem jest system
alternatywny.

W rezultacie wybrano opcje podstawowg, gdzie na wyborze zawazyta mozliwosé
lepszej regulacji systemu i sterowania, bezobstugowa eksploatacja oraz brak

koniecznosci posiadania sktadu opatu

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegobinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i
§ 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019r. Poz. 1065 oraz z 2020r. Poz. 1608)

Na podstawie obliczen poréownujgcych system bez regulacji temperatury
w poszczegolnych pomieszczeniach (obecnie nie stosowany) do systemu wspoétczesnego z
zastosowaniem zawordw termostatycznych dla kazdego z pomieszczeh uzyskano zysk
energetyczny 4,23%. Dodatkowo stosujgc automatyczng regulacje godzinowg pozwalajaca
stosowac temperature dzienng i nocng uzyskano zysk energetyczny 6,86%. Suma zysku
energetycznego w stosunku do systemu bez regulacji temperatury wynosi 11,09%.
Bezposrednio przektada sie to zmniejszone roczne zuzycie energii czyli tez kosztow
ogrzewania.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek zostanie wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy budynku szatni wynosi 100,34m?, powierzchnia uzytkowa

77,80m?. Budynek jest obiektem niepodpiwniczonym o jednej kondygnaciji nadziemne;.
Wysoko$¢ budynku szatni wynosi 4,556m.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
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Przedmiotowy budynek szatni kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi.
W budynku szatni bedzie wystepowato typowe wyposazenie wnetrz z materiatow palnych.
Nie przewiduje sie sktadowania ani uzytkowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.
W pomieszczeniach technicznych gestoS¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500
MJ/m?.
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w poszczegoélnych pomieszczeniach

W budynku szatni znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia: pomieszczenie
dziataczy, pomieszczenie sedziow, fazienka, szatnia gosci, 2 pomieszczenia z
natryskami, 3 pomieszczenia wc, szatnia gospodarzy oraz magazyn.

Budynek bedzie stanowit jedna strefe pozarowag ZL lI.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach technicznych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/m?,
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanegoh budynku wymagana klasy odpornosci pozarowej to

klasa D. Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej elementy budynku winny spetniaé
nastepujgce warunki odpornosci ogniowej:

Oznaczenia w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna
; i . | konstrukcj Sciana Sciana rzekrycie
pgzarowej konstrukcj adachuJ strop” zewnetrzna”? | wewnetrzna" pdact’%”
udynku a nosna e €
"D R 30 ) "' | E130 ) )

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacyg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla

danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
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2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien pofaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni.

Wszystkie elementy budynku projektowane sg jako nie rozprzestrzeniajgce ognia (nie
dotyczy pokrycia dachu) (NRO).

Przedmiotowy budynek posiada nastepujgce elementy budowlane:

o Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane,
o Sciany wewnetrzne dzialowe murowane
) dach w konstrukcji drewnianej.

Odlegtosé od obiektéw sgsiadujacych

Przy kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi wymagana odlegto$¢ od innych
obiektéw powinna wynosi¢ co najmniej 8 m przy zachowaniu $cian i dachu z materiatow
nie  rozprzestrzeniajgcych  ognia. Przy dachu Ilub  scianach  budynku
rozprzestrzeniajgcych ogieh odlegtos¢ powinna wynosi¢ 12 m. Od granicy lasu nalezy
zachowac odlegtos¢ nie mniejszg niz 12 m. Warunki zostaty spetnione.
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeinstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Dtugosci przejs¢ bedg wynosity do 30m przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.
W strefie ZL Il dopuszczalna diugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi 30 m, natomiast przy dwoch kierunkach — 60 m dla kierunku
krotszego. Ditugosci drug ewakuacyjnych nie przekraczajg maksymalnych podanych
wyzej.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢c 1,4 m, a przy
ewakuacji do 20 os6b — 1,2 m.

W budynku zastosowano oswietlenie awaryjne.
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowsg. Instalacjia CO zasilana z
powietrznej pompy ciepta. Kottownia stanowi pomieszczenie techniczne w zwigzku
Z czym nie wydziela sie jej pozarowo.
Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych

ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych
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Ze wzgledu na wielko$¢ strefy ZL Il nie przewiduje sie zastosowania hydrantow
wewnetrznych
Wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przyjmujac 2 kg proszku na kazde
100 m2 powierzchni budynku.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa natomiast funkcje takg moze
petni¢ wewnetrzna komunikacja na terenie zespotu szkét . Woda do zewnetrznego
gaszenia pozarow zapewniona jest poprzez hydrant zewnetrzny spetniajgcy
wymog wydajnosci 10l/s, ktéry znajduje sie w odlegtosci 67m od szatni.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, w ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust.2 z dnia 24 sierpnia 1991r.

O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020r. Poz. 961), jezeli zostaly wydane

nie dotyczy
opracowat:

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75
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TOM3z3
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa budynku szatni dla sportowcéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

KATEGORIA OBIEKTU: I

ADRES: dziatka nr 367,368
obreb 0002, Lubichowo
gmina Lubichowo

INWESTOR: Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

RODZAJ OPRACOWANIA: Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty

SPIS ZAWARTOSCI:

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiednich izb
Warunki, decyzja o lokalizacji celu publicznego
Informacje o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Henryk Baniecki

upr.bud. nr 46/Gd/75
(branza architektoniczno-budowlana )

SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr. nr 6149/Gd/94
(branza architektoniczno-budowlana)

OPRACOWAL.: mgr inz. Piotr Sierocki
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OSWIADCZENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
(BRANZA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA )

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowy budynku
szatni dla sportowcdéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanego
na dzialce nr 367 1 368, obr. Lubichowo w Lubichowie zostat wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr. nr 6149/Gd/94
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OSWIADCZENIE

W zwigzku z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.
2351) os$wiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu
budowlanego objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe dotyczagcym inwestycji
polegajgcej na budowie budynku szatni dla sportowcéw wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng zlokalizowanego na dziatce nr 367 i 368, obr. Lubichowo
w Lubichowie do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art.
7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
pézn. zm.). Jestem $Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

oswiadczenia.

PROJEKTANT:
mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr. nr 6149/Gd/94
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Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT:

Budowa budynku szatni dla sportowcéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

LOKALIZACJA: dziatka nr 367,368
obreb 0002, Lubichowo
gmina Lubichowo

INWESTOR: Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

Projektant:

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75
(branza architektoniczno-budowlana)
ul. Bukowa 11
83-112 Lubiszewo Szpegawa
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1. Zakres robot

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe budynku szatni dla sportowcéw wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng. Roboty budowlane bedg prowadzone w 2022r.

Inwestor prace budowlane zwigzane z realizacja zleci firmie zajmujgcej sie tego typu
ustugami. Zatrudnionych bedzie 5 pracownikdow, ktorzy bedg przeszkoleni w zakresie bhp i

p.poz. Na stanowisku pracy co zostanie potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym inwestycjg
i przylegtym:
- drogi
- budynki
- istniejgce uzbrojenie: sie¢ energetyczna, sie¢ wodna, si¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogg stwarzacé :
+ bedace pod napieciem istniejgce linie energetyczne
- istniejgce sieci — zwtaszcza sieci energetyczne
« ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach i chodnikach
+ hatas
+ ostre wystajgce elementy

4. Wskazania dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia.

Podczas realizacji rob6t mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- porazenie pragdem
- uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy
- potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie sprzet.

- porazenie prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi nie posiadajgcymi
uziemienia oraz w poblizu znajdujgcych sie pod napieciem kabli energetycznych.

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia ciafa takie jak: skaleczenia, stluczenia, ztamania, przygniecenia
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W czasie budowy z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach do
napowietrznej linii elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, mogag wystgpic
nastepujgce zagrozenia prowadzgce do porazeh elektrycznych pracownikow:

a) zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie przejazdu
sprzetu mechanicznego lub transportowego (koparek, podnosnikéw, itp.) w miejscu
najwiekszego zwisu linii,

b) zerwanie przewodéw napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunietym
wysiegnikiem w czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji sprzetem
mechanicznym,

c) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej przez nieprawidtowe
manewrowanie rurami umocowanymi w zasiegu sprzetu transportowego,

d) dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii
elektroenergetycznej,

€) przewrocenie stupa przez sprzet mechaniczny,

f) przewrdcenie stupa napowietrzne;j linii elektroenergetycznej w wyniku ztych warunkow
atmosferycznych (szadz, katastrofalna ulewa, roztopy, itp.),

g) uszkodzenie lub przerwanie kabla energetycznego przez koparke mechaniczng, w
czasie pracy w obszarze niedozwolonym,

h) wejScie w obszar dziatania ,napiecia krokowego” wystepujgcego na powierzchni kota
o promieniu 10 m od miejsca doziemnego.

W  przypadku wyszczegdlnionych w pozycji od ,a” do ,g” operator sprzetu
zmechanizowanego winien natychmiast wycofaé pojazd z obszaru razenia prgdem
elektrycznym. Nie wolno operatorowi w zadnym przypadku opuszczaé wnetrza swego
pojazdu, gdyz grozi to smiertelnym porazeniem. Osoby, ktére w trakcie awarii doznaty
porazenia pradem elektrycznym, winny by¢ najszybciej usuniete spod napiecia, a
nastepnie poddane zabiegom — udzielanie pierwszej pomocy.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik budowy powinien zatrudnionym
pracownikom wskaza¢ zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji prac. Nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP, mogacych nastgpi¢ zagrozeniach,
sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystgpienia w zakresie

+ zapoznanie sie z rozporzgdzeniem w sprawie BHP przy pracach budowlanych
« przestrzeganie instrukcji BHP w transporcie recznym

+ utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy

« stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

« zapewnienie wtadciwej ochrony przeciwpozarowej (zerowanie uziemienia)

+ kontrola na biezgco stanu izolaciji tgczy

« utrzymanie w nalezytym stanie gniazd sieciowych

+ przestrzeganie przepisow BHP
Wszyscy pracownicy muszg posiadaé¢ $wiadectwa odbytego szkolenia wstepnego i

okresowego. W razie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej nalezy powiadomié
o tym fakcie bezzwtocznie gestora sieci oraz wstrzymac roboty i zabezpieczy¢ teren.
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5. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania robét.

W miejscu prowadzenia robot budowlanych na drogach oraz chodnikach, nalezy
zachowaC szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na poruszajgce sie po niej pojazdy
mechaniczne i ruch pieszych. Nalezy zachowacC szczegdlng ostrozno$¢ przy pracy w
gtebokich wykopach. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.

Na stanowiskach pracy powinna znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na prawidtowe i zgodne z projektem organizacji ruchu
oznakowanie terenu robdt. Catos¢ robdt nalezy wykonaé stosujgc sie do zalecen
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr
47/2003) oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.
Nr 80/1999 ). Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej takie jak :
kaski ochronne, rekawice i odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie. Sprzet
ochrony osobistej musi posiadaé atesty producenta.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BiOZ.

mgr inz. Henryk Baniecki
upr.bud. nr 46/Gd/75
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