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Tytut rysunku Skala Strona
rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 26
2 Profil podtuzny 1:100/1000 27
3 Przekroje normalne drogi 1:50 28
4 Przekroje normalne drogi 1:50 29
5 Szczegot konstrukeyjny zjazdu 1:50 30
Szczeg6t konstrukcyjny wyniesionego
6 J o ) y y J 1:50 31
przejscia dla pieszych

Projekt obejmuje 31 stron.

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w miejscowosci Upafty Mate
str.4



Projekt zagospodarowania terenu / Projekt architektoniczno-budowlany

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- rozpoznanie geotechniczne dla przedmiotowej inwestyciji,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 16.06.2014 r.,

- wizja i inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez autora opracowania.
2. Zamawiajacy

Zamawiajgcym jest:

Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w
miejscowosci Upatty Mate.
Nadrzednym celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, poprzez
przeniesienie go z jezdni na zaprojektowany na warunkach okreslonych przez Gmine
Gizycko chodnik oraz wykonanie przejs¢ dla pieszych.

Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty tj.:
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- pomiarowe i przygotowawcze w tym od humusowanie,

- wycinka krzewéw i drzew,

- rozbiodrka istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych i nawierzchni bitumicznej,

- wykopy i nasypy zwigzane z wykonaniem nawierzchni chodnika,

- budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dostosowang do
przenoszenia obcigzenia ruchem kategorii KR1,

- przebudowe nawierzchni zjazdéw na przylegte do drogi dziatki na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie odwodnienia drogi - Sciekbw pod chodnikowych oraz remont zwienczen
studni chtonnych,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
4. Skiad zespotu projektowego

Zespot projektowy biorgey udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z
zespotem projektantéw sprawdzajgcych zostat zestawiony w tabeli ponizej. Dokumenty
potwierdzajgce posiadanie wymaganych uprawnien do petnienia samodzielnej funkcji
projektanta oraz przynaleznos¢ do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

potwierdzajg zatgczone do projektu zaswiadczenia i $wiadectwa.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia
Projektant mgr inZ. tukasz Borsuk WAM/0148/PBD/19
Asystent mgr inz. Przemystaw Jarmotowicz |  ----------

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

5.1. Uksztaltowanie drogi w planie

Odcinek drogi 129038N jest zlokalizowany w powiecie gizyckim na terenie gminy
Gizycko, w miejscowosci Upatty Mate.

Droga na dtugosci przedmiotowego odcinka posiada pas drogowy o szerokosci od
8,0 m do 15,0 m. Istniejgca droga znajduje sie w pasie drogowym - dziatka nr 5/6, 4/45,
4/41, 4/49. Poczatek projektowanego chodnika zlokalizowany jest przy drodze powiatowej
nr 1823N. Przebiega na dtugosci 488 metrow naprzemiennie po obu stronach drogi.
Chodnik zaprojektowano o szerokosci 2,0 metra (z lokalnymi przewezeniami do 1,5 m)
jako przylegty do jezdni z odcinkami, na ktérych jest on oddzielony od jezdni pasem
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zieleni. Przebudowe zjazdow prywatnych (w stanie istniejagcym w wiekszosci o
nawierzchni gruntowej) zaprojektowano z kostki betonowej, o szerokosci dostosowanej do

szerokosci bram. Pozostaty nieutwardzony teren jako trawnik (teren biologicznie czynny).

5.2. Stan istniejagcy zagospodarowanie terenu z opisem projektowanych

zmian

Droga gminna nr 129038N w msc. Upatty Mate przebiega w obszarze
zabudowanym. Aktualnie przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnie z bitumiczng
o szer. od. 4,5 mdo 5,0 m.

Woda z opaddéw atmosferycznych odprowadzana jest spadkiem poprzecznym i
podtuznym drogi na nieutwardzony teren pasa drogowego oraz do dwéch studni
chtonnych.

Bezposrednie sasiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowig tereny
zabudowy mieszkalnej i ustug nieucigzliwych.

Przebudowa odcinka drogi polegac bedzie na:

- budowie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dostosowujac jego
konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR1,

- przebudowe nawierzchni zjazdéw na nawierzchnie z kostki betonowej,

- wykonanie odwodnienia drogi - remont zwienczen istniejgcych studni chtonnych,

- wykonanie poszerzenia jezdni.
5.3. Infrastruktura techniczna

W pasie drogowym i jego bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie urzgdzenia obcej
infrastruktury podziemne;j:
- wodociag,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ elektroenergetyczna (niskie napiecie).

W bliskiej odlegtosci od urzgdzen infrastruktury podziemnej roboty ziemne nalezy
wykonywacé recznie z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.

Nie stwierdzono kolizji z isthiejaca infrastruktura.

5.4. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania gruntéw w maju 2023 r. (wykonano

wiercenia mechaniczne do gtebokosci 1,50 m) stwierdzono, iz w podiozu projektowanej
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przebudowy drogi do gtebokosci 1,5 m wystepujg grunty zalegajgce poziomo w postaci
glin zwatowych przykryte od powierzchni warstwg piaskow drobnych i pylastych o
migzszosci 20 — 50 cm. Gliny zwatowe dominujgce w rozpoznanym profilu gruntowym
wyksztatcone sg w formie glin piaszczystych, lokalnie piaskéw gliniastych. Osady gliniaste
Il serii geotechnicznej znajdujg sie w stanie twardoplastycznym i plastycznym zaliczone
do gruntéw nieprzepuszczalnych i wysadzinowych.

Warunki wodne podfoza nawierzchni nalezy uzna¢ jako dobre. W czasie
wykonywania wiercen nie stwierdzono wystepowania w podtozu inwestycji zwierciadta
wody podziemnej do gtebokosci rozpoznania (tj. 1.5 m p.p.t.). Majac na uwadze powyzsze
grupe nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni okreslono jako G3. Warunki
geotechniczne posadowienia obiektu przyjeto jako proste. Obiekt zaliczono do | kategorii

geotechniczne;j.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1 Lokalizacja projektowanego odcinka drogi

Odcinek drogi jest zlokalizowany w powiecie gizyckim na terenie gminy Gizycko, w
miejscowosci Upatty Mate (rys. 1.).

Droga na dtugosci przedmiotowego odcinka posiada pas drogowy o szerokosci od
8,0 m do 15,0 m. Istniejgca droga znajduje sie w pasie drogowym - dziatka nr 5/6, 4/45,
4/41, 4/49. Do drogi przylegaja zjazdy na przylegte dziatki o nawierzchni gruntowe;j.

Catkowita dtugos¢ odcinka budowanego chodnika wynosi 488 m.

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w miejscowosci Upafty Mate
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Rys. 1. Lokalizacja projektowanego chodnika w miejscowosci Upatty Mate
6.2 Przekroje normalne

Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2%

w kierunku jezdni.
6.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcje nawierzchni chodnika, zjazddéw i poszerzenia jezdni dobrano na
podstawie ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie” oraz terenowych warunkow lokalnych.

6.4 Rozwiagzanie sytuacyjne

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej polega¢ bedzie na:
- budowie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dostosowujac jego
konstrukcje na obcigzenie ruchem kategorii KR1,

- przebudowe nawierzchni zjazdéw na nawierzchnie z kostki betonowej,

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w miejscowosci Upafty Mate
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- wykonanie odwodnienia drogi - remont zwiehczen istniejgcych studni chtonnych,
- wykonanie poszerzenia jezdni.
- budowa wyniesionego przejscia dla pieszych

Opracowanie nie wprowadza nowych potgczen komunikacyjnych.

6.5 Przekroje konstrukcyjne

Na Projekcie Zagospodarowania Terenu, przekrojach konstrukcyjnych i
szczegotach konstrukcyjnych oraz przekrojach normalnych zatgczonych do projektu
przedstawiono konstrukcje, szerokosci, spadki poprzeczne dla jezdni, chodnika i poboczy.

Zjazdy z kostki betonowej koloru grafitowego.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dostosowang na
obcigzenie ruchem kategorii KR1. Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne oraz

przewidywane obcigzenie ruchem przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

Chodnikow:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego z fazg
________ - Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr. 5 cm le-pedaypla-z-gryou-2ib-o-gr—8-om

e N G ] =arstre-podiradowy-rasadriere e micsrankirasTywer e wigrarego-ategori-e36156gr—t+Sem—
G LA AT YA YA YA YA WA A LA AT Y

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 o Rm 2,5 MPa gr. 4&=e#a=

N AW - Podtoze gruntowe Is=1,0

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego z fazg
- Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr. 5 cm |

" L . _— S 30/50-ar=36

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 o Rm 2,5 MPa gr. 28-e+#
- Podtoze gruntowe Is=1,0

- Warstwa scieralna AC11S o gr. 4 cm KR1
- Warstwa wigzgca AC16W o gr 8 cm KR1

. . . . _— NP

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cem. klasyC1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr. 28-enr
R N N - Podtoze gruntowe Is=1,0

6.6 Rozwigzanie wysokosciowe - niweleta

Niwelete chodnika zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu,
wysokosciowe rozwigzanie istniejgcych skarp rowow oraz niwelete drogi gminnej nr
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129038N, tak aby zminimalizowa¢ szeroko$¢ zajetego przez projektowane elementy
terenu. W praktyce projektowany profil podtuzny chodnika zblizony jest do profilu
istniejgcej drogi. Maksymalny spadek podtuzny projektowanego chodnika wynosi 6,80%,

minimalny spadek podtuzny wynosi 0,31%.
6.7 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnika bedzie realizowane powierzchniowo za pomocag
spadkdw poprzecznych i podtuznych na wtasny nieutwardzony teren - zielehce.
Odcinek od km 0+000 do 0+170
Przewidziano odwodnienie powierzchniowe na wtasny nieutwardzony teren pasa
drogowego.
Odcinek od km 0+170 do 0+320
Przewidziano odwodnienie powierzchniowe na wtasny nieutwardzony teren pasa
drogowego oraz do dwéch studni za pomocg istniejgcych Sciekdédw przy krawedziowych
jezdni.
Odcinek od km 0+320 do 0+488
Przewidziano odwodnienie powierzchniowe na wtasny nieutwardzony teren pasa

drogowego.

7. Dane techniczne i uzytkowe drogi oraz zestawienie poszczegdlnych czesci

zagospodarowania terenu

Kategoria droga gminna
Klasa drogi D (dojazdowa)
Predkos¢ projektowa 30 km/h

Obcigzenie ruchem (kategoria ruchu) | KR2

Dtugosc¢ proj. odcinka drogi 488,0 m
Szerokos¢ jezdni drogi: 5,0m z lokalnymi przewezeniami do
4,8m

Powierzchnia  jezdni z  betonu
asfaltowego 8,47 m?
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Powierzchnia  zjazdow z  kostki
betonowe;j 143,37nm°

Powierzchnia chodnika z kostki
betonowe; 774,34nf

Powierzchnia poboczy z mieszanki

kruszywa niezwigzanego C50/30 9,00 n?

Powierzchnia  terenéw  zielonych
(obsiew mieszanka traw) 500,00 n¥

7. Dane o wpisie do rejestru zabytkow oraz informacja o odnosnie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktérym zaprojektowano odcinek drogi nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow

Dla terenu na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Upatty Mate ogtoszony w dzienniku
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego

Inwestycja nie jest potozona na terenach podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenach goérniczych a takze narazonych na

niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
9. Wptyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko naturalne. Dla planowanej

inwestycji brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.
10. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.
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Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach,

na ktérych zostat zaprojektowany.

11. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji

11.1 Lokalizacja terenu
Teren objety opracowaniem jest uzytkowany jako istniejgcy pas drogowy.
11.2 Uksztattowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowang réznice wysokosciowa, ktéra nie ulegnie
zasadniczym zmianom. Planowana inwestycja nie ingeruje w panujgce stosunki wodne w

tym rejonie. Roboty ziemne beda powyzej poziomu wéd gruntowych.
11.3 Wycinka drzew, wykup terenu, wyburzenia

Projekt przewiduje wycinke drzew zgodnie z wykazem zamieszczonym w tabeli 1.
Wycinka drzew moze nastgpi¢ tylko w stosunku do drzew na ktére wydano pozwolenie na
wycinke nie zaleznie od danych przedstawionych na PZT.

Tabela 1. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki.

Lp. Nr drzewa Strona Miejscowos¢ Gatunek Srednica
na drodze drogi
1 1 L Upatty Mate Swierk 40 cm
2 2 L Upatty Mate Lipa 40 cm
3 3 L Upatty Mate Swierk 30 cm
4 4 L Upatty Mate Lipa 25cm
5 5 L Upatty Mate Swierk 25 cm
6 6 L Upatty Mate Modrzew 110 cm
7 7 L Upatty Mate Bukszpan 15 m2

Projekt nie przewiduje wykupu terenu ani wyburzen, uwzgledniono interesy oséb
trzecich. Wzdtuz drogi do kazdej przylegtej dziatki zaprojektowano zjazdy, tym samym
zapewniajgc dostepnos¢ drogi.

12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty
wykonawcze nie mogg powodowac trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji.
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Czasowe zajecie terenu w uzgodnieniu z wtascicielem nie moze ograniczy¢ jego

wiasciwosci uzytkowe;.
13. Wymagania ogolne

Roboty nalezy prowadzi¢c zgodnie z warunkami technicznymi robét oraz
opracowanymi  szczegOtowymi  specyfikacjami  technicznymi z  uwzglednieniem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w opracowanej informaciji ,bioz”.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

1.1. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej 129038N w miejscowosci Upatty Mate
stanowi droge dojazdowg do przylegtych posesiji. Oprécz funkcji komunikacyjnej dla ruchu
lokalnego i docelowego, istotng funkcjg drogi jest obstuga bezposrednia terendw

przylegtych.

1.2. Program uzytkowy obiektu

1.2.1. Stan istniejacy

Droga gminna nr 129038N w msc. Upatty Mate przebiega w obszarze
zabudowanym. Aktualnie przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnie z bitumiczng
o szer. od. 4,5 mdo 5,0 m.

Woda z opaddéw atmosferycznych odprowadzana jest spadkiem poprzecznym i
podtuznym drogi na nieutwardzony teren pasa drogowego oraz do dwéch studni
chtonnych.

Bezposrednie sgsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowig tereny
zabudowy mieszkalnej i ustug nieucigzliwych.

Woda z opaddéw atmosferycznych odprowadzana jest spadkiem poprzecznym i
podtuznym drogi i chodnikdéw na nieutwardzony teren pasa drogowego.

W pasie drogowym i jego bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie urzadzenia
obcej infrastruktury podziemne;j:
- wodociag,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ elektroenergetyczna (niskie napiecie).
W bliskiej odlegtosci od urzgdzen infrastruktury podziemnej roboty ziemne nalezy

wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Nie stwierdzono kolizji z isthiejaca infrastruktura.
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1.2.2. Stan projektowany

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w
miejscowosci Upatty Mate.
Nadrzednym celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, poprzez
przeniesienie go z jezdni na zaprojektowany na warunkach okreslonych przez Gmine

Gizycko chodnik oraz wykonanie przejs¢ dla pieszych.

2. Charakterystyczne parametry techniczne

Kategoria droga gminna
Klasa drogi D (dojazdowa)
Predkos¢ projektowa 30 km/h

Obcigzenie ruchem (kategoria ruchu) | KR1

Dtugos¢ proj. odcinka drogi 488,0 m
Szerokos¢ jezdni drogi: 5,0 z lokalnymi przewezeniami do
4,8m

Powierzchnia  jezdni z  betonu

asfaltowego 8,47 n?

Powierzchnia  zjazdow z  kostki

betonowej 143,37n7

Powierzchnia chodnika z kostki
betonowe; 774,34m°

Powierzchnia  poboczy  mieszanki

kruszywa niezwigzanego ¢50/30 9,00 n?

Powierzchnia  terenéw  zielonych

(obsiew mieszanka traw) 500,00 n?
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3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty tj.:
- pomiarowe i przygotowawcze w tym od humusowanie,
- wycinka krzewéw i drzew,
- rozbiorka istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych i nawierzchni bitumicznej,
- wykopy i nasypy zwigzane z wykonaniem nawierzchni chodnika,
- budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dostosowang do
przenoszenia obcigzenia ruchem kategorii KR1,
- przebudowe nawierzchni zjazdéw na przylegte do drogi dziatki na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie odwodnienia drogi - sciekbw pod chodnikowych oraz remont zwienczen
studni chtonnych,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Ww. zakres robdét spowoduje poprawe wtasciwosci uzytkowych odcinka drogi,
poprawe bezpieczenstwa poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

uporzgdkowanie szerokosci chodnika i jezdni.
3.1. Forma architektoniczna

W ramach zadania zaprojektowano:
- wykonanie chodnika z kostki betonowej o0 szerokosci 2,0 m z lokalnymi przewezeniami
do 1,5m,
- do dziatek przylegajacych bezposrednio do drogi zaplanowano zjazdy na przylegte
dziatki o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci jezdni zjazdu 4,0 m, skosy o
proporcji 1,5:1,5 m o ile na projekcie zagospodarowania terenu nie zaznaczono inaczej,
- wykonaniu powierzchniowego odprowadzenia wéd deszczowych na wiasny teren
zielony,

- wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni.
3.2. Funkcja obiektu

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej 129038N w miejscowosci Upatty Mate
stanowi droge dojazdowg do przylegtych posesiji. Oprécz funkcji komunikacyjnej dla ruchu
lokalnego i docelowego, istotng funkcjg drogi jest obstuga bezposrednia terendw

przylegtych.
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4. Uklad konstrukcyjny obiektu

Na catym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dostosowang na
obcigzenie ruchem kategorii KR1. Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne oraz
przewidywane obcigzenie ruchem przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

Chodnikow:

I i . - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego z fazg

e Sheis 24 - Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr. 5 cm fb-pedsypke-z-grysu-2ib-e-gr—6-om
% Zf;,n ML DL B Bl ?14;; =arstre-podiradowy-rasadriere e micsrankirasTywer e wigrarego-ategori-e36156gr—t+Sem—
- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 o Rm 2,5 MPa gr. 4&=e#a=
N AW - Podtoze gruntowe Is=1,0

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego z fazg
- Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr. 5 cm | =

e o D D D ey
A, A T XA AL LAY LA TAX EA-

L rﬁ’éf DUl gE s = erstwe-podibudowy-Easadnic RS Emie s s et us By wa e EwigEanego-536/56-gr—36-em
L LEe20 e T T bee
O P e Py ¢ oy e

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cem. klasy C1,5/2 o Rm 2,5 MPa gr. 28-e+#
- Podtoze gruntowe Is=1,0

- Warstwa scieralna AC11S o gr. 4 cm KR1
- Warstwa wigzgca AC16W o gr 8 cm KR1

. . . . _— NP

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cem. klasyC1,5/2 o Rm=2,5 MPa o gr. 28-enr
B N N - Podtoze gruntowe Is=1,0

4.1. Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania gruntéw w maju 2023 r. (wykonano
wiercenia mechaniczne do gtebokosci 1,50 m) stwierdzono, iz w poditozu projektowane;
przebudowy drogi do gtebokosci 1,5 m wystepujg grunty zalegajgce poziomo w postaci
glin zwatowych przykryte od powierzchni warstwg piaskéw drobnych i pylastych o
migzszosci 20 — 50 cm. Gliny zwatowe dominujgce w rozpoznanym profilu gruntowym
wyksztatcone sg w formie glin piaszczystych, lokalnie piaskow gliniastych. Osady gliniaste
Il serii geotechnicznej znajdujg sie w stanie twardoplastycznym i plastycznym zaliczone
do gruntéw nieprzepuszczalnych i wysadzinowych.

Warunki wodne podfoza nawierzchni nalezy uzna¢ jako dobre. W czasie
wykonywania wiercen nie stwierdzono wystepowania w podtozu inwestycji zwierciadta
wody podziemnej do gtebokos$ci rozpoznania (ij. 1.5 m p.p.t.). Majac na uwadze powyzsze
grupe nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni okreslono jako G3. Warunki
geotechniczne posadowienia obiektu przyjeto jako proste. Obiekt zaliczono do | kategorii

geotechniczne;.
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5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -

instalacyjnego

5.1. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia zaplanowano uzupetnienie istniejgcego
oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie poziome. Wyzej wymienione
rozwigzania w odrebnej dokumentaciji tj. Projekcie statej organizacji ruchu.

Oznakowanie na czas budowy zwigzane z wykonaniem i zabezpieczeniem robo6t w
uzgodnieniu z inwestorem w odrebnej dokumentacji tj. Projekcie czasowej organizacji

ruchu.
5.2. Sie¢ wodociggowa

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie zaplanowano wykonanie przebudowy

sieci wodociggowe.
5.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie zaplanowano wykonanie przebudowy

sieci kanalizacyjnej sanitarnej.
5.4. Oswietlenie drogowe

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie zaplanowano wykonanie przebudowy

o$wietlenia drogowego.
6. Dane obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu na srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko naturalne. Dla planowanej

inwestycji brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

6.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania sciekow

Zapotrzebowanie na wode w okresie eksploatacji projektowanego odcinka
chodnika zlokalizowanego wzdtuz drogi gminnej drogi nie bedzie wystepowato.
Wg. obowigzujgcych przepisow wody opadowe i roztopowe nie sg $Sciekami. Wody
opadowe i roztopowe z jezdni drogi odprowadzane bedg na teren zielony za pomoca

spadkow poprzecznych i podtuznych.
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Inwestycja nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.
6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Budowa chodnika nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczeh gazowych.
Realizacja inwestycji pozytywnie wptynie na srodowisko naturalne poprzez zmniejszenie

pylenia.
6.3. Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow

Funkcjonowanie chodnika nie wigze sie =z wytwarzaniem odpadow.
Zanieczyszczenia nawierzchni, w tym zwigzane z zimowym utrzymaniem, usuwane bedzg

tak jak dotychczas, przez Zarzadce drogi.
6.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan

Emisja hatasu i wibracji zwigzana z funkcjonowaniem chodnika bez istotnych

zmian.

6.5. Wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Projekt przewiduje wycinke drzew zgodnie z wykazem zamieszczonym w tabeli 1.
Wycinka drzew moze nastgpi¢ tylko w stosunku do drzew na ktére wydano pozwolenie na
wycinke nie zaleznie od danych przedstawionych na PZT.

Tabela 1. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki.

Lp. Nr drzewa Strona Miejscowosé Gatunek Srednica
na drodze drogi
1 1 L Upatty Mate Swierk 40 cm
2 2 L Upatty Mate Lipa 40 cm
3 3 L Upatty Mate Swierk 30 cm
4 4 L Upatty Mate Lipa 25cm
5 5 L Upatty Mate Swierk 25 cm
6 6 L Upatty Mate Modrzew 110 cm
7 7 L Upatty Mate Bukszpan 15 m2

Inwestycja nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczehn do wéd podziemnych i
powierzchniowych zatem nie przyczyni sie do zmian obecnie wystepujgcego stanu
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ekologicznego jednolitych czesci woéd. Planowana inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Parametry projektowanego chodnika nie zmieniajg parametrow przylegtej drogi,
umozliwiajg ruch wszystkich rodzajéow pojazddéw, w tym pozarniczych. Do budowy

chodnika i uzywa sie materiatéw nie stwarzajgcych zagrozenia pozarowego.

8. Roboty rozbiérkowe i rekultywacja terenu

8.1. Roboty rozbiérkowe

Prace rozbiorkowe zwigzane bedg z mechanicznym rozebraniem istniejgcej

nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz zjazdéw z kruszywa naturalnego.
8.2. Rekultywacja terenu

Rekultywacja obejmuije:
- uporzgdkowanie terenu w miejscu prowadzenia robot,
- rozplantowanie po terenie nadwyzki urobku wzdtuz ulicy w zagtebienia terenowe i za
skarpy rowéw,

- zebranie i wywiezienie resztek budowlanych.
9. Oznakowanie na czas robot

Projekt nie obejmuje oznakowania na czas budowy. Oznakowanie zwigzane z

wykonaniem i zabezpieczeniem robét wedtug odrebnego opracowania.
10.Wytyczne realizacji

Na projekcie wchodzgcym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne.
Przy zblizeniu do istniejacej infrastruktury podziemnej roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
Catos¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie robét powinno by¢ w zaleznos$ci od przyjetej technologii uzgodnione
z inwestorem i zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
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Wykonawca rob6t — kierownik budowy przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan ,bioz” zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu do
posesji. Po zakonhczeniu rob6t wykonawca ma obowigzek dokonania geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawcze;.
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OSWIADCZENIA
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OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany dla zadania:

,Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w miejscowosci
Upatty Mate”

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant tukasz Borsuk
branza drogowa nr ewid. upr. WAM/0148/PBD/19
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Projekt zagospodarowania terenu / Projekt architektoniczno-budowlany

CZESC RYSUNKOWA

Ponizej zamieszczono spis rysunkéw wchodzgcych w skitad dokumentacii projektowe.

Numer
Tytut rysunku Skala Strona
rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 26
2 Profil podtuzny 1:100/1000 27
3 Przekroje normalne drogi 1:50 28
4 Przekroje normalne drogi 1:50 29
5 Szczeg6t konstrukeyjny zjazdu 1:50 30
Szczeg6t konstrukcyjny wyniesionego
6 J o ) y y J 1:50 31
przejscia dla pieszych

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w miejscowosci Upafty Mate
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GMINA GIZYCKO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:3500

Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa

Skala 1:500
do celéw projektowych - aktuaina na dzied 05.06.2023r.

woj. warminsko-mazurskie
pow. 2806 - gidycki

gmina. 280604_2 GIZYCKO-gmina
obr.  280604_2.0018 Upalty
dz.nr 280604_2.0018.4/41, 5/9

Id. zgt. WG .6640.576.2023

Ark. mapy zasadniczej: 7.213.28.12.3.2, 7.213.28.12.4.1, 7.213.28.12.2.3
Mapeg wykonano w ukiadzie;

wspotrzednych prostokatnych plaskich 2000 —strefa 7 (21°),
wysokosciowym = ukfad PL-EVRF2007-NH

miaﬁiﬁa n:ﬁ"" zI;':I;::y d_l"' dt:'e"::w;g;‘;‘ag Oswiadczam, 2e ninfejszy dokument zostal
geodezyjngj zgodnie z an. 27 ustawy z dnia 17 maja opracowany w wyniku prac geodezyjno -
1989r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. Ust z 2021 kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
I. poz. 922) i dia ktérych brak bylo informacji branzowych i techniczny pozytywnie zweryfikowany protokolem
nie zostaly odnalezione w trakcle pomiaru nr WG.6640.576.2023.1 = dnia 07.06.2023 r
Stuzebnosci gruntowych nie badano. R czaum, 2 "

lednoc

po i e

UWAGA:O - PUNKT
PRAWNIE CHRONIONY NA PODSTAWIE
art. 15 wat 3 uslawy z dnia 1705 19851,
Prawo gecderyjne i kamograficzne

Szkic N orient.

GEODETA UPRAWNIONY
P den
inz. And

i, 7. e 1811 5wyl prrer GGK

¥y ! 3
Y g Bagiain %1

Wykonawca :
UStUGI GEODEZYJINE
inz. Andrzej Romejko
ul. Kazimierza Wik. 16/1 11-500 Gizycko
tel. 609-53-4244

Wykonawea. Uslugi Geodezyjne in2. Andrzej Romejko
Kierownik prac. Andrzej Romejko
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Os$wiadczam, ze nie dokonano modyfikacji zaewidencjowanego
pod numerem WG.6640.576.2023.1 wtoérnika aktualnej mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 stuzgcej do celéw
projektowych bedacej podktadem do projektu zagospodarowania
terenu.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

LEGENDA: PROJEKTOWANE DROGOWE:

Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
Projektowana nawierzchnia chodnika/opaski
Projektowana nawierzchnia zjazdow

Projektowana nawierzchnia humusowania

Projektowana nawierzchnia pobocza z kruszywa
Ptytki ostrzegawcze przed przejsciem dla pieszych
Drzewo do wycinki i wykarczowania / przesadzenia

3 Krzewy do wycinki i wykarczowania

NN )

LEGENDA: PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

[ Projektowana wymiana wpustu deszczowego (remont)
Projektowane utwardzenie z kostki kamiennej 10/8

===== Sciek podchodnikowy

Inwestor/Zamawiajacy:
Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
77-500 Gizycko

Jeanosika proekiona;

Ryn Marina Lukasz Borsuk
ul. Mazurska 17
17-520 Ryn

\WNeazwa goracowana.

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr

129038N w miejscowosci Upatty Mate
LEGENDA: ISTNIEJACE:

——— Istniejgca granica pasa drogowego ( granica dziatek)
—----— Istniejgca krawedz nawierzchni

— lIstniejgca sie¢ wodociggowa Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Pogis:
——— lIstniejgca sie¢ sanitarna Froektant tukasz Borsuk
—— lIstniejgca sie¢ kanalizacji deszczowe; upr- do projektowania bez ograniczefi w specjalnosel dragowe]
— lIstniejace kable telekomunikacyjne Asystent prgfehtanta;
Istniejgca sie¢ gazowa Przemysilaw Jarmofowicz

—— lIstniejgce kable energetyczne
———>— Istniejgca linia napowietrzna energetyczna

\\/\Ejﬂ/ Istniejgca linia napowietrzna energetyczna

Istnie: d X . faza goracowania. Dala;
— Stniejgce ogroazenia poses|i . .
Jace o9 poses) Projekt budowlany czerwiec 2023
Tyied [ysumme

Projekt Zagospodarowania Terenu

Shala: N rysunku:

1:500 Rys. 1
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od km 0+000 do km 0+010,33 1 od km 0+324,40 do km0+398,30

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Lawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Przekroj normalny

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is >1,0

Podtoze gruntowe Is=1,00

pobocze
szerokos¢ chodnika 2,0m s §¢ istnieiacej nawi i bitumicznej istniejace teren
teren N 0,50m KN 2 S ika 2,0r NN szeroko$¢ istniejacej nawierzchni bitumicznej 5,0m \ N <
- - ST S ~ AY N
Humus o gr.10cm
Y X v —;2% +0§ 0,11
8% 0
-005 e ___2 % KA 2% 005
1 v -0.11

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z faza

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub

-Podsypkazgrysu-2fo-gr—5-em—

Podbud

V
NS

e : I
ASREFHEZa-Z-FHESZara1eraS 2y War
0/31 Jeat—C50-/30-a4-1

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.t5em-10 cm

Podtoze gruntowe 1s=0,98

Przekrdj normalny
od km 0+010,33 do km 0+014,33 1 od km 320,40 do km 324,40

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is >1,0 Podtoze gruntowe Is =1,0

od km 0+014,33 do km 0+320,40 1 od km 0+402,20 do km 0+488,00

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

FLawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Lawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Lawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podtoze gruntowe Is=1,00

Podtoze gruntowe Is=1,00

Podtoze gruntowe Is=1,00

teren 0,50m szeroko$¢ chodnika 2,0m szeroko$¢ istniejacej nawierzchni bitumicznej 5,0 m szeroko$é chodnika 2.0m 0,50 teren
AN AN AN AN AN 2 A LN
N N N NTS NTS N N N
Humus o gr.10cm ) P 2% 0 204 204 005 40, Humus o gr.10cm
0,04 +-0.007 7 e — +0,02_+q01 2% 20,00 (] +0J Jv+0‘02 — 7 00 0,04
8% — Ava —_— -0,05, y 8%
AVZ o= laxl 5
—

maxLiLS AR L

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z faza

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z faza

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

Plytka betonowa z6tta z guzkami 30x30 cm Plytka betonowa z6tta z guzkami 30x30 cm

lub lub
ped,bnﬂ WAL i Z H a1 I/rlmvyum Rodbudewa dnicza-zmieszanli |/|(|||:7]I\Ma
H H {\'11q I'Q.F 0-30. A! 1 1 031 Smmkat-C50 OgorlScm.

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.}5em—10 cm

cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.}5em-10 cm

Podtoze gruntowe Is=0,98 Podtoze gruntowe 1s=0,98

ko$¢ zmi hodnika 1,5-2,0;
teren N 050m , § szerokos¢ zmicnna chodnika m L

Przekroj normalny

pobocze
istniejace

szeroko$¢ istniejacej nawierzchni bitumicznej 5,0m

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is =1,0

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Lawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podtoze gruntowe Is=1,00

2%

szeroko$¢ chodnika 2,0m 0,50m
ANEAN AN N
A ) A Y
2% +0,16_+0,1}
204 +0, 1v+0‘12 — \vd 7+0.1o/

W—Jq\a

Przekroj normalny
od km 0+362,80 do km 0+376,50

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

FLawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is 21,0

szeroko$¢ istniejacej nawierzchni bitumicznej 5,0m

betonowej gr. 8cm szarej z faza

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

lub

Pedsypka-z-ghysu-2/5-gr5-cm—

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm

031 Smmkat-C50.30 ar 1

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.15em—10 cm

Podtoze gruntowe Is=0,98

poszerzenie jezdni
szeroko$¢ zmienna

do 1,70m

pobocze 0,75m teren
AN AN

Ay N[

Humus o gr.10cm

+
+0,10
8%

15_+0,16
AVAR

2%

2%

2%

~ N N

Inwestor/Zamawiajacy:
Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
717-500 Gizycko

SaNoSia profekions,

Ryn Marina tukasz Borsuk
ul.Mazurska 17

11-520 Ryn

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie C50/30

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm szarej z faza

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub

Roedbudewa ni i leilexucaynasa,
>4

0/31 kat-C50-30-ar 1

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.15em-10 cm

Podtoze gruntowe Is=0,98

Warstwa $cieralna AC11S o gr.4cm KR1

>:56cm

Warstwa wiazaca AC16W o gr.8cm KR1

Podbud 1

E 1

0/31-5mm-gr—246m-C50/30

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa 0 gr.28em—15 cm

Podtoze gruntowe

Nazwa qoracomama.

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnes
nr 129038N w migjscowosci Upafty Mafe

Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Pogois:

Froekiant tukasz Borsuk
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr WAM/0148/PBD/19

Asystent:
Przemystaw Jarmoftowicz

faza qoracowania; Dalg;
Projekt budowlany czerwiec 2023
Tyt sk .
Przekroje normaine
Skalz: N rysunku:

1:50 Rys. 3




Krawgznik betonowy 15x22x100 cm

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is =1,0

Przekro) normalny
km 0+348,80; km 0+372,50; km 0+383,50

Krawgznik betonowy 15x3x22x100 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is=1,0

pobocze
teren h zjazd o szerokoci przyleglego chodnika N szeroko$¢ istniejacej nawierzchni bitumicznej 5,0m istniejgce N teren N
\\ N NS N N\ N
Teren istniejacy
+005] +0.06 2% 40,02
0 — 270 02 |40,01
~ v \vAT 2 2% 20,00 2% 005
" —— ———— — v 0,11

NNPANNIOR

Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm koloru grafitowego z faza

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
lub

Podsyphazgrysu-2/5-g~5-6m—

0/31 Smm-kat-C50-30-ar 1 5em
g g &

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cem. klasy C1,5/2 0 Rm=2,5 MPa o gr.15em—10 cm

Podtoze gruntowe 1s=0,98

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Lawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podtoze gruntowe Is=1,00

Przekrd) normalny
od km 0+010,33 do km 0+014,33 1 od km 320,40 do km 324,40

Krawgznik betonowy 15x22x100 cm
Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem gr.12cm

Podtoze gruntowe Is >1,0

Nawierzchnia pzejscia z kostki brukowe;j
betonowej gr. 8cm szarej z faza

Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr. $rednia Scm

Istniejaca konstrukcja nawierzchni drogi

Krawgznik betonowy 15x22x100 cm
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w miejscowosci

Upatty Mate

Adres:
jednostka ewidencyjna: 280604 2 Gizycko-gmina

obreb ewidencyjny 0018 Upatty: dz. 5/6, 4/41, 4/49
280604 _2.0018. 5/6,

280604_2.0018. 4/41,

280604_2.0018. 4/49

gmina Gizycko, powiat gizycki,

wojewoddztwo warminsko — mazurskie

Inwestor:

Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

Sporzadzit informacije:

Y ukasz Borsuk

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w migjscowo$ci Upatty Mate
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Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przewidywany zakres prowadzonych rob6t powoduje

konieczno$¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym BIOZ.

W ramach budowy bedg wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego

2. Roboty wykonywane w czynnym ciggu komunikacyjnym

Dla prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych

uwzgledniajgc min. nastepujgce informacje:
1. Zakres i kolejnos¢é wykonywania roboét dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty j.n. :

- pomiarowe i przygotowawcze w tym od humusowanie,

- wycinka krzewdw i drzew,

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych i nawierzchni bitumiczne;,

- wykopy i nasypy zwigzane z wykonaniem nawierzchni chodnika,

- budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dostosowang do

przenoszenia obcigzenia ruchem kategorii KR1,

- przebudowe nawierzchni zjazdow na przylegte do drogi dziatki na nawierzchnie z

betonowej kostki brukowej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie odwodnienia drogi - sciekow pod chodnikowych oraz remont

zwienczen studni chtonnych,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej
inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- wytyczenie krawedzi chodnika,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w migjscowo$ci Upatty Mate
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- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnikow, zjazdéw i
poszerzenia jezdni,

- wykonanie poboczy jezdni,

- wykonanie robét wykonczeniowych,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren objety opracowaniem jest zabudowany i zagospodarowany. Zabudowe
stanowi budownictwo jednorodzinne i gospodarcze.

W rejonie robot wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna,

- sieC telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna (niskie napiecie).

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty drogowe bedg wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie drogowym.
Do podstawowych zagrozen z uwagi na zblizenia podczas robét oraz wykonywania ich
pod ruchem zaliczamy:

- istniejgca linie energetyczng napowietrzng i kable energetyczne,

- prace wykonywane w poblizu jezdni z wystepujgcym ruchem pojazdow,

- prace wykonywane w poblizu czynnych linii napowietrznych niskiego napiecia,

- prace ziemne wykonywane przy zblizeniach i krzyzowkach z istniejgcymi kablami

energetycznymi oraz gazociggiem,

oraz:

- sktadowiska materiatéw budowlanych w czasie budowy,

- Zle zabezpieczony sprzet oraz urzgdzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprzet ciezki powinny mie¢ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na skltadowanie materiatédw i wyrobéw powinny by¢ utwardzone, a
skladowane materiaty zabezpieczone przed wywrdceniem, spadnieciem lub rozsunieciem.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2.0 m.

Sktadowiska powinny odpowiada¢ zasadom BHP i wyposazone w sprzet p.poz.

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w migjscowo$ci Upatty Mate
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4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

UWAGA: wszystkie roboty budowlane bedg odbywac¢ sie podczas trwajgcego ruchu

drogowego.

Roboty ziemne

- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robdt ziemnych

zwigzanych z wykopami pod konstrukcje nawierzchni chodnikéw, zjazdow i

poszerzenia jezdni i transport nadwyzki urobku.

Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne, napowietrzna linia energetyczna,

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na samochody,

- wtargniecie os6b postronnych w strefe pracy sprzetu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i réwniarek,

- W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili moze nastgpi¢ awaria sprzetu, porazenie prgdem, wtargniecie
0sOb postronnych, nieuwaga operatora koparki — te elementy potegujg zagrozenie na
budowie.

Poza budowg podczas transportu urobku i materiatow z rozbiorki— kolizje drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci wodociggowej i

telefonicznej prowadzié recznie, zgtaszajgc ich prowadzenie wiascicielom sieci.

Roboty rozbiérkowe

- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia, okaleczenia, awarie sprzetu

- miejsce i czas: podczas rozbiorki elementow nawierzchni ulicy, zatadunku i ich
roztadunku.

Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna,

- podczas pracy koparki i zatadunku dzwigiem na samochody,

- wtargniecie oséb postronnych w strefe pracy sprzetu,

- W czasie transportu urobku,

- upadek ciezaru z wysokosci,

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w migjscowo$ci Upatty Mate
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Roboty nawierzchniowe i elementy ulic oraz oznakowania

- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni chodnikéw,

Zjazddéw indywidualnych i poszerzenia jezdni.

- uktadania elementéw betonowych oraz ich transportu tj. wytadunku i zatadunku.

- regulacji pionowej urzgdzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrozenie nastepuje podczas pracy koparek, koparko-tadowarek, uktadarek mas
bitumicznych, walcéw drogowych, pit do ciecia nawierzchni, transportu materiatow
nawierzchniowych.

Podstawowym zagrozeniem jest:

- wtargniecie oséb postronnych w strefe bezposredniej pracy sprzetu,

- nieuwaga operatora sprzetu ciezkiego: walca, ukfadarki, itp.

- awaria sprzetu,

- upadek ciezaru z wysokosci,

- kolizje drogowe podczas transportu

- wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160°C

Przy poprawnym wykonywaniu robét NIE WYSTEPUJE zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac.
Szkolenie pracownikow przeprowadzi¢ na placu budowy, wskazujgc na wystepujace
zagrozenia. Ponadto przed przystgpieniem do wykonania prac szczegolnie
niebezpiecznych, instruktazu udzielaja:

- kierownik budowy, kierownicy robét — kazdorazowo przed przystgpieniem do

realizacji robo6t szczegadlnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy winni spetnia¢ wymogi odpowiednich przepisow, a w
szczegolnosci Rozporzgdzenia MIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z p6zn. zm.)w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, a takze przepisbw szczegodtowych
wymienionych w pkt. 6.4.

Wszystkie osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone w

zakresie bhp.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Srodki zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacje stanowia:

- tgcznosé radiowa z kierownictwem budowy,

- tgcznosé telefoniczna (np. telefonia komorkowa).
Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
stanowia:

- srodki transportu kotowego (karetka pogotowia, woz strazacki).

Na podstawie niniejszej informacji Kierownik budowy jest zobowigzanych

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”. Plan BIOZ winien by¢

uzgodniony z Inwestorem.
7. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i
ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno sktadowac na nich materiatéw, sprzetu i innych przedmiotow. Szerokos$¢ drég
komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkow transportowych i
natezenia ruchu. Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp.
objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi z projektu organizacji ruchu na czas budowy,
bedg podlegatly utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkédw nawierzchni,
likwidacja nierownosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odsniezanie, wywdz sniegu i
nieczystosci, itp.)

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,
— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i

norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
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bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych i innych,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze
wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia oraz
technologie i zabezpieczenia, ktore nie spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony
srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych
z przepiséw Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o

odpadach.
9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel Wykonawcy.
10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do stosowania. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy Aprobaty
Techniczne, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
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dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np. pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na

uzycie tych materiatdw od witasciwych organdw administraciji.
11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ) wynikajacy z art. 21 a Prawa Budowlanego zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage, aby:

operatorzy sprzetu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

— nalezy opracowac projekt organizacji robo6t

— teren budowy, w miare mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem

— zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii
elektrycznej

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem oso6b niepowotanych

— haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki

odblaskowe oraz kaski ochronne

— na terenie budowy powinna by¢ podreczna, przenosna apteczka.

Opracowat:
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Il. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.78.19.225.19 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 1.
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (j. Dz, U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust 3,
art. 12 ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U, z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienta budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan LUKASZ BORSUK
magister inzynier budownictwa
ur, dnia 02 wrzesnia 1989 r. w Gizycku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0148 /PBD/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEI

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie:

1. Zgodnie 2 art. 12 wst. 7 w/w ustawy Prawo budowkane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwic
stanawi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestry Gidwnego Inspekiora Nadzory Budowlanego omz wpis na liste czonkéw wiadcrwe)
izhy samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczenicm wydanym przez  izbg, z okredlonym w nim terminem waznosdci,

2. Od decyzji ninigjszel stuzy odwolamie do Krajowej Komsji Kwalifikacying Polskiej Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
21 podrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjng Warmiisko — Mazurskicj Okregowej Izby Inzymieréw Budownictwn w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnin jj dorgczenia

3. Zgodnic z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgy in administracyjnego (Dz U, z 2018 r.. poz. 2096 2e zm.): § 1. w trakeie biegu
dow dwolania strona mo2e zrzec sic prawa do waiesienia odwolanin wobec organu administracy publicaneg, ktary wydal
decyzig, § 2 Z dineih GOf¢ezcnia organowl ndmmistrachi publiczne) cswiadczenin o zrzeczeniu 3l prawa do wakslenla odwoliniy praez
nstatniy ze stron pastepowania, decyzja $1ajc 3i¢ ostateezna | prawomocna. W przypadku zlozenin przez stromg oswindezenia o zrzecreniu sie
prawa do odwodimin od decyzji (okredlooego w § 2) stronie aie przyshuguje prawo do odwolania sic ani skargi do sadu administracyjnego

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr in2. Elsbieta Lasmanowicz Ol

2. mgr inz. Wojciech Rudzk%
I

3. mgr inz. Mariusz lwanowicz o —

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w migjscowo$ci Upatty Mate

str.11



Zatgczniki projektu budowlanego

Pan Lukasz Borsuk upowazniony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjainosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz, Elzbieta Lasmanowicz dt,\

2. mgr in2. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

I. Pan Lukasz Borsuk
11-520 Ryn, ul. Zamigjska 19
Okregowa Rada [zby
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a‘a

)

& ow

(553
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@ POLSKA

71 th“‘.«Q§| 71 B A
/ VASNSE

——— INZVNIEROW
T |

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nume roe weryf ke mym:
WAM-CTH-MFE-XFA *

Pan tukasz Borsuk o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0083/15

adres zamieszkania ul. Mazurska 8 A / 23, 11-520 Ryn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej |zby Ingynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowsnia elektronicznej formy coynnasc prawnej wystarcza dodenie oswizdcenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
walifikowarmym podpisem elektronicomm.

§ 2. Dswizdczenie woli fofone w formie elektroniczne; jest riswnowaine z ofwiadczeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym zaswisdczeniu moéna sprawdzic za pomeocy numeny wengfikaogjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby In@ymierow Budownictwa wewepiib.orgpl lub kontsktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynienow
Budowmictwa.

\/
————

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w migjscowo$ci Upatty Mate

str.13



Zatgczniki projektu budowlanego

lll. UZGODNIENIA

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

w Olsztynie S Fukasz Borsuk

gl i ul. Mazurska 17

tel. 87 621 62 22 11-520R)'n

WUOZ-ELK.5183.158.2023.EM Etk, dnia 17.10.2023 ¢.
Numer pisma 8678/2023

W odpowiedzi na wniosck z dnia 15.09.2023 r. (wplynelo dnia 15.09.2023 r) w sprawie
wydania zalecen konserwatorskich dotyczacych realizacji robét budowlanych majacych na celu
budowe chodnika w ciagu drogi gminnej nr 129038N w miejscowoéci Upalty Male w poblizu parku
dworskicgo objetym prawna ochrong konserwatorska w oparciu o art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami {tj. Dz. U. 2022 r. poz. 840), na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw KLWKZ 534/591/d/87 z dnia 31.03.1987 r. wpisujacej
park dworski wraz z przylegly terenem zabudowy gospodarczej i mieszkalnej w Upaltach Malych,
gm. Gizycko do rejestru zabytkéw — zgodnic 2 art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840),

WARMINSKO-MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
wydaje zalecenia konserwatorskie okreslajace sposb korzystania z zabytku a takze zakres
dopuszczalnych zmian, ktore moga byé wprowadzone w tym zabytku.

l . * -
1. Roboty budowlane w poblizu parku dworskiego w micjscowosci Upalty Mate polegajace na
budowie chodnika w ciqgu drogi gminnej nr 129038N

Po przeanalizowaniu zalaczonej dokumentacii, tut. organ konserwatorski informuje, iz dopuszcza
mozliwos¢ realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Jednoczesnie informujemy, iz wszelkie ptace prowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru
wymagaja uzyskania pozwolenia WKZ (zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami). Tryb i sposéb wydawania pozwoled, w tym szczegblowe
wymagania, jakim powinien odpowiadaé wniosck i pozwolenie na roboty budowlane prowadzone
przy zabytku nicruchomym wpisanym do rejestru zabytkéw, okresla rozporzadzenie Ministra Kultury
1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badasi konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziataii przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badas archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (4.
Dz. U. 2021 r. poz. 81).

Niniejsze pismo nie jest opinig WKZ na prace budowlane oraz nie zastgpuje orzeczeli oraz
decyzji administracyjnych innych organdw, wymaganych przepisami odrgbnych ustaw.
Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Warmitisko-Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkow. Dalsze

infurmacie dotyezace ochrony Pani/Pana danych osobowych znaydu s1¢ na stronte internetowe pod adresem:
http:/ /o bip.wuoz.olsztyn.pl/ 1088-menu/ochrona-danych-osobowych html

@ Lukasz Borsuk

2. a/a -
Tup Jamifsky-JHR2urs r :
Wojewiogxisao KonsMkatore £abylE
¥ 4 p AL

w Lo lumpeha
nnnd Sabolewss

.= Delagatyr
Jerowniseg Delan
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