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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wizja lokalna

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania
na drogach,

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow.

1.2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu drogi gminnej nr 129038N ul.
w Upatty Mate. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej w gminie Gizycko. Na drodze
wystepuje ruch kolowy i pieszy o niewielkim nat¢zeniu. Droga taczy si¢ z droga powiatowa
nr 1823 i drogg wojewddzka nr 655. Odcinek drogi objety opracowaniem znajduje si¢ w
obszarze zabudowanym w miejscowosci Upalty Mate.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 129038N w
miejscowosci Upatty Male.
Nadrzednym celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych, poprzez
przeniesienie go z jezdni na zaprojektowany na warunkach okreslonych przez Gmine¢ Gizycko
chodnik oraz wykonanie przej$¢ dla pieszych.

Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty tj.:
- pomiarowe i przygotowawcze w tym od humusowanie,
- wycinka krzewow 1 drzew,
- rozbidrka istniejacej nawierzchni z ptyt drogowych i1 nawierzchni bitumiczne;,
- wykopy 1 nasypy zwigzane z wykonaniem nawierzchni chodnika,
- budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej dostosowana do przenoszenia
obcigzenia ruchem kategorii KR1,
- przebudow¢ nawierzchni zjazdow na przylegle do drogi dziatki na nawierzchni¢ z
betonowej kostki brukowej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie odwodnienia drogi - sciekow pod chodnikowych oraz remont zwienczen studni
chlonnych,
- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Zaprojektowano 1 wyniesione przejscie dla pieszych oraz 1 sugerowane przejscie.



1.4. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACII RUCHU

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2026 r.

1.5. TECHNOLOGIA ZASTOSOWANYCH ZNAKOW

Tablice znakéw na drodze gminnej wielkosci ,,mate”. Lico znaku A-7 lub B-20 musi by¢
wykonane z folii odblaskowej typu 2, pozostate lica znakow z folii typu 1.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej
masy.

2. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Zastosowano nastepujace znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

Projektowane znaki wielko$ci ,,male”:
— A-30 -2 szt.,
— T-0,,Piesi” — 2 szt.,
— B-20- 2 szt.,
— D-6 -2 szt.,
- T-1,20m” —1 szt.,
- T-1,,30m” -1 szt.,

Istniejgce znaki do pozostawienia:
- A-7-1szt,
- D-1-2szt,,
- T-6a-2szt.,
— T-6¢C- 2 szt.,
— D-6 -2 szt.,
— A-1la-3szt,
- T-1,20m” -2 szt.,
- B-43-2szt.,
- B-44 -2 szt,,
- B-18-1szt,
— T-0,,Nie dotyczy przylegtych nieruchomosci” — 1 szt.,
— U-18a-1szt.,

Istniejgce znaki do przeniesienia:
- T-1,20m” -1 szt.,
— A-1la-1szt.,
— D-6-2 szt.,
- A-7-1szt,

Istniejgce znaki do likwidacji:
- A-7-2szt.,

Projektowane oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej
chemoutwardzalnej masy:



— P-10- 2 szt. = 20,00 m?,
— P-25-2szt. = 4,00 m?,
~ P-12-2szt. = 4,00 m?,



KARTA OPINII

Droga gminna nr 129038N w miejscowosci Upatty Mate

Gmina Gizycko




3. PLAN ORIENTACYINY
Skala 1:25 000

/D

X: 689528.56 Y: 689819.69 N: 54°02'06.67" E: 21°53'58.27" Aktualna Skala 1:25000
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4.  PLAN SYTUACYINY



