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OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Cze¢s¢ opisowa

1. Opis techniczny.

II. Cze$¢ graficzna 1:50

e Rzuty — fundamenty, przyziemie rys.1
e Rzut—dach i wigzba rys.2
e Przekroj A-A, B-B, rys.3
e Elewacie, rys.4



OPIS TECHNICZNY

WIATY
INWESTOR:
OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W IZDEBKACH
Izdebki 383 A
36-203 Izdebki
ADRES INWESTYCJI:
Jednostka ewid.: Nozdrzec 180206 2
Obreb: Huta Poreby_ 0002

Dz. nrew.: 376

Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- przepisy prawne

- obowigzujace normy

. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest wolnostojaca wiata 0 konstrukcji drewnianej z dachem
wielospadowym. Bedzie stuzy¢ mieszkancom miejscowosci jako miejsce odpoczynku i
schronienie przed warunkami atmosferycznymi.

1.Parametry techniczne obiektu.

- powierzchnia zabudowy 26,40 m?
- kubatura 84,64m?®
- wysokos¢ 438m
- szeroko$¢ 6,30m
- dhugosé 5,53m

1. Rozwiazania architektoniczno-budowlane
2.1 Forma i funkcja obiektu

Wiata wykonana w konstrukcji drewnianej na rzucie sze$ciokata foremnego, przykryta
dachem 6-cio spadowym, krokwiowo jetkowym. Pod zadaszeniem wiaty zaprojektowano
utwardzenie terenu kostka betonowa na podbudowie.

2.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Obiekt jest dopasowany pod wzgledem architektury do przylegltego terenu .

I11.Dane konstrukcyjno- budowlane

3.1 Uklad konstrukcyjny
Wiate zaprojektowano w technologii szkieletowej drewnianej z kantowki 14x14cm. Wiata
bedzie przykryta dachem wielospadowym o konstrukcji krokwiowo — jetkowej z drewna
iglastego nasyconego s$rodkami p.poz 1 zabezpieczajagcymi przed korozjg biologiczna.
Posadowienie wiaty na stopach fundamentowych zelbetowych.

3.2 Zastosowane schematy statyczne
Dach drewniany o konstrukcji jetkowej oparty na ptatwiach.



Belki — schemat belki jedno, dwu i trzyprzestowej wolnopodpartej.

3.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

= PN-EN 1991-1-1 obcigzenia budowli

= PN-EN 1991-1-4 obcigzenia wiatrem

= PN-EN 1991-1-3 obcigzenia $niegiem

= PN-EN 1997-1 posadowienie budowli
= PN-EN 1995-1-1 konstrukcje drewniane

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w 111 strefie wiatrowej oraz w 111 strefie Sniegowej
Gtebokos¢ przemarzania h=1,2m

| kategoria geotechniczna

3.4 Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materialowe

3.4.1 Fundamenty- stopy fundamentowe nalezy wykonac¢ jako zelbetowe z betonu C-
16/20 o wymiarach 30x30cm posadowione na glebokosci 1,2m ponizej powierzchni
terenu. Stopy zbrojone pretami 4x@12 i strzemiona @6 co 18cm oraz osadzonymi
markami do kotwienia stupow.

3.42 Shupy- nalezy wykona¢ z kantowki 14x14cm czterostronnie struganej z
usztywnieniem zastrzalami kantowki 12c12cm na polgczenia ciesielskie. Calosé
konstrukcji  impregnowaé  $rodkiem grzybo i owadobodjczym oraz
ogniochronnym.

3.4.3 Dach — o konstrukcji krokwiowo - jetkowej 0 pochyleniu potaci 30°. Klasa drewna
C-24. Krokwie o przekroju 8x14cm, jetki o przekroju 8x14cm, ptatwie o przekroju
14x14cm oraz zastrzaty o przekroju 14x8cm, strugane czterostronnie o przekroju.
Konstrukcje impregnowaé Srodkiem grzybo i owadobdjczym oraz
ogniochronnym. Pokrycie dachu wykonane z gontu bitumicznego w kolorze
naturalnej ceramiki, na podktadzie z papy SBS na osnowie ze wzmocnionej widkniny
poliestrowej oraz deskowaniu pelnym jednostronnie struganym gr. 2,5cm

3.5 Wykonczenie zewnetrzne obiektu
3.5.1 Dojscia istniejace gruntowe.

3.6 Wykonczenie wnetrza obiektu.
3.6.1 Posadzki
a. Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywa
tamanego frakcji 0-63,0mm gr. 15c¢m z zaggszczeniem mechanicznym.

3.6.2 Malowanie i powloki zabezpieczajace

3.6.3 Elementy stalowe przed malowaniem farbami nawierzchniowymi pokry¢ powtoka
antykorozyjna.

3.6.4 Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem bio i
ogniochronnym, nietoksycznymi a elementy narazone na dzialanie warunkow
atmosferycznych pokry¢ impregnatem do drewna zachowujacym naturalny
kolor drewna.



IV. Charakterystyka ekologiczna

VI.

architektonicznej do projektowania bez ograniczen

a. Zapotrzebowanie w wode¢ i odprowadzenie Sciekow
Nie dotyczy

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
W obiekcie nie przewiduje si¢ zanieczyszczen wickszych niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

c. Odpady stale
Nie przewiduje si¢ w obiekcie urzadzen na nieczystosci i odpady state.

d. Emisja halasow oraz wibracji
Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na zwigkszenie
hatasoéw oraz wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

e. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemig, glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie wptynie na zacienienie sgsiednich budynkow. Budowa obiektu nie
bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, nie wprowadza
szczegblnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wiata jest zliczana do kategorii —PM i klasy odpornos$ci ogniowe;j E.

Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wlasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wlasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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