Zestawienie stupow i zastrzatéw
Nazwa | Symbol | llos¢ |  Dlugosé Srednica |  Objetose
S2
|52 1| 25 4 | 0,00
Siup
S1 2 235 30 0,32
s2 4 220 30 0,60
Zastrzat
Z1 4 80 20 0,16
z2 8 100 20 0,32
1,40 m?
Zestawienie belek
Nazwa | Symbol | llos¢ |  Diugose Srednica Objetosc
Belka
B1 6 411 30 1,57
B2 2 913 30 1,23
2,80 m?
Wiezba dachowa
Wymiary
Nazwa Symbol | llos¢ Objetos¢
Szerokosc | Wysokosé Diugosé
Jetka
J1 1 10 14 221 0,03
J2 1 10 14 196 0,02
Krokiew
K1 4 10 18 451 0,32
K2 8 10 18 271 0,40
K3 8 10 18 264 0,40
K4 4 10 18 85 0,04
K5 4 10 18 177 0,12
K6 2 10 18 193 0,06
Krokiew koszowa
| Kk IEN 10 | 18 J 332 0,24
Krokiew narozna
| Kn1 | & | 10 | 18 | 512 0,54]
Ptatew kalenicowa
EX | 2 ] 8 | 20 | 289 | 0,10
Wymian
W1 2 10 18 188 0,06
2,33 m?
Uwaga:

Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowacé srodkiem bio i ogniochronnym Fobos M-4.
Elementy narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych pokryé dekoracyjnym lakierem
ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie materialu jako
nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem klasyfikacyjnym reakcji na ogien nr
00804/18/Z00NZP.
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