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Nr Opis robét Jm llo§é
Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu.
1 WIATA DREWNIANA
1.1 |Roboty ziemne
1 .1 .1 ...........................................................................................................
..................... T
I : 60,000000|m2 60,00
1.1.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'¢cm grubosc -
dla 15cm
OBliczanie
................................................................................................................................................................. ;____60,000000|
60,000000{m2 60,00|
"""" 6,000000
6,000000|szt 6,0
1.1.4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
|samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach, koparka
|0,40'm3, grunt kategorii I-lll - z korytowania i wykopow pod stopy fundamentowe
...... 18,000000
1,152000|
RAZEM:: 19,152000|m3 19,152
12
1.2-1 .................................................................................................................................
e 1,200000
1,200000{m3 1,200
1.2.2  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
A i TN e
0,023443|
0,023443t 0,023
1.2.3 |Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7'mm -
I S Tl O oo e e
................................................................................................................................. 6 itaTs
0,010816|t 0,011
1.2.4 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 16'mm
0,039600
| 0,039600|t 0,040
1-2'5 ......................................................................................................................
......................................................... 655660
L 0,960000/m2 0,96
1.3
1 '3‘1 ...............................................................................................................................
....................................................................................................... & 560605
_— - 6,000000|szt 6
1.3.2 |Rézne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego - wykonanie i montaz stupéw z drewna
Okraglego flB0CM | oo e
0,640000
0,980000/m3 | 0,980
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1.3.3  |Rézne konstrukcje drewniane, z wyrgbami, z drewna okragtego - wykonanie i montaz belek oczepowych fi
1,570000
....... 1,230000
..0,160000
0,320000
- 3,280000(m3 3,280
1-3.4 .................................................................................................................................................................
........................................................................... 53586
0,163560|m3 0,164,
1.35
: 72,667840|m2 72,668
1.4 Dach - konstrukcja i pokrycie
1.4.1  |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 - krokwie 10x18cm czterostronnie
strugane
S -~ . 0,240000)
"""""" RAZEM::  0,780000/m3 0,780
1.4.2  |Krokwie zwykfe o dtugosci do 4.5'm, przekr6j poprzeczny drewna do 180°cm2 - krokwie 10x18cm
czterostronnie strugane
- 1,340000 m3 1,340
1.4.3 |Ramy gérne i platwie o diugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°¢cm2 - platew kalenicowa
8x20cm czterostronnie strugane
Oz, e e e e e et e
L3 ST 0,10 . 0,100000]
RAZEM:: 0,100000/m3 0,100
144 |Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna ponad 180cm2 - wymian 10x18cm czterostronnie strugane
D CZOMS: e
. . 0,060000
RAZEM:: 0,060000|m3 0,060
145 Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 - analogia jetki 10x14cm czterostronnie strugane
0,020000
~ 0,050000|m3 0,050
1.46  \Wykonanie deskowania potaci dachu - deski strugane jednostronnie gr. 3,2cm
Obliczenie:
70,600000)
RAZEM 70,600000 m2 70,60
147 |Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym, 1-warstwowo, I
. 70,600000
70,600000 m2 70,60
1.4‘8 ...............................................................................................................................................................................................
......................................................................................... e R
] 70,600000 m2 70,60
1.4.9 |Olacenie potaci dachowych fatami

70,600000

RAZEM:! 70,600000/m2 | 70,60
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1.4.10

Krycie dachu gontami tupanymi, podwéjne, nachylenie do 85°% - analogia krycie gontem drewnianym cigtym,
podwaijni

70,600000

. 70,600000,

m2

70,60

1.4.11

Impregnacja desek i plyt trzykrotnym smarowaniem grzybobojczymi preparatami olejowymi - impregnacja pofaci

70,600000

70,600000

m2

70,60

1.4.12

70,8600
RAZEM:: 70,600000|m2

70,60

14.13

2,105600
74,084800

m2

74,08

1.5

Utwardzenie pod wiata z kostki betonowej

1.5.1

Rowki w gruncie kategorii [lI-[V o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe- analogia rowki pod
obrzeza betonowe

[ i30.20 30,200000

RAZEM:: 30,200000

m

30,20

1.5.2

0,906000

0,906000]

m3

0,906

153

30,20

1.5.4

60,000000

60,000000

m2

60,00

1.5.5

Podklady,_ z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, pospdtka - kruszywo naturalne gr. 10cm
mieszanka frakcji 0-63,0mm

6,000000
6,000000

m3

6,000

156

60,000000
60,000000

m2

60,000

1.5.7

.................................................................... 8000 e e S SO0, 000000
60,000000

m2 |

60,000

1.5.8

Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na bodsypce piaskowej, kostka
prostokatna 20x10°cm

60,000000
i 60,000000|

m2

60,000

1.5.9

: 165,000000

165,000000

m2

165,00
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2_ Ogrodzenie panelowe
2.1 Wykopy przy uzyciu $widrow mechanicznych lub koparek podsiebiermnych wraz z recznym zasypaniem dla
stupéw elektroenergetycznych wykopy przy uzyciu $widra mechanicznego - analogia wykonanie otworéw pod
1,271425
1,271425|m3 1,271
2.2 |Ogrodzenie panelowe systemowe - osadzenie stupkéw z profila 60x40x2mm o df. 2,7m obsadzone w
fundamencie betonowym (C16/20) o $rednicy fi 25-30cm i giebokosci 80-120cm. w rozstwawie co 2,50-2,60m.,
|obsadzenie elementéw prefabrykowanych cokotu 24x24cm oraz deski cokofowej 7x25x240cm. Montaz paneli
ogrodzeniowych o wym.1,3x2,5m z drutu §rednicy 4,8-5,5mm i oczkach 5x20cm. Liczba przettoczefi - 3 typ 3W
(lub 4 przettoczenia 4W). Stupki oraz panele ogrodzeniowe ocynkowane oraz malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL7024. Panele montowane do stupkéw poprzez obejmy systemowe - 3 szt na stupek wykonane z
DIBORY OO K OW NG . | e
DGz, oo e
L BREBE o L 95,500000
............................................................ : 55.500000]m §5.50
3 Utwardzenia kostka oraz plantowanie terenu
3.1 'Rozebranie nawielzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej,
171,000000
171 000000 m2 171,000
3.2
" 160,000000
160,000000|m2 160,00
33 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dia 25cm
m2 160,00
34
m 40,830
35
1,020750
1,020750 m3 1,021
36
""" 40,830000
e ~ 40,830000/m 40,830
3.7
: 8, 360000
: 8,360000/m 8,360
3.8 ;
........................................................................................................................................................................................... |
...... 72,000000
3,674700
75,674700/m3 75,675
3.9 .........................................................................................................................
............................................................................ 65, 556665
- RAZEM:: 160,000000|m2 160,000
3.10 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, pospétka - kruszywo naturalne gr. 10cm
m'esza"ka BB O M et ee oo
g 16,000000
16,000000|m3 16,000
3.11 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa goma, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - mieszanka o frakgji
O Dt TY e e e e e e
Dl . e
et 880000 e 160,000000
"""""""""""""" RAZEM 160,000000 m2 160,00
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3.12 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - mieszanka o frakcji |
10-31,5mmdla 7cm
160,000000 |
160,000000 m2 160,00
3.13  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, tluczniem sortowanym, zaggszczenie mechaniczne, $rednia grubosé
warstwy po zageszczeniu do 10°cm - analogia wyréwnanie podbudowy o $redniej grubosci 5cm po $ciggnigciu
m3 8,55
3.14
171,000000
- ; 331,000000|m2 331,00
3.15 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekopow, wykopow i nasypow (obrobienie na czysto)
skarp i dna wykopéw wykonywanych rgeanie e e
OO GO, e e e
................................................................................................................................................................. 91 ,000000
__ 91,000000|m2 91,00
3.16  |\Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
[R=0,8955 M=1,000 S=1000
"""" 0,009100
| 0,009100 ha 0,009
3.17 |Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kategorii lll, 2 uzupetnieniem gleby rodzimej ;
|warstwa ziemi grubosci 5'cm, ziemia Zzyzna [
(R 0,800 M= 000 o = 0 e =
14,640000|
14,640000/m2 | 14,640
3.18 |Sadzenie w terenie ptaskim, krzewy, dét Fi'0,35x0,35 m, grunt kategorii I-lIl - krzewy niskie o max wys. do
40cm
Oblicgenle; |
S = B 006000 |
RAZEM:: 35,000000|szt | 35,000




