strona nr: 4
Przedmiar roboét
Nr | Podstawa Opis robé6t [dm |  llosé
Kosztorys Budowa obiektéw matej architektury: siedmiu obiektow rekreaciji [
codziennej, tablicy regulaminowej oraz dwéch tawek parkowych w ramach |
otwartej strefy aktywnosci ruchowej. '
1 Element Roboty towarzyszace
1.1 |KNR201/312/6 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, giebokos¢ do 0.7 m, kategoria gruntu
rowerek . L ettt .. 1,000000
wioiarz S 1,000000
1,000000
060000
000000
....... 1,000000
1,000000|
: 8,000000|szt 8,00
1.2 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami -
1) wylewanie stép fundamentowych z betonu klasy C16/20 i wym. 0,5x0,5x0,5m pod montaz
.............................. urzadzen o
Obliczenie:
(tablica requiaminowa = . 0,i25000
| RAZEM:: 1,000000/m3 1,000
1.3 |KNR201/505/4 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu i-1ll - analogia
oo SOOTOOFB QB0 i 132,000000)
) RAZEM:: 132,000000{m2 132,00
1.4 |KNR221/211/1 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren plaski, warstwa grubosci 2°'cm
R=0955 M=1000 S=1000
"""" 0,013200
0,013200 0,0132
1.5 |KNR 221/404/2 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu 1l
R = 0,955 M N 1‘000 S = 1’000 ..............................................................
0,0i3306, |
) 0,013200 | 0,0132
2  |Element Montaz urzadzen |
2.1 |Kalkulacja Montaz i dostawa urzadzenia - "Biegacz". Elementy stalowe, z ktérych skiada sie urzadzenie, '
indywidualna zbudowano ze stali $235, acynkowanej i malowanej proszkowo farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochianiajgcymi site
(amortyzujace; wibroizolujace). Stopnice wykonane z lakierowanej blachy o gr. 3mm. Cena
urzadzenia obejmuje dostawe oraz montaz urzadzenia na wczesniej przygotowanym
fundamencie. Okres gwaranciji na urzgdzenie-5tat. -
..................................................................................................... 1 B66660
1,000000|szt. 1
2.2 |Kalkulacja Montaz i dostawa urzadzenia - "Rowerek”. Elementy stalowe, z ktérych skiada sie urzadzenie,
indywidualna zbudowano ze stali $235, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochianiajgcymi site
(amortyzujace; wibroizolujgce). Stopnice wykonane z lakierowanej blachy o gr. 3mm. Cena
urzgdzenia obejmuje dostawe oraz montaz urzadzenia na wezes$niej przygotowanym
.................................................................................................................... i
1,000000|szt. 1
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23

Kalkulacja Montaz i dostawa urzadzenia - "Wioslarz". Elementy stalowe, z ktorych skiada sig urzadzenie,
indywidualna zbudowano ze stali $235, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site
(amortyzujace; wibroizolujace). Stopnice wykonane z lakierowanej blachy o gr. 3mm. Cena
urzgdzenia obejmuje dostawe oraz montaz urzadzenia na wczesniej przygotowanym
fundamencie. Okres gwarancji na urzgdzenie - 5lat.

1,000000

RAZEM:: 1,000000

24

Kalkulacja Montaz i dostawa urzadzenia - "Orbitrek". Elementy stalowe, z ktérych sktada sig urzgdzenie,
indywidualna zbudowano ze stali S235, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajacymi sitg
(amortyzujace; wibroizolujace). Stopnice wykonane z lakierowanej blachy o gr. 3mm. Cena
|urzadzenia obejmuje dostawg oraz montaz urzadzenia na wczesniej przygotowanym

1,000000
1,000000

RAZEM::

25

Kalkulacja Montaz i dostawa urzadzenia - "Prasa nozna". Elementy stalowe, z ktérych skiada sig

indywidualna urzadzenie, zbudowano ze stali $235, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbg odporng na
warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajacymi site
(amortyzujgce; wibroizolujace). Stopnice wykonane z lakierowanej blachy o gr. 3mm. Cena
urzadzenia obejmuje dostawe oraz montaz urzadzenia na wezeéniej przygotowanym

1,000000

: 1,000000

2.6

Kalkulacja [Montaz i dostawa urzadzenia - "Wyciskanie siedzac". Elementy stalowe, z ktérych skiada sig

indywidualna |urza1cizenie, zbudowano ze stali $235, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbg odporng na
warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajacymi site
(amortyzujace; wibroizolujgce). Stopnice wykonane z lakierowanej blachy o gr. 3mm. Cena
urzgdzenia obejmuje dostawe oraz montaz urzadzenia na wczesniej przygotowanym
fundamencie. Okres gwarancji na urzgdzenie - 5lat.

1,000000

1,000000

27

Kalkulacja Montaz i dostawa urzadzenia sitowni zewnetrznej - "Wahadio". Elementy stalowe, z ktorych

indywidualna skiada sie urzadzenie, zbudowano ze stali S235, ocynkowanej i malowanej proszkowo farbg
odporng na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujace; wibroizolujace). Stopnice wykonane z lakierowanej blachy o
gr. 3mm. Cena urzadzenia obejmuje dostawe oraz montaz urzadzenia na wczesniej
przygotowanym fundamencie. Okres gwarancji na urzagdzenie - Slat.

1,000000

RAZEM:: 1,000000

szt.

Kalkulacja \Montaz i dostawa urzadzenia - "Tablica regulaminowa". Elementy stalowe, ktérych sktada sig
indywidualna lurzgdzenie, zbudowano ze stali $235, ocynkowanej i malowanej proszkowo farba odporng na
\warunki atmosferyczne. Cena urzadzenia obejmuje dostawe oraz montaz urzgdzenia na

1,000000

1,000000/

2.9

Kalkulacja t awka parkowa - Dane techniczne: Wymiary: 1,75 x 0,65 m; Wysoko$¢ urzgdzenia: 0,80 m;
indywidualna Wysoko$é siedziska: 0,45m. Materiaty: elementy metalowe urzadzeri zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych dzieki zastosowaniu nowoczesnych technologii:
$rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu cynkowego oraz malowania
proszkowego.
| siedzisko i oparcie z drewna lisciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz
| montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-25

2,000000
2,000000




