INFORMACJA
dotyczaca

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:
BUDOWA WIATY.

LOKALIZACJIA :

JEDN. EWID.; NOZDRZEC_180206_2

OBREB; IZDEBKI_0003
DZIALKA NR EW. 6621

INWESTOR:
OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W IZDEBKACH
ADRES:
Izdebki 383 A
36-203 lzdebki
Projektant

Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien

Podpis

mgr inz. Jarostaw

S konstrukcyjna PDK/0038/ POOK/13
uchora

Styczen 2022 r.




1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢
realizacji poszczegolnych obiektow:

e (Cale zamierzenie budowlane obejmuje:
- wykonanie prac ziemnych tj. : wykopy pod fundamenty wiaty, oraz korytowania
pod utwardzenia z kostki betonowej
- wykonanie fundamentow betonowych
- budowa wiaty drewnianej o pow. zabudowy 34,8m2
- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej

e  Proponowana kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot:,
Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia.

2)  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane sg obiekty budowlane takie jak: budynek
remizy OSP oraz budynek inny przeznaczony do rozbiorki wg odrgbnego
opracowania.

3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie przewiduje si¢ w trakcie wykonywania prac ziemnych i montazowych, innych
obiektéw budowlanych wplywajacych na bezpieczenstwo robot

4) Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych oraz miejsce i czas ich wystapienia:

. W trakcie montazu wiaty drewnianej nie wystepuja strefy o zwiekszonych wymogach
zabezpieczen. Stopien zagrozenia okresla si¢ jako niski. Nalezy jednak stosowac
standardowe ochrony osobiste 1 przestrzega¢ ogolnych przepisow bezpieczenstwa.
Teren montazu nalezy traktowac¢ jako miejsce prowadzenia robot budowlanych.
Miejsce 1 pracownicy podlegaja standardowym przepisom budowlanym. Pracom
wykonywanym przy budowie wiaty towarzysza urzadzenia mechaniczne: wiertnice,
dzwig, $rodki transportowe i zagrozenie z tej strony ptynace jest realne. Nalezy
ustrzec si¢ przed rutyng i1 sytuacja lekcewazenia robot z powodu ich matego zakresu 1
prostoty wykonania. Szczegdlny nacisk nalezy potozy¢ na bezpieczenstwa osob
trzecich, gdyz prace beda odbywaty si¢ w miejscu publicznym przy budynku remizy
OSP.

5)  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MGiP z dn. 27 lipca 2004r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.
1860), w szczegolnosci uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,



- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw, nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

. Biorac pod uwagg zakres prowadzonych prac techniczne zabezpieczenie prac polega
na stosowaniu ochron osobistych i barier ochronnych przy pracach. Konieczne jest
wygrodzenie strefy prowadzenia robot w rejonie transportu i budowy wiaty
drewniane;.

. Wszystkie powyzej zasygnalizowane dziatania lezg w gestii oraz podlegaja kontroli i
odpowiedzialnosci kierownika budowy.
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