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Adres dziatki: 87-301 Nowy Dwér, woj. kujawsko-pomorskie
Numer dziatki: 65/4; 56
Obreb: 0014 Nowy Dwér, Jednostka ewidencyjna: 040203 _2 Brodnica-Gmina

Rodzaj i stadium dokumentacji: Program funkcjonalno - uzytkowy
Branza: Architektoniczna, Konstrukcyjno-budowlana

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Projektant: mgr inz. Lukasz Lisinski
Nr uprawnien budowlanych: KUP/0003/POOK/12

Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana (podpis)

Asystent: inz. arch. Hubert Kostanski
Nr uprawnien budowlanych:
Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana (podpis)

nguzmoomdo /(ZJOJHV AOJSOMUT | | vhovpuaunyo(T | | 1odrsamur sadpﬂé[r,QO/Jﬂm%L

Asystent: mgr inz. Magdalena Zuchowska

Nr uprawnien budowlanych:
Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana (podpis)

Asystent: inz. Dagmara Dobies

Nr uprawnien budowlanych:
Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana (podpis)

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 1
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Wykaz dziatow, grup, klas wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie
budynkow

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociaggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrdéwnywanie terenu

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate

71000000-8 ustugi architektoniczne, budowlane,
inzynieryjne i kontrolne,

71220000-6 ustugi projektowania
architektonicznego,

71200000-0 ustugi architektoniczne i podobne,
71242000-6 przygotowanie przedsiewziecia i
projektu, oszacowanie kosztow,

71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu

45300000-0 roboty instalacyjne elektryczne
45112000-5 instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45232130-2 roboty budowalne w zakresie budowy
wodociagéw i rurociggdéw do odprowadzania
Sciekow

KATEGORIA OBIEKTU: IX

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastgpne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA NR 3-5

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 2
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 PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
kT e BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO
— | > . tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22,
INZ BUD ~ 87-300 Brodnica
Tel. 696 375 410, 577 666 197 i
NIP 874154 18 22 REGON 340825237
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SPIS ZAWARTOSCI
OPRACOWANIE ZAWIERA PROJEKT BUDOWLANY, ktory obejmuje:
1.  Strong tytutowa str. 1
2. | Zalacznik do strony tytutowe;j str. 2
3. | Strong¢ tematyczng str. 3
4. | Spis zawarto$ci str. | 4-5
5.  Oswiadczenie projektantow str. 6
6. Zaswiadczenie przynalezno$ci do Izby Inzynierow str. 7
7. | Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego str. 8

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. | Ogdlny opis zamowienia str. . 10
Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia str. . 10
2.1. Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robot budowlanych str. 1 10-12
2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia str. | 12-21
2.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe str. | 22-23
2.4. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe wraz z rozwigzaniami budowalno-
. . L. . . . str. | 23-25
konstrukcyjnymi i wskaznikami ekonomicznymi
2.5. Inne powierzchnie, jezeli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanych str 25
wczesniej '
2.6. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszej przyjetych
, . - L, str. 26
parametréw powierzchni i kubatury lub wskaznikow.
I WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. | Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia str. 28
1.1. Przygotowanie terenu budowy str. | 29
1.2. Wymagania dotyczace architektury str. 1 29-30
1.3. Wymagania dotyczace konstrukcji str. 1 30-32
1.4. Wymagania dotyczace wykonczenia str. 1 32-33
1.5. Wymagania dotyczace instalacji budowlanych str. 1 34-41
1.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu str. | 42
1.7. Wymagania dotyczace organizacja robot budowlanych str. | 42
11 CZESC INFORMACYJNA
1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami str 45
" | wynikajacymi z odrgbnych przepisow '
Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
2. . L str. 45
nieruchomoscia na cele budowlane
Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
3. str. | 45-46
budowlanego
4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot str 47

budowlanych

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 4
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4.1. Kopie mapy zasadnicze;j,

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia obiektow,
4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

4.4. Inwentaryzacje zieleni

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $§rodowiska

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

4.7. Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje¢ obiektow budowlanych,
jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie,

nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego

dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne

uwarunkowania tych rozbiorek

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne

i realizacyjne zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych

sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz dréog samochodowych,

kolejowych lub wodnych

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane

z budowa i jej przeprowadzeniem

CZESC RYSUNKOWA
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala| 1:1000 & rys.nr 1/5
Projekt Zagospodarowania Terenu skala' 1:500 | rys.nr 2/5
Rzut przyziemia skala' 1:50 | rys.nr 3/5
Elewacja frontowa, elewacja tylna skala| 1:50 rys.nr. 4/5
Elewacja boczna 1, elewacja boczna 2 skala' 1:50 | rys.nr 5/5
ZALACZNIKI
Warunki techniczne przytacza do sieci wodociggowej nr R1.7022.20.2024.MP z dnia

12.03.2024r.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/24/017885 z dnia

25.03.2024r.
Projekt Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Tabela elementéw scalonych

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r.
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Brodnica, dnia 29.04.2024r.

tukasz Lisinski
(imie i nazwisko)
87-300 Brodnica
(kod pocztowy)

ul. Jasna 20
(ulica

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 oraz art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane, sktadam
niniejsze o$wiadczenie dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

PROGRAM FUNKCJANALNO — UZYTKOWY
,Budowa swietlicy wiejskiej w Nowym Dworze”

zlokalizowang w miejscowosci Nowy Dwér w obrebie ewidencyjnym nr: 040203_2 Brodnica-Gmina

na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 65/4; 56

o sporzadzeniu programu funkcjonalno — uzytkowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
nr uprawnien budowlanych: KUP/0003/POOK/12

(pieczec i podpis projektanta)

* niepotrzebne skresli¢

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 6



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumErE wWengtikaogjmym:
KUP-9G5-254-KM7 *

Pan tukasz Lisinski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0193,/10

adres zamieszkania ul. Jasna 20, 87-300 Brodnica

jest cztonkiemn Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-07-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] okregowej 1zby Indyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° L

51 Doz izmej formy crynnosd p j wystarcze zioderie oswizgczenia woli w postac elektroniczne] i opetrzenie mo
kwalifikowsnym podpisem slekbroni
5§ 2. Ofwindczanis woli a2one w formie elekironicone] jast rawnowezne 2 ofwisdczeniam woli HioZonym w fommie piamine;.

* Werpfiksge pupmlmnsudun?dru rd=ETy swindzeniu mazna sp 32 7 pomocy wuﬁmnepmsnﬂdﬁ:nmm

stronie Polskie] koy Indynierdw Budownictas www.piinorg ol lub kontakbujgc sie @ bisrem weésciwe] Okregowej oy Indynierdw
Budownickwa.

e

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r.
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Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r.
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CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

~BUDOWA SWIETLICY WIEJKIEJ W NOWYM
DWORZE”

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 9



"PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO

s g 08 2 14 tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22,
INZ BUD 573 '

- 87-300 Brodnica R
Tel. 696 375 410, 577 666 197 ; .
NIP 874 154 18 22 REGON 340825237

1. OGOLNY OPIS ZAMOWIENIA

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

Opracowania petnobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w
imieniu Inwestora wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen.
Opracowania przedmiaroéw robot budowlanych 1 kosztorysow Inwestorskich wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztow.

Opracowania specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych uzgodnionych
z Zamawiajacym.

Wykonania rob6t budowlanych i prac w zakresie:

a) budowy $wietlicy wiejskiej w Nowym Dworze,

b) przebudowy istniejacego placu zabaw — przesunigcie urzadzenia placu zabaw z
zachowaniem stref bezpiecznych urzadzen oraz w celu zastosowania
odlegtosci od okien i miejsc postojowych zgodnych z przepisami

c) rozbudowy, przebudowy, rozbiorki istniejacych utwardzen z kostki betonowej,

d) wykonanie o$wietlenia zewnetrznego na budynku kontenera,

e) budowie parkingu z miejscami postojowymi, w tym dla osob

niepetnosprawnych wraz z niezbedng infrastruktura,

f) rozbudowy, przebudowy, rozbiorki istniejacej infrastruktury technicznej,

zgodnie z zalagczonym PZT,

g) wykonaniu trawnikow i regulacji skarp zgodnie z zatgczonym PZT,

Zapewnienia nadzoru autorskiego,

Przygotowania dokumentéw zwiazanych z przekazaniem zadania do uzytkowania

oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego na calo$¢

zadania.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robét budowlanych
2.1.1. Podstawowe dane dotyczace obiektu

UWAGA: Podane ponizej dane sg warto§ciami orientacyjnymi i opieraja si¢ na
uszczegdtowionej koncepcji obiektu oraz wytycznych Zamawiajacego — tj. Gminy Brodnica.

Ewentualne zmiany przed ich wprowadzeniem do projektu wymagaja uzyskania pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

Powierzchnia zabudowy ok. 103,21 m?
Ez\(;v;:(z;hma uzytkowa ok. 96,43 m?
Wysokos¢ budynku Do ok. 4,00 m
Kubatura netto ok. 289,029 m?
llos¢ kondygnacji 1

Rodzaj dachu ptaski do 5°

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 10



"PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO

3 B9 - .4 At tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22,
INZ BUD 573 '

- 87-300 Brodnica R
Tel. 696 375 410, 577 666 197 ; .
NIP 874 154 18 22 REGON 340825237

- instalacja wewnetrznej linii
zasilajacej (WLZ),

-instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej i zewnetrznej ze

Uzbrojenie terenu oraz obiektu zbiornikiem szczelnym,

- instalacja gazowa wewnetrzna i
zewnetrzna z butlami 33kg,
-instalacja wentylacji, w tym
kurtyny powietrza

- instalacja wodna wewnetrzna i
zewnetrzna,

- przytgcze do sieci wodociggowe;j
wraz ze studnia wodomierzows,
- instalacja co — grzejnikowa

- instalacja elektryczna

- instalacja oswietleniowa
wewnetrznego i zewnetrznego

- instalacja teletechniczna,
internetowa bezprzewodowa

- instalacja odgromowa

- instalacja klimatyzacji

2.1.2 Ogolny zakres zamowienia

W zakres zamoOwienia wchodzi:

Opracowanie pelnobranzowego projektu budowlanego 1 wykonawczego dla
przedmiotowej inwestycji

Uzyskanie wymaganych prawem 1 przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i
opinii

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w
zakresie odpowiadajagcym dokumentacji projektowe;,

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

Wykonanie robdt zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa oraz STWiORB wraz z zakupem ze $rodkow wtasnych oraz montazem
niezb¢dnych materiatow,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie rozwigzania projektowo — wykonawcze nalezy przedltozy¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji (wymaga si¢ pisemnej akceptacji Zamawiajacego).

Wszystkie zalozenia oraz rozwigzania projektowe musza by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym
przed przystapieniem do konca fazy prac projektowych. Odbior dokumentacji nastapi po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego zamoOwienia powinny zostaé
uwzglednione przez Wykonawce na etapie przygotowania oferty 1 przedstawione
Zamawiajagcemu na tym etapie.

Zakres robot budowalnych obejmuje:
- rozebranie utwardzen,
- przesunigcie urzadzenia placu zabaw z zachowaniem stref bezpiecznych urzadzen oraz w

celu zastosowania odlegtosci od okien i miejsc postojowych zgodnych z przepisami,
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- budowa budynku kontenerowego wraz z instalacjami wewngtrznymi,

- budowa utwardzen z miejscami postojowymi

- wykonanie trawnikdéw wraz z regulacja skarpy w obrebie budynku kontenerowego,

- wykonanie instalacji wodociggowej,

- wykonanie przytacza wodociggowego wraz ze studnig wodomierzowa,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym na nieczystoéci ciekte do 10m?
wraz z 3 studniami,

- wykonanie instalacji gazowej z butlami gazowymi o nominalnej zawarto$ci gazu do 33kgw
ilosci 6szt.,
- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) budynek,

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.2.1 Teren obejmuje dziatke nr 65/4, obreb geodezyjny 0014 NOWY DWOR;

2.2.2 Wijazd na teren inwestycji zlokalizowany jest od strony potnocnej dziatki nr 65/4,
wjazd odbywa si¢ z drogi gminnej dz. nr 56;

2.2.3 Aktualnie teren jest ogdlnodostepny;

2.2.4 Na terenie dzialki znajduje si¢ skrzynka elektroenergetyczna,;

2.2.5 Teren dzialki jest ogrodzony;

2.2.6 Teren w uksztaltowaniu jest wyrownany, natomiast w miejscu projektowanej
swietlicy wiejskiej teren o duzym spadku, r6éznica pozioméw wynoszaca do 1,90m;

2.2.7 Wzdhuz granicy potnocnej teren graniczy z dziatka drogowa,

2.2.8 Na terenie dziatki obj¢tej opracowaniem wystepuja zabudowania w postaci wiaty
rekreacyjnej oraz garazu, a takze plac zabaw;

2.2.9 Na catosci obszaru znajduja si¢ wydzielone ciagi piesze.
2.2.10 Przylacze sieci wodociggowej bedzie przebiegato przez dziatke drogowa nr 65.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego — widok na miejsce planowej lokalizacji swietlic
wiejskiej.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego — widok na miejsce planowej lokalizacji swietlicy
wiejskiej.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego — widok na miejsce lanowj lokalizacji swietlicy
wiejskiej.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok na wiate rekreacyjng.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok na plac zabaw — urqdzenie placu

Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok na plac zabaw.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego Widok na utwardzenia.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego Wjazd/wejscie na teren inwestycji.
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2.3 Ogélne whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

A. SWIETLICA WIEJSKA W NOWYM DWORZE

Budowy $wietlicy wiejskiej w Nowym Dworze. Budynek nalezy dostosowac do
potrzeb o0soéb niepetnosprawnych.

Budynek w formie kontenera.

Powierzchnia zabudowy projektowana: 0k.103,21 m?

Kubatura projektowana brutto: ok. 340,0 m?

Tabela 1. Zestawienie powierzchni pomieszczen

1/1 | Komunikacja 11,21 Wyktadzina PCV 3,30
1/2 | Szatnia 4,21 Wyktadzina PCV 3,30
1/3 | Sala gtéwna 56,51 Wyktadzina PCV 3,30
1/4 | Aneks kuchenny 7,48 Wyktadzina PCV 3,30
1/5 | Kottownia 4,25 Wyktadzina PCV 3,30
1/6 | WC meski 5,6 Wyktadzina PCV 3,30
1/7 | WC meski - przedsionek 2,69 Wyktadzina PCV 3,30
1/8 | WC damski, NP. 4,48 Wyktadzina PCV 3,30

Budynek nalezy wyposazy¢:
e w niezbedng instalacje¢ do jego funkcjonowania,

Doktadny uktad funkcjonalny przedstawiono na rzucie przyziemia budynku swietlicy i
zagospodarowaniu terenu, szczegétowe rozwigzania materiatowe i kolorystyke nalezy
zaprojektowac 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie prac projektowych z
wykorzystanie niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego.

B. UTWARDZENIA
Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowac¢ 1 wykona¢ prace zwigzane z rozbudowa,
przebudowa, rozbiorka istniejacych utwardzen z kostki betonowej. Dla obstugi
budynku, na terenie przedmiotowej dziatki, planuje si¢ miejsca postojowe w tym takze
miejsca postojowe dla 0séb z niepelnosprawnoscia.

C. PLAC ZABAW
Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ prace zwigzane z
przestawieniem istniejgcego urzadzenia placu zabaw, w celu zastosowania odlegtosci
od okien i miejsc postojowych zgodnych z przepisami. Zachowac¢ strefy bezpieczne
urzadzen placu zabaw.

D. ZIELEN

Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ prace zwigzane z
uporzadkowaniem istniejgcego terenu oraz odtworzenie nawierzchni trawiastej.
Istota projektu jest zachowanie istniejgcego drzewostanu.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 22



| T

"PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
o R BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO
—~ =2 =y T J tukasz LisiAski, ul. Dworcowa 22,
= BUD : ~ 87-300 Brodnica
Tel. 696 375 410, 577 666 197 e
NIP 874 154 18 22 REGON 340825237

W przypadku wystepowania drzew i krzewow wymagajacych decyzji na wycinke,
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ pozwolenie na wycinke drzew.

Na dzien opracowania Programu Funkcjonalo-Uzytkowego nie stwierdzono kolizji z
drzewami i krzewami z planowang inwestycja. Na dzien opracowania Programu
Funkcjonalo-Uzytkowego istniejg w terenie drzewa i krzewy samosiejki, ktore nie
wymagaja decyzji o wycince drzew.

INSTALACJE ZEWNETRZNE

Budowa nowego przytacza wodnego na dziatce drogowej nr 65, budowa instalacji
wodnej, kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) budynek, instalacji
elektrycznej zgodnie z uzyskanymi warunkami. Budowa instalacji gazu wraz z
butlami zewnetrznymi o nominalnej zawartosci gazu do 33 kg. Wszystkie instalacje
wykona¢ zgodnie z aktualnie panujagcymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz
zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

2.4 Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe wraz z rozwigzaniami
budowlano-konstrukcyjnymi i wskaznikami ekonomicznymi.

W ponizszych tabelach przedstawiono powierzchnie i charakterystyczne parametry
poszczego6lnych elementow zagospodarowania terenu.

Tabela 2 Zestawienie powierzchniowo-kubaturowe poszczegolnych elementow

L.p. Element Pow\ll\(jr;l(ihnla Inne parametry
Wysokos¢: 330 cm
Szerokos¢: 605,5 cm
Dhugosé: 1704,5 cm
Budynek w formie kontenera.
. Projekt nalezy uzgodnic z
1 Prgje.kto.vvany‘ b‘ud}/”‘ek 103,21 Zamawiajgcym oraz z wszystkimi
Swietlicy wiejskiej instytucjami, gestorami sieci oraz
rzeczoznawcami w tym p.poz. i
sanitarno-epidemiologicznymi, a
takze z pozostatymi wymaganiami
zawartymi w Prawie Budowlanym.
Wykonana w konstrukcji
2 | Istniejaca wiata rekreacyjna 25,00 drewnianej z dachem
czterospadowym.
3 Istniejacy garaz 24,00 L/Vykonany z blachy z dachem
wuspadowym.
Tabela 3 Powierzchnie wszystkich nawierzchni (rowniez ujetych w tabeli 2)
L.p. Element Ilos¢ Inne parametry
Nawierzchnia Eovyigrzchnia
dojazdowa i istniejacyc h
. . utwardzen o .
1 | miejsca postojowe. Kostka istniejaca bez zmian.
Ciagi jezdne z prz€znaczona (.jo
kostki betonowej pozosgamenla.
310m
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Nawierzchnia
dojazdowa i

miejsca postojowe.

Ciagi jezdne z
kostki betonowej

Powierzchnia
projektowanych
utwardzen: 160m?2

Uktad

utwardzen:

e Kostka brukowa betonowa ,.cegietka”
gr. 8cm w kolorze szarym, ograniczona
obrzezem 8x20x100 w kolorze szarym.

ePodsypka cementowo-piaskowa ~w
stosunku 1:4 gr. 3cm

e kruszywo famane naturalne twarde
stabilizowane mechanicznie (0-
31,5mm) gr. 10cm po zageszczeniu

e kruszywo famane naturalne twarde
stabilizowane mechanicznie (0-63mm)
gr. 15cm po zaggszczeniu

e warstwa odsgczajaca z piasku gr. 30cm,
o wskazniku k>8m/s i wskazniku CBR
25% zaggszczona mechanicznie do Is>
1,00*

e grunt rodzimy zageszczony
mechanicznie do 1d=0,96*

*(UWAGA! - dotaczy¢ protokot z

badania zageszczenia sporzadzony przez

uprawnionego geologa)

warstw projektowanych

Powierzchnia
istniejacego placu

Plac zabaw zabaw do Istniejaca nawierzchnia bez zmian.

pozostawienia:

350,0m?

W miejscu po przestawionym
. . urzadzeniu placu zabaw zasiaé trawg.
Powierzchnia placu . .
e Nawierzchnia z trawy

Plac zabaw zabaw przeznaczona

do usuniecia: 50,0m?

e Warstwa gruntu urodzajnego gr. 10cm
e Grunt rodzimy
mechanicznie do 1d=0,96

zageszczony

Nawierzchnie
trawiaste do

odtworzenia i
projektowane

Powierzchnia
projektowanej
nawierzchni
trawiastej: 473,0m?

e Nawierzchnia z trawy

e Warstwa gruntu urodzajnego gr. 10cm

e Grunt rodzimy zageszczony
mechanicznie do 1d=0,96
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Tabela 4 Udzial powierzchni w powierzchni netto
Powierzchnia przed budowa swietlicy wiejskiej

Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] | Udziat [%]
Powierzchnia dziatki nr ewid. 65/4 1700,0 100,0
POW|erzch'n|a zabudowy istniejaca 25,0 15

wiatg rekreacyjng
Powierzchnia zabu.dowy istniejgcym 24,0 14
garazem
Powierzchnia istniejgcego placu 400,0 235
zabaw
Powierzchnia |stn'|eja1cych 310,0 18,2
utwardzen

Powierzchnia terenu biologicznie 941,0 554

czynna

Powierzchnia po budowie swietlicy wiejskiej

Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] | Udziat [%]
Powierzchnia dziatki nr ewid. 65/4 1700,0 100,0
POW|erzch.n|a zabudowy istniejaca 250 15

wiatg rekreacyjna
Powierzchnia zabu.dowy istniejgcym 240 14
garazem
Powierzchnia zabudowy
projektowanego budynku swietlicy 103,2 6,1
wiejskiej
Powierzchnia istniejgcego placu 350,0 20,6
zabaw
Powierzchnia |stn,|ejacych 470.,0 276
utwardzen
Powierzchnia terenu biologicznie 727.8 428

czynna

W powyzszej tabeli podano orientacyjne wartosci powierzchni. Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie inwentaryzacje powierzchni istniejacych oraz zaprojektuje 1 wykona nowe
utwardzenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Material pozyskany z rozbidrek nawierzchni —
w miare mozliwosci wykorzysta¢ ponownie.

Wszystkie nowoprojektowane nawierzchnie nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby nie
kolidowaly z istniejacym zadrzewieniem terenu.

2.5. Inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych

wczesniej wskaznikow
Nie dotyczy.
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2.6. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszej przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

W szczegdlnych, uzasadnionych technicznie przypadkach, dopuszcza si¢ wicksze
przekroczenia powyzszych wskaznikow po pisemnym, rzetelnym uzasadnieniu 1 uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen przyjetych parametrow powierzchni i
kubatur wynosi max.5% (z uwzglgdnieniem minimalnych, wymaganych przepisami
powierzchni i kubatur pomieszczen). Nie dopuszcza si¢ pomniejszenia powierzchni i
wysokos$ci uzytkowych dla pomieszczen. Wszelkie zmiany dotyczace powierzchni i kubatur
w przedmiotowym budynku nalezy zglasza¢ oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Brodnica, kwiecien 2024r. Autorzy opracowania:

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecienh 2024r. 26



WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W
STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

, BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYM
DWORZE”
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1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zadania w oparciu o niniejszg koncepcjg.

Zamawiajacy dopuszcza alternatywne lub rownowazne rozwigzania elementéw
zagospodarowania terenu inwestycji po uprzednich konsultacjach i ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

Po stronie wykonawcy lezy, w cenie umownej zadania, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i
uzgodnien wymaganych do uzyskania braku sprzeciwu wlasciwego organu architektoniczno-
budowlanego (lub decyzji o Pozwoleniu na Budowe).

Wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie catego obiektu objetego inwestycja.

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach.

Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczace
przedmiotowej inwestycji nalezy konsultowac i przedstawiac¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Ogolne wymagania w stosunku do Wykonawcy:

— dokona¢ wizji lokalnej na terenie przedmiotowej dziatki oraz na terenach
sasiadujacych

— uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych,
materiatowych oraz rodzajow i typow urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan
zawartych w koncepcji stanowigcej zalacznik do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego (wymagana pisemna akceptacja Zamawiajacego),

— przedstawi¢ 3 wersje kolorystyki 1 wykonczenia elewacji; uzyskac akceptacje
Zamawiajacego dla wybranego rozwigzania (wymagana pisemna akceptacja
Zamawiajacego),

— uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane
w zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

— wykonac¢ i1 przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt budowlany i
wykonawczy wraz ze specyfikacja wykonania i odbioru robdt oraz kosztorys robot
budowlanych wraz z zestawieniem urzadzen (przed zamiarem zgloszenia robot badz
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg),

— zlozy¢ we wlasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe badz zgloszenia robdt budowlanych 1 uzyska¢, odpowiednia dla
wnioskowania, prawomocng

Dokumentacja budowlana powinna zawierac:

- projekt organizacji robot 1 przygotowania terenu budowy
- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcyjny
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- projekty instalacji sanitarnych
- projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- projekty instalacji ppoz. do wewngetrznego 1 zewngtrznego gaszenia pozaru
- charakterystyke energetyczng potwierdzajaca poziom efektywnos$ci energetycznej
projektowanego budynku
- projekt zagospodarowania terenu, w tym:
¢ Jlokalizacja istniejacych na dziatce elementéw

uksztaltowanie terenu

projekty przytaczy, sieci 1 innych elementéw uzbrojenia podziemnego

projekt drég, chodnikow, schodow, placow, parkingdw, wigczenia do drogi
publicznej itp.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia
na budowe.

Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlany wymagaja uzyskania
uzgodnien potwierdzajacych spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej, sanitarno
— higienicznych (SANEPID),

Koncepcja musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem witasciwych: wnioskow, ekspertyz, warunkéw, opinii,
uzgodnien z rzeczoznawcami, sprawdzen dokumentacji przez osoby uprawnione, itp
dokumentéw ponosi Wykonawca.

1.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢
teren. Nalezy pamigtacd, iz istniejaca zielen: drzewa, krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Obszar, na ktérym prowadzone sg prace powinien by¢ odgrodzony i zabezpieczony przed
wstepem 0sob niepowotanych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace np.: ogrodzenia, porgcze, oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody mieszkancdéw oraz innych osob.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2 Wymagania dotyczace architektury
Bryla budynku oraz orientacja wzgledem stron $wiata

Dla potrzeb niniejszego programu funkcjonalo - uzytkowego wstepny projekt, w ktorym
okreslono podstawowe zasady uktadu i formy bryly budynku, rozplanowania funkc;ji,
wielko$ci pomieszczen 1 parametréw technicznych dla poszczegolnych elementéw obiektu.
Obiekt bedacy czescig przedmiotu zamdwienia nalezy zaprojektowac na podstawie zawartych
(w czesci opisowej 1 graficznej niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego)
wytycznych.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania obiektu w technologii tradycyjnej. Wymaga si¢
wykonania obiektu w technologii kontenerowe;j.

Bryla budynku - opis koncepcji
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Uksztaltowanie dziatki, sposob dotychczasowego zagospodarowania, istniejgcy drzewostan
narzucito zwartg, jednokondygnacyjng forme budynku, tworzac naturalny podziat
zagospodarowania dziatki na teren rekreacji ogélnodostepny i teren wydzielony do obstugi
budynku $wietlicy wiejskiej. Bryta budynku zaprojektowana zostata na planie prostokata.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi majg zapewnione naturalne do$wietlenie
Swiattem dziennym.

1.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Wszystkie materiaty i technologie powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie rozwigzania musza
zosta¢ uzgodnione z Zamawiajagcym. Wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposob, by spetnione byty
warunki nieprzekroczenia stanéw granicznych no$nosci, bezpieczenstwa pozarowego.
Wykonczenie $cian konteneréw plyta warstwowa — konstrukcja $cian wykona¢ zgodnie z
technologia producenta obiektéw kontenerowych.

Wszelkie materiaty wykonczeniowe, w szczeg6lnosci ich kolorystyka, typ 1 rodzaj podlegaja
zatwierdzeniu Zamawiajacego. Przed ich wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i technologie powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie rozwigzania musza
zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Posadowienie

Budynek zostanie posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Budynek posadowiony
na tawach fundamentowych ze Scianami z bloczka fundamentowego zakonczonych wiencem
zelbetowym. Lawy posadowi¢ na gruncie za posrednictwem chudego betonu. Zaprojektowaé
tawy fundamentowe ze Scianami z bloczka fundamentowego w celu zniwelowania r6znic
terenowych. Przestrzen migdzy Scianami fundamentowymi wypetni¢ piaskiem. Glebokosé¢
posadowienia fundamentéw -1,10m p.p.t.

Konstrukcja kontenera

Rama stalowa

MATERIAL.: profile stalowe, zimnogig¢te, stal klasy S 235 JR

- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1

- Klasa ztaczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.

- Klasa tolerancji ,,C” dla wymiarow liniowych 1 katowych

- Klasa tolerancji ,,G” dla prostosci, ptaskosci 1 rownoleglosci wg PN EN ISO 13920

RAMA STALOWA:

- spawana z profili zimnogigtych

- 4 mm podhuznice gorne (207mm) i 5 mm podhuznice dolne (140mm) ramy kontenera
- 5 mm shupki narozne

- 3 mm poprzeczki dachowe i1 4 mm poprzeczki podlogowe (128mm)

- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm,

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg ISO 8501-1;
- Kategoria korozyjnosci C3,
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- Stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN 1SO 1090-2 oraz 1SO
8501-3,

MALOWANIE:
- farba podktadowa epoksydowa o grubosci okoto 60-701m,
- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubosci 60-70C1m.

- aczna grubo$¢ powloki malarskiej od 120 do 140 [Im.

KOLOR:
- grafitowy RAL 7016

WYPOSAZENIE:

- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera’

- Odprowadzenie wody z dachu przez rynny zewngtrzne

Podloga

wspotczynnik przenikania ciepta — 0,29 W/m2K;

poszycie dolne - 0,5mm, blacha stalowa ocynkowana

konstrukcja - 5 mm, profile stalowe zimnogi¢te
- 4mm, poprzeczki z profili zimnogigtych

izolacja - 120mm, wetna mineralna “Rockwool”

paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa

poszycie gorne - 22mm, ptyta widrowa wodouodporniona

wykonczenie - 2,0mm, wyktadzina PCV “DIAMOND?”, obiektowa, trudno
zapalna (kolor — 474-4);

listwy - listwa wykonczeniowa przypodtogowa, PCV (kolor — biaty)

Sciany zewnetrzne (od zewngqtrz do wewnqtrz)

wspolczynnik przenikania ciepta — 0,23 W/m2K;

wypetnienie konstrukcji - 100mm, plyta warstwowa z rdzeniem PIR;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy
stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powlokg poliestrowa;
kolor biaty 9010 od wewnatrz i ,kolor grafitowy 7016 od
Zewnatrz;
Rozprzestrzenianie ognia — NRO;

Sciany dzialowe (wewnetrzne)

Sciany dziatowe - 75mm, ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym,;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy
stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powlokg poliestrowa;
kolor biaty 9010 od wewnatrz i od zewnatrz;

Dach (od zewnatrz do wewnatrz)

wspotczynnik przenikania ciepta — 0,17 W/m2K;

ogolne - jednospadowy o nachyleniu potaci ok. 1,0%.

poszycie zewn. - 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana
- membrana dachowa
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konstrukcja - 4 mm, profile stalowe zimnogigte
- 3 mm, poprzeczki z profili zimnogietych
Izolacja - 60mm, welna mineralna “Rockwool”
paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa
wypetnienie konstrukcji - 100mm, plyta warstwowa z rdzeniem PIR; okladziny o

jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o grubosci
0,5mm ocynkowanej z powtoka poliestrowa; kolor biaty 9010
od wewnatrz 1 od zewnatrz;

Stolarka okienna i drzwiowa
e Stolarka okienna zewngtrzna Aluminium ciepte, kolor grafitowy/grafitowy, ostatecznie
ustali¢ z Inwestorem
e stolarka drzwiowa zewnetrzna: aluminium ciepte, kolor grafitowy/grafitowy, ostatecznie
ustali¢ z Inwestorem
e stolarka drzwiowa wewnetrzna: aluminium ciepte, kolor grafitowy/grafitowy, ostatecznie
ustali¢ z Inwestorem

Wszystkie okna wyposazy¢ obowigzkowo w nawiewniki higrosterowane.

Przed zamowieniem stolarki wykona¢ pomiary wedlug rzeczywistego stanu otworow.
Stolarka drzwiowa wewngtrzna bezprogowa.

Stolarka okienna zewnetrzna 3-szybowa o wspoélczynniku przenikania ciepla dla calego
okna Umax < 0,9W/m2*K.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna o wspotczynniku przenikania ciepla Umax < 1,3W/m2*K
Szybe bezpieczna P2 (oznaczono w czesci rysunkowej projektu) wykonaé od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.

1.4 Prace wykonczeniowe
Posadzki
e nawierzchnie podtog wykonaé z wyktadziny PCV, klasa Scieralnosci T, klasa uzytkowa
34/43 z akcentami kolorystycznymi, uzy¢ co najmniej trzech barw gr.1,5mm;
klasyfikacja Bfl-s1

Sciany i sufity
e plyta warstwowa w kolorze biatym

Podokienniki wewnetrzne
e ocynkowana blacha stalowa gr. 0,5mm w kolorze biatym

Podokienniki zewn¢trzne
e ocynkowana blacha stalowa gr. 0,5mm w kolorze grafitowym

Obraobki blacharskie
e Nad zewngtrzng stolarka okienng i drzwiowa zastosowac obrobki blacharskie z
ocynkowanej blachy stalowej gr.0,5mm w kolorze grafitowym (jak na zdjeciu
pogladowym ponizej)
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e Zastosowac¢ attyke (jak na zdjeciu pogladowym ponizej)
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1.5 Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie prace zwigzane z budowa nowych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
uzyskanymi warunkami, a takze zgodnie z aktualnie panujagcymi normami, wymaganiami
I wytycznymi oraz zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

Teren inwestycji winien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne do wiasciwego
funkcjonowania instalacje zewnetrzne 1 wewngtrzne, dostosowane do funkcji kazdego z
elementow zagospodarowania.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane
atesty 1 certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien zapewni¢ instalacje sprzetu, wyposazenia i urzadzen oraz
wykona¢ podejscia instalacji, w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.

1.5.1 Teren — uzbrojenie

Wykonawca zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci wodociggowej wykona projekt
oraz przylacze wody do projektowanego obiektu.

Wykonawca zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wykona
projekt oraz przytacze elektroenergetyczne do projektowanego budynku.

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji sanitarnej w terenie inwencji nalezy przewidzie¢
wykonanie bezodptywowego zbiornika podziemnego na nieczystosci ciekte o pojemnosci
10m?3, dwuptaszczyznowy HDPE oraz przytacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego
budynku.

Ze wzgledu na brak sieci gazowej w terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ wykonanie
instalacji gazowej zasilanej gazem plynnym z butli gazowej o nominalnej zawarto$ci
gazu do 33kg oraz przylacze instalacji gazowej do projektowanego budynku.

1.5.1.1 Przylacze wody
Celem budowy przylacza wodociggowego jest zapewnienie dla projektowanej Inwestycji
dostawy wody na potrzeby socjalne. Wymienione potrzeby wymagaja wykonania:

e Wykonania i uzgodnienia projektu przytacza wody zgodnie z otrzymanymi warunkami
przylaczenia do sieci wodociagowej.

e Robodt budowlano — montazowe w zakresie:

— Budowy nowego przytacza ok. 10,0m na dzialce drogowej nr 65 wraz ze studnia
wodomierzowa na dziatce nr 65/4

— Montaz instalacji wodociggowej ok. 50,0m

— Montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowej (przytaczu),

— Podlaczenia przylacza do istniejace;j sieci,

— Robot ziemnych i towarzyszacych.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie 1 wykonanie przytacza wodociggowego dla celow

bytowych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr R1.7022.20.2024.MP z dnia
12 marca 2024r.

Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie zastosowane
materiaty do budowy sieci wodociagowej powinny posiadac certyfikat oraz oceng higieniczng
PZH.

1.5.1.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.
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Wymienione potrzeby wymagaja:
e Wykonania projektu przytacza kanalizacji sanitarnej,
e Wykonania robdt budowalno-montazowych w zakresie:
— Budowy instalacji sieci kanalizacji sanitarnej ok. 40,0m
— Montaz 3 studni kanalizacji sanitarnej
— Montazu zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m®
— Robot ziemnych 1 towarzyszacych.

Przewiduje si¢ zaprojektowanie i wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
rur: PVC-U o $rednicy nie mniejszej niz 160mm. Przylacze kanalizacji nalezy zlokalizowaé
poza ciggiem pieszo-jezdnym zgodnie z potrzebami wynikajacymi z uzbrojenia sieci.
Kanalizacj¢ nalezy wlaczy¢ do projektowanego zbiornika podziemnego na nieczystosci ciekte
umieszczonego poza ciggiem pieszo-jezdnym.

Przewiduje sie montaz zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 10m?.

1.5.1.3 Zewnetrzna instalacja gazowa

Projektuje si¢ instalacj¢ gazowa zasilang gazem ptynnym z butli gazowej o nominalne;j
zawarto$ci gazu do 33kg w ilosci 6szt, instalacja gazowa dtugosci ok. 15,0m.
Instalacja butli gazowych projektowana pod zadaszeniem chronigcym je od wptywu
czynnikow atmosferycznych (przyktadowa konstrukcja na zdjeciu ponizej).

o

Instalacja gazowa zlokalizowana na utwardzeniu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
»cegietka” gr. 6¢cm w kolorze szarym z obrzezami 8x30x100cm w kolorze szarym nalezy
wykona¢ o nastepujacym uktadzie warstw:

- kostka brukowa betonowa ,,cegietka” gr. 6cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm w stosunku 1:4

- podbudowa piaskowa gr. 20cm zageszczona mechanicznie do Is=0,95
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- grunt rodzimy

1.5.1.4 Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ)

Przytaczenie budynku do sieci nastgpi w oparciu o wydane warunki techniczce przytaczenia
Nr P/24/017885 z dnia 25.03.2024r.

Planowana dtugos¢ WLZ ok. 72,0m.

1.5.2 Wymagania w zakresie instalacji wewnetrznych

1.5.2.1 Instalacja wodociagowa

Zrédlem cieptej wody uzytkowej bedzie pojemno$ciowy podgrzewacz zasilany z kotta
gazowego. Instalacje wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢ z rur
polietylenowych z wktadka aluminiowa. Na podejsciach do poziomoéw cyrkulacyjnych nalezy
umiesci¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne, zapewniajace regulacje hydrauliczng instalacji
oraz zmniejszenie zuzycia energii cieplnej na cele podgrzewu c.w.u. Na podejsciach do
urzadzen i1 przybordw nalezy przewidzie¢ montaz zawordw odcinajacych, kurkow
umozliwiajacych kazdorazowe odcigcie urzadzen bez koniecznosci wylgczania innych
odcinkow instalacji lub urzadzen z eksploatacji. Rurociagi zabezpieczy¢ izolacja termiczna.
Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;.

1.5.2.2 Instalacja kanalizacji
Instalacj¢ kanalizacyjng, poziomy i podejscia nalezy wykonac z rur PVC.
Urzadzenia sanitarne:

— Elementy bialego montazu, umywalki, pisuary, miski ustgpowe nalezy wykonac jako
podwieszane w systemie do zabudowy na stelazach. W sktad zestawu urzadzen
wchodza: stelaze montazowe, podejscia doptywowe 1 odplywowe, urzadzenia
ceramiczne, baterie wyptywowe.

— Elementy zestawOw maja zapewnic¢ tatwo$¢ montazu, demontazu 1 przebudowy,
wymienno$¢ elementdw w zestawach. Wszystkie elementy maja by¢ w zwartej
obudowie umozliwiajacej dostep do urzadzen i utrzymanie pomieszczen w czystosci.

Ponizej podano przyktadowe zestawienia elementow dla poszczegdlnych urzadzen
sanitarnych. Zestaw wezta WC sklada si¢ z nastepujacych elementow:
- stelaz z syfonem
- wspornik dystansowy,
- zestaw do izolacji akustycznej,
- miska ustepowa porcelanowa
- deska sedesowa.
Zestaw umywalkowy sktada si¢ z nastepujacych elementow:
- stelaz z syfonem,
- wsporniki dystansowe,
- uniwersalne podiaczenie armatury (wz i wc),
- umywalka porcelanowa
Zestaw pisuaru (bezdotykowy) sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- stelaz z syfonem,

- wsporniki dystansowe,

- pisuar porcelanowy

Pomieszczenia techniczne, nalezy wyposaza¢ na przyktad w zestawy skladajace si¢ z:

- umywalki porcelanowe (baterie z ogranicznikiem czasowym)

- zlewy i zlewozmywaki,
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- zlewy ze specjalnej ceramiki

- baterie umywalkowe i1 zlewozmywakowe (z glowicg ceramiczna, baterie z

ogranicznikiem czasowym)

- baterie zlewozmywakowe (z glowicg ceramiczna, baterie z ogranicznikiem czasowym)

- kratki $ciekowe podlogowe.
W pomieszczeniu kacika gospodarczego - umywalka 50 cm z miska prostokatng - bateria
umywalkowa (z glowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym) dtugos¢ wylewki
dopasowac¢ do umywalki

- zlew dwukomorowy

- bateria zlewozmywakowa.

1.5.2.3 Instalacja CO

Nalezy wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi, obliczenia
wykona¢ dla parametréw temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN,
wspotczynnikami ciepta U wg czesci architektoniczne;.

Projektowang instalacj¢ centralnego ogrzewania wykonac¢ jako instalacje¢ grzejnikowa.
Projektowane obwody ogrzewania grzejnikowego zaprojektowane dla kazdego z pomieszczen
musza zapewnia¢ moc okreslona w projekcie.

Instalacje ogrzewcza zaprojektowaé jako instalacje w systemie zamknigtym,
rozdzielaczowym. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania — zasilana z kotta
gazowego kondensacyjnego w pomieszczeniu technicznym/kottowni.

Charakterystyka instalacji:

— Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tradycyjne dwururowe wodne,
pompowane z rozdziatem dolnym o parametrach czynnika grzejnego 70/50°C —
ogrzewanie grzejnikowe.

Instalacja rurowa:

— Rury do poszczegdlnych grzejnikow prowadzi¢ natynkowo w zabudowie (estetyczna
zamaskowanie rur) lub tam gdzie to mozliwe rury prowadzi¢ pod posadzka. Instalacje¢
wykona¢ z rur (instalacje sanitarne 1 grzewcze) wykonanych z sieciowanego
nadtlenkowo polietylenu, z odporna na przenikanie tlenu warstwa antydyfuzyjng z
alkoholu etylowinylowego aczonej za pomocg tulei zaciskanej osiowo. System moze
by¢ zlaczony ztaczkami z mosigdzu odpornego na odcynkowanie oraz tuleja
zaciskowg z mosigdzu. Rura prowadzona bedzie w otulinie izolacyjne;.

Instalacja przewodow:

— Przewody poziome zaizolowac izolacja pianki poliuretanowe;j. Przej$cia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnym, a przestrzen pomi¢dzy rurg a
tuleja wypetni¢ kitem elastycznym.

Elementy grzejne — ogrzewanie grzejnikowe:

— Jako elementy grzejne przyjac grzejniki stalowe, ptytowe, z rozdzialem dolnym, z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet przytaczeniowy grzejnika jest
roOwnoczes$nie wyposazony w zawory odcinajgce. W sklad grzejnikow wchodzg takze:
korek zaslepiajacy, reczny zawdr odpowietrzajacy oraz zawor z gtowica
termostatyczng z mozliwoscig regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji odbywac
si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach. Regulacje
przeptywu nosnika ciepta w poszczeg6lnych pomieszczeniach wykona¢ za pomoca
zawordw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne. Instalacj¢ po
wykonaniu nalezy dwukrotnie przeptukac 1 poddac probie szczelnosci. Wartosé
cie$nienia przy probie cisnieniowej powinna wynosi¢ 10bar. Proba ta polega na
podniesieniu ci$nienia probnego na okres 24h. Proba musi wykaza¢ absolutng
szczelno$¢ instalacji.
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1.5.2.4 Kotlownia CO
Wytyczne wykonania kotlowni gazowej:

Instalacja gazowa:

Wejscie gazu do budynku

Wejscie gazu do budynku przez $ciane parteru budynku. Na wejsciu gazu do budynku na
instalacji ztgczka stal/miedz. Na $cianie budynku zamontowac¢ szatke gazowa z kurkiem
odcinajacym. Wejscie do budynku poprzez przejécie gazoszczelne. Na wejsciu gazu do
budynku na instalacji ztaczka stal/miedz.

Instalacja rurowa:

Projektowang wewnetrzng instalacje gazu wykonaé z rur miedzianych twardych
posiadajacych aprobate IGNIG w Krakowie potwierdzong deklaracja zgodnosci z aprobata
techniczng przez producenta, taczonych za metodg lutowania kapilarnego lutem twardym lub
systemem potaczen zaciskowych.

Proby ci$nieniowe

Po zamontowaniu instalacji dokonaé proby cisnieniowej o cisnieniu wigkszym o 50% od
roboczego lecz nie wiekszym niz 0,6MPa. Probg szczelno$ci wykona¢ sprezonym powietrzem
uzyskanym ze sprezarki. Nieszczelnosci potaczen powodujace spadek cisnienia wykrywad
przez obserwacj¢ tworzenia si¢ pecherzy powietrznych na badanych miejscach powleczonych
woda mydlang. Nieszczelne polaczenie rozebra¢ i wykona¢ na nowo. W przypadku
stosowania rur stalowych spawanie przewodéw wykona¢ wg instrukcji stanowiskowej oraz
wykonania i odbioru rob6t spawalniczych gazociaggdéw zatwierdzonych przez ZPG. Przewody
gazowe z rur stalowych po wykonaniu proby szczelno$ci zabezpieczy¢ przed korozja.

Montaz kotta gazowego, instalacja kottowni

Zgodnie z zapotrzebowaniem ciepta na cele centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej zamontowac¢ gazowy nascienny kociol z zamknigta komora spalania
zasobnikowym podgrzewaczem wodly.

Instalacja kotla w kotlowni:
Min. 40cm nad kottem; Min 2,5cm z boku kotta; Min 25¢cm pod kottem

Umieszczenie kotta w nowej instalacji:

- Oczysci¢ instalacje przy pomocy uniwersalnego srodka czyszczacego, aby usunaé
pozostalosci w instalacji

- Przeptuka¢ doktadnie instalacje, az woda bedzie czysta 1 nie zanieczyszczona.

- Zabezpieczy¢ instalacj¢ przed korozja przy pomocy inhibitora, przed zamarznig¢ciem -
srodka przeciwzamarzaniowego.

Zabezpieczenia:
W kotle zamontowany jest zawor bezpieczenstwa (3 bar) Zabezpieczenie przed brakiem wody
nie jest wymagane, poniewaz zabezpieczenie jest zapewnione przez regulacje.

Podtaczenia:
Podtaczenie musi by¢ wykonane przez uprawnionego instalatora. Instalacja musi by¢
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Oczysci¢ przewod zasilania gazem. Zawor
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odcinajacy znajduje si¢ pod kottem. Wykonac¢ probe szczelnosci gazowego przewodu
zasilajagcego. Przed proba bezwzglednie zamknaé gazowy zawor zasilania. Zamontowac filtr
gazowy o duzej powierzchni i nieznacznej stracie ci$nienia.

Kontrola przewodu gazowego:

Czynnosci te muszg by¢ wykonane przez autoryzowanego instalatora,

- Sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodu gazowego w poblizu armatury

- Otworzy¢ wszystkie zawory odcinajgce przewodu gazowego

- Odpowietrzy¢ prawidtowo przewod gazowy.

Maksymalne ci§nienie probne armatury gazowej 150mbar. Przy wyzszej warto$ci cisnienia
probnego odtaczy¢ kociot kondensacyjny od przewodu gazowego na Srubunku gazowego
zaworu odcinajgcego. Zamknigcie gazowego zaworu odcinajgcego nie wystarczy.

Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin:
Od kotta przewod koncentryczny spalinowo-powietrzny, wyprowadzony kominem ponad
dach.

Wentylacja kottowni gazowej:

Zastosowa¢ wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje wymagang przy kotle gazowym z
gazem butlowym zgodnie z aktualnie panujagcymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz
zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

Nawiew do kotlowni — nawietrzak $cienny na wysokosci min. 2m nad terenem (czerpnia)
oraz wyrzut powietrza 30cm nad posadzka kottowni

Wywiew z kottowni — kratka wentylacyjna przy posadzce.

Grawitacyjny kanatl wywiewny — 15c¢m ponizej stropu pomieszczenia.

Prawidlowos$¢ wykonania podtaczenia przewodu spalinowego oraz dziatania wentylacji
nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego kominiarza.

Wykona¢ zgodnie z aktualnie panujacymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz
zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

Kotlowni¢ wyposazy¢ w system bezpieczenstwa z detektorem gazu (przy posadzce), centralke
alarmowg detekcji gazu, sygnalizator optyczno-akustycznym zewnetrzny oraz zawor
elektromagnetyczny MAG.

1.5.2.5 Wentylacja

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylacje mechaniczng, zastosowac
wentylatory mechaniczne sprz¢zone z wiacznikiem $wiatla i opdéznieniem czasowym.

W pomieszczeniu z aneksem kuchennym zaprojektowano wentylacje pod okap kuchenny oraz
wentylacje grawitacyjna.

W pozostatych pomieszczeniach wentylacje wykona¢ zgodnie z aktualnie panujacymi
normami, wymaganiami i wytycznymi oraz zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

1.5.2.6 Klimatyzacja
Nalezy zaprojektowac klimatyzacj¢ w sali gtdéwnej oraz korytarzu. Klimatyzacja zgodna z
aktualnie panujgcymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz zgodnie z aktualnym

Prawem Budowlanym.

1.5.2.7 Kurtyna powietrza
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Nalezy zaprojektowac elektryczng kurtyne powietrza nad drzwiami wejSciowymi zgodnie z
aktualnie panujgcymi normami, wymaganiami i wytycznymi.

1.5.2.8 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych
Zakres projektu branzy elektrycznej i teletechnicznej

Nalezy zaprojektowac nastgpujace instalacje elektryczne i teletechniczne:

- instalacje zasilania budynku (WLZ),

- o$wietlenia podstawowego,

- o$wietlenia ewakuacyjnego;

- o$wietlenia kierunkowego;

- o$wietlenia zewnetrznego w formie naswietlaczy zewnetrznych zlokalizowanych na
$cianach zewnetrznych budynku

- instalacje wytacznika gtdéwnego p.poz, i przycisku przeciwpozarowego

- gniazd wtyczkowych jednofazowych,

- gniazd wtyczkowy trojfazowych,

- ochrony przeciwprzepigciowej,

- polaczen wyréwnawczych i uziemien,

- ochrony przeciwporazeniowej,

- zasilania urzadzen sanitarnych,

- zasilania innych urzadzen elektrycznych w budynku,

- Internet bezprzewodowy, modem w skrzynce elektrycznej; przewod poprowadzony z
rozdzielni elektrycznej do sufitowego punktu dostgpu Wi-Fi w korytarzu.

Do instalacji teletechnicznej przewidziano dodatkowo skrzynke RACK zlokalizowana w
poblizu skrzynki elektrycznej (patrz rzut przyziemia).

Zasilanie

Wszystkie instalacje wewnetrzne 1 zewnetrzne nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ zgodnie z
aktualnie panujagcymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz zgodnie z aktualnym
Prawem Budowlanym.

Obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami 1 przewodami miedzianymi. Obwody
elektryczne majace wptyw na bezpieczenstwo pozarowe i ludzi nalezy wykona¢ kablami 1
przewodami ognioodpornymi (w powtoce trudnopalnej o podwyzszonej odpornosci na ogien i
temperature) i bezhalogenowymi (o ograniczonej mozliwo$ci wydzielania gazow 1 dymu
podczas spalania). Kable 1 przewody te powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej lub zgodnosci z certyfikatem.

Do obwodéw tych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi:

- o$wietlenie kierunkowe, ewakuacyjne,

- wylgczniki przeciwpozarowe.

Pozostate obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami w izolacji
polwinitowej. Wszystkie przewody 1 kable powinny mie¢ izolacj¢ o napieciu co najmniej
750V. Przewody w stropach podwieszonych uktada¢ w korytkach kablowych montowanych
do sufitu lub $cian budynku. Dla wszystkich pomieszczen w swietlicy wigczniki o§wietlenia
powinny by¢ umieszczone w okolicach wej$¢ 1 wyjs$¢. Zaleca si¢ stosowanie Witacznikdéw
podswietlanych w celu tatwego ich odnalezienia.
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Pozarowe Wylaczniki Pradu

Przy wejsciu glownym do budynku na zewnatrz elewacji nalezy zaprojektowa¢ Pozarowe
Wylaczniki Pradu (PWP) dla zasilania gldéwnego.

Pomieszczenia wewnetrzne

Pomieszczenia wyposazy¢ w gniazda 230V 1 400V wedtug wskazan Inwestora i wytycznych
branzowych. Instalacje gniazd wtykowych nalezy tak zaprojektowac, aby ilo$¢ gniazd
wtykowych byta wystarczajaca dla wykorzystania pomieszczen do réznych potrzeb. (gniazda
na odpowiednich wysokosciach). Oswietlenie zaprojektowa¢ oprawy w wykonaniu LED. Dla
pomieszczenia Sali §wietlicy, nalezy zaprojektowaé system sterowania o§wietleniem
umozliwiajacy adaptacje pomieszczen do roznych funkcji i wymagan o$wietleniowych np.
sala szkoleniowa, sala bankietowa itp. Nalezy uwzgledni¢ ich podziat na sektory. Nalezy
przewidzie¢ usytuowanie miejsc scenicznych wraz z montazem dodatkowego oswietlenia
aranzacyjno-nastrojowego.

Oswietlenie zewnetrzne

Na elewacji budynku przewidzie¢ o§wietlenie architektoniczne LED. Dla podniesienia
bezpieczenstwa gosci swietlicy nalezy zaprojektowaé oswietlenie zewngtrzne na obszarach
parkingowych. Oswietlenie zewnetrzne w formie naswietlaczy zewnetrznych
zlokalizowanych na $cianach zewnetrznych budynku

OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla budynku nalezy zaprojektowac wydzielone oprawy o$wietleniowe spetniajacych funkcje
oswietlenia awaryjnego (posiadajacych certyfikat dopuszczenia CNBOP).

- O$wietlenie awaryjne spetniajace funkcj¢ oswietlenia ewakuacyjnego na drodze
ewakuacyjne bedzie zapewnione poprzez wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego
pelniagcego w przypadku zaniku napigcia role o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
Minimalne natezenie oswietlenia wynosi 1lux zgodnie z PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie
o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne". Wykona¢ oprawy w uktadzie pracy na ciemno.

- Nad wyjsciem ewakuacyjnym w miejscach wskazanych na planie zabudowac¢ oprawy
awaryjne ewakuacyjne z piktogramem wskazujace kierunek ewakuacji. Oprawy projektowaé
w uktadzie pracy na ciemno.

W miejscu lokalizacji gasnic, punktow pierwszej pomocy, pozarowego wylacznika pradu
nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe os§wietlenie awaryjne, ktore zapewnia¢ bedzie w
przypadkach awaryjnych nate¢zenie o$wietlenia 5 lux. Oprawy beda posiadaty certyfikat
CNBOP.

1.5.3 Ochrona odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w ochrong odgromowa wykonang minimum w klasie I'V.

1.5.4 Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko
Planowana inwestycja nie wprowadza zadnych dodatkowych utrudnien dla srodowiska 1 nie
zwigkszy ucigzliwos$ci dla otoczenia.

Uwagal!

Teren inwestycji potozony jest w granicach parku krajobrazowego 1 obszaru Natura 2000; ze
wzgledu na potozenie dziatki na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz Natura
2000 Specjalne Obszary Ochrony Ptakéw — Bagienna Dolina Drwecy Obowiazuja ustalenia
dla w/w form ochrony przyrody, zakazuje si¢ podejmowania dziatan mogacych negatywnie
oddziatywac na cele ochrony w/w obszarow.
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1.6 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Budynek zlokalizowany bedzie w potudniowo — wschodniej cz¢sci dziatki nr 65/4. Dostep na
dziatke odbywac si¢ bedzie na dotychczasowych zadach, bezposrednio z drogi gminnej (dz.
nr 56). Przy budynku nalezy wykona¢ utwardzenia pod plac postojowy. Nalezy przewidzie¢
miejsca postojowe w tym dla os6b z niepelnosprawnos$cig. Miejsca postojowe nalezy
lokalizowa¢ minimum 7m od placu zabaw. Dojscie do budynku wykona¢ o nawierzchni
utwardzonej. Miejsca postojowe — powierzchnie utwardzone.

Minimalna odlegto$¢ budynku zwroconego §ciang z oknami lub drzwiami w stron¢ granicy
dziatki powinna wynosi¢ 4m. Minimalna odlegto$¢ budynku zwréconego $ciang bez okien lub
drzwi w strong granicy dziatki powinna wynosi¢ 3m. Minimalna odlegtos$¢ okien od placu
zabaw powinna wynosi¢ 10m.

Do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie stuzyt hydrant, ktory
znajduje si¢ w odlegtoséci do 75m.

Wszelkie niezbedne prace niwelacyjne terenu prowadzi¢ tak by nie zmieni¢ naturalnego
kierunku sptywu wod opadowych.

Teren nieutwardzony i niezabudowany zniwelowa¢, wyréwnac, obsia¢ trawa.

Na terenie inwestycji nalezy wyznaczy¢ miejsce do gromadzenia odpadow.

W miejscu projektowanego budynku teren o duzym spadku, réznica poziomdéw wynoszaca do
1,90m. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ regulacje skarpy zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

1.7 Wymagania dotyczace organizacja robot budowlanych

1.7.1 Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi projekt organizacji robot, ktory w
szczegolnosci powinien zawierac:

- charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegOlowe zestawienie zakresu robot,

- szczegdlowe rozwigzanie metod 1 systemow wykonywania robot, z uwzglednieniem

niezbednych urzadzen pomocniczych,

- harmonogramy wykonania robot w ujgciu rzeczowym i finansowym.
1.7.2 Wykonawca utworzy 1 utrwali na wlasny koszt zaplecze budowlane, wraz z
zapewnieniem dostawy mediow a takze dokona jego zabezpieczenia.
1.7.3 Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg harmonogramu stanowiacego zatacznik do
umowy z Zamawiajacym 1 zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia.
1.7.4 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
1.7.5 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).
1.7.6 Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego.
1.7.7 Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu robot,
zlikwidowac teren budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego, w tym
odtworzenie zniszczonych trawnikow zgodnie ze sztuka ogrodowa.
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wszelkie niezbedne pisma znajdujg sie w czesci zatgczniki.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Dziatki nr 56/4, 56, obreb 0014 Nowy Dwor, jedn. ewid. 040203 2 sq wlasnoscig Gminy
Brodnica.

Na etapie projektu budowalnego Gmina Brodnica dostarczy oswiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania powyzszq nieruchomosciq.

3. Przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.1.1. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia
2023.03.10 z p6zn. zm.).

3.1.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z dnia
2022.07.12 z pdzn. zm.)

3.1.3. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458
z dnia 2021.12.29 z p6zn. zm.).

3.1.4. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z pdzn. zm.).

3.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dz.U.22.1225

3.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. tj.:Dz.U.22.1679

3.1.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych. Dz.U.12.463

3.1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Dz.U.03.120.1126

3.1.9. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. t.j.: Dz.U. 21.1213

3.1.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w
sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym. tj. Dz.U.20.1508

3.1.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. t.j.: Dz.U.23.873

3.1.12. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. t.j. Dz.U.22.2556 Zmiany:
Dz.U.22.2687 art.38, MP.22.969 (zm. posrednia), MP.22.1009 (zm. pos$rednia),
Dz.U.23.877 art.4, Dz.U.23.1506 art.5, Dz.U.23.1719 art.22, Dz.U.23.1688 art.18,
Dz.U.23.1762 art.6, Dz.U.23.1963 art.10, Dz.U.23.1890 art.5, Dz.U.23.2029 art.9,
Dz.U.22.2375 art.28
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3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.
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NIP 874 15418 22 REGON 340825237

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. t.j.: Dz.U.22.2057
Zmiany: Dz.U.23.1088 art.5, Dz.U.23.1560 art.3

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow. t.j.: Dz.U.23.822

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
Dz.U.09.124.1030

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym( Dz.U. 2021 poz.
2458)

Ustawa z dnia 29.02.2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 1605)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. t.j.: Dz.U.23.1336 Zmiany:
Dz.U.23.1688 art.24, Dz.U.23.1890 art.9, Dz.U.22.2375 art.29

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko. t.j.: Dz.U.23.1094 Zmiany: Dz.U.23.1113 art.38, Dz.U.23.1501 art.52,
Dz.U.23.1506 art.7, Dz.U.23.1719 art.23, Dz.U.23.1890 art.1, Dz.U.23.1688 art.27,
Dz.U.23.1906 art.41, Dz.U.23.2029 art.14

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j.: Dz.U.23.1752
Zmiany: Dz.U.23.1688 art.5, Dz.U.23.1762 art.2, M.P.23.1136

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych. Dz.U.12.463

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. Z
2016 r. poz. 2033),

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. 0 zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1688)
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650)

Nastepujace normy:

PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs$¢ 1-1.
Oddziatywania ogdlne. Cig¢zar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN-EN 1991-1-3: Oddziatywania na konstrukcje. Cze¢s$¢ 1-3.0ddziatywania ogolne
— Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 1991-1-4: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddziatywania ogolne
— Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1997: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1. Zasady ogolne
PN-EN 1992 -1 Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993-1: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1995-1: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 46
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« PN-EN 1996-1: Projektowanie konstrukcji murowych.

A takze z innymi przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
1 uzgodnieniami podejmowanymi na kazdym etapie prac, w zakresie rozwigzan
projektowych, rozwazanych na wstgpnym etapie projektu (w formie konsultacji odnosnie
proponowanych rozwigzan projektowych w tym dot. materiatéw, urzadzen i sprz¢tu).
Uwaga! Niewyszczegdlnienie W niniejszych wymaganiach przepisy oraz normy nie
zwalniajg Wykonawcy ze stosowania tych aktow prawnych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:

4.1

. Kopi¢ mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej znajduje si¢ w czesci rysunkowej

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

4.3

4.4

4.5

4.6

obiektow:

Badania gruntowo-wodne zobowigzany jest wykonaé¢ Wykonawca i dotgczy¢ do projektu
technicznego obiektu.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Nie dotyczy.

Inwentaryzacjg¢ zieleni.

Nie dotyczy.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska.

Nie dotyczy.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Nie dotyczy.

Inwentaryzacj¢ lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze

wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych 1 podziemnych

oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych

rozbiorek.

Nie dotyczy.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociaggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych,
kolejowych lub wodnych.

Wszelkie niezbedne pisma znajdujg si¢ w czesci zalgczniki.

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem.
Brak.
Brodnica, kwiecien 2024r. Autorzy opracowania:
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— Projektowany budynek swietlicy wiejskiej
. — Istniejace inne budowle (wiata, garaz)
przeznaczone do pozostawienia
@ — Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 (przyziemie)

\ — Granica nieruchomosci

} — Wejscie glowne do budynku

} — Istniejace wejscie /wjazd na teren dzialki

Teren biologicznie czynny

T Projektowane utwardzenie

| | | | — Istniejace utwardzenie przeznaczone do pozostawienia

\\\ Istniejace ogrodzenie przeznaczone do pozostawienia

-

Aoy Fr—

RN

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Granica terenu opracowania

Projektowane miejsca postojowe o wymiarach 2,5x6m. Linie p-18
wyznaczajace miejsca postojowe wyznaczy¢ farbg chlorokauczukowa w

kolorze bialym.

Projektowane miejsca postojowe dla osob niepelnosprawnych o wymiarach

3,6x5m.

Powierzchni¢ miejsca postojowego dla osob niepelnosprawnych wymalowa¢é
farba chlorokauczukowg w kolorze niebieskim. Lini¢ miejsca postojowego dla
0s0b niepelnosprawnych p-18 oraz p-24 wymalowac¢ w kolorze biatym farba
chlorokauczukowa. Miejsce dodatkowo oznaczy¢ znakiem D-18a oraz T-29.

—— Istniejacy plac zabaw-urzadzenie przezanczone do przeniesienia

Projektowany zbiornik bezodplywowy na nieczystosci ciekle o
pojemnosci 10m’, dwuplaszezyznowy HDPE o wym.: dlugosé

6,0m, srednica 1,5m

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej PCV 160mm

Projektowana instacja wodociagowa PE32mm

Projekotwana instalacja gazowa

Projekotwana wewnetrzna linia zasilania (WLZ) YKY 5x25mm’

Projektowana regulacja skarpy

RVl

7856

Inwestor / Adres

Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13 H 4

87-300 Brodnica

54 I ﬁ‘mjekt/ Obiekt

Budowa $wietlicy wiejskiej
w Nowym Dworze

Adres inwestygii

Nowy Dwor, dziatka nr 65/4, 56; Obreb: 0014 Nowy Dwor;

gm. Brodnica-Gmina,

; jedn. ewid. 040203 2

Rysunek / Temat / Tres¢

Projekt Zagospodarowania Terenu

Projektant

Imig i Nazwisko Podpis i pieczgé

mgr iz

Lubkasz Lisinski - .
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/193/10

Asystent

inz. arch.

Hubert Kostariski

Asystent

mgr inz.

Magdalena Zuchowska

Asystent

inz.

Dagmara Dobies

SKALA: DATA:

Koncepeja
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fm . NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237

Inwestor / Adres

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Projekt / Obiekt

Budowa swietlicy wiejskiej
w Nowym Dworze

Adres inwestycji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA Nowy D, dealka 7 6374, 55 Obreb. 0014 Nows D

gm. Brodnica-Gmina; jedn. ewid. 040203 2
sz
WYSOKOSC

NR [NAZWA POMIESZCZENIA | POW. U 2 WYKONCZENIE POSADZKI
POW. UZYTKOWA [m’] POMIESZCZENIA[m] Rawt praysemis

1/1 |Komunikacja 11,21 Wyktadzina PCV 3,30

1/2 |Szatnia 4,21 Wyktadzina PCV 3,30 B

1/3 |salagtéwna 56,51 Wyktadzina PCV 3,30 il

1/4 |Aneks kuchenny 7,48 Wyktadzina PCV 3,30 inz. arch.| Hubert Kostariski

1/5 |Kottownia 4,25 Wyktadzina PCV 3,30 e T

1/6 |WC meski 5,6 Wyktadzina PCV 3,30 _:g Zuchowska

1/7 |WC meski - przedsionek 2,69 Wyktadzina PCV 3,30 inz. | Dagmara Dobies

1/8 |WC damski, NP. 4,48 Wyktadzina PCV 3,30 — ———
SUMA 96, 43 Koncepaja | [supowLana] [1:50 ] [kwiecieri 2024r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
i 6r archi jest chroniony pr:

Pr proj y awem autorskim zgodnic z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawic Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku|
(Dz.U. nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 .)




ELEWACJA FRONTOWA

potnocno-wschodnia
SKALA 1:50

Konstrukcje kontenera zamkng¢ obrobka blacharska

ELEWACJA TYLNA

potudniowo-zachodnia
SKALA 1:50

Konstrukcje kontenera zamkna¢ obrobka blacharska

Inwestor / Adres
Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica
Projekt / Obiekt
Budowa swietlicy wiejskiej
w Nowym Dworze

Adres inwestyci
Nowy Dwor, dziatka nr 65/4, 56; Obreb: 0014 Nowy Dwor;
gm. Brodnica-Gmina; jedn. ewid. 040203 _2

Rysunek / Temat / Tresé

Elewacja frontowa; Elewacja tylna

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
.- | Lukasz Lisinski
PG IIZ. | oy bud. e KUP/OOO3/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent

inZ. arch.| Hubert Kostanski

Asystent
. . | Magdalena
mgrinz. .
Zuchowska
Asystent
inz. Dagmara Dobies
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Koncepcja | [supowLana] [1:50 ] [kwieciei 2024r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Pr i proj o Jjest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.] i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)




Konstrukcje kontenera

zamkna¢ obrobka blacharska

ELEWACJA BOCZNA 1

potnoco-zachodnia
SKALA 1:50

ELEWACJA BOCZNA 2

potudniowo-wschodnia
SKALA 1:50

Konstrukcje kontenera zamkng¢ obrobka blacharska

Inwestor / Adres
Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica
Projekt / Obiekt
Budowa swietlicy wiejskiej
w Nowym Dworze

Adres inwestycji
Nowy Dwor, dziatka nr 65/4, 56; Obreb: 0014 Nowy Dwor;
gm. Brodnica-Gmina, jedn. ewid. 040203 2

Rysunek / Temat / Tres¢

Elewacja boczna 1; Elewacja boczna 2

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
.- | Lukasz Lisinski
METINZ. |y b nr KUPAOOO3/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent

inz. arch.| Hubert Kostanski

Asystent
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Asystent
inz. Dagmara Dobies
Faza: Brania: SKALA: DATA:
‘Koncepcja | [supowLana] [1:30 ] [wwiecier 2024r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
T 'y proj o i i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku|
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)
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ZALACZNIKI

~BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYM
DWORZE”

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 54



Brodnica 12 marca 2024 roku

RI1.7022.20.2024.MP

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Dotyczy: Warunkéw technicznych przylaczenia nieruchomosci o nr dzialki 65/4 obreb Nowy
Dwér do sieci wodociaggowej celem zaopatrzenia w wode projektowanej Swietlicy
wiejskiej.

Urzad Gminy Brodnica ustala nast¢pujace warunki techniczne wtaczenia nieruchomosci do sieci

wodociggowej:

1. Przyfgcze wodociggowe.

Wrtaczenie nieruchomosci oznaczonej nr dziatki 65/4 obreb Nowy Dwér, do sieci wodociggowej PVC
110, wykonac przez montaz opaski typu NWZ/PE 110/32.

Miejsce wigczenia uzbroi¢ w zasuwe i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng oraz ptytka betonowg. Catosé
oznakowa¢ typowa tabliczka informacyjna.

Na rozkopanie dziatki drogowej nr 56, celem dokonania wiaczenia do istniejacej sieci oraz utozenia
przytacza, nalezy uzyskac zgode jej wtasciciela.

Na dziatce nr 654 w miejscu wskazanym na szkicu sytuacyjnym wybudowaé systemowg studnie
wodomierzowg PVC 400 lub studnig wodomierzowa z kregéw betonowych @ 1200.

Przytgcze do studni wodomierzowej wykona¢ z rur PE 32.

W studni zainstalowa¢ wodomierz skrzydetkowy @ 20, fabrycznie nowy, z aktualng legalizacjq i
zerowym wskazaniem, wraz z kompletem zaworéw odcinajgcych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Studnia wodomierzowa w wersji z kregéw betonowych musi byé: sucha, fatwo dostepna,
zabezpieczona przed zalaniem, dziataniem mrozu, oraz przed mozliwoscia manipulacji przez osoby
postronne, skanalizowana ( kratka $ciekowa ) z zabezpieczeniem przeciw-zalewowym.

Minimalne zagtebienie przewodu wodociggowego — 1,60m
Po zakoriczeniu robét teren przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

Okresla sig Srednie dobowe zuzycie wody na 0,45 m>/dobe a maksymalne godzinowe na 0,06m>/h.

Warunki ogdine

1. Opracowac dokumentacje wraz z uzgodnieniami .



2. Cato$é robét wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi
projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty ich wydania.

Opracowal:

Marek Pomianowski
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Energa

operator
| Numer P/24/017885 | Miejscowosé Brodnica | Data 25-03-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
1. Przylgczany obiekt:

Nazwa:$wietlica wiejska
Adres (Nr dziatki):Nowy Dwér gm. Brodnica, dziatka numer 65/4
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - Brodnica Podgorz [GPZ5-0029)
Linia 15 kV Podgorz-N.Miasto-rozt.12280 [SN 5-0029-02]
Stacja SN/nn NOWY DWOR 1 [STA5-1027]
Obwad nn 100.BRODNICA [NN 5-1027-01]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Nowy Dwor, dz. nr 65/4 [29504069]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej;
zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika w szafce pomiarowej, od strony instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecig:
71. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN;

Eal

~No

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzgdzenia nn;
Szafke pomiarowa nr Z9504069 wymieni¢ na P2-Rs/LZV/LZR/F.
W wiw szafce zabudowac:
- w cze$ci pomiaroweyj, istnigjacy oraz n/w wytacznik nadmiarowo - pradowy,
- w czesci kablowej (w rozigczniku bezpiecznikowym skrzynkowym), nfw bezpieczniki topikowe.
Typ i warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego dla istniejacego Odbiorcy - bez mian.
7.1.4.  Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Sie¢finstalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje odbiorcze nie moga powodowaé zakldcen w sieci.
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  DemontaZe:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Przygotowaé instalacje odbiorcza.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej;:

tgp QI 04

tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

na granicy dzialki

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowany w
czescei pomiarowej szafki;
bezpieczniki topikowe o wielkosci NH-00, charakterystyce gF i nominale In=50 A, zainstalowane w roztaczniku bezpiecznikowym
skrzynkowym w czesci kablowej szafki;

9.3. Spostb pomiaru: bezposredni



94.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

124,
122,
123,
124,

13.
14.
185.

Energa

operator

Rodzaj mierzonej energii: 3-faz., Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyZej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kv GPZ Brodnica Podgérz
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Wymagane opracowanie branzy elekirycznej.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim

e



4 Energa

operator

uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo

g

X/ Krolak Tomek
“V OPRACOWAL
tel. 56 470 63 74

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybuciji w Brodnicy ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica



_ Brodnica, dnia 8 maja 2024 roku
RI.6733.4.2024EK

DECYZJA NR 4/2024
O USTALENIU LOKALIZACJ! INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2023 r. poz. 775), art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 53 ust. 4 oraz art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pézn. zm.) oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),
po rozpoznaniu wniosku z dnia 8 marca 2024 roku zlozonego przez Pana Janusza
Kilinskiego dziatajgcego w imieniu i na rzecz Gminy Brodnica z siedzibg ul.
Mazurska 13, 87-300 Brodnica,

ustalam dla
lokalizacje inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu lokalnym

dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie $wietlicy wiejskiej
(wiejski dom kultury) wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca jako
miejsce aktywnej integracji w miejscowosci Nowy Dwor.

Inwestycja zlokalizowana na dzialce ewidencyjnej o nr 65/4 obreb ewidencyjny
Nowy Dwoér gm. Brodnica, zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1
stanowigcym integralng cze$¢é niniejszej decyzji.

1. Rodzaj inwestycji: budynki kultury, pozostate budynki niemieszkalne -
zabudowa ustugowa (ustugi publiczne).

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego

zabudowy:

a) warunki i wymogi ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

—~ budowa S$wietlicy wiejskiej (wiejski dom kultury) wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszgca jako miejsce aktywnej integracji,

— linia zabudowy - linia nowej zabudowy wyznaczona w zatgczniku graficznym,

— szerokos¢ elewacji frontowej do 20,00 m,

— liczba kondygnacji: 1 niepodpiwniczony,

~ powierzchnia nowej zabudowy dla budynku do 300 m?,

— wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej do 4,00 m od poziomu
przylegtego terenu, -

— geometria dachu - spadek pofaci dachowych od 1° do 45°,

— wysoko$¢ budynku/gtéwnej kalenicy do 8,00 m,

— dach ptaski, jedno dwu lub wielospadowy,

— nie ustala sie kierunku gtéwnej kalenicy wzgledem frontu dziatki,

— wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu
(intensywno$¢ zabudowy) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy (nowe;j i
projektowanej): do 30 %,



b)

nalezy zachowaé¢ co najmniej 40 % powierzchni dziakki (terenu) biologicznie
czynnej, pokrytej roslinnoscia, '
dopuszcza sie lokalizacje parkingéw, drég manewrowych, drég ppoz., itp.,
dopuszcza sie lokalizacje elementéw matej architektury (place zabaw,
taweczki, stojaki na rowery, urzadzen stuzgcych utrzymaniu porzadku, itp),
dopuszcza sie budowe oswietlenia, monitoringu, OZE,

dokumentacji projektowej uwzgledni¢é wymogi jednostek opiniujgcych i
uzgadniajacych,

ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw, oraz dobr kultury wspédtczesnej:

wnioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na Srodowisko w  rozumieniu  przepiséw
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019
r. poz. 1839), nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowej inwestycji, stosownie do
art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)
w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcze sie wykorzystanie i
przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w
jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjac
dziatania majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, a w szczegdlnosci
przez kompensacje przyrodnicza,

w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku lub wykopaliska archeologlcznego osoby prowadzace roboty
budowlane i ziemne sa zobowmzane zabezpieczy¢é znaleziska, wstrzymacd
wszelkie roboty budowlane mogace je uszkodzié lub zniszczyé oraz
niezwiocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig,
teren inwestycji polozony jest w granicach parku krajobrazowego i obszaru
Natura 2000; ze wzgledu na potozenie dziatki na obszarze Brodnickiego Parku
Krajobrazowego oraz Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Ptakéw —
Bagienna Dolina Drwecy obowiazujg ustalenia dla w/w form ochrony przyrody,
zakazuje sie podejmowania dziatan mogacych negatywnie oddziatywac na
cele ochrony w/w obszaroéw,

c¢) warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

zaopatrzenie w wode: z wodociggu gminnego, na warunkach wydanych przez
gestora sieci,

zaopatrzenie w energie elektryczng: na warunkach wydanych przez Zaktad
Energetyczny w Brodnicy,

odprowadzenie $ciekow: zbiornik bezodptywowy;

odprowadzenie wod opadowych: na teren wtasnej nieruchomosci, w sposéb
uniemozliwiajgcy zalewanie nieruchomosci sasiednich,



— sposéb gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw: zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi na terenie gminy, -

— dostepno$é komunikacyjna do drogi publicznej: dostep bezposredni do drogi
publicznej — gminnej (dziatka ewidencyjna nr 56), zjazd istniejacy;

— miejsca postojowe: nalezy zapewni¢ na witasnym terenie,

- w przypadku kolizji wnioskowanej zabudowy z istniejgcym uzbrojeniem terenu
nalezy dokona¢ jego przebudowy kosztem i staraniem Inwestora na
warunkach podanych przez gestoréw sieci,

— na potrzeby przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ wyposazenie w
niezbedng infrastrukture techniczna wykorzystujgc istniejace lub projektowane
przytacza, , e

— .na etapie pozwolenia na budowe nalezy uzyskaé (stosownie do potrzeb) od
wilasciwych jednostek organizacyjnych warunki przytgczenia do stosownych
sieci,

d) wymagania dotyczgce ochrony interesdéw osob trzecich:

- Inwestor nie moze pogorszy¢ dotychczasowych warunkéw uzytkowania
dzialek sasiednich w zakresie: zwigkszenia halasu, wibracji, zaklocen
elektrycznych, promieniowania, . braku dostepu do drogi publicznej, braku
mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, braku mozliwosci korzystania z
energii - elektrycznej oraz $rodkéw tacznosci, zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby,

— w przypadku kolizji wnioskowanej zabudowy z istniejgcym uzbrojeniem terenu
nalezy dokona¢ jego przebudowy kosztem i staraniem Inwestora na
warunkach podanych przez gestoréw tych sieci. ’

3. Lokalizacje inwestycji - pokazano w zataczniku graficznym Nr 1 stanowigcym
integralng czes¢ niniejszej decyz;ji.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i- zagospodarowaniu
przestrzennym, dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Analiza ta stanowi
element niniejszej decyzji. r

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2024 roku Pan Janusz Kiliriski dziatajgcego w imieniu i na
rzecz Gminy Brodnica z siedzibg ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, wystapit z
wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na budowie $wietlicy wiejskiej (wiejski dom kultury) wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg jako miejsce aktywnej  integracji w
miejscowosci Nowy Dwér. Inwestycja zlokalizowana na dziatce ewidencyjnej o nr
65/4 obreb geodezyjny Nowy Dwoér gm. Brodnica, zgodnie z zatgcznikiem graficznym
nr 1 stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

‘Stosownie do wymogéw procedury -administracyjnej wszystkie strony zostaty
zawiadomione o wszczeciu postepowania oraz o przystugujgcym im uprawnieniach,
z ktérych mogty korzystaé¢ bez ograniczen. Za strony przedmiotowego postepowania
uznano wtascicieli dziatki objetej wnioskiem. Inwestor oraz wtasciciele, na ktdrych
projektowane jest wnioskowane zamierzenie inwestycyjne zostali powiadomieni na
pisémie. Obwieszczenie, dotyczace wszczecia postepowania oraz o kolejnych jego



etapach wraz z zawiadomieniem o wydaniu decyzji, zostalo zamieszczone na tablicy
ogloszen oraz na stronie internetowej BIP Gminy Brodnica. Strefa oddziatywania w/iw
inwestycji ogranicza sie do przedmiotowej dziatki objetej decyzja.

Przygotowanie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego poprzedza sig
badaniem uwarunkowarn prawnych i faktycznych, oraz przepiséw odrebnych, ktore
moga wplyngé na wydanie decyzji. W ramach przeprowadzonego postgpowania
dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, wraz z analizg stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji w zakresie wynikajacym z art.
53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pézn. zm.).

Analizowany obszar nie jest objety obowiazkiem sporzgdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a zatem sposob ustalenia wymagarn
dotyczgcych nowej zabudowy okreslony powinien byé w decyzji o warunkach
zabudowy, a w tym przypadku, ze wzgledu na publiczny charakter inwestycji, w
decyzji o lokalizacji celu publicznego. Obszar objety wnioskiem obejmuje teren
niezbedny do wykonania wnioskowanej inwestycji na potrzeby samorzgdowych
instytucji kultury jako miejsce aktywnej integracji (cele dziatalnosci kulturalnej).
Zgodnie ze stanem faktycznym oraz politykg przestrzenng gminy Brodnica
wynikajaca ze ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brodnica®, uchwalonego uchwatg nr XXVIl1/218/2021 Rady
Gminy Brodnica z dnia 10 listopada 2021 roku stwierdzono, ze nie zachodzi
okoliczno§¢  dotyczaca obowigzku sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji i ze nie jest
ono sprzeczne z ustaleniami tego studium.

Z uwagi na brak przebiegu w sgsiedztwie planowanego zamierzenia
inwestycyjnego istniejgcej linii elektroenergetycznej najwyzszych napie¢ oraz
gazociggu wysokiego ci$nienia, odstgpiono od wystgpienia o opini¢, o ktoérej mowa w
art. 53 ust 5e Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.), do operatora systemu
przesytlowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesytlowego gazowego.

Zaden z przepiséw odrebnych nie sprzeciwia sie realizacji inwestycji objetej
niniejszg decyzjg. Wnioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu przepisow
Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko.

Niniejsza decyzja podiega uzgodnieniu stosownie do art. 53 ust 4 Ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.). Projekt decyzji w ramach prowadzonej procedury
uzyskat nastepujgce opinie i uzgodnienia:

- w zwigzku z tym, ze teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w ramach
obszaru objetego ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody, zgodnie
z art. 53 ust. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pézn. zm.),
decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy; powyzsze uzyskano pismem nr
WST.612.1.172.2024AM z dnia 07 maja 2024r.

- wiasciwym organem Parnstwowej Inspekcji Sanitarnej — pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdrowotnych;

- w zwiazku z tym, Ze teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w
sgsiedztwie pasa drogowego drogi publicznej, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9



Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.), decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z
wlasciwym zarzadca drogi;

Stosownie do wymogdéw procedury administracyjnej wszystkie strony
postepowania mialy zapewniony czynny udziat w kazdym stadium postepowania,
byly informowane o przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogly korzystaé
bez ograniczen. Inwestor oraz wiasciciele nieruchomosci, na ktérych projektowane
jest wnioskowane zamierzenie inwestycyjne zostali powiadomieni na piSmie o
prowadzonym postepowaniu, pozostali zainteresowani natomiast w sposob
zwyczajowo przyjety poprzez tablice ogtoszen oraz strone internetowg BIP Urzedu
Gminy Brodnica. '

Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.) projekt
decyzji zostat sporzadzony przez osobe posiadajgcg dyplom ukonhczenia
podyplomowych studiébw wyzszych w zakresie architektury, urbanistyki lub
gospodarki przestrzennej.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Toruniu, za posrednictwem Wéjta Gminy Brodnica w terminie
14 dni od daty dorgczenia.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreélac istotg i zakres bedacego przedmiotem
odwotania oraz wskazywat dowody uzasadniajgce to zgdanie.

Organ, ktory wydat decyzje o ustaleniu lokalizagji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

2) dia tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Decyzja o ustaleniu lokalizadji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnesci i uprawnieri oséb trzecich.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaie organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

W przypadku niewydania przez wiaciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestyciji celu publicznego w terminie 85 dni od dnia zlozenia wniosku
o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na kidre przysiuguje zazalenie, kare pisnigzng w wysokosci 500 zi
za kazdy dzier zwloki.

Postgpowanie w sprawie wymlerzema kary pienieznej, o ktérej mowa wyzej, wszczyna si¢ z urzgdu, Jezeh podmiot, ktdry-wystapil z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej kary. Zadanie wnosi sig za poéredmctwem organu wlasciwego do wydania decyzji w sprawie
ustalenla lokalizacji inwestycji celu publlcznego

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna

Zataczniki:
1) mapa, na ktdrej zaznaczono linie
rozgraniczajgce teren wnioskowanej inwestycji,
2) analiza cech zabudowy | zagospodarowania
terenu zawierajgca cze$c tekstows.
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Zatgcznik Nr 2
do decyzji o ustaleniu lokalizagji
inwestycji celu publicznego znak RI1.6733.4.2024EK

Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

Zamierzenie inwestycyjne: -
Budowa Swietlicy wiejskiej (wiejski dom kultury) wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg jako miejsce
aktywnej integracji mieszkafncow.

Inwestycja zlokalizowana na dzialce ewidencyjnej o nr 65/4 - obreb Nowy Dwér.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycje
celu publicznego, w przypadku braku planu miejscowego, ustalane sa w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Celem publicznym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21
sierpnia 1997 r, art. 6 pkt. 6 jest budowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzedéw organéw wiadzy,
administracji, sgdéw i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotéw systemu szkolnictwa Wyzszego |
nauki, szkét publlcznych panstwowych lub samorzadowych instytucji kultury w rozumieniu przepisow o
organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej, a takze publicznych: obiektéw ochrony zdrowia,
przedszkoli, domdw opieki spotecznej, placéwek opiekuriczo-wychowawczych, obiektéw sportowych;

Stan faktyczny i prawny terenu:

Teren inwestycji obejmuje dziatke, na ktdrej znajduja sie plac zabaw oraz wiata rekreacyjna.

W sasiedztwie inwestycji tereny rozproszonej zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej oraz tereny komunikaci
(drog). Teren jest objety formami ochrony przyrody w rozumieniu przepisow o ochronie przyrody, znajduje sie na
terenie parku krajobrazowego i obszaru Natura 2000 — Bagienna Dolina Drwecy.

Dziatka nr ewidencyjny:
65/4 — obreb Nowy Dwér (Bz — tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).

Whioskowane zamierzenie inwestycyjne zquane jest z budowg $wietlicy wiejskiej (wiejski dom kultury) wraz z
niezbedng infrastruktura towarzyszaca jako miejsce aktywnej integracji (cele dziatalnosci kulturalnej).

Teren inwestycji nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
zatem sposob ustalenia wymagari dotyczacych nowej zabudowy okreslony powinien by¢ w decyzji o warunkach
zabudowy, a w tym przypadku, ze wzgledu na publiczny charakter inwestycji; w decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Zgodnie ze stanem faktycznym oraz politykg przestrzenng gminy Brodnica wynikajacg ze ;Studium uwarunkowar i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica’, uchwalonego uchwatg nr XXVIII/218/2021 Rady
Gminy Brodnica z dnia 10 listopada 2021 roku stwierdzono, Ze nie jest ono sprzeczne z ustaleniami tego studium.

Zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z Miejscowym Planem Ogélnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Brodnica zatwierdzonym uchwatg Nr XXXIIl/185/94 z dnia 30 marca 1994 roku, ktéry utracit moc z dnia 31 grudnia
2003 roku.

Teren inwestycji poozony jest w granicach parku krajobrazowego i obszaru Natura 2000; ze wzgledu na potozenie
dziatki na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz Natura 2000 Specjaine Obszary Ochrony Ptakéw —
Bagienna Dolina Drwecy obowiazujg ustalenia dla wiw form ochrony przyrody, zakazuje sie podejmowania dziatan
mogacych negatywnie oddziatywac na cele ochrony wiw obszarow.



Z uwagi na brak przebiegu w sasiedztwie planowanego zamierzenia inwestycyjnego istniejgcej lini
elekiroenergetycznej najwyzszych napie¢ oraz gazociagu wysokiego cisnienia, odstgpiono od wystapienia o opinig, 0
ktorej mowa w art. 53 ust 5e Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 977 ze zm.), do operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego i operatora systemu
przesylowego gazowego.

Teren objety planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nieleéne, stosownie do przepisow art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 Iutego
1995 1. 0 ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.) — zgodnie z art. 50 ust 1a Ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), tren
oznaczony jako Bz.

Teren inwestycji nie znajduje sie:

- ochrony terendw gémiczych,

- w strefie ochrony konserwatorskigj,

- w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego,

- wobszarze szczegbinego zagrozenia powodzia,

- w obszarach w stosunku, do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, strefie kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu lub strefie bezpieczenstwa
wyznaczonej po obu stronach rurociagu,

Whioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziafywaé na $rodowisko w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko. W ramach dokonanej analizy przedsigwzigcia stwierdzono, ze nie osigga ono progéw wymagajacych
przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na Srodowisko.

Zgodnie z par 3 ust 1 pkt 57 wiw Rozporzadzenia, zabudowa usfugowa, w szczegdinoéci szpitale, placowki
edukacyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszacq jej infrastrukturg, nieobjeta ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo migjscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy
nie mnigjszej niz 0,50 ha, nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedmiotowej inwestycji.

Zaden z przepisdw odrebnych nie sprzeciwia sig realizacji inwestycji objetej niniejsza decyzja.

Na podstawie wynikow w/w analizy, a takze opisu inwestycji przedstawionego we wniosku, ustalono powyzsza
lokalizacje celu publicznego.

Whioski z analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

- zabudowa ustugowa (ustugi publiczne),

- budowa $wietlicy wiejskiej (wiejski dom kultury) wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca jako
miegjsce aktywnej integracji mieszkancow,

- linia zabudowy - linia nowej zabudowy wyznaczona w zatgczniku graficznym,

~ szeroko$¢ elewacii frontowej do 20,00 m,

- liczba kondygnaciji: 1, niepodpiwniczony,

- powierzchnia nowej zabudowy dla budynku do 300 m?,

—  wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do 4,00 m od poziomu przylegtego terenu,

- geometria dachu - spadek potaci dachowych od 1° do 45’,

- wysoko$¢ budynku/gtownej kalenicy do 8,00 m,

- dach ptaski, jedno dwu lub wielospadowy,

- nie ustala sie kierunku gtéwnej kalenicy wzgledem frontu dziatki,

- wielko§¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu (intensywno$é zabudowy)
wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy (nowej i projektowanej): do 30 %,



- nalezy zachowa¢ co najmnigj 40% powierzchni dziatki (terenu) biologicznie czynnej, pokrytej
rolinnoécia,

- dopuszcza sie lokalizacje parkingéw, drég manewrowych, drég ppoz., itp.,

- dopuszcza sie lokalizacje elementéw matej architektury (place zabaw, taweczki, stojaki na rowery,
urzgdzen stuzagcych utrzymaniu porzadku, itp), -

- dopuszcza sie budowe oswietlenia, monitoringu, OZE,

- dokumentacji projektowej uwzglednié wymogi jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych.

Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, zgodnie z zapisami art. 5 pkt
5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977
ze zm.) sporzadzona zostata przez osobe posiadajgcg dyplom ukoriczenia podyplomowych studiow wyzszych w
zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej. Analize sporzadzit: mgr Pawet Szczechowski,
posiadajacy dyplom ukoriczenia studiéw wyzszych w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA | NAD- UL. DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA
ZORU BUDOWLANEGO tUKASZ LISINSKI

Tabela cenotwércza do wypetnienia
Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa $wietlicy wiejskiej w Nowym Dworze

ADRES INWESTYCJI  :  Nowy Dwor, dz nr 65/4, 56, gmina Brodnica, powiat: brodnicki, wojew6dztwo; kujawsko-pomorskie
INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  :  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. tukasz Lisinski (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA :29.04.2024r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

Poziom cen : ceny Srednie, IV kwartat 2023r,

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.04.2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Swietlica Nowy Dwor TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1[Swietlica Nowy Dwér 0,00
1.1|Wykonanie prac rozbiorkowych i przygoto- 0,00
wawczych
1.1.1|W zakresie utwardzen 0,00
1.1.2|W zakresie przeniesienia urzadzenia na 0,00
placu zabaw
1.2|Budowa budynku kontenerowego wraz ze 0,00
wszystkimi instalacjami zgodnie z PFU
1.2.1|Roboty ziemne i fundamentowe 0,00
1.2.2|Budowa budynku sktadajacego sig z 7 kon- 0,00
teneréw wraz z instalacjami wewnetrznymi
1.3|Utwardzenie terenu, skarpa i tereny zielone 0,00
1.3.1|Wykonanie skarpy i jej regulacja, wykona- 0,00
nie trawnikow
1.3.2|Budowa utwardzen z miejscami postojowy- 0,00
mi
1.4|Instalacje zewnetrzne 0,00
1.4.1|Instalacja wodociggowa 0,00
1.4.2|Instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiorni- 0,00
kiem szczelnym do 10m3
1.4.3|Instalacja gazowa z 6szt butli gazowych o 0,00
nominalnej zawartosci gazu w pojedynczej
butli do 33kg
1.4.4|Instalacja zewnetrzna elektryczna (WLZ) 0,00
zasilajgca budynek od skrzynki energetycz-
nej
1.5|Przytgcze wodociggowe wraz ze studnig 0,00
wodomierzowg
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

-2-

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43342 Uzytkownik: INZ-BUD Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Bud.
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