PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARXEM PODZIEMNYM

Rodzaj robdt ZEWNTRZNA INSTALACJA DOLNEGOZRODLA POMP CIEPLA
Branza SANITARNA

Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kemaglyjne i sanitarne
Lokalizacja ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdk

Inwestor POLITECHNIKA GDAVSKA

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gigkk
Biuro kosztorysowe TERRA DMB Jarostaw Paszek

ul. Starowiejska 66B, 86-031 Jayn

NIP 953-239-50-67, tel. 797-737-767

Majac na wzgédzie dobro Oferentéw, sugeruje by przed ztaeniem kalkulacji cenowej kdy z
nich zapoznat giszczegotowo z dokumentagrojektows i przetargow w celu widgciwej i
rzeczowej analizy zakresu robot. Przedmiar robtezgaozpatrywé jako materiat pomocniczy.
Oferent jest zobowkrzany do okréenia zakresu rzeczowego robaot i winien zweryfikéuan
zgodna¢ z dokumentagj projektowy stanowsca materiat do zteenia oferty.

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Paszek

Jaruyn, 10 grudnia 2020 r.
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Charakterystyka obiektu
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAZEM PODZIEMNYM

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyatresie instalacji sanitarnych dla obiektu Centrum
Ekoinnowacji w Gdasku na terenie Politechniki Giakkiej.

Opracowanie przedstawia rozania w zakresie:

a) technologirodia ciepta - wysokoparametrowyezet ciepta, gruntowa pompa ciepta, pompa ciepta
odzysku energii z pomieszazserwerowni i UPS,

b) centralnego ogrzewania,

c) ciepta technologicznego dla central wentylacginy

d) instalacji dolnegdrodta dla pompy ciepta,

e) wody lodowej zasilanej z agregatugsiarkowego,

f) wody lodowej zasilanej z gruntowej pompy ciepta,

g) wody lodowej obiegu chtodzenia serwerowni,

h) instalacji zimnej i cieptej wodyaytkowej wraz z cyrkulagj,

i) wody hydrantowej ppa,

j) kanalizacji sanitarnej bytowej czarnej (grawitgn®]j i prazniowej) oraz szarej,

k) kanalizacji sanitarnej odwodnienia gargpodziemnego,

1) kanalizacji technologicznej (laboratoria),

m) kanalizacji thuszczowej,

n) kanalizacji odprowadzagej skropliny z urgdzen klimatyzacyjnych,

0) kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i pagheeniowe;,

p) instalacji spgzonego powietrza,

q) instalacji gazu ziemnego,

r) instalacji acetylenu,

s) instalacji rurowej do posltzenia butli gazéw technicznych laboratoriow.

Instalacja wentylaciji, klimatyzacji i oddymianiasigprzedmiotem ogbnego opracowania.

OPIS INWESTYCJI

Etap | - Centrum Ekoinnowacji zaprojektowano jakmynek wolnostajcy, czterokondygnacyjny,
podpiwniczony. Kondygnacje nadziemne budynku zajrgtgwnie sale wykladowe, audytoria, laboratoria
oraz pomieszczenia biurowe, natomiast w kondygrmemgjziemnej zaprojektowano pomieszczenia
techniczne, magazynowe oraz gapadziemny. Zjazd do gara podziemnego przewidziano z ul. Siedlickiej.
Budynek Centrum Ekoinnowacji posiada wygitione czsci A i B polaczone przeszklonym holemgei C.
Wejscie gidwne do budynku zaprojektowano od stronysiddlickiej, na osi kompozycyjnej budynku Wydziatu
Mechanicznego. Wégie to poprzez przeszklony hol ustizvia komunikacg piesz pomiedzy ulica Siedlicky
a znajdujcym sk na tytach budynku reprezentacyjnym placem nr Zyoggonym w amfiteatralnie
rozwigzane siedziska, fontagnelementy matej architekturyswietlenie oraz ziele urzadzor.

Na cafej diugéci budynku od strony ul. Siedlickiej, przewidziapodcieniowy pasapieszy o szerokai 3,5
m.

W projekcie budynku Centrum Ekoinnowacji zapewnigoeunikacg piesz z budynkiem WILS-Hydro
poprzez 4cznik.

Projektowany budynek jak i jego otoczenie, we widgh czsciach dosfpny jest dla 0s6b niepetnosprawnych.
Projektowany budynek Centrum Ekoinnowagjibie miat charakter inteligentny i wypasay bedzie w
nowoczesne uktady sterowania.

Etap Il - gara podziemny pomidzy budynkiem Centrum Ekoinnowacji oraz budynkieenatechnologii "B"
zaprojektowano jako jednokondygnacyjny. Gaen poczony jest z gat@em pod-ziemnym etapu |.

Na stropie parkingu etapu Il przewidziano atrakeyzagospodarowanie (plac nr 1) tware spdjne wetrze
urbanistyczne z placem znajdeym sk przy budynku Nanotechnologii "B" oraz z placen2nrdziki
przefciu pod hcznikiem pomgdzy budynkiem Centrum Ekoinnowacii i budynkiem Wakiydro. Plac nr 1
wyposaono w elementy matej architektury takie jak: fomgrtawki, stojaki na rowery, dwietlenie oraz
zielen urzgdzorg. W nowej nawierzchni placu zaprojektowano elemasaizupcy obrys fundamentéw
historycznej chtodni kominowej.

Etap Il - zagospodarowanie terenu dla calego zakopracowania ma na celu nadanie nowego charakteru
obszarowi zawartemu poedizy ulicami Siedlick i Traugutta oraz kontynuagcfran-formac;ji ulicy Siedlickiej w
wazny i uczszczany eg komunikacji pieszej. Zagospodarowanie to ma maz@ rownie stworzenie
swobodnego ruchu pieszego oraz rowerowego w przedwej czsci kampusu jak rowniezapewnienie
prawidtowego dojazdu dla samochoddow dostawczych pogazdow stib, w tym pojazdow Stey Pazarne).
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Tabela elementéw scalonych
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARA.EM PODZIEMNYM

Nr |Opis

Wartas¢ | J.0.

llosé

Wskaznik

1.DOLNE ZRODLO CIEPLA - ODWIERTY

1.1. Obstuga geologiczna

1.2, Przygotowanie placu budowy

1.3. Roboty wiertnicze i montasond pionowych

1.4) Zmiana stanowiska pracy zestawu wiertniczego

1.5. Utylizacja urobku z odwiertow

2.SIEC DOSYLOWA ZEWN ETRZNA Z ODWIERTOW

2.1, Roboty ziemne - wykopy

2.2, Roboty montaowe rurocagéw dosytowych poziomych z rur PE

2.3. Rurocagi zbiorcze od studni rozdzielczych (kolektorowydio budynku

2.4, Studnie zbiorcze (kolektorowe)

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARA.EM PODZIEMNYM

Nr |Opis RobociznaMateriaty Sprzt | Kz Kp Zysk | Ogotem
1.DOLNE ZRODLO CIEPLA - ODWIERTY

1.1. Obstuga geologiczna

1.2, Przygotowanie placu budowy

1.3. Roboty wiertnicze i montasond pionowych

1.4) Zmiana stanowiska pracy zestawu wiertniczego

1.5. Utylizacja urobku z odwiertow

2.SIEC DOSYLOWA ZEWN ETRZNA Z ODWIERTOW

2.1, Roboty ziemne - wykopy

2.2, Roboty montaowe rurocagéw dosytowych poziomych z rur PE

2.3. Rurocagi zbiorcze od studni rozdzielczych (kolektorowydio budynku
2.4, Studnie zbiorcze (kolektorowe)

Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé
1. DOLNE ZRODLO CIEPLA - ODWIERTY
1.1. Obstuga geologiczna
1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe punktowe przy wyznaczaniu odwiertd
0120/03 |Nr ST: ST.03.07 kpl. 1
2 Kalkulacja Pobieranie probek geologicznych przy odwiertach
indywidualna Nr ST: ST.03.07
szt. 3
3 Kalkulacja \Wykonanie dokumentacji geologicznej powykonawczej
indywidualna Nr ST: ST.03.07
kpl. 1
1.2. Przygotowanie placu budowy
4 KNR-W 7-13|Przygotowanie stanowiska pracy wiertnicy wraz 2f@zdem do 50 m
0101/01 |Nr ST: ST.03.07 kpl 1
1.3. Roboty wiertnicze i monta sond pionowych
5 KNR 13-10 |Wiercenie otworéwswidrami gryzowymi wraz z mongem rur konduktorowych ze stalisodo 150 mm
0401/03 |Nr ST: ST.03.07 kpl. 5
6 | KNR 13-09 Wiercenie otworéw metegdptuczki prawej ar do 140 mm i gibokasci do 170 m w gruntach spoistych (5
0101/04 otwory)
Nr ST: ST.03.07 m 850
7 |KNR-W 7-09 Préba pneumatyczna rurggdw osrednicy do 102 mm
2904/01 |Nr ST: ST.03.07 kpl. 5
8 KNR 13-10 |Zapuszczanie sondy pionowej (40x3,7 mm) o gt 170dmbdwierconego otworu (wymiennik pionowy)
0201/01 |(kaplet cztery przewody)bazige na dwoch niezataych uktadach (u-ksztaltach), pokone w kompaktowej
gtowicy tworzywowej o wygtkowo wytrzymatej konstrukcji;
Nr ST: ST.03.07 kpl. 5
9 KNR-W 2-15 Reduktor przewodow sondy 40/40/50
0513/01 |Nr ST: ST.03.07 szt 10
10 KNR-W 2-18/Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych HDPE za pomadksztaltek elektrooporowych.zewretrznej
0111/01 |40 mm - mufa (4szt/kpl)
Nr ST: ST.03.07 kpl. 5
11 |KNR-W 2-18 Napetnienie sond pionowych roztworem alkoholu etygo wraz z odpowietrzeniem, rurggiHD PE 40x3,7
0708/01 | ( roztwdr 30 %)
Nr ST: ST.03.07
170,0 *4*5 m 3.40C
razem m 3.400
12 KNR-W 2-18 Préba cinieniowa szczeln@i sondy pionowej po zamontowaniu w otworze
0704/01 |Nr ST: ST.03.07
3400/170 préba 20
razem préba 20
1.4. Zmiana stanowiska pracy zestawu wiertniczego
13 KNR 7-13 |Zmiana miejsca pracy kontenera sedymentacyjnegiubaki-podhczenie i napetnienie wad
0101/01 |Nr ST: ST.03.07 kpl. 5
14 KNR 2-11 |Mechaniczne rozmieszanie zaczynu do wypetnieniegprzeni pieicieniowej w kontenerze
0201/01 |Nr ST: ST.03.07 kpl. 5
15| KNKRB 1 |Wypetnienie otworow odwierconych studni zaczynem \{g/petniania przestrzeni pigieniowej ),srednice
0433/01 |nominalne otworow studni do 140 mm m
Nr ST: ST.03.07 stud. 850
16 | KNR 0-32 |Uszczelnienie otworow pionowych komponentem grawahym ilg¢ ot. 5
0634/03 |Nr ST: ST.03.07 msc 5
1.5. Utylizacja urobku z odwiertow
17 | KNR-W 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggld km (grunt kat. IIl)
0109/06 |Nr ST: ST.03.07
0,14*0,14*3,14/4*170*5 m3 = 13,078
razem m3 13,078
18  Kalkulacja Koszt przekazania odpaddw na wysypisko - ziemidvziertow
indywidualna Nr ST: ST.03.07
13,078*1,6 t 20,92¢
razem t 20,925
2. SIEC DOSYLOWA ZEWN ETRZNA Z ODWIERTOW
2.1. Roboty ziemne - wykopy
19 |KNR-W 2-01/Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeisirnymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.
0211/06 |lll-przyjeto 70%
Nr ST: ST.03.07
{r rozp-St}1,60*0,60*150,0*70% m3 100,8
{St-bud}1,60*0,80*0,25*70% m3 0,224
razem m3| 101,024
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé
20 | KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokéci 0.8-1.5 m pod ruroggi w gruntach suchych z wydobyciem urobku tadab
0310/05 |wyciagiem kgcznymkat. lll-IV; gkbokas¢ do 3.0 m- przyjto 30%
Nr ST: ST.03.07
{r rozp-St}1,60*0,60*150,0*30% m3 43,2
{St-bud}1,60*0,80*0,25*30% m3 0,096
razem ma3 43,296
21 | KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami pagsernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
0215/06 |Nr ST: ST.03.07
{stu, kol} 1,77*1,60 m3 2,832
razem m3 2,832
22 |KNR-W 2-18/Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin
0511/02 |Nr ST: ST.03.07
150,0*0,60%0,15 m3 13,5
0,25*0,80*0,15 m3 0,0C
{st}1,77*1,60*0,15 m3 0,425
razem ma3 13,955
23 |KNR-W 2-01 Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpkigykat. I-lll ( zagszczenie podsypki z posoétki)
0228/01 |Nr ST: ST.03.07
150,0*0,60*0,15 m3 13,5
0,25*0,80*0,15 m3 0,03
{st}1,77*1,60*0,15 m3 0,425
razem m3 13,955
24 |KNR-W 2-01 Obsypka rurocigéw z pospotkizwirowo piaskowej o gr 15 cm nad ruragiem - tacznar. gr obsypki 19cm
0312/05 |Nr ST: ST.03.07
{ d=50} 150,0%0,60%0,20-(0,00196*150,0*2) m3 17,412
{d=75} 0,25*0,80*0,18-(0,0044*0,25*2) m3 0,034
razem m3 17,446
25 |KNR-W 2-01 Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpksykat. I-1ll ( zagszczenie obsypkii z posotki)
0228/01 |Nr ST: ST.03.07
{ d=50} 150,0%0,60%0,20-(0,00196*150,0*2) m3 17,412
{d=75} 0,25*0,80*0,18-(0,0044*0,25*2) m3 0,034
razem m3 17,446
26 |KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy ruragu utazonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego z funkdpkalizacji
0102/01 |Nr ST: ST.03.07
150,0+0,25 m 150,25
razem m 150,25
27 ' KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych gbokadsci do 3.0 m i szerokei 0.8-1.5 m; kat. gr.
0312/0501 -1V
Nr ST: ST.03.07
101,024+43,296+2,832 m3 | 147,152
minus podsypki, obsypki
-(13,955+17,446) m3 | -31,401
minus studnie
-(1,58) m3 -1,5¢
razem m3| 114,171
28 | KNR-W 2-01 Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpksykat. I-lll ( zagszczenie gruntu rodzimego
0228/01 |zasypowego)
Nr ST: ST.03.07 m3 | 114,071
29  KNR-W 4-01Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggld km (grunt kat. IIl)
0109/06 |Nr ST: ST.03.07
13,955+17,446 m3 = 31,401
1,58 m3 1,58
razem ma3 32,981
30 | Kalkulacja Koszt przekazania odpaddéw na wysypisko - ziemigkogdw
indywidualna Nr ST: ST.03.07
32,981*1,6 t 52,77
razem t 52,77
2.2. Roboty montaowe rurociagéw dosytowych poziomych z rur PE
31 KNR-W 2-18/Montaz rurocagéw rozprowadzapych HDPE w wykopie ér 50 mm (50*3,0 mm) (150*2)
0109/01 |Nr ST: ST.03.07
150*2 m 300
razem m 300
32 | KNR-W 2-18 Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych HDPE za pomadsztaltek elektrooporowychd.zewretrznej
0111/01 |50 mm- mufa
Nr ST: ST.03.07 kpl. 20
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé
33 | KNR-W 2-18 Napetnienie rur rozprowadgych roztworem alkoholu etylowego wraz z odpowietiizm, rurocigi PE
0708/01 | 50x3,0 ( roztwor 30 %)
Nr ST: ST.03.07 m 300
34 |KNR-W 2-18 Proba cinieniowa rur rozprowadzagych
0704/01 |Nr ST: ST.03.07 préba 10
35  KNR-W 4-01|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w eletaeh z betonawirowego o grubéci do 40 cm
0208/04 |Nr ST: ST.03.07 szt. 2
2.3. Rurocigi zbiorcze od studni rozdzielczych (kolektorowychdo budynku
36  KNR-W 2-18 Montaz rurocagéw dobiegowychh HDPE w wykopieso 75 mm (75*4,5 mm) (3,0%2)
0109/02 |Nr ST: ST.03.07
0,5 m 0,5
razem m 0,56
37 | KNR-W 2-18 Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych HDPE za pomadsztaltek elektrooporowychd.zewretrznej
0111/02 |75 mm- mufa
Nr ST: ST.03.07 zlacz. 7
38 | KNR-W 2-18 Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych HDPE za pomadsztattek elektrooporowych.zewrgtrznej
0111/02 |75 mm- kolano
Nr ST: ST.03.07 Ziacz. 8
39 |[KNR-W 2-18 Montaz ksztaltek cinieniowych PEHD o patzeniach zgrzewano-kotnierzowychsrozewregtrznej 75 mm-
0112/01 tuleja kotnierzowa
Nr ST: ST.03.07 szt. 2
40 | KNR-W 2-19 Montaz przepustow - przégia przez przegrody budowlane 75 mm
0411/01 |Nr ST: ST.03.07 szt. 1
41 | KNR-W 2-18 Napetnienie rur rozprowadgych roztworem alkoholu etylowego wraz z odpowietizm, rurocigi HDPE
0708/01 | 75*4,5 (roztwor 30 %)
Nr ST: ST.03.07 m 0,5
42 |KNR-W 2-18 Préba dinieniowa rur dobiegowych 75*4,5mm
0704/01 |Nr ST: ST.03.07 préba ¢
2.4. Studnie zbiorcze (kolektorowe)
43 | Kalkulacja Studnia z tworzywa z pogizeniem 5 sekcji z odagiami osr 50 mm osrednicy do 1200 mm, wys. 1400 mm -
indywidualna wyposaona w uklad hydrauliczny z rotametry , odpowieikkznrozdzielacze , system EDS.
Nr ST: ST.03.07 kpl. 1
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Zestawienie robocizny

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp

Nazwa

Jm

llosé

Cena

Wartasé

1

Robocizna (ATH 30)

r-g

1.694,197

Razen

n

1.694,197
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Zestawienie materiatow

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Component granulowany dm3 9,75
2 | Gotowy zaczyn do wypetniania przestrzeni g@miowej m3 9,35
3 | Kotnierz stalowy pokryty tworzywem . zewrgtrznej 75 mm szt 2
4 Ksztattka elektrooporowa HD PE- 40 mufa szt 20
5 |Ksztattka elektrooporowa HDPE- 50 mufa szt 20
6 Ksztaltka elektrooporowa HDPE -75 - kolano szt 8
7 Ksztaltka elektrooporowa HDPE -75 mufa szt 7
8 Pospdika - kruszywo nienormowane m3 | 38,309
9 Reduktor przewodéw sondy 40/40/50 m 10
10 | Roztwor z alkoholu etylenowego- 30% | 4.840,2
11 Rura konduktorowa m 5
12 Rury HD PE dr. 50 *3,0 mm m 306
13 | Rury HDPE dr. zewrgtrznej 75 * 4,5 mm m 0,51
14 |Rury PE m 54,6
15 | Stupki drewniane iglaste.70mm m3 0,016
16 Sonda gcznie 680 m przewodu/ kpl) m 850
17 | Studnia kolektorowa z podfaczeniem 5 sekcji dradaczami, rotometrami, systemem EDS szt 1
18 Sruby staloweredniodokiadne z naétkami i podktadkami M 16 kg 2,14
19 Ta&ma z polietylenu z funkagjlokalizacji m | 160,768
20 | Tuleja ochronna 75 mm kpl 1,01
21 | Tuleje kotnierzowa, énieniowa PEHD d@r. zewrgtrznej 75 mm szt 2
22 |Uszczelki ptaskie do pgizer kotnierzowych ar. zewrgtrznej 75 mm szt 2,2
23 | Zawory kulowe z zaworem spustowym szt 3,861
24  Ziemia t 73,695
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogotem
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Zestawienie sprztu
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartas¢
1 Agregat pgdotwérczy m-g 9,066
2 | Aparat wiertniczy m-g 1,55
3 | Kontener sendymentacyjny m-g 43,5
4 ' Koparka gsienicowa 0.4 m3 m-g 3,422
5 |Mieszadto mechaniczne m-g 5,95
6 Pompa pluczkowa m-g 95,2
7 |Praciarka do rur PE m-g 0,021
8 'Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,641
9 Samochdd samowytadowczy 5 t m-g 48,362
10  Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 23,403
11 | Spezarka m-g 34,34
12 Weciggarka mechaniczna spalinowa 1.5 t m-g 314,5
13 | Wiertnica m-g| 1.300,5
14 | Zag:szczarka ptytowa- 220 kg m-g 8,031
15 | Zag:szczarka wibracyjna m-g 2,21
16 Zestaw wiertniczy m-g 5
17 | Zestaw wiertniczyeczny m-g 19,55
18 | Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kekdiE, PEHDm m-g 9,066
19 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 4,5
Razem 1.929,812




