PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARXEM PODZIEMNYM

Rodzaj robot ROBOTY ZIEMNE | UKSZTALTOWANIE TERENU

Branza ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kod CPV 45110000-1 - Roboty w [akresie burlenia i rolbidrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Lokalizacja ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdk

Inwestor POLITECHNIKA GDAVSKA

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gigk
Biuro kosztorysowe Aktualizacja cenowa kosztorysu:

TERRA DMB Jarostaw Paszek

ul. Starowiejska 66B, 86-031 Jayn

NIP 953-239-50-67, tel. 797 737 767

Majac na wzgédzie dobro Oferentdw, sugeruje by przed ztaeniem kalkulacji cenowej kay z
nich zapoznat gsiszczegotowo z dokumentagyrojektows i przetargow w celu wigciwe;j i
rzeczowej analizy zakresu robot. Przedmiar robtazgaozpatrywa jako materiat pomocniczy.
Oferent jest zobowkrzany do okréenia zakresu rzeczowego rob6t i winien zweryfikévuan
zgodna¢ z dokumentagj projektowy stanowsca materiat do zteenia oferty.

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Paszek

Jaruyn, 18 grudnia 2020 r.
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Charakterystyka obiektu
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAZEM PODZIEMNYM

Budynek Centrum Ekoinnowacji

Budynek Centrum Ekoinnowacji z gaesn podziemnym zlokalizowany jest w Ga&u przy ul. Siedlickiej. W nowoprojektowanym buéyn
beda realizowane funkcje dydaktyczne oraz badawcze zgkdu na zréanicowanie funkcji oraz przgfy uktad konstrukcyjny, przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne zostato podzielone narieyalene czsci wydzielone pomidzy soly za pomog dylatacji.

W nowoprojektowanej zabudowie, ze wadih na odmienne funkcje mioa wyodebni¢ dwie czsci :
a). c2$¢ garaowy,
b). Centrum Ekoinnowacji (¢%¢ dydaktyczno-laboratoryjna).

Projektowany budynek Centrum Ekoinnowaciji jest kitsm catkowicie podpiwniczonym posiadeym cztery kondygnacje nadziemne.

Czg$¢ nadziemna sktadagsz parteru i trzech kondygnacji zlokalizowanychpmaiomach: + 4,30 m, + 8,50 m oraz + 12,70 m (g@cu@e
konstrukcjizelbetowej).

Plan zagospodarowania terenu

Inwestycja znajduje sina obszarze Kampusu Politechniki Gskiej, pomgdzy ulicami Siedlick i Traugutta (dziatki nr: 403, 401/4, 357/12
obreb 055).

Obszar ten zafy jest obecnie przez zdekapitalizowane i przezowezio rozbiorki budynki: Hali Wydziatu 2gnierii Ladowej i Srodowiska
oraz pawilonu Dziatu Eksploatacji Politechniki Gdaiej. Na terenie znajdyjie rowniez tymczasowe, prowizoryczne baraki przeznaczone
do usungcia. W granicach opracowania projektu znajdki¢ ponadto inne, funkcjonage budynki Kampusu Politechniki Gkkiej, liczne
sieci instalacyjne, ggi piesze, drogi dojazdowe oraz zieleysoka i niska.

Dane liczbowe:

Pow. terenu oltego granicami opracowania: - 27 462,12 m2
Powierzchnia budynkéw przeznaczonych do rozbiérRi378,18 m2
Nawierzchnie utwardzone - drogi, chodniki, fontanity.: - 12 321,11 m2
w tym na garau: - 1 416,06 m2

Tereny zielone: - 7 950,76 m2

w tym na garau: - 135,43 m2

Powierzchnia zabudowy budynku Centrum Ekoinnowa8jiL76,43 m2
Wymiary rzutu budynku Centrum Ekoinnowaciji - 79)839,77 m
Powierzchnia netto bud. Centrum Ekoinnowacji - 28,87 m2

Pow. catkowita bud. Centrum Ekoinnowacji - 14 17622

Kubatura bud. Centrum Ekoinnowacji - 60 953,40 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych - 4

Liczba kondygnacji podziemnych - 1

Wysoka¢ zabudowy - 17,92 m

Powierzchnia brutto gata podziemnego - 1 465,44 m2

ilos¢ studentéw korzystagych z budynku - 600

ilos¢ miejsc postojowych w parkingu podziemnym - 95

w tym w garau podziemnym pod budynkiem - 33

w garau podziemnym pod placem - 62
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Tabela elementéw scalonych

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | Opis Wartas¢ | J.0. llos¢ | Wskaznik
ROBOTY ZIEMNE
Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARA.EM PODZIEMNYM

Nr | Opis RobociznaMateriaty Sprzt | Kz Kp Zysk | Ogotem
ROBOTY ZIEMNE
Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Nr | PodstawaOpis robot Jm | llosé
ROBOTY ZIEMNE
1 KNR  Roboty ziemne wykon.koparkami przegsernymi o poj tgki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku
2-01 |samochod.samowytadowczymi na odlégtdo 1 km Wykop o olsfosci powyzej 5000 m3 w jednym miejscu. -
0203/03 GRUNT PRZEZNACZONY DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIAW ETAB | ORAZ I
Nr ST: D-02.01.01 m3| 5.382,7
2 KNR  |Roboty ziemne wykon.koparkami przegsernymi o poj fgki 1.20 m3 w gr.kat.lIV z transp.urobku
2-01  samochod.samowytadowczymi na odlégta8 km Wykop o olgjtosci powyzej 5000 m3 w jednym miejscu. -
0203/03 \WYWOZ NA UL. JABLONIOWA
Nr ST: D-02.01.01 m3| 17.524,1
3 KNR  Formowanie i zagszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami waieukat. Ill-IV Wskanik zag:szczenia Js
2-01 |=1.00 - ZIEMIA Z ODZYSKU
0235/02 Nr ST: D-02.03.01 m3| 4.867,2
4 | KNR-W |Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym nségortem i uktadaniengeznym na stropie - WARSTWA
2-02 WYROWNAWCZA Z KERAMZYTU
1101/06 |Nr ST: D-02.03.01 m3 9
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Zestawienie robocizny

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp

Nazwa

Jm

llosé

Cena

Wartasé

1

Robocizna (ATH 1)

r-g

3.426,551

Razen

n

3.426,551
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Zestawienie materiatow

CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Beton lekki zwarty i pétzwarty z keramzytu' m3 9,54
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogoten
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Zestawienie sprztu
CENTRUM EKOINNOWACJI Z GARAEM PODZIEMNYM

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartas¢
1 Koparka gsienicowa 1.20 m3 m-g 571,07
2 ' Samochdd samowytadowczy 15-20 t m-g 4.400,826
3 | Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 426,404
4 Wyciag m-g 13,77
Razem 5.412,07




